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1. Preambuta i zasady wyceny

Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze
szczegOtowym opisem i zakresem Robét, ktdre nalezy wykonac oraz ze sposobem ich wykonania. Cato$¢
Robét ma by¢ wykonana zgodnie z okresleniem przedmiotu zamdwienia i wymogami Zamawiajacego
opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wyceniajac poszczegodlne pozycje, nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Kontraktu, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania petnych
wskazowek, informacji lub opiséw Rob6t i zastosowanych Materiatéw, Urzadzen.

Ceny Jednostkowe powinny zawierac, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz
wykonanie wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu. Koszty
wszystkich prac, ktére musza po sobie nastepowa¢ dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania, nalezy
ujaé w tej czy innej pozyciji.

Uwzgledniajac w cenach jednostkowych roboty tymczasowe nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze materiaty,
ktore beda do tych robdt wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrocone Wykonawcy.

Wartosci podane w Wycenionym Przedmiarze Rob6t podane przez Wykonawce musza pokry¢ wszystkie
koszty wykonania Robot i koszty zwigzane z wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich
innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie.

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja.

1.1  Zasady wyceny

1.1.1 Zadaniem niniejszego rozdziatu jest wyjasnienie celu Przedmiaru Rob6t i sposobu w jaki
Przedmiar Robét i zwigzane z nim Wykazy powinny by¢ wypetnione. Niniejszy rozdziat stanowi
integralng czes¢ Przedmiaru Robot.

1.1.2 Przedmiar rob6t powinien by¢ czytany razem z pozostatymi dokumentami Kontraktu. Przedmiar
Robot pokrywa wszelkie roboty jakie pokazano na Rysunkach i opisano w dokumentach Kontraktu.

1.1.3 O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w PRZEDMIARZE ROBOT
pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan
powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu.

1.1.4 Ceny Jednostkowe i wartosci pozycji wprowadzone do PRZEDMIARU ROBOT dla danych robot
muszg pokrywa¢ koszt danych rob6t wykonanych jak pokazano na rysunkach iopisano
w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle izwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktére sg
w zwigzku z:

a) wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogdélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci,
mozliwych optat, praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonaniem Robét jak
wyszczegolniono w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelakimi kosztami z nig zwigzanymi ;

c) dostawg materiatdw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami zwigzanymi
wlaczajac straty i transport na budowe, cla, etc;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami zwigzanymi wiaczajac paliwo, energie,
czesci i materiaty pomocnicze;

e) wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy wmontowaniem materiatow
i wyposazenia na miejsce wiaczajac dodatki na wypetnienie fug i rys, mocowanie marek itp.
i inne potrzebne materialy;

f)  wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje;
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g) wszelkimi kosztami ogolnymi przedsiebiorstwa (np. koszty administracji, utrzymania biur
personelu administracyjnego itp.);

h)  wszelkimi niezbednymi rozruchami,

i)  wszelkimi niezbednymi badaniami i sprawdzeniami.

Pozycje w PRZEDMIARZE ROBOT opisujg roboty objete Kontraktem w sposéb scalony, skrécony.
Zazwyczaj opis ten nie powiela petnego opisu robét i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji
i na Rysunkach, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu
opisowi.

Sposéb obmiaru przyjety do sporzadzenia PRZEDMIARU ROBOT powinien zostaé zastosowany
réwniez do obmiaru skonczonych robo6t. Spos6b obmiaru jest podany w niniejszej Preambule lub
w tekscie Przedmiaru Rob6t. Uwaza sie, ze Ceny Jednostkowe wprowadzone dla kazdej pozycji
pokrywajg wszystko co jest konieczne dla catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych
robot(y).

W trakcie dokonywania odbioréw czesciowych Inzynier bedzie miat prawo do okreslenia sposobu
rozliczania wynagrodzenia ryczattowego dla pozycji, gdzie forma wynagrodzenia jest ryczak.
Przyjmuje sie przy tym, ze wszelkie niezbedne dokumenty stuzace za podstawe do takiego
okreslenia zostang dostarczone przez Wykonawce.

llosci i definicje
llosci rob6t podane w PRZEDMIARZE ROBOT sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako
faktycznych czy wiasciwych ilosci Robét, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla

wypetienia jego zobowigzan kontraktowych. Wykonawca, dla skladania zaméwien materiatow,
powinien kierowac sie faktyczng iloscig Robot.

Poza specyficznymi wypadkami, gdy w Specyfikacjach luo PRZEDMIARZE ROBOT jest wyraznie
stwierdzone inaczej, tylko Roboty State powinny by¢é mierzone. Roboty powinny, niezaleznie od
ogllnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone netto do wymiaréw
podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inzyniera, poza specyficznymi przypadkami
opisanymi lub wyspecyfikowanymi w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi s podane w jednostkach metrycznych.
Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego
czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiar w milimetrach (mm). Waga jest
podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Ponizsze skroty sg uzyte w Przedmiarze Robdt:

mm milimetr m metr

g metr kwadratowy kg kilogram

s metr szescienny t tona (1000) kg
cm centymetr D srednica
szt. sztuka kpl komplet
% procent °C stopien Celsjusza
mies. miesigce
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Definicje

a) Wyrazenie "wyraznie wymagane" oznacza przedstawione na Rysunkach, opisane

w Specyfikacjach lub na polecenie Inzyniera zgodnie z Kontraktem.

b) "Powierzchnia oryginalna" oznacza powierzchnie terenu zanim jakiekolwiek roboty zostaly

wykonane.

c) "Dno wykopu" oznacza poziom, pokazany na rysunkach, do ktérego nalezy prowadzi¢ wykopy.
d) "Powierzchnia rozpoczecia" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robdt,

powierzchnie terenu zanim objete ta pozycjg roboty sie rozpoczely.

e) "Powierzchnia wykopu" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robdt,

)
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1.4.2

powierzchnie do jakiej wykopy dla robét objetych dang pozycjg powinny by¢ wykonane.
Myslnik pomiedzy dwoma wymiarami oznacza zakres wymiaru obejmujacy wszelkie wymiary
przekraczajace pierwszy wymiar, lecz nie przekraczajace drugiego wymiaru.

Ceny Jednostkowe i Warto $ci pozycji przedmiarowych

Ceny Jednostkowe i Wartosci pozycji przedmiarowych wprowadzone do Przedmiaru Robét powinny
by¢ w PLN.

Przez ,Wartos¢ pozycji przedmiarowej” (kolumna ,Wartos¢” Tabeli Przedmiaru”), na uzytek
niniejszego dokumentu, nalezy rozumie¢ liczbe bedacg iloczynem ilosci w jednostkach miar
(kolumna ,Obmiar” Tabeli Przedmiaru) oraz Ceny Jednostkowej (kolumna ,Cena jedn.” Tabeli
Przedmiaru).

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robot (wytaczajac pozycje Ryczattowe, Kwot
Tymczasowych i te pozycje, ktére nie sg bezposrednio odniesione do ilosci) powinny byé wynikiem
przemnozenia ilosci przez cene jednostkowg z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku.

Przez Cene jednostkowg nalezy rozumie¢ wartos¢ jednostki przedmiarowej Rob6t bez podatku
VAT.

Informacje i wymagania ogdlne
Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach Jednostkowych i Wartosciach wprowadzonych
do Przedmiaru Rob6t wszelkie koszty zwigzane z dziatalnoscig swoja (wynikajace z realizacji
niniejszego Kontraktu), w szczegdlnosci:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

b) wszelkie wydatki zwigzane z instalacjg i/lub wynajeciem podigczenia telefonicznego
i wszelkie optaty za uzywanie telefonu

c) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggéw oraz przewozu wody i wszelkie inne
wydatki i optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek
i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego
z wykonywaniem Robot.

d) Kkoszty gospodarowania odpadami i utrzymania czystosci placu budowy.

Dla przypadkéw, gdy Kontrakt przewiduje state poditgczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czesci Robdt, koszt tego bedzie wliczony w Ceny Jednostkowe
Robot Statych do czasu Przejecia tych Rob6t przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach Jednostkowych wszelkie koszty zwigzany
z przestrzeganiem wszelkich miedzynarodowych i polskich przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy, wigczajgc w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia, jak tez
jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwig6w.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach Jednostkowych koszty utrzymania budowy
w stanie czystym i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez STWIOR.
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Stré6zowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt str6zowania
i Srodkow bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robot na czas trwania Kontraktu az do daty
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania.

Wytyczenie i rzedne

Ceny Jednostkowe i Ceny powinny uwzgledni¢ przygotowanie szczegétowych rysunkéw i obliczen
tak jak wyspecyfikowano oraz pozyskanie niezb ednych danych iwykonanie wszelkich prac
geodezyjnych, tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytycze n koniecznych
dla realizacji Robé6t zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera oraz dla
dostarczenia tego typu informacji Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegajg zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach Jednostkowych i Wartosciach koszt badan
istniejgcej infrastruktury, na ktére wplyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisow
i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng whladze lub jakakolwiek osobe czy
organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkow
ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym, cieptowniczym czy
telefonicznym powinny by¢é naprawione przez sluzby stosowne dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone istniejacej infrastrukturze powinny by¢é naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, usuwania kolizji, podparé konstrukcji itp. uwaza
sie za zawarte w cenach jednostkowych Robot Statych.

Nie ma pozycji odpowiadajacej pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejagcym rurociggiem lub
innymi sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociagow,
sieci lub pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wigczone w ceny jednostkowe Robdt
Statych.

Koszty zwigzane z likwidacjg nieczynnych przewodéw i demontazem nieczynnych instalacji oraz
urzadzen, w zakresie objetym inwestycjg oraz niezbednych przelozen istniejacych instalacji nalezy
ujg¢é w Cenach Jednostkowych Robét Statych, chyba, ze Przedmiar Robét przewiduje dodatkowe
pozycje dla wyceny tych robdét.

Postepowanie z przeptywem sciekdw i/lub wody opadowej w istniejacych kanatach.

Dla pozycji dotyczacych tymczasowego odwodnienia pracujacych kanatéw sanitarnych i innych Ceny
Jednostkowe powinny zawiera¢ rozcigcia kanatow, rurociagéw, ceny komor, jak jest to konieczne,
budowe tymczasowych zbiornikbw czy Scian spietrzajacych, konieczne wykopy oraz dostawe,
utozenie i polgczenie catej tymczasowej instalacji obejsciowej, dostarczenie i zainstalowanie pomp
oraz stosownej instalacji po stronie ssawnej i tlocznej (zaréwno o potgczeniach elastycznych jak
i statych) wiaczajac przejscie ponad wykopami dla umozliwienia kontynuacji ruchu ulicznego, o ile to
potrzebne, oraz rozmontowania i usuniecia pomp i przewodow, zasypke, naprawe istniejacych
przewodow, kanatdéw, komor itd. oraz dezynfekcje o ile jest potrzebna.

Materialy i urzadzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach Jednostkowych materialy i urzadzenia zaréwno te,
ktére bedzie sam dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow, wszystkie
zwigzane koszty, wigczajgc w to réwniez:

a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature
producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczego6towe i instalacyjne wraz
z kopiami podzlecen i wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardéw
tak jak wymaga Specyfikacja lub zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testdbw materialtdbw i urzadzen, dostarczenie Swiadectw testow
i dokumentow przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wiaczajac w
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to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okazg sie niesatysfakcjonujgce lub
wykazg nieosiggniecie przez Wykonawce lub jego dostawcdéw zgodnosci z wymogami
testow i/lub inspekcji.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe zewnetrznych powierzchni obiektéw

Tam, gdzie zabezpieczenie przeciwwilgociowe (zewnetrznych powierzchni budowli wiaczajac

studzienki, komory, szachty itp. kontaktujgce sie z ziemig) jest opisane w Dokumentacji Projektowej,

Specyfikacjach, badz wynika z warunkéw miejscowych, Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢
dostarczenie i natozenie materiatow izolacyjnych, zgodnie ze Specyfikacjami.

Uzgodnienia i powiadomienia

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikaj ace z uzgodnie B,
wtym pfatne nadzory (m.in. nadzor archeologiczny, nadzér RZGW, nadzér Rejonu Dystrybucii
Gazu) oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytucje.

Nadzor autorski wynikajacy z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzony
bedzie przez projektantéw na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wasny
koszt.

W szczegolnosci Wykonawca:

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowa,

- uzyska pisemne oswiadczenia wiascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci o uporzadkowaniu
terenu po Robotach oraz braku roszczen w zwigzku z Robotami.

Koszty powyzszych dziatan Wykonawca uwzgledni w Cenach Jednostkowych Rob6t Statych.

Oczyszczenie placu budowy

Pozycje na ogolne oczyszczenie placu budowy sa przytoczone woéwczas, gdy uwaza sie
za konieczne przeprowadzenie wyburzen i usuwanie réznych obiektow, materiatow i przeszkod,
ktére wystepujg na i ponad Oryginalng Powierzchnig, (ktére w oczywisty sposéb wymagajg
usuniecia, ale na ktére nie ma odrebnych pozycji) przed rozpoczeciem wykopow i budowy. Tam,
gdzie odrebna pozycja na oczyszczanie nie jest przytoczona, bedzie sie zakladaé, ze koszt
jakiegokolwiek oczyszczania jest uwzgledniony w Cenach Jednostkowych i Wartosciach. Ogoélne
oczyszczanie bedzie mierzone jako rzut powierzchni.

Ceny Jednostkowe i Ceny na wycinke drzew o okreslonym obwodzie beda zawieraly karczowanie
korzeni, usuniecie pni, korzeni, itp. i transportu catosci ha wytyczone miejsce na budowie lub gdzie
indziej (jezeli w przedmiarze robd6t nie okreslono inaczej odlegtos¢ wywozu nalezy przyja¢ 5 km) -
zaaprobowane przez Inzyniera. Poza przypadkami, kiedy Wykonawca zostanie poinstruowany
inaczej, drzewa pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego. Obwod drzewa powinien by¢ mierzony na
wysokosci 1,30 m powyzej poziomu terenu.

Koszty opfat administracyjnych ustalonych na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220) za usuniecie drzew lub
krzewow pokryje Zamawiajacy.

Pozycje na karczowanie korzeni i pni wycietych drzew, istniejacych jako takie, przed rozpoczeciem
robot. Ceny Jednostkowe i Ceny na pni karczowanie korzeni zawierajg usuniecie korzeni, ich
wywdz, koncowa utylizacje oraz uporzadkowanie terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Prace ziemne

Zaktada sie, ze Prace Ziemne obejmujg pogtebianie, wykopy, zasypki i zageszczanie. Ceny
Jednostkowe obiektéw, w tym studni oraz komor, zawierajg w sobie koszt wykonania zwigzanych
Z nimi rob6t ziemnych.

Pozycje dotyczace lub zawierajgce wykopy beda zawieraly, lecz nie bedg ograniczone do:

a) ogolnego oczyszczenia, poza przypadkami kiedy jest to odrebnie wycenione,
b) postepowania z kazdym odrebnym rodzajem urobku odrebnie, wiaczajac, gdy nie
przewidziano na to odrebnej pozyciji, torf i glebe,
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c) wykopdéw recznych tam, gdzie to konieczne oraz recznego wyréwnywania dna i scian
wykopow,

d) rozpoczecia wykopdw z jakiegokolwiek poziomu,

e) postepowania z wszelkimi przytaczami do budynkow itp. (wlaczajac wszystkie
tymczasowe podparcia i ostony),

f)  wykopow dla uzyskania przestrzeni roboczej i jakiejkolwiek innej dodatkowej
przestrzeni wymaganej dla podparcia wykopow i deskowan,

g) odwodnienia wykopu, podparcia odkopanych powierzchni, zabezpieczenia gruntu
przed utratg drobnych czastek i erozjg oraz ochrone przylegtych konstrukcji,

h) tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oswietlen i organizacji ruchu,

i)  wielokrotnego za - i wytadunku urobku, wigczajgc w to magazynowanie takie jak moze
by¢ polecone przez Inzyniera oraz wykopy z hatd urobku,

j)  zasypki z uzyciem wyselekcjonowanego urobku, wilaczajagc w to przesiewanie,
sortowanie, testowanie, korekte zawartosci wilgoci, gdy jest to Kkonieczne,
wyréwnywanie, zageszczanie oraz ochrone przed wplywem pogody,

k)  usuniecia resztek hald,

)  tymczasowego i ostatecznego odtwarzania wszelkich powierzchni nieutwardzonych,
wiaczajgc ponowne utozenie torfu i gleby.

Wykopy pod rurociggi cisnieniowe, kanaly i inne instalacje uktadane w wykopach nie beda mierzone
odrebnie i Ceny Jednostkowe takich rurociagdw i instalacji powinny w sobie zawiera¢ wykopy.

Jezeli, w opinii Inzyniera, nie jest dostepna odpowiednia ilos¢ urobku odpowiedniego dla zasypki,
Wykonawca powinien, gdy otrzyma stosowne polecenie od Inzyniera, dostarczy¢ zatwierdzony
materiat spoza budowy do uzycia na zasypke. Zaklada sie, ze koszt dostarczenia dodatkowego
materiatu na zasypki jest ujety w Cenach Jednostkowych danych obiektéw.

Podsypka i zasypka

Koszt podsypki, zasypki oraz obsypki piaskowej nalezy uja¢ w Cenach Jednostkowych Robét Statych
wiasciwych obiektow.

Beton

Poza wypadkami, gdy stwierdzono to w Przedmiarze Roboét inaczej, bedzie sie uwazalo, ze beton
uwzgledniony jest w Cenach Jednostkowych, w pozycjach, ktére bedg mierzone na sztuki lub liczone
jako komplet.

Deskowanie
Deskowania ujete sg w Cenach Jednostkowych wiasciwych obiektéw.

Ceny Jednostkowe i Ceny bedg zawieraly wszelkie materialy, robocizne i sprzet uzyte dla
dostarczenia, ustawienia, wybijania oraz usuniecia drewnianego i/lub stalowego odeskowania,
wiaczajac w to gniazda i otwory, ztlobkowanie itp., pokrycie i inne przygotowanie odeskowania, aby
zapobiec przyklejaniu sie betonu, wykonanie tymczasowych otworéw dla zapewnienia inspekciji
i czyszczenia i poprawienia wszelkich otwartych powierzchni betonu po usunieciu odeskowania
zgodnie z poleceniem Inzyniera. Ceny Jednostkowe powinny pokry¢ wszelkie niezbedne podesty,
konstrukcyjnie umocowane lub przenosne rusztowania podpierajace odeskowanie zewnetrznych
i wewnetrznych powierzchni oraz wszelkie inne tymczasowe roboty i straty.

Ceny Jednostkowe beda uwzglednialy szlifowanie i pokrycie powierzchni czy innej ochrony
zastosowanej na odkrytych powierzchniach betonowych.

Ceny Jednostkowe powinny uwzglednia¢ odpowiednie przygotowanie deskowan dla powierzchni
betonu, ktérego powierzchnia po rozdeskowaniu ma by¢ szorstka.

Potaczenia

Odrebne pozycje zostang przewidziane dla réznych komponentéw tworzacych potaczenie.
Potaczenia konstrukcyjne nie beda mierzone.
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Tasmy uszczelniajace i uszczelniajace wystepy czy wglebienia beda mierzone wg dtugosci.
Potagczenia powierzchniowe beda mierzone jako powierzchnia zrozréznieniem na potaczenie
z wypetnieniem i bez. Potgczenia kotkowe beda liczone na sztuki.

Potaczenia, dla ktérych jest potrzebne tymczasowe podparcie catej powierzchni betonu w czasie
wylewania, powinno by¢ sklasyfikowane jako potaczenie o uksztattowanej powierzchni. Pozostate
potaczenia powinny by¢ sklasyfikowane jako potaczenia o otwartej powierzchni.

Gtebokosci i szerokosci potaczen powinny by¢ mierzone pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami
betonu bez odejmowania lub dodawania ani szerokosci, ani giebokosci zajmowanych przez styk lub
wewnetrzne detale takie, jak wypetnienia lub tasmy uszczelniajace.

Ceny Jednostkowe bedg uwzglednialy koszt potaczen, w tym wszelkie materialy, robocizne i sprzet
wymagane, by zbudowaé potaczenie tak, jak jest to pokazane na Rysunkach iw zgodzie ze
Specyfikacja wiaczajac wszelkie deskowania, ciecia, pofaczenia i zamocowania tasm
uszczelniajacych, tymczasowe podparcia, dostosowanie zbrojenia, czyszczenie idostosowanie
powierzchni, ciecie i ksztattowanie wypetnien, nakladanie i wprowadzanie uszczelnien, nastepng
ochrone (wszystko wedtug instrukcji producenta) i wszelkie inne prace podobnej natury, konieczne
dla satysfakcjonujgacego potaczenia.

Ruroci agi i instalacje zewn etrzne

Rurociagi, instalacje zewnetrzne i kanaly beda mierzone wzdluz osi wigczajgc wto odcinki
specjalne, ksztattki i zawory oraz studnie rewizyjne.

Rurociggi cisnieniowe pomiedzy konstrukcjami, wiaczajac studzienki i komory, bedg mierzone az do
pierwszego pofaczenia za konstrukcjg nie wlaczajac pierwszego potaczenia. Rurociggi wbudowane
w studzienki, komory i inne konstrukcje beda mierzone jako fragmenty tych konstrukgiji.

Rurociggi wewnatrz konstrukcji (np. w budynkach) beda mierzone od $ciany konstrukcji/ budynku.

Ceny Jednostkowe i Wartosci na rurociagi lub kanaly bedg zawieraly, ale nie beda ograniczone do,
jak nastepuije:

a) zaopatrzenia i dostarczenia na budowe wszystkich materiatéw, instalacji wiaczajac
wszelkie straty, zniszczenia i wymiane wszelkich materiatdbw zakwestionowanych
przez Inzyniera,

b) pokrycia kosztu uzycia wyspecjalizowanego lub wykonanego dla konkretnego celu,
wyposazenia do wykonywania potgczen,

C) magazynowania i transportowania rur na budowie,

d) przygotowania koncowek rur do potaczen,

e) koszt tymczasowych podpér, gdy sg konieczne,

f) przecinania, obrébki, ukosowania itd. rur po wbudowaniu rur, odcinkéw specjalnych,

ksztaltek i zaworow w ich docelowych miejscach, a takze kosztéw dodatkowych
potaczen elastycznych, przylegtych do konstrukcji i do wykonania odcinkéw rur,

Q) naprawy wszelkich zniszczen, powtok ochronnych rur,

h) ukfadania i taczenia rur oraz ich tgczenia z odcinkami specjalnymi, ksztaltkami
i zaworami,

i) izolacji ochronnej elementéw przewoddéw oraz malowania odkrytych przewoddéw oraz
malowanie odkrytych przewodow zgodnie ze Specyfikacjg

) czyszczenia przewoddéw lub czyszczenia i dezynfekcji w przypadku przewoddw
wodociggowych,

k) dostarczenia, transportu i mocowania wspornikéw i konstrukcji wspornych,

) testowania przewodow oraz materiatow i urzadzen do wykonania préb.

Poza wspomnianymi wyzej, Ceny Jednostkowe i Wartosci na rurociggi lub kanaly w wykopach
zawierajg, co nastepuje:

m) dostarczenie penetrometru oraz / lub innego wyposazenia do testowania gruntu,

n) utozenie blokéw betonowych i bali z twardego drewna zgodnie ze Specyfikacjami,

Ceny Jednostkowe beda zawieraly koszt wykonania:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wkasciwosci,
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b)

c)

wszystkich dodatkowych wykopéw ponizej dna kanatu, az do poziomu posadowienia
podioza, pod budowy lub obudowy oraz usuniecie nadmiernego urobku,

wszelkiej robocizny i materiatéw potrzebnych na podtoze, obudowe lub podbudowe,
kompletnej tak jak wyspecyfikowano, wtaczajac materiat na podsypke, jego utozenie
i zageszczenie (wigczajac wykonanie gniazd koniecznych dla prawidtowego
wykonania pofaczen przewoddéw), beton, deskowanie, zbrojenie, potaczenia
kompensacyjne,

recznych utozen materiatu podsypki wokét rur,

wszelkiego dodatkowego betonu, jaki wykonawca moze utozy¢ dla swojej wiasnej
wygody wynikajacej z przyjetej metody robot,

odwodnienie wykopéw w przypadku naptywu wod gruntowych w  czasie
wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

zabezpieczenie scian wykopu,

wykonanie scianek szczelnych.

zasypanie i zageszczenie wykopu,

badania, proby i sprawdzenia rurociagéw lub kanatow,

oznakowanie w terenie rurociggow oraz obiektow na sieci (np. zasuwy, hydranty)
uporzadkowanie terenu w miejscu przeprowadzonych robot,

wszelkich innych kosztéw robét i materialtdw koniecznych do zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania danej instalacji.

Studzienki i komory

Uwaza sie, ze wszelkie studzienki i komory zwigzane z dang instalacjg oraz ich badania
i sprawdzenia ujete sg w Cenach Jednostkowych danych instalacji lub zwigzanych z nimi obiektach,
o ile nie stanowig odrebnej pozycji przedmiarowej.

Roboty na placu budowy

Uwaza sie, ze wszelkie roboty na Placu Budowy i poza nim, a zwigzane z realizacjg niniejszego
Kontraktu sg ujete w Cenach Jednostkowych Robot Statych.

W Cenach Jednostkowych Rob6t Statych ujete jest réwniez uporzadkowanie terenu po robotach
i przywrdcenie stanu oraz funkcji terenéw przyleglych, ktére byly naruszone badz zajete w zwigzku
z robotami, o ile nie stanowig odrebnej pozyciji.
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Roboty drogowe

Uwaza sie, ze wszelkie materialy i roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych, w pasie drogowym i poza nim, uwzglednione zostaty w czesciach Przedmiaru Robot
zatytutowanych ,Branza drogowa”.

Ceny jednostkowe zawierajg réwniez:

a) koszt zrywania nawierzchni oraz postepowania z réznymi typami materiatu
nawierzchniowego odrebnie,

b) koszt ostroznego demontazu betonowych i kamiennych kraweznikéw i obrzezy, kostki czy
ptyt nawierzchniowych oraz ich magazynowania na budowie do ponownego uzycia,

C) koszty transportu i ewentualnej utylizacji materiatu z rozbiérki pasa drogowego

d) koszty odtworzenia oznakowania poziomego jezdni,

e) koszty zajecia pasa drogowego,

f) badania i sprawdzenia polecone przez Zarzadce drogi

Uwaga: Obmiar nawierzchni danej pozycji nalezy wykonywac po warstwie scieralnej / gérnej.

W przypadku braku mozliwosci odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych z jakiegokolwiek
powodu, w tym warunkéw atmosferycznych, Wykonawca odtworzy tg nawierzchnie tymczasowo przy
uzyciu kostki betonowej lub kamiennej. Odtworzenie tymczasowe nie zwalnia Wykonawcy od
realizacji odtworzenia stanu pierwotnego. Koszty odtworzenia tymczasowego Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w Cenach Jednostkowych odtworzenia docelowego.

Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do kazdej nieruchomosci w obrebie Robot, jesli z powodu
prowadzenia RoboOt narusza stan istniejgcy. Koszty takich rozwigzan tymczasowych ujete sg
w Cenach Jednostkowych odnosnych robét drogowych.

Nawierzchnie gruntowe oraz zwirowe nalezy odtwarza¢ jako tluczniowe.

Wykonawca bedzie przestrzegat zapisow Decyzji Zarzadcy drogi i odtworzy nawierzchnie w pasie
drogowym zgodnie z tymi decyzjami.

Zagospodarowanie i odtworzenien terenéw zielon  ych

Uwaza sie, ze wszelkie materialy i roboty zwigzane z odtworzeniem i zagospodarowaniem terenow
zielonych uwzglednione zostaly w Cenach Jednostkowych. W ramach Kontraktu przez tereny
zielone nalezy rozumie¢ wszelkie skwery, rabatki, parki, trawniki, sady, ogrédki, taki, pastwiska, w
tym rowniez wszelkie zorganizowane i niezorganizowane zakrzewiania terenu oraz kwiaty,
roslinnos¢ nasienng oraz krzewy i drzewka ozdobne lub owocowe w obrebie danej nieruchomosci,
gdzie prowadzone bedg Roboty.

Odtworzenie i zagospodarowanie terenow zielonych winno byé wykonane w okresie wegetacyjnym
tji. w miesigcach roku, kiedy roslinnos¢ moze sie rozwija¢ ze wzgledu na dostateczng ilos¢ wilgoci
i ciepta. Przyjmuje sie, ze bedzie to okres ze srednig dobowg temperaturg powietrza powyzej 8°C.

Projektowanie
Dokumentacja powykonawcza

Pozycja na opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczy¢ bedzie sporzadzenia dokumentaciji
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 57, w zwigzku z art. 56 ustawy Prawo budowlane, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodete, dla catosci Robot.
Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty itp. dla uzytych
w Kontrakcie materialdw oraz urzadzen, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji dla obiektéw
powstatych w trakcie realizacji Robot.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ Oswiadczenia whascicieli nieruchomosci, w obrebie ktérych badz
w bezposrednim sasiedztwie prowadzone byly Roboty, potwierdzajace, ze teren uporzadkowano
i przywrécono do stanu pierwotnego.
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Jezeli z uzgodnien wynika¢ bedzie koniecznos¢é opracowania oddzielnej dokumentacii
powykonawczej dla instytucji, w obrebie nieruchomosci gdzie prowadzono Roboty (np. PKP,
RZGW), uwaza sie ze koszt sporzadzenia takiej dokumentacji uwzgledniony zostat w tej pozyciji.

2. Tabele przedmiaru

Tabele przedmiaru stanowig sformatowane pliki w postaci aktywnego arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz
zatgczone zostaty w formie papierowej.
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