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Znak pis 082 Jolenia éra 30-08-20 1

Zalgeznik nr 1
TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWED:
A " Foz yAYSZEWSKIEQO

1. Opracowat projekt budowiany modernizowanej sieci wodociagowej i przytaczy wodociagowych rejonie ul. Deandlewsktego i uzgodnit go z PWIK
"WODNIK” Sp. z 0.0.
7. Akwalne ciénienie w sieci wodociagowe] w tym rejonie miasta wynosi ok. 0,40 MPa. O// ///
3. Wigczenie projektowane] sieci wodociggowe] — siet wodociggowa DN100 w ulicy Staszica.
4. Zakres modemnizacii sieci wodociagowe] obejmuje:
«  Wymiana sieci wodociagowej DNB8O wraz z istnigjacymi przytaczami wodociagowymi do budynkéw w ul. Przybyszewskiego (od ulicy Staszica),
e Spigcie przebudowywanej sieci wodociagowej w ulicy Przybyszewskiego z istniejaca siecia wodociagowa PE-HD DN1i0 w ulicy Tabaki
5. Sie¢ i przylacza wodociagowe wykona¢ nalezy z rur PE-HD wlozonych na glebokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowaé niebieska ta§ma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza, PE z wkiadkq metalows. Taéme sygnalizacyjna wprowadzaé do skrzynek zasuwowych i na sciang budynkéw.

6. Srednice sieci wodociagowej i preylaczy wodociggowych dobra¢ w oparciu 0 bilans zapotrzebowania na wodg.
7. Na przebudowywanej sieci wodociagowej DNBO zaprojektowad hydranty p.poz — nadziemne.
8. Trwale wylaczys z cksploatacji istniejaca sie¢ wodociagows DNS&0 wraz 2 istnicjacymi przylaczami wodociagowymi.
9. Na przsbudowywanej sicci wodociagowej zaprojektowal armature odcinajaca,

10, Projekt., ukiadanie, badanie i dezynfekcjg zewngtrznych przewodow wodociggowych prowadzié zgodnie 2 PN-EN 805.
11. Gicbokoéé ulozenia rurociagu @100 mm § @110 mm - ok. 1,7m. ppt '

12. Techniczne warunki przylaczenia traca wasno$é po 2 tatach od daty ich wydania.
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