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DECYZJA Nr 180/WD-D/2012

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.), §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn.
zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.} oraz
upowaznienia nr 1798/V/2010 z dnia 14 wrzesnia 2010 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Gory
udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jeleniej Goérze Panu
Czestawowi Wandzlowi do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych :

Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Jeleniej Gérze

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ZWODNIK" Sp. z 0.0. W Jeleniej Gorze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Goéra

wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami na dziatkach
drogowych:

= nr 16 (AM-6 obreb 0005) stanowiacej droge powiatowa nr 2656D ul. Staszica,

»  nr 58 (AM-3 obreb 0005) stanowiacej droge gminng ul. Przybyszewskiego,

* nr 82/7 (AM-3 obreb 0005) stanowigcej droge gminng ul. Tabaki
w ramach zadania pn. ,Przebudowa sieci | przylgczy wodociggowych w  ulicy
Przybyszewskiego w Jeleniej Gérze” na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wykopem otwartym.

2. Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odbudowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji. Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni ul. Przybyszewskiego {dz. dr. nr 58) nalezy
odbudowaé na catej szeroko$ci jezdni i diugosci prowadzonych robét.

Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci
30 cm — wymienionego na niewysadzinowy na peinej gtebokosci wykopu, tacznie z jego
zageszczeniem, nalezy przediozy¢ przy odbiorze robot protokét zageszezenia gruntu.

5. Wykopy nalezy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego - podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych  warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. nr 177 poz. 1729/, :

6. W trakcie prowadzenia robot nalezy wyznaczy¢ piesze ciagi komunikacyjne.
Gruntu z wykopdw nie skladowac na jezdni i chodnikach.

8. Wszelkie uszkodzenia elementow paséw drogowych ulic Przybyszewskiego, Staszica
i Tabaki, powstate w trakcie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane
na koszt inwestora.

9. Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

Bl-b Bgﬂck, 7 ORY E

: 1
“2‘°g"’2<ﬂw)<@ G2 |
. 07 A0 (2 Hif | 65

w

N




10. Miejski Zarzad Drég i Mostéw nie ponosi odpowiedzialnoébi Zza urzgdzenia obce
Znajdujace sig w pasach drogowych ulic Przybyszewskiego, Staszica i Tabaki.
Lokalizacjg tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

11. Decyzja wazna jest wraz zatacznikami graficznymi, ktérym jest mapa sytuacyjno —
wysokosciowa z wrysowang trasg sieci wodociagowej wraz z przytgczami.

12. Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat i traci swoja waznosé w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkéw.

13. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcie paséw drogowych ulic jak wyzej
i wykonaniem rob6t. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapic do tutejszego
Zarzadu w Jeleniej Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140
poz. 1481/ powolujac sie_ na niniejszg decyzje.

14. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé decyzje pozwolenia na budowe

lub kopie zgloszenia robét budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas
robot oraz kopie niniejszej decyzji wraz zatacznikami. :

15. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasow
drogowych ulic Przybyszewskiego, Staszica i Tabaki na cele budowlane.

16. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z Zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem
whiesienia odwotania.

17.Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania stron.

- POUCZENIE
Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze
za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od
dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. nr 225
poz. 1635 z 2006 r. z pdzn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz zalagcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z p6zn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie
podiega oplacie skarbowej. '

Otrzymuja;
1. Adresat
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ZALACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 180/WD-D/2012
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNi | CHODNIKOW

ul. Przybyszewskiego, ul. Staszica i ul. Tabaki

nawierzchnia jezdni ul. Staszica:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12 ar. 5em
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm
.| Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr. 7Tcm
Podbudowa thiczniowa 4/63 stabllizowana mechanicznie gr-20em

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na peing glebokosé wykopu

nawierzchnia jezdni ul. Przybyszewskiego i ul. Tabaki (odbudowa warstwy £cieralnej na catej

szerokoscl jezdni ul. Przybyszewskiego i dugoscl prowadzonych robét):
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 012 gr. 5¢cm
Warstwa wigzaca z betonu asfattowego 0/16 gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/63 mm or. 25 om

stabilizowanego mechanicznie

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. = na peina_giebokos¢ wykopu

nawierzchnia bitumiczna chodnika:
Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8em
Podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
Podbudowa thuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na petng gleboko$t wykopu

nawierzchnia chodnika z kostki betonows; |

Warstwa $cieralna z betonu asfattowego 0/8

ar. 5em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

gr. 15 ¢m

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. = na pelng gleboko$é wykopu

nawierzchnia chodnika z piytek betonowych:

Warstwa Scieralna z plytek chodnikowych betonowych. gr. 5em
Podsypka z pisaku gr. 5em
Warstwa odcinajaca z pospdiki gr. 10 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na peing glebokosé wykopu

Wiazanie migdzywarstwowe poprzez skropienie podioza
pod wykonywana warstwg bilumiczna emulsja asfaltowa
po uprzednim dokiadnym oczyszczeniem.
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