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1. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci i przylagczy wodociggowych
w ulicy Przybyszewskiego w Jeleniej Gorze.
Opracowanie obejmuje:
1. przebudowe sieci wodociggowej w ulicy Przybyszewskiego:
a. rurociggu DN 80 na rurocigg Dz 110 PE o dlugosci 229,2 m;
2. przebudowe 15 szt. przytaczy wodociggowych o tacznej dlugosci 234,0 m (Srednica
rurociggu Dz 40 PE).
Przebudowa obejmuje nastepujace przytacza wodociggowe:
- do budynkéw przy ulicy Staszica 7, 9 i 11, Przybyszewskiego nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 (do
granicy dziatki), Tabaki nr 25, 43, 45, 49, 51, 57 i 59.
Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.
Na sieci przewidziano zabudowe 2 szt. hydrantéw nadziemnych DN 80.

1.2. Istniejace zagospodarowanie teren

Teren potozony jest w potudniowo zachodniej czesci dzielnicy Cieplice. Pod
wzgledem funkcjonalnym skfada sie on 2z zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywnosci. Na obszarze inwestycji znajdujg sie gtownie budynki jedno lub kilku
rodzinne, jedno- dwu- i trzykondygnacyjne. Projektowana przebudowa sieci i przytaczy
wodociggowych znajduje sie na dziatkach bedacych wiasnoscia Gminy Jelenia Gora
i 0sOb prywatnych.

Ulica Przybyszewskiego sktada sie z jezdni o szerokosci od 3,5 do 5,0 m.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako asfaltobetonowa. Nawierzchnia posiada liczne
spekania i aty. Jej stan ocenia sie na dostateczny. Infrastruktura uzbrojenia jest
rozbudowana. Na catym obszarze opracowania wystepuje kanalizacja ogdlnosptawna,
wodocigg, gazocigg, linie energetyczne i telekomunikacyjne, stupy oswietlenia ulicznego.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami. Sie¢
i przylacza, lokalizowane sg pod powierzchnig terenu, tym samym nie zmieniajg jego
funkcji i przeznaczenia. Po wykonaniu robot, elementy zagospodarowania terenu, ktore w
wyniku robdt podlega¢ beda rozbidrce zostang odtworzone, a teren zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego lub odtworzony zgodnie z wymaganiami wiasciciela terenu
zawartymi w zezwoleniu wykonania robdt. Uzbrojeniem wodociggu sg 2 hydranty
nadziemne.
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W ramach przedmiotowego <zadania nie jest projektowana zmiana
zagospodarowania terenu.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania terenu

Poniewaz projektowane sieci nie zajmujg powierzchni terenu, nie sg obiektami
kubaturowymi i nie wymagajg zmian zagospodarowanie terendéw istniejacych nie tworzy

sie zestawienia powierzchni.

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo

Obszar, na ktérym zlokalizowano inwestycje ujety jest w ewidencji zbytkéw w formie strefy
obserwaciji archeologicznej (AZP 85-16) — obszar miejscowosci posiadajacej wczesng
metryke historyczng

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.
U. nr 162 poz.1568 przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy w Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegaturze w Jeleniej Goérze uzyskaé
pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego i
ratowniczych badan archeologicznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym wykonywanym przez uprawnionego archeologa.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Projektowane uzbrojenie znajduje sie na obszarze i w granicach terenu goérniczego
,Cieplice”. Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony przez Okregowy Urzad
Gorniczy we Wroctawiu.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zaqrozen dla srodowiska

Projektowane uzbrojenie bedzie wywierato minimalny wptyw na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczno$ci zajecia terendéw
niezbednych do realizacji inwestycji oraz hatasem z urzgdzen budowlanych

Po wykonaniu obiektu, nie bedzie on wykazywat zagrozenia dla srodowiska.
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2. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

SKALA
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Projekt zagospodarowania terenu.
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3. Projekt budowlany - czesé opisowa

1. WSTEP.
1.1 Cel opracowania

Niniejszy projekt okresla trase i warunki wykonania przebudowy sieci i przylaczy
wodociggowych w ulicy Przybyszewskiego w Jeleniej Gérze.

1.2 Materialy wyjsciowe.

Projekt sporzadzono w oparciu o:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500,

2. Mape ewidencji gruntow w skali 1:1000.

3. Wypisy z rejestru gruntow,

4. Techniczne warunki przytagczenia PWiK "Wodnik" Sp. z o. o.,

5. Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Gory przyjety uchwatg Rady
Miejskiej Jeleniej Gory nr 270/XXXVI11/08 dnia 07.10.2008r.,

6. Uzgodnienia z wtascicielami gruntow,

7. Normy i przepisy techniczne.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Jeleniej Goérze na ulicy
Przybyszewskiego, Staszica, Tabaki i na przylegtych dziatkach gruntu.

Trasa projektowanej sieci i przytaczy zlokalizowana jest na drodze powiatowej
ul. Staszica, drogach gminnych ul. Przybyszewskiego i Tabaki oraz dziatkach prywatnych.

2.1 SIEC WODOCIAGOWA

Zestawienie dtugosci projektowanych rurociggow sieci wodociggowej:

. o Diugosé Srednica
Lp. | Odcinek sieci sieci. m zewnetrzna,
' materiat
1 1-3 229,2 Dz 110 PE
26 —H1 2,0 Dz 90 PE
40 — H2 2,0 Dz 90 PE
Suma: 233,2
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Zaprojektowano sie¢ wodociggowg cisnieniowg. Przewody zaprojektowano na cisnienie
PN10 z polietylenu PE100, SDR17, o srednicach Dz 110, Dz 90. Na sieci stosowac
ksztattki PE100 SDR17 lub PE100 SDR11.

Lokalizacja sieci zostata przedstawiona na Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.
Spiecie z istniejaca siecig wodociggowg @100 w ulicy Staszica wykonaé w miejscu
istniejgcego spiecia sieci DN 80, poprzez tréjnik kotnierzowy i ztgcza rurowo-kotnierzowe.
Spiecie z istniejgcq siecig wodociggowag PE Dz 110 w ulicy Tabaki w punkcie 41 wykonac¢
poprzez trojnik PE i mufy elektrooporowe. Zmontowac zasuwe kotnierzowg DN100.

Uzbrojenie sieci
Zasuwy
taczna ilo$¢ zasuw - 2 szt. DN100. Montaz w punkcie 1 42.
Rozmieszczenie zasuw w wezlach zaprojektowano analizujgc ogdélny plan sieci
wodociggowej przedmiotowego rejonu, uwzgledniajgc gtdwne kierunki przeptywu wody,
przestrzegajac zasady oddzielania przewodu o mniejszej srednicy od przewodu o wiekszej
Srednicy oraz aby dla wytaczenia odcinka przewodu nie trzeba bytlo zamykac¢ wiecej niz
cztery zasuwy.
Projektowang sie¢ wyposazono w zasuwy kotnierzowe DN100, PN 16 Wszystkie zasuwy
nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczna.

Hydranty, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi sieci wodociggowej przeciwpozarowej.
Na sieci przewidziano zabudowe 2 szt. hydrantéw nadziemnych DN 80.

Hydranty zostaty rozmieszczone w taki sposob aby zapewnialy zabezpieczenie
przeciwpozarowe, a takze umozliwiat odpowietrzanie sieci.

Rozmieszczenie hydrantow umozliwia pobor wody przez wyposazone w pompy
samochodowe Strazy Pozarnej na wypadek pozaru. Cidnienie na hydrantach wynosi
min.20m H20 i wydajnos$¢ 10 dm3/s w dwdch hydrantach kocowych (wg obliczen).
Zaprojektowane hydranty p.poz. nadziemne DN 80 mm nalezy zamontowac¢ na kolanach
stopowych. Przed hydrantem w odlegtosci min. 1 m montowac zasuwe kotnierzowg DN 80.
Lokalizacje hydrantéw naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Szczegotowe rozwigzanie montazu hydrantéw przedstawiono na rysunku nr 2. Schemat
montazowy hydrantu.

Projektowane rurociggi wodociggowe nalezy posadowi¢ zgodnie z profilami podtuznymi,
z przykryciem minimum 1,4m (zagtebienie ok. 1,70 m). Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma
by¢ utozony przewdd wodociggowy oraz wykonanie robot ziemnych nalezy uzgodnic
z wtascicielem nieruchomosci.
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Trase wykonanej sieci/ przylaczy z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjng o szerokosci ok. 200 mm, z wtopiong wktadkg metalowa wyprowadzong do
skrzynek zasuw, hydrantéw i scian budynkéw. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad
grzbietem rury.

Zasuwy sieciowe i na przytagczach nalezy montowa¢ na ptytach fundamentowych wymiaru
ok. 35x35x15 cm. Teleskopowe obudowy przykry¢ skrzynkami ulicznymi. Skrzynki
posadowi¢ na betonowych fundamentach o grubosci min. 10 cm. W miejscach, gdzie nie
wystepuje nawierzchnia szczelna, wokot skrzynek wykonac¢ zabezpieczajgce opaski
betonowe o srednicy ok. 15 cm lub z kostki kamiennej.

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej musi posiadac state
znakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700, rurociagi wykonywane z rur PE powinny by¢
oznakowanie jak na zamieszczonym ponizej rysunku nr 1. Tabliczki montowa¢ na
stupkach betonowych lub najblizszych obiektach w uzgodnieniu z wiascicielem terenu.

(an 2 » an Y
| 2 PE-HD |
H 1234

250
¢ 22,8
4.0
11,7
o Pan |
\ " 3 > 7))

Rysunek nr 1. Przyktadowa tabliczka orientacyjna do oznaczania hydrantu na rurociggu
PE

Uwaga: przy rurociggach z PE nalezy stosowac jako oznaczenie $rednice zewnetrzna.
Stosowaé oznaczenia tabliczek zgodne z normg. Zasuwy na przytgczach wodociggowych

posiadajg oznaczenie ,D”.

Demontaz istniejagcego wodociagu — sieci i przyltaczy.

Wytaczenie z eksploatacji istniejacego wodociagu DN 80 i przytaczy

Przewiduje sie likwidacje istniejgcego wodociggu wraz z zamontowang na niej armatura.
Istniejace odcinki wodociggu oraz armature, wystepujgce na trasie nowego wodociggu

zdemontowac i wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub po uzgodnieniu z
Inwestorem wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Istniejgcy rurocigg DN 80, za punktem 41 o dtugosci ok. 4,5 m, oznaczony na PZT,
zamuli¢ mieszanka piasku z cementem (cement w proporcji 20kg/m®) podawang pod
cisnieniem (pompg do betonu).
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2.2 PRZYrACZA WODOCIAGOWE

Zaprojektowano przebudowe 15 szt. przylaczy wodociggowych z rur PE100, SDR17,
PN10 o srednicy Dz 40 PE o tgcznej dlugosci L=234,0 m.

Zestawienie dtugosci projektowanych przytagczy wodociggowych.

Dtugosé , )
Adres przytaczanego . Srednica,
Lp. Odcinek przytacza w _
budynku ) materiat
gruncie, m
Staszica 9, Staszica
2 Staszica 7 5-7 26,8 Dz 40 PE
Staszica 5 6-9 16 Dz 40 PE
4 Przybyszewskiego 1 10-11 10 Dz 40 PE
5 Tabaki 57, 59 12 - 15 19,9 Dz 40 PE
6 Przybyszewskiego 2 16 -17 10 Dz 40 PE
7 Przybyszewskiego 3 18-19 9,7 Dz 40 PE
8 Tabaki 51 20-21 21,9 Dz 40 PE
9 Tabaki 49 22-24 23,5 Dz 40 PE
10 Tabaki 45 28 - 29 16,2 Dz 40 PE
11 | Przybyszewskiego 6 30-31 10,7 Dz 40 PE
12 Tabaki 43 32-34 17,4 Dz 40 PE
13 | Przybyszewskiego 7 35-36 10,6 Dz 40 PE
14 Tabaki 25 37-38 15,2 Dz 40 PE
Przybyszewskiego 8
15 do granicy 40 - 43 3,4 Dz 40 PE
nieruchomosci
Suma: 234,0

Dtugosc¢ taczna przytaczy wodociggowych wewnatrz budynkéw wynosi ok. 35 m.
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Zestawienie istniejgcych przytaczy do przepiecia.

Adres przytaczanego Punkt Srednica,

Lp. . .
budynku przepiecia materiat
1 Przybyszewskiego 4 25 Dz 32 PE
2 Przybyszewskiego 5 27 Dz 32 PE
3 Tabaki 23 39 Dz 32 PE

Wiaczenia poszczegdinych przytaczy do wodociggu rozdzielczego nalezy wykonac przy
pomocy opasek dla rur PE.

Gtebokos¢ utozenia przewodu ok. 1,7 m ppt. Wejscie przewodu do budynku wykonac
min. 50 cm nad posadzkag piwnicy. Przewdd utozony w gruncie ponizej 1,4 m ociepli¢
otuling z PU gr. 5,0 cm. PrzejScia przytaczy przez sciany budynkow nalezy wykonywac
w rurze ochronnej PE o minimum dwie dymensje wiekszej od prowadzonego przewodu
Z uszczelnieniem miedzyrurowym przejscia po obu stronach piankg montazowag. Rure
ochrong PE w murze uszczelni¢ zaprawg cementowa.

Przebudowa istniejacych przytaczy wodociggowych wykona¢ z odcinkami rurociggéw
wewnatrz budynkéw do zestawu wodomierzowego, bez jego wymiany, wyprowadzajac
rurocigg w miejscu zabudowy przysziego zestawu wodomierzowego. Miejsce zabudowy
zestawu wodomierzowego uzgodni¢ z PWIK ,Wodnik” w Jeleniej Gorze Wydziatem
Utrzymania i Eksploatacji Sieci Wodociggowej. Wymiana zestawu wodomierzowego
bedzie realizowana przez PWiK ,Wodnik” w Jeleniej Gérze. Zestawy wodomierzowe
uzupemni¢ o zawory antyskazeniowe. Zestawy wodomierzowe potaczyé z instalacjg
wewnetrzng. W_przypadku zmiany lokalizacji zestawu wodomierzowego przebudowac
instalacje wewnetrzng (m.in. w budynku Tabaki 49 i Tabaki 51). Rurociggi z PE mocowac

do $cian na obejmy.

Zdemontowac istniejgce przytacza wodociggowe wewnatrz budynkow oraz odcinki
instalacji wewnetrznych, ktére po przebudowie beda zbedne. Zabetonowac otwory po
zdemontowanych rurociggach.

Przytacze do budynku Przybyszewskiego 1 i Przybyszewskiego 7

Ze wzgledu na uzgodnienie wiadcicieli wykona¢ poprzez wprowadzenie rurociggu Dz 40
PE w istniejacy rurociag wA50. Gdy wprowadzenie rurociaggu okaze sie niemozliwe, po
wyrazeniu zgody przez wiasciciela, przylagcze wykona¢ wykopem otwartym zgodnie
z profilem.
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Z uwagi na uzgodnienie wiascicieli, przytacze do budynku przy ulicy Tabaki 23 zakonczy¢
przed $ciang budynku.

Przytacze wodociggowe do budynku Stasica 9 i Stasica 11 przebudowac¢ do wodomierza
w budynku nr 11. Wiasciciel nieruchomosci przy ul. Stasica 11 nie wyrazit zgody na
wykonanie osobnego przytacza.

Przytacze wodociggowe do budynku Tabaki 57 i Tabaki 59 przebudowa¢ do wodomierza
w budynku nr 59. Wiasciciel nieruchomosci przy ul. Tabaki 59 nie wyrazit zgody na
wykonanie osobnego przytgcza.

2.3 Wymagania materiatlowe

Tabela.1. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1| Rury PE Dz 110 SDR17 m 224,5
2 | Rury PE Dz 90 SDR17 m 12,5
3 | Rury PE D40 SDR17 m 269,0
Zasuwy kotnierzowe DN100 PN16, obudowa teleskopowa,
4 | skrzynka uliczna szt. 2

Hydrant nadziemny DN80, zasuwa kotnierzowe DN80
PN16, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna, kolano

5 | stopowe z zeliwa sferoidalnego szt. 2

6 | Opaska z uszczelnieniem $r.110/ 2" szt. 14
Zasuwy do przytaczy domowych DN32, obudowa

7 | teleskopowa, skrzynka uliczna szt. 15

8 | Opaska z uszczelnieniem $r.110/ 1 1/4" szt. 3

Zasuwy do przytgczy domowych DN25, obudowa
9 | teleskopowa, skrzynka uliczna szt. 3

Zasuwy sieciowe — korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewnatrz

epoksydowane, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z zeliwa
sferoidalnego z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg
(dopuszczong do kontaktu z wodg pitng), nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci
cynku, tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring, uszczelki typu O-ring z elastomeru

osadzane w materiale odpornym na korozje, uszczelka zwrotna z elastomeru, pierdcien

dtawicowy z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z

wodg pitna).
Uniwersalna opaska do nawiercania — tadma ze stali nierdzewnej z izolujgaca podktadkg

gumowa, korpus zwarty epoksydowany, uszczelka siodtowa uksztattowana odpowiednio
do promienia rury i ustalona w korpusie, nakretki na nierdzewnych podktadkach.
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Zasuwy do przylagczy domowych — kilkakrotnie uszczelnienie wrzeciona uszczelkami
typu O-ring, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z nawulkanizowang powtokg
elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z wodg pitng), korpus i pokrywa z zeliwa

sferoidalnego zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,

Hydrant nadziemny DN80 — glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
zywicg epoksydowg + zewnetrzna powtoka proszkowa odporna na promienie UV, kolumna
stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwuskfadnikowa powitoka
poliuretanowa, stopa z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryta powtokg elastomerowa,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, wszystkie pozostate czesci wykonane z materiatéw
odpornych na korozje

Uwagi:

1) Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej mogg by¢é wykonywane tylko za
zgoda i pod nadzorem przedstawiciela PWiK WODNIK Sp. z o0.0. PIl. Piastowski 21,
58-560 Jelenia Goéra.

2) Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma by¢ ulozony przewdd wodociggowy oraz
wykonanie robét ziemnych nalezy uzgodni¢ z wtadcicielem posesji. Przed

przystgpieniem do prac ziemnych na poszczegolnych posesjach nalezy wykonaé
dokumentacje zdjeciowg umozliwiajacg przywrocenie stanu pierwotnego danej
posesji po zakonczeniu prac.

3) Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowg istniejacych przytaczy
wodociggowych.  Wykonawca  powinien  zabezpieczy¢ mieszkanhcom
poszczegodlnych posesji zaopatrzenie w wode przez wykonanie tymczasowego
rurociagu lub zapewni¢ dowéz wody pitnej przy pomocy beczkowozéw
w ilosci zaleznej od potrzeb. Prace nalezy realizowaé odcinkami obejmujacymi
poszczegolne ulice lub ich czesci. Mieszkancéw poszczegdinych posesji nalezy
powiadomi¢ z min. tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze przystapienia do robot.
Kazdorazowo po podtaczeniu odcinka rurociggu zaopatrujgcego w wode czasowo
odbiorcow nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie i dezynfekcje.

4) Podczas prowadzenia robot nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojécia do budynkow
w miejscach prowadzenia prac.

5) Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 oraz normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
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3. WYTYCZNE WYKONAWCZE .
3.1 Technologia roboét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz recznie. W miejscach
gdzie trasa rurociggu przebiega w odlegtosci mniejszej niz 1,40 m od $ciany
budynkéw wykopy wykonywa¢ recznie z zabezpieczeniem $cian szalunkami. Na
pozostatych odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy
wykonywa¢ sprzetem mechanicznym jako wykopy waskoprzestrzenne szalowane.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié uzytkownikéw sieci i innego
uzbrojenia, z ktérymi budowane sieci mogg kolidowa¢ (zgodnie z warunkami zatgczonych
uzgodnien).

Trase sieci halezy wytyczy¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu, wykazem
wspotrzednych charakterystycznych, wytyczenia osi poszczegolnych sieci w terenie
powinna dokonac stuzba geodezyjna.

Projektowane sieci utozyé zgodnie z warunkami posadowienia ujetymi w projekcie; w
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Szczegoly oznakowania, zabezpieczenia i termindw robot przy kolizjach
Z uzbrojeniem — ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkow
przedstawionych w zatgczonych uzgodnieniach.

Przed wykopami na terenach poza terenem drogowym nalezy zdja¢ warstwe
humusu i zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania.

3.2 Wykopy i ich umocnienie.

Wykopy nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
Z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o
Scianach pionowych, umocnionych deskowaniem petnym lub szalunkami systemowymi
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:

H=H,+ 2D,

gdzie:
H, — projektowane zagtebienie wodociagu;
D, — zewnetrzna Srednica rury.

Projektuje sie  wykopy  waskoprzestrzenne o0 szerokosci dna wykopu 0,9 m
zabezpieczone szalunkami. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m
pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢

z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac barierkami o wysokosci min.
1,1 m, a w ulicach, na noc oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

3.3 Technologia posadowienia rurociagow.

Zaprojektowano posadowienie rurociggow w zaleznosci od rozpoznanych warunkow

geologicznych terenu inwestycji.

e rurociggi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Gérng czes¢ podbudowy
nalezy zagescic i wyprofilowac¢ w obrebie kata 90°,

e W strefie zalegania gruntow piaszczystych podsypke nalezy wykonywac¢ z gruntu
rodzimego, w razie przegtebienia wykopu stosowaé warstwe wyrownawczg grubosci
15 cm.

e W strefie zalegania gruntow w stanie migkkoplastycznym: pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste i gliny piaszczyste — piaszczystg podbudowe rurociggdéw nalezy wzmocnié¢ fawg,
zwirowg o grubosci 20 cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm z
zageszczeniem.

e W razie stwierdzenia wtasciwosci pecznienia pod wptywem zawilgocenia
w strefie zalegania itbw w stanie twardoplastycznym — nawet w strefie, gdzie nie
wystepujg wody gruntowe — nalezy zabezpieczy¢ podbudowe rurociggdw tawg zwirowg
w geowitdkninie filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopow z wéd opadowych.

e W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggéw zalegajg namuty gliniaste w
stanie plastycznym, grunty te nalezy wymieni¢ — az do warstwy gruntu nosnego.

e W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych podsypke rurociggéw zageszczac
do 95% + 100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

34 Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢
dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

3.5 Obsypka i zasypka rurociaqu.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywaé w-wg ochronng piasku o
grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokéw, na catej dlugosci, pozostawiajgc miejsca
potaczen przewoddw nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej

wodociggu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé warstwowo ze starannym
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zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, w-wy
grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Ponad w-wg ochronng wykop zasypywaé gruntem rodzimym pozostatym
Z wykopu, pozbawionym kamieni i gtazow z réwnomiernym zageszczeniem warstwami
o grub. 30 cm do osiggniecia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania przewodu powinien spetnia¢ ponadto warunki:

e nie mogg wystepowaé w nim czastki powyzej 20mm,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu ,

e stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla przewodu

utozonego w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 85°.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbieraC deskowanie
wykopu. Po zakonczeniu robot, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robdt. Dokonaé badania zageszczenia gruntu.

Zasyp wykopu w drogach i chodnikach w zarzadzie MZDiM wykona¢ zgodnie

Z uzgodnieniem, tj. zasypa¢ wykopy warstwami gruntu grubosci 30 cm wymienionym na

niewysadzinowy, facznie z jego zageszczeniem.

3.6  Montaz rurociaqu.

Rurociagi z PE nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Pofgczenia rurociggéw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywac¢ za pomocg
tulei kotnierzowych PE i kotnierzy stalowych.

Zmiane kierunkow trasy projektuje sie z zastosowaniem ksztattek lub przez
naturalne wygiecie rur PE. Promienie giecia przedstawione na planie sytuacyjnym
zaprojektowano przy zatozeniu montazu w temperaturze 0°C. Przy montazu w wyzszych

temperaturach promienie te mozna zmniejszy¢ do wartosci podanych w ponizszej tabeli:

Temperatura giecia 20°C 10°C 0°C
Min. promien giecia 20 x Dz 35 xDz 50 x Dz

Niedopuszczalne jest formowanie tukéw na budowie przez podgrzewanie rury.
Trase wodociggu nalezy oznaczyC niebieskg tasma identyfikacyjng z drutem miedzianym.
Trase gazociggu oznaczy¢ zo6ttg tasma identyfikacyjng z drutem miedzianym.

Do budowy wodociggu zastosowaé rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia
PZH. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych " t. Il " Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

4 UWAGI KONCOWE.
4.1 Préba cisnieniowa przewodu wodociagowego.

Przed zasypaniem projektowany wodocigg nalezy poddaé probie cisnieniowej
zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcjg producenta rur. Prébie cisnieniowej nalezy
poddawac oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu o dtugosci :

e < 300m dla przewodow magistralnych ,
e oraz przylgcza wodociggowe .

Na odcinku poddawany prébie zasuwy, w czasie proby powinny by¢ catkowicie
otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz kohcowki przewoddéw powinny byé catkowicie
zakorkowane.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z
wydajnoscig nie wiekszg niz g = 2,0 dm3/s.. Po napetnieniu przewodu i zdemontowaniu
zbednego uzbrojenia nalezy rurociag pozostawi¢ przez min. 6,0 godz. Probe nalezy
prowadzi¢ przy temp. Powietrza 20° C >tp > 0°C na cisnienie réwne 1,5 -krotnemu
ciSnieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokosc przyjetego prébnego
cisnienia powinien pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby
wiasciwej powinien wynosi¢ min. 2,0 godz. Prébe uznaje sie za pozytywnag , jezeli
dopuszczalny spadek cisSnienia w czasie prowadzenia proby wynosi < 0,2 MPa.

Po zakonczeniu préb cisnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd nalezy
zasypa¢ w-wg obsypki ochronnej grub. 0,3m ponad wierzch rury a nastepnie przed
przystgpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieskg tasmag ostrzegawcza
z metalowg wktadka.

4.2  Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggoweqgo.

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czystg
wodg z predkoscig gwarantujgcg wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekcje wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Wodociag moze byC przekazany do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw analiz bakteriologicznych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Badania powinny by¢ prowadzone przez P.S.S.E.

4.3  Odbiér techniczny i przekazanie do eksploatacji.

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
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W czasie wykonywania robdét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg
nastepujace fazy robaot:

— roboty ziemne,

— montaz rur i armatury.
Przed przystapieniem do zasypywania utozonych rurociagéw nalezy sprawdzic:

— rzedne osi rurociggéw,

— réwnomiernos¢ spadkow,

— prawidtowos¢ potaczen,
oraz dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Warunkiem odbioru korcowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny
wynik prob cisnieniowych.

4.4 Wytyczne BHP.

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjne nalezy prowadzi¢c w zgodzie
z zasadami bezpiecznej pracy i rozsadku oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U 47/03 poz. 101 z dnia 06.02.2003 r).

45 Gospodarka odpadami

Wykonawca robét ma obowigzek prowadzenia gospodarkg odpadami
powstajgcymi na budowie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

Nadmiarowy grunt z wykopdw, rury i armatura z demontazu wodociggu lub innych
sieci, podbudowa drég, odpady z rozbiorki asfaltowych nawierzchni drogowych lub inne
odpady przy wykonywaniu robét, nalezy zagospodarowaé zgodnie przepisami prawa
polskiego. Po realizacji inwestycji Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi
dokumentacje zagospodarowania odpadow.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Bietajew
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4. Projekt budowlany — czes$é rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
Rys. 1.1 Profil podtuzny - sie¢ wodociagowa. 1:100/500
Rys. 1.2 Profil podtuzny - przytacza wodociggowe 1:100/500
Rys. 2 Schemat montazu hydrantu 1:20
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7. Wykaz wiascicieli zajmowanych dziatek i ich uzgodnien

Jednostka ewidencyjna 026101 _1, M. Jelenia Goéra

Lp NR ADRES WtASCICIELA /
: OBREB AM | DZIALKI WLASCICIEL ZARZADCY UZGODNIENIE
1 16 dr SKARB PANSTWA, PREZYDENT JELENIA GORA, ?EE_(I:ET\IZI:E? Z(?EZ'EANVFV{
MIASTA JELENIEJ GORY PL. RATUSZOWY 58 180/WD-D/2012
UW, KAROLAK WACLAW . OSWIADCZENIE Z
2 48 KAROLAK TERESA JELENIA GORA, STASZICA S 28.09.2012 R.
., JELENIA GORA, OSWIADCZENIE Z
3 49 POLANSKA URSZULA PRZYBYSZEWSKIEGO 1 03.09.2012 R.
UW, TRACZYKOWSKI JERZY ZAM.
PRZYBYSZEWSKIEGO 2, ) OSWIADCZENIE Z
4 >0 ZASTAWNA WANDA ZAM. CICHA JELENIA GORA 06.11.2012 R.
7/2
. 53-300 LUBIN, KAMIENNA 66 | OSWIADCZENIE Z
5 51 IZYCKI RYSZARD ROMAN o 55 092012 R.
6 54 MANTHAJ FRYDERYK, MANTHAJ | JELENIA GORA, OSWIADCZENIE Z
TERESA PRZYBYSZEWSKIEGO 6 01.09.2012 R.
. Obreb 0005 | 5 s | UW, SASIELA STANISEAW, JELENIA GORA, O$WIADCZENIE Z
Cieplice V SASIELA HELENA PRZYBYSZEWSKIEGO 7 01.09.2012 R.
DECYZJA MZDiM W
) JELENIA GORA, PL. JELENIEJ GORZE NR
8 58d GMIANA JELENIA GORA ’
r RATUSZOWY 58 180/WD-D/2012 ORAZ
NR 213/WD-D/2012
. ; OSWIADCZENIE Z
9 70 UW, UZALOWICZ MALGORZATA | JELENIA GORA, TABAKI 25 01.09.2012 R.
. OSWIADCZENIE Z
10 71 PAZDAJ DIONIZY, PAZDAJ IRENA | JELENIA GORA, TABAKI 23 01.09.2012 R.
WOICIK MACIEJ JAN, WOJCIK ) OSWIADCZENIE Z
11 72 GABRIELA JELENIA GORA, TABAKI 25 01.09.2012 R.
) OSWIADCZENIE Z
12 74 MALINGA JERZY JELENIA GORA, TABAKI 49 07.10.2012 R.




Lp NR ADRES WtASCICIELA /
: OBREB AM | DZIALKI WEASCICIEL ZARZADCY UZGODNIENIE
KWINTA JAN, KWINTA KURDZIEL . OSWIADCZENIE Z
13 75 URSZULA JELENIA GORA, TABAKI 51 08.09.2012 R.
. . ) OSWIADCZENIE Z
14 78 GLEN-CYGUN ELZBIETA MARIA JELENIA GORA, TABAKI 57 01.09.2012 R.
GRABOWSKA KRYSTYNA
JADWIGA ZAM. STASICA 7,
GRABOWSKA-WYSOCKA HALINA
MARIA ZAM. STASICA 7, ) OSWIADCZENIE Z
15 80 GRABOWSKI JERZY ZAM. JELENIA GORA 11.09.2012 R.
Obreb 0005 \ CIEPLICKA 99,
Cieplice V SKORUPA IRENA ZAM. KIEPURY
25B M 14
NAUMOWICZ BARTOSZ PIOTR
ZAM. STASZICA 5, ,
16 81 BURY-NAUMOWICZ AGATA (??ﬂé%i?m z
PATRYCJA, 53-508 WROCLAW, o
KOLEJOWA 48 M 8
DECYZJA MZDiM W
. JELENIA GORA JELENIEJ GORZE NR
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Legenda:

UW uzytkownik wieczysty




INFORMACJA BIOZ dla projektu budowlanego: ,,Przebudowa sieci i przytaczy
wodociagowych w ulicy Przybyszewskiego”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizaciji
poszczegobinych obiektow:

1. przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Przybyszewskiego:
a. rurociggu DN 80 na rurocigg Dz 110 PE o dtugosci 229,2 m;
b. zabudowa 2 hydrantéw nadziemnych DN8O.
2. przebudowa 15 szt. przytgczy wodociagowych o tgcznej dlugosci 234,0 m (Srednica
rurociggu Dz 40 PE).

Kolejnos¢ robét ma zapewni¢ minimalizacje przerw w dostawie wody dla odbioréw wody
w rejonie robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ruch uliczny, roboty ziemne, praca na wysokosci

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

- w_trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa budowlanego,

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0s6b trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz
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