Oznaczenia:

1 - hydrant nadziemny DN80 typ B
2 - projektowany wodocigg DN110 PE
3 - trojnik redukcyjny Dn110/90 PE
4 - tuleja kotnierzowa DN90/80 PE z kotnierzem stalowym
5 - zasuwa kotnierzowa DN8O typu E
6 - obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna,
pierscien betonowy.
7 - prostka PE Dn80, tujelej kotnierzowe, kotnierze A
8 - fundament betonowy z betonu C16/20, 35x30x15 cm

9 - kolano zel. ze stopka FF DN80
10 - prostka zel. FF DN80 |
11 - obsypka otworu odwadniajacego zwir ptukany, frakcja 8-16 mm } 1
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Uwaga: Elementy betonowe posadowi¢ na zageszczonej 1 o
warstwie piasku o grubosci 15 cm. 1 -
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji "Wodnik" Spétka z o.0.

w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Plac Piastowski 21

Temat: Przebudowa sieci i przytaczy wodociggowych w ulicy Przybyszewskiego

Lokalizacja : Jelenia Géra, ul. Przybyszewskiego

Projektant: | mgrinz, Jacek Bielajew Podpis:
nr upraw. 132/D0$/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Rodryk Swierczok Podpis:
nr upraw. 595/01/DUW

Rysunek: Skala: Data:
Schemat montazowy hydrantu 1:20 12.2012




