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KanalŁacjasanitalha Komarua
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P R DJ E I<T B U DD WLAN E, WYI<a NAw E.z Y
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w Komarnie, gm, Janowice Wielkie

l, PROJEKT ZAGOSPODAROWANlA TERENU
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwęstycji jest projekt sieci kanalizacji sanitamej odprowadzającej ścieki
byowo-gospodarcze z zabudorłry zlokalizowanej w Komarnie,

Zakes obejmuje sieć ciągów kanalizacyjnych z przykanalikami i komorę pomiarową

2, lstniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu

Plojektowana inwestycja rł,całości obejmuje sieć przewodów kanalizacyjnych tj, obiektów
gporł,o liniowl.ch. Trasy sieci kanalizacyjnej przebiegają zasadniczo pod jezdniami dróg i
ulic orM \ł, części na działkach będących własnością właścicie]i prywatnyclr i Gmlny
]anowice Wielkie,

We wsz}*stkich przypadkach ur.łzględniono w kosztach zakres prac niezbędny dla
pź)nwócenia na,yr'ierzchni terenu do stanu pierwotnogo.

Obiektarrri rłlmagającym projektu zagospodaro\ania telenu jest komota pontiarowa,

2,1 Projektowana lokalizacja i obecny sposób użytkowania
p roje ktow a n ej ko m o ry p o m i a row ej

Komorę pomiarową zlokalizowano na działce nr 394/7 stanowiącej własnosć

obecnie Gmina Janowice Wielkie jest w trakcie prze.jęcia części działki,
zlokalizowana jest komora pomiarowa.

2-2 Projektowane zagospodarowanie terenu komory pomiarowej

terenu

pry\vatną
na której

2,2.1 ogrodzenie terenu

ogrodzenie telenu komoly poniarowej projelrtuje się Z siatki stalowoj ocyŃowanej
powlekanej h:1,5m, na shĘkach stalowych z rur Q70 mm obetonowanych w gruncie. Prry
słupkach narożnikow}.ch należy zastosować Ńośne podpory z rur w formie 7,astfzałów.

Siatkę mocowaó do 3 rzędów linki stalowej oc}nkowaDoj d : 6 mm, Gómą i dolną kawędź
siatki należy zapleść do naciągniętej linki, Szczegóły projektowanego ogrodzenia

zanieszczono w części rysunkowej. dTa'r'.lu 
,,, 

,_. , ,_ ,, .,

Wcjtrie na teren lunką o kon.Lrukcji ,trlo!Ąej, M sz}.iLie eleł]enq śId]o\^e nalcż}-
pornalolłać 1.1rbądnl)koro7)jna l, podkladowa i 2, narłierzchrriou4
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2-2-2 utwańzenie

Projektorł,ane utwardzenie wykonać z §powej kostki betono\ł€j
suchego betonu i podsypce z piasku zagęszczonego, Spadki na
powieżchniowe odprorvadzenie *ód opado*ych.

2,2,3 Bilans terenu izesiawienia powierzchni

układane.j na warstwie
Zeł]]ątlż, co urnoŻliwi

płzepompownia P2

Po\Ą ierzchnia Ierenu lr ogrodzcniu Iml 16.0
Poll ierzchnia zabudotłr. [m' 2,6
KŃalura komory pomiarowei |m' I,4,]
powierzchnia chodnika hn' 221
Dłttgość oerodzenia [n ]6 0

3. Charakterystyczne dane przydatności gruntów do celów
budowlanych
Badania geotechniczne obejmuje odlębny tom Iv będący integralną częścią niluejszego
plo.jektu,

4. Dane dotyczące terenóW chronionych i eksploatacji górniczej
Teren inrł,estycji znajduje się poza obszarcm rłpĄrł,ów eksploatacji gótnicze.j.
Zgodnie z oborviązującymi przepisami Walst\.1.a urodzajna gruntćlrł, rolniczyclr znajduje się
pod szczególną ochloną. Stąd, rł, projekcie urłzględniono popzedzenic łlaści$,ych robót
ziemnych zgarnięciem ziemi urodzajnej poza pas robót a po zakończeniu plac j zas)paniu
rvykopórv lozplantorvanie jej *, sposób umożiiwiający plzy\\,1ócenię piol§,otnej wartości
rolniozej gruntów,
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ll, PRoJEKT TEcHNlczNo-BUDoWLANY

1, Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

Ścicki z terenu objętego projektowaną inwestycją tłoczone będą do budowanej obecnie
kanalizacji sżu tarnej \ł,Jeleniej GórZe (u1, Kaczawska)

Sicć kanalizacji suuritamej pozr,voli na uiegu1olvanie gospodarki ścickorł,cj na bm tcrcnic i
poprawę stanu środowiska naturalnego,

2. Projektowane rozwiązania techn iczne

2,1 Kanalizacja sanitarna

2,1,1 Sieć kanalizacyjna
Na telenie objętym opracorł,aniem zaprojektowano sieć kanalizacji sanitatncj, gln\ itac).inej 7

przr llczrmi o-az przepnnlpnrł nię ścielóu,

Sieć kanatżac"Yjną projektlie się z rur PvC-kanalizac_vjn;lclr, §pu cięźkiego ,,s.

IJkładanie rur \\, \Ę,kopie należy plzeplo\\€dzać po jego odrvodnienirr i zgodnie z waruŃami
i rys]<azórłł<ami okeślorr"r,mi W ,.Wytycznych montżu kanalizacji Zewnętrznej z rur PVC"
\ryd, Instytutu Przen"vsłu T§oźylv Sztucznych i |al,b, Gliwice 1980 r, lub wg ,,Insl_rukcji
montażowej Ńladania rł,gruncie rurociągóW z PVc danego ploducenta".

Projcktowaną sieć kanalizacyjną i komorę pomialorł,ą naniesiono na załączonych mapach
1:1000,

Głębokość Ńładania przclr,odórł - zgodnie z załączonyn,ii profilami podłuźn_vnri,

Studnie re\l izyjne zaplojektowano z t$orz},!va sztucznego WAVIN Buk o średnicy $315mm
oraz loka]nie co ok, 100nr i \ł,lniciscach WęZło\\ych studnie betono\re (beton B45 prod. BS
Police) O12001rrm.

l]kład spado[T dla studni ó120omm zastosowano przJ,lóżnicy $lsokości pouTżej 0,ó1n,

Właz,v żeli\ł,ne lypu ciężkiego (do 40 T) \\,g nonn"v PN-64/W_74052 rv rrlicach i drogach oraz
lekkiego rvg PN-64/W-74056 na terenach nie przejazdowych,

Dla studzicnek r|3l5mm wlazy na rurze teleskopowcj a dla $1200tnm opalte na pierścieniach
oclciążając_vch,

2.2 charakterystyka komory pomiarowej

2 -2 -1 Kornola pomiarowa

W celu umożliwienia określenia ilości ściekórv odprorvadzanych ścieków do Jelenicj Gól1
zaplojekto\\,ano komorę pomiaro\\'ą,



Kanalizacja sanilalnd Komarna
Poeki budowlano - Wykonawczv

Konrorę pomiarową zaprojektowano u, postaci studni żelbetowej z kęgów o średnicy
o1500 i wysokości całkowitej H:2,85 m. całość komory zaizolować Bitizolem R+P.
Wierzch włazu Zównać Z powielzchnią terenu.

Pomiar ilości ścieków realizowany będzie przcz zestaw pomjarowy przepły\\,u
,,FLoWBox-, składającego się z czujnika ultradźwiękowego §pu ,,SLM 600'' otaz
przetwomika pomiarowego M1600. (dystl Zakład Aparatuy Kontiolno-Pomialowej i
Automatyki Przenrysłowej Dl-BoX, ul. Szczecińska 11A, 54-517 Wrocław, tel. 071 353-86-
55).

W studni należy Wbudować na kana]e Zwężkę PALMER-BOWLUSA typ ZPB 200,
Czrrjnik nalezy zaiDstalorvać na ramie wykowanej z kąto\łników stalowych L4Ox40, na
wysokoścj 70 cn'l nad dncm zwężki

Przet$,omik pomiaro\ły unieścić W sżafce Dą zewilątź konory.

Teren komory pomiarowej zostanie ogrodzony, utwardzony.

2-2-1.1 ość ściekóW
Ilość ściekólv przedstawiono poniźej, Oblicżenia uwzględniają wody infiltracyjne i
pr4,padkowe w wysokości 5% .

Qal, : 138,0 m3/d

Qo ,.\ l7a,0 m' Ll

Qh.- : 20.9 m3/h : 5.8 dm3/s

Ścieki odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji saoitamej \ł, u1, Kaczawskiej w
Jeleniej Górze,

2.2.2 strefa oddziabryania komory pomiarowej na środowisko
Projektolvana komora ponialowa ma folmę typowej studni kanalizacyjDej, \ł,zwiąZku z tym
nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na środowisko,

2.2.3 Technologia Wykonania robót budowlanych przepompowni

v/ rejonie komory pomiarowej rlie występują wody gnrntowe, dlatego projęktujo się
lłykonanie komory pornialowej w wykopie otwańym,

2.3 sknyżowania projektowanych przewodów z przeszkodami

Na trasie projckto\ł,anych przewodóu, kanalizacyjnych rłl,stępują skzyżowania z jstnieiąc}m
uzbrojenięm podziemnym.

Skzyżowania z istniejącymi i projektowanymi przewodami sięci aplqiękto.r1lano \\ sDosób
miiankowy zgodnie z nornra-i iNqz,ą-o t l'os i iNszls-o l rol. l,,.. 

" ' '' ''"'i'1:
W miśj§cach zbliżen i koliuji z kablanli energeqczn}mi i przewodami 1łlekom un ikacyj nym i

Vq konać przcptl"ry och_rolrne nd is(niąące kable, Skrzlzouallia z k.lblcmi oznalorłai las,ną
banrną

Prżejście pod drogami utwardzonymi wl,konać metodą pźewiertu w stalowej ruże
ochtolrnej,

6-



kdnali:dcia sdnildrnd kańdha
Pąekt budowlano - Wykonawczy

3, Zasilanie komory pomiarowej w energię elektryczną
Zasilanie r.v energię elektryczna przeponrporłti obejmujc odlębny

il le:l,alna cześcia niriei.zqp6 r16j.],1.. --:- _:-
tom III będąc,v

4. Projektowana technologia robót
4,1 Roboty ziemne i naprawy nawierzchni
Biotąc pod urvagę v,arunki tcrcnowe. narvierzclrnie utrvardzone, liczne uzbrojei e poclzicnme
oIaz gruntorvo-wodne przewiclujc się następujące rodzaje rłl,kopów:

r lłlkop,v rł_r,konyrł,irne mcchanicznie koparką podsiębierną do głębokości 1,0 m bez
unocnienia, a poniźej (po uprzednim unrocnieniu rłykopu od polł1erzchni terenu)
lł1.liop,v mieszane tj. koparką ch\łytakową unoźlilviającą pracę w wykopacl1
umocnionycl], ze rvsponagu,iem ręcznym ł, lnieiscach trudnodostęp11),ch dla
chwvtaka oraz q,a,plofi lorł.ania dna rł;lkopu.

. \Tkopy całkorvicie rcczne \! miejscach Ęslępowania skzvżowań z uzbrojenicm
podziemntln. rv pobliżu fundamentó\r, brLdl,nkórv, ogrodzeń. słupó\r
clcktloenelgetycznych itp. onz r.vspomaganie rłl,kopóv, wl.konl,rł,anyclr koparką
chwltakorrą rv rrykopach umocnionych,

4,2 Wykopy isposób ułożenia przewodów
Rury, PVC należ,v ukladać w w,r,kopie szerokoprzcstzennvm Llicuniocnion}m 1ub
\vąskopr7cstżeDn}łn Unrocnionym,
Jeśli rł, dnie lrlkopu rvystępują kamienie o wielkości po\Tżej 60 mm lub podloźe jest skalne,
ulsokość obsypki por.vinna rłzlosnąć do 15 cnl, Jeżeli \ł,.rłop zostanic przegłębiony to jcgo
dno llalcz1, lrzmocnić plżez $Tkonanie ławy żwirowej o \\_Ysokości 0,2 n ( po zagęszczeniu).
obslpkę rurocięór.v na]eży *}konać naĘclmiast po przeplowadżeniu próby szcżelności,
Obslpka porvinna b1,,ć rłlkonyrvana do moncnlu uzyskania grubości v arst\łj- 0.2 lrr (po
zagęszczcniu) porrl,żej rł,ierzchu rur,\,. Pozostała część \rykopu nloże b!,ć w},pehiona
naleliałem rodzin5,,m, Zasypka nusi być tak rrłkonana. aby spełniała \Ął,migoni,1 Stanu
struktur},nad rurociągiem (odporł,icdnio dla drogi. chodnlka. czv terenó$, lolnvch),
lagęszczanie pods),pki i zasypki por.vinno oclbl,rł,ać się rł,arstrvami o grubości 10 cn,
Teren po rłłkonaniu robót naleź1, doprowadzić do stanu pier§otnego.

4,3 Roboty odwodnieniowe
\a obszaraclr \łystępowania \łod], gruntorł,ej przervidziano odrł,odtiienie powierzcl.nio\\e za
|onocą studżienek zbiorczych w dnic rykopu, pomp plzcponowych innczasorlvch
nrrociągórv odprorł,adzającyclr rvodę po za granice robót,

1
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5. Uwagi końcowe

l Całość robót nalezy Wykon}wać zgodnie z,,WaruŃami Techrricznymi wyktlnalia
i odbioru robót budowlano - montażowych ,, Tom II - Instalacje sanitallc i
przemysłowe oraz sieci wodociągowe zewnętrzne, i pod 1'achowlm nadzotem,

a W trakcie robót ściśle ptzeslfrzegaó aktualnych przepisó*, i zasad b,h.p, dla
Wszystkich rodzajów robót,

o Geodezyjnę pomiary powykonawcze sieci i urządzeń wykonywać przcd ich
zakryciem ziemią zgodnie z Dz.U.Nr 18319l rozdz.3']6.

ł Po Zakończeniu rcbót przękazać uż}tkownikowi komplet dokumentacji
projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa.

Opracowal:

§]nj. _, i],,..]: ; ;. .,,, a.,.,,.._
,l, ,,, , lii,'
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