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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu 

ciśnieniowego (ssąco-płuczącego) do czyszczenia kanalizacji  o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 18 ton. 

2. Pojazd wraz z zabudową ma zapewnić możliwość hydrodynamicznego czyszczenia 

kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie kanalizacyjne, rewizje 

na przyłączach kanalizacyjnych) usuwania zatorów, pompowania ścieków (cieczy i szlamu) 

ze studni rewizyjnych, komór technicznych, zalanych pomieszczeń piwnicznych itp. 

 

3. Wymagania techniczne dla pojazdu ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego 

czyszczenia kanalizacji: 

3.1  PODWOZIE – JAKO BAZA DO ZABUDOWY 

Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013r. : 

 

 Krótka, trzy osobowa kabina kierowcy, kolor lakieru kabiny niebieski (RAL 5010) 

 Techniczne DMC 18 ton 

 Maksymalny nacisk na oś przednią i tylną: dostosowane do ciężaru i rozkładu 

zabudowy 

 Stabilizator przedniej i tylnej osi  

 Silnik wysokoprężny min 210 KW,  spełniający min. EURO V 

 Skrzynia biegów minimum 8-biegowa, manualna 

 Skrzynia biegów z odpowiednimi przełożeniami do mocy silnika i charakteru pracy 

pojazdu z zabudową 

 Przystawka odbioru mocy dostosowana do zabudowy 

 Zespół napędowy tego samego producenta co podwozie samochodu 

 Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu 

 Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza 

 Układ hamulcowy min. ABS i ASR 

 Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej 

 2-obwodowe hamulce pneumatyczne 

 Rura wydechowa za kabiną kierowcy skierowana do góry 

 Ogumienie wielosezonowe,  

 Felgi stalowe  

 Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

 Kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo 

 Deska rozdzielcza z wyświetlaczem graficznym 

 Tachograf cyfrowy   

 Układ obsługi i diagnozy pojazdu 

 Główny zbiornik paliwa min 210 litrów 

 Zamykany korek wlewu paliwa 
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 Przednia i tylna belka przeciwnajazdowa 

 Immobilizer, radio z CD + min. 2 głośniki 

 Klimatyzacja min. manualna  

 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

 Dodatkowe wyposażenie: kamizelka odblaskowa, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 

gaśnica, dywaniki podłogowe gumowe, podnośnik, 2 kliny pod koła 

 Koło zapasowe 

 

3.2 SYSTEM ZABUDOWY 

 

I. ZABUDOWA SSĄCO-PŁUCZĄCA 

a) Zabudowa ciśnieniowo – ssąca 

b) Spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi BHP oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie 

UE. 

c) Wysokość pojazdu wraz z zabudową: max. 3.500  mm 

d) Długość pojazdu wraz zabudową max. 8.100 mm 

e) Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu 

 wymagań producenta podwozia. 

 

II. ZABUDOWA ZBIORNIKÓW 

 

a) Pojemność całkowita ok. 8800 l  ( min. 4500 l ścieki, min.4000 l woda ) 

b) Konstrukcja zbiornika wewnętrznego cylindryczna z przegrodą stałą poprzeczną  

c) Część zewnętrzna przeznaczona na wodę czystą  min. 3000 l  

d) Całość zbiorników stanowiąca monolityczną całość. Komory boczne przyspawane zewnętrznie 

do zbiornika cylindrycznego. 

e) Zbiorniki wraz z wszystkimi elementami wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 

f) Zbiorniki spawane plazmowo 

g) Pierścienie wzmacniające zbiornik szlamowy wewnętrzny, równomiernie rozkładające 

naprężenia zbiornika 

h) Marmurkowe wykończenie powierzchni zewnętrznych zbiornika w celu zapewnienia wysokiej 

estetyki i łatwości w utrzymaniu w czystości przez długi okres 

i) System opróżniania zbiornika przez przechył 

j) Zbiornik na wodę oraz ścieki wyposażone we wskaźniki napełnienia 

k) Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowana hydraulicznie dennicą 

l) Dennica ryglowana hydraulicznie przez kliny 
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m) Pierścień ze stali nierdzewnej przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność 

dennicy przy otwieraniu i zamykaniu 

n) Otwieranie dennicy przez dwa tłoki hydrauliczne wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające 

grawitacyjnemu zamknięciu się klapy w przypadku awarii układu hydraulicznego. 

 

III. RAMIE ROBOCZE 

 

a) Ramie robocze zintegrowane z kołowrotem węża ssawnego, osadzone na wspólnej osi obracane 

o min.  270 st. oraz podnoszone o min. 20 stopni 

b) Ramie robocze wysuwane teleskopowo – długość ramienia wysuniętego: min. 4100 mm od osi 

pojazdu symetrycznie po obu jego stronach, 

c) Wspólna oś kołowrotu węża ssawnego i wysięgnika teleskopowego umieszczona w osi 

wzdłużnej pojazdu 

d) Ramie robocze z możliwością równoczesnego podania węża wysokociśnieniowego i ssawnego 

nad czyszczoną studzienkę, w każdym położeniu ramienia 

 

IV. POZOSTAŁE CECHY ZABUDOWY 

 

a) System ochrony zimowej gwarantujący pracę ciągłą pojazdu przy temperaturze do -15°C 

b) System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody za pomocą sprężonego powietrza 

c) Ogrzewanie wody cyrkulującej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika paliwa 

pojazdu 

d) Ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej i w wężach na kołowrotach, możliwość cyrkulacji  

w wężu niepracującym, podczas pracy drugiego węża  

e) Awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa, powodujące natychmiastowe przerwanie pracy 

urządzeń. 

f) Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy nie wykonane ze stali nierdzewnej 

malowane osobno przed skręceniem 

g) Pulpit kontrolno-sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, hermetyczny, ogrzewany, z 

gniazdem do pilota kablowego 

h) Dodatkowe bezprzewodowe sterowanie pracą urządzeń, zasięg 250 m od pojazdu. 

i) Pompy ssąca i wysokociśnieniowa umieszczone w jednej wytłumionej osłonie wykonanej ze stali 

nierdzewnej pomiędzy kabiną a zbiornikami. Pompy posadowione na niezależnej ramie. Dostęp 

serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i prawej strony 

pojazdu. 
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V. UKŁAD SSANIA 

 

a) Pompa ssąca (kompresor) krzywkowa, chłodzona powietrzem 

b) Wydajność pompy ssącej: min 1900 m3/h .  Max wytwarzana próżnia min. 0,09 MPa. 

c) Mechaniczne, pasowe przeniesienie napędu 

d) Układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości: min. 12  m 

e) Średnica węża ssącego: 100 mm 

f) Długość węża gumowego ssącego o średnicy DN 100 – 15 m bez dołączania odcinków 

g) Napęd kołowrotu - hydrauliczny, 

h) Końcówka węża ssącego wyposażona w końcówkę stalową 

i) Pneumatyczny układ przełączania ssanie / tłoczenie 

j) Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów 

k) Filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej montowany pomiędzy zbiornikiem szlamowym i 

kompresorem przeznaczony do odpowietrzania zassanego szlamu oraz od odławiania 

zanieczyszczeń płynnych i błotnistych. Filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń 

(szmaty, papier itp.) oraz drugi dla mniejszych cząstek – umieszczone wewnątrz filtra 

cyklonowego. 

l) System wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepełniony, czujnik wyłączający kompresor, gdy 

poziom zassanego materiału przekracza wartości progowe 

m) Automatyczne oczyszczanie cyklonu i filtrów, ze zrzutem do zbiornika szlamowego oraz 

manualny na zewnątrz zabudowy 

 

VI. UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY 

 

a) Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o wydajności min. 220 l/min i ciśnieniu 160 bar  

b) Mechaniczne, pasowe przeniesienie napędu 

c) Duży kołowrót węża wykonany ze stali nierdzewnej z napędem hydraulicznym i automatyczną 

prowadnicą i listwą dociskową węża. 

d) Kołowrót dużego węża wysokociśnieniowego umieszczony pomiędzy kabiną kierowcy, a 

zbiornikami, na przedniej dennicy- o 

e) Wspólne prowadzenie węża ciśnieniowego i ssawnego poprzez zintegrowane ramię robocze, 

obracane o min. 270 stopni. oraz podnoszone o min. 20 stopni 

f) Regulowana prędkość dużego kołowrotu w obu kierunkach 

g) Wąż wysokociśnieniowy o średnicy 19 mm i długości 120 mb 
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h) Mały kołowrót węża wysokociśnieniowego wykonany ze stali nierdzewnej, z wężem o średnicy 

DN 13 mm i długości 60 mb, z napędem hydraulicznym. 

i) Zabezpieczenie pracy pompy przed pracą „na sucho” 

j) Pompa wstępna zapewniająca stałe ciśnienie, zapobiegająca kawitacji 

 

VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 

a) Dwa światła alarmowe typu „kogut” z przodu pojazdu na kabinie podwójne i z tyłu pojazdu 

pojedyncze 

b) Wysuwany hydraulicznie teleskopowy zderzak tylny 

c) Wodoszczelne szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy, otwierane 

pneumatycznie do góry z siłownikami podtrzymującymi 

d) Lampa robocza na zwijanym przewodzie długość min. 15 m 

e) Liczniki roboczogodzin dla pracy obu pomp 

f) Licznik metrów głównego węża ciśnieniowego.  

g) Hydrauliczne lub elektryczne urządzenie do podnoszenia krat i wpustów wykorzystywane także 

jako urządzenie ratunkowe. 

h) Wszystkie funkcje opisane w języku polskim 

i) System automatycznego smarowania równoległy o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 

100 bar z ciśnieniem wyjściowym z pompy nie większe niż 250 bar. System wyposażony w 

sterowniki w kabinie kierowcy z diodowym panelem informującym o rezerwie smaru w 

zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym 

zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym diagnozę systemu.  

 

VIII. OSPRZĘT 

 

a) Pilot sterowania zdalnego wszystkimi funkcjami zabudowy 

b) Pilot kablowy do sterowania wszystkimi funkcjami zabudowy 

c) 1 szt. dysza czyszcząca i 1 szt. dysza to zatorów  ½” 

d) 1 szt. dysza czyszcząca i 1 szt. dysza to zatorów ¾” 
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4. WYMAGANIA DODATKOWE: 

4.1 Referencje 

 

Zrealizowane dostawy min. 3 sztuk pojazdów ssąco płuczących zabudowanym na podwoziu 

2 osiowym, o opisanej konstrukcji zbiorników w wykonaniu ze stali nierdzewnej, ze 

wspólnym prowadzeniem węży ciśnieniowego i ssawnego poprez zintegrowane ramie 

robocze, obracane o min 270° z bębnem ciśnieniowym zabudwanym na przedniej dennicy. 

Pojazdy referencyjne muszą posiadać zamontowane pompy ssące krzywkowe oraz pompę 

wysokociśnieniową o minimalnych parametrach jak w specyfikacji. Jako potwierdzenie 

referencji Zamawiający wymaga przedstawienia opisu technicznego oraz zdjęć pojazdów 

wykorzystywanych w celu jednoznacznego potwierdzenia powyższych wymogów. 

4.2 Prawa i obowiązki stron 

 W czasie cyklu produkcyjnego Zamawiający dokona jednego wstępnego odbioru 

technicznego przedmiotu zamówienia w terminie pisemnie uzgodnionym przez 

Strony umowy. Wstępny odbiór techniczny ma na celu  zatwierdzenie przez 

Zamawiającego m.in. projektu zabudowy,  wykonania zbiornika i części nadwozia 

oraz wykazania przez Wykonawcę zgodności konfiguracji samochodu z zapisami  

w umowie. 

 Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie w pojeździe, przez Zamawiającego i na 

jego koszt, urządzeń i wyposażenia dodatkowego systemu łączności radiowej oraz 

systemu monitoringu satelitarnego GPS. Wykonawca przygotuje instalację pod 

montaż radiotelefonu oraz anteny radiotelefonu (ustalenie rodzaju anteny z 

Zamawiającym).   Wykonawca złoży pisemne zapewnienie o utrzymaniu gwarancji 

na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji 

urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę Hertz 

System. 

 Zamawiający odpowiada za koordynację i realizacje działań montażowych systemu 

łączności radiowej i systemu monitoringu GPS, w terminie 30 dni od daty 

przekazania pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca zapewni nadzór nad realizacją a 

w przypadku rezygnacji z nadzoru rezygnuje z ewentualnych roszczeń. 

 Zamawiający uzyska potwierdzenie, przez autoryzowaną stację obsługi (ASO) 

gwaranta pojazdu w karcie gwarancyjnej pojazdu, faktu instalacji systemu łączności 

radiowej i systemu monitoringu GPS bez utraty gwarancji oraz potwierdzi 

prawidłowe działanie samochodowej instalacji elektrycznej po dokonanej instalacji. 

Wykonawca zapewni potwierdzenie instalacji systemów w karcie gwarancyjnej  

 

4.2 Procedury odbioru 

4.3.1. Przedmiot zamówienia zostanie wyprodukowany z należytą starannością, spełniający 

polskie normy oraz dostarczone w formie skompletowanej i zabudowanej wraz z niżej 

wymienionymi dokumentami sporządzonymi w języku polskim : 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa (tzw. DTR-ka) 
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 Karta gwarancyjna kompletnego pojazdu (podwozia i zabudowy) 

 Instrukcja obsługi i użytkowania podwozia i zabudowy 

 Schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne zabudowy 

 Karta pojazdu 

 Wyciąg ze świadectwa homologacji 

 Wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji dostarczonego przedmiotu zamówienia 

jako pojazdu specjalistycznego 

 Deklaracje zgodności z PN dla zastosowanych urządzeń 

 Wszystkie certyfikaty wymagane prawem polskim dla pojazdu oraz niezbędne dla 

potwierdzenia prawidłowego wykonania pojazdu 

 Katalog techniczny części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i części szybko 

zużywających się 

 Wykaz stacji serwisowych na terenie Polski 

4.3.2 Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w trzech etapach: 

-  wstępny odbiór – przeprowadzony w czasie cyklu produkcyjnego - Zamawiający dokona 

jednego wstępnego odbioru technicznego przedmiotu zamówienia w terminie pisemnie 

uzgodnionym przez Strony umowy. Wstępny odbiór techniczny ma na celu  zatwierdzenie 

przez Zamawiającego m.in. projektu zabudowy,  wykonania zbiornika i części nadwozia 

oraz wykazania przez Wykonawcę zgodności konfiguracji samochodu z zapisami  

w umowie. 

- odbiór częściowy – przeprowadzony po dostawie pojazdu  wraz z kompletem 

dokumentacji do siedziby Zamawiającego – Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy  

ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Z wymienionej czynności zostanie sporządzony protokół 

odbioru częściowego zadania. 

- odbiór końcowy – zostanie sporządzony po sprawdzeniu wszystkich funkcji samochodu, 

zaprezentowaniu przez Wykonawcę pełnej sprawności pojazdu w czasie pracy z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego oraz po przeprowadzeniu szkoleń wytypowanych 

pracowników w zakresie o którym mowa w pkt. 4.2.4 poniżej.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu zamówienia  

z wzmaganymi SIWZ oraz umowy Zamawiający zachowuje prawo do rezygnacji z zakupu 

samochodu bez konsekwencji naliczenia kar umownych. 
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4.3.3 O gotowości do dokonania dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej  np. faksem, na co najmniej 5 dni roboczych przed 

proponowanym terminem dostawy. 

4.3.4 Wykonawca przeprowadzi fachowe szkolenie z obsługi pojazdu (podwozia i zabudowy)  

w dniu i miejscu dostawy tj. na terenie Miejskiej Oczyszczalnia Ścieków przy  

ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Szkolenie teoretyczne a następnie szkolenie praktyczne 

będzie przeprowadzone w godzinach między 7.30 a 15.00 przez łącznie 2 dni dla 12 osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego. W razie potrzeby Zamawiający w terminie do 

miesiąca od pierwszego szkolenia może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia 

ponownego jednodniowego szkolenia praktycznego. 

Uwaga: wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników 

Zamawiającego a także koszty odbiorów technicznych pokrywa Wykonawca 

 

4.4  Warunki gwarancji i rękojmi 
 

4.4.1 Wykonawca udziela gwarancji: 

 

a) 24 miesiące na bezawaryjną pracę podwozia samochodu, licząc od dnia zatwierdzenia przez 

obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego – gwarancja realizowana jest 

przez autoryzowany serwis producenta podwozia zgodnie z ogólnopolskimi warunkami 

gwarancji i serwisu 

 

b) 36 miesięcy na bezawaryjną pracę układu napędowego samochodu, licząc od dnia 

zatwierdzenia przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego –gwarancja 

realizowana jest przez autoryzowany serwis producenta podwozia zgodnie z ogólnopolskimi 

warunkami gwarancji i serwisu 

 

c) 24 miesiące na bezawaryjną pracę całego, zabudowanego na podwoziu zestawu urządzeń do 

hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  (zwanego w dalszej części SIWZ zabudową), 

licząc od dnia zatwierdzenia przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie wady towaru, bez jakichkolwiek wyłączeń, np. 

usterki, wady materiałowe. Gwarancja realizowana jest przez autoryzowany serwis 

producenta zabudowy. 

 

4.4.2  Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny. 

 

4.4.3 Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia płatnego 

serwisu pogwarancyjnego zabudowy na warunkach określonych w załączniku nr ….. do 

umowy. 

 

4.4.4 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami 

gwarancyjnymi oraz naprawami zabudowy w okresie gwarancyjnym. 

 

4.4.5  Nie są objęte gwarancją części pojazdu, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, 

w warunkach określonych w Książce Gwarancyjnej Producenta, zużywają się 

eksploatacyjnie. 
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4.4.6 Zamawiający dokonuje zgłoszenia wady zabudowy pojazdu w okresie gwarancji faksem lub 

e-mailem na adres Wykonawcy. 

 

4.4.7 Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej pojazdu 

niezwłocznie. Czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji oraz w okresie 

pogwarancyjnym wynosi 24 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

4.4.8 Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej zabudowy nie później niż w 

terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

4.4.9 W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej zabudowy zgodnie z terminem 

określonym w punkcie 4.4.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie 

gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy 

wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, 

posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC. Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace w 

takim samym lub wyższym poziomie technicznym i funkcjonalnym jak pojazd będący 

własnością Zamawiającego 

 

4.4.10 Pojazd zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w   

okresie gwarancyjnym. 

 

4.4.11 Demontaż, montaż i transport pojazdu lub jego zespołu do siedziby autoryzowanego serwisu       

lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt.  

 

4.4.12 W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej wady zabudowy lub zaistnienia wady 

niemożliwej do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub 

tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy wolny od wad, w terminie 30 dni 

od dnia zawiadomienia o wadzie. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu 

biegnie na nowo od dnia wymiany. 

 

4.4.13 Za wadę zabudowy niemożliwą do usunięcia uważa się wadę, którą Wykonawca nie usunął 

w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wadzie. 

 

4.4.14 Naprawy oraz przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne zabudowy odbywać się będą w 

siedzibie Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się za zgodą 

Zamawiającego we wskazanym przez Wykonawcę serwisie na terenie Polski. 

 

4.4.15 Zakres usług gwarancyjnych i serwisowych w języku polskim stanowią Załącznik nr ….. do 

Umowy. 


