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Nr referenryjny nadany spral,/ie przez Zamawiającego:

TDV32lll9l20l3

W związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w poĘpowaniu pn.:

,,Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycm|ęgo ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego
czy szczenia kanalizacji" udzielamy następuj ących odpowiedzi :

2. Czy Zamawiaiący dopuszcza umieszczenie kołowrotu dużego węża wysokociśnieniowego na
Ęlnej dennĘ zbiornika?

Odp.2.
Zamawiający nie dopuszczalrtieszpzenia kołowrotu dużego węż wysokociśnieniowego na tylnej
dennĘ zbiornika.

3. Czy Zamawiający dopuszcza staĘ zderzak łIny, bez konieczności jego rozkładania?
Rozkładany zderzak stosuje się w samochodach, w których Ęlna część zbiornika jest
posadowiona w takiej odległości od zderzaka, że mogłoby być utrudnione np. opńżnianie
zbiornika, bądź też zderzak przeszkadzałby w normalnej pracy lrądzenia. Nie jest on
konieczny we wszystkich Ępach samochodów ciśnieniowo-ssących.

Odp.3.
Z,amawiającyniedopuszczastŃegońerzakatylnego.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznych zbiorników wodnych wlkonanych z
polietylenu? Z uwagi na to, że zbiorniki te sluĄ Ęlko i wyłącznie do transpońu wody, są
bezciśnieniowe, nie ma konieczności wykonywania ich z ciężkiego materiału. Zbiorniki
polieĘlenowe są znacznie lzejsze od równie duĘch zbiorników wykonanych ze stali, co ma
szczególne znaczenie w przypadku samochodu dwuosiowęo, gdzie sama masa własna
zabudowanego samochodu jest dośó duża, a pamiętać naleĘrźp DMC wynosi 18 ton, więc każde
zbędne obciążenie pojazdu masą własną powoduje utratę jego ładowności. W przypadku
oczekiwanych przez Zamawiającego pojemności zbiorników) oruz uffich do tego mateńałów,
masa własna pojazdu to będzie okołolS 000 Ę, a co zgl tym idzie jego ładowność to Ęlko 3000
Ę, tak więc już przy napełnieniu zbiorników bocznych zostanie wykorzystana cała ładownośó
samochodu, bez praktycznie żadnej rezerwJr na osad.

Odp.4.
ZamawiĄący nie dopuszcza zastosowania zewnętrznych zbiorników wodnych wykonanych
z nolietvlenrr_



5. Wnosimy o zmianę opisu warunków udzialu w postępowaniu, dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczeni* Zamawiający w pkt. 9.1.1. b)opisał warunek udziału w sposób jednoznacznie
wskazujący na konkretnęo producenta pojazdów ssąco-płuczących do czysrłzenia kanalizacji
Ęm samym naruszając zasadę uczciwej konkurencji, ograniczając dostęp do zamówienia
publicznego potcncjalnym. Prosimy o rozslnrzenie warunku udziału w postępowaniu
i dopuszczenie wykazania się dostawami na pojazdy tożsame z przedmiotem zamówienia nie
wskazując tylko na jednego dostawcę przedmiotowych pojazdów.

Odp.5

Opisane w pkt. 9.1.1. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - częśó I - Insfukcja dla
Wykonawców, waruŃi udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wiedzy i
doświadczęnia mogą zostać spełnione przez kilku Wykonawców wobec czego nie wskazują na
konkretnego producenta i nie naruszajązasaĘ uczciwej konkurencji,
Postawione wymagania są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

6. Cry Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie w formie pisemnego zapewnienia (na etapie
podpisywanie umowy), żebez udziału i aprobaty Wykonawcy w procesie działań projektowych i
montźowych systemu łączności radiowej i systemu monitońngu GPS, nie zostanie on
zamontowany.

Odp.6
Zanavłiający vryraża zgodę na potwierdzenie w formie pisemnego zapewnienią że bez udziału
Wykonawcy morftń systemu monitoringu nie będzie przeprowadzony.

7. Cry Zamawiający jako prawidłowe referencje dopuści także m.in. pojazdy ssąco-płuczące
zabudowane na podwoziu 3 osiovrym, o opisanej konstrukcji zbiorników w rvykonaniu ze stali
nierdzewnei, ze w§pólnym prowadzeniem węĘ ciśnieniowego i ssawnego poprzez zintegrowane
ramie robocze, obracane o min 270" z bębnem ciśnieniowym zabudowanym na przedniej
dennicy, z zamontowanymi pompami ssącymi krzynkowymi oraz wy§okociśnieniorvymi
o minimalnych parametrach jakw specyfikacji?

Odp.7
zamawiający uzr.lra 7a prawidłowe referencje: wykaz maks}imalnie dwóch dostaw pojazdów ssąco-
płaczących zabudowanych na podwoziu 3 osiowym, o opisanej konstrukcji zbiorników
w wykonaniu ze stali nierdzewnej, ze wspólnlm prowadzenięm węzy ciśnieniowego i ssawnego
poprzez zintegrowane ramie robocze, obracane o min 270" z bębnem ciśnieniowym zabudowanym na
przedniej dennicy, z zamontowan5rmi pompami ssącymi krzywkowymi oraz wysokociśnieniowymi o
minimalnych parametrach jak w specyfikacji pojazdów,

orazwykaz co najmniej l dostawy pojazdu ssąco-pfucącego zabudowane na podwoziu 2 osiowym,
o opisanej konstrukcji zbiorników w wykonaniu ze stali nierdzev,.nej, ze wspólnym prowadzeniem
węży ciŚnieniowego i ssawnego poprzaz zintegrowane ramie robocze, obracane o min 270o z bębnem
ciśnieniowym zabudowanym na przedniej dennicy, z zamontowanymi pompami ssącymi
krzywkowymi oraz wysokociśnieniowylrri o minimalnych parametrachjak w specyfikacji.

8. Czy Zamawiający potwierdza, że popełnił pomyłkę pisarsĘ i miał r,amiar wpisać
17.09.2013r.?

Odp.8
ZamawiĄąey potwierdza, iZ w pkt. 18.1 SIWZ-część I_Instrukcja dla Wykonawców wpisano
17 .09.20I2r. winno być 17 .09.20I3r.

#



9' ZwaŻYwsTY na r;a|ne moŻliwości produkcyjne, producentów podwo ńa, nowy pojazd dozabudowY moŻe zostaó wYProdukońIy w zaił roi<u. cł^Zamawiający zaakceptuje zapis:pojazd fabrycznie nowy, ńb-o"*"*riv * zóis". iril'ibńr
Odp.9
Z,amawiający akcepfuje zapis ,,Pojazd fabryculienowy, wlprodŃowany w 20l3r.lub 20l4r.


