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1.

1.1

1.2.

1.3.

WSTEP

INWESTOR
Przedsi ebiorstwa Wodoci agéw i Kanalizacji

~WODNIK” sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze,
Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Géra

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg Handlowo-Ustugowg
,EM-PROJEKT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Poznanskiej 2/2,
58-540 Karpacz;
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500;
Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji ,WODNIK” sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze, Plac Piastowski 21,
58-560 Jelenia Gora;
Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  terendw
budownictwa mieszkaniowego z ustugami w jednostce strukturalnej
.Nowe Cieplice” w Jeleniej Gorze
Uzgodnienie z Inwestorem i wizja lokalna;
Obowigzujgce przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy
.Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykana likami w ulicy
Kro $nie iiskiej w Jeleniej Gorze”.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie 2 odcinkéw kanalizacji
sanitarnej — Odcinek A o s$rednicy DN200, PVC-U o dlugosci
L=120,0m, oraz odcinek B o $rednicy DN200, PVC-U o dtugosci
L=75,50m. Oba odcinki zostang zlokalizowane w pasie drogi
powiatowej nr 2652D ul. Kro$nienskiej w Jeleniej Gérze.

Ponadto zadanie obejmuje budowe trzech przytgczy kanalizacji
sanitarnej Przytgcze P1 o srednicy DN160, PCV-U o dlugosci L=25,0m,
P2 o $rednicy DN160, PCV-U o dtugosci L=12,0m oraz P3 o $rednicy
DN160, PCV-U o dlugosci L=12,0m.

Sie¢ oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaly
W ponizej zestawionych dziatkach:

* dz. nr: 68/1 (AM5) OBREB VII;

* dz. nr: 81/1 (AM5) OBREB VII;

e dz.nr: 22 (AM4) OBREB ViII;

* dz. nr: 30/5 (AM4) OBREB VII;

Opracowanie ma na celu wyznaczenie tras projektowanych
przewodow, okreslenie s$rednic, materiatow, spadkow i zagtebien
projektowanych kanatéw, podanie warunkéw wykonania i montazu w/w
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sieci

wraz 2z

towarzyszgcymi

im

kanalizacyjnymi, przejsciami przez przeszkody.

Trasa

projektowanych

sieci i

przytaczy

obiektami

sanitarnych

tj. studzienkami

zostata

przestawiona na Rys nr 2- Projekt zagospodarowania terenu.

14 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH SIECI
Tabela nr 1: Zestawienie materiatéw dotyczgcych kanalizacji sanitarnej
Dlugo $¢ sieci Studnia betonowa
Adres budynku Dn200 Dn1200mm
przyt gczanego mm przejazdowa
Nr odcinak a [m] [szt.]
ul. Krosnienska
A Dz. Nr 68/1 (AMS5) 120,0 5
ul. Krosnieriska
Dz. Nr 68/1(AM5), 81/1 75,5 4
B (AM5)
RAZEM: 195,5 9

Tabela nr 2: Zestawienie materiatéw dotyczgcych przytgczy sanitarnych

Dlugo $¢é Studnia .
Adres budvnk przyt gcza tworzywowa Stu%m?gg(t)onowa
Nr res budynku Dn160 Dn425mm _on-ouimm RAZEM:
przyt gczanego . . nieprzejazdowa
przyt mm nieprzejazdowa [szt]
gcza [m] [szt.] '
12,5
PP +
S| s : : z
) ewentualna
P1 przebudowa]
ul. Krosnienska 13a/1
p2* | ul. Krosnienska 13a/2 12,0 0 0 0
P3* | Dz. Nr 24/13 (AM4)
Bud. projektowany
przy ul. Kro$nienskiej 12,0 1 0 1
P4 | Dz. Nr 30/5(AM4)
RAZEM: 49,0 2,0 1 3

P2 i P3 — Brak zgody wiascicieli dziatki nr 24/13 (AM4) wejscia na swoj teren.

Umozliwia sie wtascicielom w/w dziatki odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkéw przy
ul. Kroénienskiej 13a/1 i 13a/2 do Studni S¢54 na projektowanym kanale sanitarnym Dn200,
PVC-U pod warunkiem doprowadzenia do w/w studni $ciekoéw sanitarnych.

1.5. LOKALIZACJA

Jelenia Géra to miasto w potudniowo-zachodniej Polsce,
w wojewodztwie dolnoslgskim w $rodgorskiej Kotlinie Jeleniogorskiej
zlokalizowanej nad rzekg Bobr.

Ulica Kros$nienska to droga powiatowa o nr 2652D stanowigca
droge dojazdowa do budynkéw zlokalizowanych na terenie osiedla
Jeleniej Gory - Cieplice Nowe.
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1.6.

1.7

Ponizej przedstawiono fotografie dotyczgce obszaru prowadzonej
inwesty

o R W 0

= Tl Gk T T i o
ul. Kro$nierniska — odcinek A ul. Kro$nienska — odcinek B

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana
zmiana zagospodarowania terenu. Elementy zagospodarowania terenu,
ktore w wyniku robot podlegac¢ beda rozbiorce zostang odtworzone.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ nie bedzie wywierata wplywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
I podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe
eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowacC jedyne etap realizacji
przedsiewziecia. Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych
z uktadaniem sieci bedzie zrédtem chwilowego hatasu z maszyn
i urzgdzen budowlanych, emisji spalin z silnikbw tych maszyn, oraz
zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwosci te beda
krotkotrwate i zakonczg sie wraz z zakohczeniem prac budowlano-
montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do najblizszego otoczenia
inwestyciji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji
nalezy stosowa¢ sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady
gromadzi¢c w wyznaczonych miejscach i na biezgco wywozic.
Dodatkowo  wszystkie  prace  prowadzi¢ ze  szczegblnym
uwzglednieniem ochrony drzew.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci
zajecia terenow niezbednych do realizacji inwestyciji.

Odbior sciekdéw bytowych — do projektowanej kanalizacji sanitarnej;
Odbiér wéd opadowych z drdg, chodnikow i placow parkingowych
usytuowanych na inwestycji — nie dotyczy;

Dostawa ciepta — nie dotyczy;

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy;

Emisja zan., wibracji, promieniowania, pola elektromagnet. — brak.
Emisja hatasu — brak;
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1.8

1.9

1.10

Ochrona zieleni - przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczyé
istniejgcy zielen zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Odpady powstale podczas trwania inwestycji nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg o Odpadach ( tekst jednolity Dz.U.
z 2010 nr 185 poz.1243).

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880
z pézn. zm.).

Miasto Jelenia Gora zostalo zakwalifikowane w strefie
0 przekroczonych stezeniach pytlu PM10 i tlenku wegla, (CO) w
powietrzu, jednak realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu
na pogorszenie standardow, jakosci powietrza w powyzszym zakresie.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) oraz 8 4, ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

— warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania —
proste
— kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przysziej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta

Jelenia Goéra - Cieplic w obszarze ul. Krosnienskiej. Inwestycja
poprowadzona bedzie w pasie drogi powiatowej nr 2652D
ul. Krosnienskiej oraz czesciowo w dziatkach prywatnych (dotyczy
przytgczy sanitarnych).
Na terenie przysziej inwestycji wystepuje sieC uzbrojenia podziemnego
tj.. sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa istniejgca i projektowana,
kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne, oswietleniowe,
telekomunikacyjne oraz fragmenty kanalizacji sanitarnej.

Projektowana trasa kolektora jest zgodna =z planem
zagospodarowania przestrzennego terendw budownictwa
mieszkaniowego z ustugami w jednostce strukturalnej ,Nowe Cieplice”
w Jeleniej Gorze i jako lokalizacja urzgdzen infrastruktury technicznej
nie koliduje z funkcjami podstawowymi i dopuszczalnymi.

ZAr OZENIA PROJEKTOWE

W ramach przedmiotowego zadania projektowego zostaly
zaprojektowane trasy sieci sanitarnych wraz z przylgczami
kanalizacyjnymi oraz obiektami towarzyszgcymi w zakresie objetym
opracowaniem.
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2.1

2.2

OPIS TECHNICZNY

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Inwestycja dotyczy budowy dwdch odcinkéw kanalizacji
sanitarnej ODCINKA A i ODCINKA B o $rednicy DN200, PVC-U,
SDR34, SN8 o tgcznej dlugosci L=195,5m.

Na podstawie uzyskanych Warunkow technicznych
nr TDI/5000/49/2013 z 03.04.2013r. Projektowany odcinek A zostanie
wpiety do istniejgcego kanalu sanitarnego DN200, PCV-U
w ul. Krosnienskiej poprzez istniejgcg studnie oznaczong na PZT jako
Sk0a, a projektowany odcinek B do istniejgcego kanatu sanitarnego
DN200 w ul. Snieznej poprzez istniejgcg studnie oznaczong na PZT
jako S¢0g.

Konfiguracja terenu umozliwia grawitacyjne odprowadzenie sciekéw
sanitarnych od Studni S5 do studni Sk0a - dotyczy odcinka A , oraz od
studni Sy4g do studni Sy0g — dotyczy odcinka B.

Odcinki  kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowane  zostang
w pasie drogi ul. Krosnienskiej (jezdnia asfaltowa, pobocze gruntowe).
Na kanale zaprojektowano wigczenia projektowanych odcinkéw do sieci
istniejgcych, studnie rewizyjne oraz przytgcza sanitarne.

Tabela nr 3. Zestawienie dlugosci odcinkéw kanalizacji sanitarnej

Dlugo $¢ sieci

Nr odcinak a Adres budynku przyt gczanego Dn200mm
[m]
ul. Kro$nieriska
A Dz. Nr 68/1 (AMS) 120,0
ul. Krosnienska 755
B Dz. Nr 68/1(AM5), 81/1 (AM5) ’
RAZEM: 195,5

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestycja dotyczy budowy 3szt. przylgczy kanalizacji sanitarnej
o Srednicy DN160, PVC-U, SDR 41, SN4 o tgcznej dlugosci L=36,5m.
Poprzez projektowane przylgcza sanitarne, umozliwione zostanie
odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkéw przy ul. Kro$nienskiej
12, 13A/1 i 13A/2 oraz z dz. 30/5 pod planowang zabudowe
jednorodzinng.
Obecnie scieki z budynku przy ul. Krosnienskiej 12 odprowadzane sg
do zbiornika bezodptywowego (szamba), z budynkéw przy
ul. Krosnienskiej 13A/1 i 13A/2 do kanalizacji deszczowej.

Przylacza sanitarne zlokalizowane zostang na terenach
prywatnych oraz w dzialce drogowej ul. Krosnienskiej (jezdnia
asfaltowa, pobocze gruntowe), oraz na terenach prywatnych.
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2.3

Tabela nr 4. Zestawienie przytagczy

Nr Adres budynku przyt  gczanego Dlugo $¢ przyt gcza Dn160mm
przyt gcza [m]
ul. Krosnienska 12 250
P1 Dz. Nr 22 (AM4) ’
P2 ul. Krosnienska 13a/1
ul. Krosnienska 13a/2 12,0
P3 Dz. Nr 24/13 (AM4)
Bud. projektowany przy ul.
Kro$nienskiej 12,0
P4 Dz. Nr 30/5(AM4)
RAZEM: 49,0

ROBOTY ZIEMNE

Teren, przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej
umozliwia zastosowanie do wykonywania wykopdéw  sprzetu
mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagac¢ bedg
prace zwigzane ze zblizeniami do uzbrojenia podziemnego. Na terenie
przysztej inwestycji wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego tj.: sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa istniejgca i projektowana, kanalizacja
deszczowa, kable elektroenergetyczne, oswietleniowe,
telekomunikacyjne oraz fragmenty kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot wihascicieli
poszczegoblnych rodzajéw uzbrojenia nalezy powiadomi¢. Podczas
prowadzonych robot nalezy zachowaé szczegolna ostroznosé, kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem odpowiednio zabezpieczy¢.

Projektuje sie wykopy z peinym zabezpieczeniem wykonywane
w pasach drég utwardzonych (jezdnia asfaltowa).

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdw zostanie wywieziony na
sktadowisko odpaddéw lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

Deskowania wykopow wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgca

Normg, w odcinkach 50-cio metrowych. Wykonana obudowa wykopu
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru.
Wykonywanie rob6t w pasie drogowym wymaga pelnego
zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia srodkOw ostroznosci ze
wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu
pojazdéw. Teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz
zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym przez ustawienie wzdtuz ich
krawedzi barierek ochronnych z tabliczkami o tresci "UWAGA!!
GLEBOKIE WYKOPY". Wykopy od zmierzchu do switu powinny by¢
os$wietlone. Nalezy zastosowa¢ takze odpowiednig ilos¢ mostkow dla
pieszych zapewniajgcych bezpieczne dojscia do poszczegodlnych
posesiji.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu
trasy przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomié
wszystkie zainteresowane strony.

-10-
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2.3.2

Ponadto nalezy:

» prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,;

» przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami,
ogrodzi¢ celem uniknigecia wypadkow przez osoby postronne;

» prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie BHP
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych / Dz.U. 47/03
poz. 101 z dnia 06.02.2003 1/;

» przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg
oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie do
warunkow przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢ szczegotly
oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia robot
drogowych;

Rury przy gtebokosciach wykopu wiekszych niz 1m, niezaleznie od
rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne
muszg posiadac pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych,
spetniajg warunek nienaruszalnosci gruntu rodzimego.

TRANSPORT, PRZENOSZENIE ORAZ SKLADOWANIE

Wszystkie rury, po dostarczeniu na teren budowy, nalezy poddaé¢
kontroli, aby upewni¢ sie czy podczas transportu nie doszio do
jakichkolwiek uszkodzen. W zaleznosci od dtugosci okresu sktadowania
ilosci wykonanego przenoszenia na terenie budowy oraz innych
czynnikdw, mogacych wptynaé na stan rur, zaleca sie przeprowadzenie
ponownej kontroli rur przed samym zainstalowaniem.

Do przenoszenia pojedynczych rur uzywac pasy elastyczne, zawiesia
lub liny. Do podnoszenia i transportu rur nie wolno uzywac¢ ani lin
stalowych ani fancuchéw. Odcinki rur mogg by¢ podnoszone
z podwieszeniem tylko w jednym punkcie. Nie wolno podnosi¢ rur
hakami zaczepionymi na ich kohcach lub ling, tancuchem lub kablem
przeciggnietym wewnatrz odcinka rury.

Podczas skltadowania rur bezposrednio na ziemi, nalezy upewnic sie,
ze teren jest stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu,
mogacych spowodowac ich uszkodzenie. Wszystkie rury powinny byé
podparte klinami, by przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniu sie.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POD MONTAZ KANALU

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw
kanalizacyjnych z PCV-U nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami
normy branzowej. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu
oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

o wykop nalezy rozpoczgé od najnizszych punktéw, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie;
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o przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu,
0 grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Niewybrang warstwe gruntu nalezy usungc¢ z dna wykopu sposobem
recznym;

0o z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnag,
a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podioza, zgodnie
z dokumentacjg techniczng;

o w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia) rodzimego podioza dna
wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu;

Typowe wymiary wykopu pokazano na rysunku ponizej. Wymiar ,A” musi
by¢ zawsze wystarczajgco duzy, aby zapewni¢ odpowiednig przestrzeh na
wiasciwe umieszczenie | zageszczenie zasypki w strefie pachwiny rury.
Wymiar ,A” musi by¢é rowniez wystarczajgco duzy, by umozliwiat
bezpieczne operowanie sprzetem do zageszczania bez spowodowania
uszkodzenia rury.

\/

Zasypka

Podtoie - 150mm

Grunt rodzimy

Podtoze nalezy utozy¢ na mocnym, stabilnym dnie wykopu tak, by
zapewni¢ odpowiednie podparcie. Gotowe podtoze musi zapewnié
mocne, ‘stabilne i jednolite podparcie rury oraz wszelkich wystajgcych
elementow jej potgczen. Podtoze powinno mieé¢ grubo$é 150mm pod
rurg oraz 75mm pod figcznikiem. W przypadku miekkiego Ilub
niestabilnego dna wykopu, dla uzyskania mocnego podparcia dla
podtoza moze byc¢ potrzebny dodatkowy fundament.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do poditoza na catej
swej dtugosci, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt. Podioze
naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy)
o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05MPa, dajgcy sie wyprofilowa¢ wedtug
ksztaltu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uklada¢ na podsypce z zageszczonego
piasku o minimalnej wysokosci 15cm zgodnie z projektowanym
spadkiem.
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2.3.3

Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podktadanie pod nig kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga
podbicia na catej diugosci.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy
przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego
odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia kolektora.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwdch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka
kanatu.

II etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka
kanatu.

By zapobiec podwdéjnemu niebezpieczenstwu tj.: wyplynieciu rury
wskutek intensywnych opadow deszczu oraz ruchom cieplnym
spowodowanym duzg réznicg temperatur miedzy dnem a nocga, zaleca
sie zasypywanie wykopu natychmiast po potgczeniu rur. Wyptyniecie
rury moze spowodowac jej uszkodzenie, rozszerzenie i kurczenie sie
pod wplywem ciepta moze spowodowaé utrate szczelnosci wskutek
skupienia sie na jednym potgczeniu ruchow kilku odcinkow rury.

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie
cienkg w-wg ochronng piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury
I z bokoéw, na calej dlugosci, pozostawiajgc miejsca potgczen
przewodow niezasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé warstwowo ze
starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania,
po zageszczeniu, w-wy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Ponad w-wg ochronng wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym
pozostatym z wykopu, pozbawionym kamieni i glazéw z rownomiernym
zageszczeniem warstwami o grub. 20 cm do osiggniecia powierzchni
terenu.

Grunt uzywany do zasypywania przewoddéw kanalizacyjnych
powinien spetnia¢ ponadto warunki:

. nie mogg wystepowac w nim czastki powyzej 20 mm,;

. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu;

. stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla
przewodu utozonego w pasie drogowym a dla pozostatych
terenbw 85°,

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbierac
deskowanie wykopu. Po zakonczeniu robdt, podbudowe i jej
nawierzchnie nalezy przywrocic do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

Poniewaz zasypka powinna charakteryzowaé sie odpowiednig krzywg
przesiewu by zapewni¢ odpowiednie podparcie rury, moze zajs¢
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2.35

potrzeba jego dowiezienia na plac budowy. Zalecanym materiatem dla
podioza sg grunty z grupy SC1 (odpowiada najlepszym gruntom
z grupy G1) Ilub SC2 (odpowiada gruntom G1 i najlepszym z grupy
G2). By materiat rodzimy nadawat sie na podtoze musi on spetnia¢
wszystkie wymagania dla materiatbw w strefie rury. Poniewaz,
parametry gruntu rodzimego mogg sie rozni¢, a na diugosci kolektora
nagle zmienia¢ sie ocene jego przydatnosci nalezy przeprowadzi¢ na
biezgco podczas procesu instalowania kanatu.

By zapewni¢ rurze podparcie na calej jej dlugosci i nie dopusci¢ do
spoczywania rury na tgcznikach, podtoze musi by¢ podkopane
w miejscu kazdego potgczenia. Po zakonczeniu montazu potgczenia,
strefa tgcznika musi by¢ odpowiednio podsypana i obsypana.

OCIEPLENIE

W miejscach, w ktérych projektowana sie¢ kanalizacyjna
poprowadzona zostanie powyzej gtebokosci przemarzania gruntu - 1,0
m.p.p.t. nalezy zastosowac¢ ocieplenie kanatu w-wg maty ocieplajgcej
grub. 5,0 cm.

ODWODNIENIE

Na podstawie posiadanych informacji nie przewiduje sie
koniecznosci odwodniania wykopoéw. W przypadku wystgpienia
koniecznosci odwadniania wykopu prace te wykona¢ nastepujgco:

- wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajdzie sie ponizej zwierciadta
wody na gtebokosci przekraczajgcej 0,5m odwodni € za pomoc g
igtofiltrow;

- wykopy liniowe (kanaly), ktérych dno znajdzie sie ponizej zwierciadta
wody do 0,5m odwodni¢ za pomocg drenazu poziomego i lokalnych
rzgpi wyposazonych w pompy zatapialne,

- wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie sie powyzej zwierciadta wod
gruntowych nie bedg wymagaty odwodnienia.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych
wykopy nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w  ktérym
rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora - Inspektor Nadzoru.

2.3.6 ROBOTY MONTAZOWE

W ramach przedmiotowego zadania zostata zaprojektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej PCV-U DN200 SDR34, SN8 wraz z przytgczami
kanalizacji sanitarnej PVC-U DN160 SDR41 SN4, oraz obiektami
towarzyszgcymi w zakresie objetym opracowaniem. Rury nalezy ze
sobg tgczy¢ za pomoca tgcznikow.
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2.3.7

2.4

241

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" t.
[I" Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.
Przewody z PVC-U zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza
od 0° do 30°C. Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy
rozpocza¢ od rozmieszczenia na planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych (np.
studzienek  kanalizacyjnych) przewidzianych w  dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do
montazu kanatu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej rzednej do wyzszej.
tgczenia rur dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta stosowanych rur.
Przed potgczeniem rur, za pomocg tgcznikbw bose konce nalezy
smarowac¢ srodkiem utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego zilgcza, kazda ostatnia rura z zamontowanym
lacznikiem, do ktorego weciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury,
powinien by¢ uprzednio zestabilizowany przez wykonanie obsypki.
Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed
przemarzaniem w nim $ciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-
10725 gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta
wieksze 0 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40m.

SKRZYZOWANIA Z URZ ADZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie. Na czas
wykonywania robot odkryte kable, wodociggi, gazociagi zabezpieczyc
przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po
zakonczeniu robd6t prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika
uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty
prowadzi¢ ze szczeg0lng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie wystgpienia uzbrojenia, ktére nie zostato

zinwentaryzowane [ naniesione na  mapach  sytuacyjno-
wysokosciowych.

Podczas prowadzonych robot nastgpig zblizenia do istniejgcej
infrastruktury podziemnej: kabli telekomunikacyjnych,

elektroenergetycznych sieci wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej
— w przypadku uszkodzenia w/w infrastruktury nalezy powiadomic
Wiascicieli w/w infrastruktury, a nastepnie wymieni¢ uszkodzony
fragment zgodnie z uwagami Wtascicieli sieci.

OBIEKTY NA SIECI

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne i zwienczenia wpustéw do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego dobrano w oparciu 0 wymagania normy
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PN-EN 124 okreS$lajgcej grupy i klasy wytrzymatosci z podzialem na
klasy. Odpowiednie klasy stosuje sie zaleznie od miejsca zabudowy.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
betonowe studnie BS o przekroju kotowym i Srednicy nominalnej
DN1200 - szt. 9 dla Grupy 4 (min klasa D400).

Na projektowanych przylgczach sanitarnych zaprojektowano
studnie betonowg BS o przekroju kotowym i $rednicy nominalnej
DN1000 - szt. 1 —oraz studnie tworzywowe 0 srednicy DN425 - szt. 2
dla Grupy 1 (min klasa A15).

Studzienki kanalizacyjne BS sktadajg sie z nastepujgcych

elementow prefabrykowanych:

. Podstaw studzienek

. Kregow studzienek, stanowigcych czesé komory roboczej lub
komina wlazowego typéw SR;

. Zwezek studzienek typu K;

. Piyt pokrywowych z otworem typow AP, KP, PPO i P

. Piyt redukujgcych typu UP

. Pierscieni obcigzajgcych typu PO

. Pierscieni wyrownujgcych typu AR

. Wiazy kanatowe bez rygli z wypetnieniem betonowymw  tazu

Betonowe studnie kanalizacyjne BS maja zastosowanie
w budownictwie na podstawie obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB
AT-15-8433/2010.
Prefabrykowane elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych majg
wyprofilowane ztgcza (dostosowane ksztattem i wymiarami do typowych
uszczelek gumowych z elastomeru), zapewniajgcych wymagang
szczelnos¢ potgczenia elementéw uszczelki montowane sg w trakcie
montazu elementow studzienki.

Podstawa studzienki:

W plycie dennej podstawy studzienki kanalizacyjnej
umiejscowiona jest wyprofilowana kineta. Podstawy betonowe z czesci
cylindrycznej maja pojedyncze zbrojenia technologiczne, wykonane
Z preta zbrojeniowego w postaci pierscienia.

Kreqi:

Prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych w postaci
kregdw betonowych SR, produkowane sg w zakresie $rednic
wewnetrznych DN 1000-DN2500
Wszystkie kregi betonowe w wielkosciach powyzej DN1200 posiadajg
zbrojenie technologiczne w postaci pierscieni z preta zbrojeniowego
d8mm.

ZwezKki:

Prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych w postaci
zwezek betonowych, produkowane sg w zakresie $rednic
wewnetrznych DN1000-DN1200. Wszystkie zwezki betonowe maja
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zbrojenie technologiczne w postaci pojedynczego pierscienia z preta
zbrojeniowego ®8mm, ktory jest umieszczony w gornej czesci zwezki,
ponizej jej gérnej powierzchni.

Piyty pokrywowe:

Piyty pokrywowe z otworem do studzienek kanalizacyjnych
wykonywane sg jako prefabrykowane elementy Zelbetowe w zakresie
Srednic DN1000 — DN1500. Piyty pokrywowe wykonywane sg w dwdéch
podstawowych wersjach, jako ptyty z wyprofilowanym ztgczem, tgczone
na uszczelke z elastomeru, i ptyty tgczone na zaprawe.

Piyty redukuj gce:

Piyty redukujgce do studzienek kanalizacyjnych wykonywane sg
jako prefabrykowane elementy zelbetowe w zakresie srednic DN1200-
DN2500 Piyty redukujgce wykonywane sg w dwoch wersjach: do
montazu na uszczelke oraz do montazu na zaprawe.

Pierscienie odci_azajace :

Pierscienie  odcigzajgce do studzienek kanalizacyjnych
wykonywane sg jako prefabrykowane elementy Zelbetowe w zakresie
Srednic DN1000-DN1500.

Pier$cienie wyrbwnuj ace:

Pierscienie wyréwnujgce studzienek kanalizacyjnych
wykonywane sg jako prefabrykowane elementy zelbetowe o wymiarach:
625x60, 625x80 i 625x100.

Wszystkie wielkosci pierscieni maja zbrojenie w postaci pojedynczego
pierécienia z preta zbrojeniowego.

Wiazy kanatowe dla studni typu przejazdowego:
Wiaz kanatowy klasy D400 z zeliwa szarego z wypetnieniem

betonowym.

Wiasciwosci wkazu zgodne z normg PN-EN 124:2000, min:

v pokrywa i korpus wykonane z zeliwa szarego,

v' pokrywa wypetniona betonem C35/45 o klasie mrozoodpornosci
betonu F150;

v' pokrywa standardowo wyposazona w zabezpieczenie przeciw
obrotowi w korpusie.;

v wktadka ttumigca SBR-PP (ttumienie drgan w obu ptaszczyznach
Pionowej/Poziomej/;

v' produkowany opcjonalnie z logo, herbem lub napisami podanymi
przez Inwestora

Elementy studzienek kanalizacyjnych mogg by¢ stosowane
w warunkach oddziatywania malo agresywnego $rodowiska
chemicznego, tj. w normalnych warunkach dla sciekbw domowych i
odczyszczonych $ciekow przemystowych. Do studzienek mogg byé
podigczone przewody w zakresie wymiarowym DN150-DN1000
wykonywane z dowolnych materiatow, dopuszczonych do obrotu i
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2.5.

stosowane przy budowie sieci kanalizacyjnej. Polgczenie rur
przytgczeniowych z elementem pionowym studzienki powinno spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1917:2004+/AC:2007.

Do wszystkich rodzajow studzienek nalezy stosowaé
zwienczenie spetniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000

Studzienki BS mogg by¢ montowane w obszarach ruchu kotowego
| pieszego (w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych
poboczach).

Stosowanie prefabrykowanych elementéw studzienek kanalizacyjnych
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinna spetnia¢ wymagania
norm PN-B-10729:1999 i PN-B-03264:2002+Ap 1:2004.

W przypadku studzienek przewidzianych do zastosowania w obszarze
ruchu kotowego lub pieszego powinny by¢ uwzglednione obcigzenia
wynikajgce z normy PN-EN 1991-2:2007.

Wiazy kanatowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN124:2000

Montaz poszczegolnych elementow studzienek kanalizacyjnych
powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjg opracowang przez
producenta.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie
studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane
do przenoszenia obcigzenh statycznych i dynamicznych pochodzgcych
od ruchu pojazddéw - klasa D400. W tym celu powinny by¢é wykonane
w tzw. typie przejazdowym i posiadac¢ pierscien odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla
grupy 4, ktory nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Zgodnie z wydang decyzjg Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw
w Jeleniej Goérze nr 118/WD-D/2013 z 28.05.2013r. warunkiem
odbudowy jezdni jest odbudowa warstwy Scieralnej na catej szerokosci
jezdni i dlugosci prowadzonych robot.

Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Pobocze wzmocni¢ mieszankg kamienng 0/31,5 grubosci
warstwy 20cm po zageszczeniu

Nawierzchnia jezdni ul. Kro $nie nskiej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr.5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr.7cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/63mm | gr. 25 cm

stabilizowanego mechanicznie

Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing glebokosé
wykopu
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2.6.

2.7.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka z mialu kamiennego gr.3cm
Podbudowa tluczniowa 0,31,5 stabilizowana mechanicznie | gr. 15 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petng
gtebokosc wykopu

ODBIOR ROBOT

Odbiory robot, czesciowe i koncowy, wykonywaé¢ w oparciu o
ustalenia obowigzujgcych norm i przepisow:
Catos¢ robdt nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” czesé¢ I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg wykonanej
sieci i przytgczy sanitarnych.

PROBA SZCZELNO SCI

Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien byc¢
zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem
potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje
napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym
odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika.
kanaly poddaje sie probie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd
powinien pozostaé napetniony wodg przez 1 godz. Na zigczach
kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie
za szczelny jezeli ilo$¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm® /m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci
zlgcze nalezy wymieni¢ a prébe powtorzy¢. Przy wykonywaniu prob
szczelnosci przestrzega¢ norm BN-82/9192-06 i PN-81/B-10725.
Te(r)nperatura zewnetrzna podczas proby nie moze by¢ nizsza niz
+1°C.

UWAGI KONCOWE
WARUNKI BHP

Warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).
Wykonawcy robét na budowie muszg posiadaé wymagane
przeszkolenia, muszg znac i przestrzega¢ przepisy BHP obowigzujgce
podczas prac budowlano - montazowych i robét ziemnych.
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WYTYCZNE TECHNICZNE ODNOSNIE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Prace budowlane dotyczg wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Calos$¢ robot nalezy realizowac¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
- Montazowych” cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

W czasie wykonywania robo6t technicznemu odbiorowi podlegajg
nastepujgce fazy robot:

* wykonanie dna wykopdw,

e montaz przewoddw,

* wykonanie zasypki wykopow.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien
by¢ przeprowadzony odbior z ramienia Inwestora w obecnosci
kierownika budowy. Odbi6r polega na sprawdzeniu:
* rzednych dna przewoddw i studzienek,
» szczelnosci potgczen odcinkéw przewodow,
» uzycia wtasciwych materiatow,
» prawidiowego wykonania obiektéw na sieci itp.

W czasie odbioru rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢
wykonania z dokumentacjg projektowo-kosztorysows.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé
wykonania z  projektem, oraz nizej podanymi  warunkami
technicznymi. Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w
zakresie:
* usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia

kanatéw,

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg technicznag,
» stosowanych materiatow,
* podioza, obsypki,
» szczelnosci przewodow.

Caly zakres wykonanych sieci, nale 2y podda é inspekcii
telewizyjne]. Inspekcje wykona¢ po zasypaniu i zageszczeniu zasypu
kanatu.

Sprzet do inspekcji powinien zapewnia¢ obraz kolorowy w jakosci co
najmniej SVCD (480x576).

Obraz musi zawiera¢ nastepujgce informacje dodatkowe:

* 0znaczenie odcinka

» Srednica rurociggu

» odlegtos¢ kamery od punktu startowego

» spadek chwilowy kanatu

Do zapisu elektronicznego nalezy dotgczy¢ wydruk przebiegu linii dna w
uktadzie wysokosciowo odlegtosciowym.
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3.4.

UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy =zapoznacC sie
z dokumentacjg projektowg. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia
odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego.

Przy wykonaniu wykopdw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami
nalezy powiadomic:
* Inwestora,
* projektanta,
» wlasciciela sieci, z ktérg wystgpita kolizja.

Przy tyczeniu i wykonywaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ uwag | zalecen wiascicieli sieci oraz wiascicieli
nieruchomosci, przez ktére prowadzone bedg kolektory.

Opracowat:
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