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STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ

DN200, PVC-U, 
L=22,5m, i=2,0%

STUDNIA REWIZYJNA NA PRZYŁĄCZU SANITARNYM

Dn160,PVC-U, 
PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U, klasa N, SN4, SDR41

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA 

SIEC GAZOWA N/C 

Nazwa elementu Oznaczenie
LEGENDA:

KOLEKTOR SANITARNY PVC-U, klasa S, SN8, SDR34  

Uwagi

ZAKRES OPRACOWANIA

 -zewnętrzna średnica rurociągu [200mm], materiał
rurociągu [polichlorek winylu], klasa wytrzymałości [800kN]
L-długość rurociagu [m]; i-spadek rurociągu [%].

L=4,0m, i=2%

Studnia betonowa o średnicy DN1200
Sk5A-oznaczenie studni na kolektorze sanitarnym
rzędna terena /rzędna dna kolektora

Studnia tworzywowa o średnicy DN425,
Sp1A-oznaczenie studni na kolektorze sanitarnym
rzędna terena /rzędna dna kolektora

PROJEKTOWANA WG
ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK GRUNTOWYCH

 -zewnętrzna średnica rurociągu [160mm], materiał
rurociągu [polichlorek winylu], klasa wytrzymałości [200kN]
L-długość rurociagu [m]; i-spadek rurociągu [%].

Zajętych pod planowane przedsięwzięcie
68/1(AM5) -

OBRŇB 0007

KRAWĘDŹ JEZDNI DROGI 

GRANICA DZIAŁEK WG EWIDENCJI GRUNTÓW
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przebieg 1 przyłącza ks

[do przepięcia]

dn160, L=4,0m, i=1,5%]

Uwaga! Prawdopodobny przebieg

2 przyłącza ks [do przepięcia lub do

przebudowy] dn160, L=8,0m, i=1,5%

likwidacja dwóch

zbiorników przelewowych

włączenie do

istniejącej studni
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