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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiot zamówienia  

 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ciągu 

sezonu grzewczego 2013/2014 w ilości 50 000 litrów w temperaturze referencyjnej 15
o
c do 

kotłowni ZUW „Sosnówka” przy ulicy Wróblewskiego 101 w Jeleniej Górze. 

 

1.2  Wspólny słownik zamówień: (CPV) 

09.13.51.00-5 olej opałowy 

 

1.3. Dostawa będzie odbywać się cyklicznie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia  

31 maja 2014 

 

1.4 Olej opałowy winien spełniać minimalne wymagania jakościowe w normie PN-C-96024:2011 

tj.  

- gęstość w temp. 15 
o
C  max. 860 (kg/m

3
)   

- wartość opałowa min. 42,6 (MJ/kg)   

- temperatura zapłonu min. 56
o
C 

- lepkość kinematyczna w 20
o
C max. 6,00 

 

Skład frakcyjny: 

- do 250
o
C destyluje (%v/v) max. 65 

- do 350
o
C destyluje (%v/v)  min. 85 

- temperatura płynięcia -20
o
C 

- pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej  max. 0,3 % m/m 

- zawartość siarki max 0,2 % m/m 

- zawartość wody max 200 mg/kg 

- pozostałość po spopieleniu max 0,01 mg/litr 

- barwa czerwona 

- dodatki uszlachetniające ( w sezonie zimowym- z depresatorem) – nie normowane 

- dodatek smarnościowy – nie normowany 

 

1.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości oleju opałowego, w zależności 

od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji 

Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

 

1.6 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport oleju opałowego do  miejsca przeznaczenia 

oraz załadunek i wyładunek. 

 

Miejsce dostawy: 

Kotłowania ZUW „Sosnówka” ul. Wróblewskiego 101 w Jeleniej Górze 

Kotły De Dietrich GT413, 0,645 MW -  2 szt. 

 

1.7 Przy każdej dostarczanej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości 

wystawione przez producenta. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie nie 

przyjęciem dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw. 

 

1.8 Autocysterna dowożąca olej opałowy powinna być wyposażona w legalizowany odmierzacz 

paliw płynnych z możliwością wydruku/. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa 
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legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 

zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. 

 

1.9 Wykonawca zobowiązany będzie przy ustalaniu ceny każdorazowej dostawy do stosowania 

rabatu określonego  w złotych w stosunku do ceny 1 litra oleju opałowego nabywanego od 

hurtowego dostawcy, ustalonej w ofercie oraz gwarancji jej niezmienności przez cały okres trwania 

umowy 

 

1.10 Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zbiorczego wykazu cen hurtowych oleju 

opałowego lekkiego na dzień zakupu paliwa. Wykaz cen stanowić będzie integralny załącznik do 

wystawionej faktury. 

 

1.11 Realizacja dostaw oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie na zamówienie 

Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia w ilościach 

jednorazowych do 18 000 litrów. 

 

 


