Jelenia Gora, dn. 29.10.2013

GGN-D. 6630 — 243/2013
OPINIA

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz rozdzialéow 3 i 5 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA SIE POD WARUNKIEM
uwzglednienia uwag i zalecen zawartych w niniejszej opinii
dokumentacj¢ projektowg : PZT - Budynek biurowo - socjalny PWiK "WODNIK" na dz. nr 10
przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Gérze.

Wnioskodawca Studio Architektoniczne ARCADA
Pl. Ratuszowy 17/18/10 58-500 Jelenia Goéra

Zlecenie z dnia: 16.10.2013

Data wptywu: 16.10.2013

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czgscia niniejszej opinii jest zatacznik graficzny potwierdzony pieczgcia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

2. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat pod warunkiem, ze nie zaistnieja przypadki

wyszczegolnione w § 13 ust. 2 w/w rozporzadzenia.

3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylaczy podlegaja ponownemu uzgodnieniu

w ZUDP.

4. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowaé geodezyjnie uwzgledniajac
normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych
obiektéw budowlanych.

. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektow
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

6. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

. Kopie niniejszej opinii wraz z zalacznikami nalezy przekazaé jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktora bedzie wytycza¢ sieci i obiekty w terenie. i
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W im.z miniejszej opinii nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
>77¢ 2 prowadzi: Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami Urzedu Miasta w Jeleniej Gorze ul. Ptasia 2-3 tel. 75-75-49-845 5 /




Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizaciji

»WODNIK” Spoétka z 0.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Goéra, Pl. Piastowski 21
tel. 75 730 35 01, fax 75 730 35 16

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61 REGON 230179280  Kapitat zakladowy224.341.000,-
TD1/5000/55/2013 NR DZ.2225 |1y Jelenia Gora dnia 20-03-2014

UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 22/2014

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,, WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze uzgadnia projekt budowlany dla

»Budynek socjalno-biurowy. Budowa przylacza wodociggowego” dla budynku socjalno-biurowego zlokalizowanych na ulicy

Ceglanej (dz.nr.10,AM7 ) dla PWiK ,,WODNIK” Sp. z 0.0. ul. P1. Piastowski 21 58-560 Jelenia Gora autorstwa Anny Siwek
upr.nr 271/01/DOS/07.

Uzgodnienie dotyczy projektowanego przewodu wodociggowego do budynku mieszkalno-socjalnego PE-HD 340

i wpi¢cia do przewodu sieci wodociaggowej @225 w ulicy Ceglanej .

1.

Tasme znacznikowa wprowadzic¢ do skrzynki uliczne;j.

2. Miejsce wlaczenia przewodu wodociagowego oraz lokalizacje zasuw oznaczy¢ odpowiednio nacechowana tabliczka
informacyjna.

3. Whiecie do sieci wodociggowej dokonuje Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w
Jeleniej Gorze na pisemne zlecenie Inwestora , ktére musi zawieraé jako zalaczniki protokoly z préby ci$nieniowej
przylacza, dezynfekecji i plukania, protokél odbioru technicznego robét zanikowych, protokél montazu i
zaplombowania _wezléw__wodomierzowvch. Woda z wykonanego przyvlacza winna zawiera¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne, ktére beda stanowic integralng czes¢ protokélu odbioru .

4. Uzgodniono montaz wodomierza skrzydetkowego klasy C @20 WM-RP—RDM firmy Zenner Polska Sp. z 0.0. z
zaworami odcinajacymi @25 mm od strony instalacji zawoér ze spustem. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA DN 32 wraz z filtrem siatkowym dn 25 mm.. Zestaw wodomierzowy zainstalowany bedzie w
budynku.

5. Wpiecia do przewodu sieci wodociagowej @225 mmw ulicy Ceglanej nowoprojektowanego przytacza @40mm dokonac
za pomoca nawiertki oraz zasuwy odcinajacej @40mm wraz z przedtuzka do zasuw i skrzynka uliczna

6. Przewdd wodociagowy podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spétki na etapie robot zanikowych i po ich
wykonaniu.

7. Dostawe i montaz wezla wodomierza gléwnego zapewnia Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji ., WODNIK” Sp. z o.0.
w Jeleniej Gérze na wniosek Zainteresowanego.

8. Po zrealizowaniu przewodu wody, przyltacze pozostaja wlasnoscia Inwestora.

9. Utrzymanie przewodu wodociggowego we wlasciwym stanie techniczno -eksploatacyjnym pozostaje w gestii Odbiorcy
Wody .

10. Integralna czgscia n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt przewodu wody.

11. Wzdluz projektowanych przewodéw wodociagowych nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym zabronione jest
wznoszenie budynkéw budowli. ogrodzen. prowadzenie trwalych nasadzen (drzew, krzewdw) oraz tym podobnych prac
powodujacych ograniczenia w dostepie do przytacza lub mogacych negatywnie wplywacé na stan techniczny rurociagow.

12. Zatwierdzenie projektu traci waznosé po dwoch latach od daty jego uzgodnienia.

L

Do wiadomosci:

1. TSW-w/m

2. A/A

Sprawe prowadzi:

Dziat Dokumentacji Technicznej
i Inwestycji

Anna Polewko
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Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

» WODNIK” Spélka z o.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Pl Piastowski 21
tel. 75 730 35 63
DZIAL DOKUMENTACJI TECHNICZNES | INWESTYCJI

Znak pisma: TDI1/5000/55/2013 Jelenia Géra 02-05-2013

Zalgcznik nr 1

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ:
Zapewnienie dostawy wody:

Zapewnia si¢ dostawe wody na cele bytowe z sieci wodociagowej @225 PE-HD mm zlokalizowanej w rejonie ul. CEGLANEJ (na planie zaznaczona
kolorem zielonym).

®  Zapewnia sie dostawe wody na cele wewnetrznej instalacji p.poz. z sieci wodociagowej 9225 PE-HD mm zlokalizowanej w rejonie ul. CEGLANEJ (na
planie zaznaczona kolorem zielonym).

® WYMAGANE CISNIENIE W INSTALACJI, NALEZY UZYSKAC POPRZEZ INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

®  Spotka nie gwarantuje dostawy wody o stalym cisnieniu. W okresach rozbioréw szczytowych mozliwe sg spadki ci$nienia. Aktualne cisnienie w sieci
wodociagowej wynosi ok. 0,35 MPa.

[ ]

Dostawa wody do projektowanego budynku za posrednictwem nowo zaprojektowanego przewodu wodociggowego .

Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:

1. Opracowaé projekt budowlany przewodu wodociagowego i uzgodni¢ go z PWiK "WODNIK” Sp. z 0.0. przed przystapieniem do realizacji.
2. Przewody wodociggowe wykona¢ nalezy z rur PE-HD ulozonych na glgbokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowaé niebieskg tasma sygnalizacyjno-

ostrzegawcza PE z wktadkg metalowa. Tasme sygnalizacyjng wprowadza¢ do skrzynki zasuwowej i na $ciang projektowanego budynku.

V9]

Na przewodzie wodociagowym do budynku nalezy:

> zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami, wydzieli¢ pomieszczenie do zamontowania wodomierza gownego w budynku w fatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem 0sob niepowotanych.

zaprojektowac dla budynku zestaw wodomierza glownego zgodnie z wymaganiami PN-B-10720 dotyczacych zabudowy zestawéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych oraz wymagan instalacyjnych dla wodomirzy.

zaprojektowa¢ wodomierz gtéwny z wbudowang wktadkq radiowa do zdalnego odczytu stanu licznika. ‘
zgodnie z PN-EN 1717 za zestawem wodomierza giéwnego od strony wewnetrznej instalacji wodociagowej zaprojektowa¢ i zamontowaé urzadzenie
zabezpieczajace przed przeplywami zwrotnymi uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody w sieci.

zleci¢ dostawe i montaz zestawu wodomierza glownego (w sklad ktorego wchodzi zawér odcinajacy — glowny, wodomierz giowny oraz Zawor
odcinajacy) PWiK "WODNIK” Sp. z 0. 0. Zakup, dostawa oraz montaz zestawu wodomierza gtéwnego, lezy po stronie tt. Przedsigbiorstwa.

4. Wykonaé probe cisnieniows, ptukanie i dezynfekcje przewodu wodociggowego.
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Miejsce wiaczenia przewodu wodociggowego do sieci wodociagowej oraz lokalizacje zasuwy oznaczy¢ odpowiednio nacechowang tabliczka informacyjna.
Tabliczke informacyjna, nalezy umiescié na budynku dla ktorego projektuje si¢ przewod wodociagowy.
8. ZGLOSIC W DZIALE TECHNICZNYM PWiK ,WODNIK” PRZEWOD DO TECHNICZNEGO ODBIORU CZESCIOWEGO PRZED ZASYPANIEM WYKOPU.

ZLECIC PWIK ,WODNIK” WPIECIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEGO RUROCIAGU, PRZEDKLADAJAC W DZIALE TECHNICZNYM
WRAZ ZE ZLECENIEM PROTOKOLY Z PROBY CISNIENIOWEJ, PLUKANIA ORAZ DEZYNFEKCJL

3. PRZED WYKONANIEM WPIECIA PRZEWODU DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ PRZEZ PRACOWNIKOW PWIK ,WODNIK” SP. Z O. O,,
NALEZY W MIEJSCU WLACZENIA PZRYLACZA ZABEZPIECZYC WYKOP SZALUNKIEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. W
PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIE DO W/W WARUNKU, WPIECIE DO SIECI NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE, A KOSZTAMI ZWIAZANYMI z
DOJAZDEM PRACOWNIKOW PWIK , WODNIK” NA BUDOWE ZOSTANIE OBCIAZONY SKLADAJACY WNIOSEK O WPIECIE DO WODOCIAGU.

Przy odbiorze koncowym przewodu wodociagowego dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
10. Ze wzgledu na kwasny odczyn wéd pitnych w Jeleniej Gorze nie zaleca si¢ stosowania ur miedzianych do budowy instalagji wodociggowe;j.
1 1. Projekt., uktadanie, badanie i dezynfekcje zewnetrznych przewoddw wodociaggowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.
1 2. Gleboko$¢ utozenia rurocggu @225 mm - ok. 1,7 m. p.p.t.
3. Techniczne warunki przytaczenia traca wazno$é po 2 latach od daty ich wydania.
14. Przewdd wodociagowy pozostaje wlasnoscia Inwestora.

15. Wzdluz projektowanego przewodu wodociagowego nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli. ogrodzen

prowadzenie trwalych nasadzen (drzew. krzewow) oraz tvm podobnych prac powodujacych ograniczenia w dostepie do przytacza lub mogacych negatywnie

wplywa¢ na stan techniczny rurociagu.

sranwg prowadzi:
Dz:at Dokumentacji Technicznej
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Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

» WODNIK?” Spélka z o.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21
tel. 75 730 35 63
DZIAL DOKUMENTACJ TECHNICZNES 1| INWESTYCJI

nak pisma: TDI/5000/55/2013 Jelenia Géra 02-05-2013

Zalgcznik nr 2

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:
Zapewnienie odbioru $ciek6w sanitarnych:

®  Zapewnia sig odbior $ciekow sanitarnych bytowych do projektowanego kanalu sanitamego KS €200 mm  zlokalizowanego w rejonie ul. CEGLANEJ (na
planie zaznaczony kolorem czerwonym).

®  Odbior sciekéw z projektowanego budynku za poérednictwem nowo zaprojektowanego przewodu kanalizacji sanitarne;.
Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej:

Opracowa¢ projekt budowlany przewodu kanalizacji sanitamej i uzgodni¢ go z PWiK "WODNIK” Sp. z 0. o. przed przystgpieniem do realizacji.

Whpigcie do sieci kanalizacyjnej wykonac nalezy poprzez projektowana studnig potaczeniows zlokalizowana na kanale KS 3200 mm.

3. Studnie polaczeniowe w obrebie ulic i placow utwardzonych projektowa¢ betonowe systemowe typu BS.

<. Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace pozapasmem drogowym mozna projektowaé systemowe nie mniejsze niz @600 mm.

2. Nastudniach kanalizacyjnych stosowa¢ wiazy kanalowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelnieniem betonowym wiazu.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej montowa¢ studnie posrednie, a przed budynkiem studzienki inspekcyjne @425 mm.

W przypadku wpiecia projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni pofaczeniowej, nalezy istniejaca studnie wyremontowaé i
przystosowac do odbioru $ciekow z projektowanego obiektu.

3. Przy srednicach dn>160 zaleca si¢ stosowaé rury z nadrukiem wewngtrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekeji telewizyjnej przynajmniej
nastepujacych parametrow technicznych: $rednicy, sztywnosci obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z
rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym).

7 ZGLOSIC W DZIALE TECHNICZNYM PWiK »WODNIK” PRZYLACZE DO TECHNICZNEGO ODBIORU CZESCIOWEGO PRZED ZASYPANIEM WYKOPU.
10, WPIECIE PRZEWODU KANALIZACYJNEGO DO ISTNIEJACEGO KANALU DOKONAC W OBECNOSCI UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA TUT. SPOLKI.
|. PRZED WYKONANIEM WPIECIA PRZEWODU DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ PRZEZ PRACOWNIKOW PWIK ,WODNIK” SP. Z O. O,
NALEZY W MIEJSCU WLACZENIA PZRYLACZA ZABEZPIECZYC WYKOP SZALUNKIEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. W

PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIE DO W/W WARUNKU, WPIECIE DO SIECI NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE, A KOSZTAMI ZWIAZANYMI Z
DOJAZDEM PRACOWNIKOW PWIK ,WODNIK” NA BUDOWE ZOSTANIE OBCIAZONY SKLADAJACY WNIOSEK O WPIECIE DO KANALU.

12, Przy odbiorze koncowym przewodu kanalizacji sanitarnej dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg, protokot szezelnosci
3. Projektowanie przewodow kanalizacyjnych prowadzié¢ zgodnie znorma PN-92/B-01707.
4. Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z nama PN-92/B-10735.

. >. Techniczne warunki przylgczenia tracg waznosé po 2 latach od daty ich wydania.

. S o .

16. Wazdluz projektowanego przewodu kanalizacyinego nalezy zachowa¢ pas techniczny. na ktorym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli. ogrodzen

prowadzenie trwalych nasadzen (drzew. krzewdw) oraz tym podobnych prac powodujacych ograniczenia w dostepie do przylacza lub mogacych negatywnie

wplywac¢ na stan techniczny kanatu.

r.we prowadzi:
Zz:at Dokumentacji Technicznej
nwestycji,
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

» WODNIK?” Spélka z o0.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21
tel. 75 730 35 63
DZIAL DOKUMENTACSI TECHNICZINES 1 INWESTYCN

Znak pisma: TDI/5000/55/2013 Jelenia Géra 02-05-2013

Zalgcznik nr 3

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Zzpewnienie odbioru §ciekOw sanitarnych:

L Zapewnia sig odbior $ciekow deszczowych do projektowanego kanatu deszczowego KD ©300 mm — KD @400 mm zlokalizowanego w rejonie ul.
CEGLANEJ (na planie zaznaczony kolorem niebieskim).

®  Odbior sciekow z projektowanego budynku za posrednictwem nowo zaprojektowanego przewodu kanalizacji deszczowe;.
T<chniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacyijnej:

Opracowa¢ projekt budowlany przewodu kanalizacji deszczowej i uzgodnic go z PWiK "WODNIK” Sp. z 0. 0. przed przystapieniem do realizagji.

~ Wpiecie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ nalezy poprzez projektowang studnie potaczeniowg zlokalizowana na kanale KD @300 mm — KD @400 mm.
Studnie potaczeniowe w obrebie ulic i placéw utwardzonych projektowaé betonowe systemowe typu BS.

= Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace pozapasmem drogowym mozna projektowaé systemowe nie mniejsze niz @600 mm.

Na studniach kanalizacyjnych stosowa¢ wiazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelnieniem betonowym wiazu.

Na przewodzie kanalizacji deszczowej montowag studnie posrednie, a przed budynkiem studzienki inspekcyjne @425 mm.

Przy srednicach dn>160 zaleca sig stosowaé rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacie podczas inspekji telewizyjnej przynajmnie;

nastgpujacych parametrow technicznych: srednicy, sztywnosci obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z

rdzeniem z przemialow / rury z rdzeniem spienionym).

{ ZGLOSIC W DZIALE TECHNICZNYM PWiK »WODNIK” PRZYLACZE DO TECHNICZNEGO ODBIORU CZESCIOWEGO PRZED ZASYPANIEM WYKOPU.
WPIECIE PRZEWODU KANALIZACYJNEGO DO ISTNIEJACEGO KANALU DOKONAC W OBECNOSCI UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA TUT. SPOLKI.
PRZED WYKONANIEM WPIECIA PRZEWODU DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ PRZEZ PRACOWNIKOW PWIK ,,WODNIK” SP. Z O. O.,
NALEZY W MIEJSCU WLACZENIA PZRYLACZA ZABEZPIECZYC WYKOP SZALUNKIEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. W

PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIE DO W/W WARUNKU, WPIECIE DO SIECI NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE, A KOSZTAMI ZWIAZANYMI Z
DOJAZDEM PRACOWNIKOW PWIK ,, WODNIK” NA BUDOWE ZOSTANIE OBCIAZONY SKLADAJACY WNIOSEK O WPIECIE DO KANALU.

Przy odbiorze koncowym przewodu kanalizacji deszczowej dostarczy¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, protokél szczelnosei
‘—. Projektowanie przewodow kanalizacyjnych prowadzié¢ zgodnie znorma PN-92/B-01707.
Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych prowadzié zgodnie z narma PN-92/B-10735.
-~ Techniczne warunki przytaczenia traca waznosé po 2 latach od daty ich wydania.
2. Projektowany kanat deszczowy kolidujacy z projektowanym obiektem przetozy¢ poza obrys budynku, zachowujac normatywne odlegtosci.

5. Wzdluz projektowanego przewodu kanalizacyjnego nalezy zachowac pas techniczny. na Ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli, ogrodzer,

prowadzenie trwatych nasadzen (drzew. krzewdw) oraz tym podobnvch prac powodujacych ograniczenia w dostepie do przylacza lub mogacych negatywnie

wplywa¢ na stan techniczny kanatu.
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