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oPINIA
Na podstawie art. 27 ttst.Z pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyjne
i kańograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz rozdziałów 3 i 5 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dńaZ kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji pĄektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA SIĘ POD WARUNKIEM
uwzględnienia uwag i zaleceń zawarĘch w niniejszej opinii

dokumentację projektową : PZT - Budynek biurowo - socjalny PWiK "WODNIK" na dz. nr 10
przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze.

Wnioskodawca Studio Architektoniczne ARCADA
Pl. Ratuszowy l7l18ll0 58-500 Jelenia Góra

Zlecenie z dnia: 16.10.2013

Datawpływu: 16.10.2013

f rvagi i zalecenia:

1. Integralną częścią niniejszej opiniijest załącznik grafrczny potwierdzony pieczęcią Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

l. Uzgodnienie zachowuje ważtość przez okes 3 lat pod warunkiem, żB nie zaistnieją przypadki
rłyszczególnione w 13 ust. 2 wlw rozporządzrnia.

-i. wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sie ci i ptzyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu
rv ZUDP.

ł. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając
normabrwne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych
obiektów budowlanych.

5. Inrvestor zobowiązanyjest do zapewnienia wymaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego, Pomiary powykonawcze sieci
uzbrojenia podziemnego należf wykonywać przed ich zalrryciem.

6. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należry wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli,
Skzyżowania i zbliżenia wykonaó zgodnie z obowiągującymi nonnami,

-. Kopie niniejszej opinii wraz z załącnrikami należry przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.

" .-:_ . :_::riąiszej opinii nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 u tawy z dnia 16 listopada 200ó o opłacie skaóowej (Dz. U. Nl 225 poz. ló35)
':--l :::..rradzi: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze ul. Ptasiaz-3 lę]'.7 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, P!. Piastowski 21
tel. 75 730 35 01, fax 75 730 35 16

Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu
lx wydział Gospoda:?? 

lt%t;?3J[; "tru 
Sądowego

NlP611-02041-61 REGON 230179280 Kapitałzakładowv224.34'|.000,-

TDI/5000/55/2013 Jelenią Górą dniq 20-03-2014

ł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WoDNIK" Sp. z o. o. w Jeleniej GórZe uzgadnia projekt budowlany dla

,,Budynek socjalno-biurowy. Budowa przylącza wodociągowego" dla budynku socjalno-biurowego zlokalizowanych na ulicy
Ceglanej (dz.m.l0,AM7 ) dla PWiK,,WoDNIK" Sp. z o.o. ul. Pl. Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra autorstwa Anny Siwek
upl.m 271lo1/DoŚ/07.

Uzgodnienie dotyczy pmjektowan go przewodu wodociągowego do budynku mieszkalno-socjalnego PE-HD O40
i wpięcia do przervodu sieci wodociągowej a225 w ulicy ceglan j.

l. Taśmę znacznikową wprowadzić do slrrynki uliczrej.
2. Miejsce włączenia przewodu wodociągowego oraz lokalizację zzsuw oalaczyó odpowiednio nacechowaną tabliczką

informacyjną.
3.

4. Uzgodniono montaż wodomierza skzydełkowego klasy C O20 WM-RP-RDM firmy Zenner Polska Sp. z o.o. z
zaworami odcinającymi O25 mm od strony instalacji zawór ze spustem. Za wodomierzem nale zamontować zzwóI
antyskażeniowy EA DN 32 wraz z filtrem siatkowym dn 25 mrn.. Zestaw wodomierzowy zainstalowany będzie w
budynku.

5. Wpięcia do przewodu sieci wodociągowej a225 mmw ulicy Ceglanej nowopĄektowanego przyłącza O40mm dokonać
za pomocą nawiertki oraz zasuwy odcinaj ącej a4Omm wtaz z przedłużką do zasuw i skzynką ulicmą

6. Przewód wodociągovy podlega odbiorowi technicmemu ze strony tut. Spółki na etapie lobót zanikowych i po ich
łykonaniu.

1,
}vJeleniei Górze nr wnio ekZaintor owrn go.

8. Po zrealizowaniu przewodu wody, przyłącze pozostają własnością Inwestora.
9. Utrzymanie przewodu wodociągowego we właściwym stanie techliczro -eksploatacyjnym pozostaje w gestii odbiorcy

Wody,
l0. Integralną częścią n/n uzgodnienia jest ostemplowany pĄekt przewodu wody.
11.

12.

Do wiadomości:
1. TSW-Wm
ż. NA
Sprawę prowadzi:
Dział Doku mentacj i Technicznej
i Inwestycji

o. Strona l/I



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-5ó0 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel.75 730 35 63
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Ząłqcznik nr I
TDcHNIczNE \YARUNKI PRZYLĄCZENIA Do sIDcI woDocIĄGowEJ:

zaDewnienie dostałry wodv:

a Zapewnia się dostawę wody na cel bytowe z sieci wodociągolrej 0.225 PE-II.D mm z|okalizowanej w rejoni ul. CEGLA}iEJ (na plani. zaznaczon^
kolorem zielonym),

a Zapewnia się dostawę wody na cele wewnętrznej in talarji p,poż, z si ci wodociągowej 0225 PE-HD nm zlokalizowanej w r jonie ul. CEGLANEJ (na
planie zaznaczona kolorem zielonym).

a WYMAGANE cŃNIENItr w INSTALACJI! NALEżY UzYsKAć PoPRzEz INDYWIDUALNE RozlvIĄzANIA TECHNICZNE.

a społka ni gwafanfuje dostały wody o stĄm ciśnieniu, w oklesach rozbiońw szczytowyoh możliwe są śpadki ciśnienia, Akfualne ciśnienie w sieci
wodociągowej wynosi ok. 0135 MPa.

a Dostawa wody do projektowarEgo budynku za pośtednictwem nowo zaprojektowarEgo przewodu wodociągo\ł go .

Techniczna walunki Drzvlłcz nia do ieci wodociagowei:

l, opracować projek budowlany przewodu wodociągołEgo i uzgodnić go z PW|K "WoDNIK" sp, z o,o. prz d prżystąpieniem do realizacji,

l, Przewody wodociągorł,e wykonać naleł z rur PE-HD ułożonych na głębokości minimum 1,70 m p,p,t. i ozDakować niebiesĘ taśmą sygnalizacyjno

ostrzegawczą PE z wkładĘ metalową, Taśmę sygnalizacyjną wprotadzać do skruynki za rwow j i na ścianę projełtowanego budynlor,

,i, Na prz wodżie wodociągo\łym do budynku nal ry|

> zgodni z Rozpoźądzeniem Minisfia Infia.struktury z dnia 12-04-2002 r, w sprav{ie wa.unków technicznych,jakim po\łinny odpowiadć budynki i ioh

usytuowanie _ Dz, U. nr 75 poz.690 z póżniejszymi zmianami, wy(Łielió pomieszczenie do zamontowania wodomierża dównego w budynku w łatło
dostępnym miejscu zabezpi czonym przed zalali m wodą, zarrffzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

> zaprojektowac dla budynku zestaw wodomieĘa głównego zgodnie z wymaganiami PN-B-I0120 dolyazącychzabldowy z stawów wodomieno*ych
w insta|acjach wodociĘołych oraz \łymagań instalacyjnych dla wodomirzy.

> zaprojektować wodomid,ż glówny z wbudowaną wkładką radiową do zdalnego odczyfu stalu licznika,
> zgódnie z PN-EN l7l? zaiestawem wodomierza głównego od strony w wnętrznej iflstalacji wodociągowej zaprojektowaó i zamontowaĆ urządz nie

zńęzpieazalącePrzed przeń,wami zwrotnymi uniemożliwiające łóme zanieczyszczeni wody w sieci,
> zlecić dostawę i montaż zestawu vodomietza główne8o (w skład którego wchodzi zawór odcinający - główny, wodomierz główny onz zawór

odcinający) PWiK "WoDMK" sp. z o, o. zakup, dostu*u o.a. monbż ,estawu wodomieża głównego, |eźy po stfonie trt, PrzedsiębioBtwa.

wykonać próbę ciśnieniową, płukanie i dezynf kcję prz \ł,odu wodociągołEgo,

Miejsce łłączenia przewodu wodociągoł go do sieci vodooiągowej oraz lokalizację zasuwy oznacryć odpowiednio nacechowaną tabliczką inforrnacyjną.

Tabliczkę informaryjną naleł umieścić na budynku dla którego pfojektuj się prze\ód wodociągo\ły.

zcŁoslć w DZlALtr TECHNICZNYM PwiK'woDNlK" PMEWóD Do TEcHNIczNDGo oDBIoRU CZĘśclowEGo PRZED ZASYPANIEM wYKoPU.

ZLf,cIć PWIK 
"WODNIK" 

WPIĘCIE PRzEwoDU WoDocIĄGowEGo Do lsTNIEJĄcEGo RURoCIĄGU, PRZtDKŁADAJĄC ]v DZIALE TECHNICZNYM
WRAZ Zf, ZLECENrEM PRoToKoŁY Z PRóBY cśNIENIo}vf,J, PŁUKANIA oRAz DEZYNFEKCJI.

3, pRzDD wyKoNANIf,M wplĘclA pRzEwoDu Do lsTNIEJĄcEJ sltcl woDocrĄcowEJ 1 zpl,r3ryoyxl5Qw,Pw_IK ,,woDNIK" sP. z o. o.,
NALEźY W MIEJSCU wŁĄczENIA PzRYLĄczA zlsĘ)ziltczyć wYKoP SZALUNKIEM zGoDNltr z oBowIĄZUJĄcYMI PRZEPISAMI. w
PRZYPADKU NlE zAsTosowANIA stl oo wnł WARUNKU, wPIĘcIE Do slEcl NIE ZoSTANIE zREALIzowANE, A KoszTAMl ZwtĄzANYMI z
DoIAZDEM PRAcowNlxów rwrx,,wbnxlx,NA BUDowĘ zosTANIE oBctĄżoNY SKŁADAJĄCY wNIosEK o wPIĘcIE Do woDocIĄGU.

9, przy odbiorze końcowym prz wodu wodociągowego dostarczyć geodezyjną inł ntarrzację po\łykonawczą,

j0, Ze wz8lędu na kwaśny odczyn vód pitnyc]r w Jel ni j Góże nie zaleca się stosowania ur miedzianych do budowy instalacji wodociągowej,

: 1 , Projekt., układanie, badanie i dozynfekcję zewnętrznych przewodów wodociągowych prowadzić zgodnie z PNEN 805.

i 2. Głębokość ułożenia rurocbgu 0225 mm - ok, l,? m, p,p.t.

] 3. Technicme warur*i przylącz.nia lr ,ą wżność po 2 lataoh od daty ich wrdanta.

:J. PĘewód wodociągowy pozostaje ł,lasnością Inwestora,

]5,

wDłvwać na stan technicznv rurociągu.

, ,nvę prolłallzi:
]ział Doku mentacji Technicznej
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
te\.75 730 35 63

Dzl^Ł DoKUMfNTAClr TICHNICZNEJ l lNwEsTyCJl
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Ząłqcznik nr 2
TEcHNlcZNtr WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Do sIEcI KANALIZACJI SANITARNtrJ:

ziDarynienic odbioru ści ków srnitarnvch:

' Zapewnia się odbiór ści ków sanitamych bytołych do projektowanego kanału anitame8o Ks cr200 mm zlokalizo\i,/anego w rejonie ul, CIGLANEJ (na
planię zaznaczony kolorem czerwonym),

' odbiór ścieków z projektowalE8o budynku za pośre&ictwem nowo zaprojeklowanego przewodu kanalizacji sanitamej.
Technicznć wrrunki Drzvlrczenia do sieci kanalżacyinei:

opracować proj ld budowlany prćwodu kanalizacji sanitamej i uzgodnić go z PWiK "WoDNIK" sp, z o. o, przed przystąpieniem do realizadi

- Wpięci do siecikanalizacyjnej \.łf/kmać należy poprzez projekto\łaną studnię połączeniową zbkalizo\łarą na kaoate Ks 0200 mm,

_, studnie połączeniowe w obĘbie ulic i placów utwardzonych projelcować b tonołe systemowe typu Bs,

] PoŚrednie stJdzienki kana|izacyjne pżebi gające pozapa m m drogowym można projekiować syst mow nie rmiej szE ńż a60o rinn.

] Na studniach k.nalizaoyjnych stoso\łać włazy kar''i'owę ąodni. z PN-EN l24i2000 beż rygli, z \łypełni ni m betonoł}m włazu.

] Na przewodzie kanaljzacji sanitam j montować sfudni pośrednie, a przed budynkiem studzieŃi inspekcyjne 0425 mm,

W przypadku wpięcia projektowanego przewodu kanalizacji sanitamej do itniejącej studni połączeniowej, należy istniejącą sfudnie wyremontować i

przystosować do oóioru ścieków z projeldowan go obiektu,

} Przy średnicach dnżl60 zaleca się stosować rury z nadruki m wewnętrznym umożliwiającym identyfikację podczas inspekcji tel wizyjnej przynajmniej

następujących parametrów technicznych: średnicy, szt}wności obwodowEj, t chnolo8ii produkcji rury (rury lit jednorodne / rury lite trójwarstwowe z

rdzeniem z prząmialćNl / rury z rdzeniem spieńonym),

- ZGŁosIć w DZIALE TECHNICZNYM PwiK,,woDNIK,, PRzYŁAczE Do TDcIlNICzNEGo oDBIORU czĘśclowDco PRZID zAsYPANlEM }vYKoPU.

. ,) , wrlqctt rrutwoDu KANALIZACYJNEGo Do ISTNIEJĄCEGo KANALU DoKoNAć w oBDcNoścI UPRAwNIoNEco PRAcowNIKA TUT. SPóLKL

, ,, PRZED WYKoNANIEM wPIĘclA PRzEwoDU Do ISTNIEJĄCEJ slEcl KANAL|ZACYJNEJ PRzEz PRAcowNlKow PWIK "woDNrK" sP. z o. o.,
]',iALEZY W MIEJSCU WLĄCZENIA PZRYLĄCZA ZABEZ,PIECZYĆ WYKOP SZALUNKIEM ZCODNIE Z OBOW|ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. W
PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO Wnł WARUNKU, WPlĘClE DO SIECI NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE, A KOSZTAMI ZWIĄZANYMI Z
DoJAZDEM PRACowNIKów PWIK,,woDNlK. NA BUDowĘ ZOSTANID oBcIĄżoNY SKLADAJĄCY wNtosEK o wPIĘcIE Do KANALU.

. l, Przy odbiorze końcovym przewodu kalalizacji sanitamej dostałczyć geodezyjną inwentaryzację povrykonawczą protokół szczelności

. -:, Projektowanie przewodów kanalizacyjnych prowadzić zgodnie znormą PN-92/B{l70?.

-ł, Badania przy odbiorze przółodów kanalizacyjnychprcwadzić zgodnie z n(tmą PN-92/B-l0735,

, ), Techniczne warunki przylączęrialIeąwńność po 2 latach od daty ich łydaoia.

6.

wDłvwać na stan technicznv kanału.

-_tt+ę pnnadzi:
]: ał Dokumentacji Technicznej
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali zacji
,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. 75 730 35 63
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Załqcznik nr 3
TEcHNtczNE WARUNKI PRZYŁĄczENlA Do srEcl KANALIZACJI DEszczowEJ:

z3Dewni nie odbioru ści ków srnitłrnvch:

' Zapewria się odbiór ścieków de zczowych do pfojektowanego kanału deszczowego lfi) 0300 tnrn - KD 0400 mm zlokalizowanego w Iejonie ul
CEGI-ANEJ (na planie zaznaczony kolorem niebieskm),

o odbiór Ścieków z proj ktowarrgo budynku za pośr dn ictwem nowo zaprojektowanego przewodu kanalizacji deszczowej.
T.chniczne warunki Drzvlrcz nir do i ci krnrlizacvinei:

opracowaĆ projeld budowlany p.zEwodu kanalizacji deszczowej i uzgo&lić go z PwiK "WoDNIK" sp. z o, o, ptz d przystąPienjem do realizaqji,

Wpięcie do si ci kanalizacyjnej wyk&ać należy poprzez projekowaną studnię połączęniową zbka|izowaną na kanale KD 0300 mm - KD 0400 mm.

studnie połączeniowe w obrębie ulic i placów utwaldzonych projel{ować b tonoł syst mowe łpu Bs,

PoŚrednie sfudzi Ńi kanalizacy.jne przebiegające pozapasmem drogowym można projeldować syst mo\ł niemni jszeniż 00 tnń.

Na studniach kanalizacyjnych stosovać włazy kandowe zgodnie z PN-EN |24:2o0o bez ryE i, z wpełnieni m betonowym włazu,

Na pĘ wodzie kanalizacji d szczowej montować sfudnie pośr dnie, aprzedbudynkiem sludzi Ńi inspekcyjneo425 mm.

Przy Średnicach dnżl60 zaleca się tosować rury z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację podczó inspekcji tel wizyjnej pĘynajmniej

następujących parametrów technicznych: średnicy, szt}rr'ności obwodoł j, techno]ogii produkcjj rury (rury lite jednorodne / rury lite t ójwa$twowe z
rdżeniem z pźemiałów / rury z rdzeniem spienionym).

zcŁoslcw DZIALE TECHNICZNYM PwiK,,woDNIK, PRzYŁAczE DoTECHNICZNEGO oDBIoRU cZĘścIowEGo PRZED ZASYPANIIM wyKoPU.
wPlĘclE PRZEWoDU KANALlzAcYJNEGo Do tsT\lEJĄCEGo KANALU DoKoNAć w oBEcNoścl UPRAW]\loNEGo PRACoWNIKA TUT. sPóLK.l.

PRZED WYKoNANIEM wPlĘclA PRZEWoDU Do ISTN|EJĄCEJ slEct KANALIZACYJNEJ PRZEZ PRAcoWr\IKów PwlK'woDN|K" sP. z o. o,,
r*ALEZy w MrEJscU wLĄcZENlA PZRYLĄCZA zABEzPlEczyĆ WYKoP SZALUNKIEM ZC0DNIE z oBowIĄzUJĄcYMl PRZEPISAMI. w
PRZYPADKU NlE zA TosoWANtA sIĘ Do w/w WARUNKU, wPIĘcIE Do sIEcI NIE zosTANlE znlł-lzowłr.ir, A KosżTAMr zwlĄzANryMI Z
DoJAZDEM PRAcowNlKóW PwIK'woDNIKn NA BUDo}vĘ ZoSTANIE oBclĄźoNY SKŁADAJĄCY wNlosEKo wPIĘcIE Do KANAŁU.
Przy odbioĘe końcovłm pĘewodu kaoalizacji d szczowej dostarczyć geodęzyjlląinwentaryzaciępo\łykonawczą, protokół szczelności

Projektowani przewodów kanal izacyjnych pro\ładzić zgodnie z normą PN -9żtsĄ|1o1 .

Badania przy odbioże przailodów kanalizacyjnychprowadzić zgodnie z ncmą PN-92/B-l0735,

Techniczne warur*i przyłączęnia tracą wżność po2 latach od daty ich wydann.

Projektowany kanał deszczowy kolidujący z projekowanym obiektem przełołć poza obrys budynkq zachowując normatywne odległości,

wołvwać na slan te hnicznv kanału.

i, -, , ł pl owtttlzi:
]= : Dokumentacji Technicznej
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