Zestawienie pomieszczen | pietra

tacznik $wiecznikowy
tacznik schodowy

tacznik jednobiegunowy
przycisk $wiatto-dzwonek

tablice rozdzielcze

Nr. Nazwa Powierzch.| Wykonhczenie
(m2) posadzki
1.1 |Pom. kierownika 14.72 | ptytki ceram.
1.2 |Sekretariat 15.03 |ptytki ceram.
1.3 |Z-ca kierownika 15.03 |ptytki ceram.
1.4 |Pokdj mistrzow 30.69 |ptytki ceram.
1.5 |Sekcja opomiarowania  24.74 |ptytki ceram.
e = ,{ 1.6 |Komunikacja 54.26 |ptytki ceram.
M o g [ g Yl 1.7 |Magazyn 10.15 |ptytki ceram
O O O ] 2L s we 72 i oram.
1.8 |WC 4.72 |ptytki ceram.
i 1.9 |Pom. porzadkowe 2.12 |ptytki ceram.
1.10 |Pom. socjalne 13.54 tytki ceram.
HEa e L N o
i 1.11 |Szatnia monterow 20.95 |ptytki ceram.
sekcji
opomiarowania
] ﬁ 1.12 |Klatka schodowa 5.01 |ptytki ceram.
el | Suma ogélna:: 12 210.97
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