Purmo Ventil Compact 11

Q=886W, L=1400,H=500

do nowoprojektowanego
przytacza instalacji grzewczej

Purmo Ventil Compact @

% Q=697W, L=1100,1=500 %

Purmo Ventil Compact 11
Q=697W,L=1100,H=500

do 3 kolektoréw Vitosol 200 firmy Viessmann
umieszczonych na dachu
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Purmo Ventil Compact 22
Q="737TW, L=800,H=500
Purmo Ventil Compact 11
Q=380W, L=600,H=500

S

INSTALACJE GRZEWCZE
RZUT PARTERU

OPIS:

zamkniete naczynie wzbiorcze typ NG 35 firmy Reflex o pojemnosci 35litréw , podigczenie R %4 "
zaizolowany cieplnie rozdzielacz Dn 15cm L=1.05m, zasilajgcy: inst. c.0., c.w.u. i centrale wentylacyjng

elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ UPS 32-120 firmy Grundfos,Q=0,95m3/h, H=8m - obieg centrali wentylacyjne]

elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ ALFA2 32-80 firmy Grundfos, Q= 0,86m3/h, H=5.5m - obieg instalacji c.o.

elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos, Q= 0,96m3/h, H=0.8m - obieg instalacji c:w.u.

biwalentny podgrzewacz c.w.u. z grzatkg elektryczna o poj. 4001 typ VITOCELL 100-B CVB firmy Viessmann
zespdt pompowy solarny zawierajacy: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, pompy , ukt. napetniania
elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos - cyrkulacja

trojdrozny zawor mieszajacy DN 25
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Purmo Ventil Compact 22

Q=S54W, L=S00,/1=500
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Purmo Ventil Compact 22

Zestawienie pomieszczen parteru
Nr | Nazwa Powierzchnia | Rodzaj

pomieszczenia (m2) posadzki
0.1 |Dyspozytornia 14.72 pt. ceram.
0.2 |Magazyn 15.03 pt. ceram.
0.3 |Pom. techniczne 15.03 pt. ceram.
0.4 |Pom. socj./konfer. 30.69 pt. ceram.
0.5 |Komunikacja 45.04 pt. ceram.
0.6 |Magazyn 10.15 pt. ceram.
0.7 |wWC 4.72 pt. ceram.
0.8 |Pom. porzadkowe 212 pt. ceram.
0.9 |WC/natryski 13.41 pt. ceram.
0.10 |Szatnia 61.46 pt. ceram.

Suma ogdlna:: 10 212.38

Q=854W, L=800,H=500

c

OPIS:

- projektowana instalacja solarna
====== - projektowana instalacja c.o.

% - temperatura obliczeniowa pomieszczenia

obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

—

R6

- grzejnik firmy Purmo z gtowicg termostatyczng

cmm - rozdzielacz 6-cio obiegowy w szafce podtynkowe;

R7

e - rozdzielacz 7-mio obiegowy w szafce podtynkowe;
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