Zestawienie pomieszczen | pietra
Nr | Nazwa Powierzchnia | Rodzaj

pomieszczenia (m2) posadzki
1.1 |Pom. kierownika 14.72 pt. ceram.
Purmo Ventil Compact 11 Pumo Ventil Compact 21s 1.2 |Sekretariat 15.03 pt. ceram.
9 ﬂ%&%ﬂ%ﬂ% 9 @wﬁi&a@agg 1 9 @ 1.3 |Z-ca kierownika 15.03 pt. ceram.
T T T EEwLInEn 1.4 |Pokj mistrzow 30.69  |pt. ceram.
| e==—=_= T 1.5 |Sekcja 24.74 pt. ceram.

opomiarowania
20142 Ziol4x2 , 1.6 |Komunikacja 54.26 pt. ceram.
1.7 |Magazyn 10.15 pt. ceram.
12x016x2 1.8 |WC 472 pt. ceram.
1.9 |Pom. porzadkowe 212 pt. ceram.
1.10 |Pom. socjalne 13.54 pt. ceram.
1.11 |Szatnia monteréw 20.95 pt. ceram.

sekcji

opomiarowania

o _ 1.12 |Klatka schodowa 5.01 pt. ceram.
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- projektowana instalacja solarna
====== - projektowana instalacja c.o.

% - temperatura obliczeniowa pomieszczenia

obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

_ Z m|_|> _I>OL m m xN m<<ON m m=mmd - grzejnik firmy Purmo z glowica termostatyczng

R6

x N C I_I \_ U _ ml_l m > cmm - rozdzielacz 6-cio obiegowy w szafce podtynkowe;
R7

e - rozdzielacz 7-mio obiegowy w szafce podtynkowe;

® 58-500 JELENIA GORA/PL
H m PL. RATUSZOWY 17/18/10

STUDIO ARCHITEKTONICZNE

OPIS:

1 zamkniete naczynie wzbiorcze typ NG 35 firmy Reflex o pojemnosci 35litrow , podtgczenie R %, " ot WCQ<3®_A bi C—.O<<O|mOO._ m_3<

2 zaizolowany cieplnie rozdzielacz Dn 15cm L=1.05m, zasilajgcy: inst. c.0., c.w.u. i centrale wentylacyjng : -

3 elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ UPS 32-120 firmy Grundfos,Q= 0,95m3/h, H=8m - obieg centrali wentylacyjnej -~ |Jelenia Gdra, ul. Ceglana 7

4 elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ ALFA2 32-80 firmy Grundfos, Q=0,86m3/h, H=5.5m - obieg instalacji c.0. . |Instalacje grzewcze - Rzut 1 pietra

5 elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos, Q= 0,96m3/h, H=0.8m - obieg instalacji c.w.u. " |Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacjj
6  biwalentny podgrzewacz c.w.u. z grzatkg elektryczng o poj. 4001 typ VITOCELL 100-B CVB firmy Viessmann WODNIK Sp. z 0.0.

7  zespdt pompowy solarny zawierajgcy: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, pompy , ukt. napetniania Pojoean _— Siwek 71 /008707 B

8 elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos - cyrkulacja Mgr nz. Anna Smwek e upr. 271U/

9 trojdrozny zawor mieszajacy DN 25 S mgqr inz. Cezary Konwa nr upr. DOS/IS/5831/01

S.asiem “renza Skele Sea lizic«a n- kro7 sunke

PW |Instal. sanitarne | 1:100 05.11.2013 10, AM7 S6




