PRZEDMIAR INWESTORSKI  
    Budowa budynku biurowo-socjalnego     Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice                                                                                                                                        

	PRZEDMIAR INWESTORSKI 




	Nazwa zamówienia: 

Budowa budynku biurowo-socjalnego
Adres: Jelenia Góra, ul. Ceglana 7  Nr działki:  10, AM-7 Obręb Cieplice



Inwestor:   PWiK Wodnik 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
KODY GŁÓWNE ROBÓT

WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ( CPV)

	GRUPA
	KLASA
	KATEGORIA
	OPIS ; n- ry  ST robót

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo- wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45213000-3
	
	Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

	
	
	45213150-9
	Roboty budowlane w zakresie biurowców

	
	
	45332000-3
	Kładzenie upustów hydraulicznych

	
	
	45331000-6
	Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

	
	
	45310000-3
	Roboty w zakresie  instalacji elektrycznych i   opraw oświetleniowych

	
	
	45231300-8  
	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

	
	
	45232140-5
	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

	
	
	45231400-9
	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych


Przedmiar robót

	Lp
	baza norm
	Nr ST
	Opis pozycji
	J.m.
	Ilość

	1
	 
	B00 01 00
	Roboty ziemne
	 
	 

	2
	KNNR 1 0202-02
	B00 01 01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.; 15,80*26,0*0,5+14,50*25,0*1,75*0,8-20,0
	m3
	692,90

	3
	KNNR 1 0208-02
	B00 01 02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 6
	m3
	692,90

	4
	KNR 4-04 0302-04
	B00 01 03
	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm
	m3
	20,00

	5
	KNR-W 4-01 0109-19
	B00 01 04
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km
	m3
	20,00

	6
	KNR-W 4-01 0109-20
	B00 01 05
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6
	m3
	20,00

	7
	KNNR 1 0210-03
	B00 01 06
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III; 14,5*25,0*1,75*0,3
	m3
	190,31

	8
	KNNR 1 0205-04
	B00 01 07
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz gruntu lub pospółki - na wymianę podłoża; 692,9+20,00
	m3
	712,90

	9
	KNNR 1 0317-01
	B00 01 08
	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III; 712,9+190,313
	m3
	903,21

	10
	 
	B00 02 00
	Fundamenty
	 
	 

	11
	KNR-W 2-02 1101-01
	B00 02 01
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grubości 10cm z betonu B-7,5; 0,10*(0,50*3,64+0,70*11,80*2+0,90*20,40*2+1,20*1,20*2+1,0*1,0)
	m3
	5,89

	12
	KNR-W 2-02 0202-01
	B00 02 02
	Ławy fundamentowe - Ł3 i pod schody - prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m; BETON C20/25; 0,50*0,40*3,64+0,30*0,60*1,25
	m3
	0,95

	13
	KNR-W 2-02 0202-02
	B00 02 03
	Ławy fundamentowe - Ł2 - prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m; BETON C20/25; 0,70*0,40*11,80*2
	m3
	6,61

	14
	KNR-W 2-02 0202-03
	B00 02 04
	Ławy fundamentowe - Ł1 - prostokątne żelbetowe szer. do 1,3 m; BETON C20/25; 0,90*0,40*20,40*2
	m3
	14,69

	15
	KNR-W 2-02 0204-02
	B00 02 05
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m3  (St1; St2) - BETON C20/25; 1,20*1,20*0,40*2+1,0*1,0*0,40
	m3
	1,55

	16
	KNR-W 2-02 0211-01
	B00 02 06
	Słupy i trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane; - BETON C20/25; 0,80*0,24*(0,24*2+0,30*7)
	m3
	0,50

	17
	KNR-W 2-02 0101-06
	B00 02 07
	Ścianki fundamentowe z bloczków betonowych M6  na zaprawie cementowej; 0,24*0,80*(11,70+21,90)*2-0,495
	m3
	12,41

	18
	KNR-W 2-02 0612-06
	B00 02 08
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr. 15 cm ; 0,80*(11,70+21,90)*2
	m2
	53,76

	19
	KNR-W 2-02 0101-06
	B00 02 09
	Ścianki fundamentowe z bloczków betonowych M6  na zaprawie cementowej; 0,14*0,80*(11,70+21,90)*2
	m3
	7,53

	20
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 02 10
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 8
	t
	0,14

	21
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 02 11
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 16
	t
	0,32

	22
	NNRNKB 202 0618-01
	B00 02 12
	 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej; 0,50*(11,70+21,90)*2
	m2
	33,60

	23
	KNR-W 2-02 0602-01
	B00 02 13
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa; 0,25*3,64+0,40*11,80*2+0,40*20,40*2+1,20*1,20*2+1,0*1,0
	m2
	30,55

	24
	KNR-W 2-02 0602-02
	B00 02 14
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
	m2
	30,56

	25
	KNR-W 2-02 0603-01
	B00 02 15
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa; 1,20*2*(3,64+11,80*2+20,40*2+1,20*8+1,0*4)
	m2
	195,94

	26
	KNR-W 2-02 0603-02
	B00 02 16
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
	m2
	195,94

	27
	 
	B00 03 00
	Konstrukcje monolityczne  nadziemia  
	 
	 

	28
	KNR-W 2-02 0211-01
	B00 03 01
	Trzpienie żelbetowe, Tż 1  w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane; - BETON C20/25; 0,30*0,24*6,25*5
	m3
	2,25

	29
	KNR-W 2-02 0211-01
	B00 03 02
	Trzpienie żelbetowe, Tż 2  w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane; - BETON C20/25; 0,24*0,24*6,50
	m3
	0,37

	30
	KNR-W 2-02 0211-01
	B00 03 03
	Trzpienie żelbetowe, Tż 3 w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane; - BETON C20/25; 0,24*0,24*6,25
	m3
	0,36

	31
	KNR-W 2-02 0211-01
	B00 03 04
	Trzpienie żelbetowe, Tż 4 w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane; - BETON C20/25; 0,24*0,24*3,05
	m3
	0,18

	32
	KNR-W 2-02 0211-01
	B00 03 05
	Trzpienie żelbetowe, Tż 5 w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane; - BETON C20/25; 0,24*0,24*3,12*4
	m3
	0,72

	33
	KNR-W 2-02 0209-01
	B00 03 06
	Słupy żelbetowe okrągłe Sż 2/3 o wys. do 4 m obwód do 1m - BETON C20/25 w szalunku papierowym; 3,14*0,3*0,3/4*3,05*3
	m3
	0,65

	34
	KNR-W 2-02 0210-03
	B00 03 07
	Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 BŻ 1- BETON C20/25
	m3
	3,43

	35
	KNR-W 2-02 0210-03
	B00 03 08
	Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 N 1- BETON C20/25; 0,24*0,55*3,35*2
	m3
	0,88

	36
	KNR-W 2-02 0210-04
	B00 03 09
	Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 ; BŻ 2, BŻ 3- BETON C20/25; 0,24*0,35*6,24+0,24*0,45*6,24
	m3
	1,20

	37
	KNR-W 2-02 0210-06
	B00 03 10
	Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16; nadproże N2 - BETON C20/25; 0,25*0,24*1,68
	m3
	0,10

	38
	KNNR 2 0111-01- analogia
	B00 03 11
	Stropy monolityczno-prefabrykowany typu FILIGRAN. - gr. 20 cm; 20,76*10,56-5,76*2,97
	m2
	202,12

	39
	KNR-W 2-02 0212-11
	B00 03 12
	Wieńce monolityczne na ścianach wewn W 2.- BETON C20/25; 0,24*0,25*57,5
	m3
	3,45

	40
	KNR-W 2-02 0212-12
	B00 03 13
	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. W1 - BETON C20/25; 0,20*0,24*58,5
	m3
	2,81

	41
	KNR-W 2-02 0212-12
	B00 03 14
	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. W3 - ukośne - BETON C20/25; 0,25*0,24*31,0
	m3
	1,86

	42
	KNR-W 2-02 0219-02
	B00 03 15
	Schody i spoczniki żelbetowe proste na płycie grub. 16 cm - BETON C20/25; 5,76*2,97-0,47*2,70
	m2 rzutu
	15,84

	43
	KNR-W 2-02 0219-02
	B00 03 16
	Schody i spoczniki żelbetowe proste na płycie grub. 16 cm na poddasze - BETON C20/25
	m2 rzutu
	5,01

	44
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 03 17
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 6
	t
	0,01

	45
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 03 18
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 8; 0,137+0,358+0,055
	t
	0,55

	46
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 03 19
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 10
	t
	0,28

	47
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 03 20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 12; 0,09+0,93+0,026
	t
	1,05

	48
	KNR-W 2-02 0259-02
	B00 03 21
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BST 500  # 16; 0,18+0,134
	t
	0,31

	49
	 
	B00 04 00
	Ściany osłonowe i konstrukcyjne
	 
	 

	50
	NNRNKB 202 0188-01
	B00 04 01
	Cokoły o grubości 24 * 11,5 cm  z  pustaków izomur na zaprawie klejowej; (11,70+21,90)*2*0,115*0,9
	m2
	6,96

	51
	KNR K-02 0102-06 - analogia
	B00 04 02
	Ściany warstwowe Sz 1z bloków SILKA M24 i cegieł  licówek gr 12 cm w budynkach wielokond. z warstwą ocieplającą, gr. 15 cm, pustką powietrzną gr. 4 cm oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie cienkospoinowej (klejowej); 11,38*6,30*2+11,38*4,22/2*2-(0,80*1,70*6+1,20*6,30 +11,38*0,2*1,42*2+0,25*1,68+0,20*1,20*6+0,30*0,24*3*6,3 +0,24*0,24*6,3)-6,955
	m2
	158,69

	52
	KNR K-02 0102-06 - analogia
	B00 04 03
	Ściany warstwowe Sz 1 - podłużne z bloków SILKA M24 i cegieł  licówek gr 12 cm w budynkach wielokond. z warstwą ocieplającą, gr. 15 cm, pustką powietrzną gr. 4 cm oraz ścianą konstrukcyjną wykonaną na zaprawie cienkospoinowej (klejowej); 21,94*6,50*2  minus otwory -(1,60*1,50*11+1,60*0,60*5+2,95*1,70*2+5,76*5,78)  minus wieńce i trzpienie -[0,20*0,24*(20,78+15,02) +0,25*0,24*(20,78+15,02)+0,24*0,24*6,30   +0,3*0,24*6,3*5]  minus nadproża  -(0,20*2,10*8+0,24*0,45*6,0+0,24*0,55*3,35*2)
	m2
	199,31

	53
	KNR-W 2-02 0129-01
	B00 04 05
	Okładanie elewacji;   trzpieni, wieńców nadproży i podciągów zewnętrznych cegłami licówkami gr 12 cm ; 0,20*0,24*(20,78+15,02)+0,25*0,24*(20,78+15,02)+0,24*0,24*6,30 +0,3*0,24*6,3*5+0,20*2,10*8+0,24*0,45*6,0+0,24*0,55*3,35*2 +0,25*1,68+0,20*1,20*6+0,20*0,24*11,04*2+0,25*0,20*11,04*2 +0,24*0,24*6,3*7
	m2
	17,95

	54
	KNR-W 2-02 0612-06
	B00 04 06
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr. 15 cm ; 6,564+11,39
	m2
	17,95

	55
	KNR-W 2-02 0133-04
	B00 04 07
	Oblicowanie cegłami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na okna  w ścianach z cegieł kratówek bloczków i pustaków gr. 34 cm.; 1,7*2*6+1,5*2*13+0,6*2*5+0,8*6+1,6*17+2,95*2
	m
	103,30

	56
	KNR-W 2-02 0133-06
	B00 04 08
	Oblicowanie cegłami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na drzwi i wrota w ścianach z cegieł kratówek bloczków i pustaków gr. 34 cm. 5,78*2+6,3*2+5,76+1,2
	m
	31,12

	57
	KNR-W 2-02 0133-05
	B00 04 09
	Oblicowanie cegłami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na okna i drzwi balkonowe w ścianach z cegieł kratówek bloczków i pustaków gr. 1/2 ceg. - podokienniki o szer. 1,5 c.; 0,8*6+1,6*17+2,95*2
	m2
	37,90

	58
	KNR K-02 0104-07
	B00 04 10
	Ściany z bloków SILKA M24 o grubości 24 cm - WEWNĘTRZNE w na zaprawie cienkospoinowej; 3,72*6,0
	m2
	22,32

	59
	KNR-W 2-02 0132-05
	B00 04 11
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19; 1,20*6*2+2,10*16*2  
	m
	81,60

	60
	 
	B00 05 00
	Konstrukcja dachu  
	 
	 

	61
	KNR-W 2-02 0406-01
	B00 05 01
	Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej; 0,20*0,05*21,0*2
	m3 drew.
	0,42

	62
	KNR-W 2-02 0408-05
	B00 05 02
	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- wysuwnice 6*16 cm; 0,16*0,06*7,52*4
	m3
	0,29

	63
	KNR-W 2-02 0405-04
	B00 05 03
	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 11,8 m; 20,7*11,6
	m2
	240,12

	64
	KNR-W 2-02 0409-04
	B00 05 04
	Stężenia SW1 - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej; 0,16*0,06*16,0*6+0,06*0,08*9,6*6
	m3
	1,20

	65
	KNR-W 2-02 0409-04
	B00 05 05
	Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej; 0,16*0,06*0,45*56
	m3
	0,24

	66
	 
	B00 06 00
	Pokrycie dachu  
	 
	 

	67
	KNR-W 2-02 0612-03
	B00 06 01
	Izolacje cieplne   z płyt z wełny mineralnej DACHROCK gr. 20 cm na podbitce z pt GKF; 10,80*20,70*1,42  
	m2
	317,46

	68
	KNR-W 2-02 0612-03
	B00 06 02
	Izolacje cieplne  układane między krokwiami z płyt z wełny mineralnej DACHROCK gr. 8 cm ; 317,456-0,06*10,80*1,42*22  
	m2
	297,21

	69
	KNR-W 2-02 0410-01
	B00 06 03
	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  - 22 mm; 22,80*11,62*1,42
	m2
	376,21

	70
	KNR-W 2-02 0615-01- analogia
	B00 06 04
	podkład z geowłókniny
	m2
	376,21

	71
	KNR-W 2-02 0509-02
	B00 06 05
	Pokrycie dachów blachą z Ti Zn gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm
	m2
	376,21

	72
	KNR-W 2-02 0515-05
	B00 06 06
	Obrobienie rur wywiewnych, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - Ti Zn grub. 0,80 mm
	szt.
	20,00

	73
	KNR-W 2-02 0520-04
	B00 06 07
	Rynny dachowe półokrągłe, z blachy cynko-tytanowej. 0,70 mm, o średnicy: 12 cm; 21,72*2  
	m
	43,44

	74
	KNR-W 2-02 0520-08
	B00 06 08
	Zbiorniczki  przy rynnach, z blachy cynko-tytanowej. 0,70 mm  
	szt.
	4,00

	75
	KNR-W 2-02 0527-02
	B00 06 09
	Rury spustowe okrągłe, z blachy cynko-tytanowej. 0,70 mm, o średnicy: 10 cm; 6,0*4  
	m
	24,00

	76
	 
	B00 07 00
	Stolarka drzwiowa
	 
	 

	77
	KNR-W 2-02 1204-04- anlogia
	B00 07 01
	Drzwi p.poż. EI 30 fabrycznie wykończone 100*205; D5;  z ościeżnicą i zamkiem na klucz ; 
	szt
	2,00

	78
	KNR-W 2-02 1027-02
	B00 07 02
	Drzwi  jednoskrzydłowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 100*205; D 1;  z ościeżnicą i zamkiem na klucz; 
	szt
	6,00

	79
	KNR-W 2-02 1027-02
	B00 07 03
	Drzwi  jednoskrzydłowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 110*205; D 2;  z ościeżnicą i zamkiem na klucz; 
	szt
	9,00

	80
	KNR-W 2-02 1027-02
	B00 07 04
	Drzwi  jednoskrzydłowe łazienkowe pełne fabrycznie wykończone 100*205; D3 ;  z ościeżnicą i zamkiem łazienkowym; tuleje wentylacyjne o pow >0,022 m2 ;
	szt
	6,00

	81
	KNR-W 2-02 1027-02
	B00 07 05
	Drzwi  jednoskrzydłowe łazienkowe pełne fabrycznie wykończone 110*205; D4 ;  z ościeżnicą i zamkiem łazienkowym; tuleje wentylacyjne o pow >0,022 m2 ;
	szt
	1,00

	82
	KNR-W 2-02 1029-01
	B00 07 06
	Ścianki sanitarne WC systemowe konfekcjonowane - wodoodporne na wspornikach dystansowych ze stali nierdzewnej - element boczny; 1,40*2,0*3  
	m2
	8,40

	83
	KNR-W 2-02 1029-01
	B00 07 07
	Ścianki sanitarne WC systemowe konfekcjonowane - wodoodporne na wspornikach dystansowych ze stali nierdzewnej - element czołowy z drzwiami; 0,92*2,0*4  
	m2
	7,36

	84
	 
	B00 08 00
	Stolarka okienna
	 
	 

	85
	KNR-W 2-02 1018-02
	B00 08 01
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych  z  wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia ;  O3 - wym 160*60 cm - szyby bezpieczne foliowane    
	szt
	3,00

	86
	KNR-W 2-02 1018-02
	B00 08 02
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych  z  wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia ;  O3 - wym 160*60 cm    
	szt
	2,00

	87
	KNR-W 2-02 1018-03
	B00 08 03
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych  z wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia  ; O1- wym 80*170 cm- szyby bezpieczne foliowane    
	szt
	4,00

	88
	KNR-W 2-02 1018-03
	B00 08 04
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych  z wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia  ; O1- wym 80*170 cm  
	szt
	2,00

	89
	KNR-W 2-02 1018-03
	B00 08 05
	Montaż okien uchylnych dwudzielnych ze słupkiem stałym z wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia  ; O2- wym 160*150 cm - szyby bezpieczne foliowane    
	szt
	5,00

	90
	KNR-W 2-02 1018-03
	B00 08 06
	Montaż okien uchylnych dwudzielnych ze słupkiem stałym z wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia  ; O2- wym 160*150 cm  
	szt
	6,00

	91
	KNR-W 2-02 1018-04
	B00 08 07
	Montaż okien stało -uchylnych trzydzielnych ze słupkami stałymi z wysokoudarowego PCV; U=1,0 ,  z  obróbką obsadzenia  ; O4- wym 295*150 cm     
	m2
	2,00

	92
	KNR-W 2-02 1016-04
	B00 08 08
	Okna połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0,78*1,40 m 
	szt
	4,00

	93
	KNR-W 2-02 1040-06
	B00 08 09
	 Witryny aluminiowe z drzwiami o powierzchni: do 10 m2    - szyby bezpieczne foliowane; 1,56*2,05  
	m2
	3,20

	94
	KNR-W 2-02 1040-06
	B00 08 10
	 Witryny aluminiowe  o powierzchni: do 10 m2    - szyby bezpieczne foliowane; 5,76*5,82+1,20*6,00-3,198  
	m2
	37,53

	95
	 
	B00 09 00
	Ścianki działowe   
	 
	 

	96
	KNR K-02 0105-06
	B00 09 01
	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej); 3,0*(5,22*2+5,20*2+3,60*2+2,0*2+8,88)-(1,10*2,05*5+1,0*2,05*5) +3,0*(5,22*5+3,60*3+13,8+21,0+2,0*2)-(1,10*2,05*11)
	m2
	303,53

	97
	KNR-W 2-02 0147-01- analogia
	B00 09 02
	Nadproża systemowe do ścianek gr. 12 cm; 1,20*21
	m
	25,20

	98
	 
	B00 10 00
	Okładziny i tynki wewnętrzne; powłoki malarskie
	 
	 


	99
	KNR-W 2-02 2004-01
	B00 10 01
	Obudowa pionów instalacyjnych i wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01  50-01; 0,6*(3,0*8+12,4)
	m2
	21,84

	100
	KNR-W 2-02 2006-03
	B00 10 02
	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na skosach poddasza, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych; 10,80*20,70*1,42
	m2
	317,46

	101
	KNR-W 2-02 2008-08
	B00 10 03
	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na skosach poddasza
	m2
	317,46

	102
	KNR-W 2-02 0828-01
	B00 10 04
	Tynki wewn. pocienione gr. 10 mm kat.III na  - ściany; (20,76+10,56+3,72)*2*3,0*2+10,80*5,40/2*2+303,53*2
	m2
	1085,86

	103
	KNR-W 2-02 0828-02
	B00 10 05
	Tynki wewn. pocienione gr. 10 mm kat.III na  - stropy, biegi i spoczniki klatek schodowych; 212,38+210,97
	m2
	423,35

	104
	KNR-W 2-02 0840-06
	B00 10 06
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20*25 cm na zaprawie klejowej; (3,60*8+2,0*8+3,76*4)*2,0-1,0*2,05*12
	m2
	95,08

	105
	KNR-W 2-02 1510-03
	B00 10 07
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem; 21,84+317,455
	m2
	339,30

	106
	KNR-W 2-02 1510-07
	B00 10 08
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem; 1085,86+423,35-95,08
	m2
	1414,13

	107
	 
	B00 11 00
	Podłogi i posadzki
	 
	 

	108
	KNR-W 2-02 1101-01
	B00 11 01
	Podkłady z betonu C8/10  gr. 8 cm w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym ; (10,56*20,76-0,24*3,72)*0,08
	m3
	17,47

	109
	KNR-W 2-02 0606-01
	B00 11 02
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,6 mm - poziome podposadzkowe; (10,56*20,76-0,24*3,72)*1,10
	m2
	240,17

	110
	KNR-W 2-02 0608-03
	B00 11 03
	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych  EPS100-038 gr. 20 cm
	m2
	212,81

	111
	KNR-W 2-02 0608-03
	B00 11 04
	Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych  EPS100-038 gr. 2 cm; 211,09-2,97*4,20
	m2
	198,62

	112
	KNR-W 2-02 0612-03
	B00 11 05
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho; 10,56*20,76*0,85 
	m2
	186,34

	113
	KNR-W 2-02 1104-02
	B00 11 06
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko; 212,81+211,09
	m2
	423,90

	114
	KNR-W 2-02 1104-03
	B00 11 07
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 4
	m2
	423,90

	115
	KNR-W 2-02 1111-03
	B00 11 08
	Posadzki z płytek typu terakotowych lub GRESS - antypoślizgowe,  na zaprawie klejowej z  cokolikami   
	m2
	423,90

	116
	KNR-W 2-02 1120-02
	B00 11 09
	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych układanych na zaprawie klejowej; 5,01*1,46
	m2
	7,32

	117
	KNR 0-21 4007-03
	B00 11 10
	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22 mm; 10,56*20,76*0,85
	m2
	186,34

	118
	 
	B00 12 00
	Elementy zewnętrzna
	 
	 

	119
	KNR 4-01 0333-09 - analogia
	B00 12 01
	Wiercenie w murach i betonie otworów o śr. do 16 mm i gł. do 25 cm dla kotwień mocujących
	szt.
	10,00

	120
	NCW 1
	B00 12 02
	Kotwy rozprężne lub wklejane systemowe ze stali oc. o śr do 12 mm do mocowania konstrukcjio stalowej daszku
	szt.
	10,00

	121
	KNNR 7 0206-02
	B00 12 03
	Montaż konstrukcji podporowej daszku nad wejściem  - prefabrykaty warsztatowe z profili zamkniętych kwadratowych  ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo ; 5,76*1,50*35/1000
	t
	0,30

	122
	KNNR 7 0802-03
	B00 12 04
	Szklenie daszku nad wejściem ze szkła hartowanego; przezroczyste lub przydymione gr 6 mm;  tafle o wym. 1400*2130 mm montowane uchwytami montażowymi  przelotowymi po szt 6; 5,76*1,5*1,42
	m2
	12,27

	123
	KNNR 1 0202-02
	B00 12 05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.; 7,0*2,5*0,9
	m3
	15,75

	124
	KNNR 1 0208-02
	B00 12 06
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 6
	m3
	15,75

	125
	KNR-W 2-02 1101-01
	B00 12 07
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grubości 10cm z betonu B-7,5; 6,0*2,0*0,1
	m3
	1,20

	126
	KNR-W 2-02 0201-04
	B00 12 08
	Płyta wejściowa i pochylnia dla NS z betonu C 20/25; 3,0*2,0*0,95+3,0*2,0*0,5
	m3
	8,70

	127
	KNR-W 2-02 0603-01
	B00 12 09
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa; (6,0+2,0*2)*0,8
	m2
	8,00

	128
	KNR-W 2-02 0603-02
	B00 12 10
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
	m2
	8,00

	129
	KNR-W 2-02 2102-01
	B00 12 11
	Okładziny stopnia wejściowego z płyt granitowych płomieniowanych gr 2,0 cm; 2,0*6,10+0,15*(2,0*2+3,0+1,0*2+0,70*2)+3,0*0,10
	m2
	14,06

	130
	KNR-W 2-02 1219-03 analogia
	B00 12 12
	Wycieraczki do obuwia z kraty VEMA ocynk. ogniowo o wymiarach 100x70cm
	szt.
	1,00

	131
	KNR 2-31 0402-03
	B00 12 13
	Ława pod obrzeża betonowa zwykła; (12,65*2+21,85+15,85)*0,15*0,25
	m3
	2,36

	132
	KNR 2-31 0407-05
	B00 12 14
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.; 12,65*2+21,85+15,85
	m
	63,00

	133
	KNR 2-31 0114-03
	B00 12 15
	Opaska budynku z kruszywa naturalnego grubego - warstwa rozpryskowa o grub.po zagęszcz. 8 cm; (12,65*2+21,85+15,85)*0,5
	m2
	31,50

	134
	KNR 2-31 0114-04
	B00 12 16
	Podbudowa z kruszywa naturalnego -  - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7
	m2
	31,50

	135
	 
	S01 00 00
	INSTALACJE WOD; KAN ; CO
	 
	 

	136
	 
	S01 01 00
	Instalacja wewnętrzna wody zimnej i cwu
	 
	 

	137
	KNR 4-01 0342-01 analogia
	S01 01 01
	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach
	m
	134,00

	138
	KNNR 5 1209-04 analogia
	S01 01 02
	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
	otw.
	14,00

	139
	KNNR 5 1209-11 analogia
	S01 01 03
	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	otw.
	6,00

	140
	KNR 0-31 0202-01 analogia
	S01 01 04
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.14x2,0 mm układane w rurze osłonowej
	m
	24,60

	141
	KNR 0-31 0202-01 analogia
	S01 01 05
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.16x2,2 mm układane w rurze osłonowej
	m
	36,40

	142
	KNR 0-31 0202-03 analogia
	S01 01 06
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.20x2,8 mm układane w rurze osłonowej
	m
	44,60

	143
	KNR 0-31 0202-03 analogia
	S01 01 07
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.25x3,5 mm układane w rurze osłonowej
	m
	32,00

	144
	KNR 0-31 0202-03 analogia
	S01 01 08
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.32x3,5 mm układane w rurze osłonowej
	m
	6,40

	145
	KNR 0-31 0107-01
	S01 01 09
	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii z zaworem ćwierćobrotowym
	szt.
	26,00

	146
	KNR 0-31 0111-02
	S01 01 10
	Baterie umywalkowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki
	szt.
	4,00

	147
	KNR 0-31 0111-02
	S01 01 11
	Baterie  zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka
	szt.
	4,00

	148
	KNR 0-31 0111-06 - 
	S01 01 12
	mieszacze natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie
	szt.
	2,00

	149
	KNR 0-31 0111-06
	S01 01 13
	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie
	szt.
	2,00

	150
	KNR 0-31 0116-01
	S01 01 14
	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	m
	134,00

	151
	KNR 0-31 0116-02
	S01 01 15
	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	m
	134,00

	152
	KNR 0-34 0101-04
	S01 01 16
	Izolacja rurociągów śr. do 42 mm otulinami NATURFLEX R - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	m
	6,40

	153
	KNR 0-34 0101-04
	S01 01 17
	Izolacja rurociągów śr. dp 30 mm otulinami NATURFLEX R - jednowarstwowymi gr.10 i 20 mm
	m
	32,00

	154
	KNR 0-34 0101-04
	S01 01 18
	Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami NATURFLEX R - jednowarstwowymi gr.10 i 20 mm
	m
	44,00

	155
	KNR 0-34 0101-04
	S01 01 19
	Izolacja rurociągów śr. do 18 mm otulinami NATURFLEX R - jednowarstwowymi gr.10 i 20 mm
	m
	60,00

	156
	KNR 4-01 0326-02 analogia
	S01 01 20
	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	m
	134,00

	157
	 
	S01 02 00
	Kanalizacja sanitarna
	 
	 

	158
	KNR 4-01 0106-01
	S01 02 01
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	m3
	0,80

	159
	KNR 2-15 0228-03
	S01 02 02
	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	m
	8,60

	160
	KNR 2-15 0228-02
	S01 02 03
	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	m
	3,00

	161
	KNR 2-15 0228-01
	S01 02 04
	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	m
	2,50

	162
	KNR 4-01 0106-03
	S01 02 05
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
	m3
	0,80

	163
	KNNR 5 1209-04 analogia
	S01 02 06
	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	otw.
	6,00

	164
	KNNR 5 1209-11 analogia
	S01 02 07
	Przebijanie otworów śr. 110 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	otw.
	2,00

	165
	KNR 2-15 0205-04
	S01 02 08
	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	m
	24,00

	166
	KNR 2-15 0205-02
	S01 02 09
	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	m
	12,60

	167
	KNR-W 2-15 0211-05
	S01 02 10
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych
	podej.
	7,00

	168
	KNR 2-15 0208-03
	S01 02 11
	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	szt.
	8,00

	169
	KNR 2-15 0208-05
	S01 02 12
	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	szt.
	3,00

	170
	KNR 2-15 0217-02
	S01 02 13
	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
	szt.
	2,00

	171
	KNR-W 2-15 0213-05
	S01 02 14
	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
	szt.
	2,00

	172
	KNR 2-15 0221-01
	S01 02 15
	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem
	szt.
	4,00

	173
	KNR 2-15 0220-02
	S01 02 16
	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych
	szt.
	2,00

	174
	KNR 2-15 0220-05
	S01 02 17
	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce
	szt.
	2,00

	175
	KNR 2-15 0223-02
	S01 02 18
	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
	kpl.
	2,00

	176
	KNR 2-15 0224-03
	S01 02 19
	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	kpl.
	3,00

	177
	 
	S01 03 00
	Centralne ogrzewanie
	 
	 

	178
	KNR 4-01 0342-01 analogia
	S01 03 01
	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach
	m
	60,00

	179
	KNNR 5 1209-04 analogia
	S01 03 02
	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
	otw.
	78,00

	180
	KNNR 5 1209-11 analogia
	S01 03 03
	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	otw.
	6,00

	181
	KNR 0-31 0211-08 analogia
	S01 03 04
	Szafki rozdzielaczowe podtynkowe dla 5 - 7 obw.
	szt.
	6,00

	182
	KNR 0-31 0212-05 analogia
	S01 03 05
	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (6 obwodów, 1"/15)
	kpl.
	3,00

	183
	KNR 0-31 0212-06 analogia
	S01 03 06
	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania  (7 obwodów, 1"/15)
	kpl.
	3,00

	184
	KNR-W 2-15 0429-06 - analogia
	S01 03 07
	Podejście dopływowo - powrotne  Cu o śr. 25 mm do rozdzielaczy
	kpl.
	6,00

	185
	KNR 0-31 0202-01 analogia
	S01 03 08
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.14x2,0 mm układane w rurze osłonowej
	m
	291,00

	186
	KNR 0-31 0202-01 analogia
	S01 03 09
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.16x2,2 mm układane w rurze osłonowej
	m
	75,90

	187
	KNR 0-31 0202-03 analogia
	S01 03 10
	Rurociągi PE-X/AI/PE o śr.20x2,8 mm układane w rurze osłonowej
	m
	30,20

	188
	KNR-W 2-15 0429-04
	S01 03 11
	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
	kpl.
	23,00

	189
	KNR 0-31 0208-03 analogia
	S01 03 12
	Multiflex F - podwójny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do grzejników typu "V"
	kpl.
	23,00

	190
	KNR 0-31 0205-01
	S01 03 13
	Grzejniki stalowe panelowe  Purmo VC-11 500*600 mm montowane na ścianie
	szt.
	2,00

	191
	KNR 0-31 0205-01
	S01 03 14
	Grzejniki stalowe panelowe  Purmo VC-11 500*700 mm montowane na ścianie
	szt.
	2,00

	192
	KNR 0-31 0205-04
	S01 03 15
	Grzejniki stalowe panelowe  Purmo VC-11 500*1100 mm montowane na ścianie
	szt.
	7,00

	193
	KNR 0-31 0205-07
	S01 03 16
	Grzejniki stalowe panelowe  Purmo VC-11 500*1400 mm montowane na ścianie
	szt.
	2,00

	194
	KNR 0-31 0205-05
	S01 03 17
	Grzejniki stalowe panelowe Purmo VC-22 500*800 mm montowane na ścianie
	szt.
	4,00

	195
	KNR 0-31 0205-05
	S01 03 18
	Grzejniki stalowe panelowe Purmo VC-21s 500*800 mm montowane na ścianie
	szt.
	1,00

	196
	KNR 0-31 0205-08
	S01 03 19
	Grzejniki stalowe panelowe Purmo VC-21s 500*1600 mm montowane na ścianie
	szt.
	1,00

	197
	KNR 0-31 0205-08
	S01 03 20
	Grzejniki stalowe panelowe Purmo VC-21s 500*2000 mm montowane na ścianie
	szt.
	1,00

	198
	KNR 0-31 0205-06
	S01 03 21
	Grzejniki stalowe panelowe Purmo VC-33 500*1100 mm montowane na ścianie
	szt.
	2,00

	199
	KNR 0-31 0205-09
	S01 03 22
	Grzejniki stalowe panelowe Purmo VC-33 500*2000 mm montowane na ścianie
	szt.
	1,00

	200
	KNR 0-31 0208-01
	S01 03 23
	Wkładka zaworowa GH (Oventrop)
	kpl.
	23,00

	201
	KNR 0-31 0208-01
	S01 03 24
	Głowica termostatyczna RTD-R Inova 3140, czujnik wbudowany
	kpl.
	23,00

	202
	KNR-W 2-15 0412-06
	S01 03 25
	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm
	szt.
	23,00

	203
	KNR 0-31 0218-01
	S01 03 26
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	m
	397,10

	204
	KNR 0-31 0218-02
	S01 03 27
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	m
	397,10

	205
	KNR 0-31 0218-05
	S01 03 28
	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	szt. grzejników
	23,00

	206
	KNR 0-34 0101-11
	S01 03 29
	zolacja rurociągów śr.do 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	m
	366,90

	207
	KNR 0-34 0101-11
	S01 03 30
	Izolacja rurociągów śr.28mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	m
	30,20

	208
	 
	S01 04 00
	Technologia węzła co/cwu
	 
	 

	209
	kalkulacja indywidualna
	S01 04 01
	Rozruch technologiczny węzła cieplnego - 2 osoby obsługi
	kpl.
	1,00

	210
	KNR 0-35 0117-03
	S01 04 02
	Rozdzielacze do wody zimnej i ciepłej  2 obwody, śr. nominalna przyłączy 25 i 32 mm Zaizolowany cieplnie r  Dn 15cm L=1.05m
	kpl.
	2,00

	211
	KNNR 4 0143-04
	S01 04 03
	Biwalentny podgrzewacz c.w.u. z grzałką elektryczną o poj. 400l  typ VITOCELL 100-B CVB firmy Viessmann
	kpl.
	1,00

	212
	KNNR 4 0511-05
	S01 04 04
	Naczynie wzbiorcze Reflex typu NG 35     0, 6 bar
	szt.
	1,00

	213
	KNR 0-35 0103-04
	S01 04 05
	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
	m
	2,40

	214
	KNR 0-35 0103-05
	S01 04 06
	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm  z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
	m
	6,60

	215
	KNR 0-35 0106-01- analogia
	S01 04 07
	Podejścia dopływowe do zaworów i połączeń redukcyjnych; śr. zewn. 18 mm
	szt.
	6,00

	216
	KNR 0-35 0108-03
	S01 04 08
	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej z redukcją ; śr. zewn. 28 /18 mm
	szt.
	1,00

	217
	KNR 0-35 0108-02
	S01 04 09
	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej na ścianach; śr. zewn. 22 /18 mm
	szt.
	1,00

	218
	KNR 0-35 0107-02
	S01 04 10
	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej  śr. zewn. 22 mm
	szt.
	5,00

	219
	KNR 0-35 0115-01
	S01 04 11
	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm
	szt.
	2,00

	220
	KNR 0-35 0103-06
	S01 04 12
	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
	m
	16,00

	221
	KNR 0-35 0106-03- analogia
	S01 04 13
	Podejścia dopływowe do zaworów i połączeń redukcyjnych; śr. zewn. 28 mm
	szt.
	39,00

	222
	KNR 0-35 0103-07
	S01 04 14
	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 35x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym w budynkach niemieszkalnych
	m
	28,00

	223
	KNR 0-35 0107-04
	S01 04 15
	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej d; śr. zewn. 35 mm
	szt.
	24,00

	224
	KNR 0-35 0231-03
	S01 04 16
	Próba szczelności instalacji c.o.i cwu w węźle w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	m
	60,00

	225
	KNR 0-35 0231-04
	S01 04 17
	Próba szczelności instalacji c.o.i cwu w węźle w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	m
	60,00

	226
	KNR 0-35 0216-01
	S01 04 18
	Trójdrożny zawór mieszający DN 25mm, Kvs=6,4 z siłownikiem firmy Heimeier
	szt.
	1,00

	227
	KNR 0-35 0216-01
	S01 04 19
	Trójdrożny zawór mieszający DN 25mm, z termostatem Kvs=4,6 firmy Heimeier
	szt.
	2,00

	228
	KNR 0-35 0217-05
	S01 04 20
	Zawory kulowe , gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm
	szt.
	6,00

	229
	KNR 0-35 0217-04
	S01 04 21
	Zawory kulowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm
	szt.
	11,00

	230
	KNR 0-35 0217-03
	S01 04 22
	Zawory kulowe , gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm
	szt.
	5,00

	231
	KNR 0-35 0217-05
	S01 04 23
	Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm
	szt.
	2,00

	232
	KNR 0-35 0217-04
	S01 04 24
	Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm
	szt.
	3,00

	233
	KNR 0-35 0217-03
	S01 04 25
	Zawory zwrotne , gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm
	szt.
	1,00

	234
	KNR 0-35 0217-05
	S01 04 26
	Filtr siatkowy DN 32 , PN 10
	szt.
	2,00

	235
	KNR 0-35 0217-04
	S01 04 27
	Filtr siatkowy DN 25 , PN 10;
	szt.
	3,00

	236
	KNR 0-35 0217-02
	S01 04 28
	termomanometr w zakresie ciśnieniowym 0-6bara i temp. 0-120°C
	szt.
	8,00

	237
	KNR 0-35 0217-02- analogia
	S01 04 29
	Elektroniczna pompa obiegowa  DN 32 typ  UPS 32-120 firmy Grundfos, Q=0,95m3/h, H=8m   - obieg centrali wentylacyjnej
	szt.
	1,00

	238
	KNR 0-35 0217-04- analogia
	S01 04 30
	Pompa obiegu grzewczego gwintowanych,Grudfoss ; śr. nom. 25 mm
	szt.
	1,00

	239
	KNR 0-35 0217-03- analogia
	S01 04 31
	Elektroniczna pompa obiegowa  DN 32 typ  ALFA2 32-80 firmy Grundfos, Q=0,86m3/h, H=5.5m    - obieg  instalacji c.o.
	szt.
	1,00

	240
	KNR 0-35 0217-03- analogia
	S01 04 32
	Elektroniczna pompa obiegowa  DN 25 typ  Magna 25-100 firmy Grundfos, Q=0,99m3/h, H=0.6m  - obieg  instalacji c.w.u
	szt.
	1,00

	241
	KNR 0-35 0217-03- analogia
	S01 04 33
	Elektroniczna pompa obiegowa  DN 25 typ  Magna 25-100 firmy Grundfos, Q=1,37m3/h, H=5.2m    - cyrkulacja
	szt.
	1,00

	242
	KNR 7-08 0301-01
	S01 04 34
	Mikroprocesorowy regulator typ ECL-300 firmy Danfoss
	ukl.
	1,00

	243
	KNR 7-08 0401-01
	S01 04 35
	Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskazań - MF
	ukł.
	3,00

	244
	KNR 0-34 0101-18
	S01 04 36
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	m
	10,00

	245
	KNR 0-34 0101-19
	S01 04 37
	Izolacja rurociągów śr.28/35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	m
	44,00

	246
	KNR-W 2-16 0602-02
	S01 04 38
	Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej gr 0,6 -
	m2
	2,40

	247
	 
	S01 05 00
	Urządzenia i armatura paneli solarnych VITOSOL 100F 3*2,3 m2 
	 
	 

	248
	KNR-W 2-17 0212-04
	S01 05 01
	Montaż kolektora słonecznego - 1S Kolektor słoneczny Vitosol 200-F SV2A 2,3m? Viessmann    na dachu krytym blachą o nachyleniu do 100 %
	szt.
	3,00

	249
	KNR 0-35 0220-02
	S01 05 02
	2S Rozdzielacz Solar-Divicon PSz pompą i zaworem bezpieczeństwa   
	kpl.
	1,00

	250
	KNNR 4 0511-06
	S01 05 03
	Naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX S 50 
	szt.
	1,00

	251
	KNR 7-08 0301-01- analogia
	S01 05 04
	Regulator solarny f-my VIESSMANN
	ukl.
	1,00


	252
	KNR 7-08 0301-01- analogia
	S01 05 05
	Stacja pompowa typu solar - DIVICON PS 10 ; Viessmann
	ukl.
	1,00

	253
	KNNR 4 0513-01- analogia
	S01 05 06
	Armatura do napelniania ukladu systemu solarnego  
	kpl.
	1,00

	254
	KNNR 4 0513-01- analogia
	S01 05 07
	Pompka ręczna do napełniania systemu solarnego  
	kpl.
	1,00

	255
	KNNR 4 0429-05
	S01 05 08
	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 18 mm do kolektorów
	kpl.
	3,00

	256
	KNR 0-35 0103-05
	S01 05 09
	Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm  z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
	m
	16,80

	257
	KNR 0-35 0106-01- analogia
	S01 05 10
	Podejścia dopływowe do zaworów i połączeń redukcyjnych; śr. zewn. 18 mm
	szt.
	19,00

	258
	KNNR 4 0429-06
	S01 05 11
	Zestaw przyłączeniowy - jednostronny do kolektorów  22/28 mm
	kpl.
	2,00

	259
	KNNR 4 0513-01
	S01 05 12
	Automatyczny odpowietrznik 3/8"z zaworem stopowym i podejściem
	kpl.
	3,00

	260
	KNNR 4 0531-03 - analogia
	S01 05 13
	Tuleja zanurzana -Set Solarsystem
	szt.
	1,00

	261
	KNR-W 2-17 0148-01 - analogia
	S01 05 14
	Zest. mocujący z pionowymi uchwytami 3 kolektorów, pokrycie dachówkowe
	szt.
	1,00

	262
	NZ 1
	S01 05 15
	Napełnienie układu solarnego płynem 
	szt.
	1,00

	263
	 
	S02 00 00
	WENTYLACJA 
	 
	 

	264
	 
	S02 01 00
	Centrala wentylacyjna z układem czerpno - wyrzutowym; klimatyzator szafy dystrybucyjnej; kurtyna powietrzna
	 
	 

	265
	KNR 2-17  analiza indywidualna
	S02 01 01
	Dostawa, montaż i rozruch technologiczny z regulacją układu   Centrala nawiewno-wywiewna z automatyką sterującą o wydajności Vn/w = 4 030 m3/h , np. typu BS 3 (60)  f-my  WV - (VBW)  
	kpl
	1,00

	266
	KNR-W 2-05 0208-05
	S02 01 02
	Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja nośna centrali wentylacyjnej  - konfekcjonowana
	t
	0,12

	267
	KNR 2-17 0146-04
	S02 01 03
	Czerpnia  ścienna prostokątna typ A o wym 600*800 mm
	szt.
	1,00

	268
	KNR 2-17 0146-04
	S02 01 04
	Wyrzutnia ścienna prostokątna typ A o wym 600*800 mm
	szt.
	1,00

	269
	KNR 2-17 0154-05- analogia
	S02 01 05
	Prostokątny króciec elastyczny 800*600*200 mm
	szt.
	2,00

	270
	KNR 2-17 0102-06
	S02 01 06
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc, prostokątne,typ A/I prostokątne,typ A/I o obwodzie do 2800 mm - udział kształtek do 55 %; (2,24+2,77+1,0)*2
	m2
	12,02

	271
	KNR 9-16 0101-04 z.o.3.3. z.o.3.5.
	S02 01 07
	Izolacja  kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL
	m2 izolacji
	12,02

	272
	KNR-W 4-02 0211-03
	S02 01 08
	Wstawienie w istniejący pion kanalizacyjny trójnika z PVC o śr. 110 /50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	szt.
	1,00

	273
	KNR-W 2-15 0207-01
	S02 01 09
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin
	m
	14,00

	274
	KNR-W 2-15 0211-01
	S02 01 10
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	podej.
	1,00

	275
	KNR 2-17 0320-03 - analogia 
	S02 01 11
	Kurtyna powietrzna typ ELIS T firmy Flowair o dł. 150cm (ELiS T2-N-150/L)
	szt.
	1,00

	276
	KNR-W 2-17 0321-03
	S02 01 12
	 Klimatyzator ścienny Panasonic CS-RE9PKE / CU-RE9PKE RE BIAŁY - INVERTER - wydajność chłodnicza/grzewcza: 2,5 / 3,3 kW (INVERTER) - pobór mocy (nominalny): 700 W / 820 W lub inny o podobnych parametrach
	szt.
	1,00

	277
	 
	S02 02 00
	Układ nawiewny N1
	 
	 

	278
	KNR 2-17 0103-03 z.o. 2.6. 9901-05  z.o.3.3. 9903 
	S02 02 01
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - bud.o wysokości 8-15 m ; 6,0+0,98+2,0+0,54+0,13+0,06+0,05+0,45*2+0,27+0,71 +0,32+0,33+0,44+0,36+0,3+0,25+0,20+0,16+2+0,06+23,55+9,75
	m2
	49,36

	279
	KNR 2-17 0103-04 z.o. 2.6. 9901-05  z.o.3.3. 9903 
	S02 02 02
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - bud.o wysokości 8-15 m ; 0,2+0,49+1,44+0,77
	m2
	2,90

	280
	KNR 2-17 0103-05
	S02 02 03
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %; 0,29+0,99*2+2,15+1,43+0,76+0,65
	m2
	7,26

	281
	KNR 2-17 0102-06
	S02 02 04
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc, prostokątne,typ A/I o obwodzie do 2800 mm - udział kształtek do 55 %; 3,60*2+1,12+0,60+0,38+1,0+1,33+1,07+1,43*2
	m2
	15,56

	282
	KNR 9-16 0101-04 z.o.3.3. z.o.3.5.
	S02 02 05
	Izolacja  kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną  50 mm matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; 49,36+2,9+7,26+15,56
	m2 izolacji
	75,08

	283
	KNR 2-17 0154-03
	S02 02 06
	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 2000 mm
	szt.
	2,00

	284
	KNR 2-17 0113-02
	S02 02 07
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc. ,kołowe,typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 %; 4,09+0,24+1,96+1,39
	m2
	7,68

	285
	KNR 2-17 0113-02
	S02 02 08
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc. ,kołowe,typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 %; 3,35+0,68+2,91+0,95
	m2
	7,89

	286
	KNR 2-17 0113-02
	S02 02 09
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc. ,kołowe,typ B/I o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 %; 5,95+0,26+0,24
	m2
	6,45

	287
	KNR-W 2-17 0122-02- analogia
	S02 02 10
	Przewody wentylacyjne alumfleks o  śr. 125 mm 
	m
	1,13

	288
	KNR-W 2-17 0122-02- analogia
	S02 02 11
	Przewody wentylacyjne alumfleks o  śr. 160 mm 
	m2
	0,24

	289
	KNR 9-16 0101-04 z.o.3.3. z.o.3.5.
	S02 02 12
	Izolacja  samoprzylepną matą lamelową gr 50 mm KLIMAFIX firmy ROCKWOOL kanałów typu B; 7,68+7,89+6,45+1,13+1,24
	m2 izolacji
	24,39

	290
	KNR 2-17 0136-01
	S02 02 13
	Zawór wentylacyjny o śr.125 mm
	szt.
	4,00

	291
	KNR-W 2-17 0140-01
	S02 02 14
	Anemostat ze skrzynką rozpr. o średnicy: 125 mm  
	szt.
	10,00

	292
	KNR-W 2-17 0140-01
	S02 02 15
	Anemostat ze skrzynką rozpr. o średnicy: 160 mm  
	szt.
	4,00

	293
	KNR-W 2-17 0140-02
	S02 02 16
	Anemostaty kołowe typ D o śr.o 200 mm
	szt.
	1,00

	294
	KNR-W 2-17 0138-01
	S02 02 17
	Kratka wentylacyjna prostokątna o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	szt.
	4,00

	295
	KNR 2-17 0130-01
	S02 02 18
	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 800 mm
	szt.
	6,00

	296
	KNR 2-17 0130-02
	S02 02 19
	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 1200 mm
	szt.
	1,00

	297
	KNR 2-17 0131-02
	S02 02 20
	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
	szt.
	19,00

	298
	KNR 2-17 0135-02
	S02 02 21
	Klapa przeciwpożarowa prostokątna do przewodów o obw.do 1000 mm
	szt.
	3,00

	299
	KNR 2-17 0136-01
	S02 02 22
	Klapa przeciwpożarowa okrągła d 125 mm
	szt.
	5,00

	300
	KNR 2-17 0136-01
	S02 02 23
	Klapa przeciwpożarowa okrągła d 160 mm
	szt.
	2,00

	301
	KNR 2-17 0136-02
	S02 02 24
	Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr.do 200 mm
	szt.
	1,00

	302
	 
	S02 03 00
	Układ wywiewny W1
	 
	 

	303
	KNR 2-17 0103-03 z.o. 2.6. 9901-05  z.o.3.3. 9903 
	S02 03 01
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - bud.o wysokości 8-15 m ;5,4+1,96+2,4+0,21+0,54+0,28+0,13*2+0,1+0,05*2+0,45 +0,41+0,42+0,36*2+0,44+0,3*2+0,25+0,49+0,2+0,16 +0,06+32,69+1,77
	m2
	49,91

	304
	KNR 2-17 0103-04 z.o. 2.6. 9901-05  z.o.3.3. 9903 
	S02 03 02
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - bud.o wysokości 8-15 m ; 0,2+0,49+0,08
	m2
	0,77

	305
	KNR 2-17 0103-05
	S02 03 03
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %; 2,09+0,29+0,5+0,81+0,65+7,24
	m2
	11,59

	306
	KNR 2-17 0102-06
	S02 03 04
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc, prostokątne,typ A/I o obwodzie do 2800 mm - udział kształtek do 55 %; 1,12+1,0+1,65
	m2
	3,77

	307
	KNR 9-16 0101-04 z.o.3.3. z.o.3.5.
	S02 03 05
	Izolacja  kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną  50 mm matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; 49,91+0,77+11,58+3,77
	m2 izolacji
	66,03

	308
	KNR 2-17 0154-03
	S02 03 06
	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 2000 mm
	szt.
	2,00

	309
	KNR 2-17 0113-02
	S02 03 07
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc. ,kołowe,typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 %; 3,17+0,16+0,46+0,67+0,06
	m2
	4,52

	310
	KNR 2-17 0113-02
	S02 03 08
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc. ,kołowe,typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 %; 2,34+0,57+0,33+0,08
	m2
	3,32

	311
	KNR 2-17 0113-02
	S02 03 09
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej oc. ,kołowe,typ B/I o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 %; 5,85+1,31+0,54+0,25+0,54
	m2
	8,49

	312
	KNR-W 2-17 0122-02- analogia
	S02 03 10
	Przewody wentylacyjne alumfleks o  śr. 125 mm 
	m2
	0,13

	313
	KNR-W 2-17 0122-02- analogia
	S02 03 11
	Przewody wentylacyjne alumfleks o  śr. 160 mm 
	m2
	0,27

	314
	KNR 9-16 0101-04 z.o.3.3. z.o.3.5.
	S02 03 12
	Izolacja  samoprzylepną matą lamelową gr 50 mm KLIMAFIX firmy ROCKWOOL kanałów typu B; 4,52+3,32+8,49+0,13+0,27
	m2 izolacji
	16,73

	315
	KNR 2-17 0136-01
	S02 03 13
	Zawór wentylacyjny o śr.125 mm
	szt.
	4,00

	316
	KNR-W 2-17 0140-01
	S02 03 14
	Anemostat ze skrzynką rozpr. o średnicy: 125 mm  
	szt.
	7,00

	317
	KNR-W 2-17 0140-01
	S02 03 15
	Anemostat ze skrzynką rozpr. o średnicy: 160 mm  
	szt.
	2,00

	318
	KNR-W 2-17 0140-02
	S02 03 16
	Anemostaty kołowe typ D o śr.o 200 mm
	szt.
	1,00

	319
	KNR 2-17 0139-02 - analogia
	S02 03 17
	Kratki wywiewne typu GRLc ze skrzynkami rozprężnymi TRGc 
	szt.
	8,00

	320
	KNR 2-17 0130-01
	S02 03 18
	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 800 mm
	szt.
	6,00

	321
	KNR 2-17 0130-02
	S02 03 19
	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 1200 mm
	szt.
	1,00

	322
	KNR 2-17 0131-02
	S02 03 20
	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
	szt.
	15,00

	323
	KNR 2-17 0135-02
	S02 03 21
	Klapa przeciwpożarowa prostokątna do przewodów o obw.do 1000 mm
	szt.
	4,00

	324
	KNR 2-17 0136-01
	S02 03 22
	Klapa przeciwpożarowa okrągła d 125 mm
	szt.
	1,00

	325
	KNR 2-17 0136-01
	S02 03 23
	Klapa przeciwpożarowa okrągła d 160 mm
	szt.
	1,00

	326
	KNR 2-17 0205-01 analogia
	S02 03 24
	Wentylatory wyciągowy SILENT 100CRZ
	szt.
	2,00

	327
	 
	E00 01 00
	Instalacje elektryczne wewnętrzne 
	 
	 

	328
	KNNR 5 0406-01
	E00 01 01
	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Wyłącznik głóny p.poż.  DPX 100/100 A
	szt.
	1,00

	329
	KNNR 5 0406-02
	E00 01 02
	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg -  Przycisk wyłącznika  p.poż.   IP 44 w obudowie z szybą zamykany na klucz
	szt.
	1,00

	330
	KNNR 5 0404-04  - analogia 
	E00 01 03
	Montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Rozdzielnica  TG  wraz z wyposażeniem - wg. projektu rys. nr E-7 
	szt.
	1,00

	331
	KNNR 5 0404-04  - analogia 
	E00 01 04
	Montaż wraz z przygotowaniem podłoża -  Rozdzielnice T-RU   wraz z wyposażeniem - wg. projektu rys. nr E-8 
	szt.
	1,00

	332
	KNNR 5 0406-03 - analogia
	E00 01 05
	Zasilacz UPS 10kVA z osprzętem uzupełniającym i podłączeniem
	szt.
	1,00

	333
	KNNR 5 0406-03 - analogia
	E00 01 06
	Bateria zewnętrzna do zasilacza UPS
	szt.
	1,00

	334
	KNNR 5 0406-05- analogia 
	E00 01 07
	Montaż wraz z przygotowaniem podłoża    - Rozdzielnica sterująca wentylacji   wraz z wyposażeniem -  ( dostawa z wentylacją ) 
	szt.
	1,00

	335
	KNNR 5 1205-01- analogia 
	E00 01 08
	Analogia - Podłączanie ( rozdzielnica sterująca wentylacji  ) - dostawa wg. projektu wentylacji  - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	szt.
	1,00

	336
	KNNR 5 1205-01- analogia 
	E00 01 09
	Analogia - Podłączanie  nagrzewnicy  PW,   - dostawa wg. projektu instalacji sanitarnych  - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	szt.
	1,00

	337
	KNNR 5 1205-01
	E00 01 10
	Analogia - Podłączanie pompy cwu  - dostawa wg. projektu instalacji sanitarnych  - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	szt.
	1,00

	338
	KNNR 5 1205-07
	E00 01 11
	Analogia - Podłączanie kurtyny powietrznej    - dostawa wg. projektu instalacji sanitarnych- przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	szt.
	1,00

	339
	KNNR 3 0304-01
	E00 01 12
	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
	m3
	0,40

	340
	KNNR 0-05-0301-0800
	E00 01 13
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny  - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	szt.
	136,00

	341
	KNNR 0-05-0302-0100
	E00 01 14
	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	szt.
	90,00

	342
	KNNR 5 0302-05
	E00 01 15
	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
	szt.
	46,00

	343
	KNNR 5 0308-05
	E00 01 16
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2  - gniazdo 2b+PE 16A 250 V  p/t  
	szt.
	56,00

	344
	KNNR 5 0308-05
	E00 01 17
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2  - gniazdo 2b+PE 16A 250 V  p/t  
	szt.
	8,00

	345
	KNNR 5 0308-10
	E00 01 18
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  z uziemieniem 3-biegunowe  3 *2b+PE 16A
	szt.
	14,00

	346
	KNNR 5 0308-10
	E00 01 19
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  z uziemieniem 3-biegunowe  3 *2b+PE 16A - DAT
	szt.
	14,00

	347
	KNNR 0-05-0306-0300
	E00 01 20
	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  - łącznik świecznikowy 10A 250V IP20 p/t
	szt.
	8,00

	348
	KNNR 5 0306-04
	E00 01 21
	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  - łącznik podwójny 10A, 250V  p/t 
	szt.
	15,00

	349
	KNNR 5 0306-04
	E00 01 22
	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  - łącznik schodowy 10A, 250V   p/t 
	szt.
	3,00

	350
	KNNR 5 0301-03
	E00 01 23
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
	szt.
	432,00

	351
	KNNR 5 0301-02
	E00 01 24
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	szt.
	2,00

	352
	KNNR 5 0502-04
	E00 01 25
	Oprawy oświetleniowe przykęcane - świetlówkowa 4x14 W -  oprawa oświetleniowa świetlówkowa nastropowa     kompletna wraz ze źródłem światła )  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	41,00

	353
	KNNR 5 0503-03
	E00 01 26
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x14 W -  oprawa oświetleniowa świetlówkowa nastropowa     kompletna wraz ze źródłem światła )  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	53,00

	354
	KNNR 5 0502-04
	E00 01 27
	Oprawy oświetleniowe przykęcane - świetlówkowa 4x14 W z modułem awaryjnym; -  oprawa oświetleniowa świetlówkowa nastropowa     kompletna wraz ze źródłem światła )  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	3,00

	355
	KNNR 5 0503-03
	E00 01 28
	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa  4x14 W z modułem awaryjnym -  oprawa oświetleniowa świetlówkowa nastropowa     kompletna wraz ze źródłem światła )  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	6,00

	356
	KNNR 5 0502-02
	E00 01 29
	Oprawy oświetleniowe Led 5W   -  oprawa oświetleniowa  kompletna wraz ze źródłem światła )  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	8,00

	357
	KNNR 5 0502-02
	E00 01 30
	Oprawy oświetleniowe Led 5W  ewakuacyjna -  oprawa oświetleniowa  kompletna wraz ze źródłem światła )  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	2,00

	358
	KNNR 5 0502-01
	E00 01 31
	Oprawy oświetleniowe przykręcane szczelne , zewnętrzne- żarowa -  oprawa oświetleniowa żarowa     kompletna wraz ze źródłem światła LED 5W  lub równowartościowa ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do kompletnego zmontowania i przykręcenia 
	kpl.
	1,00

	359
	KNNR 5 0406-01
	E00 01 32
	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - analogia - montaż modułu zasilania awaryjnego w obudowie wewnątrz budynku wraz z przygotowaniem podłoża i podłączeniem - ( materiał ujęty w cenie oprawy )
	szt.
	12,00

	360
	KNNR 5 1207-15
	E00 01 33
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle - analogia
	m
	32,00

	361
	KNNR 5 0715-03
	E00 01 34
	Układanie kabli YAKXS 4 x 70 mm2 w budynkach, z mocowaniem
	m
	8,50

	362
	KNNR 5 0715-03
	E00 01 35
	Układanie kabli OPd 5*10 mm2 w budynkach, z mocowaniem
	m
	24,00

	363
	KNNR 5 1208-02
	E00 01 36
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	m
	32,00

	364
	KNNR 5 1207-01
	E00 01 37
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	m
	2250,00

	365
	KNNR 5 1207-03
	E00 01 38
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	m
	460,00

	366
	KNNR 5 1208-01
	E00 01 39
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	m
	2710,00

	367
	KNNR 5 0205-02
	E00 01 40
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach   przewód YDY 5*2,5 mm2
	m
	252,00

	368
	KNNR 5 0205-01
	E00 01 41
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -   przewód YDY 3x2,5 mm2
	m
	896,00

	369
	KNNR 5 0205-01
	E00 01 42
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -   przewód YDY 3x1,5 mm2
	m
	1590,00

	370
	KNNR 5 0726-11
	E00 01 43
	Zarobienie na sucho końca kabla 4*70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	2,00

	371
	KNNR 5 0726-09
	E00 01 44
	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	2,00

	372
	KNNR 5 1203-08
	E00 01 45
	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt.żył
	1460,00

	373
	KNNR 5 1304-05
	E00 01 46
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	1,00

	374
	KNNR 5 1304-06
	E00 01 47
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	szt.
	91,00

	375
	KNNR-W 9 121-02
	E00 01 48
	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	punkt
	13,00

	376
	KNNR-W 9 121-03
	E00 01 49
	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	punkt
	52,00

	377
	KNNR 5 1302-03
	E00 01 50
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00

	378
	KNNR 5 1302-04
	E00 01 51
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	odc.
	1,00

	379
	KNNR 5 1301-02
	E00 01 52
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
	pomiar
	29,00

	380
	KNNR 5 1301-01
	E00 01 53
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
	pomiar
	204,00

	381
	KNNR 5 1209-11
	E00 01 54
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w  stropach z betonu
	otw.
	8,00

	382
	KNNR 5 1209-05
	E00 01 55
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach  z cegły
	otw.
	2,00

	383
	KNNR 5 1209-04
	E00 01 56
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach  z cegły
	otw.
	24,00

	384
	 
	E00 02 00
	Sieć strukturalna
	 
	 

	385
	KNNR 5 1209-11
	E00 02 01
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm  stropach z betonu
	otw.
	1,00

	386
	KNNR 5 1209-04
	E00 02 02
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach  z cegły
	otw.
	14,00

	387
	KNNR 5 0110-04
	E00 02 03
	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
	m
	170,00

	388
	KNNR 5 0212-01
	E00 02 04
	Przewody kabelkowe UTP PowerCat 5e PVC 4 x 2 x 0,5  mm2 układane w listwach 
	m
	760,00

	389
	KNNR 5 0311-05
	E00 02 05
	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowana w kanale instalacyjnym - analogia - montaż gniazd  2xRJ45 kat. 5e UTP nr 078651
	szt.
	28,00

	390
	KNR-W 5-05 0101-06- anaslogia
	E00 02 06
	Montaż szafy dystrybucyjnej SD wraz z wyposażeniem 
	szt
	1,00

	391
	KNR 5-06 0705-03
	E00 02 07
	Analogia - Zarabianie i podłączanie przewodów UTP do modułów
	końc.
	112,00

	392
	Kalkulacja własna
	E00 02 08
	Pomiary łączy transmisyjnych modułów
	szt
	28,00

	393
	 
	E00 03 00
	Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
	 
	 

	394
	KNNR 5 0601-01
	E00 03 01
	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach z prętów FeZn d 8 mm
	m
	56,08

	395
	KNNR 5 0601-04
	E00 03 02
	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
	m
	22,00

	396
	KNNR 5 0602-02
	E00 03 03
	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
	m
	26,00

	397
	KNNR 5 0613-02
	E00 03 04
	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
	szt.
	3,00

	398
	KNNR 5 0611-05
	E00 03 05
	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
	szt.
	3,00

	399
	KNNR 5 0612-01
	E00 03 06
	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	szt.
	4,00

	400
	KNNR 5 0612-06
	E00 03 07
	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	szt.
	4,00

	401
	KNNR 5 0614-02
	E00 03 08
	Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle
	szt.
	4,00

	402
	KNNR 5 0605-04
	E00 03 09
	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II
	m
	90,00

	403
	KNNR 5 0611-01
	E00 03 10
	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	szt.
	8,00

	404
	KNNR 5 1304-01
	E00 03 11
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	1,00

	405
	KNNR 5 1304-02
	E00 03 12
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	szt.
	4,00

	406
	KNNR 5 1304-03
	E00 03 13
	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	szt.
	1,00

	407
	KNNR 5 1304-03
	E00 03 14
	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	szt.
	3,00

	408
	 
	S01 00 00
	SIECI SANITARNE
	 
	 

	409
	 
	S01 01 00
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej
	 
	 

	410
	KNR 2-01 0317-02
	S01 01 01
	Wykopy liniowe pod , rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV o głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8 m; 0,65*0,80*9,5
	m3
	4,94

	411
	KNR 2-01 0301-02
	S01 01 02
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III); 0,45*0,80*9,5
	m3
	3,42

	412
	KNR 2-18 0501-01
	S01 01 03
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm; 0,80*9,5
	m2
	7,60

	413
	KNR-W 2-18 0408-02 
	S01 01 04
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	9,90

	414
	KNR-W 2-18 0517-01
	S01 01 05
	Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE o śr 500 mm i gł. do 1,5 m - zamknięcie stożkiem betonowym z nakrywą żeliwną
	szt
	1,00

	415
	KNR 219-0217-08
	S01 01 06
	Analogia - przejście kanalizacji sanitarnej przez ścianę z betonu żwirowego o grub.do 50 cm dla przykanalika sanitarnego o średnicy nominalnej 160 w tulei z rury stalowej o śr. 219,1/5,6 mm
	przejści
	1,00

	416
	KNR-W 2-20 0113-03
	S01 01 07
	Analogia - Przejście kanału PVC 160 mm przez ściankę istniejącej studzienki na kolektorze sanitarnym z uszczelnieniem systemowym
	szt.
	1,00

	417
	KNR 2-18 0501-03
	S01 01 08
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - wypełnienie przestrzeni między ścianami wykopu a kanałem
	m2
	7,60

	418
	KNR 2-18 0501-04
	S01 01 09
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - zasypka
	m2
	7,60

	419
	KNR 219-0219-01
	S01 01 10
	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	10,00

	420
	KNR 2-01 0320-01
	S01 01 11
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m
	m3
	4,94

	421
	 
	S01 02 00
	Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej 
	 
	 

	422
	KNR 103-0702
	S01 02 01
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV; 0,85*0,80*2,0*4+2,0*2,0*2,0
	m3
	13,44

	423
	KNR-W 2-01 0203-02
	S01 02 02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; 1,15*0,8*(15,3+8,25+14,7+21,0+3,0)+1,6*0,8*20,6
	m3
	83,64

	424
	KNR 201-0321-02
	S01 02 03
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV; 11,5*2*1,7
	m2
	39,10

	425
	KNR 2-18 0501-01
	S01 02 04
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm; (15,3+8,25+14,7+20,6+21,0+3,0)*0,8
	m2
	66,28

	426
	KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 
	S01 02 05
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm; 15,3+8,25+14,7+20,6+21,0+3,0
	m
	82,85

	427
	KNR-W 2-18 0422-02
	S01 02 06
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójniki PVC 160/160/160
	szt
	2,00

	428
	KNNR 8 0204-08 - analogia
	S01 02 07
	Wycięcie odcinka rury kanalizacyjnej o śr.200 mm  w wykopie z wprowadzeniem do gotowych otworów w studzience Sd 4
	msc
	2,00

	429
	KNR-W 2-20 0113-03
	S01 02 08
	Analogia - Przejście kanału PVC 160 mm przez ściankę istniejącej studzienki na kolektorze sanitarnym z uszczelnieniem systemowym
	szt.
	1,00

	430
	KNR-W 2-20 0113-04
	S01 02 09
	Analogia - Przejście kanału fi 200 mm przez ściankę istniejącej studzienki na kolektorze sanitarnym z uszczelnieniem systemowym
	szt.
	2,00

	431
	KNR-W 2-18 0513-03
	S01 02 10
	Studnia rewizyjna Sd 4 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	stud.
	1,00

	432
	KNR-W 2-18 0513-04
	S01 02 11
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.
	-3,00

	433
	KNR-W 2-18 0517-01
	S01 02 12
	Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE o śr 500 mm i gł. do 1,5 m - zamknięcie stożkiem betonowym z nakrywą żeliwną
	szt
	3,00

	434
	KNR-W 215W-0214-01- analogia
	S01 02 13
	Analogia - rury deszczowe z PVC średnicy 110/160 mm o połączeniach wciskowych (Rd)
	szt
	4,00

	435
	KNR-W 215W-0215-02
	S01 02 14
	Analogia - osadniki deszczowe z PVC o średnicy 160 mm o połączeniach wciskanych (Rd)
	szt
	4,00

	436
	KNR 2-18 0501-02
	S01 02 15
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - wypełnienie przestrzeni między ścianami wykopu a kanałem
	m2
	66,28

	437
	KNR 2-18 0501-04
	S01 02 16
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - zasypka
	m2
	66,28

	438
	KNR 2-01 0320-01
	S01 02 17
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m; 97,78-66,28*0,45
	m3
	67,95

	439
	KNR 219-0219-01
	S01 02 18
	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	83,64

	440
	KNR 2-01 0120-03 analogia
	S01 02 19
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
	km
	0,08

	441
	 
	S01 03 00
	Przyłącze wodociągowe
	 
	 

	442
	KNR 103-0702
	S01 03 01
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV; 0,8*(1,15*4,8+1,75*2,20)
	m3
	7,50

	443
	KNR 201-0321-02
	S01 03 02
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV; 1,75*2,20*2
	m2
	7,70

	444
	KNR 2-18 0501-01
	S01 03 03
	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm; 7,05*0,8
	m2
	5,64

	445
	KNR 2-18 0908-01
	S01 03 04
	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne o śr.40 mm z obudową i skrzynką uliczną - opaska do nawiercania HAKU z odejściami kołnierzowymi DN 40, zasuwa kołnierzowa DN40, złącza rurowe kołnierzowe PE/stal DN40/DZ40
	szt.
	1,00

	446
	KNR 2-18 0907-01 - analogia
	S01 03 05
	Przyłącze wodociągowe z rur  PE laczonych metoda zgrzewania- rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 40 mm - RobPE100_SDR11; 1,15*4,8+1,75*2,20+3,0
	m
	12,37

	447
	KNR-W 5-10 0305-01
	S01 03 06
	Układanie rur ochronnych stalowych o śr. 50 mm w wykopie
	m
	3,00

	448
	KNR 219-0217-06 analogia
	S01 03 07
	Przejście wodociągu przez ścianę z betonu żwirowego o grub. do 50 cm, dla przyłącza wodociągowego o średnicy nominalnej 40 mm w tulei z rury stalowej o śr.65 mm
	przejści
	1,00

	449
	KNR 218-0802-0102
	S01 03 08
	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm
	próba
	1,00

	450
	KNR 218-0803-01
	S01 03 09
	Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych
	200 m
	0,06

	451
	KNR 2-18 0501-01
	S01 03 10
	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wypełnienie przestrzeni między ścianami wykopu a przyłączem Krotność = 0,5
	m2
	5,64

	452
	KNR 2-18 0501-04
	S01 03 11
	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - zasypka
	m2
	5,64

	453
	KNR 219-0219-01
	S01 03 12
	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	10,00

	454
	KNR 103-1802
	S01 03 13
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV; 7,496-5,64*0,35
	m3
	5,52

	455
	KNR 201I-0202-03
	S01 03 14
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t naodl.do 1 km. Kategoria gruntu IV - załadunek i wywiezienie gruntu rodzimego z wykopów; 5,64*0,35
	m3
	1,97

	456
	KNR 2-01 0120-03 analogia
	S01 03 15
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
	km
	0,01

	457
	KNR 2-15 0408-04
	S01 03 16
	Zawory antyskażeniowe zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 40 mm
	szt.
	1,00

	458
	KNR 2-15 0410-04
	S01 03 17
	Filtr siatkowy o śr.nom. 40 mm
	szt.
	1,00

	459
	KNR 2-15 0108-05
	S01 03 18
	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm do wodomierzy skrzydelkowych
	kpl.
	1,00

	460
	KNR 2-15 0118-04
	S01 03 19
	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm
	szt.
	1,00

	461
	 
	S01 04 00
	Przyłącza centralnego ogrzewania
	 
	 

	462
	KNR 103-0702
	S01 04 01
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV; 0,80*0,85*(4,0+9,3+13,0)+0,80*1,30*(7,75 +5,60+4*0,5)
	m3
	33,85

	463
	KNR-W 4-01 0212-03 analogia
	S01 04 02
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- wprowadzenie przyłącza do istniejącego węzła cieplnego; 0,8*1,5*0,2 
	m3
	0,24

	464
	KNR-W 4-01 0803-02 analogia
	S01 04 03
	Uzupełnienie posadzki w węźle cieplnym jw;
	m2
	1,20

	465
	KNR 2-18 0501-01
	S01 04 04
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm; (4,4+10,3+13,45+7,75+5,60)*0,8*1,1
	m2
	36,52

	466
	KNR 2-20 0215-12 analogia
	S01 04 05
	Rurociągi z rur preizolowanych podwójne przewody rurowe ThermoTwin PE-X, 6 bar/95 st.C  2x32/200 mm; dz 40 mm; 4,4+10,3+13,45+7,75+5,60+0,3*8+1,5*2
	m
	46,90

	467
	KNR 2-20 0218-12 analogia
	S01 04 06
	Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana systemowe 2x32/200 mm; dz 40 mm
	szt.
	10,00

	468
	KNR 2-20 0205-03 - analogia analogia
	S01 04 07
	Rury stalowe ochronne ochron.o śr. 200 mm; 2*2,0
	m
	4,00

	469
	KNR 219-0217-06 analogia
	S01 04 08
	Przejście rurociągu c.o. przez ścianę z betonu żwirowego o grub. do 50 cm, dla przyłącza o średnicy nominalnej 175 mm w tulei z rury stalowej o śr.235 mm
	przejści
	2,00

	470
	KNR 0-31 0218-03 analogia
	S01 04 09
	Płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe instalacji centralnego ogrzewania; 46,9*2
	m
	93,80

	471
	KNR 0-31 0218-04 analogia
	S01 04 10
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna ciśnieniowa
	m
	93,80

	472
	KNR 2-18 0501-03
	S01 04 11
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- wypełnienie przestrzeni między ścianami wykopu a ciepłociągiem
	m2
	36,52

	473
	KNR 2-18 0501-04
	S01 04 12
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm- zasypka
	m2
	36,52

	474
	KNR 219-0219-01
	S01 04 13
	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	41,50

	475
	KNR 103-1802
	S01 04 14
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV; 33,848-36,52*0,55
	m3
	13,76

	476
	KNR 201I-0202-03
	S01 04 15
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t naodl.do 1 km. Kategoria gruntu IV - załadunek i wywiezienie gruntu rodzimego z wykopów ; 36,52*0,55
	m3
	20,09

	477
	KNR 2-01 0120-03 analogia
	S01 04 16
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
	km
	0,04

	478
	 
	E01 00 00 
	LINIA KABLOWA NN; YAKXS 4x70 
	 
	 

	479
	KNNR 5 0701-02
	E01 01 01
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	m3
	37,44

	480
	KNNR 5 0702-04
	E01 01 02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
	m3
	37,44

	481
	KNNR 5 0107-08
	E01 01 03
	Rury stalowe  czarne fi 60,3/3,2 mm     układane n.t. na podłożu innym niż beton - przepusty kablowe do strony NN w trafostacji i budynku projektowanego
	m
	3,60

	482
	KNNR 5 0705-01
	E01 01 04
	Ułożenie rur osłonowych DVK 110 mm
	m
	6,00

	483
	KNNR 5 0707-03
	E01 01 05
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- kabel NN - YAKXS 4x70   
	m
	113,00

	484
	KNNR 5 0713-03
	E01 01 06
	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, - kabel NN - YAKXS 4x70   
	m
	9,60

	485
	KNNR 5 0715-03
	E01 01 07
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach  z mocowaniem- kabel NN - YAKXS 4x70  - odcinki:   -w budynku trafostacji   -w bud. projektowanym do wył. p.poż
	m
	6,00

	486
	KNNR 5 1204-09
	E01 01 08
	Montaż końcówek kablowych przez lutowanie - przekrój żył do 120 mm2
	szt.
	8,00

	487
	KNNR 5 0603-02
	E01 01 09
	Przewody uziemiające i wyrównawcze w rowie kablowym luzem - piąta żyła  ; (bednarka o przekroju do 200 mm2)
	m
	117,00

	488
	KNNR 5 0611-01
	E01 01 10
	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	szt.
	3,00

	489
	KNNR 5 1302-03
	E01 01 11
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00

	490
	KNNR 5 1304-01
	E01 01 12
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	1,00

	491
	KNNR 5 0719-08
	E01 01 13
	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	6,00

	492
	KNNR 5 0720-05
	E01 01 14
	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	6,00

	493
	 
	B01 00 00
	URZĄDZENIA TERENU
	 
	 

	494
	 
	B01 01 00
	Nawierzchnie ulepszone
	 
	 

	495
	KNNR 6 0102-03
	B01 01 01
	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników; 12,54*12,5+16,16*22,7+12,5*2,0+20,5*5,2
	m2
	655,18

	496
	KNNR 6 0102-02
	B01 01 02
	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - pogłębienie do 51 cm
	m2
	655,18

	497
	KNNR 6 0103-01
	B01 01 03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ;
	m2
	655,18

	498
	KNR 2-31 0402-04
	B01 01 04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem ; 0,3*0,25*(12,54*2+16,16*2+5,2*2+22,7)
	m3
	6,79

	499
	KNR 2-31 0402-04
	B01 01 05
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem ; 0,2*0,25*(12,5*2+20,5+5,2)
	m3
	2,54

	500
	KNR 2-31 0403-03
	B01 01 06
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej ; 12,54*2+16,16+12,6+5,2*2+22,7
	m
	86,94

	501
	KNR 2-31 0403-05
	B01 01 07
	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
	m
	3,50

	502
	KNR 2-31 0407-04
	B01 01 08
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  z wyp.spoin zaprawą cem. ; 12,5*2+20,5+5,2
	m
	50,70

	503
	KNNR 6 0113-01
	B01 01 09
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 31,5 mm gr. 15 cm Krotność = 2
	m2
	655,18

	504
	KNNR 6 0113-05
	B01 01 10
	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych  0 - 31,5 mm - gr. 10 cm ;
	m2
	655,18

	505
	KNNR 6 0502-03
	B01 01 11
	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem; 12,5*2,0+20,5*5,2
	m2
	131,60

	506
	KNNR 6 0202-04
	B01 01 12
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie; 12,54*12,5+16,16*22,7
	m2
	523,58

	507
	 
	B01 02 00
	Urządzenia zieleni
	 
	 

	508
	KNR 2-21 0101-01
	B01 02 01
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy ; (12,5*5,5+22,3*3,0+12,5*0,5*2+22,7*0,5+24,0*1,3 +12,5*3,5+16,2*2,0)*0,015
	m3
	4,00

	509
	KNR 2-21 0101-04
	B01 02 02
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km
	m3
	4,00

	510
	KNR 2-21 0101-05
	B01 02 03
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 12
	m3
	4,00

	511
	KNR 2-21 0202-02
	B01 02 04
	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym ; 12,5*5,5+22,3*3,0+12,5*0,5*2+22,7*0,5+24,0*1,3 +12,5*3,5+16,2*2,0
	m2
	266,85

	512
	KNR 2-21 0218-01
	B01 02 05
	Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 5 cm ręczne z przerzutem na terenie płaskim ; 266,85*0,05
	m3
	13,34

	513
	KNR 2-21 0403-04
	B01 02 06
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem
	ha
	0,03


                                                                                                                                                                         


