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tal A IlIN BSt-500
eton B25 ( C20/25)
Otulina 50 mm - stopy i fawy fundamentowe
Otulina 40 mm - stupy
Otulina 30 mm - stropy, belki
Drewno kl. C24

Uwaga:

1) Rysunek rozpatrywac¢ z rysunkami wykonawczymi
poszczegoélnych elementéw

2) Odbiér podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa.

3) Nalezy usuna¢ pozostatosci fundamentéw betonowych oraz
nasyp niekontrolowany do poziomu stropu gruntu rodzimego.

4) Obiekt posadowi¢ na nasypie konstrolowanym.Szczeg6ty wykonania
nasypu konstrolowanego wg opisu technicznego.

5) Wykopy budowlane nalezy chroni¢ przed naptywem wéd
gruntowych i powierzchniowych badz roztopéw oraz
przemarzaniem.

Uwagi szczegétowe dotyczgce robot ziemnych wg opisu
technicznego.

6) Tyczenie osi budynku wzgledem granic dziatki wg projektu
architektury.

7) Z taw fundamentowych wypuszcza¢ zbrojenie startowe stupow
i trzpieni zelbetowych.

8) Sposabb izolacji fundamentéw i $cian fundamentowych
wg proj. architektury.
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