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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
OPIS TECHNICZNY

Z.1. Przedmiot inwestycji:

Budowa budynku biurowo-socjalnego mieszczgcego pomieszczenia dla personelu technicznego
Spotki wraz z niezbedng infrastruktura.

Z.2. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Informacja Inwestora o planowanej inwestycji i przedtozony program uzytkowy.
Wizja w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Ok wWN=

Z.3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku jw. wraz z niezbedng infrastruktura.
Bedzie on miescit szatnie, pomieszczenia sanitarne, socjalne i pomieszczenia biurowe

Z.4. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca dziatka budowlana usytuowana jest w Jeleniej Gorze przy ul. Ceglanej, na uboczu
miasta, nieopodal linii kolejowej fgczacej Jelenig Goére ze Szklarskg Porebg. Powierzchnia dziatki
wynosi 53797 m2. Dziatka ma ksztatt regularny, jest ptaska i zabudowana wieloma budynkami o
charakterze gospodarczym magazynowym i technicznym. Pomieszczenia biurowe kierownictwa
dziatu technicznego znajdujg sie w niewielkim, dwukondygnacyjnym i podpiwniczonym budynku,
ktorego wielko$¢, standard i stan techniczny dyskwalifikuje go obecnie jako obiekt, ktory
odpowiadatby stawianym mu wymaganiom. Dyspozytornia znajduje sie obecnie w parterowym
budynku dawnej portierni, ktéry takze nie spetnia zadnych standardow. Teren dziatki jest
ogrodzony. W jej obrebie rosnie wiele drzew lisciastych i iglastych. Teren jest uzbrojony we
wszystkie media, z wyjgtkiem gazu.

Z.5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt zaktada usytuowanie projektowanego budynku na placu wjazdowym, wzdtuz drogi
dojazdowej i jednoczesnie wzdtuz istniej. wiaty garazowo-magazynowej, obok istniej. budynku
biurowego. Projekt zaktada ew. rozbudowe w przyszto$ci. Obok budynku projektuje sie plac
postojowy dla samochodéw pracownikéw. Droga dojazdowa obok stanowisk prowadzi¢ bedzie do
bramy garazowej, ktérg wjezdzaé bedg pojazdy parkujgce w istniej. wiacie garazowo-
magazynowe;.

Technologia wykonania obiektu — tradycyjna.

Budynek bedzie zaopatrzony w media (woda, ciepta woda, Scieki, energia elektryczna), zgodnie z
technicznymi warunkami przytgczenia. Przewiduje sie ogrzewanie zdalaczynne.

Z.6. Bilans terenu

e Powierzchnia terenu W.1 w liniach rozgraniczajgcych - 4.655 m2
e Powierzchnia zabudowy istniejgcej - 698 m2
e Powierzchnia zabudowy projektowanej - 253 m2
e Powierzchnia zabudowy ogétem - 951 m2
e Powierzchnia drog, dojazdow, placéw utwardzonych - 450 m2
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e Powierzchnia zieleni urzgdzonej

e \Wskaznik intensywnosci zabudowy

e \Wskaznik zabudowy dziatki

2.7.

przestrzennego.

Tabela 8

Sposéb spetnienia warunkéw miejscowego planu

- 2300 m2
- 0,07 <0,7
- 0,05<0,35

zagospodarowania

Ustalenia dla terenu W.1

przedmiot oznacze | ustalenia realizacja
planu -nie
terenu
A- W .1 1. Przeznaczenie podstawowe — teren | Wymag spetniony: projektowany obiekt

przeznaczenie
terenu

infrastruktury technicznej-wodociggi.

2. Przeznaczenie uzupetniajgce
-obiekty i urzgdzenia infrastruktury
technicznej

zawiera elementy infrastruktury
technicznej — pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia socjalne
obstugi, pomieszczenia administracyjne
personelu zarzadzajgcego
nadzorujgcego bezposrednio
infrastrukture techniczng

B - zasady W.1 1. Teren nie podlega ochronie 1. Spetniony

ochrony akustycznej w mysl art. 114 ustawy

Srodowiska i Prawo Ochrony Srodowiska.

przyrody 2. Uciazliwosci wynikajgce z 2. Spetniony
prowadzonej dziatalnosci nie mogag
powodowa¢ ponadnormatywnych
obcigzen srodowiska naturalnego poza
granicami dziatki, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny.
3. Energie dla celéw grzewczych i L ) .
technologicznych nalezy pozyskiwaé z | 3: Poza zasiegiem opracowania- obiekt
wykluczeniem mazutu oraz paliw korzysta z ciepta zdalaczynnego.
statych, za wyjgtkiem biomasy.
4. Scieki opadowe z nawierzchni 4. Wymég spetniony — nie ma potrzeby
stuzgcych komunikacji kotowej przed | stosowania separatora
odprowadzeniem do odpowiednich ropopochodnych poniewaz parking ma
systeméw kanalizacji nalezy powierzchnig 0.04ha, a separatory
podczysci¢ w stopniu wymaganym stosuje sie od 0.1ha.
przepisami szczegolnymi

C - zasady W.1 Budynki wpisane do ewidenc;ji Nie dotyczy - Budynek nie jest wpisany

ochrony zabytkéw, oznaczone na rysunku do ewidencji zabytkéw

dziedzictwa planu, obejmuje sie ochrong w zakresie

kulturowego i ksztattowania bryly budynkow,

zabytkow oraz licowanych cegta elewacji, formy i

débr kultury pokrycia dachéw, podziatow elewacji,

wspoétczesnej i gzymsow wienczacych, wykroju i

krajobrazu uktadu okien i drzwi

kulturowego

D - zasady WA 1. Ustala sie nastepujgce parametry 1. Parametry zabudowy:

ochrony i zabudowy:

ksztattowania
fadu
przestrzennego,

1) wysoko$¢ zabudowy-maks. 12M,

1) wymég spetiony — 10,20 <12,0m
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zasady
ksztattowania
zabudowy oraz

2) wskaznik zabudowy dziatki -maks.
35%,

2) wymag spetniony — 0,05 < 0,35

wskazniki
zagospodarowa Znik i 5Ci - . .
oA TG G 0TSO 3) sy speniony 007 <07
szczegc"ﬂowe 4) wymég spetniony — dach
\;v:runkl ‘ol)k(:;ec];(i:: )r/1 a c?wv;lz?\?: (:)%\,:\;i’i ig\z:gﬁfw symetryczny, kat nachylenia potaci 40°
gospodarowa .
nia terendw zakresie 40-45°,
2. Ustala sie minimalny udziat 2. Wymég spetniony — pow. zieleni
procentowy powierzchni biologicznie istniejacej i projektowanej — 2300 m2
czynnej, w zagospodarowaniu terenu,
na poziomie 60%. Tereny te nalezy
wykorzysta¢ pod zieleh urzagdzona.
3. Wymagania dotyczace czesci
terenéw znajdujgcych sie w strefie i ) . )
ochronnej wyznaczonej przez 3. Wymag spetniony - odlegtosc proj.
odlegtosci podstawowe od gazociggu | Pudynku od gazociggu Dn300 1,6MPa
podwyzszonego $redniego ci$nienia wynosi 70 m
E - granice i W .1 1. Teren jest pofozony w granicach 1. Wymdg spetniony — zasieg
sposoby terenu i obszaru gorniczego oddziatywania obiektu nie przekracza
zagospodarowa ustanowionego dla ztoza wéd dopuszczalnego i w zaden sposéb nie
nia terenow lub leczniczych. wptywa na ztoze.
obiektéw L . . L
; 2. Dla ujecia wody wyznaczono strefe | 2. Wymog spetniony — proj. obiekt
podlegajgcych . - . X :
ochronie bezposredniej o;hror)y: Granica w/w stanovy| eler_nent _mfrastruktury _
ustalonych na strefy pokrywa sie z linig bezposrednio zwigzany z eksploatacjg
podstawie rozgraniczajgca terenu. ujecia, ktére obecnie nie jest czynne.
odrgbnych 3. Plan nie wprowadza z tytutu ww. 3.-
przepisow uwarunkowan dodatkowych wymagan
ponad obowigzujgce przepisy
techniczne.
F - sposoby i W.1 Nie dopuszcza sie tymczasowego Wymaog spetniony — teren urzgdzony
terminy zagospodarowania, urzgdzania i bedzie docelowo w sposob trwaty
tymczasowego uzytkowania terenéw, z zastrzezeniem
zagospodarowa ustalen dotyczgcych infrastruktury
nia, urzadzenia i technicznej, zawartych w §10 tabela 14
uzytkowania
terenéw
Tabela 14
Rodzaj obszar |ustalenia realizacja
systemu
infrastruktury
technicznej
Zaopatrzenie w | Caty Z istniejgcych magistrali Wymaég spetniony, zgodny z warunkami
wode obszar |wodociggowych rozbudowanych w technicznymi przytgczenia
planu oparciu o opracowania branzowe w
dostosowaniu do planowanego
rozwoju zainwestowania
Odprowadzenie |Caty Do miejskiej oczyszczalni Sciekow- Wymdébg spetniony — obiekt podtgczony
Sciekow obszar |systemem istniejgcych i zostanie do wewnetrznej kanalizacji
bytowych i projektowanych lokalnych kolektorow | sanitarnej ze zrzutem do istniejgcego
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przemystowych |planu sanitarnych powigzanych z siecig szamba bezodptywowego do czasu
magistralng (istniejgcg i planowang do |wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
rozbudowy); dopuszcza sig
rozwigzania indywidualne w formie
zbiornikéw bezodptywowych do czasu
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie | Caty Poprzez istniejgce i projektowane Wymaog spetniony — obiekt podtgczony
Sciekow obszar |systemy kanalizacji deszczowej; zostanie do wewnetrznej kanalizacji
opadowych planu dopuszcza sie rozwigzania deszczowej

indywidualne do czasu realizacji sieci
kanalizacji deszczowej

Zaopatrzenie w | Caly W oparciu o istniejgcy system sieci i Wymaog spetniony — obiekt podtgczony
energie obszar |urzadzen elektroenergetycznych zostanie do istniejgcej na terenie
elektryczng planu rozbudowywanych i inwestora stacji transformatorowej,

przebudowywanych w celu poprawy majgcej rezerwe mocy
warunkow zasilania oraz usuwania
ewentualnych kolizji, na warunkach
okre$lonych przez gestora sieci

Zaopatrzenie w | Caly Z projektowane;j sieci dystrybucyjnej, Inwestor nie korzysta z gazu
gaz obszar |realizowanej na warunkach
planu okreslonych przez gestora sieci

Gospodarka Caly Z istniejgce;j sieci cieplnej Wymaog spetniony — obiekt podtgczony
cieplna obszar |rozbudowywanej stosownie do zostanie do istniejgcej wymiennikowni,
planu planowanego zainwestowania lub w zasilanej cieptem systemowym

oparciu o rozwigzania indywidualne

Gospodarka Caly Gospodarka odpadami winna by¢ Wymébg spetniony — odpady komunalne
odpadami obszar |trwale uregulowana na warunkach odbierane sg z terenu w oparciu o
planu ustalonych w przepisach szczegdlnych |umowe z przedsiebiorstwem
gospodarki komunalnej

Zapewnia sie 12 miejsc postojowych dla pracownikéw i odwiedzajgcych na placu postojowym.
Pozostate miejsca postojowe zorganizowane bedg w istniejgcym budynku wiaty magazynowej w
min. ilosci 10. llo$¢ statych miejsc pracy w proj. obiekcie wynosi 18 — wszystkim pracownikom
zapewnia sie miejsca postojowe. Reszta, t.j. 4 miejsca postojowe, przewidziana jest dla
odwiedzajgcych, ktérych liczba w tym samym czasie jest zmienna, ale znikoma.

Z.8. Szkody gornicze.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szkody gornicze

Z.9. Ochrona zabytkéw.

Budynek biurowy wraz z halg maszyn podlega opiece konserwatora zabytkow.

Z.10. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana z uzyciem materiatow, instalacji i urzgdzen nie
majgcych niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Z.11. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie budynku zrealizowane bedzie z istniejgcej stacji transformatorowej zlokalizowanej na
terenie PWIK ,WODNIK” PT 14305. Z uwagi na zwiekszenie mocy zapotrzebowanej nalezy
wymienic¢ przektadniki prgdowe na 150A/5A klasy 0,2 oraz zawrzeé nowg umowe kompleksowg na
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sprzedaz energii z TAURON Dystrybucja S.A.. Z istniejgcej rozdzielnicy nN stacji PT 14305
wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x 70 mm? i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy gtéwnej TG w
projektowanym budynku. Dlugo$¢ projektowanej linii kablowej podano w zatgczniku graficznym.
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonaé w ukfadzie TN-S. W budynku zabudowac gtéwng
szyne uziemiajgcg, wykonal potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe. Kabel zasilajacy
projektowany budynek biurowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m. W miejscach kolizji i zblizen
z istniejgcym  uzbrojeniem terenu oraz drogami kabel prowadzi¢c w rurze ochronnej
DVK®110.Projekt modernizacji uktadu pomiarowo—rozliczeniowego jest przedmiotem oddzielnego
opracowania.

Z.12. Instalacje sanitarne

Z.12.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przytgcza do cieptowniczej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;j.

Z.12.2. Whkasnos¢ terenu i obiektow w rejonie inwestycji.

Przebieg trasy projektowanych przytaczy przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu i
profilach zatgczonych do niniejszego opracowania. Infrastruktura podziemna planowana jest
wytgcznie w obrebie dziatki Inwestora.

Z2.12.3. Okreslenie zmian w sposobie uzytkowania terenu.

Projektowane przylgcza prowadzone bedg przez tereny docelowo zagospodarowane, na ktérych
nie przewiduje sie dalszej zabudowy.

Dla projektowanych przytgczy nie zachodzi konieczno$c¢:

- dokonywania zmian w istniejgcym sposobie uzytkowania terenu;

- dokonywanie wywtaszczen,;

Istniejgcy teren na trasie przylgcza po zakonczeniu robot zostanie odtworzony do stanu
pierwotnego. Projektowane przytgcza jak rowniez zastosowana technologia ich realizacji nie
stanowig obiektu mogacego pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

Z.12.4. Realizacja inwestycji.

Szerokosc¢ pasa budowy wynosi¢ bedzie ok.2-6 m i w tym pasie przewiduje sie organizowac prace
ludzi i sprzetu, zaplecze na magazynowanie materiatdw, sprzetu pomocniczego i sktadowanie
urobku.

Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi zarzgdcéw mediami i odnosnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Z2.12.5. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

W celu zaopatrzenia budynku w wode nalezy wykonac przytagcze zgodnie z warunkami wydanymi
przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,WWODNIK” Spétka z 0.0. w Jeleniej Gorze.
Wohpiecie przytacza dokonac¢ na. odcinku istniejgcego rurociggu wodociggowego @225 na dziatce
przynaleznej do nowoprojektowanego budynku. Na projektowanym przytgczu umieéci¢ zasuwe
wodng DN40mm zlokalizowang przy wpieciu przytgcza do sieci. Rurocigg wykonaé¢ z rur PE HD o
Srednicy 40mm uktadanych na gtebokosci min. 1,7 m.

Do pomiaru ilosci zuzycia wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy umieszczony w
pomieszczeniu porzgdkowym na parterze. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ zgodnie z
normg PN-92/B-01706/Az1:1999. Zestaw wodomierzowy sktada sie z wodomierza kompaktowy
wodomierz typu WM-RP-RDM DN 20mm firmy Zenner Polska Sp. z o0.0., zaworu
antyskazeniowego EA DN32, filtra i zaworéw odcinajgcych.

Dobrany wodomierz typu WM-RP-RDM DN 20mm firmy Zenner Polska Sp. z 0.0. 0 przeptywie
nominalny 4 m3/h i przeptywie m 5 m3/h. Wodomierz posiada wbudowang wktadke do odczytu
radiowego tzn. posiada zintegrowany z wodomierzem dwukierunkowy modut radiowy, ktorym
mozna komunikowaé sie z wodomierzem za pomocg recznego urzgdzenia, odczytywacé i ustawiac
jego parametry. Zasieg mozna powiekszy¢ przy uzyciu repeateréw, odczytu mozna dokonywaé w
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wygodnej formie walk-by lub drive-by. System radiowy urzgdzenia posiada duzy zasieg w wolnym
pasmie ISM 868 MHz.

UWAGA zakup, dostawa oraz montaz zestawu wodomierzowego lezy po stronie Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Spétka z o0.0. w Jeleniej Gorze, dlatego ostateczny wybor
urzgdzenia bedzie lezato po stronie firmy P.W. i K. ,WODNIK”.

Przytagcze oznakowac niebieskg tasmg oznacznikowo-sygnalizacyjng z wktadka metalowg. Tasme
wprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej i na sciane projektowanego budynku. Miejsce wigczenia do
sieci wodociggowej oraz lokalizacje zasuwy oznaczy¢ odpowiednio nacechowang tabliczkg
informacyjng umieszczong na Scianie nowoprojektowanego budynku.

Po wykonaniu robot montazowych przytgcza wodociggowego w wykopie i przed jego zasypaniem
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie z normg PN-B-10725: 1997.
Wigczenie przylgcza do sieci moze nastgpi¢ po przediozeniu protokotu z préby szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa ( lub wpisu do dziennika budowy) oraz protokotu zachlorowania z pozytywnym
wynikiem badania wody.

Zastosowane materiaty lub wyroby uzyte do wykonania przytgcza, w tym rury wodociggowe, winny
posiada¢ atesty i opinie Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytlu wody
pitnej.

Przebieg trasy przytgcza i sieci wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania oraz na
profilach.

Z2.12.6. PROJEKTOWANE PRZYLACZE KNALAIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
~WODNIK” Spoétka z o.0. w Jeleniej Gorze, Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej
studni Ski, umieszczonej na dziatce przynaleznej do nowoprojektowanego budynku.

Przytagcze prowadzone bedzie przewodem z PCV o $rednicy 160mm i spadku minimalnym 1.5%
od studzienki SK1 o $rednicy wew. 60cm potgczonej przykanalikiem z instalacjg wewnetrzna.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej jest prowadzone na gtebokosci okoto 1m.

Podigczanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej ze studzienkg SKi rozpoczg¢ od strony
istniejgcej studzienki SKi tak, aby uzyskaé niezbedne do funkcjonowania kanalizacji spadki.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z wytycznymi P.W. i K. ,WODNIK”.

Z2.12.7. PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
~WODNIK” Spotka z o0.0. w Jeleniej Gorze, scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejacego
rurociggu DN200 i na nim - we wskazanym na projekcie miejscu - posadowi¢ betonowg studnie o
srednicy 120cm. Sie¢ do ktérej nastgpi wpiecie lezy na dziatce nalezacej do Inwestora.

Przytacze prowadzone bedzie przewodem z PCV o srednicy 160mm i spadku minimalnym 0.8%.
Studnie betonowe winny mieé srednice nie mniejszg niz 60cm i posiada¢ w dolnej czesci elementu
(kregu/zwezki) uszczelke zintegrowang BS. Przytacze kanalizacji deszczowej posadowione jest na
gtebokosci od 0.5-1,70m.

UWAGA! Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkopac istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej i
dokonac¢ pomiarow gtebokosci sieci i porownac z gtebokoscig posadowienia przyboréw pierwszych
(rynien i wpustow deszczowych) i dokonaé ponownej weryfikacji posadowienia rur kanalizacji
deszczowej, tak aby poprawnie podtgczy¢ wszystkie przybory.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z wytycznymi P.W. i K. ,WODNIK”.

Z.12.8. PROJEKTOWANE PODLACZENIE RUR CIEPLOWNICZYCH

Projektuje sie wykonanie rur cieptowniczych z rur stalowych preizolowanych o $rednicy DN32mm
rurami typu Stal-Flex firmy Logstor Ror, ktére nie wymagajg uwzglednienia wydtuzen cieplnych -
wydtuzenia te sg przejmowane przez tuki i kolana, ktére tworzg sie w wyniku przebiegu trasy.
Projektowane wpiecie do istniejgcego wezta cieplnego nalezgcego do Inwestora. Inwestor wyrazit
zgode na wpiecie do istniejgcego wezta dla nowoprojektowanego budynku.

Nad rurami przytacza w warstwie zasypki z piasku utozy¢ tasme ostrzegawczg. Rury prowadzi¢ w
ptaszczu ochronnym PE HD. Kolana zabezpieczy¢ przed ruchami termicznymi. Posadowienie osi
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rurociggu dobrano w taki sposéb aby zapewni¢ niezbedng grubos$¢ pokrywy ziemnej 0,7-1,2m.

Po wprowadzeniu rur do budynkow nalezy zmniejszy¢ do minimum przemieszczanie sie rur w
przejsciach przez przegrody budowlane i upewni¢ sig, ze wydtuzenia wystepujg tylko w systemie
rur preizolowanych.

Odpowietrzenie rur cieptowniczych w istniejgcym wezle cieplnym i nowoprojektowanym. Na
przewodach odpowietrzajgcych przytacze w budynku nalezy zamontowa¢ zawory kulowe DN15 na
parametry PN 16 i Tna=150°C. Dodatkowo na przewodach zasilajgcym i powrotnym nalezy
montowaé odcinajgce zawory kulowe DN32 na parametry PN 16 i Tnax =150°C.

Jako odbiornik ciepta w wezle cieplnym nowoprojektowanego budynku zastosowano wezet cieplny
o0 mocy 55kW, ktéry moze by¢ zasilany zarowno czynnikiem grzewczym o wysokich jak i niskich
parametrach. Wybor miejsca podtgczenia oraz obstugi regulacyjnej nalezy do wiasciciela wezta
P.W. i K. WODNIK”. W nowoprojektowanym wezle nalezy réwniez zamontowa¢ wodomierz do
pomiaru ilosci wody uzupetniajgcej ztad nowoprojektowanej instalacji c.o.

W istniejagcym wezle cieplnym nalezy zamontowac ukfad pomiarowo-rozliczeniowy zuzycia ciepta
dla nowopowstajgcego budynku np.: cieptomierz ultradzwiekowy firmy Kamstrup z modutem
radiowym typu Multical 401 lub Multical C66.

UWAGA istniejagcy wezet nalezy dostosowaé do nowoprojektowanego przytacza cieplnego i
zaopatrzy¢ w niezbedny osprzet odcinajgcy, regulujgcy i monitorujacy.

Z2.12.9. WYKOPY- ROBOTY ZIEMNE, ZASYPKA .

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy dokonac¢ recznej odkrywki istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i sprawdzi¢ mozliwos¢ utozenia sieci zgodnie z projektem. Dla uzbrojenia o
nieustalonych na planie sytuacyjnym rzednych (woda, kable) przyjeto powszechnie stosowane
normowe zagtebienia. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i
teletechnicznymi nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
"AROT" wystajgcych min 1,0 m poza gabaryt sieci, typu:

- PS110 kolor niebieski — kable eNN, teletechniczne

- PS 160 kolor czerwony — kable eWN.

Nad kablem w odlegtosci 25 cm, utozy¢ pas niebieskiej folii ostrzegawczej. Istniejgce uzbrojenie w
czasie prowadzenia robot podwiesza¢ w drewnianych rynnach. Przed przystgpieniem do robét
nalezy sporzadzi¢ plan wylgczen kabli energetycznych. Zabezpieczenia powinny by¢ wykonywane
przez osoby do tego uprawnione, a przed zasypaniem odebrane przez przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego Nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wod.-kan. W przypadku
zaistnienia kolizji i koniecznosci przebudowy uzbrojenia wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich dla danego terenu stuzb.

Roboty ziemne przytgcza wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Catos¢ prac montazowych i rozruchowych wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz 'Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyzej wymieniony zakres prac winien by¢ wykonany przez osoby uprawnione na koszt Inwestora.
Projektuje sie wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie w zaleznoéci od rodzaju podtoza.
Rury montowaé w wykopie na wyrownanym dnie, na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z
zasypka piaskiem do wysokosci 15 cm nad wierzch przewoddéw. Wyzej zasypywac gruntem
rodzimym, o ile maksymalna wielko$S¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

W trakcie robot nie przewidziano zadnych wycinek istniejgcego drzewostanu.

Trase sieci wyznaczyC geodezyjnie zgodnie z projektem, a po jej utozeniu wykona¢ schemat
powykonawczy rurociggow, inwentaryzacje spawow i inwentaryzacje geodezyjna przedsiewziecia.
Przy realizacji robot jest istotne aby dostosowaé sposéb i tempo prac do zastanych warunkéw na
obiekcie, poniewaz zaréwno obiekt jak i jego otoczenie stanowi strefe szczegdlnego nadzoru.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nieodpowiednich do bezposredniego
posadowienia obiektéw inzynierskich nalezy skontaktowaé¢ sie z inspektorem roboét
budowlanych w celu skonsultowania sposobu prowadzenia robé6t ziemnych.

Z.12.10. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:
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A Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe;

A Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -Warszawa
1994;

A Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, zeszyt nr 4 COBRTI INSTAL;

4 instrukcjami producentéw rur i zastosowanych urzgdzen, z protokotem ZUD oraz zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej;

A Polskimi Normami;

A Przepisami BHP;

Przed zasypaniem sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporzgdzic¢
powykonawczy schemat montazowy rurociggow.

Istniejgce nawierzchnie nalezy rozebra¢ oraz odbudowac.

Zachowac¢ normatywne odlegtoéci od pozostatych sieci.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
wiascicieli poszczegdlnego uzbrojenia.

Z.13. Dojazd pozarowy

Dojazd i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej zapewniony od ul. Ceglanej.

Z.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z istniejgcych
hydrantow przeciwpozarowych & 80 na terenie dziatki Inwestora.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
A. ARCHITEKTURA.

A.1. Opis budynku.

Budynek zaplanowano w nastepujgcy sposoéb:

A jest to budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym (na poddaszu znajduje sie
jedynie centrala wentylacyjna), niepodpiwniczony,

A wejscie gtdwne planuje sie na poziomie parteru, bezposrednio poprzez klatke schodowa,
od strony pétnocno-wschodniej,

4 budynek obstuguje jedna klatka schodowa, umieszczona w sposéb pozwalajgcy na dalszg
rozbudowe,

A na dole zlokalizowano szatnie z WC i natryskami, pomieszczenie socjalne, dyspozytornie
oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe,

A na pietrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz magazynowe.
4 na strychu budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne: wentylatornie.

Budynek zaprojektowano w taki sposéb, azeby jego ukfad funkcjonalny w przysztosci mozna byto
— stosownie do potrzeb — zmieni¢. Dlatego konstrukcja oparta jest na scianach zewnetrznych oraz
na trzech stupach w srodku — wszystkie $ciany wewnetrzne sg scianami dziatowymi. Budynek obli-
cowany jest cegtg i w ten sposob nawigzuje do architektury budynku sgsiedniego. Architektura bu-
dynku jest jednak wspodtczesna, bardzo prosta i w minimalny sposéb operujgca detalem. Elewacja
frontowa jest zaakcentowana poprzez catkowite przeszklenie klatki schodowej z zadaszonym wej-
Sciem, a takze poprzez srodkowy ryzalit, ktéremu nadano chropowatg strukture, nieregularne roz-
rzucajgc gtowkowo utozone cegty klinkierowe oblicowania wystajgce z elewacji, co ma symbolizo-
wac krople wody na ptaszczyznie. Dach pokryty jest blachg tytan-cynk na rgbek stojgcy. Projek-
tant zdecydowat sie na takie rozwigzanie, zeby podkresli¢c wspdtczesnosé tego budynku. W ten
sposob nawigzat do rodzaju pokrycia na sgsiednim budynku, ale zastosowat nieco szlachetniejszy
i trwalszy materiat.

Parametry techniczne budynku:

« Powierzchnia zabudowy - 252,0 m2

+ Powierzchnia netto - 423,0 m2

+ Powierzchnia catkowita - 504,0 m2

+ Dlugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢ - 21,80 x 11,60 x 10,16
+ llos¢ kondygnaciji - 2

« Kubatura - 2145 m3

A.2. Technologia

e Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach, ptytach i stopach fundamentowych z
betonu B30 zbrojonego stalg Alll-N.

e Sciany konstrukcyjne

Projektuje si¢ sciany warstwowe murowane z bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm,
ocieplonych wetng mineralng gr. 15 cm i oblicowanych cegtg licowka gr. 8cm. Sciana jest
wentylowana dzieki pustce powietrznej pomiedzy licbwkg a wetng mineralng gr. 4 cm.

e Stropy

Projektowany strop nad parterem prefabrykowany, typu Filigran.
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Podciagi, zebra, ramy, nadproza i wience zelbetowe wylewane.
Schody Zelbetowe wylewane na mokro.

Dach drewniany z ram kratownicowych tgczonych ptytkami kolczastymi, kryty blachg tytan-
cynk na ragbek stojgcy.

Izolacje termiczne.

Projektuje sie izolacje termiczne stropodachu 2z wetny mineralnej TOPROCK,
SUPERROCK lub DACHROCK gr. min. 20 cm. Projektuje sie izolacje termiczne Scian
zewnetrznych z wetny mineralnej n.p. Rockton gr. 15 cm. Podtoga na gruncie — styropian
EPS100-038 gr. min. 15 cm.

Izolacje akustyczne.
- projektuje sie izolacje akustyczne stropu nad parterem — Steprock gr. 3 cm,

- &ciany murowane z bloczkéw, ceramiki a takze z pltyt GK — spetniajg wymagania
ochrony akustycznej.

Izolacje przeciwwilgociowe.

+ izolacja przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach ,mokrych” utozona z folii
przeciwwilgociowej z zaktadem szer. 15 cm. Folia ta musi by¢ wywinieta na Sciany
izolowanego pomieszczenia.

Sciany dziatowe.

Sciany wewnetrzne gr. 12 cm moga byé murowane z materiatdw ceramicznych, bloczkéw
silikatowych badz wykonane jako szkieletowe z ptyt GK lub systemowe n.p. szklano-
aluminiowe. Decyzja nalezy do Inwestora.

Podtogi i posadzki.
Podtogi i posadzki wg zestawienia pomieszczen.
Tynki wewnetrzne.

Projektuje sie wykonanie wykonanie tynkéw systemowych maszynowych cem-wap.
Projektowane $ciany oraz poszycie pofaci dachowej z ptyt GKB i GKBi zaszpachlowa¢ na
spoinach i przygotowa¢ do malowania. Na drogach komunikacji ogdlnej do wys. 2,0 m
wykonac tynki mozaikowe.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wykonaé oktadziny scienne z ptytek
ceramicznych.

Malowanie.

Projektuje sie malowanie Scian wewnetrznych wodorozcienczalnymi  farbami
nawierzchniowymi emulsyjnymi, akrylowymi lub lateksowymi wewnetrznego stosowania
n.p. Dulux lub Beckers.

Stolarka okienna.

Projektuje sie wykonanie stolarki okiennej pcv, jednoramowej o wsp. Uo= 1,0 W/m2xK.
Kolor — biaty lub szary.

Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie wbudowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej w standardzie PORTA lub — w
biurach - drzwi szklanych. Drzwi do pomieszczeh technicznych stalowe, w klasie EI30.

Elementy zewnetrzne:

Elewacje wyprawione zostang ceglg klinkierowg, licowg. Fasada klatki schodowej
aluminiowo-szklana.
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e Odwodnienie dachu budynku.

Projektuje sie obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk.

A.3. Instalacje wewnetrzne.
Przewiduje sie standardowe instalacje wewnetrzne:

° oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,

zimnej i cieptej wody,

c.o.

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
instalacja telefoniczna,

sie¢ logiczna.

A.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji, usytuowanie obiektu.

+ Powierzchnia zabudowy - 252 m2

« Powierzchnia uzytkowa - 423 m2

+ Kubatura - 2145 m3

+  Wysokosc¢ - 10,16 m (budynek niski)

« Liczba kondygnaciji - naziemnych — 2; podziemnych - 0

Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce zabudowanej budynkami o charakterze
biurowym i magazynowo-techniczno-socjalnym i garazowo-warsztatowym.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
+ 8 mod drogi publicznej w ul. Ceglanej,
+ 6 m od budynku magazynowo-garazowego,
+ 5 m od budynku biurowego.

Wszystkie w/w obiekty znajdujg sie w obrebie tej samej strefy pozarowe;j.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 80, poz.
563) jako materiaty niebezpieczne pozarowo. W pomieszczeniach obiektu wystepujg
materiaty przede wszystkim pochodzenia organicznego (drewno, tkaniny) oraz tworzywa
sztuczne. Sg to przedmioty wyposazenia pomieszczen.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?2.
Zaliczenie pomieszczen i budynku do kategorii zagrozenia ludzi - ZLIII

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe

Budynek posiada jedng strefe pozarowag

Klasa odpornosci ogniowej budynku.

Budynek zostat zaprojektowany w wymaganej klasie D odpornosci pozarowej (§ 212 pkt. 2i p.

3)
Wymagania klasy odpornosci ogniowej dla elementéw budynku w klasie D:

Sciany nosne zbudowane z bloczkow silikatowych gr. 24 cm — proj. klasa odpornoSci
ogniowej elementéw budowlanych - R120 (wymagana R30),

Sciany dziatowe zbudowane z pustakow ceramicznych gr. 12 cm i ptyt GKB — proj. klasa
odpornosci ogniowej elementow budowlanych - EI60 i EI30 (wymagane — bez wymagan)

stropy gestozebrowe lub monolityczna ptyta Zzelbetowa - proj. klasa odpornosSci ogniowej
elementéw budowlanych — REI60 (wymagana REI30),

stropodach o konstrukcji drewnianej impregnowanej srodkami ogniochronnymi pokryty
blachg tytan-cynk - proj. klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych - RE30,
NRO (wymagana — bez wymagan),

schody zelbetowe - proj. klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych - R60
(wymagana R30)

Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja odbywa sie poprzez jedng ewakuacyjng klatke schodowa,

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m, dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych w czeséci ZLIII przy jednym dojsciu nie przekracza dopuszczalnych 20 m,

Szerokosc¢ biegdéw klatki schodowej wynosi 1,20 m a szerokos¢ spocznika 1,50 m,
Drzwi na zewnatrz o szerokosci >120 cm ze skrzydiem otwieranym >90 cm

Budynek spetnia wymagania w zakresie ewakuacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
rozdziale 4 ,Ewakuacja” dziatu VI ,Bezpieczenstwo pozarowe” rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Projektowane jest wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe:

- elektryczng — gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy usytuowany przy gtdwnym przytgczu
elektrycznym. Sterowanie zlokalizowane przy gtdéwnym wejsciu do budynku. Gtéwny wy-
tacznik nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne
srodki bezpieczenstwa”

+ wodno — kanalizacyjng
« wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta
« odgromowg
oraz inne:
- telefoniczna,

« sieC logiczna

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

bez wymagan
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Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazyé w czesci ZLIII w gasnice przenosne, spetniajgce wymagania
Polskich Norm, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic
zgodnie z § 28 i § 29 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz. U. nr 80, poz. 563). Proponowane jest umieszczenia gasnic w
miejscach oznakowanych i widocznych na ciggach komunikacyjnych.

Miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gadniczego nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-

01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach zaopatrzenia wodnego

dostepnego na dziatce Inwestora.

Dojazd pozarowy.

Dojazd i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej zapewniony od ul. Ceglanej.

A.5. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Moc zapotrzebowana dla budynku projektowanego Pi = 62,5 kW

Zabezpieczenie obwodow gniazd 230V w pom. biurowych zaprojektowano wytgcznikiem
réznicowym FI-25(16)/4/003-A i nadmiarowoprgdowym S301-B16//1. Obwody oswietlenia
ogolnego zaprojektowano wytgcznikiem réznicowym FI-16/4/003-A i nadmiarowopradowym
S301-B10/1.

Napiecie zasilania 230/400 V.

Ukfad sieci :

-Sie¢ zasilajgca od stacji transformatorowej do tablicy gtéwnej — TN-C,

-Sie¢ odbiorcza wewnetrzna — TN-S.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Wymagania:

Sciany zewnetrzne u < Umax = 0,30 W/m2K
strop poddasza u < Umax = 0,30 W/m2K
stolarka okienna U = 2,0 W/m2K

PROJEKT:

Projektowana $ciana zewnetrzna, warstwowa Sz1 - U =0,13 W/m2xK

tynk maszynowy gr. 1,0 cm;

bloczki gazobetonowe gr. 30 cm, murowane na zaprawie systemowej;

styropian EPS70 gr. 10 cm, (wspoétczynnik przewodnosci cieplnej nie wiecej niz A =0,04 W/mK);
Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm

Dach - U = 0,20 W/m2K

papa termozgrzewalna

papa podktadowa

wetna mineralna Monrock PRO gr. 20 cm
folia PE

blacha trapezowa
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strop podwieszony

Podtoga na gruncie - U = 0,25 W/m2xK
posadzka wg opisu

jastrych cementowy gr. 6 cm

styropian EPS100-038 gr. 15 cm

izolacja przeciwwodna

chudy beton gr. 8 cm

ubity tluczen gr. 10 cm

zasypka zwirowo-piaskowa

grunt rodzimy

Instalacja grzewcza.

Zaprojektowano nowg instalacje grzewczg zasilang energig elektryczng na ktérg sktadajg sie
grzejniki z termostatami utrzymujgcymi niezbedng do funkcjonowania temperaturg
pomieszczen. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie grzewczg w pomieszczeniach
ogrzewanych grzejnikami elektrycznymi wynosi 8,85kW. Zaprojektowano grzejniki o mocach
zgodnych z bilansem cieplnym i kartg katalogowg producenta. Dodatkowo na cele grzewcze
zastosowano klimatyzatory firmy Daikin dziatajgce w systemie VRF. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na energie grzewczg w pomieszczeniach ogrzewanych klimatyzatorami
wynosi 22,19kW. Podgrzewane bedzie rowniez powietrze nawiewane na sale sprzedazy
poprzez odzysk ciepta z powietrza wywiewanego oraz dodatkowg nagrzewnice elektryczng
zainstalowang na kanale nawiewnym w miejscu strategicznie wyznaczonym przez technologie i
Inwestora. Jako zrédto ciepta zabezpieczajgce sale sprzedazy przed naptywem zimnego
zewnetrznego powietrza zastosowano 4 kurtyny powietrzne o maksymalnej mocy 3,5kW
kazda.

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepto wynosi: 31,05 kW

Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa dla budynku bedzie przygotowywana w 2-ch elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody kazdy o pojemnosci 400l i zapotrzebowaniu na energie
elektryczng 6kW.

Chtodzenie:
moc elektryczna: 9,16 kW
wydajnosc¢ chiodnicza: 24,5 kW

moc elektr. dla urzgdzen wentylacyjnych: 7,00kW
moc elektryczna dla kurtyn powietrznych: 14,00 kW

moc elektryczna pomp obiegowych: 2,0 kW
Wspotczynniki przenikania ciepta:

dla scian zewnetrznych -U=0.24 Wm2K
dla dachu -U=0.12 W/m2K
dla okien - U =1,60 W/m2K
dla podtdg na gruncie | strefa -U=0.26 W/m2K

Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej podanym w Dz. Ust. Nr 75
p0z.690 z dnia 15.06.2002 r.

Budynek bedzie spetniat wymagania dla budynku energooszczednego pod warunkiem wykonania
go zgodnie z projektem pod wzgledem zastosowanych materiatow, rozwigzan budowlanych i
instalacyjnych. W szczegdélnosci nalezy zastosowac:

wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w pomieszczeniach tego wymagajgcych,
ocieplenie scian zewnetrznych materiatem izolacyjnym o A = 0,036 W/mK i grubosci min. 15 cm
ocieplenie dachu materiatem izolacyjnym o A = 0,036 W/mK i grubosci min. 20 cm

ocieplenie podtogi na gruncie materiatem izolacyjnym o A = 0,038 W/mK i grubosci min. 15 cm

ArCADa Studio Architektoniczne, Pl. Ratuszowy 17/18/10, 58-500 Jelenia Géra, tel./fax 075/ 764 68 31, 764 62 63



Projekt Budowlany budynku biurowo-socjalnego, Jelenia Goéra, ul. Ceglana 7; dz nr 10, AM-7

izolacje uktadane w sposob ciggly oraz takie rozwigzania konstrukcyjne, ktére minimalizujg
wystepowanie mostkoéw termicznych,

szczelne okna o podwyzszonej izolacyjnosci - w $cianach okna z ramami o U=1,6 W/m2K i
szybami o U=1,0 W/m2K,

drzwi zewnetrzne o U=1,6 W/m2K.

K. KONSTRUKCJA.

K.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego budynku biurowo-
socjalnego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Gorze.

K.2. Zakres opracowania.

Projekt konstrukcyjny zakresem swym obejmuje elementy konstrukcyjne budynku, a w

szczegolnosci :

+ fawy i stopy fundamentowe

« Sciany

« strop (szczegély pilyt FILIGRAN wg projektu warsztatowego dostawcy elementow
prefabrykowanych)

» klatke schodowg

« konstrukcja dachu (szczegdtowe rozwigzania wg projektu warsztatowego dostawcy wigzaréw
dachowych)

Projekt stanowi czes$¢ sktadowa petnobranzowego projektu budowlanego.

K.3. Lokalizacja
Budynek znajduje sie w obszarze |l strefy wiatrowej i | strefy sniegowej. Doktadna lokalizacje
obiektu bedgcego przedmiotem opracowania pokazuje czes¢ architektoniczna.

K.4. Zalozenia konstrukcyjne
K.4.1. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu.

Wierzchnig warstwe gruntu w miejscu posadowienia obiektu stanowi humus i nasyp niebudowlany.
Grunt nasypowy jest mieszaning gruntu rodzimego (zwir zaglinony), humusu, kamieni i zuzlu z
domieszkg odpaddéw (folia, szmaty, opony). Migzszos¢ nasypu jest rézna: od 0,9m do 2,7m.
Ponadto jak ustalono z wywiadu terenowego, w dnie dawnego wykopu tkwig betonowe fawy
niezrealizowanego budynku.
Wystepujgce w podtozu rodzimym (ponizej nasypu niebudowlanego) grunty zaliczono do dwdch
warstw geotechnicznych:

«  Warstwa la — zapiaszczone, lekko zaglinione zwiry w stanie zgeszczonym o 1D=0,70;

+ Warstwa |Ib — nawodnione zwiry w stanie sredniozageszczonym o 1D=0,60.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie zwiréw tworzac ciggly poziom na gtebokoséci 2,8-2,9m p.p.t
(rzedna 335,1-335,4m n.p.m.) Prace terenowe prowadzono w okresie podwyzszonego stanu wod
gruntowych. W okresach suchych poziom wéd gruntowych moze by¢ nizszy nawet o 0,5m.

Uktad warstw geologicznych oraz poziom wdd gruntowych pod projektowanym budynkiem
pokazano na ponizszych rysunkach:
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niebudowlanych oraz koniecznoséci ich usuniecia i wykonania nasypu kontrolowanego, obiekt
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

K.4.2. Posadowienie.

Przed przystgpieniem do robot fundamentowych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja
geologiczna.

Budynek posadawia sie na monolitycznej fawach i stopach fundamentowych w poziomie 336,8m
n.p.m., (dla zewnetrznych taw fundamentowych) i 337,2m n.p.m (dla fundamentéw wewnetrznych),
przy przyjetym poziomie posadzki na poziomie 338,0m n.p.m .

Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntowym nasypu niebudowlanego oraz pozostatosci
niezrealizowanej inwestycji, zaleca sie przed przystgpieniem do robét fundamentowych wybranie
catosci nasypu niebudowlanego (do stropu gruntu rodzimego) wraz z usunigeciem istniejgcych
fundamentéw oraz wykonanie nowego nasypu kontrolowanego do projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw. Nasyp kontrolowany wykona¢ nalezy z gruntow mineralnych,
niespoistych z zageszczeniem warstwami (grubo$¢ warstw w zaleznosci od wybranej przez
wykonawce technologii) do wskaznika zageszczenia 1S=0,98. Przy wykonywaniu nasypu
kontrolowanego nalezy zachowywac zalecenia podane w PN-B-06050:1999 p. 3.5.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych, nalezy zapewni¢ nadzér uprawnionego geologa, ktory
wpisem w dziennik budowy potwierdzi zrealizowanie powyzszych zatozen.

K.4.3. Uktad konstrukcyjny budynku i zatozenia do obliczen.

Konstrukcje budynku projektuje si¢ jako uktad scianowy z lokalnymi trzpieniami, oraz
wewnetrznym podciggiem na rzedzie stupow zelebtowych. Sciany konstrukcyjne czesci
nadziemnej zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych. Sciany fundamentowe i
przyziemia monolityczne betonowe lub murowane z bloczkéw betonowych M6 z betonu B25
(C20/25). Wience i podciggi projektuje sie w technologii monolitycznego Zzelbetu. Strop nad
przyziemiem projektuje sie jako ptyty monolityczno-prefabrykowane typu FILIGRAN. Uktad
stropéw poprzeczny.

Budynek posadowiony na monolitycznych tawach i stopach zelbetowych.

K.4.4. Zalozenia przyjete do obliczen:

* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

* PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

* PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

* PN-B-02010:1980/Az1:2006 Zmiana do polskiej normy -B-02010:1980

* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

* PN-B-02011:1977/Az1:2009 Zmiana do polskiej normy PN-B-02011:1977

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

Materiaty:

Beton: - C20/25

Stal zbrojeniowa: - zebrowana klasy AllIN (BSt500)
Drewno konstrukcyjne: -C24
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Do obliczen elementéw konstrukcyjnych przyjeto stany graniczne uzytkowalnosci zgodnie z
PN-B/03264:2002 p.4.7
Jako obcigzenia uzytkowe przyjeto nastepujgce wielkosci charakterystyczne :

e Korytarze i halle — 3,0kN/m2

o Pokoje biurowe - 2,0kN/m2

e Klatka schodowa -

e Scianki dziatowe — 1,65 kN/m2

e Obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010 oraz PN-EN 1991-1-3

e Obcigzenie wiatrem — zgodnie z PN-77/B02011 — teren A

Obcigzenia state przyjeto zgodnie z PN —82/B-02001 i projektem architektonicznym.
K.4.5. Wyniki obliczen podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

Na rysunkach konstrukcyjnych naniesiono gabaryty gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Schematy statyczne poszczegodinych elementdw, wielkosci obcigzen i wykresy wynikéw obliczen
statycznych przedstawiono w ,Obliczeniach konstrukcyjnych” znajdujacy sie w egzemplarzu
archiwalnym projektanta.

UWAGA! W przypadku zmiany zatozen konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé ponownie
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

K.4.6. Rozwigzania konstrukcyjne poszczegdéinych elementéw.

Fundamenty.
Projektuje sie posadowienie budynku na monolitycznych tawach i stopach fundamentowych z

betonu C20/25 zbrojonych stalg A-IlIN. Gabaryty poszczegdlnych fundamentéw przedstawiono na
rys. K-1. Szczegdty zbrojenia fundamentéow wg rysunku K-6.

Technologie wykonania robét ziemnych opracowac powinien wykonawca robét w ramach projektu
realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” oraz pozostatych obowigzujgcych przepiséw i norm.

Sciany i nadproza.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe, wylewane na mokro lub murowane z
bloczkéw betonowych M6 z betonu B25 (C20/25).

Sciany nadziemne wykonaé jako murowane z bloczkéw silikatowych (nap SILKA E24 lub
réwnowazne) klasy 20, na zaprawie cienkowarstwowej do spoin cienkich. Jako dodatkowe
usztywnienie scian murowanych zaprojektowano monolityczne, zelbetowe trzpienie.

Sciany murowane wiericzyé w poziomach stropu przyziemia i wigzby dachowej monolitycznymi
wiencami zelbetowymi z betonu C20/25 o przekrojach 24x20cm i 24x25cm.

Nadproza zaprojektowano jako prefabrykowane z ksztattek typu L-19 lub zelbetowe monolityczne
(C20/25) (wg rys. konstrukcyjnych).

Stupy i podciggi.
Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalg kl. A-llIN

Stupy wewnetrzne o przekroju kotowym @30cm, podpierajgce podciag zelbetowy o wymiarach
30x55¢cm.

Stropy.
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Strop miedzykondygnacyjny zaprojektowano jako monolityczno-prefabrykowany typu FILIGRAN.
Przyjeta grubo$¢ konstrukcyjna stropu to 20cm. Szczegdtowe rozwigzania i zbrojenie stropu wg
projektu warsztatowego dostawcy elementéw prefabrykowanych.

Schody.

Schody wewnetrzne zelbetowe, ptytowe o grubosci konstrukcyjnej 16cm wykonane jako
monolityczne z betonu C20/25 i zbrojone stalg klasy A-IlIN.

Konstrukcja drewniana dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako ukfad kratownicowych wigzarow drewnianych,
wykonanych z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Zasadniczy rozstaw wigzaréw wynosi 98.5cm.
Wigzary wykona¢ nalezy jako prefabrykowane z tarcicy grubosci 6cm, z potgczeniami elementéw
sktadowych na plytki kolczaste (firmy MITEK lub réwnowazne). Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcji dachu wg projektu warsztatowego dostawcy wigzarow drewnianych.

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy (zaréwno betonowe jak i zelbetowe) zagtebione w gruncie zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez malowanie dyspepsjami bitumicznymi np. DYSPERBITEM lub
Srodkiem rownowaznym.

Elementy drewniane obudowane od spodu przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed
owadami i grzybami przez malowanie - Soltux R-12 lub Biotox R-12 oraz uodporni¢ srodkiem
ogniochronnym Fobos M-2 lub Fobos M-2T wzglednie Pyrolak, do klasy materiatu niezapalnego
lub srodkami réwnowaznymi. llos¢ warstw wedtug instrukcji producenta. Elementy widoczne
(nieobudowane) zabezpieczy¢ przez malowanie lakierami lub bejcami do drewna o klasie NRO.

K.4.7. Wytyczne technologiczne wykonania robét.

Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z dokumentacjg i w razie
stwierdzenia rozbieznosci i wad powiadomié¢ projektanta w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczen w dokumentacji dla wykonania robét
niezgodnie z zamierzeniami projektowymi i niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kontrola jakosSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet, laboratorium, i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania i badania probek materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowe.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci okreslone zostang na roboczo z
Inspektorem nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegotowymi.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli jaki jest
konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Niniejszy projekt nie obejmuje w swoim zakresie zabezpieczenia terenu budowy oraz technologii
wznoszenia obiektu. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
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trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia odbioru robot.
Wszystkie dostarczone na budowe i wbudowane elementy konstrukcyjne nalezy utrzymac w
nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym utrzymanie przez nie wymaganych parametréw.

S. INSTALACJE SANITARNE.

S.1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych w
zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnienh, opinii oraz pozwolenia na budowe. Projekt nie
obejmuje wentylacji grawitacyjnej oraz oddymiania budynku.
Na opracowanie sktada sie:

einstalacja wody zimnej,

einstalacja cieptej wody uzytkowej

einstalacja kanalizacji sanitarnej

e |nstalacja c.o.

e [nstalacja wentylacji mechaniczne;.

S.2. Instalacja wody zimne;.

Projektowana instalacja wodna bedzie wpieta do istniejgcej sieci wody zimnej przytgczem PE 40—
zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Zuzycie wody zimnej na cele socjalno-bytowe wynosi
gn=1,56l/s.

Do celéw pomiarowych nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy na parterze budynku i zgodnie
z normg PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy na instalacji wewnetrznej zamontowaé zawor
antyskazeniowy DN 32mm oraz filtr. Gtéwny punkt pomiarowy wodomierz JS-1.5 umieszczono w
pomieszczeniu wezta cieplnego .

Instalacje wody zimnej wykonac z rur typu PEX. Prowadzenie przewodow zgodne z zatgczonymi
rzutami. Dopuszcza sie zmiane trasy prowadzenia i Srednic rur w zaleznosci od zastosowanego
materiatu i doktadnego rozmieszczenia urzgdzen.

Przewody wewnetrznych instalacji wodociggowych mogg by¢ prowadzone: na wierzchu scian, pod
tynkiem, w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych

Przy uktadaniu przewoddéw w bruzdach nalezy indywidualnie okresli¢ wymiary bruzd w zaleznosci
od $rednicy przewodu i zastosowanych otulin izolacyjnych tak, aby umozliwi¢ ruchy termiczne
przewodow.

Przy montazu nalezy pamietac, aby wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji wodnej sg izolowane termicznie.

Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego.

S.3. Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Do wytworzenia cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasobnik o pojemnosci 400 | zasilany
energig cieplng z wezta cieplnego, 3 szt. kolektoréw stonecznych umieszczonych na dachu pod
katem 45° typ Vitosol 200 firmy Viessmann i grzatke elektryczng. Zasobnik posadowiony bedzie w
wezle cieplnym. Zuzycie wody cieptej na cele socjalno-bytowe wynosi g,=1,14l/s.

Instalacje c.w.u. wykonac z rur typu PEX. Prowadzenie przewodow zgodne z zatgczonymi rzutami.
Dopuszcza sie zmiane trasy prowadzenia i srednic rur w zaleznosci od zastosowanego materiatu i
doktadnego rozmieszczenia urzgdzen.
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Przewody wewnetrznych instalacji c.w.u. mogg by¢ prowadzone: na wierzchu $cian, pod tynkiem,
w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych

Przy uktadaniu przewodoéw w bruzdach nalezy indywidualnie okres$li¢ wymiary bruzd w zaleznosci
od Srednicy przewodu i zastosowanych otulin izolacyjnych tak, aby umozliwi¢ ruchy termiczne
przewoddw.

Przy montazu nalezy pamietac, aby wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji wodnej sg izolowane termicznie.

Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego.

S.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wpieta do nowoprojektowanego przytgcza
sieci miejskiej przytgczem PVC 160— zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Poziomy, piony i podejscia nalezy wykonaé¢ z rur PVC (w wykonaniu do kanalizacji wewnetrznej)
taczonych na wecisk i uszczelki gumowe zachowujgc spadki. Instalacja kanalizacji prowadzona
bedzie wewnatrz budynku z minimalnym spadkiem 2%., na zewnagtrz budynku z minimalnym
spadkiem 1,5%0 . Kazdy pion kanalizacyjny bedzie posiadat rewizje 0,5m nad posadzke oraz
przewdd wentylujgcy wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony wywiewkg. W przypadku
podejscia, ktore nalezy odpowietrzy¢ a ktore nie bedzie podtagczone do pionu nalezy zastosowac
zawor odpowietrzajgcy typu DURGO.

S.5. Instalacja c.o.

S.5.1. Dane ogdline.

Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie jednofunkcyjny wezet cieplny umieszczony na parterze budynku
w pomieszczeniu technicznym nr 0.3. Parametry czynnika grzewczego po stronie instalacji c.o.
przyjeto na poziomie 70°/50°C. Réwnolegle do instalacji c.o. projektuje sie elektryczne kurtyny
powietrzne umieszczone nad gldbwnym wejsciami.

S.5.2. Bilans cieplny.

Zbilansowane zapotrzebowanie ciepta wynosi 22,2 kW. Bilans cieplny sporzadzono na podstawie
programu OZC firmy Viega.

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | [W]
PARTER
0.1 Dyspozytornia 880
0.2 Magazyn 695
0.3 Pom. techniczne 695
0.4 Pom. socjalne/konf. 1410
0.5 Komunikacja 2850
0.6 Magazyn 455
0.7 WC 160
0.8 Pom. porzgdkowe 170
0.9 WC/natrysKi 630
0.10 Szatnia 3105
PIETRO
1.1 Pom. kierownika 885
1.2 Sekretariat 710
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1.3 Z-ca kierownika 710
1.4 Pokoj mistrzéw 1440
1.5 Sekcja opomiarowania 1195
1.6 Komunikacja 3170
1.7 Magazyn 460
1.8 WC 165
1.9 Pom. porzgdkowe 175
1.10 Pom. socjalne 680
1.11 Szatnia monteréw sekcji pom. 1290

S.5.3. Materialy i izolacje rur.

W weZle wykonac rury ze stali i zaopatrzy¢ w izolacje termiczng zgodnie z PN-85/B-02421 z pianki
poliuretanowej typu w ptaszczu z tworzywa sztucznego niepalnego.

Po wykonaniu instalacji technologicznej nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie probne 1,5
razy wieksze od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,4MPa. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku przewody nalezy dobrze odttusci¢, oczy$ci¢ z rdzy i pomalowaé dwukrotnie antykorozyjna.
Tak przygotowane przewody mozna izolowa¢ termicznie.

Instalacje c.o. wykonac¢ z rur typu PEX tgczonego tulejami zaciskowymi. Wszystkie przewody
rozprowadzajgce powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieptochronng, zgodnie z wytycznymi P.B.
ktéra zabezpieczy je przed ubytkami ciepta. Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z PN-
85/B-02421 w plaszczu z tworzywa sztucznego niepalnego. Miejsca przejS¢ przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o 2 srednice wieksze od zewnetrznej Srednicy rury.

S.5.4. Grzejniki.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki typu Purmo Ventil Compact firmy Purmo o
wysokosci 500mm — zgodnie z rzutami zalgczonymi do niniejszego opracowania.

S.5.5. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocg odpowietrznikéw automatycznych
montowanych na grzejnikach, zatamaniach trasy przewodoéw c.o. oraz w jej najwyzszych punktach.

S.5.6. Préby i regulacja

Przed przystgpieniem do regulacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie przeptukaé, a nastepnie
dokonaé nastawy wstepnej zaworow termostatycznych.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg na zimno oraz prébe
dziatania na gorgco, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czesc¢ II”. Probe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie probne 1,5 razy wieksze
od cidnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,4MPa.

S.5.7. Wezet ciepiny

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny umieszczony w pomieszczeniu 1.16.
Zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny o mocy do 55kW na cele c.o., c.w.u. i wentylacji
mechanicznej z automatykg pogodowg (regulator pogodowy 2z czujnikiem temperatury
zewnetrznej).

Wezet cieplny posiada grupe bezpieczenhstwa sktadajgca sie z: zaworu bezpieczehstwa c.o0. 3
bary, naczynia przeponowego, posiada zasilenie i regulacje dla 3 w.w. obiegdw grzewczych i
sterownika pogodowego. Obliczeniowa moc wymiennika to 55 kW.

Wezet nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi technicznymi urzgdzenia, obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi.
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Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zamontowac¢ urzadzenia do pomiaru zuzycia ciepfa oraz
regulatory i urzgdzenia zabezpieczajgce sie¢ i instalacje.

Szczegdbtowy dobdr wszystkich elementéw nastgpi przy realizacji robét jako projekt wykonawczy.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu powtoki antykorozyjnej rurociagi nalezy
izolowaé termicznie. Zastosowaé nalezy otuliny z pianki PU o Grubos¢ izolacji 30mm . Izolacje
wiasciwg po scisnieciu owing¢ ptaszczem z folii PCV. Na izolacji, na przewodach w wymiennikowni
nalezy namalowac kierunki przeptywow. Kazdy przewdd izolowaé oddzielnie.

S.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE.J.
S.6.1. Dane ogdine

Wentylacja mechaniczna w budynku zostata podzielona na wentylacje nawiewno-wywiewng
obstugiwang przez centrale typ BS-3(60) firmy VBW o wydatku 4030m3/h, sprezu250Pa
umieszczong na poddaszu nieuzytkowym — zgodnie zatgczonymi rzutami oraz wentylacje
wywiewng — obstugujagcg WC i pomieszczenia porzgdkowe realizowang przez wentylatorki
wywiewne typ SILENT o Srednicy 125mm firmy Venture Industrie.

Przyjeto w pomieszczeniach objetych wentylacjag mechaniczng wywiewng nie mniej niz 4 wymiany
na godzine, przy czym nie mniej niz 50 m3/h dla muszli i 25 m3/h dla pisuaru.

S.6.2. Materialy i urzadzenia.

Zaprojektowano kanaty okragte oraz kanaty prostokgtne typu A/l, wykonane zgodnie z BN-
70/8865-05 z blachy stalowej ocynkowanej. Miejscowo do kanatéw okrggtych mozna stosowac
przewody aluminiowe typu flex jednak nie dtuzsze niz 4m biezgce.

Kanaly tgczy¢ za pomocg obejm oraz potgczen kotnierzowych - zgodne z BN-71/8865-06. Zmiany
kierunku trasy kanatdw, zmiany przekroju, tgczenia i rozdziat strumieni nalezy realizowac¢ za
pomocg typowych ksztattek wentylacyjnych wykonanych zgodnie z normg BN-70/8865-04.

Montaz kanatow na typowych zawieszeniach i podporach. Kanaty nalezy ociepli¢ matami, wetng
mineralng lub izolacjg typu K-flex. Wewnatrz pomieszczen izolacjg o grubosci 30mm, stropodach
50mm.

Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy stosowac kratki oraz anemostaty wyposazone w
kierownice, przepustnice lub zastosowaé zawory wentylacyjne statego wydatku - umozliwiajgce
wyregulowanie instalacji. Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie rozwigzan na inne
pod warunkiem zachowania funkcji i powierzchni efektywnych.

Prowadzenie kanatéw wentylacyjnych w wyznaczonych szachtach i w stropach podwieszanych.

Dla zapewnieni komfortu akustycznego przewiduje sie zastosowanie tgcznikdéw elastycznych przy
podigczeniu central do instalacji tak, aby instalacja went. nie przenosita drgan do pomieszczen
oraz ttumiki akustyczne na kanatach i na podejsciach do central wentylacyjnych po stronie ssawnej
i ttoczne;j.

° Ttumienie hatasu i drgan.

W celu ograniczenia nadmiernej emisji hatasu do pomieszczen i otoczenia, nalezy zastosowac:
wentylatory o obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych do otoczenia, kanatowe ttumiki
akustyczne, skrzynki rozprezne izolowane akustycznie, dla nawiewnikéw i wywiewnikdéw oraz
przyjeto predkos¢ przeptywu w kanatach nie wigkszg niz 5m/s.

Centrale wentylacyjne sg wyposazone przez producenta w obudowy akustyczne i elementy
antywibracyjne, zapewniajgce dostateczne obnizenie dzwieku i drgan przekazywanych do
otoczenia. Centrale nalezy tgczy¢ z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kréccow
elastycznych.

° Wytyczne montazowe.
Wykonac izolacje i cieplng. Zamontowac rewizje. Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny byc¢
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zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru - powinny by¢ zlokalizowane w
sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim
najchtodniejszego powietrza. Czerpni nie mozna lokalizowaé w miejscach, w ktorych istnieje
niebezpieczehstwo naptywu powietrza z rozpylong woda, miejsc gromadzenia odpadow statych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrédet zanieczyszczenia powietrza.

Wyrzutnia powietrza powinna by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego
powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu
oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

S.7. UWAGI KONCOWE.

Kurtyny nad drzwiami wejsciowymi do budynku, wentylatorki i centrale wentylacyjng zasilic w
energie elektryczna.
Catos¢ robot objetych projektem wykonaé zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych tom I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, Warszawa 1988 r.
. warunkami technicznymi nr WT/15/2013 wydanymi przez ELKOM Sp. z o.0. 46-021

Brzezie k/Opola ul. Norweska 11

PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o0. w budownictwie powszechnym. Wymagania.
PN-91/B-02420 — odpowietrzenia instalacji ogrzewania centralnego
PN-85/B-02421 — izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzgdzen grzewczych
PN-81/B-107000 — instalacje wewnetrzne wod.-kan.

Prace wykona¢ zgodnie z BN-71/8865-06 i BN-70/8865-04.

E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
E.1. Zasilanie budynku i pomiar energii elektryczne;.

Zasilanie projektowanego budynku biurowo- socjalnego w Jeleniej Gérze przy ul. Ceglanej 7 dz.
Nr 10 AM7 wykonane bedzie jako kablowe YAKXS 4 x 70 mm? niskiego napiecia z istniejacej
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej bedgcej wlasnoscig Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji WODNIK. Z uwagi na zwiekszenie mocy zapotrzebowanej nalezy
wymieni¢ przektadniki prgdowe na 150A/5A klasy 0,2 oraz zawrze¢ nowg umowe kompleksowg na
sprzedaz energii z TAURON Dystrybucja S.A Instalacje elektryczne wewnetrzne wykona¢ w
ukfadzie TN-S. W budynku zabudowa¢ gtébwng szyne uziemiajgcg ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym 30 x 4 mm zamocowanym przy tablicy gtéwnej TG i potgczong z uziomem
fundamentowym. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.

E.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego.

Instalacje oswietleniowg wykonac jako wtynkowg w Scianach g/k przewodami typu YDYp 3 x 1,5
mm? 500V. Oswietlenie w suficie podwieszanym systemowym wykonane bedzie oprawami
Swietldbwkowymi o wymiarach 600 x 600 przeznaczonymi do sufitu podwieszonego oraz oprawami
LED. Rozmieszczenie opraw i tagcznikédw pokazano na rzutach kondygnacji w czesci elektryczne;.
W sanitariatach i w pomieszczeniach z podtogami przewodzgcymi osprzet instalacyjny
zainstalowaé jako bryzgoszczelny ( zalecany stopieh ochrony min.IP44).W sanitariatach nalezy
zastosowacC oswietlenie podstawowe oraz oswietlenie nad lustrem. W  pomieszczeniach
sanitarnych zaprojektowano oprawy typu LED przeznaczone do sufitbw podwieszanych. W
pomieszczeniach biurowych i socjalnych tgczniki instalacyjne instalowaé¢ na wysokosci 1,1 m
natomiast w pomieszczeniach technicznych i w sanitariatach na wysokosci 1,4 m. Dobrano oprawy
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ewakuacyjne wyposazone w autonomiczny uktad podtrzymania zasilania z czasem dziatania do 3
godzin. Oprawy ewakuacyjne zabudowano w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych
do wyjscia ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego z modutem awaryjnym zabudowano
wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych powinno dziata¢ co
najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zatgczanie oswietlenia ogdlnego
odbywac sie bedzie za pomocg fgcznikow instalacyjnych. Przewody instalacji oswietleniowe;j
prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej i w korytach kablowych.

E.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V i sity.

Zasilanie instalacji gniazd 230 V projektuje sie wykonaé¢ od tablicy gtéwnej rozdzielczej TG
zabudowanej na parterze w przedsionku. Do instalacji gniazd jednofazowych nalezy zastosowac
przewody YDYp 3 x 2,5 mm 2750 V. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowac
gniazda ze stykiem ochronnym. Wszystkie gniazda w pomieszczeniach biurowych montowaé¢ na
wysokosci min. 0.3 m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, kuchni i w
pomieszczeniach technicznych gniazda montowaé na wysokosci min. 0,9 m nad podtoga.
Obwody gniazd jednofazowych w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych winny by¢
zabezpieczone wylgcznikami réznicowo -prgdowymi o pragdzie zadziatania 30 mA. Zastosowac
osprzet z tworzywa sztucznego w wykonaniu wtynkowym dla scian gipsowo - kartonowych. W
pomieszczeniach socjalnych i kottowni nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe

przewodem LgY 1 x 10 mm 2 Dla zasilania odbiornikéw tréjfazowych ( centrali wentylacyjnej i
tablic pietrowych) od tablicy TG utozy¢ przewdd pieciozylowy o przekroju jak opisano na
schemacie rozdzielnicy gtownej TG. Obwdd zasilajgcy kuchnie elektryczng (opcja) zakonczy¢
puszka rozgatezng 3P+N+PE i zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowoprgdowym.

E.4. Instalacja okablowania strukturalnego.

W pomieszczeniu 0.6 zaprojektowano szafe dystrybucyjng SD przyscienng dla rozprowadzenia
instalacji telefonicznej i komputerowej. Pomieszczenie wyposazone bedzie w klimatyzator
miejscowy. Szafe SD wyposazy¢ w panel wentylacyjny z termostatem i ostone przeciwkurzowag
Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ przewodami UTP PowerCat 5e 4 x 2 x 0,5 mm? w
korytach kablowych i w przestrzeni $cian g/k w rurkach Peschla, aby mozliwa byta wymiana
przewodu bez koniecznosci uszkadzania scian. W szafie dystrybucyjnej pozostawi¢ 3 m zapasu
przewodu. Przewody UTP w szafie SD zakonczy¢ na panelach krosowych 48 x RJ45 i wysokosci
1U. Obudowe szafy potaczy¢ linkg LgYzo 1 x 6 mm2 z szyng wyréwnawczg. W pomieszczeniach
biurowych gniazda RJ45 montowaé w zespotach z gniazdami elektrycznymi na wysokosci 0,3 m
od posadzki.

Przewdd przytgcza telefonicznego doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej SD i wprowadzi¢ na panel
krosowy 24 x RJ45 kat 3.

E.5. Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako zwdd poziomy naturalny wykorzysta¢ pokrycie dachu z blachy tytan-cynk. Przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn ®8 w rurkach izolacyjnych
grubosciennych p/t. W przypadku zastosowania innego pokrycia dachu zwody poziome gtéwne
wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn ® 8 umocowanym na wspornikach do pokrycia
dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn F8 .Odstepy
miedzy wspornikami nie powinny przekracza¢ 1,5 m. Zachowa¢ normatywne promienie zagiecia
drutu na zatomach konstrukcji dachowej. Zaciski kontrolne nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,9
m nad powierzchnig ziemi w szafkach kontrolnych wnekowych o wymiarach 155 x 110 x 70 mm i
wykonac¢ jako rozigczne ,aby mozna byto przewdd uziomowy odtgczy¢é od przewodu
odprowadzajgcego dla wykonania pomiaréw rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe czesci
budynku znajdujgce sie na powierzchni dachu jak réwniez wentylatory dachowe, wyrzutnie
powietrza nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe systemu DEHN, podigczone z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Przewody uziemiajgce potgczy¢ przez spawanie z
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uziomem fundamentowym budynku lub w przypadku braku uziomu fundamentowego z uziomem
otokowym Ilub pogrgzanym. Instalacje odgromowg wykonaé jako naprezang. Po wykonaniu
instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, wyniki zaprotokotowadé. Instalacje
odgromowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem oraz obowigzujgcymi normami. Rezystancja uziemienia
R< 10 Q.

Jako $rodek ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zaprojektowano
dwustopniowy system ochrony realizowany przez uniwersalne ochronniki klasy B+C.

E.6. Ochrona przeciwporazeniowa i potagczenia wyrébwnawcze.

Instalacja elektryczna wewnetrzna wykonana bedzie w ukfadzie TN-S. Jako Srodek dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania z czasem nie
przekraczajgcym 0,2 s. Samoczynne wytgczenie zasilania zapewniajg zastosowane wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki roznicowoprgdowe. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne
czesci przewodzgce w postaci czesci metalowych urzgdzen nie bedacych pod napieciem w czasie
normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych oston oraz stykéw ochronnych
gniazd wtyczkowych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow
zaprojektowano instalacje potgczen wyroéwnawczych,. Jako szyne wyréwnawczg zastosowac
szyne ekwipotencjalng firmy DEHN, ktérg nalezy uktada¢ na Scianie w najnizszej kondygnacji w
poblizu miejsca wprowadzenia kabli zasilajgcych do budynku. Szyne wyréwnawczg nalezy
potgczy¢ z uziomem fundamentowym i dotgczy¢ metalowe ciggi wody , gazu, instalacje c.o., oraz
zacisk PE w tablicy rozdzielczo—zabezpieczeniowej .W przypadku braku uziomu fundamentowego
wokét budynku nalezy utozyé uziom otokowy na gtebokosci 0,6-1,0m w odlegtosci 1 m od
fundamentéw.

W tazienkach wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przy uzyciu przewodu DY 4 mm 2
taczgcego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzgce obce ( woda zimna, woda ciepta, wanna,
miska natryskowa ), a nastepnie z przewodem ochronnym PE.
Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- stosowac wtasciwg kolorystyke przewoddw:
a) przewody neutralne - kolor jasnoniebieski,
b) przewody ochronne - kolor zottozielony,
- zyt o izolacji w kolorze niebieskim i z6ttozielonym nie wolno stosowac jako
zyty roboczej.

E.7. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot elektrycznych wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami budowy oraz odnosnymi normami PN/E. Instalacje elektryczng
wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S. Wykonaé pomiar rezystancji izolacji przewodéw i
skutecznosci szybkiego wytaczenia, wyniki zaprotokotowac.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje telefoniczna — przytgcze telefoniczne wg odrebnego
opracowania.
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INFORMACJA O BIOZ
Zawartos¢ czesci opisowej:

« Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

« Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

+ Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

« Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

+ Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow:
e roboty przygotowawcze — organizacja placu budowy,
ogrodzenie terenu,
obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
wykonanie robét ziemnych,
wykonanie podbudowy pod tawy i stopy fundamentowe,
wykonanie taw i stop fundamentowych,
wykonanie stanu surowego,
wykonanie przytgczy zewnetrznych,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacje wewnetrzne,
roboty wykonczeniowe,
wykonanie sciezek i miejsc postojowych.
2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
istniejgce obiekty kubaturowe,
wodocigg wA225,
kanalizacja sanitarna ks150,
kanalizacja deszczowa kd150, kd200,
linia nn,
cieptocigg 2cA50,
® kabel telekomunikacyjny.
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
® zagrozenia nie wystepuja
4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
e wykonywanie robdot budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zroédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,
® wykonywanie robot na wysokosciach,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
szkic zagospodarowania terenu budowy z okresleniem:
® ogrodzenie terenu budowy,
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drogi komunikacyjne,
ciggi piesze,
miejsca postojowe na terenie budowy,
strefy niebezpieczne,
sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,
opis nadzoru nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
® okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:
® roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
® roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
® w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdw 0sbb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy  specyfikacji technicznych),
® w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z kierownikiem
robét branzowych (lub kierownikiem budowy) harmonogram robodt, ich zakresy oraz dokonac
przyjecia terenu budowy w zakresie prowadzonych robét. Zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem oraz Uzytkownikiem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) uzyskujgc stosowne
zapisy, rysunki zamienne, obliczenia, itd.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca (Kierownik Robot) jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z art. 21a Ustawy — Prawo Budowlane z dn. 07 lipca
1997 r. z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr
120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.
Zakres planu BiOZ powinien obejmowac nastepujgce roboty wyszczegdlnione w § 6 w/w
Rozporzadzenia :
® roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i kabli energetycznych usytuowanych w
odlegtosci do 3 m od miejsca pracy,
® roboty wykonywane na wysokosci powyzej 5 m zwigzane z odpowietrzeniem kanalizacji sani-
tarnej, montazem przewodow wentylacyjnych (czerpnie i wyrzutnie), montazem kominéw spali-
nowych,
e wykonywanie gtebokich wykopow — szczegdlne w gruncie silnie nawodnionym i przy scianach
zewnetrznych budynkéw, fundamentéw, itp.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Drajewicz

ArCADa Studio Architektoniczne, Pl. Ratuszowy 17/18/10, 58-500 Jelenia Géra, tel./fax 075/ 764 68 31, 764 62 63
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