zasilanie zespotu solarnego

Zestawienie pomieszczen parteru
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RZUT PARTERU
OSWIETLENIE i
GNIAZDA WTYKOWE

Powierzch.|Wykonczenie
Nr. Nazwa (m2) posadzki
0.1 |Dyspozytornia 14.72 ptytki ceram.
0.2 |Magazyn 15.03 ptytki ceram.
0.3 |Pom. techniczne 15.03 ptytki ceram.
0.4 |Pom. socj./konf. 30.69 ptytki ceram.
0.5 |Komunikacja 45.04 ptytki ceram.
0.6 |Magazyn 10.15 ptytki ceram.
0.7 |WC 4.72 ptytki ceram.
0.8 |Pom. porzgdkowe 212 ptytki ceram.
0.9 |WC/natryski 13.41 ptytki ceram.
0.10 |Szatnia 61.46 ptytki ceram.
Suma ogdlna:: 10 212.38
Y  gniazda 230V wt
¥ gniazda 230V hermetyczne wit
2 gniazda wt. 230V , 3 x 2b+PE 16A, 250V DATA z blokadg
§  gniazda wt. 230V, 3 x 2b+PE 16A, 250V ogdlnego uzytku
m stanowisko komputerowe
. oprawa $wietldwkowa rastrowa
AW 4 x 14 W, 600 x 600 z modutem awaryjnym 3h
D oprawa $wietldbwkowa rastrowa
4 x14 W, 600 x 600
@ oprawa LED 25W
& oprawa zarowa kinkiet
#  facznik $wiecznikowy
A tacznik schodowy
7 Iacznik jednobiegunowy
? przycisk $wiatto-dzwonek
1 tablice rozdzielcze
Bb-]  oprawa ewakuacyjna LED 5W
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