przewdd uziemiajacy pofaczy¢ przez
spawanie z uziomem fundamentowym lub
uziemieniem otokowym

ztacze kontrolne ZK-4 na wysokosci 0,9 m
w puszcze izolacyjnej p/t

kolektory Vitosol 200 firmy Viessmann - 3 szt.
umieszczone na dachu pod katem 45°

30°

30°

zwody poziome wykonaé drutem stalowy ocynkowanym DFeZn @ 8 na uchwytach dystansowych

ztgcze kontrolne ZK-3
na wysokosci 0,9 m w
puszcze izolacyjnej p/t

przewdd uziemiajacy potaczy¢ przez
spawanie z uziomem fundamentowym lub
uziemieniem otokowym

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

przewdd uziemiajacy potaczy¢ przez
spawanje z uziomem fundamentowym lub
uziemieniem otokowym

ztacze kontrolne ZK-1 na wysokos$ci 0,9 m
w puszcze izolacyjnej p/t

ztacze kontrolne ZK-2 na wysokosci 0,9 m
w puszcze izolacyjnej p/t

przewdd uziemiajacy potaczy¢ przez
spawanie z uziomem fundamentowym lub
uziemieniem otokowym
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