cegta klinkierowa 11.5cm

m N\_ pustka powietrzna wentylowana 4cm
weftna mineralna 15cm.
silka 24cm.
tynk maszynowy cementowo-wapienny
U = 0.186 [W/(m2xK)]

posadzka wg opisu

jastrych cementowy 6cm
styropian EPS100-038 20cm
izolacja przeciwwilgociowa
chudy beton 8cm

A Le00stoe T L S PSS s S 2 zageszczony piasek warstwa do
ustalenia na budowie

U = 0.185 [W/(m2xK)]
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posadzka wg opisu
w jastrych cementowy 6¢cm.
styropian EPS100-038 2cm.
w© strop filigran 20cm
S e O R R R B ARt AL N0 R OO ROt S 3 tynk maszynowy cementowo-wapienny
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posadzka wg opisu
O plyta OSB 2.2cm
wetna mineralna 20cm
paroizolacja
ptyta GKF na ruszcie 2x12.5mm
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pustak izolacyjny
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O NN NS TN I N NN , VN , SIIININININE pustka powietrzna 4cm
weftna mineralna 12cm miedzy krokwiami

_Ume_Axo >| wetna mineralna 20cm pod krokwiami

folia paroizolacyjna
plyta GKF 2x12.5mm
U = 0.120 [W/(m2xK)]
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