
J GORA-WOD-KAN-WZGORZ WANDY-KOSMO-2013bis

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR AT-03
0102-02
analogia-
adaptacja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-

m2

jezdnie 1,2*(249+8+270+156,5+41) m2 869,400
1,2*(1+2+2+1+1+0,5+0,5+6,5+3+2+3+3+3+2+3+3+6+32,5+1,5+1,5+1+15,5) m2 113,400

wodociąg 1,2*(6+28+11+11,5+408,5+40,5+352,5) m2 1 029,600
1*89,5 m2 89,500

RAZEM 2 101,900
2

d.1
KNNR 6
0802-02
analogia-
adaptacja

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie-25 cm
Krotność = 1,6667

m2

jezdnie 1,2*982,8 m2 1 179,360
1029,6 m2 1 029,600
1*89,5 m2 89,500

RAZEM 2 298,460
3

d.1
KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5
km ponad 1 km
Krotność = 19

m3

982,5*0,3 m3 294,750
1029,6*0,3 m3 308,880
0,3*89,5 m3 26,850

RAZEM 630,480
4

d.1
KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

982,5 m2 982,500
1029,6 m2 1 029,600
89,5*1 m2 89,500

RAZEM 2 101,600
5

d.1
KNNR 6
0308-06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)-gr 7 cm
Krotność = 1,1667

m2

982,5 m2 982,500
1029,6 m2 1 029,600
89,5*1 m2 89,500

RAZEM 2 101,600
6

d.1
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

chodniki 138 m 138,000
53+43+35 m 131,000

RAZEM 269,000
7

d.1
KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

chodniki 138 m 138,000
96+35 m 131,000

RAZEM 269,000
8

d.1
KNR AT-03
0102-02
analogia-
adaptacja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-

m2

chodniki 1,2*(135+3) m2 165,600
24*1 m2 24,000
96*1,5 m2 144,000
1,5*51,4 m2 77,100

RAZEM 410,700
9

d.1
KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

chodniki 189,6 m2 189,600
144 m2 144,000
77,1 m2 77,100

RAZEM 410,700
10

d.1
KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5
km ponad 1 km
Krotność = 19

m3

189,6*0,2 m3 37,920
144*0,2 m3 28,800
0,2*77,1 m3 15,420

RAZEM 82,140
11

d.1
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

chodniki 96+35 m 131,000
RAZEM 131,000

12
d.1

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

96+35 m 131,000
RAZEM 131,000
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13

d.1
KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-z uprzednim rozebranirm-R*2, M z
odzysku

m2

9+12+10,5+5,5+46,5 m2 83,500
RAZEM 83,500

14
d.1

KNR AT-03
0102-02
analogia-
adaptacja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-

m2

chodniki 1,2*(135+3) m2 165,600
37 m2 37,000

RAZEM 202,600
15

d.1
KNR AT-03
0102-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
analogia-
adaptacja

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę

m2

(5*46)+(5,5*12)+(3,25*77)+(5*23)+(3,25*13) m2 703,500
(3,5*90) m2 315,000
(27*4)+(3,75*38)+(11,5*7)+(3*33) m2 430,000
(200*4)+(20*3) m2 860,000

RAZEM 2 308,500
16

d.1
KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5
km ponad 1 km
Krotność = 19

m3

2308,5*0,05 m3 115,425
RAZEM 115,425

17
d.1

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

2308,5 m2 2 308,500
RAZEM 2 308,500

18
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

(8,5+4+6,5+5)*1 m2 24,000
81*1 m2 81,000

RAZEM 105,000
19

d.1
KNNR 6
0109-02
analogia

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą-nawierzchnia

m2

24 m2 24,000
81 m2 81,000

RAZEM 105,000
20

d.1
KNNR 6
1303-04
analogia-
adaptacja

Wypełnianie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem mieszanym me-
chanicznie-utrwalenie pobocz i dróg utwardzonych

m3

33,5*0,15 m3 5,025
24*0,15 m3 3,600

RAZEM 8,625
21

d.1
KNR 2-21
0402-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej
na gruncie kat. III bez nawożenia

m2

312 m2 312,000
1,5*(6,5+7,5+9+18+35,5+6,5+7+6,5+6,5+7,5+3,5+6,5+22+8+5+22,5) m2 267,000
254,5*1,5 m2 381,750

RAZEM 960,750
2 KANALIZACJA

2.1 Roboty ziemne-kanalizacja
22

d.2.1
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

Ks1 (1,51*21)+(1,51*53,5)+(1,2*28)+(1,46*15)+(1,62*42)+(1,56*23)+(1,4*50,5)+
(2,34*47)+(2,25*16,5)+(1,3*54,5)+(1,4*15,5)+(1,4*20)+(1,43*32)+(1,5*18,5)+
(1,4*26)+(1,4*62,5)+(1,91*22,5)

m3 850,655

Ks2 (1,4*45)+(1,6*17,5)+(1,9*8,5)+(2,07*11)+(1,84*32,5)+(1,37*3,5)+(1,59*54)+
(2,03*62,13*48)+(1,8*20,5)+(1,57*20,5)+(1,5*19,5)+(1,5*12)+(1,7*27,5)+(1,53*
13)+(1,5*9)

m3 6 530,797

Ks2.1 (2,03*6)+(1,69*48,5)+(1,9*15)+(1,65*34)+(2,12*9)+(1,4*36) m3 248,225
Ks2,2 (1,48*10)+(1,4*14,5)+(1,4*22,5) m3 66,600

(560+348+147+47)*0,15*1 m3 165,300
220,448 m3 220,448

RAZEM 8 082,025
23

d.2.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3
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profilowanie
dna

(560+348+147+47)*0,15*1 m3 165,300

poszerzenia
na studnie

(1,62+1,4+1,2+1,53+1,71+1,4+1,4+3,29+1,2+1,4+1,4+1,4+1,45+1,55+1,4+
1,4+1,4+1,4+2,41+1,4+1,8+2+2,13+1,54+1,53+1,65+2,46+1,86+1,83+1,4+
1,6+2+1,65+1,6+1,5+1,9+1,88+1,91+2,83+1,4+1,4+1,4+1,4+1,5)*0,5*1,5

m3 55,148

 
RAZEM 220,448

24
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

8052,025 m3 8 052,025
RAZEM 8 052,025

25
d.2.1

KNR-W 2-01
0314-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

8082,025/1*2 m2 16 164,050
RAZEM 16 164,050

26
d.2.1

KNNR 1
0527-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m-oraz przyłączy wodociągowych i gazowych

kpl.

24+4+8 kpl. 36,000
RAZEM 36,000

27
d.2.1

KSNR 4
2303-02

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. 110 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

28
d.2.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; -rurociągi gazowe szt 4
rurociągi wodociągowe i kan szt 19)

kpl.

19+4 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

29
d.2.1

KSNR 4
2303-09

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. do 200 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.2.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000

31
d.2.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

32
d.2.1

KNR-W 2-18
0310-01
analogia-
adaptacja

Wypełnienie rur zaprawą piaskowo wapnową(zamulenie wyłączonych rur wo-
dociągowych)

m3

18 m3 18,000
RAZEM 18,000

33
d.2.1

KNNR 1
0318-05 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem

m3

8052,025 m3 8 052,025
minus wypór
rur i studni

-1096*0,2*0,2*3,14/4 m3 -34,414

-42*1,4*1,4*3,14/4*1,7 m3 -109,856
RAZEM 7 907,755

2.2 Roboty monta żowe-kanalizacja
34

d.2.2
KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km

(560+348+147+41)*0,001 km 1,096
RAZEM 1,096

35
d.2.2

KNNR 4
1411-02
analogia-
adaptacja

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm-piasek
uwzględniono w pełnej wymiane gruntu

m3

1096*0,35*1,0 m3 383,600
RAZEM 383,600

36
d.2.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. średniej 1,7 m prefabrykowane

stud.

(1,62+1,4+1,4+1,53+1,61+1,4+1,4+3,29+1,2+1,4+1,4+1,4+1,45+1,55+1,4+
1,4+1,4+2,41+1,4+1,8+2+2,13+1,54+1,53+1,65+2+1,86+1,73+1,4+1,6+2+1,4+
1,6+1,4+1,9+1,88+1,91+2,83+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4)/42

1,696

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1,696

42 stud. 42,000
RAZEM 42,000
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37

d.2.2
KNR-W 2-19
0119-04

Rury ochronne o śr.nom.300 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

38
d.2.2

KNR-W 2-19
0119-05

Rury ochronne o śr.nom.350 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

39
d.2.2

KNR-W 2-19
0120-02
analogia

Przeciąganie rur  o śr.nom.200 mm przez rury przeciskowe m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

40
d.2.2

KNR-W 2-19
0122-04
analogia-
adaptacja

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.2

KNR-W 2-19
0122-04
analogia-
adaptacja

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.350 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.2.2

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
ne

m

1096 m 1 096,000
RAZEM 1 096,000

43
d.2.2

KNNR 4
1610-02
analogia-
adaptacja

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1096/200 odc. -1
prób.

5,480

RAZEM 5,480
44

d.2.2 kalk. warsz-
tatowa

Inspekcja TVC kanału z opracowaniem dokumentacji m

1096 m 1 096,000
RAZEM 1 096,000

2.3 Roboty ziemne-przykanaliki
45

d.2.3
KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km

(6,5+6,5+11+25+19+35,5+6,5+7,5+7+13+10,5+10,5+13,5+6,5+7+4,5+9,5+25+
12,5+32,5+12+7+7+6+5+38)*0,001

km 0,344

RAZEM 0,344
46

d.2.3
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

(6,5+6,5+11+25+19+35,5+6,5+7,5+7+13+10,5+10,5+13,5+6,5+7+4,5+9,5+25+
12,5+32,5+12+7+7+6+5+38)*0,8*1,4

m3 385,840

RAZEM 385,840
47

d.2.3
KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku-założono
50% robót mechanicznych

m3

385,84*0,4 m3 154,336
RAZEM 154,336

48
d.2.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotność = 18

m3

385,84 m3 385,840
RAZEM 385,840

49
d.2.3

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

385,84/0,8*2 m2 964,600
RAZEM 964,600

50
d.2.3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m(kable szt27;przył.wod.szt 1;przył.gaz szt 3

kpl.

27+1+3 kpl. 31,000
RAZEM 31,000

51
d.2.3

KSNR 4
2303-02

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. 110 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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52

d.2.3
KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

53
d.2.3

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; -rurociągi gazowe szt 7,
rurociągi wodociągowe i kan szt 8)

kpl.

7+8 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

54
d.2.3

KSNR 4
2303-09

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. do 200 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

55
d.2.3

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

56
d.2.3

KNNR 1
0318-05 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem

m3

385,84 m3 385,840
minus wypór
rur i studni

-344*0,16*0,16*3,14/2 m3 -13,826

RAZEM 372,014
2.4 Roboty monta żowe-przykanaliki
57

d.2.4
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

344 m 344,000
RAZEM 344,000

58
d.2.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe systemowe o śr 400-425 mm - zamknię-
cie rurą teleskopową

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

59
d.2.4

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

25 odc. -1
prób.

25,000

RAZEM 25,000
3 WODOCIĄG

3.1 Roboty ziemne-wodoci ąg
60

d.3.1
KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km

(647,5+40,5+352,5)*0,001 km 1,040
RAZEM 1,040

61
d.3.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

średnia głę-
bokość 1,8 m

1,8*1040,5*1 m3 1 872,900

RAZEM 1 872,900
62

d.3.1
KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m-przyjęto 25 robót mechanicznych

m3

1872,9*0,25 m3 468,225
RAZEM 468,225

63
d.3.1

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. III-IV
Krotność = 18

m3

1872,9 m3 1 872,900
RAZEM 1 872,900

64
d.3.1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

1872,9/1,0*2 m2 3 745,800
RAZEM 3 745,800

65
d.3.1

KNNR 4
1307-02
analogia-
adaptacja

Rura osłonowa z Pe śr. 315 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

66
d.3.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m(kable szt 18;przył.wod.szt 2;przył.gaz szt 9

kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

67
d.3.1

KSNR 4
2303-02

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. 110 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.
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29 szt. 29,000

RAZEM 29,000
68

d.3.1
KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

69
d.3.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; -rurociągi gazowe szt 11,
rurociągi wodociągowe i kan szt 39)

kpl.

50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000

70
d.3.1

KSNR 4
2303-09

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. do 200 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

71
d.3.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; kpl.

50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000

72
d.3.1

KNNR 1
0318-05 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem

m3

1872,9 m3 1 872,900
minus wypór
rur i studni

-911*0,225*0,225*3,14/4 m3 -36,204

-129,5*0,11*0,11*3,14/4 m3 -1,230
-1,5*1,5*3,14/4*(2,1+2,1) m3 -7,418

RAZEM 1 828,048
73

d.3.1
KNR 5-02
0312-06
analogia-
adaptacja

Przykrycie  taśma ostrzegawcza km

1,04 km 1,040
RAZEM 1,040

3.2 Roboty monta żowe-wodoci ąg
74

d.3.2
KNNR 4
1411-02
analogia-
adaptacja

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm-piasek
uwzględnionw pełnej wymiane gruntu

m3

1040,5*0,15*1,0 m3 156,075
RAZEM 156,075

75
d.3.2

KNNR 4
1009-10
analogia-
adaptacja

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 225 mm SDR11

m

911 m 911,000
RAZEM 911,000

76
d.3.2

KNNR 4
1010-10
analogia-
adaptacja

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

76 złącz. 76,000
RAZEM 76,000

77
d.3.2

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 225 mm

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

78
d.3.2

KNNR 4
1011-10

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm

złącz.

18 złącz. 18,000
RAZEM 18,000

79
d.3.2

KNNR 4
1009-04
analogia-
adaptacja

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm SDR11

m

129,5 m 129,500
RAZEM 129,500

80
d.3.2

KNNR 4
1010-04
analogia-
adaptacja

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

11 złącz. 11,000
RAZEM 11,000

81
d.3.2

KNNR 4
1011-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

7 złącz. 7,000
RAZEM 7,000
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82

d.3.2
KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

83
d.3.2

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
trójniki 200/200

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

84
d.3.2

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
trójniki 200/100/200200

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

85
d.3.2

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
trójniki 200/100/80200

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

86
d.3.2

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
zwężka 200/50

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

87
d.3.2

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
zwężka FFW 300/200

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.3.2

KNNR 4
1014-05

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
króciec FW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.3.2

KNNR 4
1014-07

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm-
króciec FW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.3.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-
króciec FW 100

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.3.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m-studnia odwadniającz

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.3.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-
łuk koł. 100 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

93
d.3.2

KNNR 4
1106-01
analogia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.50 mm monto-
wane w komorach-zawór kulowy

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.3.2

KNNR 4
0138-02
analogia-
adaptacja

Szybkozłącz 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

95
d.3.2

KNNR 4
1105-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

96
d.3.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

97
d.3.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

98
d.3.2

KNNR 4
1702-04
analogia-
adaptacja

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach o śr. 200 mm-zasuwo-opaski 32/225

szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
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99

d.3.2
KNNR 4
1702-04
analogia-
adaptacja

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach o śr.100mm-zasuwo-opaski 32/110

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

100
d.3.2

KNNR 4
1430-01
analogia

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe-wykonanie bloków oporowych,podkłaów pod zasuwy,obe-
tonowanie skrzynek i hydrantów

m3

6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500

101
d.3.2 analiza indy-

widualna

Badania wydajności hydrantów szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

102
d.3.2

KNNR 4
1606-01
analogia-
adaptacja

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2,000

RAZEM 2,000
103

d.3.2
KNNR 4
1606-03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 200 mm

200m -
1 prób.

5 200m -
1 prób.

5,000

RAZEM 5,000
104

d.3.2
KNNR 4
1611-02
analogia-
adaptacja

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm odc.
200m

5 odc.
200m

5,000

RAZEM 5,000
105

d.3.2
KNNR 4
1611-01
analogia-
adaptacja

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,000

RAZEM 2,000
106

d.3.2 analiza indy-
widualna

Badania bakteriologiczne wody szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

3.3 Roboty ziemne -przył ącza wodoci ągowe
107

d.3.3
KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km

574*0,001 km 0,574
RAZEM 0,574

108
d.3.3

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

średnia głę-
bokość wy-
kopu 1,75

574*1,75*0,8 m3 803,600

RAZEM 803,600
109

d.3.3
KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m-wyrównanie dna wykopu oraz od-
krywanie istniejącego uzbrojenia -założona 25% wykopów mechanicznych

m3

803,6*1,75*0,8*0,25 m3 281,260
RAZEM 281,260

110
d.3.3

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. III-IV
Krotność = 18

m3

803,6 m3 803,600
RAZEM 803,600

111
d.3.3

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

803,6/0,8*2 m2 2 009,000
RAZEM 2 009,000

112
d.3.3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m(kable szt 27;przył.wod.szt 1;przył.gaz szt 6

kpl.
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34 kpl. 34,000

RAZEM 34,000
113

d.3.3
KSNR 4
2303-02

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. 110 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

114
d.3.3

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000

115
d.3.3

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; -rurociągi gazowe szt 10,
rurociągi wodociągowe i kan szt 9)

kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

116
d.3.3

KSNR 4
2303-09

Montaż muf składanych dwuczęściowych, rura osłonowa o śr. do 200 mm, śr.
zewn. rury stalowej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

117
d.3.3

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

118
d.3.3

KNNR 1
0318-05 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem

m3

803,6 m3 803,600
RAZEM 803,600

119
d.3.3

KNR 5-02
0312-06
analogia-
adaptacja

Przykrycie  taśma ostrzegawcza km

0,574 km 0,574
RAZEM 0,574

3.4 Roboty monta żowe-przył ącza wodoci ągowe
120

d.3.4
KNNR 11
0307-01
analogia-
adaptacja

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn.40 mm m

574 m 574,000
RAZEM 574,000

121
d.3.4

KNR AT-13
0104-21
analogia-
adaptacja

Osadzenie przepustów w ścianach i stropach z betonu; dł przebicia do 40 cm,
śr. rury do 63 mm

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

122
d.3.4

KNR-W 2-19
0306-02

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 63 mm m

17*0,8 m 13,600
RAZEM 13,600

123
d.3.4

KNNR 4
0105-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

36*2,5 m 90,000
RAZEM 90,000

124
d.3.4

KNNR 4
0140-02
analogia-
adaptacja

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20
mm+uzbrojemie

kpl.

37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000

125
d.3.4

KNR 4-02
0111-02
analogia-
adaptacja

Właczenie przyłącza do istniejącej instalacji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

126
d.3.4

KNNR 4
0126-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)-przłącz wodo-
ciągowego

m

Obmiar dodatkowy
50 prób. 50,000
 
41 m 41,000

RAZEM 41,000
4 CZYNNIŚCI TOWARZYSZĄCE

- 9 -

Norma STD Wersja 4.44a Nr seryjny: 8700 Użytkownik: Jerzy Zachwieja



J GORA-WOD-KAN-WZGORZ WANDY-KOSMO-2013bis

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127
d.4 analiza indy-

widualna

Obsługa geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

128
d.4 analiza indy-

widualna

Projekt tymczasowej organizacji ruch,opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz
oznakowania i zabezpieczenia robót

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

129
d.4 analiza indy-

widualna

Nadzory branżowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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