J GORA-WOD-KAN-WZGORZ WANDY-KOSMO-2013bis

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. |Razem
1 ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE ROBOTY DROGOWE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
d.1/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-
analogia-
adaptacja
jezdnie 1,2*%(249+8+270+156,5+41) m?2 869,400
1,2*%(1+2+2+1+1+0,5+0,5+6,5+3+2+3+3+3+2+3+3+6+32,5+1,5+1,5+1+15,5) |m?2 113,400
wodociag 1,2*(6+28+11+11,5+408,5+40,5+352,5) m?2 1 029,600
1*89,5 m?2 89,500
RAZEM 2 101,900
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie-25 cm m2
d.1/0802-02 Krotnos¢ = 1,6667
analogia-
adaptacja
jezdnie 1,2*982,8 m2 1179,360
1029,6 m?2 1 029,600
1*89,5 m?2 89,500
RAZEM 2 298,460
3|/KNR 19-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5/m3
d.1/0118-20 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 19
982,5*0,3 m3 294,750
1029,6*0,3 m3 308,880
0,3*89,5 m3 26,850
RAZEM 630,480
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1/0113-03 25cm
982,5 m?2 982,500
1029,6 m?2 1 029,600
89,5*1 m?2 89,500
RAZEM 2 101,600
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 6 m?2
d.1/0308-06 cm (warstwa wigzaca)-gr 7 cm
Krotnos¢ = 1,1667
982,5 m?2 982,500
1029,6 m?2 1 029,600
89,5*1 m?2 89,500
RAZEM 2 101,600
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
chodniki 138 m 138,000
53+43+35 m 131,000
RAZEM 269,000
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
chodniki 138 m 138,000
96+35 m 131,000
RAZEM 269,000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
d.1/0102-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km-
analogia-
adaptacja
chodniki 1,2*%(135+3) m?2 165,600
24*1 m?2 24,000
96*1,5 m?2 144,000
1,5*51,4 m?2 77,100
RAZEM 410,700
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
chodniki 189,6 m?2 189,600
144 m?2 144,000
77,1 m?2 77,100
RAZEM 410,700
10|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5/m3
d.1/0118-20 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
189,6*0,2 m3 37,920
144%0,2 m3 28,800
0,2*77,1 m3 15,420
RAZEM 82,140
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
chodniki 96+35 m 131,000
RAZEM 131,000
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
96+35 m 131,000
RAZEM 131,000
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13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem-z uprzednim rozebranirm-R*2, M z
odzysku
9+12+10,5+5,5+46,5 m?2 83,500
RAZEM 83,500
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m2
d.1/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-
analogia-
adaptacja
chodniki 1,2*%(135+3) m?2 165,600
37 m?2 37,000
RAZEM 202,600
15|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.1/0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
analogia-
adaptacja
(5*46)+(5,5*12)+(3,25*77)+(5*23)+(3,25*13) m?2 703,500
(3,5%90) m?2 315,000
(27*4)+(3,75*38)+(11,5*7)+(3*33) m?2 430,000
(200*4)+(20*3) m?2 860,000
RAZEM 2 308,500
16|KNR 19-01 |Wywo0z gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5/m3
d.1/0118-20 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
2308,5*0,05 m3 115,425
RAZEM 115,425
17|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.1/0302-03 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
2308,5 m?2 2 308,500
RAZEM 2 308,500
18|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
(8,5+4+6,5+5)*1 m?2 24,000
81*1 m?2 81,000
RAZEM 105,000
19|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1/0109-02 kiem i wodg-nawierzchnia
analogia
24 m?2 24,000
81 m?2 81,000
RAZEM 105,000
20|KNNR 6 Wypetnianie przekop6w piaskiem stabilizowanym cementem mieszanym me- |m3
d.1/1303-04 chanicznie-utrwalenie pobocz i drég utwardzonych
analogia-
adaptacja
33,5%0,15 m3 5,025
24*0,15 m3 3,600
RAZEM 8,625
21|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.1/0402-02 na gruncie kat. Il bez nawozenia
312 m?2 312,000
1,5%(6,5+7,5+9+18+35,5+6,5+7+6,5+6,5+7,5+3,5+6,5+22+8+5+22,5) m?2 267,000
254,5*1,5 m?2 381,750
RAZEM 960,750
2 KANALIZACJA
2.1 Roboty ziemne-kanalizacja
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0202-06 gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
Ksl (1,51*21)+(1,51*53,5)+(1,2*28)+(1,46*15)+(1,62*42)+(1,56*23)+(1,4*50,5)+ m3 850,655
(2,34*47)+(2,25*16,5)+(1,3*54,5)+(1,4*15,5)+(1,4*20)+(1,43*32)+(1,5*18,5)+
(1,4*26)+(1,4*62,5)+(1,91*22,5)
Ks2 (1,4*45)+(1,6*17,5)+(1,9*8,5)+(2,07*11)+(1,84*32,5)+(1,37*3,5)+(1,59*54)+ m3 6 530,797
(2,03*62,13*48)+(1,8*20,5)+(1,57*20,5)+(1,5*19,5)+(1,5*12)+(1,7*27,5)+(1,53*
13)+(1,5*9)
Ks2.1 (2,03*6)+(1,69*48,5)+(1,9*15)+(1,65*34)+(2,12*9)+(1,4*36) m3 248,225
Ks2,2 (1,48*10)+(1,4*14,5)+(1,4*22,5) m3 66,600
(560+348+147+47)*0,15*1 m3 165,300
220,448 m3 220,448
RAZEM 8 082,025
23|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku

2.
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profilowanie |(560+348+147+47)*0,15*1 m3 165,300
dna
poszerzenia |(1,62+1,4+1,2+1,53+1,71+1,4+1,4+3,29+1,2+1,4+1,4+1,4+1,45+1,55+1,4+ m3 55,148
na studnie  |1,4+1,4+1,4+2,41+1,4+1,8+2+2,13+1,54+1,53+1,65+2,46+1,86+1,83+1,4+
1,6+2+1,65+1,6+1,5+1,9+1,88+1,91+2,83+1,4+1,4+1,4+1,4+1,5)*0,5*1,5
RAZEM 220,448
24/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
8052,025 m3 8 052,025
RAZEM 8 052,025
25/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m  |m?2
d.2.1/0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z roz-
biérkg (szerokos¢ do 1m)
8082,025/1*2 m?2 16 164,050
RAZEM 16 164,050
26|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.2.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m-oraz przytaczy wodociggowych i gazowych
analogia
24+4+8 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
27|KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. 110 mm, $r. szt.
d.2.1/2303-02 zewn. rury stalowej
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
28|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; -rurociagi gazowe szt 4  |kpl.
d.2.1/0529-01 rurociagi wodociggowe i kan szt 19)
19+4 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
29|KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. do 200 mm, $r. |szt.
d.2.1/2303-09 zewn. rury stalowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1|0527-06 typ lekki;
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
31/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
d.2.1/0529-06
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
32|KNR-W 2-18 |Wypetienie rur zaprawg piaskowo wapnowa(zamulenie wytaczonych rur wo- |m3
d.2.1/0310-01 dociggowych)
analogia-
adaptacja
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
33|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.2.1/0318-05 z.0. [6.0 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem
2.11.4.9911-
01
8052,025 m3 8 052,025
minus wypor |-1096*0,2*0,2*3,14/4 m3 -34,414
rur i studni
-42*1,4*1,4*3,14/4*1,7 m3 -109,856
RAZEM 7 907,755
2.2 Roboty monta zowe-kanalizacja
34|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km
d.2.2/0113-08
(560+348+147+41)*0,001 km 1,096
RAZEM 1,096
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-piasek m3
d.2.2/1411-02 uwzgledniono w petnej wymiane gruntu
analogia-
adaptacja
1096+*0,35*1,0 m3 383,600
RAZEM 383,600
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/1413-03 gtebok. sredniej 1,7 m prefabrykowane
(1,62+1,4+1,4+1,53+1,61+1,4+1,4+3,29+1,2+1,4+1,4+1,4+1,45+1,55+1 4+ 1,696
1,4+1,4+2,41+1,4+1,8+2+2,13+1,54+1,53+1,65+2+1,86+1,73+1,4+1,6+2+1,4+
1,6+1,4+1,9+1,88+1,91+2,83+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4)/42
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,696
42 stud. 42,000
RAZEM 42,000
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37|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.300 mm m
d.2.2|0119-04
15 m 15,000
RAZEM 15,000
38/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.350 mm m
d.2.2/0119-05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
39|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur o $r.nom.200 mm przez rury przeciskowe m
d.2.2|0120-02
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
40|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofAcéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.2.2/0122-04
analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofAcéw rur ochronnych o $r.nom.350 mm szt.
d.2.2/0122-04
analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochio-|m
d.2.2/1308-03z. |ne
sz.3.4. 9913-
2
1096 m 1 096,000
RAZEM 1 096,000
43|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2/1610-02 préb.
analogia-
adaptacja
1096/200 odc. -1 5,480
préb.
RAZEM 5,480
44 Inspekcja TVC kanatu z opracowaniem dokumentacji m
d.2.2|kalk. warsz-
tatowa
1096 m 1 096,000
RAZEM 1 096,000
2.3 Roboty ziemne-przykanaliki
45/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km
d.2.3/0113-08
(6,5+6,5+11+25+19+35,5+6,5+7,5+7+13+10,5+10,5+13,5+6,5+7+4,5+9,5+25+ | km 0,344
12,5+32,5+12+7+7+6+5+38)*0,001
RAZEM 0,344
46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.3|0202-06 gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(6,5+6,5+11+25+19+35,5+6,5+7,5+7+13+10,5+10,5+13,5+6,5+7+4,5+9,5+25+ |m3 385,840
12,5+32,5+12+7+7+6+5+38)*0,8*1,4
RAZEM 385,840
47/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2.3/0307-02 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku-zatozono
50% rob6t mechanicznych
385,84*0,4 m3 154,336
RAZEM 154,336
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 18
385,84 m3 385,840
RAZEM 385,840
49|KNNR 1 Azurowe umochnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.2.3/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
385,84/0,8*2 m2 964,600
RAZEM 964,600
50|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.3/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m(kable szt27;przyt.wod.szt 1;przyt.gaz szt 3
27+1+3 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
51|KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. 110 mm, $r. szt.
d.2.32303-02 zewn. rury stalowej
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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52|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.3|0527-06 typ lekki;
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
53|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; -rurociagi gazowe szt 7, |kpl.
d.2.3/0529-01 rurociggi wodociggowe i kan szt 8)
7+8 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
54|/KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. do 200 mm, $r. |szt.
d.2.3/2303-09 zewn. rury stalowej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
55|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
d.2.3/0529-06
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
56/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.2.3|0318-05 z.0. |6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem
2.11.4.9911-
01
385,84 m3 385,840
minus wypor |-344*0,16*0,16*3,14/2 m3 -13,826
rur i studni
RAZEM 372,014
2.4 Roboty monta zowe-przykanaliki
57/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4|1308-02
344 m 344,000
RAZEM 344,000
58/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe systemowe o $r 400-425 mm - zamknie- |szt.
d.2.4/1417-02 cie rurg teleskopowg
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
59|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.4|1610-01 préb.
25 odc. -1 25,000
préb.
RAZEM 25,000
3 WODOCIAG
3.1 Roboty ziemne-wodoci ag
60|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km
d.3.1/0113-08
(647,5+40,5+352,5)*0,001 km 1,040
RAZEM 1,040
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
Srednia gte- |1,8*1040,5*1 m3 1 872,900
bokos¢ 1,8 m
RAZEM 1872,900
62|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3.1/0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznymkat. lll-1V; gteboko$¢ do 3.0 m-przyjeto 25 rob6t mechanicznych
1872,9*0,25 m3 468,225
RAZEM 468,225
63|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. [11-1V
Krotno$¢ = 18
1872,9 m3 1872,900
RAZEM 1872,900
64/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.3.1|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z roz-
biérkg (szerokos$¢ do 1m)
1872,9/1,0*2 m?2 3 745,800
RAZEM 3 745,800
65/KNNR 4 Rura ostonowa z Pe $r. 315 mm m
d.3.1/1307-02
analogia-
adaptacja
5 m 5,000
RAZEM 5,000
66|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.3.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m(kable szt 18;przyt.wod.szt 2;przyt.gaz szt 9
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
67|KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. 110 mm, $r. szt.
d.3.1/2303-02 zewn. rury stalowej
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29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
68|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1|0527-06 typ lekki;
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
69|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; -rurociagi gazowe szt 11, |kpl.
d.3.1/0529-01 rurociggi wodociggowe i kan szt 39)
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
70|KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. do 200 mm, $r. |szt.
d.3.1/2303-09 zewn. rury stalowej
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
71|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
d.3.1/0529-06
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
72|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.3.1/0318-05 z.0. |6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem
2.11.4.9911-
01
1872,9 m3 1872,900
minus wypor |-911*0,225*0,225*3,14/4 m3 -36,204
rur i studni
-129,5*0,11*0,11*3,14/4 m3 -1,230
-1,5*%1,5*3,14/4*(2,1+2,1) m3 -7,418
RAZEM 1828,048
73|KNR 5-02 Przykrycie tasma ostrzegawcza km
d.3.1|0312-06
analogia-
adaptacja
1,04 km 1,040
RAZEM 1,040
3.2 Roboty monta zowe-wodoci ag
74/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-piasek m3
d.3.2/1411-02 uwzglednionw petnej wymiane gruntu
analogia-
adaptacja
1040,5*0,15*1,0 m3 156,075
RAZEM 156,075
75/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3.2/1009-10 Sr.zewnetrznej 225 mm SDR11
analogia-
adaptacja
911 m 911,000
RAZEM 911,000
76|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/1010-10 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 225 mm
analogia-
adaptacja
76 zlacz. 76,000
RAZEM 76,000
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.3.2/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 225 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
78/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3.2/1011-10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm
18 ztacz. 18,000
RAZEM 18,000
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm SDR11
analogia-
adaptacja
129,5 m 129,500
RAZEM 129,500
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia-
adaptacja
11 ztacz. 11,000
RAZEM 11,000
81|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
7 zlgcz. 7,000
RAZEM 7,000
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82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.3.2|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
83|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.3.2/1014-05 tréjniki 200/200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.3.2/1014-05 tréjniki 200/100/200200
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
85/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 200 mm-  |szt.
d.3.2/1014-05 tréjniki 200/100/80200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.3.2/1014-05 zwezka 200/50
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 200 mm-  |szt.
d.3.2/1014-05 zwezka FFW 300/200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.3.2/1014-05 krociec FW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm-  |szt.
d.3.2/1014-07 krociec FW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.3.2/1014-03 kréciec FW 100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-05 gtebok. 3m-studnia odwadniajacz
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.3.2/1014-03 tuk kot. 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm monto- |kpl.
d.3.2/1106-01 wane w komorach-zawoér kulowy
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNNR 4 Szybkoztgcz 50 mm szt.
d.3.2/0138-02
analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnhierzowe z obudowg 0 $r.200 mm kpl.
d.3.2/1105-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
96|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.3.2/1105-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
97|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2/1119-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
98|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.3.2/1702-04 niejacych rurociggach o $r. 200 mm-zasuwo-opaski 32/225
analogia-
adaptacja
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
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99|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.3.2|1702-04 niejacych rurociggach o $r.100mm-zasuwo-opaski 32/110
analogia-
adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
100|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.3.2/1430-01 elementy betonowe-wykonanie blokéw oporowych,podktaéw pod zasuwy,obe-
analogia tonowanie skrzynek i hydrantéw
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
101 Badania wydajnosci hydrantow szt
d.3.2]analiza indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
102|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
analogia-
adaptacja
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
103|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3.2/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
5 200m - 5,000
1 préb.
RAZEM 5,000
104|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.3.2/1611-02 200m
analogia-
adaptacja
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
105/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/1611-01 200m
analogia-
adaptacja
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
106 Badania bakteriologiczne wody szt
d.3.2]analiza indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3.3 Roboty ziemne -przyt acza wodoci ggowe
107|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora km
d.3.3/0113-08
574*0,001 km 0,574
RAZEM 0,574
108/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.3/0202-08 gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
$rednia gte- |574*1,75*0,8 m3 803,600
bokos¢ wy-
kopu 1,75
RAZEM 803,600
109|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3.3|0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznymkat. Ill-1V; gteboko$¢ do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu oraz od-
krywanie istniejacego uzbrojenia -zatozona 25% wykopéw mechanicznych
803,6*1,75*0,8*0,25 m3 281,260
RAZEM 281,260
110|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.3|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. [11-1IV
Krotno$¢ = 18
803,6 m3 803,600
RAZEM 803,600
111|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.3.3|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z roz-
biérkg (szeroko$¢ do 1m)
803,6/0,8*2 m?2 2 009,000
RAZEM 2 009,000
112|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.3.3]0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m(kable szt 27;przyt.wod.szt 1;przyt.gaz szt 6
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34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
113/KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. 110 mm, $r. szt.
d.3.3/2303-02 zewn. rury stalowej
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
114/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.3/0527-06 typ lekki;
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
115/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; -rurociagi gazowe szt 10, |kpl.
d.3.3/0529-01 rurociagi wodociggowe i kan szt 9)
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
116/KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. do 200 mm, $r. |szt.
d.3.3/2303-09 zewn. rury stalowe;j
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
117|\KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.3.3|0529-06
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
118/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.3.3|0318-05 z.0. |6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem
2.11.4.9911-
01
803,6 m3 803,600
RAZEM 803,600
119|/KNR 5-02 Przykrycie tasma ostrzegawcza km
d.3.3/0312-06
analogia-
adaptacja
0,574 km 0,574
RAZEM 0,574
3.4 Roboty monta zowe-przyt acza wodoci agowe
120|KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.40 mm m
d.3.4|0307-01
analogia-
adaptacja
574 m 574,000
RAZEM 574,000
121|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach i stropach z betonu; dt przebicia do 40 cm, |szt.
d.3.4/0104-21 $r. rury do 63 mm
analogia-
adaptacja
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
122|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP 0 $r. nom. 63 mm m
d.3.4|0306-02
17*0,8 m 13,600
RAZEM 13,600
123|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3.4/0105-04 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
36*2,5 m 90,000
RAZEM 90,000
124/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 kpl.
d.3.4|0140-02 mm-+uzbrojemie
analogia-
adaptacja
37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
125|KNR 4-02 Wiaczenie przylacza do istniejgcej instalaciji szt.
d.3.4|0111-02
analogia-
adaptacja
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3.4/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)-prztgcz wodo-
analogia ciggowego
Obmiar dodatkowy
50 préb. 50,000
41 m 41,000
RAZEM 41,000
4 CZYNNISCI TOWARZYSZACE
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127 Obstuga geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
128 Projekt tymczasowej organizacji ruch,optaty za zajecie pasa drogowego oraz  |kpl
d.4|analiza indy- |oznakowania i zabezpieczenia robét
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129 Nadzory branzowe kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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