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Roboty pomiarowe przy otach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

7

Wykonywane podsiębiernymi o poj,łyżki 0.40 m3 w
Igr.kat. ll1-1V z transpońem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
Wyładowczymi
3,55-1 -370
43

d,1,1

Zasvovwanie wvkooów o ścianach oionowvch o szerokości 0.8-2.5 m

Podstawa ]

0318-05 z.o.
2.11 .4.9911-
0,1

6.0 m w gr.kat. 1-1ll - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)+ piach z dowozem

1 3,13,500l
43,800 l

264.550
RAZEM
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o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę- szt,
bokośc do 6 m
370

pomiarowe lub oczyszczĄace przy śr. otworów 1

mm-pracz zestawu próżniowo tłocznego
370l25,14

d.1 .1 06,15-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
w gruntach suchych kat. ll1-1V z ręcznym wydobyciem urobku

370-0,5-0,1

1 ,5-0,5*2*3,65*8

zakażdy rozpoczęty 1 km transpońu
po drogach o nawiezchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V) ponad 1 km

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. ll1-|V wlazz roz-
biórką (szerokośc do 1m)
1357,3l1*2

konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;

Demontaż

1

1 357,300
-28,82o

_13,540

pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -piasek uwzględniono w
nej wymiane gruntu-(podsypka i obsypka rur)

d.1,2ń413-03
]

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. średniej 3,45 m prefabrykowane
8

d.1.2]0109-16
Rura ochronna - montaż rurociaqów z rur
wnętznej 450 mm-rura PEl00 SDRl 1



łur PVt łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm-SN4 SDR41
d.1 .2l 1308_05

lnspekcja TVC kanału z opracowaniem dokumentacji

Roboty pomiarowe pźy liniowych robotach ziemnych - trasa
nych w terenie równinnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. ll1-1V z transpońem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-

lgłofiltry o śr do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na

lub oczyszcząjace pży śr. otworów '150-500

mm-pracz zestawu próżniowo tłoczne9o
48

Rurociągi tymczasowe - śr. 80-125 mm

i0,8-2,5 m i

O3O7-04 |wvcn w gruntach suchych kat. ll1-1V z ręcznym wydobyciem urobku
1 6-0,5-0,1

1 ,5*0,5-2,3,65*2

d,1 .3 i 0529_06
Demontaż
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iur ocnrorlnń o śr.no-mr'so rrlm

zakażdy rozpoczęty 1 km transpońU ziemi samochodami samowyła-
po drogach o nawielzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V) ponad 1 km

=o

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m

Ipalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat, ll1-|V wrazz roz-
biórką (szerokośc do 1m)
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średnia głę-
bokość '1 .8 m
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wykopów o ścianach pionowych o szeroXosci O_&Z.5 m i głęb,do m
o,,l .J UJl ó-U§ z.o, b,U m W gr.Kat. 1-1ll - Współczynnik zagęszczenia Js=0.96)+ pi"J r ao*"oŻ". l l
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Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. '1000 mm w gotowym wykopie o istud.
. średniej 3,45 m prefabrykowane1413-02

z rur PVC łaczonvch na wcisk o śr. zewn. 315 mm-SN4 SDR4,1

ki
lę+r+H-łr
Kftńność<8
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anaIogia-
adaptacja

l i wvliczenia
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dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu

b


