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1 ST-00. Wymagania ogélne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajq informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia
Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Goérze”

oraz
»Budowa przylaczy wodociagowych oraz przykanalikéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gérze”

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych, w
pkt.1.1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.1.3 Zakres Robdét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1 Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Sie¢ wodociqgowa
ST-03 Sie¢ kanalizacyjna
ST-04 Roboty drogowe
2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm

i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu
na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

1.1.4 OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Laboratorium - laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz ocena jakosci
Materiatow i Robot.

Materialy —~ wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢
jego Oferty.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajace Wymagania Zamawiajacego.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnoSci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ushuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania iz dany wyréb, proces lub
usluga sg zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i Poleceniami Inspektora.

1.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbgdne dla Robét, lokalizacj¢ i wspolrzedne paristwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy
i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektows (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa
W Dokumentacji Przetargowej zawarte sa rysunki, stanowigce integralng czeéé Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlany).

Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robét.

1.1.53 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu egzemplarz Dokumentacii

Projektowe;j (Projekt Budowlany) na Roboty objgte Kontraktem. W okresie przygotowywania

ofert pema Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie INWESTORA —

PWiK ,,WODNIK” Sp. z 0.0., pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora.

1.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z zainteresowanymi instytucjami projekty
organizacji ruchu dla robét wykonywanych w pasie drogowym oraz uzyska, zgodnie
z obowiazujacymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
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Wykonawca dostarczy instrukcje obshigi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczanych
przez niego urzadzen. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca  sporzadzi powykonawcza  dokumentacje  geodezyjno-wykonawcza, dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq naniesienie zmian
na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.1.,5.5 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznoéci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedlug skali rysunku; poszczegblne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moie wykorzystac na swq korzys$é jakichkolwiek bledéw Iub brakiéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié Inspektora, kidry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian Iub
uzupeltnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inZzynierskich
i  wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowe] oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

I.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczgcia az do Czasu Wykonania i Przejgcia Robdt.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznoéci od potrzeb i postepu
Robo6t projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  calodobowe  warunki  widocznosci  urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia shluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.
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1.1.5.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé zatwierdzona przez
Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
Jjednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.1.5.8 Rozpoczecie prac

1. Prace beda realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji pafistwowej tj. stalej osnowy
geodezyjnej. Wykonawca zalozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery
w odpowiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny byé dowiazane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowiazujacej na tym terenie. Wraz z postgpem robot, okresowo, beda
kontrolowane poziomy tych punktéw i wspotrzedne osnowy, wzgledem oryginalnych punktéw,
linii i pozioméw odniesienia uzyskanych przez Wykonawce. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej beda zlokalizowane poza miejscami prowadzenia robét
budowlanych.

2. Wykonawca przedlozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egzemplarzach
pokazujace rozmieszczenie i wspolrzedne kazdego z tymezasowych punktow osnowy oraz rzedne
reperow pomiarowych uzytych dla prowadzenia robét.

3. Przed przystgpieniem do wykonania jakiejkolwiek czesci Robot Wykonawca przedtozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegélowych z obliczeniami i rysunkami (wlaczajac
w to rysunki pokazujace rozmieszczenie i wspdhrzedne zastosowanych punktéw pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach.

4. Rozmieszczenie obiektéw sieci wodociagowej bedzie zaznaczone poprzez odniesienie do punktow
osnowy wskazanych za pomoca reperow stalowych umieszczonych w betonie albo innych
zatwierdzonych znacznikéw rozmieszezonych przez Wykonawce, ktory takze okresli wspotrzedne
tych znacznikow 1 ich odlegtosci od istniejacych obiektéw przyleghych.

5. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego, ninigjszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz
uzupelnien i zmian, ktore zostana dolaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.1.5.9 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

2. W szczegolnosci Wykonawcea zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w $rodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.

¢) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.
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1.1.5.10 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

I.
2,

3

4.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszceza si¢ do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bgda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtbw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

1.1.5.12 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

2.

4

4.

5

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitame.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczeg6lnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci stalej
lub ciekle;j,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego halasu i drgan.

Obiekty i urzadzenia powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obciazenia mogace na nie
dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia caloscei lub czgsci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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6.

- uszkodzenia czgsci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukgji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.1.5.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;j.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dzialai ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawea powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
1 naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét.
Wykonawca okaze wspotpracg i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot i ze planujac swoje Roboty uwzglednit
ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4, powyzej, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawa do
zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujacg lub bedaca whascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca
bgdzie wspotpracowat w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora
i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.1.5.14 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem Zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora.
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1.1.5.15 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robdt.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot Iub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wlasny koszt.

1.1.5.16 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwiazane
z realizacjg Robdt lub moga wplywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.1.5.17 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
robdt, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodniei
i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

1.1.5.18 Dzialania _zwigzane 2z organizacja prac _na trasie sieci _wodociagowej
i kanalizacyjnej
1. Z chwila przejecia terenu, ktory nie jest wiasnoscia Zamawiajacego Wykonawca odpowiada przed
wilascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe.

2. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

1.1.5.19 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen kolidujacych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréow wiascicieli urzadzen w trakcie
przebudowy i budowy.
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1.2 MATERIALY

1.2.1 Wpymagania ogélne

1.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznyeh i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisdw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenistwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

1.2.2 Zrédla uzyskiwania Materialow

1.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrédla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta spelniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

1.2.3 Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

1

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
Materialow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Inspektora i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych Zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i Jakosciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robét.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych Robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych Materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.
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1.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosé
i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania
materialéw beda doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

1.2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo

w

okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatlu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

1.3
1.

1.4

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Iub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprz¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy, beda
na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazdy material zostanie odpowiednio zabezpieczony
powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcey spoczywa
odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatow, aby dotarty one na Plac Budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiescié w opakowaniach i kontenerach
najwyzszej jakosci. Materialy nalezy zapakowaé w taki spos6b, aby byly one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu.

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw oraz odstonigtych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podlozem. Miejsca te nalezy ostonié opakowaniem
zaimpregnowanym substancja o whasciwosciach antykorozyjnych Iub uzy¢ pochlaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przecigcie w przypadku przesuniecia fadunku w czasie transportu.

Koszty materialow i opakowan niezbgdnych do bezpiecznego transportu materiatéw na miejsce
przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawieraja si¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zorganizuje rozladunek dostarczonych materialéw na Placu Budowy lub
W magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie
prowadzonego roztadunku.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Kontrakcie oraz niezbedny Personel i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub stale)
konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialah do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dhuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastgpstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robo6t zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
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i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan i1 obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazana kwestie.

9. Polecenia Inspektora bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

1.6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakos$ci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sig
do nich, beda przedktadane Inspektorowi do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu
realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora, na samym tym
dokumencie umieszczony begdzie widoczny dowodd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawce,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé, sa okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

1.6.1 Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesé ogdlng podajaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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b) czgs¢ szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzeri do magazynowania i zatadunku materialow,
itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakosc¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialéw oraz
Robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek

I.
2
3.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bgdzie mial zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.6.4 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm,
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe Iub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
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2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

1.6.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u Zrédia ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materialéw 1 Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnodci Materialéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

1.6.7 Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materialow dostarczona do Robdt bedzie posiadala atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodnosé
z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

1.6.8.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce¢ i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robdt do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonala wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Datg akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robét,

- Terminy rozpoczgcia i ukoniczenia poszezegéinych elementéw Roboét,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych (jesli takie beda wystgpowaé) i koricowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy.

1.6.8.2 Ksiega Obmiarow

1.

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robat.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w Jjednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sig je do Ksiggi Obmiardw.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w spos6b okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

1.6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ — oprécz wymienionych powyzej w pkt. 1.6.8.1 — 1.6.8.3 —
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoly przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- Swiadectwa Przejecia Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

L.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé¢
w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepniaé
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robdt

1.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robodt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula Warunkow Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z ptatnosei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawcg i Inspektora.

1.7.2 Zasady okre§lania ilosci Robét i Materialow

1

Dhugosci i odleglosci migdzy okre$lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’ - jako dugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupeiniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bgda dotaczone w formie odr¢bnego zatacznika do Ksiegi. Wzér
takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

1.7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne

$wiadectwa atestacji.
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3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
dokiadnoéci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

1.7.5 Termin i cz¢stotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym Przejeciem Robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

2. Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleinodci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka lub/i calosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét),

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa Wypelnienia
Gwarancji).

1.8.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

1.8.3 Swiadectwo Przejgcia Robét
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

1.8.4 Dokumenty Przejecia Roboét

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- dokumentacj¢ powykonawcza podana,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materialow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,
- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bgdzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
- Date Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robot.

1.8.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1.

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktére wystapily w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omdéwionych powyzej.

1.9 PODSTAWY PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

1.

Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych Materialéow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogoélne przedsigbiorstwa
Wykonawecy, itp.,
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- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawey z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réZnych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna cze$é i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami
1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastgpuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.
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Specyfikacja Techniczna
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kanalizacyjna, ST-04. Roboly drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01. ROBOTY ZIEMNE
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sieé
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i odwodnieniowych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej realizowanych w ramach kontraktu:

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia
Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

oraz
»Budowa przylaczy wodociggowych oraz przykanalikéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gérze”

2.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow
i uksztaftowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nizej:

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto wg dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej i budowy
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej
Gorze opracowanej przez GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. w lutym 2013 r.

W podiozu gruntowym projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic:
Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wroniskiego w Jeleniej Goérze, do glebokosci roZpoznanej
wykonanymi wierceniami pod warstwa nasypéw lub lokalnie humusu, wystepuja grunty mineralne
rodzime, niespoiste reprezentowane gitéwnie przez pospotki, miejscami - przez piaski pylaste
(warstwy Ia i Ic) oraz grunty spoiste, do ktorych zaliczono pospélki gliniaste, piaski gliniaste (warstwy
llc, Ile); gliny (warstwy serii I1I) oraz gliny pylaste zwigzle (warstwy VIb i VIc). Lokalnie nawiercono
zwietrzeling (warstwa XIII).

Zbadane grunty rodzime, mineralne w wigkszosci stanowig podioze nosne dla projektowanego
wodociagu i kanalizacji sanitarnej. Do gruntéw stabonosnych zaliczono grunty spoiste w stanie
plastycznym — gliny (warstwy Illc1 i Ille2), ktére nawiercono w otworze 6/OW02, zlokalizowanym w
rejonie posesji nr 16 (péinocna czes$¢ badanego odcinka ul. Orkana) ponizej glebokosci 1,4 m p-pt.
oraz gliny pylaste zwigzle (warstwa VIc) nawiercone w otworze 6/OW03, polozonym w rejonie
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Specyfikacja Techniczna

ST-00. Wymagania ogéine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociqgowa, ST-03. Sie¢

kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
posesji 35a — centralna czes¢ badanego obszaru, ponizej 1,6 m p.p.t.. W przypadku odstonigcia w dnie
wykopu ww. gruntéw spoistych w stanie plastycznym, nalezy je czgsciowo wymieni¢ — na glebokosé
min. 30 cm — na zaggszczony piasek Iub drobna pospdtke. Do gruntow nienosnych zakwalifikowano
przypowierzchniowa warstwg nasypow niebudowlanych i humusu. W przypadku odstoniecia w dnie
wykopu gruntow nienosnych, nalezy je calkowicie wymieni¢ na zaggszczony piasek lub drobng
pospotke.

W okresie prowadzonych badan, tj. w lutym 2013 roku na badanym obszarze do glebokosci
wykonywanych wiercen wodg gruntowa nawiercono jedynie w 2 otworach, ktore wystapily w
wodnolodowcowych pospotkach. Sa to wody przypowierzchniowe pierwszej warstwy wodonosnej
czwartorzedu, charakteryzujace si¢ zwierciadlem swobodnym. W otworze 6/OWO01 polozonym w
zachodniej czeséci badanego fragmentu ul. Orkana, woda gruntowa wystapita na glebokosci 2,00 m
p.p-t. (na rz¢dnej 334,50 m n.p.m.) a w otworze 6/OW04, zlokalizowanym w rejonie ul. Wyzwolenia
Narodowego, woda o swobodnym zwierciadle wystapila na glebokosci 2,60 m p.p.t. (na rzednej
341,90 m n.p.m.). W zwigzku z tym, ze rozpoznane wody gruntowe zaliczaja si¢ do
przypowierzchniowej warstwy wodonosnej czwartorzedu a ich poziom uzalezniony jest bezposrednio
od wielkosci zasilania opadami atmosferycznymi, po wiosennych roztopach lub po dlugotrwatych
opadach w sezonie letnim nalezy liczy¢ si¢ z podwyzszeniem ich zwierciadla o ok. 1,0 - 0,5 m w
stosunku do stanu zaobserwowanego w czasie badan. W zwigzku z powyZzszym w miejscach
rozpoznania wody gruntowej, lokalnie moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonanie tymczasowego
odwodnienia wykopow.

Zasypkg¢ rurociagébw nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami
maksymalnie co 30 cm. Wykopany grunt spoisty nie moze by¢ uzywany jako zasypka. W miejscach
wystepowania w dnie wykopu gruntow spoistych (glin, piaskow gliniastych, pospoétek gliniastych, glin
pylastych zwiezlych) oraz gruntow grubookruchowych (zwietrzeliny, pospotki) pod projektowane
rurociagi nalezy stosowa¢ warstwg wyrownawcza z piasku. Przy wykonywaniu wykopdow
waskoprzestrzennych pod projektowang sie¢ wodociagowsa i kanalizacyjna nalezy prowadzi¢ je w
szalunkach.

Uwzgledniajac jednorodna budowe geologiczna podioza, miejscowe, plytkie wystepowanie
stabonoénych gruntéw spoistych w stanie plastycznym oraz wystgpowanie wody gruntowej ponizej
glebokosci 2,00 m p.p.t., w swietle wymienionego na wstgpie ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” rozpoznane na badanym obszarze warunki
gruntowe nalezy uzna¢ za proste, Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy zakwalifikowac jako obiekty
IT kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego

struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.
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ST-00, Wymagania ogdine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sieé
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sie¢
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
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Specyfikacja Techniczna
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kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociqgowa, ST-03. Sie¢

kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
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Specyfikacja Techniczna

ST-00. Wymagania ogdine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Siec

kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworow

Grunty nasypowe :
-NN - nasyp niebudowlany

-NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba
- Nm - namut

Grunfy mineraine, rodzime
nieskafiste !

- KO - olbczeki

-2 - Zwir

- Po (g) - pospdika ( glinlasta )
- Pr - plasek gruby

~-Ps -piasek Sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - plasek gliniasty

-1 - pyt

-11p -pwt plaszezysty

-G -gline

- Gp (2) - glina plaszczysta (zwiezia )

-Gn -glina pylasta
Znak dodatkowe !

+ - domieszki

i - przewarstwieniz

! - Na poaraniczu

(} - okreSlenia vzupehiajace

Geneza i stratygrafia :
Oh - czwadorzed , holooan
Qp - czwanorzed | plojsiocen

- utwory fluwisglacjaine | wodnclsdowsowe |

utwory glaciaine | polodowoows |

f
g
d - osady deluwialne { siokowe )
ol

Oznaczenia stanu gruntu

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,60 - wartos¢ stopnia zageszezenia
in - luzny

sz - sredhio zageszczony

2g - zageszczony

Grunty spoiste :

L = 0,15 - warlos¢ slopnia plastycznosel

P - piynny

mpl - migkkoplastyczny
Pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pew ~ phizwarty

Zw - Zwarty

Oznaczenia wilgotnoscel gruntu :
mw. ~ maio wilgotny
w. - wilgotny
m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia *

e

-~ granice litologiczne

lla - numer warstwy geolechniczne]
@ A4 - proba gruntu o natur. Uziamieniu
1 - numer otworu
229,50 - rzgdna otworu w m n.p.m.
¥V 25  -swobodne zwierciadto wody

gruntowe] w m p.pt.
Y15 . zwiercladio wody ustalone

/‘V 25 . zwierciadio wody nawiercone

¥ 2,4 - poziom sgczenia

- poziom zwlerciadia
wod gruntowych

- utwory glagjilimniczne | lodowcowc-z asbiskowa §
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Strefa przemarzania gruntu h,= 0,8 m ppt.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

wykopy w gruncie nienawodnionym i nawodnionym z ziemia na odktad,

zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zaggszczeniem,

rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na
podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm z piasku dowiezionego,

obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

wywoz i ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawceg i uprzednio akceptowanym
przez Inspektora,

ewentualne odwodnienia wykopow

Uwaga: roboty ziemne zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogowych sg ujete w ST — 04.
ROBOTY DROGOWE.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ migdzy terenem a osia wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — material gruntowy migedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewod.,

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — warstwa wypeiniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Podloze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktorego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

2.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopow i skfadowany na odklad,
- grunt wydobyty z wykopow i skltadowany poza Placem Budowy,
- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podioza i wymiang
i inne drobne materialy pomocnicze.
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Kruszywo powinno by¢ skfadowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociagu.
Podioze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszywa.

2.3 SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonywaniem wykopow prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzgtu mechanicznego:
» koparka,
= spycharka,
= wibrator, ubijak,
»  zageszczarka,
= iglofiltry,
= zuraw samochodowy

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

2.4 TRANSPORT

Samochody 1 inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialéw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogoélne
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robot:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robét
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

(b) Odspojenie i odktad urobku, wywoz nadmiaru,

(c) Przygotowanie podloza,

(d) Zasypka i zaggszczenie gruntu,

(e)  Wykonanie podsypki i obsypki kanatoéw i rurociagow,
(f)  Odspojenie humusu oraz rozsicielenie.
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2.5.2 Wymagania szczegélowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodet¢ z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociggéw, kanalow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny
z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co okolo 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kofki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$é odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé
w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glgbokosci 20 cm
wykonany wzdhuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢0,60 m
glebokoséei 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy
spalinowe;.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglebne za pomocy iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace sig lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony
przez Wykonawcg na odktad.

Wejsécie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopdéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciazaniu naziomu w zasiggu
klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych - 2:1,
w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spgkanych - 1:1,
w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
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- w gruntach niespoistych - 1:1,5,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
ufozeniem przewodéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem
i odksztafceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm- dla gruntéw zwiezlych, +5 cm-
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
Pochylenie skarp wykopéw nie moze sig rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.

Przygotowanie podioza

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spelniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do I; nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka | zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utoZonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociagéw przeprowadza sie w trzech
etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap I1 - po probie szczelnosci zlacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jeli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na calej
dtugosci tras przewodow.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
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W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:
v szerokos$é wykopu,
glebokosé wykopu,
odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odleglos¢ od budowli sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,
rodzaj podioza,

zageszczenie obsypki przewodu,

AN N N T T

zageszcezenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

2.7.2 Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostka obmiaru jest:

a) m’: odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego
i nasypanego z odpowiednim zagegszczeniem gruntu (nasypy) z dokiadnoscia
do 1 m’

b) m’: ukladania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m?)

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogélne zasady odbioru Robdit
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylenn Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegélowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podloza,
- zasypanie, zaggszczenie wykopu.
Odbioru robot ziemﬁych dokonuje si¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykoﬁania i odbioru robot
budowlano-montazowych™.

Dopuszcza sig odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla calego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.
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2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robot jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie wykopéw, zasypki, zageszczenie,
zdjecie i rozscielenie humusu,
odspojenie gruntu,

umocnienie wykopu,

utrzymanie wykopéw w stanie suchym,
przewozy, ztozenie ziemi,

plantowanie dna wykopu,

wyrownanie skarp i powierzchni,
pryzmowania odkltadu,

zasypanie wykopow,

badania materiatu,

wywoz | zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce
i uprzednio zaakceptowanym przez Inspektora.

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2
3.
4

Lh

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych™ Cobtri Instal
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociagdw z tworzyw sztucznych™

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02. SIEC WODOCIAGOWA
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Sie¢ wodociaggowa

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uloZeniem sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociagowych realizowanych w
ramach kontraktu:

nBudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia
Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

oraz

s»sBudowa przylaczy wodociggowych oraz przykanalikoéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

3.1.2 Kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Kiadzenie rurociagéw
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

3.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociaggéw cisnieniowych sieci wodociagowej
oraz przylaczy wodociagowych, przy zachowaniu nastepujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.

(b) Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je.

(c) Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasmga sygnalizacyjna.

(d) Kolizje z innymi sieciami badz obiektami — prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami.

(e) Jako kompletne przewierty, przeciski nalezy rozumie¢ wszystkie niezbedne materiaty oraz
roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnieniem $cian, wykonaniem Sciany
oporowej, pracg maszyny, osadzeniem rur plaszczowych i przewodowych, jakie sa
konieczne dla wykonania przejscia rurociaggu pod przeszkoda ziemna.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wehodzg rurociagi cisnieniowe z rur PE100
PN10 (SDR17) taczonych przez zgrzewanie.

SIEC WODOCIAGOWA.:
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociqgowa, ST-03. Sieé

kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

Sie¢ wodociagowa wykonana bgdzie z rur PE SDR17 PN10 o srednicy ¢160, ¢110 i 90 mm taczonych
przez zgrzewane doczotowe. Montaz rur prowadzi¢ na powierzchni terenu faczac je w odcinki 40 - 50
m i opuszcza¢ na wyréwnane dno wykopu. Rurociagi nalezy uktada¢ w gruncie rodzimym, w
przypadku gruntu sypkiego, a przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Catkowita dtugosé sieci wodociagowej wynosi 1 586,5 m w tym:

» ¢160 mm -L=1052,5m
> ¢ 110 mm -L=3585m

»> ¢90mm -L=1755m

Sie¢ wodociagowsg uzbrojono w zasuwy odcinajace DN 300, 150, 100 i 80 mm,
zlokalizowane w weztach potaczeniowych i przy hydrantach oraz w punkty czerpalne wody w postaci
hydrantow p.poz. DN80 nadziemnych.

Dobrano kolnierzowe migkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim i wolnym przelotem
typu E na cisnienie PN16 z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw w Iacznej ilosci 3 szt.

Hydranty zaprojektowano jako nadziemne np: prod. AVK, DN80 o facznej ilosci 8 szt.

Pod armature zeliwng oraz tuki z PE nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu B15.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
T llos¢ ; o .
Lp. Wyszczegolnienie s Materiat Nr weztow i zataman
Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E )
1 |z miekkim uszczelnieniem klina 2 Zel. W1
Dn 300
Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E .
2 |z migkkim uszczelnieniem klina Dn 10 Zel. W3,W5,W8 W18 W19
150
Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E ‘
3 |z miekkim uszczelnieniem klina Dn 4 Zel. W8,W9,wW18
100
Zasuwa klinowa kotnierzowa typu E
U . . : W2 W5 W9 W10, W13, W11,W1
4 gé‘nlekklm uszczelnieniem klina Dn 13 Zel. 4 W15.W16a H5
Tréjnik redukcyjny PE100 SDR 17,
5 |2 3151160 1 Fis W1
Trojnik redukcyjny PE100 SDR 17,
6 |z 1601110 1 i W8
Trojnik redukcyjny PE100 SDR 17,
7 @ 160/90 7 PE W2 W5 W15 W16a
Trojnik redukeyjny PE100 SDR 17,
8 @ 110/90 4 PE W10,W13,W11, W14
Trojnik réwnoprzelotowy PE100
® |SDR 17, @ 160/160 4 FE W3, W18 W19
Tréjnik réwnoprzelotowy PE100
10 spR 17, @ 1101110 1 PE we
11 |Zwezka redukcyjna PE100 SDR17, 1 FE W18
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Specyfikacja Techniczna
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kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

@160/110

Zwezka redukcyjna PE100 SDR17,

12 2110/90 1 FE w9
Obudowa regulowana do zasuw .
13 typu E, Dn 300 2 Zel. W1
Obudowa regulowana do zasuw .
14 typu E. Dn 150 10 Zel. W1,W3,W5,W8 W18 W19
Obudowa regulowana do zasuw ,
15 typu E. Dn 100 4 Zel. W8,W9 W18
16 Obudowa regulowana do zasuw 13 7ol W2,W5 W9 W10,W13 W11, W1
typu E, Dn 80 ' 4 W15 W16a,H5
. . ” W1,W2,W3 W5 W8 W9 W10, W
Skrzynka uliczna do instalacji : b v et B !
17 wodnych nr kat. 2051K 29 Zel. 13,W11,W1$¥;1:5W16a,W18,
18 Hydrant nadziemny nr kat. 87-080- 8 Zel W2 W4 W6 W17 W5 W10,W13
301140, Dn 80 ' H5
Kréciec dwukotnierzowy ; .
19 |bn8o L =300 mm 8 Rl Jw.
20 gﬁl%réo dwukotnierzowe ze stopkg N 8 el g
21 |Tuleja kotnierzowa 315/300 PE100 W1
Kotnierz stalowy (galwanizowany) ;
22 DN300 Stal. j-w.
23 |Tuleja kotnierzowa 160/150 20 PE100 W1,W3 W5 W8 W18 W19
Kotnierz stalowy (galwanizowany) .
24 DN150 20 Stal. jw.
25 |Tuleja kotnierzowa 110/100 8 PE100 W8,W9 W18
Kotnierz stalowy (galwanizowany) :
26 DN100 8 Stal. J-W.
: . W2,W5,W9,W10 W13 W11,W1
27 |Tuleja kotnierzowa 90/80 19 PE100 4 W15 W16a.H5
28 Kotnierz stalowy (galwanizowany) 19 Stal. W,
DN80
Zaslepka — kotpak LS PE100
29 SDR 17, @ 90 2 PE W12 W16
tacznik kotnierzowy nr 7992, :
30 DN 150 2 Zel. w19
31 Eaﬁcgrg;k kotnierzowy nr 7992, 1 Zel. W14
32 |kuk 160x90° PE100 SDR 17 4 PE Z11,212,Z249,Z55
33 |tuk 160x45° PE100 SDR 17 6 PE Z74,75,719,720,Z47,748
34 |tuk 160x30° PE100 SDR 17 2 PE Z2,73
35 |tuk 160x11°, PE100 SDR 17 3 PE 217,218,252
36 |tuk 110x90° PE100 SDR 17 4 PE Z232,738,239,Z40
37 |tuk 110x60° PE100 SDR 17 1 RE Z33
38 |tuk 110x45° PE100 SDR 17 4 PE Z221,722,738a,238b
39 |tuk 110x22° PE100 SDR 17 5 PE Z£33,235,236,Z241,242
40 |tuk 110x11°, PE100 SDR 17 8 FE |2 AT N 23624
41 |tuk 90x90° PE100 SDR 17 1 FPE 229, 231.Z37
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sie¢
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

42 |tuk 90x11°, PE100 SDR 17 2 PE 730,244
43 |tuk 90x60° PE100 SDR 17 1 PE 228
44 |tuk 90x30° PE100 SDR 17 1 PE ZeT

Rura ciénieniowa do wody pitnej ¢ 160-PE 100 SDR 17(PN10) L =1052,5 m
Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 110-PE 100 SDR 17(PN10) L =358,5m
Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 90 -PE 100 SDR 17(PN10) L=175,5m

PRZYYACZA WODOCIAGOWE:

Przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 PN10 typu SDR17 - na cisnienie 1,0
MPa, gietkich, laczonych przez zlaczki gwintowane, zaciskowe do rur PE lub elektroztaczki.

Montaz rur prowadzi¢ z powierzchni terenu opuszczajac je na wyréwnane dno wykopu, na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym, w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku
gruntu zwartego na dowiezionej podsypce piaskowej grubosci 10-15 cm.

Projektuje si¢ nowe przylacza wodociggowe, poprowadzone do budynkéw w wzdluz
istniejacych przylaczy, ktore nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez zamulenie.

Budowa obejmuje przylacze wraz z konsolag wodomierzowa (dwa zawory odcinajace + zawor
antyskazeniowy) bez wymiany wodomierza gléwnego.

Projektuje si¢ 2 szt. konsol wodomierzowych Dn40 dla przylaczy ¢50 oraz 42 szt. Dn 25 dla
przylaczy $40. Wymiana zestawoéw wodomierzowych nie dotyczy 8 przylaczy, dla ktérych projektuje
sie przepiecie istniejacych przylaczy do nowoprojektowanej sieci wodociagowe;.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe w ogélnej ilosci 43 sztuk i tacznej dlugosci | = 548,5
m, w tym:

» ¢90mm —1szt, [=2,5m
» ¢63mm —1szt, [=1,0m
> ¢50mm —2szt, 1=118,5m
» ¢040mm -39szt., 1=426,5m

Przylacza projektuje si¢ z rur PE PN10 SDR 17 z bebna o $rednicach dostosowanych do
$rednic nominalnych. Przylaczenie do sieci wykonane bedzie za pomoca:

trojnika i zasuwy dla przylacza ¢90,

opaski do nawiercania (nr kat. 5270, prod. Hawle) i zasuwy do przylaczy domowych (nr kat. 2520,
prod. Hawle) dla przylaczy ¢63-¢40.

Projektuje si¢ rury ostonowe na przylaczach wodociagowych prowadzonych w obregbie pasa
drogowego. Dobrano rury ochronne stalowe o srednicy ¢108x5mm i dlugoscil=61 m.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowsq oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.
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Specyfikacja Techniczna

ST-00. Wymagania ogdine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sie¢

kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
Sie¢ wodociggowa — uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodomierzowym.

Przylacze wodociggowe — polaczenie wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociggowej.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowia uktady potaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, shuizace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wode, spetniajaca
wymagania jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Zawor antyskazeniowy - to urzadzenie mechaniczne, ktére umozliwia ochrong sieci wodociagowej
przed zanieczyszczeniem w wyniku wystapienia przeplywu zwrotnego.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
= armatura zaporowa: zasuwy, zawory, przepustnice,
- armatura odpowietrzajaca: zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-
napowietrzajace,
- armatura regulujaca: zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa: hydranty,
- armatura czerpalna: zdroje uliczne.

Rura oslonowa — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych rurociagéw.

Hydrant nadziemny, podziemny — armatura zamontowana na przewodach wodociagowych shuzaca
celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do plukania sieci.

Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek ci$nienia medium ptynacego.

Cisnienie robocze instalacji p.;, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktére dla
zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie probne py.sbe — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

3.1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacia
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

3.2 MATERIALY

- rury ciénieniowe z PE

- rury oslonowe ze stali, PE

- kotnierze, ksztaltki, faczniki z materialéw odpowiadajacym danym przewodom,
bloki podporowe,

i inne — drobne materiaty pomocnicze.

Kazdy stosowany material, wyr6b i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach stuzacych do
przesylania wody powinien uzyska¢ zgode whasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sie¢
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Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne

PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢é normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Rurociqgi cisnieniowe

Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczotowo wg PN-EN 12201,

powinny by¢ dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu

powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktora jest
dostepna pod adresem www.pel00plus.net

wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnodci na catej
powierzchni barwe

kazda ksztaltka powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice

ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztaftki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Hydranty nadziemne z przylaczem kofnierzowym DNE0

ci$nienie nominalne PN10,

wszystkie czesci wewngtrzne z materialtdow odpornych na korozje,

kolumna, cokét i glowica hydrantu zabezpieczone przed korozja,

uszczelnienie wrzeciona osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje,
krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

minimalny moment obrotowy uruchamiania,

mozliwosé obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°

samoczynne odwodnienie z odcigciem cisnienia wody

Zasuwy ziemne kotnierzowe

ci$nienie nominalne PN16, PN10,
miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego

Skladowanie materialow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,
magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych,

dhuzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych,

rur nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

rury o réznych srednicach grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

kielichy oraz faczniki rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach, facznikach warstwy niZszej (warstwy rur nalezy ukladac¢
naprzemiennie),

rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu, w miejscu czystym ,suchym
i usytuowanym w odlegtoséci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek Zrédia ciepta.
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ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Siec¢ wodociggowa, ST-03. Sie¢

kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe
Ksztaltki, zfaczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany zachowaniem
srodkow ostroznosci jak wyzej opisane.

3.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,
= katowa przecinarka tarczowa,
= narzedzia tnace do cigcia rur,
= gietarki,
= wiertarka udarowa,
®  wciggarka reczna,
= wciggarka mechaniczna,
= przebijak pneumatyczny,
= zuraw samochodowy

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloéei wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do srednicy
¢160 mm przy rurach z PE lub do $rednicy $250 mm przy rurach z PVC) lub z uzyciem podnos$nika
widlowego. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur
o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne”.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dugosci na podtodze pojazdu. Jezeli
dfugosc rur jest wigksza niz dfugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowac nastepujace wymagania:
=  przewoz rur wykonywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi,
=  przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,
® na samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na réwnym podiozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,
®* nalezy zwrdci¢ uwagg, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak sruby,
gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,
= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,
* na materiatach z PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

® w lecie transport materialow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu
i nagrzewaniu rur i tacznikow,
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= zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca
kotkow 1 klinow drewnianych.

Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:
s przewOz rur wykonywacé wylacznie samochodami skrzyniowymi,

= przewdz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza
w przedziale od -5°C do +30°C,

= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

= pa samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podlozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,

» nalezy zwrdci¢ uwagg, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czgsci metalowej jak sruby,
gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.

Ksztattki, ztaczki, armature nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
3.5 WYKONANIE ROBOT

3.,5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

3.5.2 Wymagania szczegélowe

Montaz rur prowadzi¢ na wyrownanym dnie wykopu. Rurociagi ukladaé¢ na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury moga byé ukladane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wplywu na warunki pozniejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces laczenia rur — zgrzewanie jak i na pracg monteréw, montaz
rurociggdéw jak i jego ukladka na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Wiaczanie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu wodociggowego
powinno odbywac si¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem
a zima gdy jest najcieplej.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Rury na calej dhugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.
Przewod powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhiz calej
dhugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegélne odeinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienifa polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Zgrzewanie rur z PE winni wykonywa¢ pracownicy majacy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinno si¢ znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwroci¢ uwage na:

) prostopadle do osi obcigeie koncdwek rur i ich oczyszezenie ze strzgpéw obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,

- doktadne wyréwnanie koncoéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),

= bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotknigcie palcem),
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u wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujac nakladki mocujace w Zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

" czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwo$é na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby
byta bliska zeru,

= sie docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegblnoéci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materialu, w zwiazku z tym, chlodzenie zlacza powinno odbywac sie
w sposob naturalny bez przyspieszania.

Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy zachowaniu
nastgpujacych zasad:

= probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakohczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzaniu polaczen,

u tuki, tréjniki, zaslepki, armatura musza by¢ podczas prob odkryte,
. maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
= napelnianie rurociggu musi odbywa¢ sig bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

= po calkowity napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

= po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany,
= po probie catkowicie rurociag oprézni¢, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody
w rurach.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cinienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).
Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptuka¢ i poddaé¢ dezynfekcii.
Na glgbokoscei ok. 30 cm nad rurociggami ci$nieniowymi nalezy je oznakowaé tasma PCV szerokosci
15 cm koloru niebieskiego z wkladka metalowg rozwinietg w osi przewodu.

Kolizje przewod6w z innymi sieciami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz uzgodnieniami dotaczonymi do dokumentacji projektowe;.

Umieszczanie urzadzen wodociggowych w pasie drég nalezy wykonaé zgodnie
z uzgodnieniami:
- z Miejskim Zarzadem Droég i Mostéw 106/WD-D/2013 z dnia 20.05.2013 r.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatéw
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrolg wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociagowych”.
W ramach Kontroli jakos$ci nalezy sprawdzié:

v wytyczenie osi przewodu,

v' szerokos¢ wykopu,

v gleboko$é wykopu,

v odwodnienie wykopu,
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¥" szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,
odlegtosé od budowli sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,

rodzaj podloza,

rodzaj rur, ksztattek, armatury,

skladowanie rur, ksztattek, armatury,

ulozenie przewodu,

bloki oporowe,

zageszezenie obsypki przewodu,

szczelnosé przewodu,

zageszezenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,

A N N N T N e N N N

przewody utozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,
v" wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

3.7.2 Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostka obmiaru jest:
c) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
d) kpl: dla kompletnej instalacji,
e) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

f) proba: proba szczelnoscei instalacji.
3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

3.8.2 Warunki szczegolowe

Odbidr robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
wodociggowych”.

Odbidr techniczny czesciowy polega na zbadaniu:
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v’ zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczaé¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ 10,05 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i +0,02 m dla
pozostalych

v usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

<

przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowej,

v’ podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposéb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,

v’ podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

v materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zaggszczony,

v szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednia norma.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbiér techniczny kornicowy polega na zbadaniu:
v" zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

v zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan: préby szczelnosci, stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

3.9.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robét jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,
* zakup i dostarczenie Materialow do miejsca ich wbudowania,
® montaz rurociggdéw oraz armatury wraz z elementami mocowarn,
" wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przeszkody ziemne, cieki wodne,
*  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= pomiary i badania laboratoryjne,
= proba szezelnosci,
= plukanie i dezynfekcja sieci,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
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3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

I.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21;

PN-EN 1074-1

PN-EN 1074-2

PN-EN 1074-3

PN-EN 1074-5

PN-EN 1074-6

PN-B 10725
PN-EN 805

PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

PN-EN 1452-1

PN-EN 1452-2

PN-EN 1452-3

PN-EN 1452-5

PN-B-09700

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 3: Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 6: Hydranty.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci skltadowych.

System przewodow 2z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgéc 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgéc 3: Ksztaliki.

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$c 4: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie,

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogélne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Rury.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe =z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Ksztaltki.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Przydatno$é¢ do stosowania w systemie.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

,-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobitri Instal

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociagéw z tworzyw sztucznych”

Instrukcje montazu rur wydane przez producentow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03. SIEC KANLIZACYJNA
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03. Sie¢ kanalizacyjna

41 WSTEP

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ulozeniem sieci kanalizacyjnej oraz przylaczy kanmalizacyjnych realizowanych
w ramach kontraktu:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia
Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

oraz

»Budowa przylaczy wodociaggowych oraz przykanalikéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

4.1.2 Kody wedlug Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Kiladzenie rurociagéw
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow

4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 4.1.1, 4.1.4

4.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociggéow cisnieniowych sieci wodociagowe;j
oraz przylaczy wodociagowych, przy zachowaniu nastgpujacych uwag:

(f) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-01.
ROBOTY ZIEMNE.,

(g) Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je.

(h) Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng.

(i) Kolizje z innymi sieciami badZ obiektami — prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami.

(j) Jako kompletne przewierty, przeciski nalezy rozumie¢ wszystkie niezbgdne materiaty oraz
roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnieniem $cian, wykonaniem $ciany
oporowej, pracg maszyny, osadzeniem rur plaszczowych i przewodowych, jakie sa
konieczne dla wykonania przejécia rurociagu pod przeszkoda ziemng.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wehodza rurociagi ci$nieniowe z rur PE100
PN10 (SDR17) faczonych przez zgrzewanie.

SIEC KANALIZACYJNA:
Sie¢ kanalizacyjna wykonana bgdzie z rur PVC-U o $rednicy ¢0,20 m faczonych na kielichy.
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Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowane zostana rury o srednicy ¢0,20 PVC-U z uszczelkami
trwale mocowanymi w kielichu rury, o nastgpujacych parametrach i cechach:

» Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
» Materiak: PVC-U

»  Srednia gestosé 1,4 g/cm3

»  Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C

» Modut elastycznosci krotkotrwaly: =2 3200N/mm2

» Kolor: pomaranczowy

»  Sztywnosé¢ obwodowa: klasa SN 4, SN 8 kN/m2

» Zalecana maksymalna temperatura $ciekow:

- dlugotrwata 45° Celsjusza

- krotkotrwata  70° Celsjusza

Szczelnos¢ na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury
15% 1 odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-

EN1277

Szczelnosé na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury
15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-

EN1277

Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroziaczne) w

trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka
sklada si¢ z pierécienia stabilizujacego PP oraz elastomeru
TPE wg PN-EN 681-2

Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej $0,20 PVC wynosi 1070,5 m.
- llos¢ studni betonowych ¢1000 mm - 53 szt.

Na kanalizacji sanitarnej w odleglosciach co ok. 50,0 m oraz na zalamaniach trasy i wpigciach
przykanalikow zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe $1000, umozliwiajace czyszczenie
sieci. Beda to studnie betonowe typu BS z wlazem zeliwnym klasy C 250. Prefabrykowane elementy
studzienek taczone sg za pomocg uszczelek typu BS.

Uszezelka BS jest uszczelka gumowa, stozkowg a jej konstrukcja umozliwia szybki i
bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sily potrzebnej do wykonania polaczenia. Przejscia
kanatow przez sciany studzienek betonowych wykonane powinny by¢ jako szczelne uniemozliwiajace
infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekow.

Studzienki wykona¢ zgodnie z norma PN — 92/B — 1072, wiazy zeliwne wg normy PN-94/H-
74051-2; En 124. Sciany zewnetrzne studzienek zaizolowa¢ emulsja np: ,,SUPERFLEX”.

Przejscia kanaléow przez Sciany studzienki wykonane zostana, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.
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PRZYEACZA KANALIZACYJNE:

Przykanaliki projektuje si¢ wykonaé¢ o srednicy ¢0,15 m z rur PVC-U z uszczelkami trwale
mocowanymi w kielichu rury, o nastgpujacych parametrach i cechach:

» Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
» Material: PVC-U

» Srednia gestosé 1,4 g/cm3

»  Wspolezynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C

» Modut elastycznosci krotkotrwaly: > 3200N/mm2

» Kolor: pomaranczowy

» Sztywnos¢ obwodowa: klasa SN 4, SN 8 kN/m2

» Zalecana maksymalna temperatura sciekdw:

- dhugotrwata  45° Celsjusza
- krotkotrwata  70° Celsjusza

Szczelnosé na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% 1 bosego kofica rury
15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-
ENI1277
Szczelnos$¢ na nadeisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury
15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-
EN1277
Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozfaczne) w
trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka
skiada si¢ z pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru
TPE wg PN-EN 681-2
Catkowita dtugosé sieci kanalizacyjnej ¢0,15 PVC wynosi: -551,5m.
- Tlos¢ studzienek inspekcyjnych ¢425 mm: - 39 szt.

Montaz rur prowadzi¢ z powierzchni terenu opuszczajac je na wyréwnane dno wykopu, na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym, w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku
gruntu zwartego na dowiezionej podsypce piaskowej grubosci 10-15 cm.

Przykanaliki prowadzi¢ ze spadkiem min. 15%o.

Na zakonczeniu oraz na zalamaniach przykanalika projektuje si¢ studzienki inspekcyjne o Srednicy
425 mm, z tworzyw sztucznych.

Gléwnymi elementami studzienek sa:

» kineta studzienki rewizyjnej z PE lub PP wraz z uszczelkg dla rur karbowanych d = 425
mm doplyw lewy i prawy,

rura karbowana (trzon studzienki kanalizacyjnej) d= 425 mm, H= 1250, 3000 mm

stozek betonowy d = 425 mm

pokrywa zeliwna typu lekkiego do obciazenia 10 t - dla studzienek poza pasem jezdni

¥ V VYV V¥

pokrywa zeliwna typu cigzkiego do obciazenia 40 t - dla studzienek w jezdni
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> rura teleskopowa dla studzienek w jezdni,

Przejscia przykanalikéw przez sciany studzienki wykonane zostana, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.

4.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanaléw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanalizacja grawitacyjna — System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow wystepuje dzigki sile
cigzkosci.

Przepompownia Sciekéw — Przepompownie sciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjay moze by¢é skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekow moga by¢
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp.

Kanalizacja ciSnieniowa — System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw sciekéw nastgpuje w skutek
cisnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim
zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z budynku
do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktdrej przez zespot pOmpowy przepompowywane
sq przewodami cis$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekéw.

Przykanalik — Przewod odpltywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Rura oslonowa — rura o sSrednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych rurociggow.

Blok oporowy — clement zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek ci$nienia medium pltynacego.

4.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

42 MATERIALY

Wymagania dotyczace Materialéw jw.:
Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

> Przewody kanalizacyjne - grawitacyjne

Wszystkie materialy dla danego zakresu robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie przyjete materialy winny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych a w wypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni, lub innym umownym warunkom.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej przewiduje si¢ rury PCV kielichowe na weisk

57

. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego | Wronskiego
w Jeleniej Gorze "oraz ., Budowa przylaezy wodociqgowych oraz przykanalikow w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego | Wroriskiega w Jeleniej Gorze”



Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociqgowa, ST-03. Siec
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

z uszczelke gumowg ¢250mm i ¢ 200mm.

> Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych. Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit

z betonu hydrotechnicznego klasy B45; W4, F100.

Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m montowanych na uszczelki.

Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego.

Wtazy kanalowe
Wilazy kanalowe: korpus z zeliwa, pokrywa betonowa z wentylacja.

Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne.

> Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kineta
Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) dostosowana do przewodow

kanalizacyjnych z PVC o érednicach ¢ 160, w ukladzie przelotowym lub polaczeniowym.
Kanaty powinny by¢ dotaczone do studzienki za pomocg polaczen kielichowych i uszczelki.

Rura trzonowa

Rura trzonowa karbowana o srednicy ¢425 powinna by¢ przycigta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, faczona za pomoca uszczelek. Gorna czes¢ zakonczona kielichem, taczona szczelnie
z kolejng rurg trzonowa albo z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w
kielich kinety.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa gladka o srednicy ¢ 425 pozwala na zwigzanie zwieficzenia studzienki (wlazu
kanatowego) z konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac jednoczesnie pionowe przesunigcia
wzgledem rury trzonowe;j studzienki.

Rura osadnikowa

Rura osadnikowa jest odmiang rury trzonowej. Rura ta posiada wbudowane dno i nie wymaga
montowania w kinecie. Odplyw usytuowany jest 0,50 m nad dnem.

Integralng cze$¢ specyfikacji stanowi przedmiar robot (zawierajacy wyszczegélnienie ilosci
materialow).

4.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
s zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,
= katowa przecinarka tarczowa,
= narzedzia tngce do ciecia rur,
= gietarki,
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®  wiertarka udarowa,

= weciagarka reczna,

= wciggarka mechaniczna,
= przebijak pneumatyczny,
= zuraw samochodowy

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekeie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow.

Przewozone materiaty powinny by¢é rozmieszone rdéwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce, Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury s roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowa¢ recznie (do $rednicy
$160 mm przy rurach z PE lub do $rednicy $250 mm przy rurach z PVC) lub z uzyciem podnos$nika
widlowego. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur
0 wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne”.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu. Jezeli
dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy transporcie rur z PE nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:

= przewoz rur wykonywac wylacznie samochodami skrzyniowymi,

=  przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

® na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,

= nalezy zwr6ci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaty
w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak sruby,
gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

® podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag,

* na materiatach z PE nie wolno przewozi¢ innych materialow,

" w lecie transport materialéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu
1 nagrzewaniu rur i facznikow,

= zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokonaé¢ za pomocyg
kotkow i klinow drewnianych.

Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:
= przewoz rur wykonywa¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi,
® przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C,
= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,

* na samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym podlozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem,
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= nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajgce czesci metalowej jak sruby,
gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.

Ksztaltki, ztaczki, armature nalezy przewozic z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
45 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wszystkie prowadzone roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji ujetymi
w opisie technicznym dokumentacji projektowe;.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen
materiatow i sprzetu, sztukg budowlana, oraz obowiazujgcymi przepisami i normami. Za jakos¢,
dokfadno$¢ i organizacje wykonywanych robot odpowiada Wykonawca. Ewentualne zmiany
proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, musza by¢ uzgodnione z inwestorem,
projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze by¢ konieczna ekspertyza, lub ocena
specjalistow. W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie moga powodowaé obniZenia warto$ci
uzytkowych instalacji, jak réwniez wplywac ujemnie na trwalos¢ instalacji. Przed ostatecznym
zamontowaniem poszczegélnych elementoéw nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, dopiero po
skorygowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamocowac na state.

Wykopy liniowe pod rurociagi wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na
czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy je
odpowiednio  zabezpieczy¢. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia wykona¢ pod nadzorem
dysponentéw uzbrojenia.

4.5.2 Wymagania szczegolowe

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazows. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu.

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni (podsypka piaskowo-zwirowa).
W miejscach, gdzie grunt rodzimy si¢ do tego nadaje, mozna go wykorzysta¢ do uktadania podsypki i
obsypki.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do jego montazu. Odchylenia osi
ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w pionie 0,01
m.

» Przewody grawitacyjne z PVC

Magazynowane rur i ksztatltek na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dluzsze ich magazynowanie powinno odbywaé sig
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowac w dwoch-
trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ca 2,0 m pod warunkiem, ze listwy drewniane
pakietu gérnego beda spoczywaly na listwach drewnianych pakietu dolnego. Skfadowanie rur nie
pakietowanych: powinny by¢ ukfadane na rownym podtozu na przektadach i podktadach drewnianych
tak jak przy transporcie. Nie wolno skfadowa¢ rur cigzszych na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu
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skiadowanych rur nalezy ograniczaé wspornikami pionowymi. Rury nalezy skladowaé kielichami
naprzemianlegle.

Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Rury faczy sie za pomoca
uformowanego kielicha na rurze lub ksztattce oraz elastycznego piericienia uszczelniajacego.
Przebieg montazu odbywa si¢ w nastgpujacy sposob:

= wngtrze kielicha rury i bosy koniec taczonej nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen,

*  na bosym koncu taczonej rury nalezy trwale oznaczy¢ gleboko$é wsunigcia ,.h” do kielicha o ile
nie bgdzie ono oznaczone fabrycznie,

=  do niecki migdzy pierwszym i drugim karbem na zewngtrznej powierzchni bosego konca rury
osadza sig czysty i suchy gumowy pierscien uszczelniajacy,

= przed przystapieniem do wcisku bosego konica z zalozong uszezelkq nalezy wewnetrzng
powierzchni¢ kielicha oraz zewngtrzna powierzchni¢ uszczelki gumowej posmarowaé cienka
warstwg $rodka poslizgowego,

*  przygotowane do montazu kielich i bosy koniec rury nalezy réwno dosuna¢ do siebie tak, aby
uszczelka na calym obwodzie réwnomiernie przylegala do przedniej stozkowej czesci kielicha.
Nalezy wowczas zwréci¢ uwage na to, aby gumowy pierscieni uszczelniajacy nasmarowany
$rodkiem poslizgowym nie zostal zabrudzony ziemia,

= wsunigcie bosego konca rury do kielicha wykonuje si¢ przy pomocy przyrzadéw montazowych
(weiskarek). Przyrzady musza zapewni¢ réwnomierny weisk na calym obwodzie zlacza oraz
zachowa¢ wspotosiowos¢ montowanych elementdw.

Montaz ziacza jest prawidlowy, jezeli na catym obwodzie pofaczenia koniec kielicha znajduje sie
doktadnie na wysokosci oznaczonej glgbokosci weisku ,,h”.

Cigcie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadlej do osi rury. Wykonuje sie
Je pitkg reczng do drzewa o rozstawie zgbow 3-4 mm lub elektryczng pita tarczowa. Plaszczyzna
cigcia musi bezwzglednie przebiegaé srodkiem wglebienia pomigdzy dwoma karbami na powierzchni
zewngtrznej rury o podwdjnej sciance.

Do przej$¢ przez Sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych stuzg przejicia szczelne.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

» Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

= studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thicznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

= w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe;

= studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.
Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez Sciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco. Izolacja powinna stanowi¢ szczelna jednolita powloke przylegajaca do
wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow
i peknigé.
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> Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonac recznie lub mechanicznie do giebokoscei 0,1 - 0,2
m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglgbia¢ do glebokosci wlasciwej przewodu
rurociagowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do Srednicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.  Odchylenie  odleglosci  krawedzi  wykopu w  dnie od  ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Obudoweg nalezy zakladaé stopniowo
w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbierac.

» Ukladanie rurociggow

Projektowana o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
0§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zafozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwdch
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub
bolcdw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Rurociagi ukladane w ziemi winny mie¢ podloZe naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480 dajace sig
odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjgcie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

» Zasypka i zageszczanie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowad
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0.5m. materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zfacza. Najistotniejsze jest zaggszczenie 1 podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie
z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym
warstwami

z jednoczesnym zaggszczeniem.

» Roboty instalacyjne montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spelnia¢ warunki dokumentacji projektowe;.
Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

1. Studzienki kanalizacyjne:

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglosciach lub na zmianie kierunku kanalu, (nie dotyczy przecisku
Z przewiertem),

—  studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwdch kanalow
bocznych,

—  studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie

wykopu,
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—  studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
- w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.)
w wykopie wzmocnionym,
—  wprzypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
—  stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
W przypadku montazu studzienki z rury karbowanej z PE nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
wiasciwe umieszczenie uszczelki w wyzfobienie miedzy karbami i nastgpnie polaczenie jej z kineta.
Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé¢ warstwami, zageszezajac je (do IS = 95%)
odpowiednio do planowanej rzgdnej terenu. Poniewaz studzienki sa odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne, nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

» Prdéba szczelnosci

Proby szczelnosei wykonywaé odcinkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Szczelnosé
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé¢ utrzymanic przez okres 30 minut
ciSnienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

» Kolizje kanaléw z innymi sieciami

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan badz zblizen nalezy prowadzi¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz uzgodnieniami.

» Lokalizacja kanaléw w pasie drég

Umieszczanie urzadzen kanalizacyjnych w pasie drég nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami:
- z Miejskim Zarzadem Drog i Mostow MZDiM/D-2/3563/2/13 z dnia 19.07.2013 r.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrole wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych”.

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzié:

v" wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu,
glebokosé wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odleglosé od budowli sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodow wykopie,
rodzaj podfoza,

% g & %% g%

rodzaj rur, ksztaltek, armatury,
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v

N N

v

sktadowanie rur, ksztaltek, armatury,

ulozenie przewodu,

bloki oporowe,

zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnos¢ przewodu,

zageszezenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,

przewody utozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,
wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

4,7.2 Jednostki obmiaru

Tlos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostkg obmiaru jest:

g) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
h) kpl.: dla kompletnej instalacji,
i) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

j) proba: proba szczelnosci instalacji.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

4.8.2 Warunki szczegélowe

Odbidér robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociagowych”.

Odbior techniczny czg¢sciowy polega na zbadaniu:

v zgodnosci usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszezalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé +0,05 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i £0,02 m dla
pozostatych

v usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentac;ji,
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v’ przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowej,

v' podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,

v' podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

V' materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zageszczony,

v szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednia norma.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr techniczny koncowy polega na zbadaniu:
v' zgodnosei dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyina,

v zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badarn: proby szczelnoici, stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

49 PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

4.9.2 Platnosci
Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robét jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,
= zakup i dostarczenie Materialoéw do miejsca ich wbudowania,
* montaz rurociagéw oraz armatury wraz z elementami mocowan,
" wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przeszkody ziemne, cieki wodne,
= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= pomiary i badania laboratoryjne,
= proba szczelnosci,
= plukanie i dezynfekcja sieci,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

15 PN-EN 1452-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogdlne.

2. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

4, PN-EN476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

5.  BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
18. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobitri Instal
19. . Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

20. Instrukcje montazu rur wydane przez producentéw

21. Wytyczne i instrukcje producentow

22, Dz.U.Nr 22/53 - BHP transport reczny

23. Normy przynalezne

66

.. Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wroriskiego
w Jeleniej Gorze "oraz ,, Budowa przylgezy wodociqgowych oraz przykanalikéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego | Wronskiego w Jeleniej Gorze”



Specyfikacja Techniczna

ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociqgowa, ST-03. Siec
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04. ROBOTY DROGOWE
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04. Roboty drogowe

51 WSTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i odtworzeniowych zwigzanych z uloZzeniem sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
oraz przylaczy realizowanej w ramach kontraktu:

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia
Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

oraz

»Budowa przylaczy wodociggowych oraz przykanalikéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

5.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Tub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

5.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 5.1.1, 5.1.4.

5.1.4 Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nastepujacych robot drogowych:

(a) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowych,

(b) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznych,

(c) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z ptytek chodnikowych.

(d) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych

(e) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni utrwalanych lanym asfaltem i mieszanka grysowa.

(f) Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ttuczniowej wraz z podbudowa.

5.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektows oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podloza jest wyrownany i
odpowiednio uksztaltowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.
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Specyfikacja Techniczna

ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sieé wodociqgowa, ST-03. Sie¢

kanalizacyjna, ST-04. Roboly drogowe
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podloza jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyrdwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podiuznym i przekroju poprzecznym
oraz zagqszczony‘

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

5.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

5.2 MATERIALY

- Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawierzchni gruntowej.

- Przy naprawie nawierzchni gruntowej mozna stosowa¢ mieszanki do ulepszania
mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniasto-zwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz
destrukt bitumiczny.

- Mieszanka 7zwirowa

5.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.
= rowniarki,
= spycharki,
= walce statyczne,
= walce wibracyjne,
®* reezny sprzet do drobnych robot naprawezych, jak fopaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5.4 TRANSPORT

Samochody i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
Materialy na budowg powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialéw.

Grunt, kruszywo i materialy do ulepszania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

55 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.
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Specyfikacja Techniczna
ST-00. Wymagania ogdine, ST-01. Roboty ziemne, ST-02, Sie¢ wodociqgowa, ST-03. Siec¢
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

5.5.2 Wymagania szczegélowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednik, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem srodkow ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego nie
podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym
z Inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki, w tym i materialy z rozbiorki tych nawierzchni, ktére
maja by¢ nastepnie odtworzone z materiatoéw odzyskanych.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujacy najwiekszy odzysk materialow kwalifikujacych sie
do ponownego wbudowania.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawceg robot sieciowych.
Nalezy zwr6ci¢ uwagg, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami
istniejgcymi byly pionowe, prostopadte do osi drogi, aby nie byly postrzepione.

Bezuzyteczne materialy powinny by¢ usunigte z Terenu Budowy i przewiezione na miejsce
sktadowania wskazane przez Inspektora. Doly (wykopy) powstale po rozbiodrce elementow drég na
odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

5.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materialow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Po =zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy
nawierzchni.

5.7 OBMIAR ROBOT

5.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

5.7.2 Jednostki obmiaru
Iloé¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

58 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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ST-00. Wymagania ogdlne, ST-01. Roboty ziemne, ST-02. Sie¢ wodociggowa, ST-03. Sie¢
kanalizacyjna, ST-04. Roboty drogowe

59 PODSTAWA PEATNOSCI

5.9.1 Ogdélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-00.

5.9.2 Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robét jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= oznakowanie robdt,

= roboty pomiarowe, tyczenie drogi

= odtworzenie nawierzchni drog

= zakup, dostarczenie i wbudowanie Materialow
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
2 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda
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