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Wroctaw, grudzien 2013 r.

migjscowos¢ 1 data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany ,,Budowa przylaczy wodociggowych oraz przykanalikéw w rejonie
ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej Gérze”

(nazwa , rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

BRANZA: Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Projektant: Sprawdzajacy:

(podpis i pieczeé)  (podpis i pieczg¢)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wroctaw grudzien 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A4A-X21-1N2 *

Pan Marcin Dominik Izydorski o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0176/11
adres zamieszkania ul. Pereca 23/8, 53-430 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-04-01 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczhymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-215/2010M10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekitw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071,
Z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marcin Dominik Izydorski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 10 lutego 1981 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 302/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie;j Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Ze Pan Marcin Dominik Izydorski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

SzczegOlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.



Pan Marcin Dominik lzydorski jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania hadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczenl w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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ZASWIADCZENIE
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NAZWISKO TOAOWE ..ot

- , . ul.Kozanowska 32/19
MiBISce ZamIBsZKANIG oo
54-152 Wroctaw
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jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym 008"813716’01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013'0101 dodnia....... 201312'31

Afieczet i prinis Przewodniczacego Rady DOIIB)

e Zastepca Przewodniczgcego Rady

na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkéw”

50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40. www.dos.piib.org.pl. e-mail: dos@dos.piib.org.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytaczy wodociagowych oraz przykanalikéw w rejonie
ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej Gorze

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR, UZYTKOWNIK
Inwestor/Uzytkownik PWiK ,,WODNIK” Sp. z 0.0.
Pl. Piastowski 21,
58-560 Jelenia Gora

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Funam Sp. z o.0.
Ul. Mokronoska 2
52-407 Wroctaw

1.3 ZESPOt PROJEKTOWY

Projektant branza instalacyjna w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
- mgr inz. Marcin Izydorski

Sprawdzajacy branza instalacyjna w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
- inz. Henryk Sobocinski

1.4 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE
v Umowa Nr 6/2013 z dnia 04.01.2013 r.

v" Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej 1
budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz
Wronskiego w Jeleniej Goérze, opracowana przez GEO-SONDA Pracownia Geologiczna
s.c. w Zgierzu w lutym 2013 r.

Ustalenia z Inwestorem, Uzytkownikiem — zalozenia techniczne.
Uzgodnienia z Urzedami, Instytucjami.
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej.

AN N N

Literatura, normy i normatywy.

1.5 NAZWA INWESTYCJI ORAZ LOKALIZACJA
Nazwa:

»Budowa przylaczy wodociggowych i przykanalikow w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”

Wroctaw grudzien 2013 r.
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Lokalizacja obiektu — ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego, miasto
Jelenia Gora.

1)  dane dotyczace dzialek po ktérych przebiega Inwestycja (nr, obreb, ark., wlasciciel:
imie nazwisko, adres) :
Nr Charakter Sikac 4 PRt . Podstawa
dziatki Obreb | Ark. T Wiasciciel/zarzadzajacy Adres wlasciciela/li nabycia
DZIALKI GMINNE
58-500 Jelenia Géra, ul.
Orkana 3 m. 3; 58-500
Gmina Jelenia Gora, Buczek | Jelenia Gora, ul. Orkana 3 m.
178 0040 5 ik Zofia, Koscinska Ludmita, 4; 58-500 Jelenia Gora, ul. JG1J/000875
Mroz Marianna, Zapata Orkana 3 m. 2; 58-500 97/2
Jerzy, Zapata Zofia Jelenia Gora, ul. Orkana 3 m.
1, 568-500 Jelenia Géra, ul.
Orkana 3 m. 1
Gmina Jelenia Géra s
: 58-500 Jelenia Géra, ul. JG1J/000891
180 0040 2 wi apg}ka Ryszrd, Opatka Otk 7 .3 57/0
aria
Gmina Jelenia Gora s
X T 58-500 Jelenia Gora, pl. JG1J/000842
184 0040 2 wi.,uw (PBrC:)e;ydent Miasta Jeleniej Ratuszowy 58 20/8
. N .| 58-500 Jelenia Gora, ul.
Gmina Jelenia Géra, Cukni : ? JG1J/000822
22072 0040 3 wi Rt ;Vyfwolenla Narodowego 14 60/6
Gmina Jelenia Gora, 58-500 Jelenia Gara, ul. JG1J/000819
2291 0040 3 wi Czajkowski Mieczystaw, Wyzwolenia Narodowego 3 35/2
Czajkowska Marianna m. 1
. o 58-500 Jelenia Géra, ul.
Gmina Jelenia Goéra, . 2 JG1J/000819
231/4 0040 3 wi S S \ro]”]Vy;wolema Narodowego 5 36/9
; = 68-500 Jelenia Gora, ul.
Gmina Jelenia Géra, Maty : ; JG1J/000819
231/5 | 0040 3 wi Jerzy, Mata Dorota \;Vy;wolenla Narodowego 6 31/4
Gmina Jelenia Goéra . .
3 A 58-500 Jelenia Gora, pl. JG1J/000842
237/5 0040 3 wi, gz grgaéydent Miasta Jeleniej Raluszowy 58 21/5
Gmina Jelenia Géra o
) N 58-500 Jelenia Gora, pl. JG1J/000842
240/3 0040 3 wh, gz gl;s;ydent Miasta Jeleniej Ratuszowy 58 21/5
Gmina Jelenia Goéra s
- I 58-500 Jelenia Gora, pl. JG1J/000842
240/4 0040 3 wh, gz (Parc;a;ydent Miasta Jelenigj Ratuszowy 58 21/5
Gmina Jelenia Goéra . .
X Lo 58-500 Jelenia Géra, pl. JG1J/000843
246/2 0040 3 wth, gz g?éydent Miasta Jeleniej Ratuszowy 58 10/6
DZIALKI SKARBU PANSTWA
Skarb Panstwa, Prezydent 58-500 Jelenia Gora, pl.|JG1J/000843
183 0040 2 wh, gz Miasta Jeleniej Gory Ratuszowy 58 10/6
191 0040 2 Skarb Panstwa, Prezydent |58-500 Jelenia Gora, pl. |JG1J/000843
Miasta Jeleniej Gory Ratuszowy 59 10/6
Skarb Panstwa, Prezydent |58-500 Jelenia Gora, pl.|JG1J/000843
219 0040 3 w gz Miasta Jeleniej Gory Ratuszowy 58 10/6
Skarb Panstwa, Prezydent |58-500 Jelenia Gora, pl.|JG1J/000843
221 f0%0 . s Miasta Jeleniej Gory Ratuszowy 58 10/6
Skarb Parstwa, Prezydent |58-500 Jelenia Goéra, pl.|JG1J/000843
176/2 0040 2 w., gz Miasta Jeleniej Géry Ratuszowy 58 10/6
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2201 40 Sl;arb Panst\{vg, P'rezydent
Miasta Jeleniej Géry
Skarb Panstwa, Prezydent |58-500 Jelenia Gora, pl.|JG1J/000796
231/6 0040 wh gz Miasta Jeleniej Gory Ratuszowy 58 85/7
DZIALKI PRYWATNE
58-500 Jelenia Goéra, ul.
181 0040 wi Beran Jerzy Orkana 9 KW 7327
: o 58-500 Jelenia Gora, ul.
188 0040 wi ¥ obaczewski Piotr OFEHE 1O KW 7410
; 58-500 Jelenia Gora, ul.
199 0040 wit Rosa Regina Orkana 16 KW 351
348 0040 wi Koniuszewski Jarostaw, 58-500 Jelenia Gora, ul.|JG1J/000827
Koniuszewska Beata Bankowa 17 m. 5a 19/9
. o 58-105 Swidnica, ul. | JG1J/000765
170/3 0040 wih Musiat Zbigniew Pradzifiskiego 53 m. 5 35/0
; 58-500 Jelenia Gora, ul.|JG1J/000042
17712 0040 uw Wieczorek Krystyna Ofteanis 1 04/6
Turski Zdzistaw, Turska 58-500 Jelenia Gora, ul.
182/2 0040 wit Jolanta Orkana 13 KW 31315
Bec Dorota, Wiodarczyk 58-500 Jelenia Gora, ul.
189/3 0040 uw Mariss Orkana 25 KW 30517
N 58-500 Jelenia Gora, ul.
204/7 | 0040 wh jgzi:;"::gi ﬁgﬁ:ﬁa Orkana 40 m.2; 58-500| KW 7312
Jelenia Gara, ul. Orkana 40
- 58-500 Jelenia Gora, ul.
204/8 | 0040 wh jggmmgi 4l Orkana 40 m.2; 58-500| KW 7312
Jelenia Gora, ul. Orkana 40
C . Jelenia Goéra, ul. Wzgdérze | JG1J/000073
223/11 | 0040 wi Huminitowicz Piotr Partyzantéw 4 66/0
Matusiewicz Andrzej, : JG1J/000313
223/4 0040 wi blatusiewice Ranats Wyzwolenia Narodowego 6 a 63/6
Wysocka Agata, Wysocka , . .
2235 | 0040 il Magdalena, Wysocka Jelenia Géra, ul. Kartowicza 2 | JG1J/000313
; m. 15 64/3
Sabina
5 Jelenia Goéra, ul. Urocza 24;
223/6 0040 wi Juzwa Maciej, Juzwa Jelenia Géra, ul. Urocza 24 JEI00051A
Barbara m. 2 411
- Jelenia Géra, ul. Urocza 24:
Juzwa Maciej, Juzwa . e . | JG1J/000318
223/8 0040 wit Baehais ‘rJnelzma Gora, ul. Urocza 24 41/1
Klamecki Andrzej, Klamecka | Jelenia Géra, ul. Wyzwolenia [ JG1J/000313
2311 0040 o Dorota Narodowego 6¢ 65/0
58-500 Jelenia Gora, ul.
Wyzwolenia Narodowego 8
m. 2; 58-500 Jelenia Goéra, ul.
Hyzy Marian, Hyzy Maria, Wyzwolenia Narodowego 8 JG1J/000791
23211 0040 wit Pietkiewicz Marek, m. 2; 58-500 Jelenia Gora, ul. 36/4
Pietkiewicz Mariola Wyzwolenia Narodowego 8
m. 1; 58-500 Jelenia Géra, ul.
Wyzwolenia Narodowego 8
m. 1
58-500 Jelenia Gora, ul.
232/4 0040 wi Surdel Ewa, Surdel Piotr Wyzwolenia Narodowego 7 JG1‘g2,%0796
m. 1
Kwasiuk Dariusz, Kwasiuk |Jelenia Goéra, ul. Joézefa|JG1J/000892
23218 i W Magdalena Hoene-Wronskiego 6 m. 5 73/9
Kwieton Jacek, Kwieton 58-500 Jelenia Géra, ul.|JG1J/000796
23219 0GAD ! Regina Wyzwolenia Narodowego 9; 83/3
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1.6 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest budowa nowej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitame;
w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej Gorze. Istniejaca
sie¢ wodociagowa, nalezy trwale wylaczy¢ z eksploatacji poprzez zamulenie.

Sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna objgte sa odrebnym opracowaniem
projektowym.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezawaryjnych dostaw wody dla celéw pitno-
gospodarczych i p. pozarowych oraz odbidr $ciekéw komunalnych od mieszkancéw ulicy
Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Hoene-Wroniskiego w Jeleniej Gorze.

1.7 ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z USTALENIAMI DECYZJI O
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodno$¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy przytaczy wodociagowych i przykanalikéw nie dotyczy.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej objeta odrebnym
opracowaniem projektowym obejmuje dzialki nr:

» 191 (obr¢b 0040-2); 221, 219, 236/2 (obreb 0040-3); 188, 196, 195, 194 (obreb
0021-4), polozone na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Trasy Srednicowej laczacej obwodnicg potudniowg z Trasa Czesky |,
uchwalonego uchwatlq nr 205.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 28
Lutego 2012 r.

» 796/2 (obr¢b 0022-10); 176/2, 183, 189/2 (obrgb 0040-2); 237/5, 240/3, 231/4,
231/5, 223/4, 231/6, 232/4, 232/1, 232/9, 232/8, 240/4, 246/1, 246/2 (obreb 0040-3),
dla ktorych wydano decyzje nr 15/CP/13 z dnia 16.09.2013 o ustaleniu lokalizacji
iwestycji celu publicznego.

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy, jednobranzowy przylaczy
wodociggowych oraz przykanalikow sanitarnych do poszczegélnych odbiorcéw w rejonie ul.
Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej Gorze.

Szczegotowy zakres Inwestycji obejmuje:

» budowg 43 przylaczy wodociggowych o $rednicach 40, 50, $63 i $90 mm i taczne;

dhugoséci 1 = 548,5 m,
» budowg 40 przykanalikdw o érednicy 0,15 m i tacznej dtugosci 1 =1 551,5 m.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna objete sq odrgbnym opracowaniem projektowym.

2.2 CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Miasto Jelenia Gora polozone jest w potudniowo — zachodniej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego.
Projektowana inwestycja zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Jelenia Gora.
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Teren okoliczny wzdhuz trasy projektowanego wodociagu zabudowany jest niska
zabudowg mieszkaniowa.

Teren pod przewidywang inwestycje w rejonie ulic Orkana, Wyzwolenia Narodowego i
Hoene-Wronskiego charakteryzuje si¢ zroéznicowaniem terenu, w zakresie rzednych
336,00+362,00 m npm. Deniwelacje terenu wynosza ok. 26 m.

2.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TERENIE INWESTYCJI

Na terenie Jeleniej Gory w rejonie planowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci
cieplowniczej, sieci energetycznej czy telekomunikacyjne;.

Sie¢ energetyczna wystepuje w postaci linii podziemnych i napowietrznych niskiego
napigeia. Sie¢ telekomunikacyjna wystgpuje w postaci linii napowietrznych oraz linii
podziemnych.

Wszystkie te sieci zostaty naniesione na podktady mapowe.

2.4 ISTNIEJACE PRZESZKODY TERENOWE

Na trasie projektowanych sieci nie wystepuja Zadne przeszkody terenowe.

2.5 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

2.6 OBSZAR TERENU GORNICZEGO

Teren Inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze goriczym.

2.7 ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

Projektant uznaje mozliwo$¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego
realizacji, nie bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujacych powstaniem niezgodnosci z
prawem budowlanym, a w szczegélnoéci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w nastepujacym zakresie:
sieci projektowane w przypadku stwierdzenia przesunied istniejqcego uzbrojenia do
uzgodnienia z projektantem.

3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu gruntowym projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic:
Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej Gorze, do glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami pod warstwa nasypow lub lokalnie humusu, wystepujg
grunty mineralne rodzime, niespoiste reprezentowane gldwnie przez posp6lki, miejscami - przez
piaski pylaste (warstwy Ia i Ic) oraz grunty spoiste, do ktorych zaliczono pospéiki gliniaste,
piaski gliniaste (warstwy Ilc, Ile); gliny (warstwy serii III) oraz gliny pylaste zwiezle (warstwy
VIb i VIc). Lokalnie nawiercono zwietrzeling (warstwa XIII).

Zbadane grunty rodzime, mineralne w wigkszo$ci stanowia podioze nosne dla
projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej. Do gruntéw stabonosnych zaliczono grunty
spoiste w stanie plastycznym — gliny (warstwy Illcl i Ilc2), ktére nawiercono w otworze
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6/0W02, zlokalizowanym w rejonie posesji nr 16 (péinocna cze$é badanego odcinka ul. Orkana)
ponizej glebokosci 1,4 m p.p.t. oraz gliny pylaste zwiezle (warstwa VIc) nawiercone w otworze
6/0W03, potozonym w rejonie posesji 35a — centralna cze$¢ badanego obszaru, ponizej 1,6 m
p-p-t.. W przypadku odstonigcia w dnie wykopu ww. gruntéw spoistych w stanie plastycznym,
nalezy je czg$ciowo wymieni¢ — na glgboko$é min. 30 cm — na zageszczony piasek lub drobna
pospotke. Do gruntéw nieno$nych zakwalifikowano przypowierzchniowa warstwe nasypoéw
niebudowlanych i humusu. W przypadku odsfonigcia w dnie wykopu gruntéw nienosnych,
nalezy je calkowicie wymieni¢ na zaggszczony piasek lub drobng pospotke.

W okresie prowadzonych badan, tj. w lutym 2013 roku na badanym obszarze do
glebokosci wykonywanych wiercen wodg gruntowa nawiercono jedynie w 2 otworach, ktore
wystapily w wodnolodowcowych pospotkach. Sg to wody przypowierzchniowe pierwszej
warstwy wodonos$nej czwartorzedu, charakteryzujace sie zwierciadtem swobodnym. W otworze
6/0W01 polozonym w zachodniej czedci badanego fragmentu ul. Orkana, woda gruntowa
wystapita na glebokosci 2,00 m p.p.t. (na rzednej 334,50 m n.p.m.) a w otworze 6/OW04,
zlokalizowanym w rejonie ul. Wyzwolenia Narodowego, woda o swobodnym zwierciadle
wystapita na glebokosci 2,60 m p.p.t. (na rzednej 341,90 m np.m.). W zwiazku z tym, ze
rozpoznane wody gruntowe zaliczaja si¢ do przypowierzchniowej warstwy wodonosénej
czwartorzgdu a ich poziom uzalezniony jest bezposrednio od wielkosci zasilania opadami
atmosferycznymi, po wiosennych roztopach lub po dhugotrwatych opadach w sezonie letnim
nalezy liczy¢ si¢ z podwyzszeniem ich zwierciadla o ok. 1,0 - 0,5 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w czasie badan. W zwiazku z powyzszym w miejscach rozpoznania wody
gruntowej, lokalnie moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonanie tymczasowego odwodnienia
wykopow.

Zasypke rurociagow nalezy wykonaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami
maksymalnie co 30 cm. Wykopany grunt spoisty nie moze by¢ uzywany jako zasypka. W
miejscach wystgpowania w dnie wykopu gruntéw spoistych (glin, piaskéw gliniastych, pospétek
gliniastych, glin pylastych zwigztych) oraz gruntéw grubookruchowych (zwietrzeliny, pospétki)
pod projektowane rurociagi nalezy stosowal warstwg wyréwnawcza z piasku. Przy
wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych pod projektowang sie¢ wodociagows i
kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ je w szalunkach.

Uwzgledniajac  jednorodna budowe geologiczna podioza, miejscowe, plytkie
wystgpowanie stabono$nych gruntéw spoistych w stanie plastycznym oraz wystepowanie wody
gruntowej ponizej glgbokosei 2,00 m ppt, w Swietle wymienionego na wstepie
,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”
rozpoznane na badanym obszarze warunki gruntowe nalezy uznaé za proste. Wykopy pod sie¢
wodociaggowa nalezy zakwalifikowa¢ jako obiekty II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA

Wodociag oraz kanalizacjg sanitarng nalezy zaliczy¢ do obiektow nieuciazliwej produkcji
zwigzanej z rozbudowa infrastruktury mieszkaniowe;.
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Inwestycja nie przewiduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych robét budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana Inwestycja, jako obiekt liniowy podziemny nie bedzie miata negatywnego
wplywu na otoczenie i srodowisko naturalne pod wzgledem ilo$ci, rodzaju i sktadu wydalanych
zanieczyszczen plynnych, stalych i gazowych, emisji dzwiekéw i wibracji, zaklocen
elektrycznych, promieniowania i innych ucigzliwosci.

W pobliskim sasiedztwie inwestycji nie wystepuja okazy przyrody chronione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W pobliskim sasiedztwie
Inwestycji brak jest osobliwosci natury lub okazéw przyrody nieozywionej wpisanych w liste
pomnikdw przyrody.

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze bezposrednio wchodzacym w
skiad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w zwiazku z tym realizacja przedsiewziecia
nie wplynie negatywnie na przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000.

5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

6 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA $SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

6.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZENIA $CIEKOW

Nie dotyczy

6.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy

6.3 RODzAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
W trakcie budowy obiektu powstang odpady z materiatéw budowlanych.
W trakcie eksploatacji wodociagu i kanalizacji sanitarej nie beda powstawaé odpady.
W trakcie budowy obiektu powstana:
1. odpady materialéw budowlanych i elementéw budowlanych:

e kod 17 01 01 odpady betonu; nie jest to odpad niebezpieczny. Zostanie po
zakonczeniu budowy odwieziony do uprawnionych podmiotéw w celu odzysku
lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami..

e kod 17 02 03 tworzywa sztuczne; nie sg to odpady niebezpieczne. Zostang po
zakonczeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotéw w celu odzysku
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lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami.

2. glebai ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04.

Powstale odpady nie stanowia zagrozenia dla $rodowiska w przypadku wlasciwego wtérnego
wykorzystania 1 sktadowania.

Wszystkie rodzaje odpadéw z terenu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej beda
odwozone do uprawnionych podmiotéw w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki
transportu posiadajace stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

6.4 WerASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Praca wodociggu i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
halasu.

Oddziatywanie Inwestycji na stan akustyki w czasie budowy trwa stosunkowo krétko i
wystepuje w ograniczonym zakresie, nie wnoszac zmian w $rodowisku w odniesieniu do stanu
istniejacego.

Nalezy si¢ liczy¢ z nieznacznym wzrostem podwyzszonego poziomu hatasu w §rodowisku
podczas:

o zwigkszonego ruchu pojazdéw dowozacych niezbgdne urzadzenia i materiaty;

® wytwarzania nieustalonego hatasu w  wyniku stosowania  sprzetu
mechanicznego (np. koparki)

Hatas w fazie budowy bedzie krotkotrwaty i przemijajacy.

Nie przewiduje si¢ wzrostu emisji halasu w stosunku do istniejgcego.

Rodzaj zastosowanych materialéw do budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej i
ich zasi¢g oddzialywania nie spowoduje emisji promieniowania w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

6.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Projektowane sieci wytrasowano wzdhiz ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i
Wronskiego. Miejscami wystepuja zblizenia do drzew jednak realizacja inwestycji nie
przewiduje wycinki drzew.

W zasiggu oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty przyrody
podlegajace ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.). Z uwagi na
charakter przedsigwzigcia, jego zakres i skalg oraz potozenie poza obszarami objetymi ochrona,
przedsigwzigeie nie bedzie niekorzystnie oddzialywaé na te obszary. W poblizu planowanego
przedsigwzigcia nie wystepujg obszary Natura 2000. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie
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negatywnie na przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, jak réwniez integralno$é i spéjnosé
sieci Natura 2000,

Oddzialywanie bezposrednie na S$rodowisko ujawni sie jedynie w fazie realizacji
przedsigwzigcia. Zasigg oddziatywania nie przekroczy granic dzialek objetych inwestycja, przy
czym oddziatywanie na powierzchnig terenu w fazie realizacji nalezy zaliczyé do krotkotrwatych.

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego
przypowierzchniowego przewiduje si¢ poprzez prowadzenie robot w pelni sprawnym,
zabezpieczonym przed przeciekami z uktadow napgdowych i jezdnych maszyn budowlanych i
pojazdow transportowych.

W celu minimalizacji niekorzystnego wplywu na $rodowisko wszystkie maszyny
budowlane i pojazdy mechaniczne musza by¢ sprawne technicznie. Nalezy dba¢ o wlasciwa
eksploatacj¢ i konserwacj¢ maszyn budowlanych i $rodkéw transportu, aby zapobiec
zanieczyszczeniu ziemi i wod plynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki
substancji ropopochodnych spowodowane awarig sprzgtu budowlanego, samochodéw, itp.
natychmiast beda usuwane.

7 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

7.1 PRZYtACZA WODOCIAGOWE

7.1.1 Wopiecie przylaczy do sieci

Projektowane przytacza wodociaggowe do mieszkancoéw zostang poprowadzone od
nowoprojektowanej (wg odrgbnego opracowania) sieci wodociagowe;j, biegnacej w ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wroniskiego . Wpiecia przylaczy nalezy wykonaé na nawiertki
siodlowe.

7.1.2 Podstawy wymiarowania przylaczy

Projektowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie istniejacych przylaczy
wodociagowych w zwiazku z powyzszym projektuje sig rury wodociagowe 940, $50, 63 i ¢90
mm PEHD.

7.1.3 Trasa i zagfebienie przewodow

Przylacza winny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete. Niwelacje wykonaé wg
PN-B-10725 i PN-B-10736. Przed zasypaniem przewodu dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji
przylacza.

Przylacza wodociggowe poprowadzono od przewodu gtéwnego mozliwie najkrotsza trasa
(w wigkszo$ci przypadkéw po trasie istniejacego przylacza) do pomieszczenia budynkdw, gdzie
projektuje si¢ rowniez wymiang wezléw wodomierzowych. Przylacza projektuje sie uktadaé na
gtebokoscei 1,2 — 1,4 m ponizej poziomu terenu.

7.1.4 Materiat i montaz rurociaqu

Przylacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE100 PN10 typu SDR17 - na ciénienie
1,0 MPa, gietkich, faczonych przez zlaczki gwintowane, zaciskowe do rur PE lub elektroziaczki.
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Montaz rur prowadzi¢ z powierzchni terenu opuszczajac je na wyréwnane dno wykopu,
na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym, w przypadku gruntu sypkiego, a w
przypadku gruntu zwartego na dowiezionej podsypce piaskowej grubo$ci 10-15 cm.

Projektuje sig nowe przylacza wodociagowe, poprowadzone do budynkéow w wzdhz
istniejacych przylaczy, ktore nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez zamulenie.

Budowa obejmuje przylacze wraz z konsola wodomierzows (dwa zawory odcinajace +
zawor antyskazeniowy) bez wymiany wodomierza gtownego.

Projektuje sig 2 szt. konsol wodomierzowych Dn40 dla przytaczy ¢50 oraz 42 szt. Dn 25
dla przylaczy ¢40. Wymiana zestawow wodomierzowych nie dotyczy 8 przylaczy, dla ktorych
projektuje sig przepiecie istniejacych przytaczy do nowoprojektowane;j sieci wodociagowe;.

Zaprojektowano przylacza wodociagowe w ogdlnej ilosci 43 sztuk i tacznej dtugosci 1 =
548,5 m, w tym:
o ¢90mm -1szt,l=25m
o ¢63mm —1szt, 1=10m
o 0650mm —-2szt, 1=118,5m
o 040mm -39szt, 1=426,5m

Przylacza projektuje sie¢ z rur PE PN10 SDR 17 z bebna o $rednicach dostosowanych do
srednic nominalnych. Przylaczenie do sieci wykonane bedzie za pomoca:
o trojnika i zasuwy dla przytacza ¢90,
o opaski do nawiercania (nr kat. 5270, prod. Hawle) i zasuwy do przylaczy
domowych (nr kat. 2520, prod. Hawle) dla przylaczy $63-¢40.

Projektuje sig rury ostonowe na przylaczach wodociggowych prowadzonych w obrebie
pasa drogowego.
Dobrano rury ochronne stalowe o $rednicy ¢108x5mm i dtugoscil= 61 m.

7.2 PRZYtACZA KANALIZACYJNE

7.2.1 Wpiecie przykanalikow do sieci

Przykanaliki odprowadzajace $cieki od mieszkancéw projektuje sie wpiaé do studni
rewizyjnych nowoprojektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjne;j.
Scieki odprowadzone zostang do istniejacej oczyszczalni ciekdw miasta Jelenia Gora.

7.2.2 Trasa i zagfebienie przylaczy

Przylacza winny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete. Niwelacje wykonaé¢ wg
PN-B-10725 1 PN-B-10736. Przed zasypaniem przewodu dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji
przylacza.

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przykanaliki sanitarne doprowadzone do
posesji, ktére zakonczone bedg studzienka inspekcyjna usytuowana na dziatkach mieszkancow,
do ktorej wlaczone zostang Scieki z budynkow.

Przykanaliki projektuje sig¢ uklada¢ na glebokosci ok. 1,2 — 1,4 m ponizej poziomu terenu.

7.2.3 Material i montaz przykanalikow

Przykanaliki projektuje si¢ wykona¢ o $rednicy 00,15 m z rur PVC-U z uszczelkami
trwale mocowanymi w kielichu rury, o nastepujgcych parametrach i cechach:
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» Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
» Material: PVC-U

Srednia gesto$é 1,4 g/em®

» Wspdtczynnik rozszerzalno$ci liniowej 0,08 mm/m°C

” Modut elastycznosci krétkotrwaly: = 3200N/mm?

» Kolor: pomaranczowy

» Sztywnos¢ obwodowa: klasa SN 4, SN 8 kN/m”

» Zalecana maksymalna temperatura $ciekow:

- dtugotrwata 45° Celsjusza
- krétkotrwata 70° Celsjusza

Szczelno$é na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury
15% 1 odchyleniu katowym 4° zgodnie z norma PN-EN1277

Szczelno$¢ na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformac;ji kielicha 10% i bosego kofica rury
15% 1 odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN1277

Uszcezelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozlaczne) w

trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka
sklada sig¢ z pierScienia stabilizujacego PP oraz elastomeru
TPE wg PN-EN 681-2

Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej $0,15 PVC wynosi: - 551,5 m.
- llo$¢ studzienek inspekcyjnych ¢425 mm: - 39 szt.

Montaz rur prowadzi¢ z powierzchni terenu opuszczajac je na wyrdwnane dno wykopu,
na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym, w przypadku gruntu sypkiego, a w
przypadku gruntu zwartego na dowiezionej podsypce piaskowej grubosci 10-15 cm.

Przykanaliki prowadzi¢ ze spadkiem min. 15%e.

7.2.4 Uzbrojenie przylaczy

Na zakonczeniu oraz na zalamaniach przykanalika projektuje sig studzienki inspekcyjne o
$rednicy 425 mm, z tworzyw sztucznych.
Glownymi elementami studzienek sa:
- kineta studzienki rewizyjnej z PE lub PP wraz z uszczelka dla rur karbowanych d = 425 mm
doptyw lewy 1 prawy,
- rura karbowana (trzon studzienki kanalizacyjnej) d= 425 mm, H= 1250, 3000 mm
- stozek betonowy d =425 mm
- pokrywa zeliwna typu lekkiego do obciazenia 10 t - dla studzienek poza pasem jezdni
- pokrywa zeliwna typu cigzkiego do obciazenia 40 t - dla studzienek w jezdni
- rura teleskopowa dla studzienek w jezdni,

PrzejScia przykanalikow przez $ciany studzienki wykonane zostana, jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.,
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7.3 KOLIZJE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY Z INNYMI OBIEKTAMI | SIECIAMI

7.3.1 Lokalizacja sieci w pasie drogowym

Planowane w ramach Inwestycji prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Decyzja nr
154//WD-D/2013 z dnia 19.07.2013 r. Miejskiego Zarzadu Drdg i Mostow.

7.3.2 Kolizje z urzadzeniami elektryczno-energetycznymi

Siec energetyczna wystgpuje w postaci linii podziemnych i nadziemnych. Roboty ziemne
w poblizu zblizen 1 skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, za$ prace wykonywane w zblizeniu do
linii napowietrznych wykonywac tak, aby nie naruszy¢ ustrojow stupdw i ich wzmocnien.

7.3.3 Kolizje z urzadzeniami telekomunikacyjnymi

Sie¢ telekomunikacyjna wystgpuje w postaci linii podziemnych i nadziemnych. Roboty
ziemne w poblizu zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
recznie.

7.4 WYKONAWSTWO SIECI

7.4.1 Trasowanie sieci

Przylacza powinny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete wykonawcy, lub gminng
stuzb¢ geodezyjna. Tras¢ sieci nalezy przeniwelowaé, sprawdzajac zgodno$é¢ z podkladem
geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacjg kontrolng posadowienia uktadanych przewodow.

7.4.2 Wykopy

Wykopy pod rurociagi ci$nieniowe i przewody grawitacyjne wykonywaé w wykopach o
Scianach pionowych, umocnionych palami szalunkowymi z odktadem ziemi wzdtuz wykopu, gdy
pozwala na to teren lub z wywozem urobku poza rejon robot.

7.4.3 Zasypka wykopow

Rurociagi zasypywac rgcznie na wysoko$é 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm,
ze starannym ubijaniem po obu stronach rury stosujac piasek rodzimy z wykopdéw lub piasek
dowozony. Dalsza zasypke prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, stosujac do zasypywania
pozostatej przestrzeni ziemi z odktadu. Na glebokosci ok. 30 cm nad wodociagiem nalezy go
oznakowa¢ niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkladka metalows koloru
niebieskiego rozwinigta w osi przewodu i wprowadzong do skrzynek zasuwowych. Po
zakonczeniu robét uzbrojenie wodociagu oznakowaé tablicami informacyjnymi zgodnie z norma
PN-EN 805. .

Zasyp rurociagu przeprowadza sig¢ w trzech etapach:

I wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkow polaczen rur i
armatury

I po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odno$nych badari - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu

I zasyp wykopu do powierzchni terenu.
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7.4.4 Odwodnienie wykopow

W przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej powyzej dna wykopu, nalezy
prowadzi¢:

Powierzchniowe odwodnienie wykopdéw za pomoca pomp zatapialnych szlamowych o
napedzie spalinowym lub elektrycznym umieszczonych w studzienkach czerpalnych. Studzienki
z kregéw betonowych ¢ 600 lokalizowa¢ w najnizszych punktach dna wykopu. Wode nalezy
odpompowywac do najblizszego rowu.

Warunki gruntowo-wodne terenu zostaty okre$lone na podstawie punktowych badan. Nie
jest wykluczone, ze w trakcie prowadzenia robdt okaza sie trudniejsze i konieczne bedzie
prowadzenie odwodnienia wykopow inna metoda np: Iglofiltrami zalozonymi wzdhz trasy
budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub w wykopie przy ciaglym pompowaniu z nich
wody pompa samozasysajaca.

7.4.5 Proby szczelnosci, dezynfekcja i piukanie sieci

Proby szczelnosci wykonywac zgodnie z PN-B-10725. Szczelno$é przewodu powinna
gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania
proby hydraulicznej. Ci$nienie préobne powinno wynosi¢ 1,5 cinienia roboczego, nie mniej niz 1
MPa.

Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji.

Kanalizacja sanitarmma powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnoéé na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu sanitarmego. Probe
szezelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja, Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

8 WARUNKI BHP I NORMY

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstugg urzgdzen musza by¢ prowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenistwo pracujacych ludzi.
Poza ogélnymi przepisami BHP, obowiazujacymi przy robotach montazowych, transportowych i
ziemnych oraz obshugi sprze¢tu zmechanizowanego, nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w:
» Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych.
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r,
Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-03020 Studzienki wodomierzowe.
PN-74/ B-01733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

Y

YV VYVVY

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Izydorski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: ,2Budowa przylaczy wodociagowych i przykanalikéw w rejonie ul. Orkana,
Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”
INWESTOR: »Wodnik” Sp. z 0.0., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Gora

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Izydorski

1. Podstawa opracowania
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawiazaniu do obowiazujacych aktoéw prawnych [1],
[2], [3]. W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania
moga wystapi¢ roboty budowlane, ktérych charakter stwarza wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisow [1], [2] — wymagane jest
sporzadzenie planu ,,BiOZ”.

2. Zakres robot

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa przylaczy wodociagowych i
przykanalikow w rejonie ul. ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej
Gorze.

3. Istniejace obiekty budowlane

Projektowane przylacza wodociagowe i przykanaliki zlokalizowane sa w centralnej czesci
miasta Jelenia Gora.

Teren okoliczny wzdhuz trasy projektowanego wodociagu zabudowany jest niska
zabudowg mieszkaniowa.

Na terenie Inwestycji wystgpuje uzbrojenie podziemne w postaci lokalnej sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplowniczej, gazowej, energetycznej i telefonicznej. Sieé
energetyczna wystepuje w postaci linii podziemnych i napowietrznych niskiego napiecia. Sieé
telekomunikacyjna wystgpuje w postaci linii napowietrznych oraz linii podziemnych. Wszystkie
te sieci zostaly naniesione na podktady mapowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw istniejacego zagospodarowania stanowiacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia nalezy zaliczy¢:
- kablowe linie energetyczne — zagrozenie porazenia pradem.
- sieci gazowe — zagrozenie wybuchem

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Wykaz zagrozen, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robét:
= glebokie wykopy;

Wroclaw grudzien 2013 r.



Projekt budowlany —Budowa przylqczy wodociggowych oraz przykanalikéw w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia 28
Narodowego oraz Wronskiego w Jeleniej Gorze

=  wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania, zasypywania lub uktadania w nim
rurociagu;
= potknigcie sig, poslizgniecie;
=  transport poziomy i pionowy elementéw i materiatléw (uderzenia lub przygniecenia);
= S§rodki transportu (przejezdzajace samochody, pracujace koparki, spycharki,
zageszcezarki);
=  poparzenia pradem podczas robot ziemnych przy zbliZzeniach z istniejacymi kablami
elektrycznymi,
Brak zabezpieczen wykopu barierami ochronnymi (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia i Zycia pracownikow np. poprzez zasypanie ziemig lub
upadek z wysokosci. Zagrozenia te beda wystgpowaé podczas wykonywania wykopu jak i
wykonywania prac konstrukcyjnych w wykopie. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu rob6t ziemnych:

= upadek pracownika do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

= potrgcenie pracownika tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy Iub w
miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreSlajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robot. W
czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Niewlasciwe procedury magazynowania i transportu materialéw moga powodowaé: blokowanie
drog ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe, niebezpieczenstwa zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikéw. Zagrozenia te beda wystapi¢ na catym terenie budowy podczas prowadzenia prac
konstrukcyjnych.

6. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw bhp i
p.poz. obowigzujacych przy robotach budowlano-montazowych oraz odno$nych przepisdéw
kodeksu pracy. Przed rozpoczeciem robdt nalezy poinstruowaé robotnikow w zakresie bhp i w
zakresie przyjetej technologii wznoszenia. Do realizowanych prac nalezy zatrudniaé osoby
petnoletnie o odpowiednich kwalifikacjach posiadajace aktualne badania lekarskie dopuszczajace
do pracy w budownictwie. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez uprawnionego
kierownika budowy.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sasiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

1. Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

2. Upewni¢ sig, ze prace wykonywane sa w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie.

3. Zaplanowaé pracg tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze mialy czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych prace
jednego z wykonawcOw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg byé eliminowane,
np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.
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Upewnienie sig, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostal szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz Ze, prowadzony jest staty nadzér tych prac
na budowie.

Nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby maja dostep do miejsc, gdzie prowadzone sa
prace i czy wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg strdj ochronny stosowny
do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

Prowadzi¢ listg 0sob, ktdre uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z data szkolenia.

Zadbac¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia
bhp, ktére powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie
jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych
spotkan.

Kontrolg wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostalo
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly w
protokole z roboczego spotkania.

10. Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane i zdejmowane przez

11.

wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodno$ci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli
przechowywac na budowie.

Wdrazanie procedur Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie.

12. W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych w

7.

rozporzadzeniu [3].
Wytyczne stosowania srodkow ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do

stosowania ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spelniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniagcym twarz — chyba, Zze zostang oni
zaopatrzeni w inna forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami,

Gogle ochronne spelniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Noszenie gogli jest obowiazkowe.

Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.

Rekawice przemyslowe wlasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw
wyposazyé w:

Pasy ochronne kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z polskimi
normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze
stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacja
o dopuszczalnym obciagZeniu.

Ochrona sluchu zgodna z polskimi normami.
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