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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
OBIEKT: ,»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej Gorze”
INWESTOR: ,» Wodnik” Sp. z 0.0., P1. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Géra
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin [zydorski
1. Podstawa opracowania
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawiazaniu do obowiazujacych aktéw prawnych
[1], [2], [3]. W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem
opracowania mogg wystapi¢ roboty budowlane, ktorych charakter stwarza wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisow [1], [2] -
wymagane jest sporzadzenie planu ,,BiOZ”.

2. Zakres robot

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej w rejonie ul. ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wronskiego w Jeleniej
Gorze.

3. Istniejgce obiekty budowlane

Projektowany odcinek sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest
w centralnej czgsci miasta Jelenia Goéra.

Teren okoliczny wzdhiz trasy projektowanego wodociagu zabudowany jest niska
zabudowg mieszkaniowa.

Na terenie Inwestycji wystgpuje uzbrojenie podziemne w postaci lokalnej sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplowniczej, gazowej, energetycznej i telefonicznej. Sieé
energetyczna wystgpuje w postaci linii podziemnych i napowietrznych niskiego napiecia. Sieé
telekomunikacyjna wystgpuje w postaci linii napowietrznych oraz linii podziemnych.
Wszystkie te sieci zostaty naniesione na podklady mapowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow istnicjacego zagospodarowania stanowiacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia nalezy zaliczy¢:
- kablowe linie energetyczne — zagrozenie porazenia pradem.
- sieci gazowe — zagrozenie wybuchem

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét
budowlanych

Wykaz zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t:
= glebokie wykopy;
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= wpadnigcie do wykopu podczas jego wykonywania, zasypywania lub ukladania w
nim rurociagu;
= potknigcie sig, poslizgniecie;
= ftransport poziomy i pionowy elementéw 1 materialobw (uderzenia lub
przygniecenia);
= srodki transportu (przejezdzajace samochody, pracujace koparki, spycharki,
zageszczarki);
= poparzenia pradem podczas robét ziemnych przy zblizeniach z istniejacymi
kablami elektrycznymi.
Brak zabezpieczenn wykopu barierami ochronnymi (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw np. poprzez zasypanie ziemig
lub upadek z wysokosci. Zagrozenia te beda wystgpowac podczas wykonywania wykopu jak i
wykonywania prac konstrukcyjnych w wykopie. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu roboét ziemnych:

= upadek pracownika do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),
= potracenie pracownika tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy Iub
w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Niewlasciwe procedury magazynowania i transportu materialbw moga powodowaé:
blokowanie dr6g ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe, niebezpieczenstwa zagrozenia
zdrowia i zycia pracownik6w. Zagrozenia te beda wystapi¢ na catym terenie budowy podczas
prowadzenia prac konstrukcyjnych.

6. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzega¢ ogélnych przepiséw
bhp i p.poz. obowiazujacych przy robotach budowlano-montazowych oraz odnognych
przepisow kodeksu pracy. Przed rozpoczgciem robét nalezy poinstruowaé robotnikéw w
zakresie bhp i w zakresie przyjetej technologii wznoszenia. Do realizowanych prac nalezy
zatrudniaé¢ osoby pelnoletnie o odpowiednich kwalifikacjach posiadajace aktualne badania
lekarskie dopuszczajagce do pracy w budownictwie. Roboty budowlane winny byé
prowadzone przez uprawnionego kierownika budowy.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:
1. Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.
2. Upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sa w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo
pracownikéw na budowie.
3. Zaplanowaé prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych
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12,
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prace jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie dla pozostatych musza byé
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.

Upewnienie sig, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostal szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staty nadzér tych
prac na budowie.

Nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie prowadzone
sg prace i czy wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadaja str6j ochronny
stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nia zagrozeniami.

Prowadzic listg oséb, ktére uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z data szkolenia.
Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostana przekazane podczas
szkolenia bhp, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy
na budowie jak rdéwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub
cotygodniowych spotkan.

Kontrol¢ wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenistwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty
w protokole z roboczego spotkania.

Dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane i zdejmowane przez
wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich
zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli
przechowywacé na budowie. ‘

Wdrazanie procedur Pozwolenia na Budowg podczas wszystkich prac prowadzonych
na budowie.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP okreslonych w
rozporzadzeniu [3].

Wytyczne stosowania $srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane s3 do
stosowania ponizszych Srodkéw ochrony indywidualne;j:

W

Kask ochronny spelniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek
pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

Gogle ochronne speiajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy
boczne. Noszenie gogli jest obowigzkowe.

Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

Re¢kawice przemyslowe wlasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozié
pracownikowi.

przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw

wyposazy¢ w:

Pasy ochronne kompletny zestaw wyposazony w sciggacz linowy, zgodny z polskimi
normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one byé ze
stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymalosci i zatwierdzone pieczatka z
informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu.
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¢ Ochrona shuchu zgodna z polskimi normami.

° Ochrona systemu oddechowego zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia.
Szczegblna ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy
maszynach tngcych.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$é o to by odziez i
sprzgt ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowaé¢ w krotkich
spodniach i z odkrytg gora.
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