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1._WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawieniesppsdb opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotaxmyich gruntéw stanowiych podiae
sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej w rap ulic: Orkana, Wyzwolenia
Narodowego oraz Wiskiego w Jeleniej Goérze.

Dokumentagj opracowano na zlecenie Firmy FUNAM Sp. z 0.0.edaly we Wroctawiu
przy ul. Mokronoskiej 2, ktora jest autorem projekteci wodocigowe.

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano psze dane i materiaty:

— mayp sytuacyjno — wysokeiowa w skali 1:500

— wyniki prac polowych i badagruntéw

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkvViorskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechyaz warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

- PN —-B-02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowae@earhniczne. Zasady ogolne.

- PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane - ckeaia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN -81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania pelow

- PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane - badania @karuntu.

- PN -81/B — 03020 : Grunty budowlane. PosadowibeEpadrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— literatur geologicza.

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA N

Badania terenowe wykonane w dniu 11 lutego 2013 objgly wytyczenie
I wykonanie w miejscach uzgodnionych ze Zleceniataw otworéw badawczych o gdokasci
3,0 m kady.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawskamaé urzadzenia GPS.
Lokalizacg otworéw wniesiono na dostarczonej przez Zlecemimga mapie sytuacyjno-
wysokaciowej, ktéra postayta do utworzenia zatznika do niniejszego opracowania w skali
1:1000 - Rys. 1. Rzine wysokéciowe otworow obliczono draginterpolacji medzy punktami
wysokaciowymi (,pikietami”) na podstawie ww. mapy syt.ysa:

Wiercenia wykonane zostaty przyzyeiu wiertnicy mechanicznej H25 S®widrami
spiralnymi@ 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly prébymgu o naturalnym uziarnieniu (NU)
z kazdej wyr@niajacej sk litologicznie warstwy, nie rzadziej jednakzrgéo 0,5 m. Pobrane proby
poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnigtycanymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwawgielkosci jej doptywu do otworu
oraz pomiary stabilizacji zwierciadta.

Otwory badawcze zlikwidowane zostalty wydobytym Wiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdblnych otworach.

Wyniki wiercen, bada terenowych daly podstawdo wykonania ogci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolity okhe€ parametry geotechniczne gruntéw stareywch
podtaze projektowanej sieci wodagjowej i kanalizacji sanitarne;.



3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADA N

Zgodnie z dziesinym podzialem regionalnym Polskvg Kondrackiegoobszar bada
znajduje s w Kotlinie Jeleniogorskiej - mezoregion fizycznogeaficzny w potudniowo-
zachodniej Polsce w Sudetach Zachodnich. Jestztegie obnteniesrodgorskie ograniczone od
potnocy Gérami Kaczawskimi, od wschodu Rudawambwackimi, od potudnia Karkonoszami,
od zachodu Gorami lzerskimi i Pogorzem lzerskimar@iza potudniowa przebiega w miejscu
gwaltownego zatamania stoku Karkonoszy. Granicangmio-zachodnia biegnie wzdtu
zatamania stoku Pogorza Izerskiego i jest bardzaimg. Pokrywa siona z granig geologicza,
oddzielagca granitoidowy masyw karkonoski od bloku izerskiegbudowanego ze skat
metamorficznych. Naturadngranie Kotliny Jeleniogorskiej twokgz na potnocnym-wschodzie
Wzgorza Dziwiszowskie, a na wschodzie Wzgdérza Kiakpe.

Najwyzsze rzdne wystpuja we wschodniej cgci obszaru bada — z maksymalp
wysokacia w rejonie otworu 6/OW07, aggapc 359,10 m n.p.m. ReAne obniaja si¢ wyraznie
w kierunku zachodnim do minimalnej wastd 336,50 m n.p.m. w rejonie otworu nr 6/OW01.

Pod wzgédem administracyjnym teren badpotozony jest w miejscowiei Jelenia Gora,
w wojewoddztwie dolné&laskim.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznychiestizic mazna, ze w podiau
budowy projektowanej sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej do efplokcsci rozpoznanej
wierceniami zalegajutwory czwartorzdowe — plejstoagskie (Qp) oraz trzeciorgdowe (), ktore
reprezentowanearzez:

* utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) wyksztatcone jako pospoiki
(warstwa Ic) i piaski pylasteWarstwa la). Grunty te zawierajlokalnie domieszki i
przewarstwienia innych osadow. Wgstija powszechnie w podio badanego
obszaru tworzc ciagle warstwy i soczewy, zostaly nawiercone we wsdgist
otworach.

» utwory polodowcowe(glacjalne — Qpg — wyksztatcone w postaci gliny z licznymi
domieszkami kamienizwiru (warstwy lllb, llicl i lllc2 ) oraz pospoiki gliniastej i
piasku gliniastegowarstwy lla i 1lb ). Grunty o tej genezie domirugtownie w
zachodniej cgci badanego fragmentu ul. Orkana: 6/OW01, 6/OW0RVB03 oraz
6/0W05.

» osadylodowcowo-zastoiskowe(glacjilimniczne - Qpgl),reprezentowaneasprzez
gliny pylaste zwgzte (warstwy VIb i Vic ) nawiercone jedynie lokalnie w centralnej
czgsci badanego obszaru, w rejonie otworu 6/OWO03 jpEjrgiebokaici 1,6 m p.p.t.

» osadyzwietrzelinowe wieku trzeciorzdowego wysipuja jedynie we wschodniej
czesci badanego odcinka ul. Orkana, w rejonie otword@W06 i 6/OWO07 poriej
giebokdéci 2,7 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniow tworzy gtdwnie warstwa antropogenicznych nasypow
niekontrolowanych, ktére z wzglu na zréanicowany sklad zakwalifikowano do nasypéw
niebudowlanych warstwa Xl). Ich mihzszag¢ zawiera s§ w przedziale od 0,3 do 1,6 m.

4



Maksymalna mizsza¢ nasypow wysipuje w rejonie otworu 6/OWO01 , ktory zlokalizowahyt
w zachodniej cg¢ badanego odcinka ul. Orkana. Lokalnie w rejonweocoti 6/OW06 (wschodnia
cze$¢ obszaru badg warstwe przypowierzchniow stanowihumus (warstwa Xll) 0 miazszaci
ok. 10 cm.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badaj. w lutym 2013 roku na badanym obszarze dbajasci
wykonywanych wierceé wode gruntowa nawiercono jedynie w 2 otworach. Rozpoznane wody
gruntowe wysipuja w wodnolodowcowych pospotkach.a S0 wody przypowierzchniowe
pierwszej warstwy wodoraej czwartorzdu, charakteryzape s¢ zwierciadtem swobodnym.
W otworze 6/0OW01 (zachodni skraj badanego odcink®tkana) woda gruntowa wyglita na
gtebokasci 2,00 m p.p.t. (na ezdnej 334,50 m n.p.m.) a w otworze 6/0W04 (poinoskyaj
badanego odcinka ul. Wyzwolenia Narodowego) rbhakasci 2,60 m p.p.t. (na eznej 341,90 m
n.p.m.).

Wspotczynnik wodoprzepuszczakod rozpoznanej warstwy ksztattujegsna poziomie
k =20 — 40 m/dof

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podiaze projektowanej sieci wodagowej twora, wystpujace pod warsta nasypu lub
lokalnie humusu, grunty mineralne rodzime, nie iskal— grunty niespoiste (pospoétka, lokalnie
piasek pylasty — 6/OWO02 i 6/0W05) oraz grunty smoi@ospotka gliniasta, piasek gliniasty,
glina, glina pylasta zwkta). Lokalnie (6/OWO06 i 6/OWO07) nawiercono gruatyietrzelinowe.

Podiaze gruntowe wysfpujace ponkej warstwy nasypow lub humusu, podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako podstawodziatu przyjto w pierwszej kolejn&ci genez |
stratygrafe utworow, wydzielagc nas¢pnie w obebie danej grupy gruntow warstwyariace se
litologia i wartasciami wiochcych cech geotechnicznych.

Normowe wartéci wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonychrsiva
okreslono na podstawie bafigolowych i analizy makroskopowej gruntéw.

W przypadku gruntoéw niespoistych jako ceatiodaca przyjeto wartg¢ charakterystyczn
stopnia zagszczeniap™ a w przypadku gruntéw spoistych — watt@harakterystycznstopnia
plastycznéci I, ™ .

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przeds$tasi nastpujaco:

warstwa la:  wliczono w nia wodnolodowcowe piaski pylaste na pograniczu pylu
piaszczystego. Grunty tes snato wilgotne i wilgotne srednio zagszczone, o
wartaici charakterystycznej stopnia zagczenia 3™ = 0,50. Nawiercono je w
rejonie otworéw: 6/OWO02 (ul. Orkana — zachodnias€y ponizej giebokasci 2,9
m p.p.t. i 6/OWO05 (ul. Wrskiego) poniej 2,2 m p.p.t. Lokalnie zawiergapne
domieszki piasku drobnego na pograniczu piaskuiagiago. Jest to warstwa
nosna.

warstwa Ic:  obejmuje wodnolodowcowe pospotki lokalnie domiesaka przewarstwieniami
innych osadéw. & one malo wilgotne, wilgotne i nawodniondrednio
zag:szczone, o warkei charakterystycznej stopnia zagczenia 3™ = 0,50.
Zalegaj powszechnie w podho obszaru bada w wickszaci wykonanych
otworach tworzc ciagte warstwy. Jest to warstwadma.




warstwa lla:

warstwa llb:

warstwa lllb :

warstwa llicl :

warstwa llic2:

warstwa Vib:

warstwa VIc:

warstwa Xl:

warstwa Xl :

wliczono do niej utwory akumulacji polodowcowepprezentowane przez
pospoiki gliniaste. Grunty zaliczone do tej warstaymato wilgotne, w stanie
potzwartym, o wartéci charakterystycznej stopnia plastycgeiol, ™ = 0,00.
Nawiercono je w jedynie w otworze 6/OW06 od 1,31dé m p.p.t. $ to grunty
nosne.

zaliczono do niej utwory akumulacji polodowcoweprezentowane przez piaski
gliniaste z domieszkawiru nawiercone jedynie od gokasci 1,5 do 2,2 m p.p.t.
w otworze 6/OWO05 — ul. Wirskiego. Grunty zaliczone do tej warstwy mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o wadocharakterystycznej stopnia
plastycznéci 1. = 0,20. W stanie nienaruszonyite grunty néne.

wliczono do niej polodowcowe gliny na pograniczinglzwigztej z domieszk
zwiru w stanie twardoplastycznym. Nawiercono je j@dyw rejonie ul. Orkana
ponizej giebokasci 2,8 m p.p.t. w otworze 6/O0W013 o g;runty mato wilgotne, o
wartasci charakterystycznej stopnia plastycgeio L™ = 0,20. W_stanie
nienaruszonym jest to warstwasna.

zaliczono do niej polodowcowe gliny z domiegzikviru i kamieni otoczakow w
stanie plastycznym. Nawiercono je odlgdkasci 1,4 do 2,4 m p.p.t. oraz od 2,7
do 2,9 w otworze 6/OW02 patonym w rejonie posesji nr 16 (zachodniaze
badanego odcinka ul. Orkana).a Sto grunty wilgotne, o wartei
charakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,30. Jest to warstwa stabéne.

obejmuje polodowcowe gliny z domieszkwiru. Nawiercono je, podobnie jak
warstwe llicl w otworze 6/OWO02, ale w strefiegtpokasci 2,4 do 2,7 m p.p.t.&S
to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o waciocharakterystycznej stopnia
plastycznéci 1. = 0,40. Jest to warstwa stabéna.

wydzielono w m zimno-zastoiskowe gliny pylaste zwte nawiercone jedynie w
rejonie otworu 6/0OW03 pomej giebokadsci 2,9 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej
warstwy @ malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o waio

charakterystycznej stopnia plastycgeid, M=0,20.W stanie nienaruszonyna o

grunty ngne.

zaliczono do niej zimno-zastoiskowe gliny pylagiwiczte z domieszk pytu
nawiercone jedynie w rejonie otworu 6/OWO03, zlokaWwanym w rejonie poses;ji
35a — centralna €z¢ badanego obszaru, w strefielgpkasci 1,6-2,9 m p.p.t.
Grunty zaliczone do tej warstwy svilgotne, w stanie plastycznym, o waito
charakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,30.Sa to grunty stabonime.

obejmuje warstw nasypéw, w skladzie ktorych rozpoznano gtéwnieszamire
piasku,zwiru, zuzla, humusu, cegty, gruzu, tlucznia oraz miejscammagrientow
drewna. Z uwagi ha zmienfo sktadu, domieszki gruntow organicznych a tym
samym  niejednoroddé parametréw  geotechnicznych  warstw ta
zakwalifikowano jako nasypy niebudowlane. Ichamsec¢é zawiera si w
przedziale od 0,3 do 1,6 @est to grunt niengny.

obejmuje wysipujaca lokalnie w rejonie otworu 6/OWO06 przypowierzchnipw
warstwe humusu o mizszaci ok. 0,1 mJest to warstwa nienéna.




warstwa Xlll : obejmuje wysipujaca jedynie w rejonie otworow 6/OWO06 i 6/OWO07 poai
giebokadsci 2,7 m p.p.t. zwietrzelinhkamienisi. Jest to warstwa néna.

Wartasci charakterystyczne parametrow geotechnicznych miszczegolnych warstw
geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.

SzczegoOlowy ukiad wydzielonych warstw przedstawiormpstat na  przekrojach
geotechnicznych - Zat. Nr 2.1 - 2.3.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podiazu gruntowym projektowanej sieci wodagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic:
Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraz \Askiego w Jeleniej Gorze, do ebbkasci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami pod warstwasypow lub lokalnie humusu, wyptija
grunty mineralne rodzime, niespoiste reprezentowgi®evnie przez pospotki, miejscami
- przez piaski pylastew@rstwy la i Ic) oraz grunty spoiste, do ktérych zaliczono pospotk
gliniaste, piaski gliniastew@arstwy lic, lle); gliny (warstwy serii 1ll ) oraz gliny pylaste
zwigzte (warstwy VIb i Vic ). Lokalnie nawiercono zwietrzelr(warstwa XIII ).

2. Zbadane grunty rodzime, mineralne w wigkszaici stanows podiaze nagne dla
projektowanego wodoggu i kanalizacji sanitarnej. Do gruntéw stabémgch zaliczono grunty
spoiste w stanie plastycznym — glinwarstwy llicl i llic2 ), ktére nawiercono w otworze
6/0W02, zlokalizowanym w rejonie posesji nr 16 (miina cz& badanego odcinka ul.
Orkana) poniej gikkbokasci 1,4 m p.p.t. oraz gliny pylaste zwle (warstwa Vic) nawiercone w
otworze 6/0WO03, potmnym w rejonie posesji 35a — centralnasézbadanego obszaru,
ponizej 1,6 m p.p.t. W przypadku ostgnia w dnie wykopu ww. gruntow spoistych w stanie
plastycznym, naley je czsciowo wymiené — na gébokas¢ min. 30 cm — na zagzczony
piasek lub drobsm pospoik. Do gruntéw niengnych zakwalifikowano przypowierzchniaw
warstwe nasypow niebudowlanych i humusu. W przypadku odstia w dnie wykopu
gruntdw nienénych, naley je calkowicie wymierdi na zagszczony piasek lub drobn
pospotic.

3. W okresie prowadzonych badatj. w lutym 2013 roku na badanym obszarze ddafcici
wykonywanych wiercé wode gruntows nawiercono jedynie w 2 otworach, ktére vaygsty w
wodnolodowcowych pospotkach. 3 Sto wody przypowierzchniowe pierwszej warstwy
wodonagnej czwartorzdu, charakteryzgre seé zwierciadtem swobodnym. W otworze
6/0W01 potaonym w zachodniej ¢&¢ badanego fragmentu ul. Orkana, woda gruntowa
wystapita na gebokasci 2,00 m p.p.t. (na ednej 334,50 m n.p.m.) a w otworze 6/0W04,
zlokalizowanym w rejonie ul. Wyzwolenia Narodowegepda o swobodnym zwierciadle
wystapita na gébokasci 2,60 m p.p.t. (ha ezdnej 341,90 m n.p.m.).

W zwiagzku z tym, ze rozpoznane wody gruntowe zalicgajsic do
przypowierzchniowych warstwy wodofiee] czwartorzdu a ich poziom uzakmiony jest
bezpdrednio od wielkéci zasilania opadami atmosferycznymi, po wiosenmgiopach lub
po diugotrwatych opadach w sezonie letnim agleczyé sie z podwy:szeniem ich zwierciadia
o ok. 1,0 - 0,5 m w stosunku do stanu zaobserweganw czasie bada W zwiazku
Z powyzszym w miejscach rozpoznania wody gruntowej, Ioieamaze wystpi¢ koniecznéc¢
wykonanie tymczasowego odwodnienia wykopow.

4. Zasyplke rurocagOw naley wykona& gruntem piaszczystym zeggczanym warstwami
maksymalnie co 30 cm. Wykopany grunt spoisty niezenby uzywany jako zasypka.
W miejscach wyspowanie w dnie wykopu gruntéw spoistych (glin, gias gliniastych,
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pospotek gliniastych, glin pylastych aatych) oraz gruntow grubookruchowych (zwietrzeliny,
pospotki) pod projektowane ruragdi nalezy stosowa warstwe wyrGwnawca z piasku.

Przy wykonywaniu wykopow wuskoprzestrzennych pod projektowasiec wodochgowa

| kanalizacyja nalezy prowadzé je w szalunkach.

. Uwzgledniajac jednorodn budowe geologicza poditaza, miejscowe, piytkie wysgpowanie
stabongnych gruntéw spoistych w stanie plastycznym orazstyppwanie wody gruntowej
ponizej gkbokasci 2,00 m p.p.t., wswietle wymienionego na wgbie ,Rozporadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdggkz dn. 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiakédiv budowlanych” rozpoznane na
badanym obszarze warunki gruntowe pglazna za proste. Wykopy pod sie@vodochgowa
naleey zakwalifikowa jako obiekty Il kategorii geotechnicznej w prostyavarunkach
gruntowych.

. W czasie wykonywania prac ziemnych rgleprzestrzega wytycznych ochrony podia

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-0302@ dopuszczaf do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemai@ai

L6dz, luty 2013 r.



Temat: Dokumentacja badai podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci wodoggowej i budowy kanalizacji sanitarnej

CHARAKTERYSTYCZNE WARTO SCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

w rejonie ulic: Orkana, Wyzwolenia Narodowego oraaNronskiego w Jeleniej Gorze.

Tabelanr 1

Lp. Jednostka Nr Rodzaj Symbol Cecha wiodaca | Wilgotnos¢ Gestas¢ Kat tarcia | Spojna¢ Modut Edometryczny| Wskaznik
stratygraficz-| warstwy gruntu wg. naturalna | objetosciowa | wewrgtrzn. odksztatcenig modut skonsoli-
no -facjalna | geotechn. Pkt pierwotnego| $cisliwosci dowania
1.4.6. pierwotnej
(wg PN-| stopien stopien
81/B | zagsszcz.| plastyczn| — w,™ p™ o,” e E," M o™ B
03020) | 1™ 1™ (%) (trm3) (deg) (kPa) (kPa) (kPa)

mw 6 1,65
1. Qpfg la Pr, Pr+Pd/Pg - 0,50 - W 16 175 30,4 - 46 200 61 900 0,80

mw 4 1,75
2, Qpfy Ic Po, Pol|Pag, Po/Pog, 0,50 - w12 1,90 38,5 - 137 500 153 000 1,00

Po->Z+P

nw 18 2,05
3. Qpg lla Pog C - 0,00 9 2,20 18,0 30,0 33 800 48 30(¢ 0,60
4. Qpg IIb Pg+Z C - 0,20 13 2,15 14,8 17,0 20 600 29 400 0,40
5. Qpg b GIGz+Z B - 0,20 16 2,15 18,3 31,5 28 100 36 900 0,75
6. Qpg llicl G+Z, G+Z+KO B - 0,30 21 2,05 16,4 28,0 22 200 29 500 0,75
7. Qpg lllc2 G+Z B - 0,40 21 2,05 14,5 24,8 18 000 23 600 0,75
8. Qpal Vib Gnz C - 0,20 22 2,00 14,8 17,0 20 600 29 400 0,60
9. Qpdl Vic Gnz+1 C - 0,30 28 1,90 13,2 13,3 16 500 23 600 0,60
10. Qh Xl nN Nie badano - warstwa antropogeniczna — grunt niersoy
11. Qh Xl H Nie badano - warstwa organiczna — grunt nierdmy
12. T Xl KW Nie badano — zwietrzelina — grunt nény

mgr Krzysztof Nazdrowicz — upr. geolog. VII-1621

27.02.2013 .
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 6/0OW01

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H25 SG

Rejon: ul. Orkana
Miejscowos¢: Jelenia Géra
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
Zleceniodawca: FUNAM Sp. z 0.0., Wroctaw

Doz6r geol.: mgr Wojciech Majewski

Wiercenie: GEO SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 336.50 m n.p.rr{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 11-02-2013

© % 2 s =
R i 5 s N 2 z
S0 g Profil Przelot 3 k) 8 S
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > % £| & =Y o =
| so| D ] <l ) c
ol oRz| 2 = =g | = g
g g8 g e | =2 ®
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(\ )» \/ Nasyp niekontrolowany
/ (piasek+zwir+cegty+podkiady
§ drewniane+ttuczen)
& o &\?\/ \;<
AR
7 g @ nN XI
21210 §j;\/é
MASAZ
7
D9
L NBAND
o " F 1.60| Pospdtka szara b | 05
.ow st ¢} c w szg .
v Vi | L .t
2.00 E* < 2.0 o ' s .'. 2.00 Pospotka szara
gl s A
‘% T fet ) e Po Ic nw | szg | 0.5
Jler so © .: ...
L
2.80 Glina szara na pograniczu gliny zwiezitej z GIGz+Z b mw tpl 0.2
3.0 3.00 ~domieszka zwiru
Profil numer 6/OW02 Rzedna: 337.90 m n.p.m. Data: 11-02-2013
@)y / Nasyp niekontrolowany
(piasek+gruz+2wir+okruchy cegty) nN X
o F /y / 0.40 Nasyp niekontrolowany (zuzel+okruchy
% % {( / cegty) nN Xl
©
zz 2}»// 0.80| Nasyp niekontrolowany (piasek
—1.0 liniasty+okruchy cegty+zwir
& \é@ gliniasty y cegly+2wir) N XI
b A
AN AN S . A .
= / 1.40 Glina bragzowo-szara z domieszka zwiru z
domieszkg kamieni otoczakéw
5 G+Z+KO el | w pl 0.3
gl 5—2.0
58 /)
5= / 2.40| Glina szara z domieszka zwiru Gz me2 | w ol 04
2.70| Glina szara z domieszkg zwiru G+Z llicl w pl 0.3
3.0 2.90 [__Piasek pylasty szary P la w szg [ 0.5
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.2

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 6/0OWO03 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul. Orkana Obiekt: sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc¢: Jelenia Gora Zleceniodawca: FUNAM Sp. z 0.0., Wroctaw 'ﬁ i
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: GEO SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 342.00 m n.p.nm. Glebokosé: 3.00 m

Dozér geol.: mgr Wojciech Majewski Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 11-02-2013
© % 2 s =
S8 ; S o N B =
£g & Profil Przelot 2 L 8 S
2 %E z| s litologiczny Opis litologiczny > % £ 5 =Y o =
g cre| 2 g =2 2| &
5| °N* 18 E =8| 2| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN i 7UZ
. N )y VA Nasyp niekontrolowany (zuzel) AN X
g g SSAX/
> B -
) § ?)\/\/\ 0.30| Nasyp niekontrolowany (piasek
Zl°r XA /’< gliniasty+zwir+okruchy cegty+zuzel) nN Xl
s X
LI 0.70 Pospétka szara
1.0 2R Po Ic w szg | 0.5
" et . Y
| .t e 1.30 Pospéika gliniasta brazowa Pog lla mw | pzw 0
o hd .
¥ § S~/ 1.60 Glina pylasta zwiezta bragzowa przechodzaca
=} ~ A .
g g_ ~ w szarg z domieszka pytu
§220 1o 5A
S S Grz+n Vic w pl 0.3
30 =/~Z7=__ 2.90|__Glina pylasta zwiezla szara Gz Vb | mw [ fpl 0.2
3.00

Profil numer 6/OWO04: ul. Wyzwolenia Narodowego Rzedna: 344.50 m n.p.m. Data: 11-02-2013

\‘ )x\/> Nasyp niekontrolowany (zuzel) nN Xl
/\/\ 0.20 Nasyp niekontrolowany (posp6tka)

L § (\ \jé nN X

Nasypy
Nasyp
N

NS

4
L 0.70| Pospotka brazowa
—10 fERE.
fet, e
rlEL
. . o L |
L I A
&8s R Po lc |mww| szg | 05
gl 8 e " s "
sl g e e
Jlar20 oo ge
(] * e, g
ot 8"
- . o
2.60 O ’ s . g 2.60 qupé}ka brazowa przewarstwiona pospotka
. AN gliniastg Po||Pog Ic nw | szg | 05
3.0 =

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Profil numer 6/OWO05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: H25 SG

Rejon: ul. Hoene-Wronskiego
Miejscowos¢: Jelenia Géra
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
Zleceniodawca: FUNAM Sp. z 0.0., Wroctaw
Wiercenie: GEO SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Doz6r geol.: mgr Wojciech Majewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 348.60 m n.p.n‘{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 11-02-2013

98 2 g o 5
o i 5 s N ‘@ z
£g & Profil Przelot 2 L 8 S
2 %E z| s litologiczny Opis litologiczny > % £ £ =Y o =
Q - o =2 o (&
1 O H 2| 2 8 gg > <
2 8 £ g | 3 o
= [mppa| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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ge  BINY
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z N, NN
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1.0 |5, % 2.
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e * .: 2
I~ * ., * L n ] - . -
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N g S .
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S| @20 G q
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~ piasku gliniastego Pr+Pd/Pg la | mw | szg | 05
3.0 2 2.90 Piasek pylasty jasnobrgzowy P la mw | szg 0.5
3.00
Profil numer 6/OWO06: ul. Orkana Rzedna: 352.00 m n.p.m. Data: 11-02-2013
L VII IV, Humus H X1l
* . %:d 010| Pospotka brazowa przechodzaca w zwir z
cr i domieszka piasku
[ rer, ‘o
ot 8"
- . a o
s s,
g [0 [ERue
5|8 SRRE _
g 2 e Po->Z+P Ic |wnw| szg | 05
<o fat ) e
A ¥
o|la er * & ¢
« et
s s,
2.0 Fa* .' ‘.,o‘
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- . Pk |
s e 0
L “ o ’ ".
/~ / 2.70 Zwietrzelina zielonkawa - pospotka KW (Po) Xl mw
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 6/OWO07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.4

Wiertnica: H25 SG

Rejon: ul. Orkana
Miejscowos¢: Jelenia Géra
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
Zleceniodawca: FUNAM Sp. z 0.0., Wroctaw
Wiercenie: GEO SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Doz6r geol.: mgr Wojciech Majewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 359.10 m n.p.n‘{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 11-02-2013
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re .' ‘.,o‘
~ 2.70 Zwietrzelina jasnoszara - pospoétka KW (Po) Xl mw
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych




