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Jelenia Gora, 11.08.2014r.
Qdpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postepowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa zbiornika filtratu w ZUW Sosnowka — PWIiK ,WODNIK" Sp. z 0.0

w Jeleniej Gorze”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawinjgeego:

DI321/5/2014

Pytanie 1

W poz. 24 zalgczonego do SIWZ przedmiaru robdt jest obmiar 244 m?2.
Czy W tej pozycji wystepuje blad 1 obmiar powinten wynosic¢ 462,50 m2
(jak dla poz. 221 poz. 23) ?

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, iz w poz. 24 zalgczonego przedmiaru robot wystapil biad.
= . s B Y )
Obmiar powinien wynosic¢ 462.5 m™.

Pytanic 2

Czy wszysikie materialy stosowance do naprawy wngtrza zbiornika powinny miec atesty PZIH
na kontakl z wodg pitng. czy tylko ostateczna powloka majgca bezposredni kontakt z wodg ?

Odpowicdz 2

Materialy stosowane do naprawy wnglrza zbiornika nie posiadajgce atestu PZH to:

- na materialy posilkowe typu: MC-Spezialsand WR, MC-Stellmittel TX19 (nie wykonuje sig
dla nich atestow)

- na MC-DUR 1365 HBF j. grunt pod powloke MC-Flex 2099 (nie ma bezposredniego
kontaktu z wodg)

- Zentritlix KMII (antykorozja zbrojenia) — mozna zastgpi¢ materialem MC-RIM PW-CP

Pozostale materialy majg aktualne atesty PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia
wg ponizsze] tabeli:
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1504-0.  Spehia  wymagania  dla  klas
ekspozycji w  zakresie korozji  zbrojenia
XCI+4, XDUV+3, XS1+3 oraz w zakresic
| korozjii  betonu  XFl=4, XW1+2, XMI,

Opis produktu

Atest PZH na |
kontakt z
woda
przeznaczona
do spozycia

Data waznosci
Atestu PZIH

elastvezna iniekeyjna zywica poliuretanowa
do wypelnienia  rys. fug i
peknieé wowarunkach suchyeh i wilgotmyeh
wady  pod Material
sklasylikowany zgodnie ze znakiem CE we
EN 1504-5 jako U(DT) W(1) (1/2/3/4) (6/35).

elastycznego

oraz cisnienient,

powietrza 50% lepkosé materiatu wynosi ok.
55 mPas. a czas obrobki ok. 35 minut.

Szybkosprawna, peczniejgea. wodoszezelna
saprawa mineralna

HK/W/0244/0 |
172012

3/B-853/93

_ s _—
material do antykorozyjnego zabezpicczenia | HIK/W/0945/0
prelow zbrojentowych . 1/2013
material do antykorozyjnego zabezpieczenia | brak - mozna

pretow zbrojeniowych

rastypic
materialem
MC-RIM

bezterminowo |

30.03.2017

1

26.02.2019

z PN-EN 1504-3 dla powierzchni poziomych,
pionowyeh i pulapowych,  wliczana  do
wspolpracy statyczng) oraz posiadajgca klase

odpornosci ogniowej 120 (material nic
palny  klasy Al wg  PN-EN  13501).

Aplikowana metoda natrysku na mokro lub
metodg obrobki rgeznej dla gr. warstwy: min.
6 min, max 30 mm, lgezna max. 100 mm.
Zastosowanie zgodnic z zasady 3, 4 1 7 -
Metoda 3.1, 3.3, 44, 7.1 i 7.2 wg PN-IIN

XA1=2. Material dopuszezony do kontaktu z |

PW-CP
warstwa sczepna do zaprawy np. MC-RIM HIK/W/0945/0 26.022019 |
PW?20 172013
warstwa sczepna dla zaprawy np. Nafulill HIK/W/0LT 140 15.02.2018
KM 250 1/2013
| zaprawa mineralna. niemodylikowana | HK/W/0945/0 26.02.2019
Ctworzywami o osztucznymi do napraw 1/2013

konstrukeyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN |

1504-3 ¢ ogodlnej objetosci porow 6% po 28 |

dniach  sfuzgca do  uzupelniania  ubytkow |

betonu na  powierzchniach  pionowych i |

putapewych W zbiornikach wody |

przeznaczone do spozycia. '

zhrojona widknami zaprawa typu (S)PCCH | HK/W/0423/0 28.05.2015
do napraw konstrukeyjnych klasy R4 zgodnic 172010
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wodg do épo?.ycia. Przy obrébee r(;czneji
konieczne jest uzycie warstwy sczepnej |
Zentrilix KMII lub Nafufill HB-HS. |

|
: MC-DUR grunt paroizolacyjny np. pod powlokg MC- | brak
[ 1365 HBF Ilex 2099 |
9. | MC- sredek tiksotropowy do zageszezania zywic | brak-
| | Stellmittel reaklywnych | material
[ TXIY : | pomochiczy
10. | MC- specjalne niezwilzalne (zahydrofobizowane) | brak -
| Speziaisand kruszywo o uziarnieniu 0,2-0,6 mm . material
WR | pomocniczy
1. | MC-Flex elastyczna, odporna na $cieranie powloka na | HK/W/0309/0 26.06.2017
2099 bazie poliuratanu. Certyfikacja wg EN 1504~ | 2/2012

| 2. Klasa rysoprzekrywalnosci A3, czyli
| szerokos¢ mostkowania rys statycznych o
rozwartosci mieszezgee] si¢ w o przedziale
0 0,5+1,25 mm z szybkoscig rozwierania rysy
10,05 mm/min (dla min. gr. powloki 2 mm)
zgodnie z tabela nr 6 normy PN-EN [504- |
02:2004 (metoda A. ciggle rozwarcie rysy, | i
warunki badan wg EN 1062-7). Odpornos¢

na scieranie (metoda badania zgodnie z EN- |
1ISO 5470-1); < 3000 mg. Odpornos¢ na
uderzenia (metoda badania zgodnic z EN 1SO |
6272-1): klasa [1 (= 10 Nm).

Pytanie 3

Jako ostateczng powloke powierzchni wewngtrznej zbiornikéw Opis Wykonania Robot
(OWR) wymienia elastyczng powloke poliuretanowg o wysokiej odpornosci chemicznej. Czy
rzeczywiscie woda w zbiornikach jest agresywna chemicznie 1 uniemozliwia zastosowanie np.
powlok cementowych lub polimerowo-cementowych ?

lezeli tak, prosimy o podanie skladu wody oraz podanie, jakie $rodki sg stosowane do jej
dezyntekeji (zgodnie z zapisem pkt 3.1 lit. i OWR).

Odpowiedz 3

Woda jest agresywna chemicznie. Do dezyntekceji stosowany jest podchloryn sodu.

(podpis i picczet)
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