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m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm i podbudowie z 
tłucznia 0/31,5 gr. 15 cm - roboty rozbiórkowe z wywozem 
materiału z rozbiórki, projekt tymczasowej organizacji 
ruchu zastepczego z wykonaniem oznakowania i 
zabezpieczeniem prac

1
d.1.1

872,000m2872

mObrzeża betonowe chodnikowe wystające o wymiarach 
8x30x100 cm- roboty rozbiórkowe z wywozem materiału z 
rozbiórki

2
d.1.1

51,000m51

mRozebranie ścieków z elementów betonowych- roboty 
rozbiórkowe z wywozem materiału z rozbiórki

3
d.1.1

9,000m9

mPrzewiert sterowany - rura ochronna 
przewiertowa/przewodowa TS-PE100 SDR11 PN16 dz 
160 mm, z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, 
komory startowej i odbiorczej, odwodnieniem, 
przeciąganiem rur przewiertowych/przewodowych oraz 
demontażem komór i opracowaniem projektu organizacji 
ruchu zastępczego z wykonaniem oznakowania i 
zabezpieczeniem prac

4
d.1.2

96,300m18,5 + 12,9 + 12,7 + 18,4 + 13,6 + 20,2

mPrzewiert sterowany - rura ochronna 
przewiertowa/przewodowa TS-PE100 SDR11 PN16 dz 90  
mm, z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, komory 
startowej i odbiorczej, odwodnieniem, przeciąganiem rur 
przewiertowych/przewodowych oraz demontażem komór i 
opracowaniem projektu organizacji ruchu zastępczego z 
wykonaniem oznakowania i zabezpieczeniem prac

5
d.1.2

14,700m14,7

mSieci wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, 
SDR 11 dz 160 mm - z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, z 
wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem, z 
wykonaniem oznakowania i zabezpieczeniem prac

6
d.1.2

694,300m694,3

mSieci wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, 
SDR 11 dz 160 mm - wykonanie rur ochronnych stalowych 
dn=200 mm

7
d.1.2

5,000m5

mSieci wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, 
SDR 11 dz 160 mm - wykonanie rur ochronnych stalowych 
dn=300 mm

8
d.1.2

10,000m10

mSieci wodociągowe z rur polietylenowych PE-100, PN16, 
SDR 11 dy 90 mm - z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką, z 
wykonaniem próby szczelności, dezynfekcją i płukaniem, z 
wykonaniem oznakowania i zabezpieczeniem prac

9
d.1.2

37,100m37,1
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sztZawory odpowietrzające  dn 50 mm PN16 do 
bezpośredniej zabudowy w gruncie, zakończony w 
skrzynce ulicznej do zasuw + płyta podkładowa

10
d.1.2

1,000szt1

sztZasuwy odcinające kołnierzowe dn 150 mm PN16 z 
żeliwnymi skrzynkami ulicznymi

11
d.1.2

4,000szt4

sztZasuwy odcinające kołnierzowe dn 80 mm PN16 z 
żeliwnymi skrzynkami ulicznymi

12
d.1.2

19,000szt19

sztHydranty pożarowe nadziemne dn 80 mm13
d.1.2

9,000szt9

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego

14
d.1.2

731,400m731,4

sztOznakowanie trasy rurociagu na slupku stalowym15
d.1.2

33,000szt33

sztWykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej16
d.1.2

1,000szt1

sztNadzór konserwatorski17
d.1.2

1,000szt1

sztNadzór GAZ-SYSTEM nad pracami przy skrzyzowaniu 
sieci wodociągowej z siecią gazociągu podwyzszonego 
średniego ciśnienia

18
d.1.2

1,000szt1

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce z miału kamiennego gr. 3 cm i podbudowie z 
tłucznia 0/31,5 gr. 15 cm z wymianą gruntu na 
niewysadzinowy - roboty odtworzeniowe (60% kostki z 
odzysku), projekt tymczasowej organizacji ruchu 
zastepczego z wykonaniem oznakowania i 
zabezpieczeniem prac

19
d.1.3

872,000m2872

mObrzeża betonowe chodnikowe wystające o wymiarach 
8x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej - roboty odtworzeniowe

20
d.1.3

51,000m51

mŚcieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej - roboty odtworzeniowe

21
d.1.3

9,000m9

m2Odtworzenie trawników i terenów zielonych siewem z 
nawożeniem

22
d.1.3

1 469,700m21469,7
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