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PRZEDMIAR:

1

ETAP 2

1.1

Branza drogowa - rozbiorki

1
d.1.1

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm i podbudowie z
ttucznia 0/31,5 gr. 15 cm - roboty rozbiérkowe z wywozem
materiatu z rozbidrki, projekt tymczasowej organizacji
ruchu zastepczego z wykonaniem oznakowania i
zabezpieczeniem prac

m2

872

m2

872,000

RAZEM

872,000

d.1.1

Obrzeza betonowe chodnikowe wystajgce o wymiarach
8x30x100 cm- roboty rozbidérkowe z wywozem materiatu z
rozbiorki

51

51,000

RAZEM

51,000

Rozebranie sciekow z elementdéw betonowych- roboty
rozbiorkowe z wywozem materiatu z rozbiorki

9

9,000

RAZEM

9,000

Sieci wodociggowe

Przewiert sterowany - rura ochronna
przewiertowa/przewodowa TS-PE100 SDR11 PN16 dz
160 mm, z wykonaniem niezbednych robét ziemnych,
komory startowej i odbiorczej, odwodnieniem,
przecigganiem rur przewiertowych/przewodowych oraz
demontazem komor i opracowaniem projektu organizac;ji
ruchu zastepczego z wykonaniem oznakowania i
zabezpieczeniem prac

18,5+12,9+12,7+ 18,4 + 13,6 + 20,2

96,300

RAZEM

96,300

Przewiert sterowany - rura ochronna
przewiertowa/przewodowa TS-PE100 SDR11 PN16 dz 90
mm, z wykonaniem niezbednych robét ziemnych, komory
startowej i odbiorczej, odwodnieniem, przecigganiem rur
przewiertowych/przewodowych oraz demontazem komor i
opracowaniem projektu organizacji ruchu zastepczego z
wykonaniem oznakowania i zabezpieczeniem prac

14,7

14,700

RAZEM

14,700

Sieci wodociggowe z rur polietylenowych PE-100, PN16,
SDR 11 dz 160 mm - z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopdw, podsypka i obsypka, z
wykonaniem proby szczelnoéci, dezynfekcjg i ptukaniem, z
wykonaniem oznakowania i zabezpieczeniem prac

694,3

694,300

RAZEM

694,300

Sieci wodociggowe z rur polietylenowych PE-100, PN16,
SDR 11 dz 160 mm - wykonanie rur ochronnych stalowych
dn=200 mm

5

5,000

RAZEM

5,000

Sieci wodociggowe z rur polietylenowych PE-100, PN16,
SDR 11 dz 160 mm - wykonanie rur ochronnych stalowych
dn=300 mm

10

10,000

RAZEM

10,000

Sieci wodociggowe z rur polietylenowych PE-100, PN16,
SDR 11 dy 90 mm - z robotami ziemnymi, umochieniem i
odwodnieniem wykopdw, podsypka i obsypka, z
wykonaniem proby szczelnoéci, dezynfekcjg i ptukaniem, z
wykonaniem oznakowania i zabezpieczeniem prac

37,1

37,100

RAZEM

37,100

-1-

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nrseryjny: 2944 Uzytkownik: Zdzistaw Kasprowicz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 Zawory odpowietrzajgce dn 50 mm PN16 do szt
d.1.2 bezposredniej zabudowy w gruncie, zakonczony w
skrzynce ulicznej do zasuw + ptyta podktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Zasuwy odcinajgce kotnierzowe dn 150 mm PN16 z szt
d.1.2 zeliwnymi skrzynkami ulicznymi
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12 Zasuwy odcinajgce kotnierzowe dn 80 mm PN16 z szt
d.1.2 zeliwnymi skrzynkami ulicznymi
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
13 Hydranty pozarowe nadziemne dn 80 mm szt
d1.2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
14 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1.2 tworzywa sztucznego
731,4 m 731,400
RAZEM 731,400
15 Oznakowanie trasy rurociagu na slupku stalowym szt
d1.2
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
16 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej szt
d1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Nadzor konserwatorski szt
d1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Nadzér GAZ-SYSTEM nad pracami przy skrzyzowaniu szt
d.1.2 sieci wodociggowej z siecig gazociggu podwyzszonego
Sredniego cisnienia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Branza drogowa - roboty odtworzeniowe
19 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.3 podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm i podbudowie z
ttucznia 0/31,5 gr. 15 cm z wymiang gruntu na
niewysadzinowy - roboty odtworzeniowe (60% kostki z
odzysku), projekt tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego z wykonaniem oznakowania i
zabezpieczeniem prac
872 m2 872,000
RAZEM 872,000
20 Obrzeza betonowe chodnikowe wystajgce o wymiarach m
d.1.3 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej - roboty odtworzeniowe
51 m 51,000
RAZEM 51,000
21 Scieki z elementoéw betonowych na podsypce cementowo- | m
d.1.3 piaskowej - roboty odtworzeniowe
9 m 9,000
RAZEM 9,000
22 Odtworzenie trawnikéw i terenow zielonych siewem z m2
d.1.3 nawozeniem
1469,7 m2 1469,700
RAZEM 1 469,700
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