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Sie¢ wodoc JG W Pola oraz KS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Werspa 4 158 Licengga 10830 dla Funam

-2-

Lp. ] Pod- ' Opis i wyliczenia j-m. i Poszcz Razem
| stawa | !
Przebudowa sieci wodociagowe|] w ul. W.Pola oraz budowa kan, sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Chtopskiej, Lotnict-
wa, Kozie], Podgdrnej.i Hallerczykéw w Jeleniej Gérze
11452313 |Sie¢ wodociggowa ul. Wincentego Pola oraz Chiopska
00-8 .
1.1/451112 |Sieé wodociagowa - roboty ziemne i przygotowawcze
00-0
1/KNR-W |Roboty pemiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa wodociagu |km |'
d1.1/2-01 w lerenie réwninnym
0113-03
763.5070.001 <profil W1 do W8> km 0.764
871.070.001 <profil W8 do W15> km 0.871
642.570.001 <profil W16 do 221> km 0643
609 070.001 <profil Z21 do W26> km 0.609
{17.0+1.50+11.5+84.0)"0.001 <rury d 160, d 125. d 1106, d 90> km 0.114
RAZEM 3.001
2| KNR-W |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajrej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d11(2-01 cm z darnig z przerzulem
0118-02
2.407136.50 m2 327.600
RAZEM 327.600
3|KNR-W |Reczne usuniecie warstwy ziem urodzajnej (humusu) z darnig z przerzu- [m?
d1.1{2.01 tem - dodatek za kaide dalsze 5 cm gruboéci
0118-06 |Krolnosé = 3
327 60 m2 327.600
RAZEM 327.600
4/KNR-W 1Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d1.1/2-01 tyzki ©.40 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami sa-
0203-06 [mowyladowczymi na odlegloéé do 1 km - przyjeto 70% objetosci wyko-
pdw sposcbem mechanicznym
Krolno$€¢ = 0.7
1.107((1.7442.11)"0 5+0 15+0.125-0 38776350 <profil W1 do W8> m3 1528.527
1.10%({1.70+2.02)"0 5+0 15+0.125-0,38)*871.0 <profil W8 do W15> m3 1681.466
1.10%(1.70+0.15+0.157-0.38)"642.5 <profil W16 do 221> m3 1149.882
1.10%{(1.70+1.85)"0.50+0 15+0.157-0.38)"472.0 <profil 221 do 472m> [m3 883.678
1.0°(1.70+0 15+0 05-0.38)7(17.0+1.50+11.50+84 0) m3 173.280
RAZEM 5416.833
5|KNR-W |Reczne roboly ziemne z transportern urobky samochodami samowyla- |(m3
d1.1|2-01 dowczymi na odleglo$é do 1 km (kal. gruniu n
0301-02 |Krotnosé = 0.3
1.10%((1.74+2.11)"0.5+0.15+0.125-0.38)"763.50 <profil W1 do W8> m3 1528.527
1.10%((1.70+2.02)70.5+0.15+0.125-0.38)*871 .0 <profil W8 do W15> m3 1681.466
1.10°(1.70+0.15+0.157-0.38)*642 5 <profil W16 do 221> m3 1149.882
1.107({1.70+1.85)"0 50+0 15+0.157-0.38)"472.0 <profil 221 do472m> |m? 883.678
1.07(1 70+0.15+0.05-0.38)*(17.0+1.50+1 1.50+84.0) m3 173.280
RAZEM 5416.833
6|KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 [m3
d.1.1(2-01 m3 na odklad w gruncie kat. (1|
0211-06
(1.0+2.40)*0.5*((1.22+1.70)"0.5+0.15+0.157-0.3)*136 5 <472m do W26> |m?> 340.417
RAZEM 340,417
7|KNR-W |Nakiady urupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 6.5 km transportu po-|m3
d1.1|2-01 nad 1 km samochodami samowyladowezymi po dregach utwardzenych
0210-04 (ziemi kat. JII-IV
Krotnodc¢ = 10
5416.833 <pod jezdnig asfallowg> m3 5416.833
1.1070.15"136.5 <podsypka 472m do W 26> m3 22 523
RAZEM 5439.356
8 Oplala wysypiskowa t
d.1 1|kalk.
wlasna
5416.833*1.70 t 9208.616
RAZEM 9208.616
9'KNR-W [Pelne umocnienie pienowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1|m2
d1.1(2-01 m i gigb. do 3 m balami drewnianymi w grunlach suchych kat. Ill-IV z
0313-02 |razbidrkg - przyjeto 50% powierzchni
Krotnosé = 0.5
((1.74+2.11)*0.5+0 15+0 125-0.38)*763.50"2 <profil W1 do W8> m2 2779.140
((1.70+2.02)"0.5+0.15+0.125-0.38)*871.0*2 <profil W8 do W15> m2 3057.210




Sied wodoc JG W Pola oraz KS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 15a Licanga 106830 dla Funam

Lp. Pod- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
stawa |
(1.70+0 15+0 157-0.38)*642 52 <profil W16 do Z21> m2 ,  2090.695i
{(1.70+1.85)"0.50+0.15+0 157-0 38)*472.0*2 <profil Z21 do 472m> m2 | 1606.688
{1.70+0 15+0.05-0.38)(17.0+1,50+11 50+84 0y*2 m2 | 346.560,
' RAZEM | 9880.293
10/KNR-W |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebokosci  [m2
d11)2-01 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-
0314-07 (IV wraz z rozbidrka (szerokosé do 1m) - przyjeto 50% pow, |
Krotnoéé =05
9880.293 m2 9880.293
RAZEM 9880.293
11/KNR-W (Studzienki polaczenowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600 mm szt.
d.11(2-01
0619-02
6.0 szt 5.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 1 |Pompowanie oczyszcza|ace z otworew o sr, 150-500 mm - inslalacja slud.
d.1.1/0603-02 jurzadzen
6.0 stud 6.000
RAZEM 6.000
13(KNNR 1 {Pompowanie 0czyszczajgce z otwordw o sr. 1560-500 mm godz,
d 1.1/0603-01
180 qodz. 180.000
RAZEM 180.000
14|KNR 2- [Obsypka rurociagu piaskiem dowiezicnym na wys. 20 ¢m ponad grzbiet |m3
d.11|28 rury
0501-09
1.10%(0.25+0.20)*(763.5+871.0) ma3 809 078
1.107(0.315+0.20)" (642 5+472.0} m3 631.364
-3.14%0.25"0.25%0 25*{763 5+871.0) m3 -80.193
-3.1470.315"0.315"0,257(642.5+472.0) m3 -86.810
1.0*(0 11+0.20)"(17.0+1.50+1 1.50+84.0) m3 35.340
RAZEM 1308.779
15(KNR 2- {Obsypka rurociggu gruntem z wykopt, jego przesianie m3
d1.1(28
0501-08
1.10%(0.315+0.20)*136.5 m3 77.327
-3.14%0 315°0.31570.25"136.5 <rury> m3 -10.632
RAZEM 66.695
16|KNR 2- |Zageszczenie nasypdw ubjjakami mechanicznymi grunty sypkie kat. I-Il) [m3
d1.1(01
0236-01
1308.779+77.327 m3 1386.106
RAZEM 1386.106
17|KNR-W |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem na odleglosé |ms
d1.1(2-01 do 10 m - zasypanie wykapu piaskiem
0222-01
5416.833 <wykopy> md 5416.833
-1.10"0.15%(763 £+871.0+642.50+472.0) <podsypka> m3 -453.585
-1.0%0 15*(17.0+1.50+11.50+84.0) m3 -17.100
-1273.439-80.193-86 810 <obsypka piaskiem + rury> m3 -1440.442
-35.34 m3 -35.340
RAZEM 3470.366
18|KNR-W |Zakup i dewdz piasku do wymiany gruniu w wykcpie - dowdz piaskuz [m3
d.1.1)2-01 odleglosci 10 km
0210-04 |Krotno&é = 20
3470.366 m3 3470.366
RAZEM 3470.366
19|KNR 2- )Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Hl jm3
d.11/01
0236-01
3470.366 m3 3470.366
RAZEM 3470.366
20|KNR-W |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemigszczeniem gruntu na od- |m3
d1.1(2-01 leglosc do 10 m w gruncie kat. |-}l
0222-01
340.417 <wykop> m3 340.417




Sie¢ wodoc JG W Pola oraz KS KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ! Pod- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
E stawa
-1.1070.157136 5 <podsypka> m3 -22 523
-77.327 <obsypka +rury> m3 -77.327
RAZEM 240.567
21/KNNR 5 |Ulozenie rur osionowych dwudzielnych z PCW o $r.do 140 mm - osiona |m
d.1 1{0705-01 |kabh energetycznych i telekomunikacynych
42*1.10 m 46.200
RAZEM 46.200
22]KNR-W |Montaz konstrukc)i podwieszen rurcciggow i kanafow o rozpieloéci ele-  kpl.
d1.1)2.18 mentu40m
0903-01
66.0 kpl. 66.00C
RAZEM 66.000
23|KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpiglosci kpl.
d.1.12.18 elementu 4.0 m
0903-06
66.0 kpl 66.000
RAZEM 66.000
24/KNR-W |Rozplantowane reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.1.1)z2-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-Il - zewmia urcdzajna zdjeta
0409-01 |przed wykonaniem wykopdw
327.60*0.30 m3 98.280
RAZEM 98.280
1.2{452313 |Sie¢ wodociggowa w ul. W.Pola | Chiopskiej
00-8
25|KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 18 cm - pod-  [m3
d.12|2-18 sypka piaskowa
0511-02
1.10°0.15%(763.5+871 0+642.50+609.0) m3 476180
1.0°0.157(17.0+1 50+11.50+84.0) m3 17.100
RAZEM 493.290
26|KNR-W [Sieci wodociagowe - montaz rureciggow z rur polietylenowyeh PEHD PN [m
d.1.2|2-18 10 SDR 17 o ér.zewnglrznej 90 mm
0109-03
B4.0 m 84.000
RAZEM 84.000
27|KNR-W (Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PNIm
d.1.2({218 10 SDR 17 o $r.zewnetrznej 110 mm
0109-04
11 50 m 11.500
RAZEM 11.500
28|KNR-W [Sieci wodociagowe - montaz rurcciagéw z rur polietylenowych PEHD PN |m
d.1.2(2-18 10 50R 17 o sr.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
0109-05
z2.52.3.9.
9807
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
29]KNR-W [Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD PN|m
d12(2-18 10 SDR 17 o $r.zewnetrznej 160 mm
0109-07
17.00 m 17.000
RAZEM 17.00¢
30|KNR-W |Sieci wodociggowe - monlaz rurociagaw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2(2-18 PEHD) o r zewngtrznej 250 mm - wykopy umocnione
0109-11
2.52.3.9.
9907
763.50+871.0 m 1634.500
RAZEM 1634.500
31(KNR-W |Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych PEHD m
d.1.212-18 SDR 17 PN 10 o $r.zewngtrzne) 315 mm - wykopy umocnione
0109-13
2.52.3.9,
9507
642.50+609 0 m 1251 500
RAZEM 1251.500

Norma PRO Wearsja 4 15a Licancia 10830 dla Funam
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KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Pod- Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
stawa i
32!KNR-W Przeciaganie rurociagow przewodowych o ér.nominalne} 300 mmwru-  !m i
d1.22-18 rach oslonowych stalowych d 406.4x8 8
0309-01
12.5 m | 12500
RAZEM 12.500
33|KNR-W |Przeciaganie rurcciagow przewodowych o ér nominalnej 250 mmwru- |m
d12/2-18 rach ostonowych stalowyeh d 273 x8mm
0309-01
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
34|KNR-W |Przeciaganie rurociggow przewodawych o $r nominalnej B0 mm w rurach|m
di122-18 ochronnych d 159x4 5mm
0308-01
155 m 15.500
RAZEM 15.500
35|KNR-W |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, |zlacz
d.12/2-18 FEHD metodg zgrzewania czofowego o ér.zewnetrznej 90 mm
0110-03
48.00 zlacz. 48.000
RAZEM 48.000
38|KNR-W |Sieci wodaciagowe - poigczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, ~ [ziacz
d.1.2(2-18 PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r.zewnelrznej 110 mm
0110-04
11 zlgcz. 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR-W |Siect wodociggowe - potaczenie rur poiietylenowych cisnieniowych PE, |zlacz.
d.1.2/2-18 PEHD metodsg zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 125 mm
0110-05
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W |Sieci wadociggowe - polgczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, [zlacz.
d.1.2/2-18 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 160 mm
0110-07
8.00 zlace. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR-W |Sieci wodociggowe - polaczenie rur poiietylenowych cisnieniowych PE, |zlacz.
d.1.2)2-18 PEHD metoda zgrzewania czolowego o &r.zewnetrznej 250 mm
0110-11
215 zlgcz 215.000
RAZEM 215.000
40|KNR-W [Sieci wodociagowe - polgczenie tur polietylenowych cignieniowych PE, [zlacz.
d.1.2(2-18 PEHD melodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 315 mm
0110-13
144.00 ziacz, 144.000
RAZEM 144.000
41|KNR-W 1Proba wodna szczelnosei sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o |200m
d.12|2-18 $r.nominalnej 80-150mm -1
0704-01 prab.
1.00 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
42|KNR-W [Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o %r.no- |200m
d.1.2]2-18 minalnej 250mm -1
0704-04 prdb.
8.00 200m 8.000
-1
prob.
RAZEM 8.000
43/KNR-W |Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1.2|2-18 bach szczelnosci przewodéw PE. PEHD o &r. 250 mm rozn.
9909¢c-
05
4.0 10m 4.000
rézn.
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersia 4 158 Licencia 10830 dla Funam
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia { fm. | Poszcz | Razem
! stawa i I ;
44/KNR-W [Prdba wodna szczelnosc siec wodociagowych z rur lypu PE, PEHD o 1 200m ;
d12/248  |$r.nominainej 300 mm 1 l
0704-05 Ipréb |
600 . F200m 6.000
-1 1
|préb. |
'RAZEM 6.000
43|KNR-W |Nakiady za kazde 10 m roznicy dlugesci od 20C m przy prdbach szezel- |10m
d12218 nosci przewadéw PE, PEHD o $r. 300 mm rézn.
9509c-
06
6. 10m 6 000
rozn.
RAZEM 6.000
46| KNR-W |Dezynfekcja rurociggow siec wodgociggowych o §r nominalnej 80 do 150 |odc.2
d1.2(2-18 mim 00m
0707-01
1.00 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
47|KNR-W |Dezyniekeja rurociagéw sieci wodociggowych o Sr.nominaingj 200-250 |odc.2
d12218 mm 00m
0707-02
8.00 odc.2 8.000
00m
RAZEM 8.000
48| KNR-W [Naklady za kazde 10 m réznicy dlugosci od 200 m przy dezynfekcji prze- |10m
d.1.2{2-18 woddw z rur o &r. 250 rozn.
9910-04
4.00 10m 4000
rézn.
RAZEM 4.000
49/KNR-W |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o §r.nominalnej 300-350 |odc.2
d1.2]|2-18 mm 00m
0707-03
6.00 odc.2 6.000
00m
RAZEM 6.000
S0/KNR-W |Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci od 260 przy dezynfekcji i pluka- [10m
di2(2-18 niu przewodow z rur o $1. 300 rézn.
9910-05
6.00 10m 6.000
rézn,
RAZEM 6.000
51|KNR-W |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnej do 150 mm  |odc.2
d1.2]2-18 00m
0708-01
1.0 odc 2 1.000
00m
RAZEM 1.000
52|KNR-W |Jednokrotne plukanie siec wodociagowej o &r. nominalnej 250 mm odc.2
d1.2|2-18 00m
0708-03
8.00 odc.2 8.000
00m
RAZEM 8.000
53|KNR-W (Naklady za kazde 10 m roznicy diugodci od 200 przy ptukaniu przewo-  |10m
d12{218 dow z rur o &r. 250 rézn.
9910-04
4 10m 4.000
6Zn.
RAZEM 4.000
54| KNR-W {Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o r. nominalnej 300 mm odc.2
d.1.2)2-18 00m
0708-04
6.00 odc.2 6.000
00m
RAZEM 6.000
-6-
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
. stawa i
55 KNR-W !Nakizdy za kazde 10 m réznicy dlugosci od 200 m przy plukanu prze- [10m |
412218 |wodow 2 rur o §r 300 tozn. |
9910-05 i
5.00 - 'tom | 5000
Irbzn. '
i RAZEM 5.000
56)/KNR-W |Oznakowanie trasy wodociagu utozenego w ziemi tasma z tworzywa m
d1.2i2-19 sztucznego z whiadka metaiowa '
0102-01
1251.5+1634.5417.0+1.50+11.50+84 0 m 3000.000
RAZEM 3000.000
57|KNR-W |Napetnianie istniejacej sieci wodociggowej piaskiem {zamulanie rurocia- |m
d12|2-18 gow)
0807-04
analo-
gia
3000.00 m 3000.000
RAZEM 3000.000
2|1452313 |ARMATURA ZAPOROWA, HYDRANTY | KSTALTKI - DLA CALEJ SIECI WODOCIAGOWE.)
00-8
58|KNR-W (Zasuwy typu"E" katnierzowe z obudows 0 $r.300 mm montowane na ru- kpl.
d.2|2-18 rociggach PE - bez nasuwki
0212-06
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR-W |Zasuwy typu'E" kolnierzowe z obudowa o $r.250 mm montowane na ru- |kpl.
d2|2-18 reciggach PE - bez nasuwki
0212-05
190 kpl. 18.000
RAZEM 19.000
B0|KNR-W |Zasuwy typu"E" koinierzowe z miekkim uszczelnieniern Kiina z obudowg |kpl.
d2|2-18 o §r. nom. DN 150 montowane na rurociggach PE - bez nasuwki
0212-03
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61(KNR-W (Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowa o 51,125 mm montowane na ru- kpl.
d.2|2-18 rociggach PE - bez nasuwki
0242-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62[KNR-W (Zasuwy typu'E" klinowe kolnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina z kpi.
d.2|2-18 obudowa o $r.nom. DN 100 monlowane na rurociagach PE - bez nasuw-
0212-02 |ki
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
GI[KNR-W (Zasuwy typu"E” klinows Kkolnierzowe z migkkim uszczelnieniem Klina z kpl.
d.2|2.18 obudowa o $r.nom. DN 80 montowane na rurociaggach PE - bez nasuwki
0212-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64iKNR-W |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 50 mm kpl
d.2(2-18
0219-03
22.00 kpl 22.000
RAZEM 22.000
65/KNR-W |Sieci wodociagowe - montas ksztaltek cidnienfowych PE 100 SDR 17 PN|szt
d2|z-18 10 o pofaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny
0112-05 |kolnierz) o $r.zewngtrznej 315 mm
19.0 szt 19.000
RAZEM 19.000
66{KNR-W |Sieci wodociggowe - montas ksztattek cisniemowych PE 100 SDR 17 0 szl
d2(2-18 polaczeniach zgrzewano-koinierzowych (luleje kalnierzowe na luiny kol
0112-04 |nierz) o ér.zewneliznej 250 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
45.00 szt 45.000
RAZEM 45.000
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67KNR-W |Sieci wodociggowe - montaz ksztatek cisnieniowych PE 100 SDR 170 ‘szt .
d.2)2-18  polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kol- | '
0112-03 |nierz) o sr.zewnetrznej 160 mm [
4.00 . Iszt { 4 000
; ‘ :RAZEM 4.000
68/ KNR-W |Sieci wodociagowe - montaz kszfaltek cisnieniowych PE 100 SDR 170 |szt
d2i2-18 polaczeniach zgrzewano-koinierzowych {tuleje kointerzowe na luzny kol-
0412-02 [nierz) o ir.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
z.52,3.9,
9907
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR-W |Sieci wodaciagowe - montaz ksziahek cisnieniowych PE, PEHD o polg- szt
d.2(2.18 czeniach zgrzewano-kolnierzowych {tuleje kolnierzowe na luzny koinierz)
0112-02 [0 Sr.zewngtrzngj 110 mm
8.000 szl 8.000
RAZEM 8.000
70(KNR-W |Sieci wodociagowe - montaz kszistek cisn:eniowych PE, PEHD o pola- szt
d.2|2-18 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz)
01912-01 |0 r.zewnetrznej do 90 mm
40.00 szl 40.000
RAZEM 40.000
71|KNR-W |Siect wodociagowe - ksztaflki zeliwne cishieniowe kotnierzowe asr. 110 [szt
d.2/2-18 mm - tacznik kolnierzowy RK DN 100
0114-03
5.00 sz{ 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR-W |Sieci wodcciggowe - ksztaftki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o &r. 80 szt
d22-18 mm -tgeznik kolnierzowy RK DN 80
0114-02
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
73]KNR-W |(Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe koinierzowe o ér. 400 (szt
d.212-18 mm - wykopy umocnione ; Tréjnik redukcyjny zeliwny ci$nieniowy kolnie-
0114-09 |rzowy DN 400/DN 300
2,52.3.9.
9907
1.00 szl 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W |Sieci wodociggowe - kszlaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe 0 5r. 300 [szt
d.212-18 mm - wykapy umocnione - Tréjnik kolnierzawy redukcyjny DN 300/DN
0114-07 (80
z.52.3.9.
9907
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR-W |Sieci wodaciggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 250 szt
d2{z2-18 mm - wykopy umacnione - Tréjnik kolnierzowy redukcyjny Dn 250/150
0114-06 |5zt 3, Trojnik kolnierzowy redukcyjny DN 250/DN 125 szt 1, DN 250/
z.52.3.9,|DN100 szt 5
9907
5.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
76/KNR-W (Sieci wodociagowe - ksztaliki zeliwne cisnieniowe koinierzawe o &r. 250 szt
d2(2-18 mm - wykopy umocnione: Kréciec dwukein. DN 250, L= 800mm szt 1,
0114-06 |Kréciec dwukoin. DN 250 L= 1000mm szl 2, Luk kolnierzowy DN 250
z.5z.3.9.|s2t 1
9807
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR-W [Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 150 szt
d.2;2.18 mm - wykopy umocnione: tuk kolnierzowy 90st DN 150
0114-04
2.52.3.9.
9907
100 sz{ 1.000
RAZEM 1.000
-8-
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78'KNR-W |Siec) wodociagowe - ksztatk zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o &r. B0 lszt | i
d 2‘2-15 mm - wykepy umachione: Kraciec zeliwny 2-koln. DN 80 L= 1000m szt i
0114-02 |4, krdciec zelwny 2-koin. DN BO, L= 800mm szt 1, kréciec zeliwny 2-koln ¢
|z.52.3.9. . DN80, L= 300mm szt 1 I
|9907 i
| 6.00 szl 6.000
I RAZEM 6.000
79/ KNR-W |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietyienowych cignieniowych szt
d2|218 PE100 SDR 17 metodq zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 315
0110-13 [mm. luk PE 45st d 315 szt 2, Luk PE 15std 315 sz1 3, Juk PE6GO st d
315 szt 3, Redukcja PE d 315/d 250 szt 1
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR-W |Sieci wodociaggowe - pofaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, [szt
d2j2-18 PEHD melods zgrzewania czolowego o sr.zewngtrznej 250 mm; Ksztatt-
0110-11 [ki PE 100 SDR 17 : Kalano PE d 250/45st szt 2, luk PE d 250/45 st szt
analo- |2, luk PE d 250/15st szt 1, luk PE d 250/60sl szt 2, luk PE d 250/11st
gia szt 6, fuk PE d 250/90st sz1 2
15.00 szt 15.000
RAZEM 15.000
81|KNR-W |Sieci wodociggowe - pofaczenie rur poiietylenowych ciénieniowych PE, |szt
d.2|2-18 PEHD meteds zgrzewania czolowego o &r.zewnetrznej 160 mm- Kolano
0110-07 (PE 100 SDR 11 d 160/30st
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
B2/ KNR-W |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscide 1.5 |[m2
d.2|2-18 m3 - elementy betonowe - plyly eporowe pod zasuwy, hydranly, luki PE
0530-01 |- beton C12/15
0.40"0.60°0.30"75 m3 5.400
RAZEM 5.400
3 KANALIZACJA TEOCZNA
3.11451112 |Roboty przygotowawcze | roboty ziemne
00-0
B3{KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - lrasa wodociggu  [km
d.3.1{2-01 w terenie réwninnym
0113-03
24570.001 <profil TH dao Si 61> km 0.245
199.0*0.001 <profit Ti2 do Si15> km 0.199
67.50.001 <profil Ti3 do Si 41> km 0.068
RAZEM 0.512
B4|KNR-W (Roboty ziemne wykonywane koparkam) podsigbiernymi o pojemnosci m3
d 3.1|2-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IIl z transportem urobku samochodami sa-
0203-06 ymowytadowczymi na odleglo$é do 1 km - przyjeto 70% objetosci wyko-
péw sposobem mechanicznym
Krolnosé = 0.7
0.80°((1.93+1 50)"0.5+0 15+0,055-0 38)*245.50 <profil Ti.1 do Si61> m3 302.456
0.80%({2.23+1.50)"0 5+0 15+0.055-0 38)"199.0<profil TI. 2 do Si 15> m3 269.048
0.80°((1.70+1.80)*C 5+0,15+0.055-0.38)"67.50 <prafil T13 do Si 41> m3 85.050
RAZEM 656.554
85|KNR-W |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla- |[m?
d3.1(2-01 dowczymi na odieglo$é do 1 km (kat. gruntu [
0301-02 |Krolno$é = 0.3
0.80"({1.93+1 50)"0.5+0.15+0,055-0.38)"245.50 <profil TL1do SI1>  |m? 302.456
0.807((2.23+1.50)*0,5+0.1 5+0.055-0.38)*199.0<profil Ti. 2 do Si 15> m3 265.048
0.807((1.70+1 80)*C 5+0.15+0.055-0.38)"67.50 <profil Ti3 do Si 41> m3 85.050
RAZEM 656.554
86|KNR-W |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.3.1,2-01 tyzKi 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transporlem urobku samochodami sa-
0203-08 [mowytadowczymi na odleglosé do 1 km
4.0"4.07(5.75+6,90+3.90) <ttocznie TH, TI2, T 3> m3 264.800
2.8072 80%(2.60+2.75+2.50+3 50+2.50+2.55) <studnieSi 61, Si 62, Si 15,;m3 128.576
Si 16, Si42, §j 41>
RAZEM 393.376
B7IKNR-W |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km lransportu pa-|m3
d31|z-01 nad 1 km samochedam samowyladowezymi po drogach utwardzonych
0210-04 |ziemi kal. I1I-IV
Krotnosé = 10
556.544+393,376 m3 1049.920
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| ! [RAZEM | 1049.920
a8 Oplata wysypiskowa t i |
d 3 1|kalk. i l
wlasna ! ! .
1049.92"1.70 t 1784.864
! RAZEM 1784.864
83/KNR-W |Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopow o gtebokoscido 6.0m 'm2
d312-01 bez wzgledu na kategorie gruntu
0317-02
4.04.07(5.75+6.90+3.90) <Hocznie> m2 264.600
RAZEM 264.800
S0|KNR-W |Jednostronne petne umocnienie écian wykopéw o giebokoscido3.0m [m2
d31|2-01 bez wzglgdu na kategorig gruntu
0317-01
2.80°4 0°(2.60+2.75+2.50+3.50+2.50+2 55) <studnie$) 61, Si 62, Si 15, im2 183680
Sii6, Si42, Sid1>
RAZEM 183.680
91(KNR-W 1Peine umocnienie pionowycn scian wykopow liniowych o szerokogai do 1|m2
d.3.1(2-01 m i gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. [II-IV z
0313-02 |rozbidrka - przyjeto 50% powierzchni
Krotno$é = 0.5
((1.93+1.50)70.5+0 15+0,055-0.38)*245 50"2 <profil Tl.1 do Si61> m2 756.140
((2.23+1 50)"0 5+0.15+0,055-0 38)*199.0"2<profil Ti. 2 do Si 15> m?2 672.620
{{1.70+1.80)"0.5+0 15+Q 055-0.38)"67.50*2 <profil TI2 do Si 41> m2 212.625
RAZEM 1641.385
92/KNR-W |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw linjowych o glebokosci |m2
d.312-01 do 3.0 m palami szalunkowymi {wypraskami) w grunlach suchych kat. Ili-
0314-07 |V wraz z rozbiérka (szeroke$é do 1m) - przyjeto 50% pow.
Krolnodé = 0.5
((1.93+1.50)70.5+0 15+0.055-0.38)"245.50*2 <profil Ti.1 do Si61> m?2 756.140
{{2.23+1.50)"0.5+0.15+0 055-0.38)"19% 0~2<profil TI. 2 do Si 15> m2 672,620
({1.70+1.80)70.5+0.15+0.055-0.38)"67 562 <profil Ti3 do Si 41> m2 212.625
RAZEM 1641.385
93|KNR-W |Studzienki poigczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600 mm szt.
d.3.1)2-01
0619-02
3.0 szl 3.000
RAZEM 3.000
94)KNNR 1 |Pompowanie oczyszczajace z otweréw o &r. 150-500 mm - insialacja stud.
d.3.1(0603-02 (urzadzen
3.0 slud. 3.000
RAZEM 3.000
95/KNNR 1 [Pompowanie oczyszczajace z otworow o $r. 150-500 mm godz.
d.3.1|0603-01
120.00 godz. 120.000
RAZEM 120.000
96|KNR 2- |Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym na wys. 20 cm ponad grzbiet |m?
dd.1)28 rury
0501-09
0.807(0.11+0.20)7(245 5+199.0+67.50) m3 126.976
-3.74°0.11*0.1170.25*(145.50+199.0+67 50) m?3 -3.913
RAZEM 123.063
97|KNR 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kat. I-IIl jm?3
d.3.1/01
0236-01
123.063 m3 123.063
RAZEM 123.063
98|KNNR & |Uozenie rur oslonewych dwudzielnych z PCW o sr.do 140 mm - oslona |m
d 3.1|0705-01 [kabli energelycznych i lelekomunikacyjnych
1.0%15 m 15.000
RAZEM 15.000
98|KNR-W |Montaz konslrukeji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietesc: ele- kpl
d3.1|2-18 mentu 4.0 m
0903-01
26.0 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
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100|KNR-W iDemontaZ konstrukc) podwieszen rurociagéw i kanaléw o rozpietosci kpl.
d312-18 .elementu 4.0 m !
0903-06 | ! |
. 126.0 . ‘kpl ! 26000 .
| ! |RAZEM 26.000

101 KNR-W |Zasypywanie wykepdw spycharkami z przemieszczeniem na odleglosé  |m3
d.l.1|2-01 do 10 m - zasypanie wykopu piaskiem |

0222-01 | -
655.54+393.376 <wykopy> m3 1048.916
-0.8070.157(245.5+199.0+67 50) <podsypka> ma -61 440
-123.063+3.913 <obsypka piaskiem + rury> m3 -119.150
-3 14"2.40"2 4070.25"(5.75+6.9+3.90) <tocznie> m? -74 832
-3.1471.3071.30"0 25*(2 60+2.75+2 50+3,50+2.50+2.55) <studnie> m3 -21.757
RAZEM 771.737

102|KNR-W |Zakup i dowoz piasku do wymiany gruntu w wykopie - dowdz piasku z m3
d.3.1|2-01 odleglosci 10 km
0210-04 |Krotnogé = 20

771.737 m3 771.737
RAZEM 771.737
103|KNR 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kal. I-1]l [m3
d.3.1|01
0236-01
771.737 m? 771737
RAZEM 771.737

3.2 452313 |Rurocigg kanalizacji tiocznej, tlocznie
00-8

104/ KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grutr. 15 em - pod- |m3
d3.2/2-18 sypka piaskowa
0511-02
0.80°0.15"(245.50+199.0+67.50) m3 61.440
RAZEM 61.440
105|KNR-W 'Montaz rurociagow z rur polietylenowych PEHD PN 10 SDR 17 0 8r.ze- |m
d32/218 wnetrznej 110 mm - kanalizacja Hoczna
0109-04
243.50+197.50+65.50 m 506.500
RAZEM 506.500
106|KNR-W (Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowycn cisnieniowych PE, |[zlacz
d.3.2(2-18 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 110 mm
0110-04
43 zlgez. 43.000
RAZEM 43.000
107 KNR-W |Sieci wodociggowe - pelgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |szl
d32|2-18 PEHD metoda zgrzewania czolowego o &r.zewnetrznej 410 mm - luki PE
0110-04 ,100 SDR 17: d110/90st 3 szt, d 110/60st 4 sz1, d 110/30st 1 szt, d 110/
analo- [22st 1 szt, d 110/15st 1 szt, d 110/11sl 1 szt
gia
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
108|KNR-W |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o 4r zewn. 200 mm m
d.3.2|2-18
0408-03
2.0+2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
108IKNR-W [Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o 51, zewn. 250 mm m
d3.2|2-18
0408-04
2.0 m 2,000
RAZEM 2.000
110|KNR-W |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nominaingj 250 mmw ru-  [m
d3.2i2-18 rach oslonowych stalowych d 273,x8mm
0309-01
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500

-11-
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111]KNR-W Komorz Hoczni o 5r. 2000mm z etementami wyposazenia : instalacja od- szt | :
d32 218 wodnieniowa, wentylacyjna, wiaz, drabinka, rurgciag toczny. fgezniki ru- [
0513-05 [rowo-kednierzowe, | | |
analo- . i i
gia
300 szl 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 5- |Rozdzielnia sterownicza dla thoczni sciekow typu Awalift szt.
d32|o8
0404-10
analo-
gia
3.00 szl. 3000
RAZEM 3.000
H13|KNR-W [Tlocznia sciekdw lypu Strate Awalift typ 74/2 kpl
d3.2|7-07
0201-01
analo-
gia
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
114 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregdw betancwych o &. 1000 mm w gotowym wy-  [slud.
d.32|2-18 kopie o glebok 3m
0513-01
6.00 stud. 5.000
RAZEM 6.000
115/KNR-W |Proba wodna szczelnosci siec wodociagowych z rur PE, PEHD o0 3r.no- |200m
d.3.2)12-18 minalnej 110 mm -1
0704-01 prob
analo-
gia
300 200m 3.000
-1
préb
RAZEM 3.000
118/ KNR-W |Oznakowanie trasy kanalu tlocznego ulozonego w ziemi tadma z tworzy- [m
d.3.2,219 wa sziucznego z wkladka metalowg
0102-01
245.5+199.0+67.50 m 512.000
RAZEM 512.000
117|KNR 2- |Obsypka rurociggu paskiem dowiezionym na wys. 20 cm ponad grzbiet [m3
d.3.2(28 rury
0501-09
0.80°(0.11+0.20)"(245.5+199.0+67 50) m3 126.976
-3.1470.11°0.1170.25°{(145.50+ 195 0+67.50) m3 -3.913
RAZEM 123.063
4(452313 |KANALIZACJA SANITARNA
00-8
4.11451112 |Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
00-0
118/KNR-W [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu  |km
d4.1)2-01 w terenie réwninnym
0113-03
2756.0*0.001 km 2756
RAZEM 2,756
119|KNR-W [Roboty ziemne wykonywane xoparkami podsigbiernymi o pojemno&ci m3
d.4.1(2-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku sameochodami sa-
0203-06 (mowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km - przyjeto 90% objetosci wyko-
péw sposobem mechanicznym
Krolnos¢ = 0.9
1.07((2.51+1.70)"0.50+0.15)* 144 .0 <5i74-5i84> m3 324720
1.107((3.3042.35)°0.5+0.15)119.0 <Si 18-Si22> m3 389.428
1.107((3.64+42.50)*0.5+0,15)"84.50 <Si23-5i26> m3 299.299
1.107{(5.36+3.03)*0.5+0.15)"555.0 <KS-Si15> m3 2652.623
1.10%((3.30+1.89)"0.5+0.15)*263.0 <Si19-Sid1> m?3 794129
1.0%{(2.62+2.0)"0.5+0.15)*226.0 <5i45-Si78> m3 555,960
1.407((6.02+2.30)70.5+0.15)*662.0 <Ti2-Si61> m3 3994 508
-12-
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i 110%((3.64+2.50)"0 5+0 15)*87.0 <Si24-5i30> 'm?3 308.154!
1 107((3 53+2.30)"0 5+0 15)*196.0 <Sig95-Si115> m3 I 660.8145
1.40%((4.65+4.09)"0 5+0.15)*131.0 <Si85-5i91> |m3 | 828.968|
10%((2.53+2.50)"0.5+0 15)*15.0 <Si91-5i92> m3 39.975;.
1.40%((5.02+3.99)"0.5+0.15)*221.50 <Ti1-Si102> m3 1443.516!
1.0%((2.61+2.0)"0 5+0.15)*47.0 <Si88-Si17> m3 115.385

RAZEM 12407.479

120/KNR-W |Reczne roboty ziemne z transportern urobku samochodami samowyla-  |m3
d412-01 dowczymi na odleglosé do 1 km (kat. gruntu I11)
0301-02 (Krotno$é =0 1
12442.8599 m?3 12442 899

RAZEM 12442.899

121|KNR-W |Nakiady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0 5 km Lransportu po-|m3
d41(2-01 nad 1 km samochodam: samowyladewezymi po drogach utwardzonych
0210-04 |ziemi kat. 111-1V
Krotnosé = 10

12442 B99 m3 12442.899
RAZEM 12442.899
122 Oplata wysypiskowa t
d 4.1|kalk.
wlasna
12442.899 t 12442.899
RAZEM 12442899

123 KNR-W |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do  |m2
d41|2-01 8.0 m palami szalunkowymi {wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IvV
0314-04 |wraz 2 rozbidrka (szerckosé do 1m)

((3.30+2.35)"0.5+0 15)7119.0*2 <5 1B-Si22> m2 708.050
((3.84+2 50)°0.5+0.15)"84 5072 <5i23-5i26> m2 544.180
({5.36+3.03)"0.5+0.15)"5585 0*2 <KS-Si15> m2 4822.950
({(3.30+1.89)"0.5+0 15)"263.0"2 <Si19-5i41> m2 1443.870
((6.02+2 30}"0 5+0.15)*662.0*2 <TI2-Si61> m? 5706.440
((3.64+2.50)"0.5+0.15)*87.072 <5i24-Si30> m2 560.280
((3.53+2.30)0 5+0.15)"196.0*2 <8i95-Si115> m2 1201.480
((4.65+4.08)70.5+0.15)"131.0"2 <5i85-S191> m? 1184.240
((5.02+3.99)"0.5+0.15)"221 50”2 <TI1-5i102> m2 2062.165
RAZEM 18233.655
124|KNR-W |Peine umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebokosci 6.0 |m2
d.4.1)2-01 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kal. I-IV wraz
0314-09 |z rozbidrka {dodatek za dalszy 1m szerokoscl)
18233.855 m2 18233 655
RAZEM 18233.655
125|KNR-W |Aturowe umocnienie pionowych écian wykopdw liniowych o glebokosci  (m2
d.41(2-01 do 3.0 m palami szalunkowymi {wypraskami} w gruntach suchych kat. lI-
0314-07 |V wraz z rozbidrka (szerokosé do 1my)
({2 51+1.70Y"0.50+0.15)*144.0*2 <Si74-Sig4> m2 649.440
((2.62+2.0)*0 5+0 15)*226.0"2 <5i45-Si78> m2 1111.920
((2.53+2.50)*0.5+0.15)*15.0"2 <Si91-5i92> m? 79.950
((2.61+2.0)"0.5+0.15)"47.0"2 <Si88-Si17> m2 230.770
RAZEM 2072.080
126|KNR-W |Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu §r. 600 mm szt
d4.1;2.01
0619-02
36.0 szl, 36.000
RAZEM 36.000
127(KNNR 1 |Pompowanie oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm - inslalacja stud.
d 4.1|/0603-02 furzadzen
36 stud. 36.000
RAZEM 36.000
128|KNNR 1 |Pompowanie cczyszczajace z otworow o $r. 150-500 mm godz.
d 4.1|0603-01
900 godz. 900.000
RAZEM 900.000
129/ KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - pod-  |m3
d41}2-18 sypka piaskowa
0511-02
1.0%0.157(144.0+226.0+15 0+47.0) m3 64.800
1.10"0.157(119.0+463 0+87 .0+196.0) m3 142.725
1.40°0.157(519.0+137 0+143 50+555.0+143.0+78.0) m3 329.585
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Pod- Opis | wyliczenia i jm. | Poszez Razem
| stawa g
? | RAZEM | 537.120
130IKNR 2- |Obsypka rurociagu piaskiern dowiezionym na wys. 20 em ponad grzbiet |ma3 I
d41|28 rury .
0501-09 . !
10°(0 20+0 20)"(144.0+226.0+15.0+47.0) <rury d 200> im?2 172.800|
11070 20+0.20)"(115.0+84 50+4563 0+87.0+195 0) im3 417 780!
140%0.20+0 20)*(519.0+131 0+143.50) m3 444 360,
1.40%(0.25+0.20)"(555.04 143 0+78 Q) <rury d 250> m3 488.880;
~3.14*0.2070.2070.25*2175 <obj. rur> m3 -68.295
-3.14*0.25%0.2570.25"776 .0 m3 -38.073
RAZEM 1417.452
131{KNR 2- |Zageszczene obsypki ubijakami mechanicznymi. grunty sypkie kat. I-Ill [m3
d4 1|01
0236-01
1417.452 mA 1417.452
RAZEM 1417.452
132/ KNNR 5 [Ulozenie rur osionowycn dwudzielnych z PCW o 4r do 140 mm - oslona |m
d 4.1/0705-01 |kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
58 m 58.000
RAZEM 58.000
133|KNR-W |Montaz konstrukg)i podwieszen rureciggdw 1 kanalbw o rozpietosci ele-  Jkpl.
dd1)2-18 mentu 4.0 m
0903-01
77 kpl. 77.000
RAZEM 77.000
134|KNR-W |Demonlaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanafow o rozpietosci kpl.
d4.1/2.18 elementu 4.0 m
0903-06
26.0 kpl. 26.000
RAZEM 26,000
135|KNR-W | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniem na odleglos¢ |[m?3
dd1]|2-01 do 10 m - zasypanie wykopu piaskiem - przyjgto 90% zasypania sposo-
0222-01 [bem mechanicznym
Krolnesé¢ = 0.9
12407.479 <wykopy> m3 12407 .479
-537.120 <podsypka> m3 -537.120
-1417.452-68.285-38.07 3<absypka +rury> m3 -1523.820
-3.14*1.3071.30°0.25'4.0*112 <studnie> m3 -584.339
RAZEM 9752.200
136| KNR-W |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokoscida  |m3
d4.1]2-01 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m - zasypanie piaskiem, przyjeto 10% sposo-
0312-01 |bem recznym
Krotnosé = 0.1
9752.20 m3 §752.200
RAZEM 9752,200
137|KNR-W |Zakup i dowdz piasku do wymiany gruntu w wykopie - dowdz piasku z m3
d4.1)2-01 odleglesci 10 km
0210-04 |Krotnosé = 20
9752.2 m3 §752.200
RAZEM 9752.200
138|KNR 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; arunty sypkie kat. I-Ill [m3
d4.1)01
0236-01
9752.2 m3 9752.200
RAZEM 9752.200
4,2/452313 |Kanaly rurowe
Qo-8
138|KNR-W |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o &r. zewn 200 mm - wykopy m
d.4.2(2-18 umocnione
0408-03
zs5z.3.4,
9908
21750 m 2175.000
RAZEM 2175.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ‘ Pod- Cpis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
stawa i
1401KNR-W 'Kanaly z rur PV/C laczonych na weisk @ st zewn 250 mm - wykopy Im
d422.18 ‘umocnione
10408-04
Z.5Z.3.4. '
9908
776.0 m 776.000
i RAZEM 776.000
141 KNR-W |Przewierty o diugoscido 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/ |m
d.4.22-18 60 rurami o §r.323X8mm w gruntach kat.[||-1V
0307-02
11.00 m 11,000
RAZEM 11.000
142|KNR-W |Przewierty o diugoscido 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/ |m
dd4.2/2-18 60 rurami o §r 273X8mm w gruntach kal [V
0307-02
400 m 40.000
RAZEM 40.000
143|KNR-W |Studnie rewizyjne z kregow betonowych tyo BS o ér. 1000 mm w goto-  [stud.
dd42/2.18 wym wykopie o glebok. 3m
0513-01
113.00 stud. 113.000
RAZEM 113.000
144|KNR-W |Studnie rewizyjne z kregaw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5
d4.2|2-14 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gheb. m]
0513-02 stud.
113.072 [0.5 226.000
m]
stud.
RAZEM 226.000
145|KNR-W |Proba wodna szczelnosci kanaiow furawych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d42(2-18 1
0706-02 préb
91 odc, - 91.000
1
préb.
RAZEM 91.000
146/KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurewych o $r.nominalnej 250 mm odc. -
d.4.2|2-18 1
0706-03 prob.
21 odc. - 21.000
1
préb.
RAZEM 21.000
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
§.11452332 |Nawierzchnie bitumiczne
20-7
147 [KNR Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 em [m
d.51/AT-03
0101-02
2485<ul. W.Pola> m 2465.000
440<ul, Chiopska> m 440.000
90<Lotnictwa> m 80,000
7.0*8.0 <boczna koziej dz, 21> m 56.000
103<ul. Podgérna> m 103.000
311<ul. Hallerczyk dw> m 311.000
RAZEM 3465.000
148|KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- |m2
d 5.1{AT-03 [wozem malerialu z rozbiérki na odl. do 1 km -warstwa $cieralna
0102-02
analo-
gia
512.5+15787.6 <ul. W Pola> m2 16300.100
3593.0<ul Chiopska> m2 3593.000
908.8 <ul. Lotnictwa> m2 908.800
1.50"7.0*4<boczna Koziej dz.21> m? 42.000
734.3<ul. Podgdrna> m? 734.300
1395<ul. Hallerczykdw> m#2 1395.000
RAZEM 22973.200
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Lp. ; Pod- | Opis i wyliczenia , .m. | Poszcz Razem
! stawa | i i

149/KNR  :Mechaniczna razbidrka nawierzchni biturnicznej o gr. 6-7 cm z wywozem im?
d 51 AT-03 |matenalu z rozbidrki na odi. do 1 km - warstwa wiazaca

10104-02 |
|analo- ! '
gia i
16300.1 <ul W.Pola> m2 | 16300.100
3593.0*0.5 <ul.Chiopska> m2 }  1796.500
908.8 <ul Lotnictwa> m2 908.800
1.50"7.0"4<boczna Koziej dz.21> m? 42 000
734.3*0 5<ul Podgérna> m2 367.150
1395*0.5 <ul Hallerczykéw> m2 697.500
RAZEM 20112.050
150/ KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
d51|3 grubosci4 cm
0801-07
16300.1 <ul. W.Pola> m? 18300.100
RAZEM 16300.100
151/KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznyeh - m2
d5131 dalszy 1 cm grubosci
0801-08 |Krolnosé = 3
16300.1 m? 16300.100
RAZEM 16300.100
152/KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci jm?2
d51131 15 cm
0802-07
16300.1 <ul, W Pola> m2 16300.100
3593.0°0.4 <ul. Chiopska> m2 1437.200
908.8 <ul. Lotnictwa> m? 908.800
1.50"7.0"4<boczna Kozie) dz 21> me 42.000
734.3*0.4<ul. Podgoma> m2 253.720
1395°0.4 <ul Hallerczykdws> m?2 558.000
RAZEM 19538,820
153[KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudeowy z kruszywa kamiennego - daiszy 1 'm2
d5131 cm grubosci
0802-08
16300.1*5 <ul. W Pola> me 81500.500
3593.070.4*10 <ul. Chlopska> m2 14372.000
908.8710 <ul, Lotnictwa> m?2 9088.000
1.50"7.0"10<boczna Koziej dz.21> m2 105.000
734.370.4"10 <ul. Podgdrna> m2 2937.200
1395°10*0.4 <ul. Hallerczykdw> m? 5580.000

RAZEM 113582.700

154/ KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- {m

d51|31 wo-plaskowe}
0813-03
40.0 m 40,000
RAZEM 40,000
155|KNR 2- |Rozebranie iaw pod krawezniki z betonu m3
d.5.1131
0812-03
0.40%0.30°40Q m3 4.800
RAZEM 4.800
156|KNR Zaladunek fadowarka kotowa 1 25 m3. wyladunek przez przechylenie 1
d.5.1|AT-06 (skrzyni malerialéw budowlanych sypkich - samochody samowyladowcze;
0104-01 [kategoria fadunku | - malerialy z rozbidrki podbudowy
(19539.82°0.15%1.8+113582.7°0.0171.8) | 7320.240
0.1570.30"40.0*2 t 3.600
4.80°2 t 9.600
RAZEM 7333.440
157|KNR Przewdz materiaiéw budowlanych na odleglosé do 1 km po drodze o na- [kurs
d.5.1|AT-06 fwierzchnikl. It
0108-02
1467 kurs 1467.000
RAZEM 1467.000
158|KNR Przewoz materialéw budowlanych po drodze o nawierzchni kI, I dodatek Ikurs
d.5.1|AT-06 [za kazdy dalszy 1 km
0108-05 |Krotnosé = 5
1467 kurs 1467.000
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Lp. | Peod- | Opis i wyliczenia jom. Poszcz l Razem
stawa | : !
1 |RAZEM | __1467.000
159: Optata utylizacy;na za gruz z podbudowy it i
d 5 1ikalk, I
|w!asna ' : i
733344 1 7333.440
RAZEM 7333.440
160{KNR Zaladunek Jadowarka kolowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
d 51 AT-06 skrzyni materialdw budowtarych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
0104-02 |mowyladowcze; kalegona fadunku Il - materialy bilumiczne z nawierzch-
ni i podbudowy
(22973.2*0 05+16300.1*0.06)"1.8 t 3827 999
(17596.5+908.8+42.0+367 15+697.5)70.07*1.8 t 480.306
16300.1*0.07"1.8 l 2053.813
RAZEM 6362.118
161|KNR Przewtz matenatdw budowlanych na odleglosé do 1 km po drodze o na- (kurs
d5.1|AT-06 (wierzchnikl. Il
0108-02
1272 kurs 1272.000
RAZEM 1272.000
162|KNR Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzehni k!, II; dodatek |kurs
d.5.1|AT-06 |za kazdy dalszy 1 km
0108-05 |[Krotno$c =5
1272 kurs 1272.000
RAZEM 1272.000
163 Oplata vtylizacyjna za materiaty bitumiczne t
d.5.1(katk.
wlasna
6362.118 - l 6362 118
RAZEM 6362.118
164|KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oparem m3
d5.1131
0402-04
0.40°0.30*40 m3 4.800
RAZEM 4.800
165 KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce ce- '/m
d.5.1(31 menlowo-piaskowej
0403-03
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
166/KNR 2- 'Mechaniczne profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstruk- [m?2
d.5.1]31 cyjne nawierzchni w gruncie kal. I-Iv
0103-04
19539.82 m?2 19539.820
RAZEM 19539.820
167[KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubogci po za- m2
d.51|: geszczeniu 15 ¢cm - tuczen kamienny 4-63mm
0114-05
19539.82 m2 19539.820
RAZEM 19539.820
168|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dcina - za kazdy dalszy 1 |m?2
d51,3 cm grubo$ci po zageszezeniv - tluczen kamienny 4-63mm:;
0114-06
16300*5 m2 81500.000
(1437.20+308.80+42.0+293.72+558.0)"10 m?2 32397.200
RAZEM 113697.200
169|KNR 2. |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le-  |m2
d5.1\3 piszczu asfaltowym 0/20 - grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
0110-01
16300 <ul. W.Pola> m? 16300.000
RAZEM 16300.000
170|KNR 2- |Podbudowa z mieszank mineralno-bitumiczne; klincowo-zwirowej o le-  |m2
d5.1(31 piszczu asfaltowym 0/20- za kaxdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po za-
0110-02 |geszczeniu, dalsze 3 cm
Krotnosé = 3
16300 m# 16300.000
RAZEM 16300.000
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Lp. Pod- i Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
Stawa | ; |
171|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanzk mingralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm? | ]
d51/3 wigzaca asfallowa 0/16 |
0310-01 - grubosc po zageszez 4 cm i
|16300-<ul W.Pola> m2 | -16300.000
13593.070 5 <ul.Chiopska> m? 1796.500
908.8 <ul. Lolnictwa> m2 908.800
1.50*7.0"4<boczna Kaziej dz 21> m2 42.000
734.370.5<ul. Podgérna> m2 367.150
13950.5 <ul Hallerczykow= m2 697.500
RAZEM 20114.950
172|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d51(31 wigzaca asfallowa 0116 - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszezeniu
0310-02
1630072 <ul. W Pola> m?2 32600.000
3583.070.5*3 <ul.Chlopska> m2 5389.500
908.8"3 <ul. Lotnictwa> m2 2726.400
1.5077 0*4*3<boczna Koziej dz 21> m2 126.000
734.370.5*3<ul. Podgérna> m2 1101.450
139570.5"3 <ul. Hallerczykow: m? 2092.500
RAZEM 44035.850
173|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - [m2
d.5.1|31 warstwa Scieralna asfaltowa 0/12- gruboéé po zageszcz. 3 cm
0311-05
20111.95 m2 20111.950
RAZEM 20111.950
1741KNR 2- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.5.1{31 warstwa $cieralna asfaltowa 0/12- kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
0314-06 |ggszcz. dalsze 2 cm
Krotnodé = 2
20111.95 m2 20111.850
RAZEM 20111.950
5.2|452332 (Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
2241
175/KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce|m?2
d.5.2(31 cemenlowo-piaskowej
0811-03
analo-
gia
1.80*245570.5 m? 2218.500
1.207440.0 m2 528.000
1.20%187 m2 224,400
RAZEM 2970.900
176/ KNR 2- (Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ grubosci |m2
d.52(31 15 cm
0802-07
2870.90 mZ 2970.900
RAZEM 2870.900
177|KNR 2- |Transpart kosiki betonowej pojazdami samowyladowczymi na odleglosé|t
d.5.2(3 do 0.5 km z zaladunkiem recznym
1510-03
2970*0.08"2 t 475.200
RAZEM 475.200
178/KNR 2- (Dodalek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0 5 km t
d.52(31 Krotnosé = 11
1511-02
475.20 t 475.200
RAZEM 475.200
179|KNR 2- [Transpont kruszywa z podbudowy pojazdami samowytadowezymi na od- |t
d.5.2{31 leglosc do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1510-05
0 1572970.9*2 | 891.270
RAZEM 891.270
180)KNR 2- |Dedatek do tabl. 1510 za lransport na kazde dalsze 0 5 km L
d52|: Krotnosé = 11
1511-02
891.27 i 891.270
RAZEM 891,270
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Lp. | Pod- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| stawa | :
181] iOplata utylizacyjna za gruz z podbudowy i
d 5 2|kalk. | l
wlasna ;
891 27 It 4 891270
! [RAZEM 891.270
182|KNR 2- |Mechaniczne prefilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- fmz
d.5 2|34 chjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0103-04
2970.9 m2 2970.800
RAZEM 2970.900
183|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa lamanego 4/31 5- warsiwa colna o gruboscipo |m2
d5.2(31 zageszczeniv 15 cm
0114-05
25970.9 m2 2970.900
RAZEM 2970.900
184|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubodci 8 cm, prostokgtnej |m2
d52(31 20x10 cm na podsypce z mialu kamiennego grub. 3cm
23102-
01
analo-
gia
2790.9 m2 2780.900
RAZEM 2790.900
5.3(452332 |Nawierzchnia bitumiczna chodnika
221
185(KNR Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 om z wywozem  Im2
d.5.3|AT-03 |maleriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
0104-01
1.2071200 m2 1440.000
RAZEM 1440.000
186 KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa karmiennego o gruboéci 15 mz2
d.53|: cm
0802-05
1.20*1200 m?2 1440.000
RAZEM 1440.000
187|KNR Zaladunek fadowarka kolowg 1,25 m3, wyladunek przez, przechylenie t
d.5.3]AT-06 |skrzyni materialéw budowlanych sypkich - samochody samowyladowcze;
#104-01 [kategoria tadunku I - materiaty z rozbitirki podbudowy
1440%0.1571.8 t 388.800
RAZEM 388.800
188{KNR Przewdz mateniatéw budowlanych na odiegioéé do 1 km po drodze o na- |kurs
d.53|AT-06 |wierzchniki. Il
0108-02
776 kurs 776.000
RAZEM 776.000
189]|KNR Przewoz materialow budowlanych pe drodze o nawierzehni kI, II;, dodatek |kurs
d 5.3|AT-06 |za kazdy dalszy 1 km
010B-05 |Krotnosé = 5
778 kurs 776.000
RAZEM 776.000
190 Optata utylizacyjna za gruz z podbudowy t
d 5.3|kalk.
wiasna
388.8 L 388.800
RAZEM 388.800
191/KNR Zaladunek tadowarkg kolowa 1.25 m3, wyladunek przez przechylenie t
d.5 3|AT-06 |skrzyni materialéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
0104-02 'mowyladowcze; kategoria tadunku |l - materialy bitumiczne z nawierzch-
ni i podbudowy
1440°0.05*1.8 t 129.600
RAZEM 129.600
192|KNR Przewdz materialow budowlanych na odleglosc do 1 km po drodze o na- |kurs
d.5.3AT-06 |wierzchnikl. Il
0108-02
26 kurs 26.000
RAZEM 26.000

-19-

Narma PRO Waersia 4 158 Licencia 10830 dla Funam



Sie¢ wodoc JG W Pola oraz KS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Pod- | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
| stawa i
193IKNR  |Przewdz matertaléw budowianych po drodze o nawiarzehni ki il; dodaiek |kurs '
d53AT-06 za kazdy dalszy 1 km
|0108-05 {Krotnosé = 5
1 {26 kurs 26.000
! | RAZEM 26,000
194 ‘Oplala utylizacyjna za materialy bitumiczne t
d 5 3 kalk.
wlasna
129.60 t 129.600
RAZEM 129.600
195|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- ma2
d53|31 geszczenw 15 cm - lluczeri kamienny 4-31mm
0114-C5
1440.0 m2 1440 000
RAZEM 1440.000
196|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d53(3 warstwa scieralna asfaltowa 0/8 - grubo$é po zageszez. 3 cm
0311-05
1440 m2 1440.000
RAZEM 1440.000
5.4|1452332 |Nawierzchnia gruntowa jezdni
23-3
197|KNR 2- |Mechaniczne rozebranie warstwy podbudowo grubosc 15 cm m?
d.5.4131
0802-07
120°5 mA 600.000
RAZEM 600.000
198/KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy- dalsze 5 cm grubosci m2
d.54(31 Krotnosé = -5
0802-08
600.0 m2 600.000
RAZEM 600.000
199|KNR 2- |Transport ziem z podbudowy pojazdami samowyladowczymi na cdleg- |
d.5.4|31 {os€ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1510-05
{0.10+0.15)°600.0*1.8 l 270.000
RAZEM 270.000
200/KNR 2- |Dodatek o tabl.1510 za lransport na kazde dalsze 0.5 km t
d.5.4{a1 Krotno$é = 11
1511-02
270 { 270.000
RAZEM 270.000
201 Opfata utytizacyjna za gruz z podbudowy t
d.5 4/kalk.
wiasna
270.0 t 270.000
RAZEM 270.000
202/KNR 2- |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podicza pod warstwy konslruk- jm2
d.5.4(31 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0103-04
600.0 m2 500.000
RAZEM 600.000
203({KNR 2- |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajgce) - gruboseé warstwy po  |m2
d.5.4|31 zag. 10 cm - piasek
0104-03
600 m? 600.000
RAZEM 600,000
204|KNR 2- |Podbudowa z niesortu kamiennege 0-63mm - warstwa dolna o grubosci |m2
d54|31 po zageszczeniu 15 cm
0114-05
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
205(KNR 2- (Nawierzchnia z ttueznia kamiennego 0-31.5- warstwa géma z Wueznia - im?2
d.5.4|31 grubost po zageszczeniu 7 cm
0204-05
500.0 m2 600.000
RAZEM 600.000
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| stawa | J |
206.KNR 2- Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warslwa géina z tucznia - kazdy |m2

d.54i31 dalszy 1 cm grubosc po zageszczeniu niesort kamienny 0/31,5, dalsze I I |
10204-06 |3cm grubosc [ |
i iKrotnogé = 3 . i ;
| '600.0 mZ | 600.GO0|
J 1 |RAZEM | "600.000

Norma PRO Wersja 4 153 Licenca 10830 dla Funam
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Przyt wod kan JG Pola Chlopska

KSIAZKA PRZEDMIARGOW

Lp. ; Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj.m.

Poszcz |

Razem

Budowa przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnych w rejonie ul. W.Pola, Chiopskiej,
kow w Jeleniej Gérze

Podgérnej i Hallerczy-

1]45231300-8 [PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1.1]45111200-0 |Roboty ziemne

Norma PRO Wersia 4 15a Licencja 16830 dia Funam

1'KNR-W 2- |Roboty pomiarewe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruroclagéw km
d.1,01 0113-03 |
1|analogia {
{21.0+13 50+168.0+104.50+175.0+658.50)"0 001 lan | 1.141
RAZEM 1.141
2|KNR-W 2-  |Wykaopy oraz przekopy wykonyware koparkami pcdsiebiernymi 0 40 m3 |m3 I
d.1./01 0212-06  na odkiad w gruncie kat ili i
1 ]
F 0.90*1 85°(21.0+13 50+168.0+104 50+175.0+658.50) m? ! 1898.933
|RAZEM 1898.933
3|KNR-W 2- |Azurowe umnocnienie pionowych $cian wykopow lintowych o glghokosci  |m? ]
d.1.101 0314-07 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wyrraskami) w gruntach suchych kat. [Il-
1 IV wraz z rozbidrkg (szerokosc do 1m)
1.857(21.0+13.50+168 0+104.50+175 0+658 50) 2 m? 4219.850
RAZEM 4219.850
4/KNR-W 2-  Montaz konstrukcfi podwieszen rurociagow i kanalow o rozpietodci ele-  |kpl
d.118 0903-01 |mentu 4.0 m
1
22.00 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
3|KNR-W 2- |Demonlaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaléw o rozpietosci kpi.
d 1./18 0903-06 |elemenlu 4 0 m
1
22.00 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
6|KNR 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rury |m
d.1|0303-01 ochronne dwudzielne
1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR-W 2- |Podsypka piaskowa pod rurociagi przylaczy grub. 15cm m3
d.1.118 0511-02
1
0.90°0.157(21.0+13.50+168.0+104.50+175.0+658.5) m3 153.868
RAZEM 153.968
8|KNR 2-28 (Obsypka rurociagu grunlem z wykopu, Jege przesianie m3
d.1.|0501-08
1
0.90*(0.16+0.20)21.0 m3 6.804
0.90*(0.11+0.20)*13.50 m3 3767
0.80%(0.09+0.20)*168.0 m3 43.848
0.90*(0.063+0.20)*104 50 m3 24735
0.90%(0.050+0 20)*175.0 m3 38.375
0.907(0.040+0.20)*658.50 m2 142.236
RAZEM 260.765
S|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na ed- |m3
d.1.]01 0222-01 [leglosé do 10 m w gruncie kat. I-H|
1
1898 933 <wykop> m3 1898 933
-0.9070.15%1141.0 <podsypka> m3 -154.035
-260.765 <obsypka> m3 -260.765
RAZEM 1484.133
10|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.1.]01 0207-03 {mi kat. Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportern urobku
1 samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
153.968 <nadmiar ziemi> m3 153.968
RAZEM 153.968
11|KNR-W 2- INaklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|(m32
d 1 (01 0210-04 |nad 1 km samochedami samowyladowczymi pe drogach utwardzonych
1 ziemi Kat. III-IV
Krotnosé = 10
153.968 m3 153.968
RAZEM 153.968
12|KNR-W 2- |Plantowanie nasypdw - kat. grunlu 111 m?2
d.1.]01 0506-07
1
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
| 0.90"1141 0 m2 [ 1026.900.
i |RAZEM 1026.900
1.2,45231300-8 | Przylacza wodociggowe o
13;KNR-W 2-  |Przylacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE laczonych metoda zgrze-Tm | !
d 1./18 0808-04 ;wania czotowago - rurociagi o $r. 150 mm { nakiady na 1 m przylacza) - | |
2 -rury PE 100 SDR 17 d 160
|21.00 m 21.000
{ RAZEM 21,000
14| KNR-W 2- |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE 1gczonych metodg zgrze- |przy-
d.1 |18 0808-04 |wania czolowego - rurociagi o ér. 150 mm {nakiady na 1 przylacze) lacz
2
20 przy- 2.000
lacz.
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlacz,
d.1.118 0110-07 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o ir.zewnetrznej 160 mm
2
24.0 ziacz 24,000
RAZEM 24.000
16|KNR-W 2- |Przylgcze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metodg zgrze- [m
d 1./18 0B08-03 |wania czclowego - rurcciagi o §r. 100 mm ( naktady na 1 m przylacza ) -
2 rury PE 100 SDR 17 d 110
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
17|KNR-W 2- | Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrze- |przy-
d.1 |18 0808-03 |wania czolowego - rurociagi o §r. 100 mm (nakiady na 1 przylacze) lacz.
2
1.00 przy- 1.000
igcz.
RAZEM 1.000
18 KNR-W 2- !Sieci wodociagowe - potaczen:e rur polietylenowych cisnieniowych PE,  |zlacz.
d1./18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o sr.zewnetrzne) 110 mm
2
5 ziacz. 5000
RAZEM 5.000
19/KNR-W 2- |Przylacze wodociggowe z rur cignieniowych PE taczonych meloda zgrze- [m
d.1.[18 080B-02 |wania czolowege - rurociggi PE 100 SDR 17 o &r. 50 mm ( nakiady na 1
2 m przylacza )
168.0 m 168.000
RAZEM 168.000
20|KNR-W 2- |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE {aczenych metodg zgrze- |przy-
d.1./18 0808-02 |wania czolowego - rurociagi o $r. B0 mm (nakiady na 1 przytgcze} fgcz.
2
600 przy- 6.000
lacz.
RAZEM 6.000
21[KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1.]18 0110-03 |PEHD metcdg zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 90 mm
2
30.0 zlacz 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2. |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE {gczonych metoda zgrze- |m
d.1 (18 0B08-01 |wania czolowego - rurociggi PE 100 SDR 17 o $r. 63 mm { nakiady na 1
2|analogia |m przylacza)
104.5 m 104.500
RAZEM 104.500
23|KNR-W 2- |Sieci wodcciggowe - polaczenie rur polietylencwych cisnieniowych PE, |zlgcz
d.1./18 0111-01 [PEHD za pornoca ksztaliek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm
2
18 zlacz. 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR-W 2- |Przylacze wodeciagowe z rur cisnieniowych PE faczonych metodg zgrze- |m
d.1.|18 0808-01 |wania czolowego - ruraciggi PE 100 SDR 17 o &r. 50 mm { naklady na 1
2|analagia |m przylacza )
1750 m 175.000
RAZEM 175.000
25]KNR-W 2-  |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniewych PE faczonych metoda zgrze- |przy-
d.1./18 0BOB-01 |wania czolowego - rurociagi o &r 50 mm (naklady na 1 przylgcze) {acz.
2
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Lp. | Podstawa , Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
19400 przy- S 000|
! facz. 3
! | _RAZEM 9.000
ZGFKNR-W 2- |Przylgcze wodociagowe z rur ciénieniowych PE laczonych metoda zgrze- m }
di 118 0808-01 |wania czolowego - rurociag) PE 100 SOR 17 o §r 40 mm {nakladyna 1 | i
2 analogia 1m przylgcza) |
| 658.50 im | esa.500
| |RAZEM 658.500
27|KNR-W 2- Przylgcze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda zgrze- “przy-
d 1|18 0808-01 jwania czolowego - rurociagi o §r. 40 mm {naklady na 1 przylacze) Ilqcz.
2
37.00 iprzy- 37.000
fgcz.
RAZEM 37.000
28/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - monlaz kszialek ciérieniowych PE, PEHD o pola- |szt
d.1|18 0112-02 |czeniach zgrzewanych - Tréjnik PE100 SDR 17 d 160
2|analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pola- |szt
d.1]18 0112-03 |czeniach zgrzewanych - Trajnik redukcyjny PE100 SDR 17 d 160/d80
2|analogia
1.00 szl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz kszlaltek cisnieniowych PE, PEHD o pola- szt
d 1.118 0112-03 fczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na lzny kofnierz)
2 o Sr.zewnetrznej 160 mm
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa teleskopowa o $r.150 mm mon- [kp!
d 1.]18 0212-03 |towane na rurociagach PE - bez nasuwki
2
2.00 kpl. 2 000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - moniaz ksztaliek cisnieniowych PE, PEHD o polg- [szt
d.1.|18 0112-03 |czeniach zgrzewanych - Tréjnik redukcyjny PE100 SDR 17 d 160/110
2/analogia
1.00 szi 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz kszlaftek ci$nieniowych PE, PEHD o poig- |szt
d.1(18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuieje kolnierzowe na luzny koinierz)
2 o sr.zewnetrznej 110 mm
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR-W 2- (Zasuwy typu"E" kotnierzowe z cbudowa leleskopows o r.100 mm mon- kpl.
d 1.|18 0212-02 |towane na rurociggach PE - bez hasuwk]
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienicwych PE, PEHD o polg- szl
d 1118 0112-01 |czeniach zgrzewanych o ér.zewnetrznej 80 mm - Trojnik redukeyjny
2 PE100 SDR 17 d 160/d 30mm
6.0 szl & 000
RAZEM §.000
36/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz kszlaltek cisnieniowych PE, PEHD o pola- szl
d.1.|18 0112-01 \czeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz)
2 o Sr.zewnetrznej 90 mm
12.00 szl 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe cwalne kolnierzowe z obudowsg o $r.80 mm - bez{kp!.
d.1.|18 0205-02 |nasuwki
2
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38]KNR-W 2- |Podlaczenie inslalagji do sieci wodociagowe] - nasady rurowe (opaski) na|szt.
d 1./18 0802-03 |istniejgcych rurociagach o &r. 150 mm d 180/63 (2
2
8.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia l'im.  Poszcz , Razem
39, KNR-W 2- |Podlaczenie mstalacj do sieci wodociggowe| - nasady rurowe {opaski) na szt [
d.1 {18 0802-03 |istniejacych furociggach o §r 150 mm d 160/50 (1 1/2") !
2 | |
j i9.0 szt. 9 000!
RAZEM | 9.000
40|KNR-W 2- [Podigczenie instaiacji do sieci wodociagows] - nasady rurowe {opaski) nalszl. !
d.1.i18 0802-03 |istniejacych rurociagach o $r. 150 mm d 160/40 (1 1/4™ !
2
370 szt 37.000
RAZEM 37.000
41|KNR-W 2. |Zasuwy do przylaczy wodociagowych domawych z koacowkami gwinto- |kpl.
d.1.(18 0213-01 |wanymi z cbudowg DN 50 (2 nr kat 2520
2|analogia
9.00 kpl. 9000
RAZEM 9.000
42 [KNR-W 2- |Zasuwy do przylaczy wodociggowych domewych z koncawkam gwinto-  [kpl.
d1 (18 0213-01 |wanymi z obudowsg DN 40 (1 1/2") nr kat 2520
2lanalogia
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
43/KNR-W 2- |Zasuwy do przyiaczy wodociggowych demewych z kofcawkami gwinto-  |kpl.
d.1./18 0213-¢1 |wanymi z obudowg DN 32 (1 1/4™) nr kat 2520
2|analogia
37.0 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
44|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych - rury sta- |m
d.1./18 0309-01 |lowe d 108x5mm
2
166 0-118.5 m 47 500
RAZEM 47.500
45/KNR-W 2- Przewierly o dlugoici do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ |m
d1.(18 0306-02 )25 rurami o &7.15C-250mm w gruntach kat |11V
2
118.5 m 118.500
RAZEM 118.500
46|KNR-W 2- (Przecraganie rurcciagdw przewodowych w rurach ochronnych - rury sta- |m
d.1.118 0309-01 |lowe d 121x5mm
2
30.50 m 30.500
RAZEM 30.500
47|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach achronnych - rury sta- |m
d.1./18 0309-01 |lowe d 159x7,1mm
2
35.50 m 35.500
RAZEM 35.500
4B|KNR-W 2- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnyech - rury sta- |m
d 1./18 0309-01 }lowe d 193,7x8,0mm
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR 4-02 |Demoniaz wedomierzy | zaworéw odcinajacych kpl
d 1./0132-02
2lanalogia
52.00 kpl 52.000
RAZEM 52,000
50|KNR-W 2- |Konsola wodomierzowa z zaworami DN 40 + kpl polérubunkdw DN 40 kpl.
d1]150123-05
2|analogia
11.00 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
51|KNR-W 2- |Konsola wodomierzowa z zaworami DN 50 + kpl potsrubunkéw ON 50 kpl.
d.i.{15 0123-05
2|analogia
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2- |Konsola wodomierzowaz zaworami DN 25 + kpl polSrubunkéw DN 25 kpl.
d1./150123-03
2|analogia
31.00 kpl. 31 000

Norma PRO Wersja 4 15a Licenca 10830 dia Funam



Przyl wod kan JG Pola Chiopska KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia ! j.m. Poszcz Razem
| : [RAZEM ! 31.000
53|KNR-W 2- |Wodemierze srubowe o 51 nominalne] 80 mm kpl. |
d.1.i15 0141-02 | :
2 ' ! 5
14.00 kpl. | 4.000]
IRAZEM | 4.000
54|KNR-W 2- | Zawory zwrolne antyskazeniowe DN 80 {szt. :
d.1./15 0518-03
2
4.00 5zt 4.000!
RAZEM | 4,000
55/KNR-W 2- Wodomierze srubowe o ¢r. nominalngj 150 mm kpl.
d.1.|15 0141-04
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR-W 2- |Zawory zwrotne antyskazeniowe DN 150 szt
d.1./15 0518-06
2|analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2- |Podlgczenie 11 szt wodomierzy do nowoprojekiowanych przylaczy kpl.
d.1.{15 0140-05
2|analogia
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

58| KNR-W 2- (Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objeloscido 15 |m3
d 1./18 0530-01 |m3 - elemenly belonowe - bloki oporowe pod zasuwy, beton C 12/15

2
0.6070.4070.30"63.0 m3 4536
RAZEM 4.536
59/KNR-W 2- |Prdba wodna szczelnosc przylaczy wodociagowych o ér. d 160 - 40mm  |200m
d.1./18 0704-01 -1
2 prab.
1.15 200m 1.150
-1
piob.
RAZEM 1.150
60[KNR-W 2- | Dezyniekcja rurociggéw przylaczy wodeciagowych o $r.nominainej do odc.20
d.1.[18 0707-01 |150 mm Om
. Krotnose = 2 74
1.15 odc 20 1.150
om
RAZEM 1.150
61/KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie przylaczy wodociggawych o r. nominalnej do 150 [ode.20
d.1./18 0708-01 |mm om
2
1.15 odc.20 1.150
Om
RAZEM 1.150
62|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zierm lasdmg z tworzywa m
d.1.119 0102-01 |sztucznego z wkladkg metalowsq
2
1152 m 1152.000
RAZEM 1152.000
63|KNR 2-28 |Oznakowanie lrasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
d 1.|0315-01
2
63 kpl. 63.000
RAZEM 63.000
1.3145221300-8 [Zamulanie istniejgcych przylaczy wodociagowych
64| KNR-W 2- |Napetnianie przyiaczy wodociggowych o sr. 160-40mm piaskiem {(zamu- |m
d.1.|18 0807-01 |lanie)
3|analiza in-
dywidualna
1152 m 1152.000
RAZEM 1152.000
2(45231300-8 |PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNE.
2.1{45111200-0 |[Roboty ziemne

Norma PRO Wersia 4 15a Licencya 10830 dla Funam



Przy! wod kan JG

Pola Chlopska KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersia 4 15

a Licencia 10830 dia Funam

Lp. ! Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
65/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy niowych robotach ziemnych - trasa rurcclagow  'km
d2,010113-03 !
tianalogia |
| 1{1737.50+152.0v"0.001 km ! 1.890!
I ‘ [RAZEM 1.890
66/KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3 i
d.2 {01 0212-06 |na odktad w gruncie kat |/ ' |
1 1
: 090*1 85"1889.500 !m3 3146 018’
I | RAZEM 3146.018
67 /KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linlowych o glebokescr  |m?2
d2./01 0314-07 |do 3.0 m palami szalunkowyrm (wypraskzami} w gruntach suchych kat. llI-:
1 IV wraz z rozbidrka (szerokosé do m)
1.85"1885.50*2 m2 6991.150
RAZEM 6991.150
68(KNR-W 2- |Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu §r. 600 mm szt.
d.2./01 0619-02
1
500 szt 5.000
RAZEM 5.000
659|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150- [stud.
d.2.10603-02 500 mm - instalacja urzadzed
i
500 stud. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNNR 1 Pompowanie probne pomniarowe lub oczyszczajace z otworow o 1. 150- godz.
d.2.10803-01 500 mm
1
150.00 godz 150.000
RAZEM 150.000
71/KNR-W 2- |Montaz kenstrukeji poawieszen rureciagdw 1 kanalow o rozpietosci ele-  [kpl.
d.2.[18 0903-01 |mentu4.0m
1
16.00 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
72/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpigtosci kpl.
d 2.(18 0903-06 |elementu4.0m
1
16.00 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
73{KNR 5-10 |Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rury [m
d.2 (0303-01 ochronne dwudzieine
1
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
74|KNR-W 2- Podsypka piaskowa pod rurociggi przylaczy grub. 15cm m3
d.2.118 0511-02
1
0.90"0.15*1889.50 m3 255083
RAZEM 255.083
75|KNR 2-28 |Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2.|0501-08
1
0.80*(0.16+0.30)"1737.50 m3 719.325
0.807(0.20+0.30)"152.0 m3 68.400
RAZEM 787.725
TB|KNR-W 2- 1Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- [m3
d.2.(01 0222-01 (leglosc do 10 m w gruncie kal. I-IN -przyjeto 85% objetosci
1 Krotnosé = 0.85
3146.018 <wykop> m3 3146.018
-255.083 <podsypka> m3 -255.083
-7B7.725 <obsypka> m3 -787.725
RAZEM 2103.210
77T|KNR-W 2- [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido  [m3
d.2.]01 0312-02 (1.5 m | szerckosci 0.8-1 5 m; kat. gr. lil-V - przyjelo 15% objetosci
1 Krolnosé = 0.15
2103.210 m3 2103.210
RAZEM 2103.210
-7



Przyt wod kan JG Pola Chlopska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia jm. | Poszcz ( Razem
78/ KNR-W 2-  Planlowanie nasypow - kat_grontu -1 |m2 | -
d 2 01 0506-07 |
1) |
j '0.90*1889 50 ms 1700.550/
i : IRAZEM 1700.550
79 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkam przedsiebiernymi 0.25 m3 w zie- 'm3 i
d.2 J0'1 0207-03 ;mi kal. -l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku i
1 samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km I [
i 255.083 <nadmiar ziemi> m3 255.083
RAZEM 255.083
80|KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d 2 |01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. ill-v
Krotnosé = 10
255.083 m3 255.083
RAZEM 255.083
81 Oplata wysypiskowa m3
d.2 |kalk, wias-
1|na
255 083 m3 255.083
RAZEM 255.083
2.2,45231300-8 | Przykanaliki PVC d 160, d 200 -
82| KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d 2 (18 0408-02
2
1737.50 m 1737.500
RAZEM 1737.500
83 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2.|18 0408-03 |umocnione
2|z.52.3.4.
9908
152.0 m 152 000
RAZEM 152.000
84| KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggow przewodowych o gr.nominanej 150mmm w ru- |m
d.2.118 0309-01 |rach ochronnych stalowych o ér. 273.1x8mm
2
243.50-128.0 m 115.500
RAZEM 115.500
85/KNR-W 2- |Przewierly o dlugesci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/ [m
d 2.|18 0307-02 |60 rurami o §r,273xBmm w gruntach kat [il-1v
2
128.0 m 128.000
RAZEM 128.000
86 KNR-W 2- |Studzienk: kanalizacyjne syslemowe "VAWIN" o &r 425 mm - zamknie- |szt
d.2.|18 0517-01 (cie slozkiem betonowym, pokrywa zeliwna lypu lekkiego 10T &r 425mm
2
67 szt 67.000
RAZEM 67.000
87|KNR-W 2- |Sludzienki kanahzacyjne systemowe "VAWIN" @ $r 425 mm - zamkniecie [szl
d 2..18 0517-02 |rurg leleskopowa, pokrywa zeliwna typu ciezkiego 40 T §r 425mm
2
40 szl 40.000
RAZEM 40.000
88/KNR-W 2- |Préba wodna szczeinosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc. -1
d 2.118 0706-01 prob.
2
72.0 odc. -1 72.000
prab.
RAZEM 72.000
89|KNR-W 2. |Préba wodna szczelnosc kanaiow rurawych o sr.nominalnej 200 mm ode. -1
d 2./18 0706-02 préb.
2
3 adc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
3]45233200-1 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni w strefie zabudowy

3.1/45233120-6

Nawierzchnia chodnika z kostkj betonowej

Norma PRO Waersja 4 15a Licencya 10830 dia Funam




Przyl wod kan JG Pola Chlopska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 15a Licengja 10830 dia Funam

Lp. | Podstawa ' Opis i wyliczenia . jom. | Poszcz Razem
90'KNR 2-31 |Roezebranie nawierzchni z kostk| beloncwej na podsypce cementowe-  |m?
d 3 /0807-03  Ipiaskowej 4
1!analogia ! :
l 195 <w pasie drogowym> im2 | 95 000
: 5400 <w strefie zabudowy mieszkalnej> Im?2 1 400.000;
; [ | RAZEM 495,000
91/KNR 2-31 !Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grubosci [m2 |
d.3 10802-07 |i5cm
1
495.0 m? 495 000
RAZEM 495.000
92/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemenio- |m
d.3 |0813-03 wo-piaskowej
1
135.0 < w pasie drogowym> m 135 000
85 <w strefle zabudowy mieszkalne) > m 85.000
RAZEM 220.000
93|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu mi
d 3./0812-03
1
0.2570.40"(135 0+85 &) m3 22.000
RAZEM 22.000
94/ KNR AT-06 |Zaladunek ladowarka kolowg 1.25 m3, wyladunek przez przechylenie t
d3|0104-02 skrzyni materialéw budowlanych sypkich - sarmochody lub przyczepy sa-
1 mowyltadowcze, kalegoria Jadunku ||
(0.08+0.03+0.15)"495.0*2 t 257.400
01570.307220.0°2 t 19.800
22,072 1 44 000
RAZEM 321.200
95|KNR AT-06 |Przewdz matenatow budowlanych na odleglosé do 1 km po drodze o na- |kurs
d 3./0108-02 wierzchni ki |1l
1
321.2/5=64
64 kurs 64 000
RAZEM 64.000
96 KNR AT-06 |Przewodz materialéw budowlanych po drodze o nawierzchni ki, Il, dodalek |kurs
d.3.|0108-05 za kazdy dalszy 1 km
1 Krolno$é = 5
64 kurs £4.000
RAZEM 64.000
97 Oplala wysypiskowa m3
d.3 |kalk. wlas-
i[na
321.2 m3 321.200
RAZEM 321.200
98/KNR 2-31 (Reczne profilowante | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne |m?
d.3 !0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-1v
1
495 m2 455,000
RAZEM 495.000
99|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki belonowa z oporem m?2
d.3.10402-04
1
0.25"0.407(135.0+85) m3 22000
RAZEM 22.000
100|KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3./0403-03 mentowo-piaskowej
1
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
101|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m
d 3.10407-04 pelnieniem spoin zaprawa cemenlowy
1
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
102|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanegc 0-31 5 - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.3.10114-05 zageszczeniv 15 cm
1




Przyt wed kan JG Pola Chlopska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ' jm. | Poszcz ! Razem
‘ 1495.0 im2__ 485 Q00
i : RAZEM i 495.000
103,KNR 2-31 jNawierzchnie z kostki brukowe; betonowe] grubosc 8 cm na podsypce z 'm2 ! !
d3..0511-04  .mialu kamiennego : ]
1 1
5 l495 m?__ | _ 495000]
i ! :RAZEM |  495.000
3.2145233250-6 |Nawierzchnia bitumiczna chodnika .
104 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzehnt z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3.|0803-01 grubosci 3 cm
2
60 m? 60.000
RAZEM 60.000
105 KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchn: z mieszanek mineraino-bitumicznych - [m?
d.3.|10803-02 dalszy 1 cm grubosci
2 Krotnoéé = 2
60.0 m? €0.000
RAZEM 60.000
106|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.3.|0802-07 15 em
2
60.0 m2 50.000
RAZEM 60.000
107 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 em na podsypce cemento- |m
d 3.(0813-03 wo-piaskowej
2
50.0 m 60.000
RAZEM 60.000
108/ KNR AT-06 |Zaladunek ladowarkg kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie t
d 3./0104-02 skrzyni malenaléw budcewlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
2 mowyladowcze: kategoria ladunku ||
{0.05+0.15)*60.0"2 t 24.000
0.1570.30"60.0"2 { 5,400
302 t 6.000
RAZEM 35.400
109|KNR AT-06 |Przewoz materialéw budowlznych na cdlegiosc do 1 km po drodze o na- {kurs
d.3.]0108-02 wierzchni kl. 1l
2
35.4/5-7 kurs 0.080
7 kurs 7.000
RAZEM 7.080
110|KNR AT-06 |Przewtz materialow budowlanych po drodze o nawierzehni kI, Ii; dodalek |kurs
d 3. (0108-05 za kazdy dalszy 1 km
2 Krotnosé = §
7 kurs 7.000
RAZEM 7.000
111 Oplata wysypiskowa m3
d.3.|kalk. wlas-
2|na
354 m3 35.400
RAZEM 35.400
112|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d 3.|0103-02 nawierzchni w gruncie kal. 1[l-IV
2
30.0 m? 30.000
RAZEM 30.000
113|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04
2
0.2570.40°60 m3 6.000
RAZEM §.000
114|KNR 2-31  |Krawezniki betcnowe wyslajace o wymiarach 1530 cm na podsypce ce- (m
d.3./0403-03 menlowo-piaskowef
2
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
113|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymizrach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  [m
d.3./0407-04 pelnieniem spoin zaprawg cemenlowa
2
&0 m 60.000

Norma PRO Wersja 4 15a Licengga 10830 dia Funam
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Przyl wod kan JG Pola Chlopska KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. : Podstawa , Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem

| ! ‘RAZEM | 60.000
116,KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego 4-31.5 - warstwa dolna o grubosci po 1m2
d 3 ,0114-05 izageszczeniu 158 cm i
2 i

i 60.0 m2_ | 80.000

- | 'RAZEM | £0.000
117/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bituricznych grysowo-2wirawych - (m2 | f
d 3.[0311-05 |warstwa $cieralna 0/8 - grubosé po zageszcz. 3 cm | i |

Z}analogia : l
| 60.0 m2 60.000
! RAZEM §0.000

- |
118 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia Z mieszanek mineralne-bitumiczrych grysowo-zwirawych - |m?2

d.3./0311-06 warstwa $cieraina asfallowa 0/8 - kaizdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
i geszcz.
| Krotnosé = 2
| 1600 m?2 £0.000

l RAZEM 50.000

-1 -
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Tlocznie sciekdw TE1-TE3 Jelenia Géra
Strona tytulowa przedmiaru robdt

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy W.Pola oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Chitopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgémej
i Hallerczykow w Jeleniej Gorze.

INWESTOR:

PWIK "Wodnik" 5p. z 0.0.

pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Gora
Wspdlny slownik zamdwien: 45231400-9 : Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
BUDOWA:

Przebudowa sieci wodociggowe]j w ulicy W.Pola oraz budowa kanalizagji sanitamej w
rejonie ulic W.Pola,Chiopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgdme;j i Hallerczykéw w Jeleniej
Gorze.

Ttocznie Scekow TE1, Tk2 § TE3.

Data opracowania:
2014-04-24



Przebudowa sied wodociagowe]j w ulicy W.Pola oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola,Chiopskiej,Lotnictwa,
Koziej, Podgdme] | Hallerezykdw w Jeleniej Gorze,

Przedmiar robdt
Lp. f nopld’hsu"a Opls / Przedmlar Tloéé Jedn.
1 Wewnetrzna linla zasilajaca dla ttocznl éciekéw TE-1.
Reczne kopanie rowdw dla kabli w grunde kategorii ITI (17mb x 0.4m x
KNNR 0005  0.8m)
L1 1 0701-0200 54400 m3
Krotnosé: 1,0000
INasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4
KNNR 0005 |m (2x17mb)
1.2 0706-0100 34,0000 m
Krotnos¢: 1,0000
KNNR 0005 Reczne zasypywnie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IEI L
1.3 0702-0200 544000 m3
Krotnoé¢: 1,0000
Ukladanie rur ostonowych 2 pow o $rednicy do 140 mm (AROT DVK 75)
KNNR 0005
14 0705-0100 10,0000f m
Krotnogé: 1,0000
Reczne ukladanle kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych
KNNR 0005 (oddnels WI:Z-YKY §x4mm od szafki liznlkowej do szafki rozdzielczo L
1.5 0707-0100 sterowniczej thoczni Tt-1 ). 17,00000 m
Krotnoé¢: 1,0000
Obrébka na suche kabll na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z
KNNR 0005 tworzyw s?tucznydu zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o
1.6 0726-0900 przekroju Zzyt do 16 mm2 2,0000) szt
Krotnosc: 1,0000
KNNR 0005 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt 5
1.7 1302-0400 1,0000§ odc.
Krotno$t: 1,0000
Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju Zyly do 2,5 mm2 pod L
KNNR 0005 |zadski [ bolce
1.8 1203-0100 10,0000] szt
Krotnoéé: 1,0000
2 Jwewnetrzna linla zasilajaca dla thocznl sciekéw Tt-2.
Reczne kopanie rowdw dla kabli w grundie kategoril TIT {S6mb x 0.4m x
KNNR 0005  [0.8m)
21 0701-0200 17,5200 m3
Krolnodé: 1,0000
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéd do 0,4
KNNR 0005  fim (2x56mb)
2.2 0706-0100 112,0000f m
Krotnosé: 1,0000
. KNNR 0005 Recne zasypywnie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IT1
2.3 0702-0200 17,9200f m3
Krotnos¢: 1,0000
KNNR 0005 Ukladanie rur ostonowych z pow o Srednicy do 140 mm {AROT DVK 75)
24 0705-0100 45,0000] m
Krotnosé: 1,0000
Reczne ukfadanie kabli o masie do 0,5 ka/mw rowach kablowych
KNNR 0005 {oddnek WLZ-YKY 5x4mm od szafki liznikowej do szafki rozdzielzo
2.5 0707-0100 sterowniczej tloczni Tk-2 }. 56,0000f m
Krotnoéé: 1,0000
Obrdbka na sucho kabli na napiede do 1 kV ¢ izolagji i powloce z
KNNR 0005 tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o
2.6 0726-0900 przekroju zyt do 16 mm2 2,0000f szt
Krotnosé: 1,0000
KNNR 0005 Badanie lInii kablowej niskiego napieda NN, o iloéd zyt S
2.7 1302-0400 1,00000 odc.
Krotnoé¢: 1,0000




[Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod

JKromogé: 1,0000

KNNR 0005 Jzaciski i bolce
2.8 1203-0100 10,0000§ szt
|Krotnosé: 1,0000
k] Wewnetizna linla zasilajaca dia tlocznl sciekow TE-3.
Reczne kopanie rowdw dla kabli w grunde kategorii ITT {30mb x 0.4m x I
KNNR 0005  |0.8m)
11 07010200 96000) m3
Krotniodé: 1,0000
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosd do 0,4
KNNR 0005 [m (2x30mb)
32| 0706-0100 su,ooooH m
Krotmos$c: 1,0000
KNNR 0005 [RECZne zasypywnie rowdw dla kabli w gruncie kategorii ITT
33 0702-0200 9,6000] m3
Krotno$é: 1,0000
KNNR 0005 Uktadanie rur ostanowych z pcw o srednicy do 140 mm (AROT DVK 75)
34 0705-0100 2500000 m
Krotnosé: 1,0000
Reczne ukladanle kabli o masie do 0,5 ka/mw rowach kablowych
KNNR 0005 (odcinek WLZ-YKY 5x4mm od szafki liznlkowej do szafki rozdzielczo
35 0707-0100 sterowniczej thoczni T-3 ). 3000000 m
JKrotnos¢: 1,0000
Obrdbka na sucho kabli na napiede do 1 kV o izolacji i powloce z
KNNR 0005 tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o
36 0726-0900 przekroju zyl do 16 mm2 2,0000] szt
Krotnosé: 1,0000
KNNR 0005 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt 5
37 1302-0400 1,0000] odc.
Krotno$é: 1,0000
Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod
KNNR 0005 Jzaciski i bolce
38 | 503-0100 10,0000f szt.




Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy W.Pola oraz budowa kanallzacji sanitamej w rejonie ulic W.Pola,Chiopskiej, Lotnictwa,

Koziej, Podgomej i Hallerczykéw w Jeleniej Gérze,
Zestawienie materiatéw do przedmiaru robdt

MATERIALY

Lp.

Kod Naxwa

Jedn,

Tlosé Cena

Wartosé

Wartoéé z
narzutaml

'Wewnetrzna linla zasllajaca dla tlocmnl $ciekéw Tt-1

1560499- |Foll2 kalandrowana z pow
1 050 uplastycznlonego m2 43'2600I
2 (7)%0189- l:cbel elektroen.miedz.YKY 5x 4, 0,6/1 | 107'1200'
3 Igg;gggg- Koricowhki kablowe szt. 6,0000|
4 |ggg°1°°' |opasta kabiowa 0K - ocechowana szt 16,3000'
5 I(ﬁmm- JPiasek Twykly m3 11,5350'
6 34534020— I;g:; rc:‘s}onowa do kabli AROT DVK o s | aa,zoool
7 Ig;gosgg- Slupki betonowe oznaczeniowe typu so | szt. 1,5450]
B Igggmgg— Uchwyty uniwersalne typu UKU szt E,OOOOI
9 8934799 |wazeliny techniczne kg 0,9270|

[Materialy pomocnicze
1 Rarem element:
' Wewnetrzna linla zasilajaca dia thocnl $ciekéw Th-2.

1560499- |Folia kalandrowana z pow
1 050 uplastycznionego m2 43’2600|
5 h(7)‘9'30139- q:cbel elektroen.miedz.YKY 5x 4; 0,6/1 | 107'1200'
3 I;g(z]ms- Koficowki kablowe <. s,ooool
4 Igggomo- |opasa kablowa Ok - ocechowana sat, 16,3000]
5 (1)231801' IPiasek rwykly m3 11,5360'
6 ;234020- |§;|rran ;s}onowa do kabli AROT DVK o r. | 83,2000'
7 ig;gosgg- Stupki betonowe oznaczeniowe typu so | szt. 1,5450|
8 Igggowg- Uchwyty uniwersaine typu UKU st s,ooool
9 I;gg’*m' Wazeliny techniczne kg 0,9270)

| Materiaty pomocnicze
| Razem element
'Wewnetrzna linla zasllajaca dla thoaml sciekéw TE-3.

1560499- [Folia kalandrowana z pcw
1 050 uplastycznionego m2 43’2600|

7970189- |Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 4; 0,6/1
2 loso kv m 107,1200[
3 gggc 999- IKor'\céwki kablowe szt 6,00UEL
T IOpaska kablowa OKI - ocechowana st 16,3000'




1601801-

060 Piasek zwykly m3 11,5360'
7584020- JRura oslonowa do kabli AROT DVK o &r.
lo40 75 mm m 83'2000|
3530699" Stupki betonowe oznaczeniowe typu so | szt 1,5450I
3380199' |uchwyty uniwersalne typu UKU szt, 6,0000]
éggq'igg Wazeliny techniczne ko 0,9270
Materialy pomocnicze
Razem element:
| Razem kosztorys:| |




