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Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej,

Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze"

Nr refere ncyj ny n adany s prawie przez Zamaw iaj ące go :

TDI|321l20l2014

Pytanie 6
Jakiego sposobu zagospodarowania terenu tłoczni ścieków oczekuje Zamawiający?
W zamteszczonych w SIWZ specyfikacjach technicznych, projekcie budowlanym
i przedmiarzerobot brak jest jakichkolwiek jednoznacznych informacji w tym zakresie.

Odpowiedź 6
Teren wokół tłoczni ścieków naleĄ ogrodzić, utwardzić i wysypać tłuczniem. Ogrodzenie -
wykonanie z paneli ogrodowych D3 o wysokości 1,53 m na słupkach stalowych 60x40 mm i
osadzonych na łącznikach betonowych oraz pMach betonowych (brama wjazdowa o szerokości 4,0
m, bramka wejściowa o szerokości 1,0 m, tŁtlczeń o grubości warstwy ok. 0,25 m)

Pytanie 7

Jakiej klasy zawory zwrotne antyskażeniowe dla przyłączy wodociągowych DN l50 i DN 80 na|eĄ
uwzględnić w ofercie: klasy EA czy klasy BA,

Odpowiedź 7
Dla przyłączy wodociągowych DN l 50 i DN 80 nalezy uwzględnić zawory antyskażeniowe typu EA.

Pytanie 8
W opisie projektu Budowlanego ,,Budowa sieci..." pkt. 6.2.4 i opisie Projekcie Budowlanego
,,Budowa przyłączy..," w pkt. 7.2.3 różnie opisano wymagane uszczelek na rurociągach PVC do
budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Cyowany pkl 6.ż,4 podaje ,,uszczelki wykonane z
duroplastycznego materiału SBR wg. EN681", a pkt, 7 .2.3 podaje: ,,Uszczelki trwale zaintegrowane w
kielichu rury (nierozłączne), w trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka składa się
z pierścienia stabiIizującego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-2"
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy te same rury (np. DN200) mają mieć różne uszczelki w
zależności od tego czy będą uł.wane do budowy sieci lub przyłączy kanalizacyjnych.

Odpowiedź 8
Uszczelki wykonane z duroplastycznego materiału SBR wg. EN68l ,DoĘczy rur DN200 i DNl60.
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Pytanie 9

W przedmiarze robót dlaprzyłączy wodociągowych ikanalizacvjnych w elemencię 1.2

Przyłączawodociągowewpozycjach: 14,17,20,25i27wymagawycenynakładównajedno
przyłącze odpowiednio w średnicach f,r 150, 100, 80, 50 i 40. Prosimy o sprecyzowanie
zakresu prac opisane tymi pozycjamt.

Odpowiedź 9

Zgodnte z przedmiarem robót.

Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 4.3 a, b ,c, d, (,,Formularz oferty dla przetargu
nieograniczonego") należy wpisaó uśrednioną cenę budowy sieci i przyłączy niezależnię od
ich średnicy.

Odpowiedź 10
Nalery wpisaó uśrednioną wartość budowy sieci i prryłączy niezależnie od ich średnic.

Pytanie 11

Z uwagi na obszerną zawartośó przedmiaru prosimy o umieszczenie przedrniarów w formie
edytowalnej o lozszęrzęniu np. ,,ath" lub innej. Umieszczenie Przedmiarów w takiej formie pozwoli
skupić się na przygotowaniu ofeĘ, a nie wklepywaniu pozycji do Programów kosźorysowych.

Odpowiedź 11
Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarow robót.
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