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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sieć kanalizacji sanitarnej  z rur PVC - litych  :
 
 kl N o śr. 160 mm - 72,50 m
 
kl. S  o śr. 200 mm   -   300,0 m
 
Studzienki  z tworzywa  o śr. 600 mm - 6 szt
 
Studzienki  z tworzywa  o śr. 425 mm  - 2 szt
 
Studzienki  betonowe  o śr. 1000 mm - 8 szt
 
 
Sieć kanalizacji deszczowej  z  rur PVC - litych :
 
-  kl.S  o śr. 160 mm  -8,50 m
 
- kl. S  o śr. 200 mm - 98,0 m
 
- kl. S o śr. 250  mm  - 118,50 m
 
- kl. S  o śr. 315 mm - 104,0 m   
 
- kl.  S o śr. 400 mm - 274,0 m
 
 
 
Studzienki  betonowe  o śr. 1000 mm - 25 szt
 
Kosztorys nie obejmuje likwidacji  osadników  - ( brak danych   - odnośnie typów i wielkości)
 
Do wyliczenia nakładów przyjęto :
 
Grunt  kat III-IV suchy 
 
Wykopy o ścianach pionowych szalowane
 
Wykonastwo :
 
90% mechanicznie 
 
10% ręcznie
 
Wywóz nadmiaru urobku  na odległość do 15 km
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Wodnik Ceglana  ks i kd pmr.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow ę

1.1kanalizacja sanitarna
1

d.1.1
ST-01  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm- wars-

twa ścieralna - z wywozem gruzu z rozbiórki
m2

52.0*1.80 m2 93.60
RAZEM 93.60

2
d.1.1

ST-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  - warstwa wiąŜąca
grub. 7 cm - z wywozem gruzu z rozbiórki

m2

52.0*1.60 m2 83.20
RAZEM 83.20

3
d.1.1

ST-01 Rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm m2

5.00*1.30 m2 6.50
RAZEM 6.50

4
d.1.1

ST-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm  - wywozem gruzu
z rozbiórki< załoŜono odzysk  50 % kruszywa kamiennego> 

m2

52.0*1.40 m2 72.80
6.50 m2 6.50
 

RAZEM 79.30
5

d.1.1
ST-04  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej m3

(69.50+2.50+36.0+56.0+52.5+12.5)*5.00*0.20 m3 229.00
A (suma częściowa) ----------------

229.00
 

RAZEM 229.00
6

d.1.1
ST-01 Roboty ziemne wykonywane  gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 15 km

sam.samowyład.
m3

300.00*0.90*0.50 m3 135.00
(58.50+12.50+1.50)*0.80*0.46 m3 26.68
0.62*0.62*3.14*(2.03+1.92+1.83+1.92+1.86+1.72+1.39+1.20+0.30*8) m3 19.64
0.33*0.33*3.14*(2.02+1.98+1.94+1.17+1.67+0.92+0.15*6) m3 3.62
0.23*0.23*3.14*2.43 m3 0.40

RAZEM 185.34
7

d.1.1
ST-01 Wykopy oraz przekopy .na odkład w gr.kat. III-IV m3

(35.50*2.22+43.0*2.13+10.00*2.10+61.50*2.06+26.00*2.03+26.50*1.98+42.50*
1.98+13.00*1.99+4.00*1.89+4.50*1.55+17.00*1.38+18.0*1.30)*1.00-0.80*1.00*
3.00<Si1.1-S1.13>

m3 592.36

1.50*1.32*0.90<S1.13-S1.14> m3 1.78
(34.50*1.90+21.00*1.54+3.5*0.72)*0.90<S1.6-Bs> m3 90.37
12.50*1.26*0.90<S1.11-S3,1> m3 14.18
 
(1.20*2.20*13.87+2.20*2.20*0.30*8)<dokopy pod studz.> m3 48.23
-185.34< nadmiar gruntu> m3 -185.34
-(52.00*1.00*0.32+5.00*0.90*0.35)< nawierzchnie> m3 -18.22
-(164.0*1.00+67.50*0.90)*0.20<humus> m3 -44.95
 

RAZEM 498.41
8

d.1.1
ST-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych m2

(35.50*2.22+43.0*2.13+10.00*2.10+61.50*2.06+26.00*2.03+26.50*1.98+42.50*
1.98+13.00*1.99+4.00*1.89+4.50*1.55+17.00*1.38+18.0*1.30)*2<Si1.1-S1.13>

m2 1189.51

1.50*1.32*2<S1.13-S1.14> m2 3.96
(34.50*1.90+21.00*1.54+3.5*0.72)*2<S1.6-Bs> m2 200.82
12.50*1.26*2<S1.11-S3,1> m2 31.50

RAZEM 1425.79
9

d.1.1
ST-01 Podstemplowania  ( z rozbiórką) istniejących cokołów ogrodzeń na czas prowa-

dzenia  prac
szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

10
d.1.1

ST-01 Zasypanie wykopów  z zagęszcz. - kat.gr. III-IV m3

498.41 m3 498.41
RAZEM 498.41

11
d.1.1

ST-04 Rozścielenie ziemi urodzajnej m3

229.0 m3 229.00
RAZEM 229.00

12
d.1.1

ST-04 Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawoŜenia m2

229/0.2 m2 1145.00
RAZEM 1145.00

1.2kanalizacja deszczowa
13

d.1.2
ST-01  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm- wars-

twa ścieralna z wywózką gruzu
m2

(7.50+5.50+85.0)*2.10 m2 205.80
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Wodnik Ceglana  ks i kd pmr.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4.50+10.50+1.50)*1.80 m2 29.70

RAZEM 235.50
14

d.1.2
ST-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiąząca

grub.7 cm - z wywózką gruzu
m2

(7.50+5.50+85.0)*1.90 m2 186.20
(4.50+10.50+1.50)*1.60 m2 26.40

RAZEM 212.60
15

d.1.2
ST-01 Rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m2

10.50*1.50 m2 15.75
RAZEM 15.75

16
d.1.2

ST-01 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm  z wywóz-
ką gruzu < załoŜono odzysk  50 % kruszywa kamiennego> 

m2

(7.50+5.50+85.0)*1.70 m2 166.60
(4.50+10.50+1.50)*1.40 m2 23.10
10.50*1.50 m2 15.75

RAZEM 205.45
17

d.1.2
ST-04  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej m3

(65.00+35.0+69.0+59.0+14.5+28.0)*5.00*0.20 m3 270.50
 

RAZEM 270.50
18

d.1.2
ST-01 Roboty ziemne wykonywane  w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 15 km

sam.samowyład.
m3

274.00*1.20*0.80 m3 263.04
104.0*1.00*0.66 m3 68.64
(60.50+19.50+10.50)*0.95*0.55 m3 47.29
98.0*0.90*0.50 m3 44.10
8.50*0.80*0.46 m3 3.13
0.62*0.62*3.14*(1.68+1.84+1.86+1.90+1.93+1.88+1.94+1.78+1.79+1.88+1.75+
1.89+1.87+2.06+2.04+1.34+1.22+1.62+1.40+1.30+1.15+1.10+1.74+1.64+1.50+
0.30*25)

m3 59.87

RAZEM 486.07
19

d.1.2
ST-01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład w gr.kat. III-IV m3

(24.50*1.92+51.00*1.96+10.00*2.05+59.00*2.08+20.50*2.12+13.50*2.11+19.00*
2.11+17.00*2.06+20.00*1.99+25.50*2.04+14.00*2.02)*1.30-0.80*1.30*3.00<
Di1.1-D1.12>

m3 721.47

(17.50*1.92+4.50*2.03+19.00*2.12+8.00*2.20+20.50*1.57+28.50*1.43+5.5*1.37)*
1.10<D1.12-Di1.19>

m3 199.20

(16.50*1.74+23.50*1.61+21.0*1.45)*1.05<D1.7-D2.3> m3 101.84
(13.0*1.40+6.00*1.23)*1.05<D2.1-D3,2> m3 26.86
(8.0*1.91+12.50*1.79+7.0*1.67)*1.05<D1.11-D4.3> m3 51.81
10.50*1.40*1.05<D4,2-Di5.1> m3 15.44
1.50*2.55*1.05<D1.14-Di6> m3 4.02
podejścia do rur spustowych i wpustu
2.50*0.95*1.00 m3 2.38
3.50*0.95*1.00 m3 3.33
2.00*0.95*1.00 m3 1.90
6.00*0.95*1.00 m3 5.70
4.00*0.95*0.90 m3 3.42
4.50*1.25*0.90 m3 5.06
4.00*1.28*1.00 m3 5.12
4.50*1.30*1.00 m3 5.85
6.00*0.91*1.00 m3 5.46
7.50*1.11*1.00 m3 8.33
7.00*1.05*1.00 m3 7.35
4.50*1.05*1.00 m3 4.73
6.50*0.99*1.00 m3 6.44
4.00*0.95*1.00 m3 3.80
0.50*1.00*1.00 m3 0.50
12.00*1.00*1.00 m3 12.00
3.50*0.90*1.00*2 m3 6.30
6.00*0.95*1.00 m3 5.70
1.50*0.95*1.00 m3 1.43
4.00*0.95*1.00 m3 3.80
(3.5+4.00)*0.95*1.00 m3 7.13
1.00*2.20*(1.68+1.84+1.86+1.90+1.93+1.88+1.94+1.78+1.79+1.88+1.75)+2.20*
2.20*0.30*11<dokopy pod studz.>

m3 60.48

1.10*2.20*(1.89+1.87+2.06+2.04+1.34+1.22)+2.20*2.20*0.30*6<dokopy pod
studz.>

m3 33.93

1.05*2.20*(1.62+1.40+1.30+1.15+1.10+1.74+1.64+1.50)+2.20*2.20*0.30*8<doko-
py pod studz.>

m3 38.07

20<poszerzenie wykopów w miejscu przewiertu> m3 20.00
-477.91< nadmiar gruntu> m3 -477.91
-((7.50+5.50)*1.30*0.32+85.0*1.10*0.32+(4.50+10.50+1.50)*1.05*0.32+9.50*
1.30*0.32+1.00*1.05*0.32)< nawierzchnie>

m3 -45.16

-((65.0+35.0+50.0)*1.30+19.00*1.10+(59.0+14.50+28.0)*1.05)*0.20<humus> m3 -64.50
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Wodnik Ceglana  ks i kd pmr.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (suma częściowa) ----------------

791.28
 

RAZEM 791.28
20

d.1.2
ST-01  Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych m2

(24.50*1.92+51.00*1.96+10.00*2.05+59.00*2.08+20.50*2.12+13.50*2.11+19.00*
2.11+17.00*2.06+20.00*1.99+25.50*2.04+14.00*2.02)*2<Di1.1-D1.12>

m2 1114.75

(17.50*1.92+4.50*2.03+19.00*2.12+8.00*2.20+20.50*1.57+28.50*1.43+5.5*1.37)*
2<D1.12-Di1.19>

m2 362.18

(16.50*1.74+23.50*1.61+21.0*1.45)*2<D1.7-D2.3> m2 193.99
(13.0*1.40+6.00*1.23)*2<D2.1-D3,2> m2 51.16
(8.0*1.91+12.50*1.79+7.0*1.67)*2<D1.11-D4.3> m2 98.69
10.50*1.40*2<D4,2-Di5.1> m2 29.40
1.50*2.55*2<D1.14-Di6> m2 7.65
4.50*1.25*2 m2 11.25
4.00*1.28*2 m2 10.24
4.50*1.30*2 m2 11.70
7.50*1.11*2 m2 16.65
7.00*1.05*2 m2 14.70
4.50*1.05*2 m2 9.45

RAZEM 1931.81
21

d.1.2
ST-01 Podstemplowania  ( z rozbiórką) istniejących cokołów ogrodzeń na czas prowa-

dzenia  prac
szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

22
d.1.2

ST-01 Zasypanie wykopów  z zagęszcz.mechanicznym  - kat.gr. III-IV m3

791.28 m3 791.28
RAZEM 791.28

23
d.1.2

ST-04 Rozścielenie ziemi urodzajnej m3

270.50 m3 270.50
RAZEM 270.50

24
d.1.2

ST-04 Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawoŜenia m2

270.50/0.20 m2 1352.50
RAZEM 1352.50

245200000-9 -Roboty  budowlane  w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w
zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej

2.1kanalizacja  sanitarna
25

d.2.1
ST-02 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka z pias-

ku
m3

72.50*0.80*0.10+300.0*0.90*0.10 m3 32.80
RAZEM 32.80

26
d.2.1

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- rury kl. S lite- z wyko-
naniem prób

m

300 m 300.00
RAZEM 300.00

27
d.2.1

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm kl.N-z wykonaniem
prób

m

72.50 m 72.50
RAZEM 72.50

28
d.2.1

ST-02 Rury ochronne (osłonowe) PCW, PP o śr.  315 mm  ( z przeciąganiem rurociągu
- płozy dla rur z tworzyw)

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

29
d.2.1

ST-02 Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 300 mm; kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2.1

ST-02 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych   o średni-
cy 600 mm  z kinetą  . o śr. 200 mm  z włazem D 

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

31
d.2.1

ST-02 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych   o średni-
cy 600 mm  z kinetą  o śr. 160 mm  z włazem D  

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.2.1

ST-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopowąszt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

33
d.2.1

ST-02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie  z
włazem typu D ( z dnem prefabrykowanym, przejściami szczelnymi ),

stud.

8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
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Wodnik Ceglana  ks i kd pmr.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.2.1
ST-02 Przebicie otworów w istniejacych studzienkach i wykonanie przejść szczelnych:

D  200 mm
szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2.1

ST-02 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

72.50*0.36*0.80+300.0*0.40*0.90--0.08*0.08*3.14*72.50-0.10*0.10*3.14*300.0 m3 120.92
RAZEM 120.92

36
d.2.1

ST-02 Wykonanie róŜnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe

m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

37
d.2.1

ST-03 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (
pow.  o szer do 2,5) ( 50 % tłucznia z odzysku)

m2

79.30 m2 79.30
RAZEM 79.30

38
d.2.1

ST-03 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm m2

79.30 m2 79.30
RAZEM 79.30

39
d.2.1

ST-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warstwa
wiąŜąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm (szer do 2,5 m)

m2

83.20 m2 83.20
RAZEM 83.20

40
d.2.1

ST-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

93.60 m2 93.60
RAZEM 93.60

41
d.2.1

ST-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.10 cm m2

6.50 m2 6.50
RAZEM 6.50

42
d.2.1

ST-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm m2

6.50 m2 6.50
RAZEM 6.50

43
d.2.1

ST-03 Odtworzenie  nawierzchni  drogi gruntowej  - ( w 2 warstwach - grub.po zagęszcz.
10 +8 cm) - pospółką

m2

76.5*2.5 m2 191.25
RAZEM 191.25

2.2kanalizacja deszczowa
44

d.2.2
ST-02 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka z pias-

ku
m3

8.50*0.80*0.10+98.0*0.90*0.10+118.50*0.95*0.10 m3 20.76
RAZEM 20.76

45
d.2.2

ST-02 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

104.0*1.00*0.15 m3 15.60
RAZEM 15.60

46
d.2.2

ST-02 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

274.0*1.20*0.20 m3 65.76
RAZEM 65.76

47
d.2.2

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm- kl S- z wykonaniem
prób szczelności

m

8.5 m 8.50
RAZEM 8.50

48
d.2.2

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - z wykonaniem prób
szczelności

m

98 m 98.00
RAZEM 98.00

49
d.2.2

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm- z wykonaniem prób
szczelności

m

118.50 m 118.50
RAZEM 118.50

50
d.2.2

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm- z wykonaniem prób
szczelności

m

104 m 104.00
RAZEM 104.00

51
d.2.2

ST-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm- z wykonaniem prób
szczelności

m

274 m 274.00
RAZEM 274.00

52
d.2.2

ST-02 Rury ochronne (osłonowe) PCW o śr.  500 mm  ( z przeciąganiem rurociągu - pło-
zy dla rur z tworzyw)- 

m

8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
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Wodnik Ceglana  ks i kd pmr.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.2.2
ST-02 Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 500 mm; kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 315 mm- trójnik redukcyjny 315/200 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 315 mm- trójnik redukcyjny 315/160 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

56
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm- trójnik  45 st

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

57
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt

18 szt 18.00
RAZEM 18.00

58
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm- kolano 160 mm 45 st

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

59
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm- redukcja  160/110

szt

22 szt 22.00
RAZEM 22.00

60
d.2.2

ST-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm-redukcja 200/160 mm

szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

61
d.2.2

ST-02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z wła-
zem typu D ( z dnem prefabrykowanym, przejściami szczelnymi ),

stud.

25 stud. 25.00
RAZEM 25.00

62
d.2.2

ST-02 Przebicie otworów w istniejacych studzienkach i wykonanie przejść szczelnych:
D 400 ; 315; 250; 200; mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

63
d.2.2

ST-02 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

8.50*0.36*0.80+98.00*0.40*0.90+118.50*0.45*0.95+104.0*0.52*1.00+274.0*
0.60*1.20-0.08*0.08*3.14*8.50-0.10*0.10*3.14*98.0-0.125*0.125*3.14*118.50-
0.157*0.157*3.14*104.0-0.20*0.20*3.14*274.0

m3 288.22

RAZEM 288.22
64

d.2.2
ST-02 Umocnienie skarp  i dna  rowu  narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym ( dla ks

i kd)
m2

9.50*3.00 m2 28.50
RAZEM 28.50

65
d.2.2

ST-03 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (
pow.  o szer do 2,5) ( 50 % tłucznia z odzysku)

m2

205.45 m2 205.45
RAZEM 205.45

66
d.2.2

ST-03 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm m2

205.45 m2 205.45
RAZEM 205.45

67
d.2.2

ST-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warstwa
wiąŜąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm (szer do 2,5 m)

m2

212.60 m2 212.60
RAZEM 212.60

68
d.2.2

ST-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

235.50 m2 235.50
RAZEM 235.50

69
d.2.2

ST-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.10 cm m2

15.75 m2 15.75
RAZEM 15.75

70
d.2.2

ST-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm m2

15.75 m2 15.75
RAZEM 15.75

71
d.2.2

ST-03 Odtworzenie  nawierzchni  drogi gruntowej  - ( w 2 warstwach - grub.po zagęszcz.
10 +8 cm) - pospółką

m2

(78.5+13.0)*2.5 m2 228.75
RAZEM 228.75
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Norma 3.11


