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Załącznik nr 2 

 

 

Wykaz właścicieli działek, przez które przebiega inwestycja: 

 

L.p. Właściciel Nr działki Nr uzgodnienia 

1. Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
Ul. Ptasia 2a, Jelenia Góra 
 

  

     dz. nr 35/1 

      AM-2 obręb 0042 

          

45/WD-W/2014 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ  TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1. Opis techniczny. 

 

4.1.1. Podstawa opracowania. 

 

Niniejszy projekt został opracowany na podstawie warunków przyłączenia podmiotu do sieci 

elektroenergetycznej nr WP/115671/2013/O01R01 z dnia 02-01-2014r. wydanych przez TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze . 

 

4.1.2.  Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza energetycznego niskiego napięcia służącego  

do zasilania projektowanej  tłoczni ścieków na dz. nr 35/1 w Jeleniej Górze przy ul. Skowronków 15 

Podmiot przyłączany – PWiK „WODNIK” w Jeleniej Górze. 

Projekt obejmuje: 

 Postawienie szafki zasilającej tłocznię obok istniejącego złącza kablowego ZK3b-2P przy granicy 

działki nr 40  w miejscu jak na planie zagospodarowania terenu, 

 Ułożenie odcinka linii kablowej YKY 5 x 6 mm2 dł. 10m (wykop) od istniejącego złącza kablowego 

ZK3b-2P przy granicy działki nr 40 do projektowanej  tłoczni ścieków na działce 35/1 w miejscu 

wskazanym na planie zagospodarowania terenu. 

 

4.1.3.      Założenia i materiały do projektowania. 

 

Do opracowania projektu posłużyły następujące materiały: 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej 

Górze nr  WP/115671/2013/O01R01 z dnia 02-01-2014r  

 Opinia ZUDP nr  GGN-D.6630-149/2014  z dnia 09.07.2014r. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Uzgodnienie nr 45/WD-W/2014 z dnia 26.06.2014 

 Wizja lokalna. 

 

4.1.4. Zasilanie tłoczni ścieków. 

 

W celu zasilania projektowanej tłoczni ścieków przy  ul. Skowronków w Jeleniej Górze  na działce nr 

35/1 należy:  

Przy granicy działki nr 40  obok szafki zestawu złączowo –pomiarowego Zk3b-2P postawić szafkę 

sterowniczą tłoczni ścieków. Ułożyć odcinek linii kablowej YKY 5 x 6 mm2 od istniejącego złącza ZK-3b-

2P przy granicy działki nr 40 poprzez szafkę sterowniczą tłoczni do projektowanej studzienki tłoczni.   

Pompy ścieków zasilić kablem 2 x YKYżo 3 x 2,5 mm2 w rurze ochronnej z szafki sterowniczej tłoczni. 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie obowiązującymi 

przepisami i na warunkach określonych przez właściwych gestorów sieci.  W obrębie opracowania 



 

zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna i gazowa. Skrzyżowania i 

zbliżenia z siecią gazową wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501. Zachować bezpieczne 

odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem  MPiH z dnia 14.11.1995 r Dz.U. nr 

139 poz. 686 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Sposób 

rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez 

przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Góra. Prace w miejscach kolizyjnych należy 

wykonywać ręcznie. Zachować bezpieczne odległości poziome  i pionowe od istniejącej linii 

kablowej nN. Trasa projektowanej linii kablowej niskiego napięcia powinna być wytyczona przez 

uprawnionego geodetę na podstawie przedstawionego projektu. Wykonawca robót przed 

przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym zobowiązany jest do wystąpienia do zarządcy 

drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty. Do 

wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę lub kopię 

zgłoszenia robót budowlanych, projekt  organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz kopię 

decyzji  nr 45/WD-W/2014 MZDiM w Jeleniej Górze wraz z załącznikami.  

W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne. Grunty z wykopów nie 

składować na jezdni i chodnikach. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego ul. Skowronków, 

powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych, będą usuwane na koszt Inwestora. W 

szafce  sterowniczej tłoczni zastosowano modułowe  aparaty zabezpieczeniowe dla zasilanych 

obwodów tłoczni. 

4.1.5. Układanie linii kablowej nn. 

Linię kablową typu YKY 3 x 2,5 mm2  należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 na głębokości co 

najmniej 0,7 m Kabel układać linią falistą z zapasem 1-3 % długości wykopu, potrzebnym do 

skompensowania możliwych  przesunięć gruntu. Kabel w złączu kablowym oraz w szafce sterowniczej 

powinien być zaopatrzony na całej swej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10 m. Na oznacznikach należy umieszczać trwałe napisy zawierające: typ i przekrój 

kabla, napięcie znamionowe, relację kabla, rok ułożenia kabla, identyfikator właściciela kabla. Na 

początku i końcu linii kablowej nN należy pozostawić rezerwę w postaci pętli. Przy układaniu kabla 

można go zginać tylko w przypadkach koniecznych przy czym promień zgięcia powinien być możliwie 

duży, nie mniejszy niż 20 - krotna zewnętrzna średnica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o 

liczbie żył nie przekraczającej 4.  

 

4.1.6. Ochrona przeciwporażeniowa.  

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dla sieci nN przyjęto: 

 samoczynne szybkie wyłączanie zasilania realizowane przez wkładki topikowe.  

Instalacja elektryczna wewnętrzna pracować będzie w układzie TN-S. Jako środek 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania z 

czasem nie przekraczającym 0,4 s.   

4.1.7. Uwagi.  

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy wytyczyć przez uprawnionego 

geodetę trasę projektowanej linii napowietrznej oraz stanowisko złącza kablowego  w celu przyjęcia 

ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 



 

2. Po zakończeniu robót budowlano- montażowych wykonać pomiary: rezystancji uziemień, 

rezystancji izolacji i skuteczności ochrony od porażeń oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną 

przez uprawnionego geodetę. 

3. Teren po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

4. Do protokołu odbioru technicznego należy dołączyć: atesty osprzętu, kabla, zestawu złączowo-

pomiarowego, protokoły pomiarów, inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą 

5. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu przyłącza zgodnie z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi przepisami. 

 

Opracował  

inż. Zbigniew Gacek 
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