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Sprawdzajacy czes¢ elektryczna:
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Zalacznik nr 2

Wykaz witascicieli dziatek, przez ktore przebiega inwestycja:

L.p. Wiasciciel Nr dziatki Nr uzgodnienia
Miejski Zarzad Drég i Mostow 45/WD-W/2014
Ul. Ptasia 2a, Jelenia Goéra dz. nr 35/1

AM-2 obreb 0042
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4.1. Opis techniczny.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie warunkéw przytgczenia podmiotu do sieci
elektroenergetycznej nr WP/115671/2013/001R01 z dnia 02-01-2014r. wydanych przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze .

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza energetycznego niskiego napiecia stuzgcego

do zasilania projektowanej tloczni $ciekéw na dz. nr 35/1 w Jeleniej Gérze przy ul. Skowronkéw 15

Podmiot przytaczany — PWiK ,WODNIK” w Jeleniej Gorze.

Projekt obejmuje:

» Postawienie szafki zasilajgcej ttocznie obok istniejacego ztgcza kablowego ZK3b-2P przy granicy
dziatki nr 40 w miejscu jak na planie zagospodarowania terenu,

> Ulozenie odcinka linii kablowej YKY 5 x 6 mm? dt. 10m (wykop) od istniejgcego ztgcza kablowego
ZK3b-2P przy granicy dziatki nr 40 do projektowanej ttoczni $ciekdw na dziatce 35/1 w miejscu

wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

Zatozenia i materialy do projektowania.

Do opracowania projektu postuzyty nastepujgce materiaty:

» Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jelenigj
Gorze nr WP/115671/2013/001R01 z dnia 02-01-2014r

Opinia ZUDP nr GGN-D.6630-149/2014 z dnia 09.07.2014r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienie nr 45/WD-W/2014 z dnia 26.06.2014

Wizja lokalna.
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Zasilanie tloczni $ciekow.

W celu zasilania projektowanej ttoczni $ciekow przy ul. Skowronkéw w Jeleniej Gorze na dziatce nr
35/1 nalezy:

Przy granicy dziatki nr 40 obok szafki zestawu ztgczowo —pomiarowego Zk3b-2P postawi¢ szafke
sterowniczg ttoczni $ciekdw. Utozy¢ odcinek linii kablowej YKY 5 x 6 mm? od istniejgcego ztacza ZK-3b-
2P przy granicy dziatki nr 40 poprzez szafke sterowniczg ttoczni do projektowanej studzienki ttoczni.
Pompy s$ciekow zasilié kablem 2 x YKYZo 3 x 2,5 mm? w rurze ochronnej z szafki sterowniczej ttoczni.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi

przepisami i na warunkach okreslonych przez wiasciwych gestoréow sieci. W obrebie opracowania



4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna i gazowa. Skrzyzowania i
zblizenia z siecia gazowa wykonaé zgodnie z norma PN-91/M-34501. Zachowa¢ bezpieczne
odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzagdzeniem MPiH z dnia 14.11.1995 r Dz.U. nr
139 poz. 686 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. Sposob
rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Goéra. Prace w miejscach kolizyjnych nalezy
wykonywaé recznie. Zachowac¢ bezpieczne odleglosci poziome i pionowe od istniejgcej linii
kablowej nN. Trasa projektowanej linii kablowej niskiego napigcia powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete na podstawie przedstawionego projektu. Wykonawca robdt przed
przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym zobowigzany jest do wystgpienia do zarzadcy
drogi o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty. Do
wniosku o0 zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ decyzje pozwolenia na budowe lub kopie
zgtoszenia rob6t budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas robét oraz kopie
decyzji nr 45/\WD-W/2014 MZDiM w Jeleniej Gorze wraz z zalgcznikami.

W trakcie prowadzenia robot nalezy wyznaczy¢ piesze ciggi komunikacyjne. Grunty z wykopdw nie
sktadowac¢ na jezdni i chodnikach. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego ul. Skowronkéw,
powstate w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych, beda usuwane na koszt Inwestora. W
szafce  sterowniczej ttoczni zastosowano modutowe aparaty zabezpieczeniowe dla zasilanych

obwodow ttoczni.

Uktadanie linii kablowej nn.

Linie kablowg typu YKY 3 x 2,5 mm? nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gtebokosci co
najmniej 0,7 m Kabel ukfada¢ linig falista z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu, potrzebnym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel w ztgczu kablowym oraz w szafce sterowniczej
powinien byé zaopatrzony na catej swej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m. Na oznacznikach nalezy umieszczac trwate napisy zawierajgce: typ i przekrdj
kabla, napiecie znamionowe, relacje kabla, rok utozenia kabla, identyfikator wtasciciela kabla. Na
poczatku i koncu linii kablowej nN nalezy pozostawi¢ rezerwe w postaci petli. Przy uktadaniu kabla
mozna go zginac tylko w przypadkach koniecznych przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 20 - krotna zewnetrzna $rednica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o

liczbie zyt nie przekraczajgce;j 4.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dla sieci nN przyjeto:

» samoczynne szybkie wytgczanie zasilania realizowane przez wktadki topikowe.

Instalacja elektryczna wewnetrzna pracowaé bedzie w uktadzie TN-S. Jako srodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania z

czasem nie przekraczajgcym 0,4 s.
Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do robét budowlano-montazowych nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete trase projektowane;j linii napowietrznej oraz stanowisko ztgcza kablowego w celu przyjecia

ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.



Po zakonczeniu robdét budowlano- montazowych wykonaé pomiary: rezystancji uziemien,
rezystancji izolacji i skuteczno$ci ochrony od porazen oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng
przez uprawnionego geodete.

Teren po wykonaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Do protokotu odbioru technicznego nalezy dotgczy¢: atesty osprzetu, kabla, zestawu ztgczowo-
pomiarowego, protokoty pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjng oraz dokumentacje powykonawczg
Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przytacza zgodnie z dokumentacjg projektowg

i obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat

inz. Zbigniew Gacek
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