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w Jeleniej Gorze

Sanitarna

Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przylgcza sanitarne Dz 160 mm PVC-U

Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm PE

Podziemna ttocznia sciekow
Sie¢ wodociggowa Dz 250 mm PE z przytgczami

Jelenia Goéra, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna
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I. DANE OGOLNE

L.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje¢ opinie geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego pod
budowg sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przylegtych do ulicy Skowronkéw i Wesolej w Jeleniej
Gorze, sporzadzono ja zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogolne.

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametréw gruntu w

zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy obiektu budowlanego.
L.2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie peryferii (kierunek Szklarska Poreba) w Jeleniej
Gorze wzdluz ulic Skowronkéw i Wesola. Miasto Jelenia Géra —miasto na prawach powiatu w
potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewodztwie dolnoslaskim, w $rodgorskiej Kotlinie Jeleniogorskiej,
nad rzeka Bobr. Miasto jest rowniez siedziba powiatu jeleniogorskiego, Zarzadu Karkonoskiego Parku
Narodowego oraz polska stolica Euroregionu Nysa. Miasto polozone w podinocnej czesci Kotliny
Jeleniogorskiej. Od zachodu otaczaja miasto Gory IzerskieiPogorze Izerskie, od potnocy Gory
Kaczawskie, od wschodu Rudawy Janowickie, a od poludnia Karkonosze. Centrum miasta znajduje sie ok.
1km na wschod od zbiegu rzeki Bobr i rzeki Kamienne;.

Inwestycja obejmuje swoim przebiegiem ulice Skowronkéw oraz Wesola. Projektowana inwestycja
nie pogorszy stanu srodowiska.

L.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci kanalizacji deszczowej wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji jego posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslono jako I w prostych warunkach geotechnicznych wedtug normy:
PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogoine.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie sondowan przelotowych,
przeprowadzenie terenowych badah w otworach badawczych w calym profilu otworu badawczego,
pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych sondowan
przelotowych przedstawiono na metrykach. Wyniki sondowat przedstawiono na metrykach stanowiacych
zataczniki nr Z5/1+7. Wystepujace w podlozu grunty sypkie poddano sondowaniu sondg SD-10.
Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu profilu litologicznego
wystepujacych gruntéw.
IL.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Objely one:
- ciagly rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntow,

- oprébowanie wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej
wilgotnosci (B) i naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z PN-B-04452 Geotechnika
Badania polowe, 2002r.

Wszystkie probki przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom
makroskopowym. W trakcie badan makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntoéw ich rodzaj, barwe
oraz wilgotnos¢. Po zakonczeniu sondowan wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
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w kolejnosci przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem
geologicznym osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr 071054,
I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metoda
bezposrednia w oparciu o osnowe geodezyjna z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiaréw
prostokatnych /ortogonalna/. Podstawa tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

dostarczone przez Zleceniodawce.
II1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Miasto potozone w poinocnej
czesci Kotliny Jeleniogorskiej. Od zachodu otaczaja miasto Gory Izerskie i Pogorze Izerskie, od
potnocy Gory Kaczawskie, od wschodu Rudawy Janowickie, a od potudnia Karkonosze. Centrum miasta
znajduje si¢ ok. 1km na wschod od zbiegu rzeki Bobr i rzeki Kamienne;j.

Granica poludniowa jest w miar¢ wyrazna, przebiega w miejscu gwaltownego zatamania
stoku Karkonoszy a scislej Pogorzem Karkonoskim. Granica poinocno-zachodnia jest bardzo wyrazna,
biegnie wzdluz zalamania stoku Pogorza Izerskiego. Pokrywa si¢ ona z granicg geologiczna,
oddzielajaca granitoidowy masyw karkonoski od bloku izerskiego zbudowanego ze skal metamorficznych.
Naturalng granice Kotliny Jeleniogorskiej tworza na potnocnym wschodzie Wzgorza Dziwiszowskie, na
wschodzie zas§ Wzgorza Karpnickie.

Obnizenie Jeleniej Gory polozone jest u poinocnego podnodza Karkonoszy w potnocnej czesci Kotliny
Jeleniogorskiej, w dorzeczu rzeki Bobr i jego prawych doplywow, obejmuje doling Bobru wraz z ujSciowa
czgscig doliny Kamiennej. Obnizenie Jeleniej Gory pociete jest ciekami wodnymi, ktére dziela je na kilka
czgscl, silnie kontrastujace krajobrazowo z pobliskimi wzgbrzami i gorami. Najwyzsze wzniesienia
wystepujace na Obnizeniu, nie przekraczaja 470m n.p.m. Najwyzszym wzniesieniem Obnizenia jest
wzniesienie Gora Gapy 465m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Bobr.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budoweg geologiczna badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatbw archiwalnych
oraz map geologicznych. Obnizenie polozone jest w obrebie jednostki geologicznej blok karkonosko-
izerski, zostalo wypreparowana w granitach intruzji karkonoskiej, tworzacych izolowane garby i skatki.
Podloze geologiczne obnizenia stanowig skaly karkonosko-izerskiego masywu granitowego,
glownie granity karkonoskie reprezentowane w wigkszosci przez grubo- i $rednioziarniste odmiany
porfirowate. Obnizenie odznacza si¢ znacznym bogactwem form morfologicznych. Niewielki wplyw na
rzezb¢ terenu mialy zlodowacenia plejstocenskie. Dno obnizenia zalegaja osady plejstocenskie, spod
ktorych gdzieniegdzie wystaja granitowe pagory, czesto zwienczone skatkami. Wzgorza pokryte sa cienka
warstwa osadow plejstocenskich w postaci glin zwatowych, piaskow i zwir6w. Znaczng cze$¢ powierzchni
zajmuja osady rzeczne (aluwia) w dolinach rzecznych oraz osady wodno-lodowcowe pochodzenia
erozyjnego deponowane u podndzy stokow (deluwia). Sklad granulometryczny gleb réwniez jest
zroznicowany, jednak zdecydowanie przewazajg gliny lekkie i $rednie.

Holocen (Qu) reprezentowany jest przez osady wspolczesne wystepujace w postaci roznoziarnistych
nasypow niekontrolowanych oraz gleby (Qy). Napotkano je we wszystkich wykonanych otworach.
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Plejstocen (Q,) reprezentuja osady fazy pomorskiej zlodowacenia. Wystgpuja one w postaci glin
zwatowych oraz piaskow i zwiréw oraz zwietrzelin granitowych z okresu Karbonu.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodono$nego w postaci saczen i ustabilizowanego zwierciadla wody co
zostalo oznaczone w metrykach otworow (zal. nr 5).

Opisany poziom tworzy nie ciagla warstwe wodonosna. Poziom wod podziemnych, po
intensywnych 1 dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych moze by¢ wyzszy.
Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich poziom nie osiagga poziomu
maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane s3 za lata, gdzie wystgpuje generalnie obnizony
poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie prowadzono wieloletnich
obserwacji poziomu wod gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich zmian w okresie roku jak
réwniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujacy w podtozu piasek humusowy, ktory jest tu skladnikiem gleby i nasypow
niekontrolowanych, jest gruntem o bardzo zréznicowanych wiasnosciach filtracyjnych wynikajacych z jego
zroznicowanego skladu mechanicznego. Warto$¢ wspotczynnika filtracji dla piasku humusowego zawiera
sie w szerokim przedziale od k;0=0,009 m/d do k;0=40 m/d.

Przepuszczalno$é gruntdw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskow drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskdéw srednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalnosé glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartosci 1 uziarnienia frakcji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci dla piaskow gliniastych wynosi
od 0,86 m/d do 2,16m/d. .
VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

GRUNTOWEGO

W podtozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podzial wynikal wylacznie z geotechnicznych wlasciwosci
gruntow. Grunty rozpatrywanego podioza zaliczono do rodzimych organicznych oraz rodzimych
mineralnych, nieskalistych sypkich. Wystepujace w podiozu grunty ujeto w trzy warstwy:

Utwory wspolczesne objeto warstwa I (Qh),
Plejstocenskie piaski i zwiry rzeczne (‘B) ujeto w warstwe I, plejstocenskie gliny zwatowe ujeto w
warstwie ITL

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalaczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartosci
parametrow mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci §rednich. Grunty podioza
budowlanego ujgto w trzy ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwa I — to warstwa utworéw wspoOlczesnych jako nasyp niekontrolowany jest giownie z
humusowego piasku drobnego z domieszka piasku sredniego. Liczne domieszki stanowig
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kamienie i gruz budowlany. Grunty reprezentujace ta warstwe wystepuja w stanie
sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,46.

Grunty holocenskie sq watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sklad, zwartos¢

czesci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametrow geotechnicznych.

Warstwe Il — stanowia plejstocenskie piaski drobne z roéznymi domieszkami i z tego powodu
wyodrebniono dwie podwarstwy:

¢ podwarstwe Ila - obejmuja wilgotne piaski drobne z domieszka piasku pylastego,
sredniego i1 kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie $redniozageszczonym o
sredniej warto$ci stopnia zageszczenia Ip=0,44.
% podwarstwe IIb - obejmuja wilgotne piaski drobne z domieszka piasku pylastego,
natomiast glina piaszczysta i kamienie (zwietrzeliny) stanowig tu liczne przewarstwienia.
Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie $redniozageszczonym o S$redniej wartosci
stopnia zageszczenia Ip=0,48.

Warstwe III — obejmujaca piaski gliniaste lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym, wystgpujaca w
konsystencji plastyczne] i stanie twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia
plastycznosci 1,=0,21.

Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub
naruszenie naturalnej struktury mogq prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych gruntéw. Do
uplastycznienia tych gruntow dochodzi szczegolnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszq drgania,
wywolane na przyklad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego. Gliny majq charakter wysadzinowy.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacja, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego w
miejscu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Jeleniej Gory. Lokalizacje
poszczegOlnych otworow oraz ich glebokos¢ okreslit Zleceniodawca. Okreslona budowa

geologiczna ma charakter punktowy.

VIL2. W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja generalnie korzystne warunki geologiczne 1i

geotechniczne.
VII.2.1. Warstwa holocenskich piaskow i1 nasypow nalezy do gruntéw stabonosnych, wykazujacych
bardzo niska wytrzymatosc i duza odksztatcalnosé,
VII.2.2. We wszystkich otworach stwierdzono naprzemienne wystgpowanie plejstocenskich piaskow
i zwir6bw rzecznych oraz glin zwalowych $rednich. Sg to grunty nosne, charakteryzujace si¢
relatywnie wysokimi wartosciami parametréw geotechnicznych. Piaski te wykazuja glownie stan
Sredniozageszczony, a gliny stan twardoplastyczny.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie pierwszego, ciaglego
czwartorzgdowego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym co wykazano na metrykach.
VIIL.3.1. Potozenie zwierciadla wod podziemnych, po dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowac, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadta wody wynosi £0,3 m, a maksymalne +0,8

VIL4. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi ok. 1,0m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe
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VILS.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie)
nalezy uwzgledni¢: wlasnosci nosne i odksztatcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podiozu, rodzaj,
wielko$¢ 1 charakter obciazen przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan
srednich, réznic osiadan oraz dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.
VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienic w sposob bezposredmi w gruntach naturalnych
rodzimych sypkich i spoistych tj. w-wy Ma, b i Wl — grunty warstwy IIb nie mogq zostaé
wykorzystane do ponownych zasypek.
VIL5.1.2. Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych warstwe humusowego
piasku /glebe,
VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaly
lub okresowy mogacy si¢ pojawi¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu
liniowego /ciagi drenarskie z grawitacyjnym odplywem wody w punktach najnizszych/ lub z
zastosowaniem Scianek szczelnych wzglednie studni depresyjnych (jedynie w przypadku
bezwzglednego zabezpieczenia korpusu istniejacej drogi wraz z nasypem),
VIL5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowac jako uwarstwione, gdzie warstwg o najnizszych
wartosciach parametrow geotechnicznych jest warstwa gleby.
VIL5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzystaé wartosci cech
fizyczno-mechanicznych gruntow zawartych w zataczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne
maja charakter punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametréw moga nieco odbiegac¢ od
podanych zgeneralizowanych wartos$ci $rednich.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podtoza wykopow

VII.6.1.1. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wystepujacych gruntéw z
niniejsza dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu
o badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIIL6.1.2. Odbior wykopow i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL.6.2. Dobor materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zaggszczania

VII.6.2.1. W trakcie wykonywania robét ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i
podsypek,

VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntéw niespoistych,

VI1.6.3. Kontrolne zageszczenie podloza

VIL6.3.1. Odbior zageszczanego podioza powinien odbywac si¢ poszczegélnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,
VIL6.3.2. Jako kryterium odbioru zasypek i podsypek, nalezy wykorzysta¢ odpowiednio zalecenia
podane w normach: PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
VII.6.3.3. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a W szczegOlnosci
charakteryzujace zageszczenie zasypek i podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie budowy a
ich wyniki zapisywane do dziennika budowy.




ZALACZNIK NR 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:150 000

Temat: Jelenia Goéra,

Objas$nienia:

- lokalizacja terenu badan




ZAYLACZNIKNR 1.2.1

MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
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ZALACZNIK NR 1.2.2

OBJASNIENIA DO MAPY
GEOLOGICZNEJ POLSKI

Temat: Jelenia Gora
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ZALACZNIK NR 1.3

MAPA REGIONALIZACJI POLSKI
Z ZAZNACZONYM OBSZAREM BADAN
Skala 1:300 000

Temat: Jelenia Gora — Kotlina Jeleniogorska

OBJASNIENIA:
granice regionow:
smmsess  PIFOWINCjI
e PO Prowincji
—  makroregiondow
mezoregionow

granice administracyjne:
wojewodztw
— powiatow




ZALACZNIKNR Z 21

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
ORIENTACYJNEJ

Temat: Jelenia Gora, Skowronkéw - Wesota




ZALACZNIK NR Z 2/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
ORIENTACYJNEJ

Temat: Jelenia Gora, Skowronkoéw - Wesota
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ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbele geotechniczne gruntéw wg normy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1,= 0,55 stopien zageszozenia
PN-86/B-02480 I,=020 stopiet plastycznosei
OPIS WYROBISKA
? ZNAKI DODATKOWE
A/sym""‘ Titorcmy DOTYCZACE OPISU GRUNTU
41 - kolejny numerwyrobiska —
A £ 4 domieszki
124,00 - rzedna wysokosciowa wyrobiska w Vi przewarstwicaia
" / T8 pograniczi
\ symbol graficzny () w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace:
Wwyrobiska skfadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
o petrografii skal
Symbole ylfﬁcfno l.I!t y ‘dodaﬂ(owc go gmz cegi any
hY.i otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne gb gruz betonowy
W sondowanie SL  rodzaj sondowania ok odpady komunalne
GRUNTY NASYPOWE e e
nB nasyp budowlany alN  nasyp siekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME UPHOBORAEE
H gt prochnicany Dy dy t pzébkaoﬁammlny?x} uziarmienin (NU)
Nmp namul piaszozysty T ot probka o naturalng strukturze (_NNS)
Hing  pasul ehiniesty WK wegiel Kisnisay 3 probka o naturalneg migomoécx W)
~ N probka wody gruntowej (WG)

Gy  pytia WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

OZNACZENIE WODY W WIERCEMIU

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
. piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

W wicmlins . W czasic wieroonia i glebokosé wm
KWg wietrzelina gliniasta 2 nawiercony poziom wody gruntowej i glgbokosc wm
KR rumosz 8 grunt nawodniony
KRg rumosz gliniasty g grant mokry
KO, K otoczaki, kamienie = sgozenia wody
Z Zwir & é
g  zwir gl;cmaxw BE OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWARN
Po pcsp«?i A —— penctrator toczkowy (FP)
Pog  pospolka gliniasta = Scinarka obrotowa (VT)
Pr p;:zzkk gruby 228 sonda cylindryczna (SPT)
Ps p Sredni ? g 2 - sonda Scinajaca obrotowa (V1)
Pd piasek drobny &8 g 3 badania presjometrem (P)
= rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;

Pr  piasek pylasty ' W
Pg piasek gliniasty ;
Ilp  pylpiaszezysty

n v 2

Gp  glina piaszezysta B

G glina 2

Gr  glina pylasta -2

Gpz glina piaszczysta zwieza E

Gz glina zwigzia g

Ip il piaszezysty ]

1 i 5

In il pylasty l® vz%
GRUNTY SKALISTE e 4

8T skala twarda SM  skala migkka T

ZW  udarowo-obrotowa
SL  lekka whijana
SW weiskana
SC  cigzka whijana
ST  wkrecana
2,80 glebokosé wiercenia

INNE OZNACZENIA

pojektowany poziom posadowienia

rzut projekiowanego obickin na przekedi z
numerem {nazws) obiektu i iloscia kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granice warstwy geotechniczne]

aumer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechniczne]




ZALACZNIK NR Z4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Jelenia Gora

& an u Edometryczny
{:3 T 3 = B E ° modul $cish i
3 B2 3 g x s g 58 s 7 =
o i T o z 5 = £
) Rodzaj gruntu L8 g ] 2 & 5§ g § $e | 3%
=3 N o s ; S s bR R
5 88 5 = ] 3 ad 8 ygd
2 £5 s - O g ]
H [ £ £ 2
z Wa n 5 @, M, M q t
[ M % KN/m® kPa o Mpa Mpa kPa kPa
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13
0,48 | Grunty watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmi sktad, dodatek czesci organi Z
1£010 oraz bardzo zmienne warto$ci parametréw geotechnicznych.
Ia 0,44 14,0 204 30,0 70,0 81,0 2140 43
domieszhi + Ps,K,2 14010 1+010 1£0,10 1£010 1£010 1+£010 14010 1#£0,10
b Pd 0,49 15,4 197 350 66,0 79,0 2065 42
priewarstwienia // PeKW + K2 14010 14010 14010 14010 12010 14010 14010 14010
ng 0,21 15,0 19,7 28,0 26,0 38,6 47,0 1726 39
a1 priewarstwienia / Pd, B > i d - d - -
domiestii + K : 14010 14010 14010 14010 14010 14010 14010 14010 14010
Uwagi: 1. Podane par 2 1) iq wartosé x®. Wartosé .,x”nalz:yabthvéwedhngmx” =x® * 7 ms 8dzie gm stanowi wspélcgynnik materialowy.
2.WartoSci par 6w g Siono metodq B.
3. Wob nalely uwzg wplyw wyporu wody na cieiar Ych g ow. Orientacyjne oblic tego wplywn mo’ina prreprowadzié 7 zaletnosci: y'=(1-n)( ys-yw), n=I1-
A ys(1+wn)], gdzie ys=26,5 kN/m3; yw=10,0 kN/m3; y, wn. Dla gr sig pod hy tyeznym nalely réwniel uwzg wphyw sply ego na warto$é cigtaru
% g epuy g O fe moina przep, 2z tnosci: y”=y'+ ns; ws=AWIgdzie Ah - réinica pomigdzy ym a ustabilizowanym p wody p -
dlugosé drogi prreplywu wody.
4.Podane €20 2 oporu gruntu pod podstawe pala g dotyerq glebokesci krytycznej i wi Podane €g0 g1 oporu gruntu wzdlut pobocznicy pala
dotyczq gle Smi opordw q 11, nalely spryyjaé zgodmie 7 'pail.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008




ZALACZNIK NR Z5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB1

Lokalizacja: Jelenia Goéra, ul. Skowronkéw

Data wykonania: 11/03/2014r
R o

“5

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

WOth ) Miaf:;:::éééwarst\zy i o Z Badania makroskopowe Nr
gruntowej g m pp odzaj gruntu arwa <
"o flost Stan gruntu | warstwy

[m] Wilgotnosé | o cakowart

skala
glebokosci
[m]

0,60 brunatna/braz w szg |

0,50

0.6

1,00

0,70 brgz//brunatna w 2/12 tpl i

1,40

1,50

2,00

2,50 2,10 braz//zétta w 2/12 tpl ]

3,00

3,50 o 3,50

4,00

4,50

5,00




Jelenia Géra, ul. Skowronkow

ZALACZNIK NR Z5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB2

Lokalizacja:
Data wykonania: 11/03/2014r
. ST §]
37 ‘ :
- 7(\\
L
{ W o
g ,;“‘,
- o SOV 5
Opis makroskopowy gruntu
2 Poziom Opis gruntu
89 e wody Migzszno$§¢ warstwy i Badania makroskopowe
% % E gruntowej gleboko$¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa - = ol m:‘():;s = war’:;wy
& [m] Wilgotnos¢ waleizkaian Stan gruntu
0,40 brunatna/braz W sz2g9 |
0,4
0,50
0,80 Pd z6ita w szg la
1,00
1,20
rt.
1,50
2,00
1,80 Pd (+Ps,Z,K) 26Ha w szg lla
2,50
3,00 3,00
3,50
4,00
4,50
5,00




ZALACZNIK NR Z5/3

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB3

Lokalizacja: Jelenia Géra, ul. Wesota
Data wykonania: 11/03/2014r
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Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

(%]

-

% 2 E i . Mig2s2noee warstwy | Badania makroskopowe Nr

% 8 =1 gruntowej gtebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa oo

= [m] Wilgotnose Stan gruntu | warstwy

wa&eczkowg_ﬁ

0,40 brunatna/braz W szg |

0,50

1,00

1,50 2,10 Pd/Pg (+Z,K)|  zohtalbraz w szg b

2,00

2,50 2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00




ZALACZNIK NR Z5/4

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB4

Lokalizacja: Jelenia Goéra, ul. Wesota
Data wykonania: 11/03/2014r

S p 4

F

£ ol A

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

T wody Migzsznos¢ warstwy i Badania makroskopowe Nr

gruntowej gtebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa Y
[m] : Wilgotnosé flosc Stan gruntu | warstwy

skala
glebokosci

wateczkowan

0,40 brunatna/braz w szg |

0,50

1,00

1,50 2,10 Pd (+Z) Z6ita w szg la

2,00

2,50 2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00




ZALACZNIK NR Z5/5

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB5

Lokalizacja: Jelenia Goéra, ul. Skowronkéw
Data wykonania: 11/03/2014r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

Wotd‘/ ' M‘afessgssf;warswt’y i B e Badania makroskopowe Nr
gruntowej g 0S¢ m ppi zaj gruntu rwa E&
g liose Stan gruntu | Wwarstwy

[m] Wiigomaso wateczkowari

skala
glebokosci
[m]

0,60 brunatna/braz w szg |

0,50

0,60

1,00

1,50 Pd/Pg

2,10 (+Hp,K) jasnybraz/zétta w szg Itb

200 11Gp,K

2,50

270

3,00

3,50 3,30

» a0 Pd/Pg(+Z,K)

’ siwa//zélta w/m szg/zg b
4,00 KW

4,50

5,00 5,00




ZALACZNIK NR Z5/6

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB6

Lokalizacja: Jelenia Goéra, ul. Skowronkow

Data wykonania: 11/03/2014r
|

L.._“__”“

, / 3
Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

wody | MigZsznosé warstwy i Badania makroskopowe Nr
gruntowej gtebokos¢é m ppt Rodzaj gruntu Barwa losé
m Wilgotnosé .| Stan gruntu | warstwy
wateczkowan

skala
gtebaokosci
[m]

0,40 brunatna/braz W szg |

0,50

1,00

1,50 2,10 Pd/Pg (+Z,K)|  zohalbraz w szg b

2,00

2,50 2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00




ZALACZNIK NR Z5/7

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR OB7

Lokalizacja: Jelenia Géra, ul. Skowronkéw
Data wykonania: 11/03/2014r )
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Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

wody | Migzsznost warstwy i ) Badania makroskopowe Nr
gruntowej gtebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa - — llosé I
[m] Wilgotnosé .| Stan gruntu | warstwy
wateczkowan

skala
gtebokosci
[m]

0,40 brunatna/braz w szg 1

1,00

1,50 2,10 Pd/Pg (+2,K)|  zotta/braz w szg b

2,00

2,50 2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00




