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JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - SkowronkówTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Kanalizacja sanitarna wraz z

przył ączami
1.1 Roboty przygotowawcze w za-

kresie kanalizacji sanitarnej
1.2 Roboty w zakresie rozbiórki

nawierzchni kanalizacji sani-
tarnej

1.3 Roboty ziemne kanalizacji sa-
nitarnej

1.4 Roboty monta żowe kanalizacji
sanitarnej

1.5 Roboty odtworzenia nawierz-
chni w zakresie kanalizacji sa-
nitarnej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - Skowronków OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna wraz z przył ączami

1.1 Roboty przygotowawcze w zakresie kanalizacji sanita rnej
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03 ana-
logia
STI-01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji km

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
0.023 km 0.02
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
0.219 km 0.22
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
0.154 km 0.15
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
0.1085 km 0.11

RAZEM 0.50
2

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STI-01.01

Obsługa geoodezyjna kanalizacji sanitarnej -  inwentaryzacja kpl

 
kanalizacja sanitarna Dz 250/200/160/110 mm
1.0 kpl 1.00

RAZEM 1.00
3

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STI-01.00

Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót kpl.

 
kanalizacja sanitarna Dz 250/200/160/110 mm
1.0 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
4

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STI-01.00

Oznakowanie robót (projekt org. ruchu, znaki drogowe organizacji ruchu dogo-
wego, tablice informujące placu budowy)

kpl.

 
kanalizacja sanitarna Dz 250/200/160/110 mm
1.0 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
1.2 Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni kanalizacji  sanitarnej

5
d.1.

2

KNR AT-03
0102-02 ana-
logia
STI-01.02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (jezdnia)

m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
123.75 m2 123.75
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm (zakres uwaględniony w sieci wodociągowej)
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
297.28 m2 297.28
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm (zakres uwzględnia sieć wodociągową)
313.5 m2 313.50

RAZEM 734.53
6

d.1.
2

KNR AT-03
0101-02 ana-
logia
STI-01.02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-12 cm(jezd-
nia)

m

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
45 m 45.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
293 m 293.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
211.1 m 211.10
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
114 m 114.00

RAZEM 663.10
7

d.1.
2

KNR AT-03
0104-02
STI-01.02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km (jezdnia)

m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
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JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - Skowronków OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.1.
2

KNNR 1
0208-02 ana-
logia
STI-01.02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu asfaltowego samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
9.1 m3 9.10
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
58.75 m3 58.75
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
42.03 m3 42.03
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
22.5 m3 22.50

RAZEM 132.38
9

d.1.
2

KNR 2-31
0804-03 ana-
logia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
(jezdnia)

m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
10

d.1.
2

KNR 2-31
0804-04 ana-
logia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1
cm grubości (jezdnia)
Krotność = 10

m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
11

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-11 ana-
logia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
10.41 m3 10.41
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
65.93 m3 65.93
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
46.44 m3 46.44
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
24.37 m3 24.37

RAZEM 147.15
12

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-12 ana-
logaia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
10.41 m3 10.41
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
65.93 m3 65.93
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
46.44 m3 46.44
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
24.37 m3 24.37

RAZEM 147.15
13

d.1.
2

KNR AT-03
0102-02
STI-01.02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (chodnik)

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
51 m2 51.00

RAZEM 51.00
14

d.1.
2

KNNR 1
0208-02ana-
logia
STI-01.02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu asfaltowego samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
3.06 m3 3.06

RAZEM 3.06
15

d.1.
2

KNR 2-31
0804-03 ana-
logia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
(chodnik)

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m2 44.88

RAZEM 44.88
16

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-11 ana-
logia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.73 m3 6.73

RAZEM 6.73
17

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-12 ana-
logaia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.73 m3 6.73

RAZEM 6.73
18

d.1.
2

KNR 2-31
0807-01
STI-01.02

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) m2

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
45.9 m2 45.90

RAZEM 45.90
19

d.1.
2

KNR 2-31
0804-03ana-
logia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
(chodnik)

m2

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40.39 m2 40.39

RAZEM 40.39
20

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-11 ana-
logia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.06 m3 6.06

RAZEM 6.06
21

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-12 ana-
logaia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.06 m3 6.06

RAZEM 6.06
22

d.1.
2

KNR AT-03
0107-02
STI-01.02

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
2 m 2.00

RAZEM 2.00
1.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
23

d.1.
3

KNR 2-01
0201-05
STI-01.03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
79.59 m3 79.59
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
770.50 m3 770.50
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
420.1 m3 420.10
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
238.22 m3 238.22

RAZEM 1508.41
24

d.1.
3

KNR 2-01
0317-0201
STI-01.03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

- 5 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Użytkownik: Krzysztof Biernacki



JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - Skowronków OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
19.9 m3 19.90
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
192.63 m3 192.63
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
105.02 m3 105.02
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
59.56 m3 59.56

RAZEM 377.11
25

d.1.
3

KNR 2-01
0301-02
z.sz. 2.2 
STI-01.03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.

m3

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
19.9 m3 19.90
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
192.63 m3 192.63
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
105.02 m3 105.02
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
59.56 m3 59.56

RAZEM 377.11
26

d.1.
3

KNNR 1
0208-02
STI-01.03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
99.49 m3 99.49
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
963.13 m3 963.13
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
525.12 m3 525.12
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
297.78 m3 297.78

RAZEM 1885.52
27

d.1.
3

KNR 2-18
0501-03
STI-01.03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
394.2 m2 394.20
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
271.04 m2 271.04
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
185.54 m2 185.54

RAZEM 892.41
28

d.1.
3

KNR 2-01
0320-0501
STI-01.03

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury

m3

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
21.79 m3 21.79
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
190.22 m3 190.22
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
118.87 m3 118.87
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
74.84 m3 74.84

RAZEM 405.72
29

d.1.
3

KNR 2-01
0230-01
STI-01.03

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - pozostała część wykopu

m3

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
69.37 m3 69.37
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
694.07 m3 694.07
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
352.04 m3 352.04
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
185.83 m3 185.83

RAZEM 1301.31
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30

d.1.
3

KNR 2-01
0322-02
STI-01.03

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
101.25 m2 101.25
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
1020.54 m2 1020.54
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
535.92 m2 535.92
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
303.8 m2 303.80

RAZEM 1961.51
31

d.1.
3

KNNR 1
0527-01
STI-01.03

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
2 kpl. 2.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
4 kpl. 4.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
29 kpl. 29.00
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
5 kpl. 5.00

RAZEM 40.00
32

d.1.
3

KNNR 1
0527-06
STI-01.03

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
2 kpl. 2.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
4 kpl. 4.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
29 kpl. 29.00
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
5 kpl. 5.00

RAZEM 40.00
33

d.1.
3

KNNR 1
0529-01
STI-01.03

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
1 kpl. 1.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
21 kpl. 21.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40 kpl. 40.00

RAZEM 62.00
34

d.1.
3

KNNR 1
0529-06
STI-01.03

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
1 kpl. 1.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
21 kpl. 21.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40 kpl. 40.00

RAZEM 62.00
1.4 Roboty monta żowe kanalizacji sanitarnej
35

d.1.
4

KNNR 4
1308-04
z.sz.3.4.
9913-2 
STI-01.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

22.5 m 22.50
RAZEM 22.50

36
d.1.

4

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 
STI-01.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

219 m 219.00
RAZEM 219.00
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37

d.1.
4

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 
STI-01.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

154 m 154.00
RAZEM 154.00

38
d.1.

4

KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9 
STI-01.04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm - wykopy umocnione

m

108.5 m 108.50
RAZEM 108.50

39
d.1.

4

KNR-W 2-18
0110-04
STI-01.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

10 złącz. 10.00
RAZEM 10.00

40
d.1.

4

KNR-W 2-18
0110-04
STI-01.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

7 złącz. 7.00
RAZEM 7.00

41
d.1.

4

KNR-W 2-18
0112-02
STI-01.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.

4

KNR 2-19
0219-01
STI-01.04

Oznakowanie trasy przewodu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą ostrzegaw-
czą z wtopionym drutem sygnalizacyjnym

m

 
wodociąg fi 250/90 mm
108.5 m 108.50

RAZEM 108.50
43

d.1.
4

KNNR 4
1413-01
STI-01.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud.

31 stud. 31.00
RAZEM 31.00

44
d.1.

4

KNNR 4
1413-01
STI-01.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(studnia rozprężna z biofiltrem)

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.

4

KNR 4-05I
0410-05 +
KNR-W 2-18
0523-05
STI-01.04

Wymiana zwieńczeń istniejących studni rewizyjnych kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

46
d.1.

4

KNNR 4
1417-02
STI-01.04

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm szt

32 szt 32.00
RAZEM 32.00

47
d.1.

4

KNR 2-28
0510-03 ana-
logia
STI-01.04

Kaskada kanalizacyjna Dz 200/160 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

48
d.1.

4

KNR 2-28
0510-04 ana-
logia
STI-01.04

Kaskada kanalizacyjna Dz 250/200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.

4

KNR-W 2-18
0516-05 ana-
logia
STI-01.04

Dostawa i montaż tłoczni ścieków wraz z rozdzielnią sterowniczą, kompletem
kształtek i armatury oraz komorą prefabrykowaną

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - Skowronków OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.1.
4

KNR 2-18
0804-03
STI-01.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

22.5 m 22.50
RAZEM 22.50

51
d.1.

4

KNR 2-18
0804-02
STI-01.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

219 m 219.00
RAZEM 219.00

52
d.1.

4

KNR 2-18
0804-01
STI-01.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

154 m 154.00
RAZEM 154.00

1.5 Roboty odtworzenia nawierzchni w zakresie kanalizac ji sanitarnej
53

d.1.
5

KNNR 6
0103-01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej w jezdni

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
54

d.1.
5

KNR AT-03
0201-01 ana-
logia
STI-01.06

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt ro-
dzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w jezdni

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
55

d.1.
5

KSNR 6
0113-03
STI-01.06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4/63 mm gr. 25 cm w jezdni m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
56

d.1.
5

KNNR 6
0308-03 ana-
logia
STI-01.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca) w jezdni

m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m2 97.47

RAZEM 588.57
57

d.1.
5

KNNR 6
0309-02 ana-
logia
STI-01.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna) w jezdni

m2

kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
123.75 m2 123.75
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm (zakres uwaględniony w sieci wodociągowej)
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
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JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - Skowronków OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
297.28 m2 297.28
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm (zakres uwzględnia sieć wodociągową)
313.5 m2 313.50

RAZEM 734.53
58

d.1.
5

KNNR 6
0103-01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej w chodniku

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m2 44.88

RAZEM 44.88
59

d.1.
5

KNR 2-31
0106-03
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m2 44.88

RAZEM 44.88
60

d.1.
5

KNR 2-31
0106-04
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m2 44.88

RAZEM 44.88
61

d.1.
5

KSNR 6
0113-01
STI-01.06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4/31.5 mm gr. 15 cm w chodniku m2

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m2 44.88

RAZEM 44.88
62

d.1.
5

KNNR 6
0309-03
STI-01.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa ścieralna) w chodniku

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
51 m2 51.00

RAZEM 51.00
63

d.1.
5

KNNR 6
0103-01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40.39 m2 40.39

RAZEM 40.39
64

d.1.
5

KSNR 6
0113-01
STI-01.06

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 15 cm w chod-
niku

m2

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40.39 m2 40.39

RAZEM 40.39
65

d.1.
5

KNR 2-31
0511-03
STI-01.06

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału
kamiennego

m2

kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
45.9 m2 45.90

RAZEM 45.90
66

d.1.
5

KNR 2-31
0403-04
STI-01.06

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
2 m 2.00

RAZEM 2.00
67

d.1.
5

KNNR 6
0103-01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gruntowej w jezdni

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m2 88.06

RAZEM 218.56
68

d.1.
5

KNR 2-31
0106-03
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
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JELENIA GÓRA -kanalizacja  sanitarna - Skowronków OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130.5 m2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m2 88.06

RAZEM 218.56
69

d.1.
5

KNR 2-31
0106-04
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

 
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m2 88.06
 

RAZEM 218.56
70

d.1.
5

KSNR 6
0113-01
STI-01.06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm w jezdni m2

kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m2 88.06

RAZEM 218.56
71

d.1.
5

KNR 2-31
0204-03
STI-01.06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m2 88.06

RAZEM 218.56
72

d.1.
5

KNR 2-31
0105-03
STI-01.03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

5.86 m2 5.86
RAZEM 5.86

73
d.1.

5

KNR 2-31
0105-04
STI-01.03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

5.86 m2 5.86
RAZEM 5.86

74
d.1.

5

KNR 2-31
0204-05
STI-01.06

Nawierzchnia z kamienia płukanego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

5.86 m2 5.86
RAZEM 5.86

75
d.1.

5

KNR 2-31
0403-01
STI-01.06

Krawężniki chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej m

 
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
12 m 12.00

RAZEM 12.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ATHENASOFT wyd.I 2000
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
6 WACETOB wyd.I 1997
7 Proinbud 1993
8 WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Kanalizacja sanitarna wraz z przył ączami
1.1 Roboty przygotowawcze w zakresie kanalizacji sanita rnej

1
d.1.

1

KNR 2-01 0119-
03 analogia
STI-01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie kanalizacji

km 0.50

2
d.1.

1

wycena indy-
widualna
STI-01.01

Obsługa geoodezyjna kanalizacji sanitarnej -  inwentary-
zacja

kpl 1.0

3
d.1.

1

wycena indy-
widualna
STI-01.00

Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego na
czas wykonywania robót

kpl. 1.0

4
d.1.

1

wycena indy-
widualna
STI-01.00

Oznakowanie robót (projekt org. ruchu, znaki drogowe
organizacji ruchu dogowego, tablice informujące placu
budowy)

kpl. 1.0
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni kanalizacji  sanitarnej

5
d.1.

2

KNR AT-03
0102-02 analo-
gia
STI-01.02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km (jezdnia)

m2 734.53

6
d.1.

2

KNR AT-03
0101-02 analo-
gia
STI-01.02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-12 cm(jezdnia)

m 663.10

7
d.1.

2

KNR AT-03
0104-02
STI-01.02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
(jezdnia)

m2 588.57

8
d.1.

2

KNNR 1 0208-
02 analogia
STI-01.02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu asfalto-
wego samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 132.38

9
d.1.

2

KNR 2-31 0804-
03 analogia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamien-
nego o grubości 15 cm (jezdnia)

m2 588.57

10
d.1.

2

KNR 2-31 0804-
04 analogia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamien-
nego - każdy dalszy 1 cm grubości (jezdnia)
Krotność = 10

m2 588.57

11
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-11 analo-
gia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 147.15

12
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-12 analo-
gaia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3 147.15

13
d.1.

2

KNR AT-03
0102-02
STI-01.02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km (chodnik)

m2 51

14
d.1.

2

KNNR 1 0208-
02analogia
STI-01.02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu asfalto-
wego samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 3.06

15
d.1.

2

KNR 2-31 0804-
03 analogia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamien-
nego o grubości 15 cm (chodnik)

m2 44.88

16
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-11 analo-
gia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 6.73

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-12 analo-
gaia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3 6.73

18
d.1.

2

KNR 2-31 0807-
01
STI-01.02

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) m2 45.9

19
d.1.

2

KNR 2-31 0804-
03analogia
STI-01.02

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamien-
nego o grubości 15 cm (chodnik)

m2 40.39

20
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-11 analo-
gia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 6.06

21
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-12 analo-
gaia
STI-01.02

Wywiezienie tłucznia spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3 6.06

22
d.1.

2

KNR AT-03
0107-02
STI-01.02

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30
cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km

m 2
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
23

d.1.
3

KNR 2-01 0201-
05
STI-01.03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3 1508.41

24
d.1.

3

KNR 2-01 0317-
0201
STI-01.03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 377.11

25
d.1.

3

KNR 2-01 0301-
02 z.sz. 2.2 
STI-01.03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.

m3 377.11

26
d.1.

3

KNNR 1 0208-
02
STI-01.03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 1885.52

27
d.1.

3

KNR 2-18 0501-
03
STI-01.03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-
ci 20 cm

m2 892.41

28
d.1.

3

KNR 2-01 0320-
0501
STI-01.03

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość
0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury

m3 405.72

29
d.1.

3

KNR 2-01 0230-
01
STI-01.03

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - pozos-
tała część wykopu

m3 1301.31

30
d.1.

3

KNR 2-01 0322-
02
STI-01.03

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 1961.51

31
d.1.

3

KNNR 1 0527-
01
STI-01.03

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 40.00

32
d.1.

3

KNNR 1 0527-
06
STI-01.03

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 40.00

33
d.1.

3

KNNR 1 0529-
01
STI-01.03

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 62.00

34
d.1.

3

KNNR 1 0529-
06
STI-01.03

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 62.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty monta żowe kanalizacji sanitarnej
35

d.1.
4

KNNR 4 1308-
04 z.sz.3.4.
9913-2 
STI-01.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

m 22.5

36
d.1.

4

KNNR 4 1308-
03 z.sz.3.4.
9913-2 
STI-01.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

m 219

37
d.1.

4

KNNR 4 1308-
02 z.sz.3.4.
9913-2 
STI-01.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m 154

38
d.1.

4

KNNR 4 1009-
04 z.sz.3.9.
9912-9 
STI-01.04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m 108.5

39
d.1.

4

KNR-W 2-18
0110-04
STI-01.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz. 10

40
d.1.

4

KNR-W 2-18
0110-04
STI-01.04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz. 7

41
d.1.

4

KNR-W 2-18
0112-02
STI-01.04

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm

szt 1

42
d.1.

4

KNR 2-19 0219-
01
STI-01.04

Oznakowanie trasy przewodu tłocznego ułożonego w
ziemi taśmą ostrzegawczą z wtopionym drutem sygnali-
zacyjnym

m 108.5

43
d.1.

4

KNNR 4 1413-
01
STI-01.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie

stud. 31

44
d.1.

4

KNNR 4 1413-
01
STI-01.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie (studnia rozprężna z biofiltrem)

stud. 1

45
d.1.

4

KNR 4-05I
0410-05 +
KNR-W 2-18
0523-05
STI-01.04

Wymiana zwieńczeń istniejących studni rewizyjnych kpl. 3

46
d.1.

4

KNNR 4 1417-
02
STI-01.04

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm szt 32

47
d.1.

4

KNR 2-28 0510-
03 analogia
STI-01.04

Kaskada kanalizacyjna Dz 200/160 mm szt. 4

48
d.1.

4

KNR 2-28 0510-
04 analogia
STI-01.04

Kaskada kanalizacyjna Dz 250/200 mm szt. 1

49
d.1.

4

KNR-W 2-18
0516-05 analo-
gia
STI-01.04

Dostawa i montaż tłoczni ścieków wraz z rozdzielnią ste-
rowniczą, kompletem kształtek i armatury oraz komorą
prefabrykowaną

kpl 1

50
d.1.

4

KNR 2-18 0804-
03
STI-01.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m 22.5

51
d.1.

4

KNR 2-18 0804-
02
STI-01.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 219

52
d.1.

4

KNR 2-18 0804-
01
STI-01.04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m 154
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1.5 Roboty odtworzenia nawierzchni w zakresie kanalizac ji sanitarnej
53

d.1.
5

KNNR 6 0103-
01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni asfaltowej w jezdni

m2 588.57

54
d.1.

5

KNR AT-03
0201-01 analo-
gia
STI-01.06

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do
stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm w jezdni

m2 588.57

55
d.1.

5

KSNR 6 0113-
03
STI-01.06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4/63 mm gr.
25 cm w jezdni

m2 588.57

56
d.1.

5

KNNR 6 0308-
03 analogia
STI-01.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) w jezdni

m2 588.57

57
d.1.

5

KNNR 6 0309-
02 analogia
STI-01.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) w jezdni

m2 734.53

58
d.1.

5

KNNR 6 0103-
01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni asfaltowej w chodniku

m2 44.88

59
d.1.

5

KNR 2-31 0106-
03
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 44.88

60
d.1.

5

KNR 2-31 0106-
04
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2 44.88

61
d.1.

5

KSNR 6 0113-
01
STI-01.06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4/31.5 mm gr.
15 cm w chodniku

m2 44.88

62
d.1.

5

KNNR 6 0309-
03
STI-01.06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) w chodni-
ku

m2 51

63
d.1.

5

KNNR 6 0103-
01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni z kostki betonowej

m2 40.39

64
d.1.

5

KSNR 6 0113-
01
STI-01.06

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5
mm gr. 15 cm w chodniku

m2 40.39

65
d.1.

5

KNR 2-31 0511-
03
STI-01.06

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce z miału kamiennego

m2 45.9

66
d.1.

5

KNR 2-31 0403-
04
STI-01.06

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 2

67
d.1.

5

KNNR 6 0103-
01 
STI-01.06

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni gruntowej w jezdni

m2 218.56

68
d.1.

5

KNR 2-31 0106-
03
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 218.56

69
d.1.

5

KNR 2-31 0106-
04
STI-01.06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2 218.56

70
d.1.

5

KSNR 6 0113-
01
STI-01.06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr.
15 cm w jezdni

m2 218.56

71
d.1.

5

KNR 2-31 0204-
03
STI-01.06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 218.56

72
d.1.

5

KNR 2-31 0105-
03
STI-01.03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 5.86

73
d.1.

5

KNR 2-31 0105-
04
STI-01.03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 5.86

74
d.1.

5

KNR 2-31 0204-
05
STI-01.06

Nawierzchnia z kamienia płukanego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2 5.86

75
d.1.

5

KNR 2-31 0403-
01
STI-01.06

Krawężniki chodnikowe na podsypce cementowo-pias-
kowej

m 12
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Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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