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T PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

MIF B18-002-46-71 B2-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel fax. (0-62) Y64-31-55

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie
ul. Skowronkow i ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze

Branza: Sanitarna

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przytgcza sanitarne Dz 160 mm PVC-U
Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm PE
Podziemna ttocznia sciekdéw

Adres: Jelenia Goéra ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna
Potozenie: Jelenia Géra dziatki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obreb 42,

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
»~Wodnik” Spotka z o. o.
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Géra

Funkcja Nr uprawnien/specjalnos¢ Podpis i pieczeé
Projektant BN-10.9/69/82
Branza sanitarna: w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. K. Biernacki w zakresie sieci sanitarnych

Opracowat

Branza sanitarna:
mgr inz. D. Smolarek

Sprawdzajacy NB/U-7342/40/98

Branza sanitarna: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

o . - | instalacji i urzgdzen: wodociggowych
mgr inz. M. Licznerski i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych

Kalisz, czerwiec 2014



Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Skowronkéw i Dziecinnej
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Wesotej i ul. Skowronkéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ustaw z 2013 r Poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze oswiadczenie dotyczy:

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

w rejonie ul. Skowronkow i ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze
Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U

Przytgcza sanitarne Dz 160 mm PVC-U

Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm PE

Podziemna ttocznia sciekow.

Adres inwestycji:

Adres: Jelenia Goéra ul. Skowronkoéw, ul. Dziecinna
Potozenie: Jelenia Goéra dziatki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obreb 42,

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
~Wodnik” Spétka z o. o.

pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Géra

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz

. Nr uprawnien s .
Funkcja Nr Izby Budowlanej Podpis i pieczeé
Projektant Nr uprawnien:
Branza sanitarna: BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki Nr Izby Budowlane;:
WKP/1S/0277/01
Sprawdzajacy Nr uprawnien:
Branza sanitarna: NB/U-7342/40/98
mgr inz. Marek Licznerski Nr Izby Budowlane;j:
WKP/1S/0294/03
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, Krzysztof Biernacki
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jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

- Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPNS/0277/01 . " '

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j. ;
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014'07'01 ..........
' . 2014-12-31 :

do-dnia: sinatiii.d i amssands BE e LR SR EPLATE S AN PR L

 PRZEWODMNICZACY
Wislkopalskiej/Okregowej izby
nzyniergwE wnictwa

7 i

inz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba  Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H4B-N3V-2NB *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0294/03

adres zamieszkania ul. Mostowa 9c, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 / 40 / 98
DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r,. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane  ztozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisja do oceny przygotowania zawodowego 0s6b
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pozniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pozniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztaicenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie inzynierii
Srodowiska, specjalnosé: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do Kkierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyziji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
5T T S, B Ry e

/

514

¥
[0 ¢

ek ga gaske s 4 “@J
" : 8 h ﬁ
\\

e

< —

|

|
|

A\v_._\p WV\ . )



Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

» WODNIK?” Spotka z 0.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21

tel. 75 730 35 01, fax 75 730 35 16

Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61  REGON 230179280  Kapital zakladowy: 219.407.500,-
R O B B R o e S A TN I A S A8 SRS S5 0 AR RIS SR S

Znak pisma: TDI/5000/47/2013 Jelenia Gora dnia 02-04-2013

Dzial Dokumentacji Technicznej i Inwestycji
Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji
,Wodnik” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Gora

/"
#otyczy: wydania technicznych warunkéw na przebudowg sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych

7 alaczniki:

»

w rejonie ulicy SKOWRONKOW i WESOLEJ oraz na budowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulicy SKOWRONKOW i DZIECINNEJ w Jeleniej Gorze.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z o. o. podaje techniczne
warunki na przebudowe sieci wodociagowej 1 przylaczy wodociggowych w rejonie ulicy
SKOWRONKOW i WESOLEJ oraz na budowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
SKOWRONKOW i DZIECINNEJ w Jeleniej Gorze. '

. Warunki techniczne przebudowy sieci i przylaczy wodociggowych (Zatacznik nr 1)
2. Warunki techniczne budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej (Zatacznik nr 2)
3. 1 egz. planu sytuacyjnego

Do wiadomosci:

.  TSW-w/m
2. TOK-w/m
3. AA

Sprawg prowadzi:
Dzial Dokumentacji Technicznej

1 Inwestycji |
&

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji PWiK ., WODNIK” Sp. z o. o. Strona 1/3




Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji

» WODNIK” Spolka z o.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21

tel. 75 730 35 63
DZIAL DOKUMENTACJSI TECHNICZNEJ | INWESTYCJI

Znak pisma: TDI/5000/47/ 2013 Jelenia Gora dnia 02-04-2013

Zalgceznik nr 1

TECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH:
1. Opracowaé projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociggowych w ul. SKOWRONKOW, WESOLE] i
uzgodni¢ go z PWiK "WODNIK” Sp. z 0.0.
2. Aktualne ci$nienie w sieci wodociggowej w tym rejonie miasta wynosi ok. 0,25 MPa.
3. Zakres przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych obejmuje:
e Przebudowa sieci wodociagowej w ul. SKOWRONKOW o srednicy min. PE-HD DN110.
e  Przebudowa sieci wodociagowej w ul. WESOLEIJ o $rednicy min. PE-HD DN110.
e Przebudowa przylaczy wodociagowej w ul. SKOWRONKOW i WESOLE] o $rednicy min. PE-HD DN40.
f" Sie¢ wodociggowa i przylacza wodociagowe wykonaé nalezy z rur PE-HD ulozonych na glebokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowac
> niebieska tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wktadka metalowa. Tasme sygnalizacyjna wprowadzac¢ do skrzynek zasuwowych.
5. Srednice sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych dobra¢ w oparciu o bilans zapotrzebowania na wode.
6. Projektowang sie¢ wodociggowa w ulicy WESOLEJ, nalezy:
e wpig¢ do istniejacej sieci wodociagowej DN200 w ul. WESOLEJ / MICKIEWICZA.
7. Projektowang sie¢ wodociggowa w ulicy SKOWRONKOW, nalezy:
e wpig¢ do projektowanej sieci wodociaggowej DN110 w ul. WESOLE] i spia¢ z istniejaca siecia wodociagowg DN200 w rejonie
ul. SKOWRONKOW.
e do projektowanej sieci wodociggowej PE-HD DN110 w ul. Skowronkow, nalezy przepiac istniejacg sie¢ wodociggowa PE-HD
DN90 w ul. Skowronkdéw oraz PE-HD DN110 w ul. Dziecinne;.
8. Na projektowanych sieciach wodociggowych zaprojektowaé hydranty p.poz. nadziemne.
9. Na projektowanych sieciach wodociagowych zaprojektowaé niezbgdna armaturg odcinajaca i odpowietrzajgcg.
10. Projekt., uktadanie, badanie i dezynfekcje zewnetrznych przewodow wodociagowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.
11. Glebokos¢ utozenia rurociagdw @200 mm, @110 mm, @90 mm, - ok. 1,7 m. p.p.t.
F2. Istniejgce stare sieci tj. @100 mm w ul. Skowronkéw, @100 mm w ul. Wesolej, nalezy trwale odcia¢ i usmierci¢ poprzez zamulenie
# 4 rurociaggow.

13. Techniczne warunki przylaczenia traca waznos$¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Sprawg prowadzi:

Dzial D!okg_ tacji Pey lgicznej
€Z

LipsK

inZ Mat

i riola
mgr (

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji PWiK ,, WODNIK” Sp. z o. o. Strona 2/3




Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

» WODNIK?” Spoélka z o0.0. w Jeleniej Gorze
58-560 Jelenia Gora, Pl. Piastowski 21

tel. 75 730 35 63
DZIAL DOKUMENTACJSI TECHNICZNEJ 1 INWESTYCI

Znak pisma: TDI/5000/47/ 2013 Jelenia Gora dnia 02-04-2013

\\.chvr%s»

‘\

8.
9.

Zalgcznik nr 2
TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

. Opracowa¢ projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy kanalizacji sanitarnej dla ul. SKOWRONKOW,

DZIECINNEJ i uzgodni¢ go z PWiK "WODNIK” Sp. z 0.0.
Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e  Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w ul. SKOWRONKOW,
e Budowa sieci i przylagczy kanalizacji sanitarnej w ul. DZIECINNEJ,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z rur PVC-U.
Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z rur PVC-U.
Srednice sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy kanalizacji sanitarnej dobra¢ w oparciu o bilans zapotrzebowania na wode.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. SKOWRONKOW i DZIECINNEIJ, nalezy wpia¢ do istniejacego kanatu sanitarnego DN300
w ul. Wesolej (na planie zaznaczona kolorem czerwonym).

Studnie polgczeniowe, rewizyjne, kierunkowe i przelotowe w obrebie ulic i placow utwardzonych projektowa¢ betonowe systemowe typu
BS.

Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace poza pasmem drogowym mozna projektowaé systemowe nie mniejsze niz @600 mm.

Na studniach kanalizacyjnych stosowa¢ whazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelieniem betonowym wiazu.

10. Na przytaczach kanalizacji sanitarnej montowa¢ studnie posrednie, a przed budynkami studzienki inspekcyjne min. @425 mm.

11. Przy srednicach dn>160 zaleca si¢ stosowaé rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjnej

przynajmniej nastepujacych parametréw technicznych: $rednicy, sztywnosci obwodowej, technologii produkeji rury (rury lite jednorodne /

rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemialéw / rury z rdzeniem spienionym).

12. Techniczne warunki przylaczenia tracg wazno$¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji PWiK ,, WODNIK” Sp. z o. o. Strona 3/3
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Praedsiehiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji , WODNIK” Spotka z o.0.

PL. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora © tel. 757303501, fax 757303516 © www.wodnik.net.pl ® sekretariat@wodnik.net.pl

TDI/5000/47/2013 NR DZ 6277 Jelenia Géra dnia 02-09-2014r.

UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR99/2014
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze uzgadnia projekt
budowlany - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami ul. Dziecinnej i Skowronkéw w Jelenia
Gora ” dziatki nr 30/1;30/2;1;35/1;16/1 obreb 0042 ; dla PWiK , WODNIK” Sp. z 0. o ul. PI. Piastowski 21 58-560
Jelenia Géra autorstwa Krzysztofa Biernackiego uprawnienia nr BN-10.9/69/82.

Uzgodnienie dotyczy budowy przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 mm- L=219,5 m
wraz ze studniami rewizyjnymi BS 1000 — 20 szt. oraz @200 mm- L= 7,00 m jako kanat rozprezny ze studnia
rozprezng DN 1000. Projektuje sie takze dwa odcinki pofaczeniowe kanalizacii ogoblnosptawnej grawitacyjnej o
DN 250 -L=22,5 m wraz z dwoma studniami rewizyjnymi DN 1000. Zaprojektowano takze 33 przylacza DN 160
0 -L=148,5 m oraz 33 studnie DN 425 PVC
1.Projektowany kanat sanitarny PVC @200 mm nalezy wpigé do istniejgcego kanatu KS 300 w ulicy Wesotej .
Projektuje si¢ wpiecie przytgczy @160 mm poprzez projektowane studnie kanalizacyjne @425 PVC. Zbieranie

‘kow odbywa sie z budynkéw przy ul. Skowronkéw i Dziecinne;j.
Z.Projektuje sie takze podziemna ttocznie $ciekéw na dzialce nr 35/1. Ttocznie $ciekdéw odbywa sie za pomocg
przewodu ttocznego DN 110 — L=108,5 m do studni rozpreznej SR-1.
3.Przewod kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu ze strony tut. Spétki na etapie robot
zanikowych i po ich wykonaniu.
4.Na wlocie do studni kanalizacyjnych montowa¢ oryginalne, typowe przejécia szczelne.
5.Wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ przy obecnosci uprawnionego pracownika Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze.
6.Przewdd kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przebudowy podlega odbiorowi technicznemu przez Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji ZWODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze zardwno na poszczegolnych etapach budowy jak i
po zakonczeniu zadania.
7.Integralng czescia n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
8.Wzdtuz przebudowywanych i projektowanych przewodéw kanalizacyjnych, nalezy zachowa¢ pas techniczny, na
ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli, ogrodzen. prowadzenie trwatych nasadzen (drzew, krzewow)
oraz tym podobnych prac powodujgcych ograniczenia w dostepie do przytacza lub moggcych negatywnie wptywac na
stan techniczny rurociggdw.
9.Zatwierdzenie projektu traci wazno$¢ po dwdch latach od daty jego uzgodnienia.

Do wiadomosci:
1. TOK-w/m
2. A/A

Sprawe prowadzi:
Dziat Dokumentacji Technicznej i Inwestycji
Anna Polewko
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180 30019008
1 50 1t0ia00e

Sqd Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu 1X Wydziof Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Numer KRS: 0000150045 e Kapitat zaklodowy: 224 341 000 2t
NIP 611-020-41-61 » REGON 230179280
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Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Jelenia Goéra dn. 04.09.2014
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Narada koordynacyjna

PROTOKOL NR GGN-D. 6630 - 199/2014

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Przedmiot koordynacji: PZT - Sie¢ wodociagowa z przylaczami, kanalizacji sanitarnej z przytaczami
w ul. Dziecinnej, Skowronkow i Wesotej w Jeleniej Gérze.

Whioskodawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa
ul. Serbinowska 1A 62-800 Kalisz

nr pisma: z dnia: 20.06.2014 | wplyneto dnia: 18.08.2014

Zarejestrowano na mapach | Sprawdzono z dotychczas wydanymi uzgodnieniami
464.263-24 | N39/2247 , ASG /2043, 268/2943

Uzgadniajgce branze:

p. Branza (reprezentujacy) wagi - podpis osoby uzgadniajacej
- Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Geodeta Miasta

(Andrzej tekawa)

2. Miejski Zarzad Drég i Mostow
w Jeleniej Gérze (Jerzy Bigus)

4. |Urzad Miasta JG WUAIB A o  on
- Referat Budownictwa OVOL bW («&
(Janusz Lichocki)

OAOUA

Grupa Netia

5. [Telefonia Dialog sp. z 0.0. Qm'm-e_ ol w_i} 2o //‘??/Zom;
: \
(Krystian Wateha) 2eToeril Jo msisd. koo 3(’“'"'%"5?

o]

Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0.
Ryszard Karbownik)

7. |Polska Spétka Gazownictwa s e A g e BN IR I g
Oddziat we Wroctawiu DERGET UL N R Sk #otASN €
Rejon Dystrybucji Gazu JG
(Jan Purzycki)

8. |ECO Jelenia Géra Sp. z o.0.
Kazimierz Mizgalski)

%&9 O0'onp

Narada koordynacyjna - Urzad Miasta Jelenia Gora Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Strona 1
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Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — ul. Ptasia 2-3 tel. 75 75 49 845 Stwierdzam zgodnosc odpisu

z \;ﬁfﬁ’}1§»111 n




Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu

(Robert Kania)

10. [TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze
(Marian Bien)

ORANGE Polska
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi w Watbrzychu

Narada koordynacyjna - Urzad Miasta Jelenia Gora Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Strona 2
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — ul. Ptasia 2-3 tel. 75 75 49 845




- DIALOG

GRUPA NETLA

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

OPINIA ROBOCZA
zalgcznik do narady koordynacyjnej

i L it o S 6 7 gl
| Lo gl U AN g g Wik
} / /

Dokumentacja p‘roj ektowa uzéodniona z ponizszymi uwagami:

I Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa budowana jest na
glgbokosci 0,7 metra i moze by¢ nie oznaczona ta$ma ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywa¢ recznie, ostroznie, obowiazuje strefa ochronna
urzgdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunigciem sie
ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacg norma ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciggdw kanalizacji teletechniczne;.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscia TD Sp. z o.0.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia przedmiotowych robét nalezy ztozyé
pisemne powiadomienie

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbi6r prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagtéwku.

Uwagi dodatkowe:

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha et
Tel 601 181 246 podpis

2-G0-816 « RECON 300570516
spital zekladowy 488.550.000 PLN. Kapite! oplacony w calosa.
Y P ¥

z oryginalem

data ... 2[]1[; '6Q' UL ..............




5 ; ?ﬁ Fd|

, 1 06
Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Géra Urzad Miasta - Jelenia Goéra
ul. Lubanska 23, 58-560 Jelenia Géra Wydziat Geodezji
tel. (0 75) 754 76 24, fax (0 75) 755 71 11 . - f
ian.purzycki@wroclaw.psgaz.pl i Gospodarki Nieruchomosciami
Jeh.puEy RRgEp ul. Ptasia 2-3

58-500 Jelenia Goéra
Wasz znak: ; & &
Nasz znak:  zgTJ-uzg/071/ \X. 2% 19612014
Dot.: uzgodnienia do projektu b’x\&{c,wd%w\(Svatd\{g,_T~( \n M
B PN VL o R SRV N, PN SN P SV, YN G W/ '

W zataczéniu przesytam uzgodnienia odnosnie w/w projektu z nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Zaktad w
Zgorzelcu.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzer gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie rozbieznoSci pomiedzy trasa sieci gazowej
zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia nhiezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomié natychmiast kierownika Rejonu
Dystrybucji Gazu Jelenia Goéra.

4. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych rob6t nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp.
nalezy sie liczyé z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac wykopy
prébne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowe;.

5. Skrzyzowania z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z norma (1).

6. W przypadku uszkodzenia istniejacych gazociggdw w trakcie prowadzenia robét, oprécz kosztdéw naprawy uszkodzenia
PGNIG SPV4sp. z 0.0.-Zaktad w Zgorzelcu bedzie dochodzit odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytutu:

e  przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociagow Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.
e  pokrycia strat odbiorcéw, w przypadku przerwy w dostawie gazu.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazowych, Inwestor opracuje dokumentacje
techniczng, uzyska jej uzgodnienie w Zaktadzie w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny koszt.

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrgbie czynnych gazociagdw o nadcidnieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystgpieniem do prac przestaé zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Géra z podaniem: numeru uzgodnienia,
numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta
bankowego, oSwiadczenia ptatnika podatku VAT.

9. Zachowaé bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzagdzeniem (4).

10. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

11. Sposbb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Goéra.

12. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycjg po wczesniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje
Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Gérze na koszt zleceniodawcy.

13. O terminie rozpoczecia prac powiadomié nalezy Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Géra z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowigzujgce przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe;

(3) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe [Dz. U. 2 04.06.2013 r. 2013.640]

(4) Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie
i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

Sprawe prowadzi: Jan Purzycki

Otrzymuja: RN
1. Adresat ciecy OF 2o {
2. TJ-ala }‘f{\sf("" B P! {
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34! C OWO GA OWNIA PROJEKTOWA
> - - NSTALACJ! SANITARNYCH
1 3y 62-800 Kallsz ul. Serbinowska 12 tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71
Temat amm;muumlmmmmmmquwmhul.smamm.nz\m Stadium projextu
:, w Jolenie] Gorze Budowlany
Oblekt: sbewododnoamDNﬂomPEmwzmmlmenimMMnnhmngmwm Branza:
b D200 mm wraz z przytaczami | przewod tloczny Dz110 mm wraz z przepompownia éciekow. Sanitama
2 477
(4 £) Data:

""" Projekt zagospodarowania terenu P 08 2044

4 Adres Inwestycy: 7 : Numer
% g m. Jolenia Géra, ul. Wesola, ul. Skowronkéw, ul, Dzlecinna / 1 rysunke: ]
Funkgjarimie | Nazwisko Specjalzada Nr uprawrien ) i
Projekdant: nstalscynonzyierina | BN-10.9/69/82 T
| mgr in. Krzysztof Biemacki w zakresie sieci sanitamych | NB/U/734 -
\ mar in2. Dawid Smolarek / ‘
Sprawdzajacy: natsacyna w zairesi sed ntaict / >
mgr inz. Marek Licznerski | wneopan e Na/u-n&mom ' / /AL
Wszelkie prawa zastize, iowanie, powlelanie | wy! U(Zys\ﬁi [Ora ZEDronione.
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Prezydent Miasta Jeleniej Gory

Jelenia Gora, dnia 03.06.2014 r.
MZDiM/D-2/2872/2/14

DECYZJA Nr 111/WD-D/2014

Na podstawie art. 4 pkt 21, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.), §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267) oraz upowaznienia nr 1266.V1.2013 z dnia
01.10.2013 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Géry udzielonego Panu Czestawowi Wandzlowi — Dyrektorowi
Miejskiego Zarzgdu Drog i Mostow w Jeleniej Gérze do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych
Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0.
Pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

dziatajgca przez petnomocnika:

Krzysztof Biernacki

,COWOGAZ” Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Serbinowska 1a

62-800 Kalisz

uzgadniam lokalizacje sieci wodociggowe]j oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw
w Jeleniej Gorze na dziatkach drogowych nr:

17 (AM-2 obreb 0041) stanowigcej droge powiatowa nr 2653D ul. Mickiewicza,

48/1 (AM-2 obreb 0042), 30/1, 30/2 (AM-1 obreb 0042) stanowigcych droge gminng ul. Wesota,
1 (AM-1 obreb 0042) stanowigcej droge gminng ul. Skowronkéw,

35/1 (AM-1 obreb 0042) stanowiacej droge wewnetrzng od ul. Skowronkow,

16/1 (AM-1 obreb 0042) stanowigcej droge gminng ul. Dziecinng,

136 (AM-5 obreb 0033) stanowiacej droge wojewddzka nr 367 ul. Sudecka

w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej
w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze” na nastepujacych warunkach:

1

Zezwala sie na wykonanie projektowanej sieci wodociggowej metodg bezrozkopowa bez naruszania
nawierzchni jezdni ul. Sudeckiej oraz wykopem otwartym w pozostatym zakresie.

Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wykonywanych pracach w obrebie skrzyzowan projektowanych sieci
z miejskg siecig kanalizacji deszczowej oraz z o$wietleniem ulicznym.

W jezdniach poprowadzi¢ sie¢ wodociggowq i kanalizacje sanitarng tak, by skrzynki zaworowe i studnie
rewizyjne znajdowaly sie w osi pasa ruchu, badz na granicy paséw ruchu i byly jak najmniej narazone na
dziatanie kot pojazdow.

W jezdniach nalezy zastosowaé pokrywy i wiazy studni rewizyjnych typu ciezkiego, pokrywy wyposazone
w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie; wkiadki ttumigce SBR-PP (tumienie drgan w obu
ptaszczyznach pionowej/poziomej).

Projektowane sieci nalezy wykonaé w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drog i Mostow w Jeleniej Gorze,
inspektorzy drogowi tutejszego Zarzadu winni by¢ powiadamiani o kazdym etapie odbudowy nawierzchni, by
w nim uczestniczy¢.

Inwestor jest zobowigzany do udzielenia min. 3-letniej gwarancji na odtworzone nawierzchnie.
Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odbudowaé zgodnie z zatagcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni ul. Dziecinnej, ul. Skowronkow (na diugosci projektowanej kanalizacji
sanitarnej, tj. od skrzyzowania z drogg wewnetrzng — dz. dr. nr 35/1 do skrzyzowania z ul. Wesotg), ul.
Wesotej (na odcinku od budynku nr 12 do budynku nr 53) i drogi wewnetrznej nalezy odbudowac na catej

Miejski Zarzad Drég i Mostow

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra

tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl
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szerokosci jezdni i dlugos$ci prowadzonych robét, w pozostatym zakresie nawierzchnie jezdni odbudowa¢ na
szerokosci do osi jezdni.

Warstwe Scieralng nawierzchni chodnikéw odbudowaé na catej szeroko$ci chodnikow i diugosci
prowadzonych robét.

Projektant winien w dokumentacji technicznej okresli¢c w sposob jednoznaczny warunki naprawy nawierzchni
po robotach instalacyjnych, zgodnie z niniejszg decyzja.

Krawezniki i obrzeza nalezy ponownie ustawi¢ na tawach betonowych z oporem (zniszczone krawezniki
wymieni¢ na nowe).

Nalezy odtworzy¢ istniejgce progi zwalniajace.
Rozkopane pobocza i tereny zielone doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu odbudowy nawierzchni, nalezy odtworzy¢é oznakowanie poziome. Po wytrasowaniu
oznakowania poziomego nalezy uzyska¢ zgode tutejszego Zarzadu na rozpoczecie rob6t malowania
nawierzchni (grubo$¢ oznakowania od 0,6 mm do 0,8 mm).

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i zasypaniu wykopdéw warstwami gruntu grubosci 30 cm -—
wymienionego na niewysadzinowy na petnej gtebokosci wykopu, tgcznie z jego zageszczeniem, nalezy
przedtozy¢ przy odbiorze robét protokét zageszczenia gruntu, a zasypany i zageszczony wykop zgtosi¢ do
odbioru Miejskiemu Zarzadowi Drog i Mostow celem sprawdzenia stopnia zageszczenia. Niezgtoszenie do
odbioru miejsca robét w zakresie zaggszczenia gruntu skutkowa¢ bedzie potrzebg rozebrania zabudowanych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni/chodnika ipodbudowy w celu udostepnienia podtoza do
sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastgpczego — podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz. U. nr 177 poz. 1729/.

W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ piesze ciagi komunikacyjne.
Gruntu z wykopdw nie sktadowaé na jezdni i chodnikach.

Wszelkie uszkodzenia elementéw paséw drogowych ulic Mickiewicza, Wesotej, Skowronkéw, Dziecinnej,
Sudeckiej i drogi wewnetrznej, powstate w trakcie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, bedg
usuwane na koszt Inwestora.

Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

Miejski Zarzad Drég i Mostéw nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce znajdujgce sie w pasach
drogowych ulic Mickiewicza, Wesotej, Skowronkéw, Dziecinnej, Sudeckiej i drogi wewnetrznej. Lokalizacje
tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz zalgcznikami graficznymi, ktorymi sg mapy sytuacyjno — wysokosciowe
z wrysowanymi trasami projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania:

a) pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z art. 28
ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm./,

b) zezwolenia od zarzadcy drogi na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie paséw drogowych ulic jak wyzej i wykonaniem robot.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do Miejskiego Zarzadu Droég i Mostow w Jeleniej Gorze
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
/Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powotujac sie na niniejszg decyzje.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ decyzje pozwolenia na budowe lub kopie zgtoszenia
robét budowlanych, projekt organizacji ruchu zastepczego na czas robot oraz kopie niniejszej decyzji wraz
zatgcznikami.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.
poz. 260 z pézn. zm./ jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Niniejsza decyzja jest réownoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasdéw drogowych ulic
Mickiewicza, Wesotej, Skowronkéw, Dziecinnej, Sudeckiej i drogi wewnetrznej na cele budowlane.

Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swojg wazno$c
w przypadku nie dotrzymania jej warunkow.

Na podstawie art. 130 §4 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna
z zgdaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwotania.




UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 05.05.2013 r. (data wplywu: 07.05.2014 r.) inwestor, Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji ,WWODNIK” Sp. z 0.0. (PI. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora) dziatajaca przez petnomocnika Pana
Krzysztofa Biernackiego z Pracowni Projektowej Sieci i Instalacji Sanitarnych ,LCOWOGAZ” (ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz), wystapita o wydanie decyzji uzgadniajacej zadanie pn. ,Budowa sieci i przytaczy kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze”
zlokalizowane na terenie dziatek drogowych nr: 1, 16/1, 30/1, 30/2, 35/1 (AM-1 obreb 0042), 17, 48/1 (AM-2 obreb
0041),136 (AM-5 obreb 0033).

Do wniosku zostaty dofgczone mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe z naniesiong lokalizacjg projektowanych sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w dwoch egzemplarzach opracowane przez osoby uprawnione oraz
petnomocnictwo inwestora wraz z optatg skarbowa.

Po zweryfikowaniu wniosku nie stwierdzono brakow.

Pismem z dnia 19.05.2014 r. zawiadomiono strone o przewidywanym zakonczeniu postgpowania
administracyjnego dotyczacego przedmiotowego zadania. Pismo zostato dorgczone stronie dnia 26.05.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono, ze
inwestycja zostata zaprojektowana na dziatkach drogowych w pasach drogowych ulic Mickiewicza, Wesofej,
Skowronkow, Dziecinnej, Sudeckiej i drogi wewnetrznej w Jeleniej Gorze.

Inwestycja polega na budowie nowej sieci i kanalizacji sanitarej oraz na budowie i przebudowie sieci
wodociggowej, dlatego tez do powyzszego fragmentu projektowanych sieci maja zastosowanie przepisy art. 39
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz §140 ust. 1 iust. 8 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, wedtug ktérych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Z czego wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonedgo
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen.

Zezwolenie wydawane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych jest decyzja majaca charakter
uznaniowy. Z tresci art. 39 ust. 3 wspomnianej ustawy wynika, ze zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym
okreslonych obiektow lub urzadzen jest dopuszczalne w "szczegolnie uzasadnionych przypadkach". Jako, ze
pojecie to nie zostato blizej przez ustawodawce sprecyzowane, pozwala przyjaé, ze ocena okolicznosci
uzasadniajacej "umieszczenie", czy "lokalizacje" nalezy do wiasciwego organu administracji publicznej, 1.
zarzadcy drogi, w tym przypadku Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Jeleniej Gorze.

Tutejszy Zarzad uznat, ze w niniejszej sprawie zachodzg pewne przestanki, ktore uzasadnialyby uznanie tego
przypadku jako "szczegolnie uzasadnionego”, co jednoczeénie pozwolitoby na zastosowanie przepisu art. 39 ust.
3 cyt. ustawy i umieszczanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych w/w ulic,
a mianowicie przemawia za tym interes spoteczny i dobro mieszkancéw, ktorzy winni mie¢ staty i bezawaryjny
dostep do wodociggu i kanalizacji sanitarne;.

Zarzadca drogi w toku rozwazan powotat si¢ ponadto na przepis § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), stanowiacy, iz "umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie moze naruszac elementow technicznych drogi oraz nie moze
przyczyniaé sie do czasowego lub trwaftego zagrozenia bezpieczernstwa ruchu albo zmniejszenia wartoSci
uzytkowej drogi”.

Wobec powyzszego, w ocenie tutejszego Zarzadu, umieszczenie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
pod nawierzchniami jezdni i chodnikow ulic Mickiewicza, Wesotej, Skowronkéw, Dziecinnej, Sudeckiej i drogi
wewnetrznej od ul. Skowronkéw jest czynnoséciag, ktéra powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen
oraz wiaze sie ze zmniejszeniem jej trwatosci. Dlatego tez zadane w punktach niniejszej decyzji warunki
odbudowy nawierzchni jezdni i chodnikow sg w petni uzasadnione i stuzg interesowi obu stron. Warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. Dziecinnej, ul. Skowronkéw i ul. Wesotej przez lata zostaty odpowiednio
mocno zageszczone i ustabilizowane, a wykonanie jakiegokolwiek przekopu nawierzchni wigze sie
z naruszeniem tychze warstw konstrukcyjnych. Wowczas skutkuje to powstawaniem zapadnieé, spekan,
wybojow, poniewaz nie mozliwe jest odtworzenie zageszczenia gruntu na takim samym poziomie na jakim byt
dotychczas. Odbudowa warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni ma na celu usztywnienie naruszonej
konstrukji i zapewnienie jej dtuzszej trwatosci, gdyz odbudowa warstwy $cieralnej na fragmencie, czy nawet do
osi jezdni nie bedzie juz tak efektywna, a zadaniem zarzadu drég jest zapewnienie spoteczenstwu jak najlepszej
jakosci nawierzchni ulic. W ocenie tutejszego Zarzadu, ktéry warunkowo udziela zgody na wykonanie robot
instalacyjnych pod nawierzchnig jezdni, ktére niezaprzeczalnie wigzg sie ze zmniejszeniem wartosci uzytkowej
drogi oraz z naruszeniem elementéw technicznych drogi a takze w konsekwencji moga sie przyczynia¢ sie do
czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu (poprzez powstawanie m.in. zapadnie¢, wybojow itd.),
nie jest to wygérowany warunek, odbudowa warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na catej szerokosci jezdni
zapewni wyzszg jako$¢ nawierzchni na diuzej i jest to jedyna korzy$¢ dla Zarzadu, a przez to i dla uzytkownikéw
drogi. Zwtaszcza w przypadku ul. Dziecinnej gdzie stan techniczny nawierzchni jest zadowalajacy, jezdnia nie jest
naruszona zadnymi przekopami, dlatego tez niedopuszczalne jest zezwolenie na wykonanie robét instalacyjnych
bez warunku odtworzenia warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na catej jej szerokosci. Jezdnia ul. Wesotej




wymaga napraw, jednakze nie zezwala sie na dodatkowe pogorszenie jej stanu poprzez umieszczenie sieci
i kolejnych przytgczy — w tym wypadku rowniez uzasadnione jest odtworzenie jej warstwy Scieralnej na catej
szerokosci jezdni na odcinku od budynku nr 12 do budynku nr 53, natomiast w pozostatym zakresie zezwala sig¢
na odbudowe warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na szerokosci do osi jezdni. Podobnie jest w przypadku ul.
Skowronkow, prowadzona w $rodku jezdni sie¢ kanalizacji sanitarnej a przy niej sie€ wodociggowa naruszajg
konstrukcje drogi na catej jej szerokosci, dlatego tez warunek odbudowy warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni nie
jest przesadzony.

Ze wzgledu na przebieg projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i najezdzanie kot pojazdéw na
pokrywy skrzynek zaworowych i studni rewizyjnych i w konsekwencji ich zmiany wysokosci (zapadanie), nadano
warunek ufozenia sieci tak, by studnie rewizyjne oraz skrzynki zaworowe znajdowaty sie w osi pasa ruchu i byty
jak najmniej narazone na dziatanie kot pojazdoéw. Nalezy zastosowa¢ pokrywy iwtazy studni rewizyjnych typu
ciezkiego.

Podyktowane jest to zachowaniem w jak najlepszym stanie nawierzchni jezdni i chodnikéw, ktérych kazdorazowe
naruszenie, sukcesywnie powoduje powstawanie ubytkéw, zapadnieé, sfalowan, czy spekan. Stan nawierzchni
jezdni i chodnikéw winien by¢ jak najlepszy, dlatego tez w celu zachowania jak najwyzszej jakosci odbudowanych
nawierzchni, Inwestor zostat zobowigzany do udzielenia 3-letniej gwarancji na odtworzone nawierzchnie.

Zadaniem zarzadcy jest ochrona pasa drogowego zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, dlatego tez niedopuszczalne jest by organ udzielit zezwolenia na niszczenie nawierzchni
czy zmniejszanie jej warto$ci uzytkowej, poprzez umieszczanie réznych urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, bez rozwazenia mozliwosci poprowadzenia instalacji z jak
najmniejszym ujemnym skutkiem na droge. W zwigzku z powyzszym organ zadat takie warunki odbudowy
nawierzchni jezdni i chodnikéw w/w ulic, by chroni¢ interesy obu stron, majac na wzgledzie dobro publiczne,
ktorym dla tutejszego organu jest przede wszystkim infrastruktura drogowa, ale réwniez uwzglednit znaczenie
infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za posrednictwem
Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282
z p6zn. zm./ odwotanie nie podlega optacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /tekst jednolity:
Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z p6zn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie podiega optacie skarbowe;j.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawe prowadzi : Ewa Ziotek tel. 756420037




Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ZALACZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 111/WD-D/2014
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKOW

Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni ul. Dziecinnej, ul. Skowronkéw (na diugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej, tj. od
skrzyzowania z drogg wewnetrzng — dz. dr. nr 35/1 do skrzyzowania z ul. Wesotg), ul. Wesotej (na odcinku od budynku nr 12 do
budynku nr 53) i drogi wewnetrznej nalezy odbudowac na catej szerokosci jezdni i dlugosci prowadzonych robot, w pozostatym
zakresie nawierzchnie jezdni odbudowac na szerokoséci do osi jezdni.

Warstwe $cieralng nawierzchni chodnikéw odbudowac na catej szerokosci chodnikow i dtugosci prowadzonych robot.

Projektant winien w dokumentacji technicznej okreslic w sposob jednoznaczny warunki naprawy nawierzchni po robotach
instalacyjnych, zgodnie z decyzja.

pasy drogowe ulic Mickiewicza, Wesotej, Skowronkow, Dziecinnej, Sudeckiej i drogi wewngtrznej:

nawierzchnia bitumiczna jezdni:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12 gr.5¢cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr.7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/63 mm stabilizowanego

e gr.25cm
mechanicznie

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na petng gteboko$¢ wykopu

nawierzchnia gruntowa jezdni:

Niesort kamienny 0/31,5 gr.10 cm
Podbudowa z niesortu kamiennego 0/63 gr. 15¢cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na petna gtebokos¢ wykopu

nawierzchnia bitumiczna chodnika:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr.6cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,5 mm stabilizowanego 15 cm
mechanicznie oLz

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na petng gteboko$¢ wykopu

nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j::

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j gr.8cm
Podsypka z miatu kamiennego gr.3cm
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15¢cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na petna gteboko$¢ wykopu

nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej:

Kostka kamienna — wielko$¢ i wzor identyczny z istniejgcym

Podsypka z miatu kamiennego gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego r 10 cm
mechanicznie - gérna warstwa o
Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego

e gr.15¢cm
mechanicznie - dolna warstwa
Grunt stabilizowany cementem Rm 5MPa gr.15¢cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

Wigzanie migdzywarstwowe poprzez skropienie podioza pod
wykorywana warstwe bitumiczng emulsia asfaliowa po
uprzednium oCzyszezeniu.

| Przewigzanie konstrukeji z istniejaca.
\  Uwagal Nalezy pezwzglednie zachowat zasadg
i miania sig szwéw pomiedzy warstwami konstrukeji

gr. — na petng gtebokos¢ wykopu

Czesfaw Wandzel
DYREKTOR MZDiM

Miejski Zarzad Drég i Mostéw

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra
tel.: +48 75 64 20 033, fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat.mzdim®@jeleniagora.pl
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze ,
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Pracownia Projektowa

Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Serbinowska 1a

62-800 Kalisz

dotyczy: przebudowy sieci wodociagowej z przylaczami oraz Kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w ul. Skowronkéw, ul. Wesotej oraz Dziecinnej w Jeleniej Gérze

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 05.05.2013 r. (data wplywu: 07.05.2014 r.) w
sprawie jak wyzej informuj¢, Zze inwestycyjne prace ziemne zwigzane z w/w zadaniem
realizowane beda w strefie obserwacji archeologicznej zarejestrowanego intensywnego
osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego i nowozytnego m. Jeleniej Gory, ujetego w
ewidencji zabytkow oraz w oddzialywaniu stanowisk archeologicznych Jelenia Goéra nr
9/9/AZP 84-16 oraz Jelenia Géra nr 81/141/AZP 84-16. Obszar ten podlega ochronie prawnej
w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdézniejszymi zmianami).

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé sie do wymogow
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane zwiazane =z realizacja przedmiotowej inwestycji
bezwzglednie musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika
Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w  Jeleniej Goérze. Przed
przystapieniem do realizacji inwestycji inwestor sklada wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych, ktore polegaja na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na
koszt inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych podczas robdt ziemnych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pOzniejszymi zmianami).

Wnhniosek o wydanie pozwolenia na staty nadzor i ratownicze badania archeologiczne
winien zawierac:

1. Imig, nazwisko lub nazwe, adres lub siedzibe wnioskodawcy i inwestora,
pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania w imieniu inwestora (w
przypadku wystegpowania w imieniu inwestora potwierdzenie uiszczenia optaty
skarbowej w wysokosci 17 zt. na konto Urzedu Miasta w Jeleniej Gorze).

2. Zgode wlascicieli 1 uzytkownikow terenu na prowadzenie prac lub o$wiadczenie o jej
posiadaniu, poswiadczenie tytulu prawnego do nieruchomosci.
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3. Zalacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego lub dokumentacje
projektowa, z krétkim opisem wykopow, zakresu robot ziemnych (dhugos¢, szerokose
i glebokos¢ wykopow).

4. Przewidywany termin rozpoczgcia i zakonczenia prac ziemnych.

Personalia i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktéra zobowigzana jest

dotaczyé do wniosku niezbedne dokumenty, wymagane rozporzadzeniem Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2011 w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan

konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. Nr 165, poz. 987)

6. Dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do
przyjecia zabytkow archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan

7. Oswiadczenie wykonawcy prac archeologicznych o podjeciu sie prowadzenia
przedmiotowych badan archeologicznych.

8. Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej za decyzje w wysokosci 82 zi. na konto
Urzedu Miejskiego Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1/8 nr 82 1020 5226 0000 6102 0417
7895. Nie podlega oplacie skarbowej wydanie decyzji — pozwolenia dla inwestycji
zwiazanych wylacznie z budownictwem mieszkaniowym, a zwolnienie z opfaty
skarbowej przystuguje dla inwestycji realizowanych na rzecz jednostek budzetowych
lub w przypadku wskazania, iz maja zastosowanie okolicznosci przewidziane w art. 7
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

@

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami
prawa opinii, uzgodnien i pozwolen.

Przystapienie do jakichkolwiek ziemnych robét budowlanych na terenie zabytkowym bez
pozwolenia wilasciwego konserwatora zabytkow podlega sankcjom karnym okreslonym w
podanej wyzej ustawie oraz rygorom przepisow o egzekucji $wiadczen niepieni¢znych
zawartych w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji — tekst jednolity z 1991 r.
Dz.U. nr 36 poz. 161 z pdzniejszymi zmianami.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Skowronkéw i Dziecinnej

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dz 200 mm z przytagczami z rur PVC-

U oraz przewodu ttocznego Dz 110 mm i ttoczni Sciekéw ul. Skowronkéw w Jeleniej Gorze.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Odpisy pism i uzgodnien
e pisma i uzgodnienia techniczne zgodnie z czescig formalno prawng
» Zlecenie Inwestora: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,WWODNIK” Spétka z 0. 0. w Jeleniej
Gorze
e badania gruntowo - wodne wykonane przez DZGEO-Technika Dariusz Ziétkowski w marcu 2014
roku
* uzgodnienia z wtascicielami budynkow jednorodzinnych
* obowigzujgce normy budowlane oraz branzowe wytyczne i przepisy

* wizja w terenie

1.2. Podstawa prawna

Jednostki organizacyjne uczestniczgce w procesie inwestycyjnym sg zobowigzane zapewni¢ wilasciwy
przebieg prac, odpowiednig jakos¢ oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, potrzebami uzytkowymi
i interesem spotecznym. Jednostka organizacyjna podejmujgca sie wykonania robét montazowo-
budowlanych i rozbiérkowych jest obowigzana okreslonymi przepisami powierzy¢ kierownictwo i nadzér nad
robotami osobie posiadajgcej przygotowanie zawodowe wymagane do prowadzenia danego rodzaju robot.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach instytucji opiniujgcych projekt.

2. Zakres i cel opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK ,WODNIK” w Jeleniej Goérze opracowanie
obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego nastepujgcej infrastruktury podziemnej:

» kanalizacja sanitarna grawitacyjna $200 wraz z przytgczami sanitarnymi ¢160

¢ podziemna ttocznia $ciekdw wraz z zalicznikowym zasilaniem elektrycznym

* kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Jeleniej
Gorze Scieki sanitarne z doméw jednorodzinnych przy ul. Skowronkéw odprowadzane beda do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej $300mm zlokalizowanej w ul. Wesotej. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje
sie podziemng ttocznie sciekéw w poboczu ulicy miejskiej (dziatka nr 35/1). Tiocznia Sciekéw ttoczy Scieki
sanitarne przewodem ttocznym do studni rozpreznej SR-1 zlokalizowanej na kanale rozpreznym w ul.
Skowronkéw. Projektuje sie takze budowe kanatu sanitarnego KS-4 odprowadzajgcego $cieki sanitarne z
budynku przy ul. Wesotej 43. W ul. Dziecinnej projektuje sie nowe przytgcza sanitarne do budynkéw tam
usytuowanych ktére podtgczone zostang do nowo projektowanych na istniejgcym kanale ogdlnosptawnym

studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 1



Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Skowronkéw i Dziecinnej

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PCV-U ze $ciankg litg SN 8 klasy S wg PN-EN
1401:1999 Ilub réwnowaznych o $rednicy Dz 200x5,9 mm taczonych na uszczelki. Przewiduje sie
zaprojektowanie czterech odcinkéw kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic miejskich o nastepujgcych:

¢ kanat sanitarny KS-1 o dtugosci L=140,0 m (ul. Skowronkow)

* kanat sanitarny KS-2 o dtugo$ci L=28,0 m (ul. Skowronkdw)

* kanat sanitarny KS-3 o dtugosci L=27,5 m (ul. Skowronkow)

¢ kanat sanitarny KS-4 o dtugosci L=17,0 m (ul. Wesota)

e kanat rozprezny o dlugosci L=7,0 m (ul. Skowronkow)
Catkowita dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L=219,5m.
Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng w pasie drogowym ulic miejskich.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie 20 studni rewizyjnych fi 1000mm betonowych wg DIN 4034
cz.1. Wysokos¢ studni rewizyjnych fi 1000 betonowych przedstawione zostaty na poszczegdlnych profilach
podtuznych oraz w zatgczonej do projektu tabeli elementéw studni.
Przed i za kazda studnig kanalizacyjng nalezy zamontowacé kréciec bosy lub kielichowy fi 200 mm (przegub)
o dtugosci L=600 mm.
Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej dz 200 mm oraz dz 250 mm projektuje sie w studniach
rewizyjnych pie¢ kaskad zewnetrznych Dz 200/160 mm (szt4) oraz Dz 250/2000 (szt.1) o nastepujacych
wysokosciach:

* w studni S1 o wysokosci h=0,74 m na kanale KS-1

* w studni S1 o wysokosci h=0,92 m na kanale ogdlnosptawnym KS-1.2

e wstudni S2.1 o wysokosci h=0,92 m na kanale KS-2

* w studni S2.1 o wysokosci h=0,92 m na kanale KS-3

* w studni S1 o wysokosci h=0,97 m na kanale KS-4
Technologie wykonania kaskady zewnetrznej przedstawiono na rys.14.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rozprezng SR-1 betonowg o Srednicy fi 1000 mm
zgodnie z rys13. Studnie te od wewnatrz nalezy wyposazy¢ w biofiltry typu MM. Studnie rozprezng
Zlokalizowano na koncu przewodu ttocznego T-1 przed wtgczeniem jego do kanatu grawitacyjnego KS-1.
Jednoczes$nie projektuje sie odcinek kanatu rozpreznego grawitacyjnego fi 200 mm z rur PVC-U tgczacego
studzienke rozprezng SR-1 ze studnig rewizyjng S12 na kanale grawitacyjnym KS-1 o dlugosci L=7,5 m.
Przewiduje sie, ze projektowana studnia rozprezna posiada¢ bedzie wysoko$¢ 1,80 m.
Jednoczes$nie projektuje sie dwa odcinki przetgczeniowe kanalizacji ogélnosptawnej grawitacyjnej z rur PVC-
U ze $ciankg litg SN8 klasy S wg PN-EN1401:1999 lub réwnowaznych o srednicy Dz 250 mm tgczonych na
uszczelki. Projektuje sie nastepujgce odcinki kanalizacji ogéinosptawne;:

* kanat sanitarny KS-1.1 o dlugosci L=13,0m (ul. Skowronkdéw, ul. Dziecinna)

* kanat sanitarny KS-1.2 o dlugosci L=9,5 m (ul. Skowronkow, ul. Wesota)
Catkowita dlugos¢ projektowanej kanalizacji ogdinosptawnej wynosi L=22.5 m.
Na trasie kanalizacji ogélnosptawnej projektuje sie dwie studzienki rewizyjne w miejscu studni istniejgcych
fi1000 mm betonowe wg DIN4034 cz.1

Wysokos¢ studni rewizyjnych fi 1000 mm betonowych przedstawione zostaty na poszczegoélnych profilach

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 2



Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Skowronkéw i Dziecinnej

podiuznych oraz zatgczonej do projektu tabeli elementéow studni. Prze i za kazdg studnig kanalizacyjna
nalezy zamontowac kréciec bosy lub kielichowy fi 250 mm (przegub) o dtugosci L=600 mm.

Trase kanalizacji sanitarnej oraz ogodlnosptawnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
rys.1do rys2 oraz na profilu podtuznym rys.4 do rys.8. Dodatkowo na istniejgcym kanale ogélnosptawnym w
ul. Dziecinnej projektuje sie zabudowac¢ 9 studni rewizyjnych betonowych wykonanych wg DIN4034 cz.1 do
ktérych poditgczone bedg nowo projektowane przylgcza sanitarne oraz wymiange 3 zwienczen istniejgcych

studni rewizyjnych fi 1000 mm zgodnie z tabelg elementéw studni.

3.2. Przytacza sanitarne.

Projektuje sie przytagcza sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze scianka litg
SNB8, klasy S wg PN-EN 1401:1999 lub réwnowaznych o $rednicy Dz 160x4,7 mm fgczonych na uszczelki.
Przylgcza sanitarne zaprojektowane zostaty w ten sposéb, aby jak najprosciej mozna byto podtgczy¢ do nich
istniejgcg w poszczegdinych domach jednorodzinnych wewnetrzng kanalizacje sanitarng. Na kazdym
przytgczu sanitarnym w odlegtosci max do 1,0 m od granicy dziatki zabudowac¢ nalezy studnie inspekcyjng o
Srednicy ® 425 mm z tworzywa sztucznego. Studnig inspekcyjng ® 425 mm zaopatrzy¢ nalezy w betonowy
pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny C250 wg PN EN 124 z zamknieciem.
Projektuje sie przytgcza sanitarne o nastepujgcej dtugosci:

* na kanale sanitarnym KS-1 szt. 16 o dtugosci Lc=67,5 m

* na kanale sanitarnym KS-2 szt. 3 o dlugosci Lc=12,0 m

* na kanale sanitarnym KS-3 szt.4 o dtugosci Lc=18,5 m

* na kanale sanitarnym KS-4 szt.1 o dlugosci Lc=6,0 m
Dodatkowo w ul. Dziecinnej projektuje sie 9 przytaczy sanitarnych Dz160 mm PVC-U o dtugosci catkowitej
Lc=44,5m.
Catkowita dtugo$¢ przytgczy sanitarnych wynosi L=148,5 m. Przytagcza sanitarne wigczone bedg do
projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki rewizyjne fi 1000 mm. Spadki przytaczy
kanalizacji sanitarnej wynikng z ustalen wysokosciowych w trakcie budowy lecz nie mogg by¢é mniejsze niz
1,5%. Dtugosé i spadki poszczegdlnych przykanalikow sanitarnych przedstawiono w tabeli zatgczonej do
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy kanalizacji
sanitarnej nalezy porozumie¢ sie z wiascicielami poszczegdlnych zabudowanych posesji. Przytgcza
kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu od rys1 oraz rys2 oraz
profilami podtuznymi rys.4 do rys.11.

3.3. Podziemna ttocznia sciekow
3.3.1. Dane ogélne

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu projekiuje sie podziemng ttocznie Sciekéw. Podziemng ttocznie
Sciekéw zlokalizowaé nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 na dziatce nr 35/1.
Rozwigzanie technologiczne ttoczni Sciekdéw przedstawiono na rys.12. Teren wokoét ttoczni Sciekdw nalezy
zagospodarowac zgodnie z rys.17. Projekt zalicznikowego zasilania ttoczni sciekdw objety jest oddzielnym
opracowaniem technicznym.

Ttocznia Sciekow ttoczy Scieki sanitarne przewodem ttocznym T-1 o $rednicy Dz 110 mm PE o dtugosci
L=108,5 m do projektowanej studni rozpreznej SR-1.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 3
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Obliczenia wydajnosci hydraulicznej projektowanej ttoczni sciekdw dokonano na podstawie ilosci istniejgcych
doméw jednorodzinnych naleznych do zlewni danego kanatu.
Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do obliczania ilosci sciekéw bytowo — gospodarczych:
a) ilos¢ domow istniejgcych m=7
b) przyjeto wskaznik n = 3,5 oséb na dom jednorodzinny
c¢) przyjeto jednostkowe zuzycie wody q = 130 dm3/M x d
d) przyjeto wspotczynnik
nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5

nierownomiernosci dobowej Nd = 1,4

Obliczanie ilosci $ciekéw:

a) Srednia dobowa
m-n-q
d max =
© 1000
.35-1
Od max = 7:3,5-130 =3,19m"/d
000
b) maksymalna dobowa
Od max = "4 Nd
1000
Odmax =122 BVAA _y 614
1000
c) maksymalna godzinowa
Qh=2i25=4i§2§=0Aﬁﬁ/h

24
Oh =0,13dm’* /s

3.3.2. Dobér i zasada dziatania ttoczni sciekow

Do przepompowywania sciekow kanalizacyjnych projektuje sie podziemng ttocznie Sciekow typu AWALIFT
firmy Strate lub réwnowazng.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego systemu,
nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odoréw i zwigzkow
toksycznych, hatasu oraz innych czynnikow szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze Sciekami oséb obstugujacych tlocznie eliminuje niebezpieczenstwo
zatrucia sie wydzielanymi przez Scieki zwigzkami toksycznymi.

Rozmieszczenie poszczegdinych zespotdw na zewnatrz zbiornika w miejscach fatwo dostepnych zapewnia
obstudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy.

Urzgdzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 4
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oraz ochrony $rodowiska. Spetnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki
Sciekowej oraz normg PN-EN 12050-1.

W odréznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komér czerpalnych z
wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii tloczni Sciekéw Scieki sg gromadzone w szczelnie
zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty technologiczne stuzgce separacji
czesci statych. Przettaczanie sciekéw ze zbiornika urzgdzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za pomocg
wielokanatowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Istota technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w sciekach statych zanieczyszczeh (skratek),
ich czasowym przetrzymaniu wewnagtrz zbiornika ttoczni, a nastepnie przettoczeniu w strumieniu
przepompowywanych sciekéw do rurociggu ttocznego.

W tym celu, wewnatrz zbiornika ttoczni sg wbudowane tzw. separatory, w ktérych nastepuje proces
oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposoéb Scieki wypetniajg metalowy
zbiornik ttoczni, a po jego napetnieniu za pomocg wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do
rurociggu ttocznego, wyptukujgc po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt Sciekow z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat stuzgcych do
oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje
niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy
przepompowni.

Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzgdzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia $ciekow przy duzej

sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowig o nowoczesnosci ttoczni.

Zasada dziatania ttoczni Sciekow.

Tlocznia Sciekéw jako zamkniete, szczelne urzgdzenie jest ustawiane w suchej komorze do ktérej sg
doprowadzane scieki.

Naptywajgce scieki sg gromadzone wewnagtrz zbiornika tfoczni, a po osiggnieciu okreslonego stopnia jego
wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.

Cykl przepompowywania sciekoéw przebiega w dwoch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach statych zanieczyszczen,

Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Fazal NAPELNIANIE TLOCZNI
Scieki doprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika ttoczni. Rurociag
doprowadzajgcy Scieki winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajgcg doptyw, ktérg nalezy zainstalowacé
najlepiej wewnatrz komory przepompowni.
Przy otwartej zasuwie sScieki wptywajg swobodnie do wnetrza ttoczni, trafiajgc do komory wstepnej tzw.
rozdzielacza, ktéry spetnia dwojaka funkcje:

* kieruje naptywajgce Scieki do separatorow skratek,

« zatrzymuje wieksze ciata state, zabezpieczajac tym samym rurociag ttoczny przed niepozgdanym

zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto cze$¢ wystepujgcego w Sciekach ttuszczu, ktéry podobnie jak
zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych

ttoczni.
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Pomiedzy rozdzielaczem a komorg zbiorczg, kitérg wypetniajg podczyszczone $cieki, wbudowane sag
separatory statych zanieczyszczen. Majg one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania
skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w kazdej
komorze), sprezyscie dociskane do wystepow lub kotkdw rozmieszczonych na jego bocznej Scianie. Uktad
ten stanowi swoisty rodzaj kraty, ktérego skuteczno$é jest definiowana wysoko$cig i rozstawem
wspomnianych wystepdw.
Pojemnos¢ separatorow oraz wielkos¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana
odpowiednio do ilosci Sciekéw przeptywajgcych przez ttocznie.
Wewnatrz separatora umieszczono ponadto ,ptywajacg” kule, ktéra petni funkcje zaworu zwrotnego. Kula
uniemozliwia cofanie sie $ciekdbw do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas ich
przettaczania. llos¢ separatorow zamontowanych w ttoczni odpowiada ilosci zainstalowanych pomp.
Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.
Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wptywajg do komory zbiorczej, wypetniajgc ja
stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomocg tzw.
czujnika wartosci granicznych (sondy analogowej).
W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadta cieczy:

* ,poziom maksimum?”, przy ktérym zostajg zatgczone pompy,

e ,poziom minimum?”, przy ktérym nastepuje wytgczenie pomp,

* ,poziom awaryjny”, ktéry wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekéw, informujgc o ich nadmiernym w

stosunku do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedroznosci

rurociggu ttocznego).

Faza Il TLOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu
maksimum”. Czujnik wartosci granicznych sledzi stopien wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje odczytany
sygnat do sterownika, ktéry zarzgdza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametréow okreslonych
indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory
zbiorczej powoduje zatgczenie jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona
minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajgcej zatozonej maksymalnej wydajnosci
przepompowni. Oznacza to, ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.
Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w czasie pracy
jednego zespotu pomp, drugi ukiad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu fazy
ttoczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wylgczona, a jej funkcje przejmuje pompa
,2odpoczywajgca”’. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest réwnoczesna praca dwodch zespotdw
pompowych.

Pompy zasysajg Scieki kré¢écem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni.

Strumien przettaczanych $ciekéw otwiera zamontowane w separatorze klapy rozdzielajgce oraz klapowy
zawor zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula
odcina wyptyw Sciekow do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajgcego Scieki do ttoczni.

Uksztaltowanie powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszo$¢ zmagazynowanych w nim
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skratek jest wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania $ciany komory
separatora oczyszczane sg z osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy ttoczenia $ciekow przez jedng z pomp, doptywajgce nieprzerwanie $cieki kierowane sg przez
rozdzielacz do separatora pompy pozostajgcej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemnos$¢ komory
zbiorczej separatorow oraz ilos¢ i wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie odpowiednio do kazdego
projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i intensywnosci doptywajgcych Sciekow.

Na uwage zastuguje procedura wytgczenia zespotu pomp po osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekow w
zbiorniku, uruchamiana sygnatem z czujnika wartosci granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jest
poprzedzone tzw. ,czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu $ciekdw w czasie dobiegu pompa zasysa
dodatkowo powietrze i cze$¢ osaddéw (np. piasku), zalegajgcych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane
wraz z cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg Scieki, ograniczajgc ich zagniwanie w rurociggu ttocznym.
,Czas dobiegu” moze by¢ regulowany odpowiednio do wymogoéw technologicznych oraz potrzeb
wynikajgcych z warunkéw lokalnych.

Wydajnos¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie $ciekédw z komory zbiorczej przy ich
maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie
zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg chtodzone wytgcznie powietrzem i w przewazajgcych
przypadkach przystosowane do pracy ciggtej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna,
w szczegoblnych przypadkach wentylacje mechaniczng, zapewniajgca prawidlowe warunki pracy i
eksploatacji zespotéw pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp i silnikdw

elektrycznych wptywa na ich trwatos¢ i co sie z tym wigze, na niezawodno$¢ pracy ttoczni.

Ttocznia $ciekdw nie wymaga statej, codziennej obstugi. System sterowania jest przystosowany do zdalnego
nadzoru nad pracg ttoczni.
W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przeglagdéw

konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy.

Tlocznia sciekdéw sanitarnych tzw. ,przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem urzgdzen ttoczacych —
ttoczni Sciekdw, charakteryzuje sie zamknietym obiegiem $ciekdw, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.
Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekéw w

budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” certyfikowane przez uprawniong

niezalezng instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow(...).

Wymagania dotyczgce ttoczni:

* zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwory wentylacyjne -
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek pietrzenia $ciekow;

e zbiornik urzgdzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych sSciekow przez zabezpieczenie
powtokami antykorozyjnymi;

» zastosowane urzgdzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie przepompowni powinny
eliminowaé gospodarke skratkami, tzn. podnosi¢ Scieki razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie

sg zwykle zawarte w Sciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza sie mozliwosé zastosowania
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urzadzen rozdrabniajgcych fekalia;

e urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, o wydajnosci rownej
maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

* pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w
Sciekach czesciami statymi przez zastosowanie separatorow o odpowiedniej, sprawdzonej
konstrukcji; kazdy separator jest zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca,
posiadajgcym otwoér wlotowy w gérnej czesci, dwa wyloty w scianie bocznej (dolny-gtéwny i gérny-
wspomagajgcy) do kanatdw tgczacych separator z pompg, oraz wylot w $cianie bocznej w kierunku
rurociggu ttocznego; podczas naptywu grawitacyjnego sciekdw przeptyw przez separator odbywa sie
w ptaszczyznie pionowej -z géry na dot, do otworu gtéwnego wylotowego zlokalizowanego w dolnej-
sedymentacyjnej czesci separatora; dzieki zastosowaniu wspomagajgcego otworu wylotowego
powyzej strefy sedymentacyjnej, przeptyw Sciekdw przez separator i napetnianie zbiornika jest
zapewnione nawet w przypadku zapchania dolnego wylotu; kazdy z dwéch wylotow w kierunku
pompy jest wyposazony w elastyczng, uchylng klape cedzgca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki
elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez Zadnego mechanizmu zawiasowego, co
zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej; po zatgczeniu sie pompy Scieki
wttaczane sg do separatora przez dwa kanaty, z ktérych dolny jest odpowiedzialny za osiggniecie
odpowiedniej predkosci ptukania w czesci sedymentacyjnej separatora, a jego os jest wspdlna z osig
wylotu z separatora do rurociggu ttocznego, natomiast gérny kanat, ktérego o$ jest przesunieta
rownolegle w goére w stosunku do osi kanatu dolnego, jest odpowiedzialny za wytworzenie
przeptywu turbulentnego, gwarantujgcego wyptukanie separatora z czesci statych, nawet w
przypadku zapchania dolnego kanatu; podczas pracy pompy elastyczne klapy cedzgce otwierajg sie,
pozwalajgc sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczgwszy od wylotu z
pompy), bez pozostawienia w sSwietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukgji
urzadzenia (typu krata, sito, kosze pretowe itp.), co gwarantuje skuteczno$é¢ oczyszczania sie
separatoréow; budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie Sciekow z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom Sciekéw; zapewnienie jednego kierunku
przeptywu przez separator stanowi zawieradio ptywajgce, samoczynnie zamykajgce mozliwosé
cofniecia sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekéw.

e przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekéw obcigzonych fazg
statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy bezwzglednie zachowac¢ minimalny
swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm; wynika to ze specyfiki
technologii zastosowanej w ttoczniach $ciekow;

* pompy winny by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia;

e pompy winny posiada¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, bazujgcg na standardowych
(handlowych) czesciach zamiennych; dzieki temu mogg by¢ naprawialne (z mozliwoscig
przewiniecia silnikdw) i serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla
uzytkownika w okresie pogwarancyjnym;

* dopuszcza sie wytgcznie stosowanie wirnikow wielokanatowych (min. 3-kanatowych) pétotwartych,
ktére sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych Sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci;

* zbiornik retencyjny ttoczni na gérnej powierzchni winien posiada¢ otwér rewizyjny, ktéry bez

rozszczelniania ptaszczyzn bocznych, pozwala na:
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a. fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotow,
kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,
c. sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ztogdw ttuszczu.
Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni Sciekéw producentow, ktorzy wykazg sie listg wdrozen w co najmniej 10
inwestycjach, gdzie obiekty pracujg ponad 5 lat na terenie Polski, pod warunkiem zachowania petnej
zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowg i ST. Obiekty te powinny posiada¢ minimum te same lub
wyzsze parametry techniczne (m. in. wydajno$¢ oraz wysokos¢ podnoszenia pompy, cechy materiatowe,
budowa systemu separaciji) jak w niniejszej inwestyc;ji.

Ttocznia musi posiadac¢ opinie techniczng o braku zagrozenia wybuchem i pozarem.

3.3.3. Budowa ttoczni sciekow

Zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekéw przez zabezpieczenie powtokami
antykorozyjnymi. Separatory powinny by¢ wyposazone w elastyczne, uchylne zespoty cedzgce, ktére
otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczgwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w $Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementow
konstrukcji urzgdzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow; nie dopuszcza sie
separatoréw ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale w swietle przeptywu sciekéw (typu krata,
sito, kosze pretowe itp.)

Do przettaczania $ciekéw sanitarnych, odprowadzanych z przynaleznej zlewni kanalizacyjnej na podstawie
wydanych warunkéw technicznych oraz dokonanych obliczerh hydraulicznych w projekcie przyjeto jako
przepompownie - ttocznie sciekdw STRATE AWALIFT typu 74/2 lub rwnowazng z dwoma pompami typu ST
65/80-150 o0 mocy 0,75 kW.

Ttocznia bedzie umieszczona w studni szczelnej prefabrykowanej z kregéw, wodoszczelnych W8 z betonu
>(C35/45, zabezpieczonych abizolem przed agresywng wodg gruntowg, tgczonych na uszczelki gwarantujgce
szczelnosc¢ potgczen o srednicy wewnetrznej Dw=2000 mm oraz wysokosci Hc=4,10 mm.

Ttocznia sciekdw wyposazona jest w rure wentylacyjng wywiewng PVC-U na cisnienie min PN6 o $rednicy
Dz 110 mm zakonczong kominkiem wentylacyjnym. Kominek ten wyposazony jest w uktad filtracyjny z wegla
aktywnego. Komora ttoczni Sciekéw wyposazona jest w rure wentylacyjng nawiewng PVC-U o $rednicy Dz
160 mm klasy SN4 z wentylatorem zakoniczong kominkiem wentylacyjnym. Wywiew z komory ttoczni
Sciekow wykonany jest rurg wywiewng o srednicy DN 200 ze stali kwasoodpornej zakornczong kominkiem
wentylacyjnym i umieszczong na pokrywie witazu. Odwodnienie pompowe komory suchej projektuje sie ze

studzienki (rzgpia) 2400x400mm w dnie za pomocg pompy odwadniajacej.

3.4. Wyposazenie tloczni Sciekéw

Wyposazenie technologiczne tloczni Sciekow:
*  zbiornik ttoczni Sciekow z metalu — 1 szt.
* pompy ST z otwartymi wirnikami wielokanatowymi — 2 kpl.
* zasuwa DN200 na wlocie wraz z kothierzem specjalnym — 1 kpl.

e zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym — 2 szt.
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klapy zwrotne DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonanie indywidualne — 1 kpl.
wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z PVC, z kominkiem ze stali k.o.

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN110 , z kominkiem ze stali k.o.

pompa odwadniajgca wraz z osprzetem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekoéw (opcja)

wiaz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z kominkiem nawiewnym 150x150 [mm], z sitownikiem
pneumatycznym

drabina ztazowa d=300 mm ze stali kwasoodpornej

przejscia szczelne fancuchowe

Parametry ttoczni sciekow w ul.Skowronkowej w Jeleniej Gorze

Qhmax = 0,9 m3/h

Ttocznia AWALIFT 74/2, wym.: 860x660x380, pojemnos¢ 107 |
Pompy typ ST65/80-150 0,75 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:
Qp =27,0 m3/h

Hp =5 m H20

v =1,02 m/s (PE100 SDR17 DN110)

3.5. Przewdd tloczny

Projektuje sie przewdd kanalizacji ttocznej z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 na cisnienie PN 10 o

Srednicy Dz110x63,6 mm i dlugosci L=108,5 m prowadzac go w pasie drogowym ulicy Skowronkéw.

Przewdd ttoczny projektuje sie generalnie na sredniej gtebokosci od 1,40 m m ppt obok kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej lub w oddzielnym wykopie.

Przewdd ttoczny wprowadzany jest przed podigczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej do studni

rozpreznej SR-1 o srednicy @ 1000 mm betonowej wg DIN4034 cz.1. o wysokosci H=180cm.

Przebieg przewodu ttocznego pokazano na projektach zagospodarowania terenu rys.1 do rys2 oraz profilu

podtuznym rys.11

4. Zestawienie materialéw podstawowych
Przewiduje sie nastepujgce materiaty podstawowe dla budowy kanalizacji sanitarnej:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelkg wargowg
o rury Dz250x __ mm L=22,5m

o rury Dz200x5,9 mm L =242 m

przykanaliki sanitarne z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelkg wargowg

o rury Dz 160x4,7 mm L =1485m

kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE 100 SDR 17,6 na ci$nienie PN 10

o rury Dz 110x6,6 mm L =108,5m

studnie rewizyjne betonowe ¢ 1000 mm wg DIN 4034 cz. 1 szt.31

w tym o wysokosci:
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°o od 1,50 do 2,00 szt.8
o od 2,01 do 2,50 szt.19
°o od 2,51 do 3,00 szt.3
o od 3.01 do 3,50 szt.1
« studnia rozprezna betonowa ¢ 1000 mm wg DIN 4034 cz. 1 szt.1
* wiaz zeliwno-betonowy D400 z zamknieciem szt.35

* studnie rewizyjne ¢ 425 wg PN-B10729:1999,;PN-EN 476:2001 z tworzywa sztucznego kpl. 32
* wilaz zeliwny C250 z zamknieciem szt.32

* tasma ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym s=300 mm L=109,0 m

¢ podziemna ttocznia sciekéw kpl.1

*  ksztattki polietylenowe:

o kolano Dz110/15° szt.1, kolano Dz110/30° szt.3, kolano Dz110/60° szt.1
o kolano Dz110/90° szt.2
o tuleja kotnierzowa FSI 110/100 szt.1, kotnierz F 110/100 szt.1

5. Badania gruntowo — wodne.

Badania gruntowo — wodne pod projektowang sie¢ wodociggowg wykonane zostaty w marcu 2014 roku
przez DZGEO - Technika w Dagbrowie Chetminskiej. Na trasie wykonano 7 odwiertdw geotechnicznych
o gtebokosci od 2,5 m do 5,0 m cm kazdy. Wykonane odwierty wykazaly, ze na trasie projektowanego
wodociggu wystepujg generalnie korzystne warunki geologiczne oraz geotechniczne. Zaliczono je do Il
kategorii geologicznej. We wszystkich otworach stwierdzono naprzemienne wystepowanie plejstocenskich
piaskéw i zwirdw rzecznych oraz glin zwatowych. Sg to grunty nosne charakteryzujacymi sie relatywnie
wysokimi warto$ciami parametréw geotechnicznych. Piaski te wykazujg gtéwnie stan srednio zageszczony a
gliny twardo plastyczny. W miejscach wykonania odwiertow generalnie nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Jedynie w rejonie lokalizacji ttoczni $ciekow wystepujg saczenia wody gruntowej na gtebokosci
3,30 m ppt.

6. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej

6.1. Roboty ziemne.

6.1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich wtascicieli

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w drodze gminnej w zakresie projektowania.
Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢

w terenie projektowang grawitacyjng kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywozi¢ na miejskie wysypisko smieci lub w miejsce wskazane przez UM w Jeleniej Gorze na
odlegtos¢ do 5,0 km. Roboty ziemne pod projektowany kanat sanitarny nalezy wykonywaé generalnie
mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m
przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Przewiduje sie, ze 20% wykopow otwartych wykonana
zostanie recznie. Recznie takze wykonaé nalezy ostatnie 10,0 cm wykopu celem unikniecia zniszczenia

warunkow stabilnosci gruntu. Przewiduje sie wykonywanie wykopu na catej dtugosci projektowanego kanatu
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sanitarnego jako waskoprzestrzenny. Przewiduje sie szeroko$¢ wykopu takg, aby odlegtos¢ pomiedzy
zewnetrznymi $ciankami rur a $ciang umacnianego wykopu wyniosta 40 cm .Szeroko$¢ minimalna wykopu
powinna wynosi¢ s=105,0 cm dla rur Dz 250 mm s=100,0 cm dla rur Dz 200 mm oraz s=96,0 dla rur Dz 160
mm. Technologia wykonania wykopu przedstawiona zostata na rys.16. Przewiduje sie, ze kanat sanitarny na
catym swoim odcinku bedzie uktadany na podsypce z piasku $redniego o grubosci 15,0cm. Podtoze pod
kanaty sanitarne nalezy staranie przygotowac. Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do
ksztaltu powierzchni zewnetrznej kanatu. Sposob posadowienia rury PVC-U przedstawiono na rys.15.
Studnie rewizyjne oraz technologiczne uktada¢ nalezy na podsypce z piasku $redniego o grubosci 20,0cm.
Podtoze pod kanat sanitarny nalezy starannie przygotowac. Powierzchnia posadowienia rur musi byé
dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu. Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu na trasie
projektowanego kanatu sanitarnego z przytgczami. Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy zasypywac
piaskiem s$rednim warstwami ubijajgc ja mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspétczynnikow
zageszczenia gruntu:

* 0-02mls=1,00

e 0-12mls=0,97

* ponizej1,2mls =0,95
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienki rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek sredni)
moze byé wykonana w przypadku usunigecia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa
zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0
cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie
z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu

pierwotnego zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarzadu Drdog i Mostow w Jeleniej Gérze

6.1.2. Tlocznia Sciekow

Przed przystgpieniem do prac ziemnych pod przepompownie $ciekdw nalezy wytyczy¢é w terenie jej
lokalizacje. Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych dla przepompowni Sciekdw koparka chwytakows.
Wykopy nalezy wykonac jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami stupowymi. Od chwili
rozpoczecia robot ziemnych montazowych az do chwili ich zakohczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie
wody w wykopie i zatapiania go. Podtoze pod przepompownie nalezy staranne przygotowac.

Przewiduje sie posadowienie projektowanej przepompowni $ciekdw na podsypce z piasku Sredniego o
grubosci 20cm.

W czasie wykonywania wykopu nalezy na biezgco zabezpiecza¢ $ciany wykopu oraz prowadzi¢ jego

ewentualne odwodnienie.

6.1.3. Przewéd ttoczny

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w zakresie projektowania.

Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang kanalizacje sanitarng ttoczna.

W przypadku wystepowania duzego =zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego
skrzyzowania z istniejgcymi przewodami i przytgczami uzbrojenia podziemnego wskazane jest wykonanie
przekopdw probnych celem weryfikacji glebokosci jego utozenia w ziemi.
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Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwang nawierzchnie asfaltowg nalezy wywozi¢ na wysypisko $mieci lub w
miejsce wskazane przez UM w Jeleniej Gérze na odlegtos¢ do 5,0 km.
Roboty ziemne pod projektowany przewdd ttoczny nalezy wykonywaé¢ generalnie mechanicznie.
W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m
przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Przewiduje sie, ze 20% wykopow otwartych wykonana
zostanie recznie. Recznie takze wykonac nalezy ostatnie 10,0 cm wykopu celem uniknigcia zniszczenia
warunkow stabilnoéci gruntu.
Przewiduje sie wykonywanie wykopow na catej dtugosci projektowanego przewodu ttocznego sanitarnego
jako waskoprzestrzenne.
Szeroko$¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej tlocznej przewiduje sie takg, aby odlegtos¢ pomiedzy
zewnetrznymi Sciankami rur a $ciang umocnionego wykopu wynosita 35 cm. Szeroko$¢ minimalna wykopu
powinna wynosi¢ S = 80cm. Technologie wykonania wykopu przedstawiono na rys.16. Przewody tloczne
uktadaé nalezy na podsypce z piasku sredniego gr. 10 cm oraz w obsypce z piasku sredniego gr. 30 cm
ponad powierzchnie rury.
Przewiduje sie, ze na catym odcinku projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej geologicznymi nalezy
wykona¢ 100% wymiany gruntu.
Nie przewiduje sie wystepowanie na trasie budowy kanatu sanitarnego ttocznego wody gruntowe;j.
Wykonang kanalizacje sanitarng tloczng nalezy zasypywac piaskiem $rednim warstwami ubijajgc ja
mechanicznie do otrzymania nastepujacych wspoétczynnikdw zageszczenia gruntu:

+ 0-02m Is=1,00

e 0-12m Is=0,97

e ponizej1,2m 1Is=0,95
Ewentualna zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury powinna byé
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wlasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke
wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy ulice
uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarzgdu Drég i Mostow

w Jeleniej Gorze.

6.2. Roboty montazowe.

6.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszg odpowiada¢ przepisom i
normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI
Instal.

Kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Dno wykopu kanalizacji nalezy wykonac¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym.

Utozone rury kanalizacyjne muszg scisle przylega¢ do podioza na catej diugosci. Studnie rewizyjne
betonowe ¢ 1000 mm wykonac¢ nalezy zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1 i zaopatrzy¢ w zwezki betonowe o
wysokosci h=0,60 m. Studnie betonowe ¢ 1000 mm produkowane zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 nie
wymagajg stosowania pierscieni odcigzajgcych. Studnie rewizyjne dla wszystkich kanatoéw sanitarnych

nalezy zaopatrzy¢é we witazy zeliwno-betonowe klasy D400 z zamknieciem. Przed i za kazdag studnig

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 13



Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Skowronkéw i Dziecinnej

kanalizacyjng betonowg nalezy zamontowa¢ krociec bosy lub kielichowy ¢ 200 (przegub) lub ¢ 250 o
diugosci L=600 mm. Studnie rewizyjne ¢ 425 mm z tworzywa sztucznego zaopatrzy¢ nalezy we wilazy
zeliwne C250 z zamknigciem posadowione na betonowych pierscieniach odcigzajgcych. Wiazy dla studni

rewizyjnych w drogach nieutwardzonych oraz na terenach zielonych nalezy umieszczaé¢ réwno z terenem.

6.2.2. Ttocznia sciekow

Zbiornik przepompowni nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych a prace zwigzane z jego transportem i montazem winny by¢ wykonane pod
nadzorem. Roboty montazowe przepompowni nalezy wykonaé przy pomocy dzwigu samojezdnego o0

udzwigu odpowiednim do ciezaru przepompowni zgodnie z zaleceniami dostawcy ttoczni.

6.2.3. Przewéd ttoczny

Uzyte materialy oraz sposdb wykonania przewodu ttocznego z rur PE muszg odpowiadaé przepisom i
normom zawartym w ,\Wytycznych projektowych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRIT Instal
Zeszyt 3.

Przewiduje sie tgczenie rur polietylenowych przewodu ttocznego przez zgrzewanie doczotowe. Montaz
przewodu tlocznego powinien odbywaé sie w temperaturze od 0° C do 30° C. Przewdd tloczny w wykopie
nalezy ukfadac luzno. Nad przewodem ttocznym w odlegtosci min 40 cm utozyé nalezy tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru zielonego o szerokosci 30 cm z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Oznakowanie trasy
przewodu ttocznego wykonaé nalezy tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgatezienia i zatamania
stuzg odpowiednie ksztattki, ktére muszg posiadac taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE. Do projektu
zatgczono wykaz ksztattek polietylenowych niezbednych do wykonania przewodu ttocznego. Ksztattki i rury
w miare mozliwosci powinny by¢ wykonane przez jednego producenta. Ksztattki fgczone sg z rurami PE

poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

6.3 Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie odwodniania wykopéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej. W
miejscu lokalizacji ttoczni $ciekdw przewiduje sie wystgpienie sgczen wody na poziomie 3,30 m ppt.

Odwodornienie wykopu wykonaé nalezy przez przepompowanie wody z dna wkopu.

6.4 Umacnianie wykopéw

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy

o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowa¢ do umocniehh wykopow obudowy szalunkowe typu
SBH. Umozliwiajg one umocnienia wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m
do 4,5 m. Wytrzymatos$¢ szalunkéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2. Wykopy dla

przepompowni Sciekéw nalezy zabezpieczyé grodzicami stalowymi typu GZ4.

7.0 Préby kanalizacji sanitarnej i odbiér

Odbidr techniczny wykonanych robét kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli
PWiK ,Wodnik w Jeleniej Gorze.
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Catos¢ prac montazowych oraz odbiory kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 i 3 COBRTI Instal. PWiK ,Wodnik w

Jeleniej Gérze dokonuje odbioru wykonanych odcinkéw kanalizacji w otwartym wykopie.

8. Uwagi koncowe.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich uzytkownikéw
urzgdzen podziemnych.
Wykopy zabezpieczyé barierkami i mostkami.
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomié projektanta.
Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy pomierzy¢ geodezyjnie zgodnie z wytycznymi PWiK
"WODNIK” w Jeleniej Gorze

5. Przyjete materialy i urzadzenia dla wykonania sieci wodociggowej spetniajg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994r w sprawie stosowania preferencji krajowych

przy udzielaniu zamowien publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r. nr 140 poz.776.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Biernacki
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Skowronkéw i
ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze

Branza: Sanitarna

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przytgcza sanitarne Dz 160 mm PVC-U
Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm PE
Podziemna ttocznia Sciekow

Adres: Jelenia Gora ul. Skowronkow, ul. Dziecinna
Potozenie: Jelenia Gora dziatki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obreb 42,

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizaciji
,Wodnik” Spétka z o. o.
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

Funkcja Nr uprawnien/specjalnos¢ Podpis i piecze¢
Projektant BN-10.9/69/82
Branza sanitarna: w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. K Biernacki w zakresie sieci sanitarnych

Opracowat

Branza sanitarna:
mgr inz. D. Smolarek

Sprawdzajacy NB/U-7342/40/98

Branza sanitarna: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

P . = | instalacji i urzgdzen: wodociggowych
mgr Inz. M. Licznerski i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych

Kalisz, kwiecien 2014




Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Wesotej i ul. Skowronkéw

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Czes¢ opisowa Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawg prawng ‘“Informacji" jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK ,WODNIK” w Jeleniej Gorze opracowanie
obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego nastepujacej infrastruktury podziemnej:

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna $200 wraz z przytgczami sanitarnymi 160

* podziemna ttocznia $ciekdéw wraz z zalicznikowym zasilaniem elektrycznym

* kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Jelenigj
Gorze Scieki sanitarne z doméw jednorodzinnych przy ul. Skowronkéw odprowadzane beda do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej ¥300mm zlokalizowanej w ul. Wesotej. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje
sie podziemng ttocznie sciekéw w poboczu ulicy miejskiej (dziatka nr 35/1). Tiocznia Sciekéw ttoczy Scieki
sanitarne przewodem ttocznym do studni rozpreznej SR-1 zlokalizowanej na kanale rozpreznym w ul.
Skowronkéw. Projektuje sie takze budowe kanatu sanitarnego KS-4 odprowadzajgcego $cieki sanitarne z
budynku przy ul. Wesotej 43. W ul. Dziecinnej projektuje sie nowe przytgcza sanitarne do budynkéw tam
usytuowanych ktére podtgczone zostang do nowo projektowanych na istniejgcym kanale ogdlnosptawnym

studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e budynki mieszkalne

* istniejgce uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna oraz

deszczowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne)

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie .
Nie wystepujg

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Elementami na ktére nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczehstwo jest:

*  prowadzenie robot ziemnych
e prowadzenie rob6t montazowych:
Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy:
* przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robot ziemnych w
odpowiednich urzedach administracji pahstwowe;j
e uzyskaé informacje o znajdujgcych sie na terenie robét innych sieciach podziemnych

* przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze, tablice
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informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

teren budowy powinien by¢ niedostepny dla os6b niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed
wypadkiem

wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki pomalowane w biato-
czerwone pasy. Bariery powinny by¢é wyposazone w lampy o kolorze zéttym -pulsujgce

w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie przekopy
prébne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepiséw dotyczgcych danego
sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich wzajemne
bezpieczenstwo

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadaé okulary
ochronne

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggdw nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownictwu robét. Dalsze roboty
ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej
instytucji

napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy wykonaé pod
nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé wg. wskazanh uzytkownika i powiesi¢ na
nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejsé (ktadek). Ktadki nalezy tak uktadac
aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki muszg byé wykonane z
materiatu petnowartosciowego i nie mogg ugina¢ sie pod ciezarem dorostego cziowieka oraz
powinny posiadac porecze

wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje
sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych.

Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnien wykopow zastosowaé szalunki

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy zbadad
przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy uzywaé drabinki
metalowe przystawne

obudowe wolno wymieni¢ lub usung¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wiasciwego

kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Montaz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wigze sie z praca ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z:

recznymi pracami ziemnymi - wyréwnanie dna wykopu
montazem rurociggdéw

wykonanie zgrzewdw i prob szczelnosci

Podczas prac montazowych nalezy:

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 1



Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Wesotej i ul. Skowronkéw

« stosowac sprzet ochrony osobistej

« stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

e prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

e oznakowa¢ miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz wodociggu z polietylenu wystepujg nastepujgce gtéwne
zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:

* mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania;

¢ mozliwosé poparzenia przy manipulowaniu ptyta grzewczg;

W trakcie montazu rur polietylenowych nalezy przestrzega¢ nastepujgce zasady BHP:

e  Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych

« w instrukcjach obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow.

* Przewdd zasilajgcy ptyte grzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 V musi miec
przewod uziemiajgcy. Zabrania sie podigczenia ptyty grzewczej do gniazda wtykowego, nie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy.

* Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW lub OP i
odpowiada¢ wymaganym normom.

*  Agregat pradotwoérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie

ez fabryczng instrukcja obstugi.

* Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana

« i starannie chroniona przed deszczem i wilgocig. Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy
jest ona podigczona do zrodia pradu.

* Stanowisko zgrzewania nie moze byC¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej powyzej 1,0 kV, jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia. Minimalna

odlegtosc¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

* szkolenie ogdlne w zakresie BHP

e omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia

* wyznaczenie 0s6b sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

* omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

1.6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

Z wykonywania robét budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz 2



materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca

pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Inwestycja nie wymaga opracowania przez Kierownika budowy ,Planu BIOZ”.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Biernacki
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T PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

MIF B18-002-46-71 B2-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel fax. (0-62) Y64-31-55

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie
ul. Skowronkow i ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze

Branza: Sanitarna

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przytgcza sanitarne Dz 160 mm PVC-U
Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm PE
Podziemna ttocznia sciekdéw

Adres: Jelenia Goéra ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna
Potozenie: Jelenia Géra dziatki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obreb 42,

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
»~Wodnik” Spotka z o. o.
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Géra

Funkcja Nr uprawnien/specjalnos¢ Podpis i pieczeé
Projektant BN-10.9/69/82
Branza sanitarna: w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. K. Biernacki w zakresie sieci sanitarnych

Opracowat

Branza sanitarna:
mgr inz. D. Smolarek

Sprawdzajacy NB/U-7342/40/98

Branza sanitarna: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

o . - | instalacji i urzgdzen: wodociggowych
mgr inz. M. Licznerski i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych

Kalisz, kwiecien 2014



Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz tlocznej rejonie ulic Wesotej i ul. Skowronkéw

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu
dziatek nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obreb 42 w Jeleniej Gérze w ul. Skowronkow, ul. Dziecinnej oraz

ul. Wesotej.

1.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz

kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z podziemng ttocznig Sciekow w Jeleniej Gorze.
Inwestorem dla w/w inwestycji jest :

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,Wodnik” Spotka z o. o.

pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Goéra

1.2. Polozenie inwestycji
Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obreb 42 w Jeleniej

Gorze w ul. Skowronkow, ul. Dziecinnej oraz ul. Wesote;j.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Droga miejska utwardzona z istniejgcym uzbrojeniem: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna

oraz deszczowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z podziemng tlocznig
Sciekéw w ul. Skowronkéw, ul. Dziecinnej oraz ul. Wesotej w Jeleniej Gorze w nastepujgcym zakresie:

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna $200 wraz z przytgczami sanitarnymi 160

e podziemna ttocznia sciekdéw wraz z zalicznikowym zasilaniem elektrycznym

* kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Jeleniej
Gorze scieki sanitarne z doméw jednorodzinnych przy ul. Skowronkéw odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej ¥300mm zlokalizowanej w ul. Wesotej. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje
sie podziemng ttocznie Sciekdédw w poboczu ulicy miejskiej (dziatka nr 35/1). Tiocznia Sciekéw ttoczy Scieki
sanitarne przewodem ttocznym do studni rozpreznej SR-1 zlokalizowanej na kanale rozpreznym w ul.
Skowronkéw. Projektuje sie takze budowe kanatu sanitarnego KS-4 odprowadzajgcego $cieki sanitarne z
budynku przy ul. Wesotej 43. W ul. Dziecinnej projektuje sie nowe przytgcza sanitarne do budynkéw tam
usytuowanych ktére podtgczone zostang do nowo projektowanych na istniejgcym kanale ogdlnosptawnym

studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cz. zagospodarowania
Nie dotyczy

1.6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ,COWOGAZ” ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz



Przebudowa kanalizaci sanitarnej oraz tioczne; rejonie ulic Wesotej i ul. Skowronkow
Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gorze nie wnosi zastrzezen do przedmiotowej

inwestycji (decyzja nr JG/Arch.5183.164.2014.TW zatgczona do projektu budowlanego)

1.7. Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i Srodowiska naturalnego.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Biernacki



Kanalizacja sanitarna DN200 mm
Jelenia Gora, ul. Skowronkéw

Elementy studni rewizyjnych DN1000 mm

. | Dennica| Krag Krag Zwezka | Pierscien dystansowy polimerowy WlaDilagsy Rzeczywista
Wysokos¢ P
Lp. | Nazwa | studni | p=0 55 | H=0,50 | H=0,25 | H=0,6 H=0,1 H=0,08 | H=0,06 | H=0,15 Wﬁﬁgﬁf"
studni m | [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
[m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m]
Kanat KS-1
1 S1 3,17 1 3 1 1 2 1 3,17
2 S2 2,54 1 2 1 1 1 2,55
3 S3 2,21 1 1 1 1 2 1 2,21
4 S4 2,14 1 1 1 1 1 1 2,15
5 S5 2,22 1 1 1 1 1 1 1 2,23
6 S6 2,36 1 2 1 1 1 2,36
7 S7 2,39 1 2 1 1 1 2,40
8 S8 2,19 1 1 1 1 1 1 2,19
9 S9 2,23 1 1 1 1 1 1 1 2,23
10 | S10 2,27 1 2 1 1 2,30
1 | St 2,31 1 2 1 1 2,30
12 | S12 2,42 1 2 1 2 1 2,42
Kanat KS-2
13 | S2.1 3,13 1 3 1 1 1 1 2,23
14 | S22 2,27 1 2 1 1 2,30
15 | S2.3 2,20 1 1 1 1 1 1 1 2,21
16 | S2.4 2,18 1 1 1 1 1 1 1 2,19
Kanat KS-3
17 | S3.1 2,26 1 1 1 1 2 1 2,25
18 | S3.2 2,21 1 1 1 1 1 1 1 2,21
Kanat KS-4
19 S1 3,17 1 3 1 1 2 1 3,17
20 S2 2,21 1 1 1 1 1 1 1 2,21
Studnie w ul. Dziecinnej
21 | sn1 2,36 1 2 1 1 1 2,36
22 | Sn2 1,97 1 1 1 1 1 1 1,98
23 | sn3 1,99 1 1 1 1 1 1 1,98
24 | Sn4 2,00 1 1 1 2,00
25 | Sn5 1,91 1 1 1 1 1 1,90
26 | Sné 1,91 1 1 1 1,91
27 | sn7 1,87 1 1 1 1 1 1,88
28 | sn8 1,81 1 1 1 1,81
29 | sn9 1,74 1 1 1 2 1 1,75
30 | sn10 1,65 1 1 1 1 1 1,65
31 | Snf1 1,56 1 1 1 1 1,55
32 | sn12 1,52 1 1 1 2 1 1,52
Elementy studni technologicznych DN1000 mm
33 srR1| 180 | 1 | 1 | R | | 1 1,80
SUMA 30 40 16 33 16 10 18 33




Kanalizacja ogélnosptawna DN250 mm
Jelenia Gora, ul. Skowronkéw

Elementy studni rewizyjnych DN1000 mm

. . s . Wiaz klasy
Wysokose Dennica| Krag Krag Zwezka | Pierscien dystansowy polimerowy D400 Rzeczywista
Nazwa y dni wysoko$¢
L.p. studni studni H=0,6 | H=0,50 | H=0,25 H=0,6 H=0,1 H=0,08 H=0,06 H=0,15 studni
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
[m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m]
Kanat KS-1.1
34 s2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 230
Kanat KS-1.2
35| st | 23 | 1 | 2 | R | | 1 235
SUMA 2 3 1 2 2 2

W studniach Sn4, Sn6, Sn8 w ul. Dziecinnej projektuje sie wymiane gornej czesc¢ studni tj.
zwezki h=0,6 m oraz pierécieni dystansowych wraz z wtazem klasy D400
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Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektowany wodociag

Y o CO WO G A I PRACOWNIAPROIEKTOWA
- s -] SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
B & 62800Kalsz___ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 __ NIP 618-002-46-71
Temat: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowe;j w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu|

w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Sie¢ wodociagowa DN110 mm PE-HD wraz z przytaczami wodociagowymi oraz kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Branza:

Dz200 mm wraz z przytaczami i przewod toczny Dz110 mm wraz z przepompownia $ciekdw. Sanitarna
Nazwa rys.: , Data:

Plan ogdlny 05.2014

Adres inwestycji: Skala: Numer

m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna bls rysunku: A
Funkcja/lmig | Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Piecze¢/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:
mgr inz. Dawid Smolarek
Sprawdzajacy: instalacyina w zakresie sieci instalac i
mgr inz. Marek Licznerski | deime venmaomenisaoncn | NBJU-7342/40/98




LACZYRYS.3

Wojewdodztwo : dolnoslgskie
Powiat : M. JELENIA GORA
Gmina: M. Jelenia Gora
Miejscowosé: JELENIA GORA
Jednostka ewid : 026101_1, M. Jelenia Géra
Obreb ewid : 0042.42
ul. Skowronkéw, Wesofa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
opracowana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje nr. 461. 243. 244.1, 461. 243, 242.3, 461.243.242.4
Pomiar uzupetniajgcy wykonano w miesigcu grudniu 2013 r.
Granice na mapie znajdujace sie w zakresie opracowania
pochodza z pomiaréw zakornczonych ustaleniem granic
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Wodociag
Dz 250 mm PE-HD

Kanalizacja sanitarna
Dz 200 mm PCV-U
Kanalizacja ttoczna
Dz110 mm PE
Jelenia Gora

ul. Wesota

ul. Skowronkow

LEGENDA

Projektowana sie¢ wodociggowa
Projektowane przytacza wodociggowe

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
ektowana kanalizacja sanitarna tloczna
ektowane przylacza kanalizacji sanitarnej

ektowane przewierty poziome
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Nazwa rys.: . . Data:
Projekt zagospodarowania terenu 09.2014
Adres inwestycji: Skala: Numer
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Funkcja/Imig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Pieczgé/Podpis

Projektant:

instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych - |NB/U/7342/37/98

Asystent projektanta:
mgr inz. Dawid Smolarek

Sprawdzajacy: instalacyjna w zakresie sie instalaji i
urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,

mgr inz. Marek Licznerski | cepryeh wenyacymyenigazowyen | NB/U-7342/40/98
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| Opis powierzchni terenu jezcnia asfaltowal
Profil 1 .
Podziatka 1:100/500 71

351,64

Profil podtuzny
Kanat ogolnosptawny KS-1.1
ul. Dziecinna, Jelenia Gora

Skala: 1:100/500

N
3
A
8
] 23
=3
2HER
e
P.p.=340,00 [g%=2
)
Nazwa wezta $10 Si2
' e = —
Rzedna istniejacego terenu = =
o> o>
lml QOEO m b. N PRACOWNIA PROJEKTOWA
' P—3 ~— [ | | | SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
TN@Q:m ﬁ_jm U_.O_ _Am:m*c m, W«/_vu, | N 62-800 Kalisz____ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 __ NIP 618-002-46-71
i i Temat: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Skowronkdw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:
H H = P w Jeleniej Gorze Budowlany
N@@#@ U_ m: _m Qjm U—.N@EOQC o m Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przylaczami i przewéd tioczny Dz110 mm wraz z przepompownia Sciekow. Branza:
Diugod¢ odcinka = =
13,00 Profil podiuzny kanatu ogélnosptawny KS-1.1 04.2014
' I _|HA w_oo Adres inwestycji: Skala: Numer
T—.o_. mUmQQ—A —Amsm:—_ OQ_QQ*OmO _|w© N o\o m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna 1:100/500 rysunku: L.
o 7 Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Pieczg¢/Podpis
: ! ; Projektant: i ino-inzynieryj BN-10.9/69/82
Proj. $rednica zewngtrzna, materiat DZ250, PCV [ szt siomac [comcimmome - [B 1036002
Asystent projektanta:

Hektometr i odlegtosci 0=

8,00
13,00

mgr inz. Dawid Smolarek

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Licznerski

'|NB/U-7342/40/98




[ Opis powierzchni terenu

_.mv%_m mma_a@m

Profil 1

Podziatka 1:100/500

ul. Wesota
kaskada zewnetrzna wg rys 14

M
|

P.p.=340,00 |32
Nazwa wezia S1 Si1
Rzedna istniejacego terenu S B
Rzedna dna proj. kanafu g 5
Zagfebienie dna przewodu g 3
Dlugosc odcinka 750
Proj. spadek kanalu, odleglosé A
Proj. Srednica zewnetrzna, materiat  DZ250, PCV
Hektometr i odleglosci 8 =

Profil podtuzny
Kanat ogolnosptawny KS-1.2
ul. Wesota, Jelenia Gora

Skala: 1:100/500

= 5= CONOGAZ.

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ECI | INSTALACJI SANITARNYCH
tel./fax. 62 76 43-159  NIP 618-002-46-71

Temat: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Skowronkdw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:
w Jeleniej Gérze w:aoé_m:<
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przylaczami i przewéd tioczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekéw. Branza:
Sanitarna
Nazwa rys.: . . . Data:
Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1.2 042014

mgr inz. Dawid Smolarek

Adres inwestycji: Skala: Numer
m. Jelenia Gora, ul. Wesofa, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna 1:100/500 rysunku: m
Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Pieczg¢/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych - |NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Licznerski

'|NB/U-7342/40/98




[ Opis powierzchni terenu

droga gruntowa

Profil 1

Podziatka 1:100/500
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351,95
351,95

6,00 m, rz.dna:
3,50 m, rz.dna:

SP2.2DZ160 L
SP2.3DZ160 L

p
U

352,43

2,50 m, rz.dna:

U SP2.1DZ160 L

Profil podtuzny
Kanat sanitarny KS-2

ul. Skowronkow, Jelenia Goéra
Skala: 1:100/500

=S
EARES
.mwku M oy Lo o~
o
=t = &S
LS | 2 o
P.p.=345,00 =z HEE
Nazwa wezia T-1S2.1 S22  S23 S2.4
H R [ o ) [ Lo f=>3
Rzedna istniejacego terenu 35 3 2 2
== — PRACOWNIA PROJEKTOWA
: sl = w = . m S QOEOQ”N SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
WN@QZm Q:m _u_.o_ _Am:m*c me W nmu: nmw.w, Ww: | N 62-800 Kalisz____ul. Serbinowska 1a tel.ffax. 62 76 43-159  NIP 618-002-46-71
Temat: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Skowronkdw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:
' ' el P, =) w Jeleniej Gérze Budowlany
ch*@c_ms_m Q:m b_‘Nméoac Mw:n«dv Mv M., m o~ Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przylaczami i przewéd tioczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekéw. Branza:
U* ¥ Q .3—A 10,50 0,00 Sanitarna
ccomo 0dCINKa 3,001 6,00 8,50 10,50 Y brofl podiuzny kanalu sanitarmego KS-2 wusmg 4
ﬁ—.O_.. mvmamx —Amjm*c_ Oa_me*owm ruwm_oo _lmm o QO Aares _sﬁwwﬁw_m”_m Gora, ul. Wesofa, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna M_M_Mo\moo U”HM_M:_ @
. , \ AL Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Pieczg¢/Podpis
Projektant: i ino-inzynieryj BN-10.9/69/82
Proj. $rednica zewnetrzna, materiat DZ200, PCV el Bomaci | yye | [BNOGEEL
Asystent projektanta:
H L =3 ol oo . .
Hektometr i odleglosci P&l s B| 8Z|8| o david smorrek
o> [=>Y ~ N| NN Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Licznerski '[NB/U-7342/40/98




[ Opis powierzchni terenu

droga gruntowa

Profil 1

352,56
353,19

351,81
3,50 m, rz.dna
5,00 m, rz.dna

Podziatka 1:100/500

,00 m, rz.dna

L=
1

SP3.2DZ160 L
™, SP3.4 DZ160, L:

P3.1 DZ160
TZNna wg rys

g
I

kaskada zewne

—

3
L—

H

350,87 ﬁ

353,19

3,00 m, rz.dna

U SP3.3DZ160 L

P.p.=34500 |g2| g % |z
Nazwa wezta S2.1 $3.1 S

3.2

Profil podtuzny
Kanat sanitarny KS-3

ul. Skowronkow, Jelenia Gora
Skala: 1:100/500

. . (=3 [=3 (==}
Rzedna istniejacego terenu S 2 =
o> 52 o>
lml QOEO m b. N PRACOWNIA PROJEKTOWA
' < <t ~ [ | ] SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
TN@Q:m Qjm U—.O_ _Amsm*c W m, W,\le | N 62-800 Kalisz____ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 __ NIP 618-002-46-71
« <« <« Temat: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Skowronkdw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:
H H — o — w Jeleniej Gérze w:aoé_m:<
Nmo*@ U_QD _m Qjm b—.N@EOQC n) My m Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przylaczami i przewéd tioczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekéw. Branza:
sy ' 12,50 0,00 Sanitarna
UE@omo oao_s_Am 15,00 12,50 Y brofl podiuzny kanalu sanitarmego KS-3 wugmg 4
T_.o_. ) mtmgmx —Am:m:—_ OQ_me*OW@ _luMN_mO =500 o\ 0 Aares _sﬁwwﬁw_m”_m Gora, ul. Wesofa, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna M_M_Mo\moo U”HM_M:_ N
e 7 Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Pieczg¢/Podpis
Projektant: i ino-inzynieryj BN-10.9/69/82
Proj. $rednica zewngtrzna, materiat DZ200, PCV e Kaysof Biomack] [ omere | B0SKSE2
. ;o Asystent projektanta:
S 8|8 = mgr inz. Dawid Smolarek
Hektometr i odleglosci el 3B g i

mgr inz. Marek Licznerski

'|NB/U-7342/40/98




| Opis powierzchni terenu droga gruntowa_|
Profil podtuzny
Kanat sanitarny KS-4
Profil 1 ul. Wesota, Jelenia Gora
Skala: 1:100/500
Podziatka 1:100/500 ¥
ok N
¢ B
345,63 &
P.p.=340,00 |g/=
Nazwa wezia S1 S2
Rzedna istniejacego terenu 2 =
= = = o S
Raetnacra o kel - o| == G mm COWOGALZ it
Nm@*md_ms_m Qsm U—.Nméoac m: m: Obiekt: Mm”ﬂ“_“._.mo MHQ% grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przytaczami i przewdd tloczny Dz110 ss,sﬂmNNunmuoau,ﬁvss_mwo.mxoi. Nmmw%_m:v\ |
sy ' 17,00 0, Sanitarna
U__._@omo oao_:_& e 17,00 z&g.ﬁ_” n..sz_ podiuzny kanatu sanitarmego KS-4 wusmg 4
v—.o_.. mvmgmx _Am:m*c. OQ_mQ*OWO —h _H‘_N_o Qoo hores _ﬁwwﬁw_wr_m Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, ul. Dziecinna M_M_Mo\moo U”HM_M:_ m
Proj. srednica zewngtrzna, material DZ200, PCV | {rgris eyt somac eemeetine masss
Hektometr i odleglosci Q0 S| ooz David merk

mgr inz. Marek Licznerski

'|NB/U-7342/40/98
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[ Opis powierzchni tereny 24 Y 11 O A A A

Profile podtuzne

przytgczy sanitarnych
. = S . . . ,
Profil 1 ul. Dziecinna, Jelenia Gora
Skala: 1:100/500
Podziatka 1:100/500 E
g 1.” Lﬁun\\“
L“ + ] .ﬂl. — T o -||AT
AN
P.p.=345,00 WM_ : E I EE N Nk EE
Nazwa wezia SnBP1Sn2SP2 Sn3SP3 Sn5SP4 Sn7SP5 SndSP6 Sn10Sp7 Sn11  Sp8 Sn12 SP9
Rzgdnaistniejgcego teren B B EBE & B3 E= B3 B & 24 2
N |
Rzedna dna proj. kanatu z=l mml el =3 E2| BB (3% |3 3 8% s s 5 mm COWOGAZ 2 il swimmwor
> I3e3ed e tars ISe5e) > 4> e Xae) oS oS oS oS oS I 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71
N m O* @U_ m :- m ﬁ_ : m U _‘N mé O QC m % %@1 m my mx %@1 . mx my m my mv mx mx W 1M|u..x mx mw: Temat: wc;amo_% M_MM._.NWE_%Q kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej M“MMQ “_Moh_mv”é“
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przylaczami i przewéd tioczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekéw. Branza:
UE@OW@ OQO_D_Am 2 00| e o_mo i o_a o _ il Sanitarna
3,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,50 8,00 10,50 Nzwarys: : . " Data
_u \ Q _A _A * Q_ * 7, =300 [L=40p 1=3 50 L=4.0D 1=3.40 L=3.50 =4 51 =X =100 _ _%mqmﬁoﬁ__m podtuzne przytgczy sanitarnych (ul. Dziecinna) _ musm& 4
[0]. Spadex Kanaru, 0CIEgioSC 15%|  F150%0 =15)%o|  =130%0| =15)%| 15D %o|  15.0%0 16,0 %o <150 %o P s G W, Siwori, o rroos o 10
' ' ' ' Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Piecze¢/Podpis
Proj. §rednica nominalna, materiat ~ DIN1B@N160 DN160 DN160DN160 DN160 DN160  DN16Q | DN160 T —
mgr inz. —AAN<mN~oﬁ Biernacki | w zakresie sieci sanitamych  NB/U/7342/37/98
Hektometr i odlegtosci gl Pos| O] Pos| sl P8l ozl Qs | /| B2 g i, Daid Sk

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Licznerski '[NB/U-7342/40/98
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NENG

354,40

354,10

NCN GG\

350,80

100

365030 =
- N N

349,60 2

10

L

Zasuwa odcinajgca DN100 z
trzpieniem teleskopowym do
zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu

12

k
1190

%

400

860

660

&

L.P Wyszczegolnienie Sztuki Uwagi
1 Zbiornik metalowy z separatorami ttoczni Sciekow AWALIFT 74/2 1
2 Pompa wirowa Strate ST 65/80-150 0,75 kW 2
3 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej (dostarczana z ttocznia) 1
4 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN200 1
5 Przejsécie szczelne rurociggu grawitacyjnego DN200 1
6 Wylot rurociggu ttocznego @&110mm 1
7 Przejécie szczelne rurociggu ttocznego DN110 1
entylacja tloczni z rur R z kominkiem wywiewnym ze stli k.o.

8 W lacja tie i PVC klej. DN80 z kominki i li k 1
9 Wentylacja komory z rur PVC DN150 z kominkiem nawiewnym ze stali k.o. 1
10 Przejécie szczelne ostony kabla DN100 1
11 Pompa do odwodnier DP40 w studzience @ 400mm 1
12 Przewaod ttoczny PE@40 pompy DP40 z zaworem zwrotnym i odcinajgcym DN5/4" 1
13 Pokrywa wiazu 800x800 typ CWLN z wywiewkg 150mm, z zamkiem 1
14 Drabina ztazowa ze stali k.o. H=3,3 m z wysuwang poreczg 1
15 tacznik kotnierzowy dla rur PE DN100/110 1
16 tuk dwukotnierzowy FF 45 st. DN100
17 Studnia szczelna

Sucha przepompownia $ciekéw

z ttocznig AWALIFT typ 74/2

Jelenia Gora, ul. Skowronkowa

e S Oogom b N PRACOWNIA PROJEKTOWA
== SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
y

[ N 62-800 Kalisz____ul. Serbinowska 1a tel.ffax. 62 76 43-159 _ NIP 618-002-46-71
Temat: Budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:;
w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przylaczami i przewdd tioczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekéw. Branza:
Sanitarna
Nazwa rys.: . . , Data:
Technologia wykonania blokéw oporowych 04.2014
Adres inwestyciji Skala: Numer
m. Jelenia Géra, ul. Wesota, ul. Skowronkow, Dziecinna bls rysunku: ‘_ N
Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Piecze¢/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82

mgr inz. Krzysztof Biernacki |w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98

Asystent projektanta:

mgr inz. Dawid Smolarek

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Licznerski

akresie sieci inst
odociggowych i kanalizacyjnych,

ciepnyen,wentyiacynychigazomen | NB/U-7342/40/98




h=1,8m

Technologia studni rozpreznej SR @1000 mm

355,70

\Plyta pokrywowa KP-02

2
35430 O\
N
iy £
k)
£
N
| I
T
—
/ 1
\ N
3 \ )
e —

Dz 110 PE

Witaz zeliwny klasyD250/D400

typu BEGU z zamknigciem

Z-dane dla srednic

Dz 110 - 86 mm

| 353,91

| 204 15

OZNACZENIA
1-Kolano E 90°110mm PE

2- Uszczelnienie -ceresit 166
3- Uchwyt z kotkiem rozporowym

R-1,R-2, R-3 wg.profilu podiuznego

\Podsypka z piasku sredniego

H=20,0 cm

==

COWOGAZ:

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ECI I INSTALACJI SANITARNYCH

tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71

Temat: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:|
w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przytaczami i przewdd tloczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekow. Branza:
Sanitarna
Nazwa rys.: . . L Data:
Technologia studni rozprezne; 04.2014
Adres inwestyciji: Skala: Numer
m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, Dziecinna bls rysunku: 1 3
Funkcja/lmie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnient Pieczec/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:
mgr inz. Dawid Smolarek
Sprawdzajacy: instalacyina w zakresie sieciinstalacji i
mgr inz. Marek Licznerski | ammen wesaamin cwomer | NB/U-T342/40/98

pisernne] zgody autora zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powlelanie | wykorzystywanie bez
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podsypka z piasku
Sredniego h=20 cm

1. Rura PVC-U Dz 250 mm lub Dz 200 mm

2. Trojnik PVC-U 90° Dz 250/160 mm lub Dz 200/160 mm
3. Rura PVC-U Dz 160 mm

4. Kolano PVC-U 45° Dz 160 mm

5. Kréciec PVC-U Dz 200 mm

6. Krociec PVC-U Dz 250 mm lub Dz 200 mm

7. Kréciec PVC-U Dz 160 mm

Y o COWO G A Z PRACOWNIA PROJEKTOWA
[ | s | | SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
[ N & 62800Kalisz___ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 __ NIP 618-002-46-71
Temat: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu|
w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przytaczami i przewdd tloczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekow. Branza:
Sanitarna
Nazwa rys.: . . . Data:
Technologia studni kaskadowej 04.2014
Adres inwestyciji: Skala: Numer
m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, Dziecinna bls rysunku: 1 4
Funkcja/lmie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnient Pieczec/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:
mgr inz. Dawid Smolarek
Sprawdzajacy: instalacyina w zakresie sieciinstalacji i
mgr inz. Marek Licznerski | ammen wesaamin cwomer | NB/U-T342/40/98

pisernne] zgody autora zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powlelanie | wykorzystywanie bez



Technologia posadowienia rur PVC-U
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zageszczona dolna
czes¢ podbudowy
rury
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czes¢ podbudowy
PRACOWNIA PROJEKTOWA

==

COWOGAZ:

ul. Serbinowska 1a

62-800 Kalisz

ECI I INSTALACJI SANITARNYCH
tel./fax. 62 76 43-159

NIP 618-002-46-71

Temat: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu|
w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przytaczami i przewdd tloczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekow. Branza:
Sanitarna
Nazwa rys.: . .. Data:
Technologia posadowienia rury 04.2014
Adres inwestyciji: Skala: Numer
m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, Dziecinna bls rysunku: 1 5
Funkcja/lmie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnient Pieczec/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:
mgr inz. Dawid Smolarek
Sprawdzajacy: instalacyina w zakresie sieciinstalacji i
mgr inz. Marek Licznerski | ammen wesaarmin cwomer | NB/U-T342/40/98

pisernne] zgody autora zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powlelanie | wykorzystywanie bez



Technologia wykonania wykopu
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Dz 110 mm - 91 cm
Dz 160 mm - 96 cm
Dz 200 mm - 100 cm
Dz 250 mm - 105 cm

==

COWOGAZ:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ECI I INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inz. Dawid Smolarek

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71

Temat: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu:|

w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przytaczami i przewdd tloczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekow. Branza:

Sanitarna
Nazwa rys.: . . Data:
Technologia wykonania wykopu 04.2014

Adres inwestyciji: Skala: Numer

m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, Dziecinna bls rysunku: 1 6
Funkcja/lmie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnient Pieczec/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Licznerski

instalacyjna w zalesie sieciinstalacji
urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

NB/U-7342/40/98

pisernne] zgody autora zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powlelanie | wykorzystywanie bez



Zagospodarowanie terenu wokot ttoczni

< Kraweznik
chodnikowy

Kamien ptukany
podtoze gr.10 cm

XY XY Ry XY Ry XY RY XY Y XY Y

Ttocznia Sciekdw
wg. projektu budowlanego

Zestawienie przepompowni

a(m) x a(m)
P-1- DN=2000mm Dz=2400 mm 3,00 x 3,00

Y o COWO G A Z PRACOWNIA PROJEKTOWA
[ | s | | SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
[ N & 62800Kalisz___ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 __ NIP 618-002-46-71
Temat: Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitamej oraz przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej Stadium projektu|
w Jeleniej Gorze Budowlany
Obiekt: Kanalizacja sanitaran grawiatcyjna Dz200 mm wraz z przytaczami i przewdd tloczny Dz110 mm wraz z przepompownig $ciekow. Branza:
Sanitarna
Nazwa rys.: . . . Data:
Zagospodarowanie terenu wokét thoczni Sciekéw 04.2014
Adres inwestyciji: Skala: Numer
m. Jelenia Gora, ul. Wesota, ul. Skowronkéw, Dziecinna bls rysunku: 1 7
Funkcja/lmie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnient Pieczec/Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki | w zakresie sieci sanitamych | NB/U/7342/37/98
Asystent projektanta:
mgr inz. Dawid Smolarek
Sprawdzajacy: instalacyina w zakresie sieciinstalacji i
mgr inz. Marek Licznerski | asmen weosaamn swmer | NB/U-T342/40/98

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie | wykorzystywanie bez
pisemne] zgody autora zcbronione.




