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PRZEDMIAR ROBOT

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie
ul. Skowronkéw i ul. Dziecinnej w Jeleniej Gorze

Bran za: Sanitarna

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przytgcza sanitarne Dz 160 mm PVC-U
Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 110 mm PE
Podziemna ttocznia sciekow

Adres: Jelenia Géra, ul. Skowronkow, ul. Dziecinna

Inwestor:  Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
~Wodnik” Spoétka z o. o.
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

Opracowat mgr in z. K. Biernacki  BN-10.9/69/82

Kalisz, czerwiec 2014
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Kanalizacja sanitarna wraz z
przyt gczami

1.

[y

Roboty przygotowawcze w za-
kresie kanalizacji sanitarnej

1.2|Roboty w zakresie rozbiorki
nawierzchni kanalizacji sani-
tarnej

1.3|Roboty ziemne kanalizacji sa-
nitarnej

1.4/Roboty monta zowe kanalizacji
sanitarnej

1.

[$2)

Roboty odtworzenia nawierz-
chni w zakresie kanalizacji sa-
nitarnej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna wraz z przyt gczami
1.1 Roboty przygotowawcze w zakresie kanalizacji sanita  rnej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacji |km
d.1./0119-03 ana-
1|logia
STI-01.01
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
0.023 km 0.02
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
0.219 km 0.22
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
0.154 km 0.15
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
0.1085 km 0.11
RAZEM 0.50
2|wycena indy- |Obstuga geoodezyjna kanalizacji sanitarnej - inwentaryzacja kpl
d.1.|widualna
1/STI-01.01
kanalizacja sanitarna Dz 250/200/160/110 mm
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|wycena indy- | Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét|kpl.
d.1.|widualna
1/STI-01.00
kanalizacja sanitarna Dz 250/200/160/110 mm
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|wycena indy- | Oznakowanie rob6t (projekt org. ruchu, znaki drogowe organizacji ruchu dogo- |kpl.
d.1.|widualna wego, tablice informujgce placu budowy)
1/STI-01.00
kanalizacja sanitarna Dz 250/200/160/110 mm
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni kanalizacji sanitarnej
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1./0102-02 ana-|zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (jezdnia)
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
123.75 m?2 123.75
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm (zakres uwagledniony w sieci wodociggowej)
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
297.28 m2 297.28
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm (zakres uwzglednia sie¢ wodociggowa)
313.5 m?2 313.50
RAZEM 734.53
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-12 cm(jezd- |m
d.1.|0101-02 ana- |nia)
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
45 m 45.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
293 m 293.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
2111 m 211.10
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
114 m 114.00
RAZEM 663.10
7/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1./0104-02 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km (jezdnia)
2|STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m?2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m?2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m?2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Uzytkownik: Krzysztof Biernacki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu asfaltowego samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 ana- \mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2|logia Krotnos¢ = 4
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
9.1 m3 9.10
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
58.75 m3 58.75
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
42.03 m3 42.03
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
225 m3 22.50
RAZEM 132.38
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0804-03 ana-|(jezdnia)
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m?2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m?2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 | m2
d.1.|0804-04 ana-|cm grubosci (jezdnia)
2|logia Krotnosé = 10
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m?2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m?2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m?2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.|0109-11 ana-|odlegtos$¢ do 1 km
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
10.41 m3 10.41
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
65.93 m3 65.93
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
46.44 m3 46.44
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
24.37 m3 24.37
RAZEM 147.15
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0109-12 ana-|kazdy nastepny 1 km
2|logaia Krotnosé = 4
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
10.41 m3 10.41
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
65.93 m3 65.93
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
46.44 m3 46.44
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
24.37 m3 24.37
RAZEM 147.15
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.1.|0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km (chodnik)
2|STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu asfaltowego samochodami sa- |m3
d.1./0208-02ana- |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2|logia Krotnos¢ = 4
STI-01.02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0804-03 ana-|(chodnik)
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m?2 44.88
RAZEM 44.88
16 KNR-W 4-01 |Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1./0109-11 ana-|odlegtos¢ do 1 km
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.73 m3 6.73
RAZEM 6.73
17/KNR-W 4-01 |Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1.|0109-12 ana- |kazdy nastepny 1 km
2|logaia Krotnos¢ = 4
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.73 m3 6.73
RAZEM 6.73
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) m2
d.1.|0807-01
2|STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
45.9 m?2 45.90
RAZEM 45.90
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0804-03ana- |(chodnik)
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40.39 m?2 40.39
RAZEM 40.39
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ttucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.|0109-11 ana-|odlegtos$¢ do 1 km
2|logia
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.06 m3 6.06
RAZEM 6.06
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ttucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0109-12 ana-|kazdy nastepny 1 km
2|logaia Krotnos¢ = 4
STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
6.06 m3 6.06
RAZEM 6.06
22|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.|0107-02 wozem na odl. do 1 km
2|STI-01.02
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1.|0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
3|STI-01.03 do 1 km
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
79.59 m3 79.59
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
770.50 m3 770.50
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
420.1 m3 420.10
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
238.22 m3 238.22
RAZEM 1508.41
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
3|STI-01.03 nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
19.9 m3 19.90
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
192.63 m3 192.63
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
105.02 m3 105.02
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
59.56 m3 59.56
RAZEM 377.11
25|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l) Grunt uprzednio odspojony.
3|z.52.2.2
STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
19.9 m3 19.90
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
192.63 m3 192.63
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
105.02 m3 105.02
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
59.56 m3 59.56
RAZEM 377.11
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3|STI-01.03 Krotnosé¢ = 4
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
99.49 m3 99.49
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
963.13 m3 963.13
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
525.12 m3 525.12
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
297.78 m3 297.78
RAZEM 1885.52
27|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m?2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
394.2 m?2 394.20
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
271.04 m?2 271.04
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
185.54 m?2 185.54
RAZEM 892.41
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1./0320-0501 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
21.79 m3 21.79
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
190.22 m3 190.22
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
118.87 m3 118.87
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
74.84 m3 74.84
RAZEM 405.72
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - pozostata cze$¢ wykopu
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
69.37 m3 69.37
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
694.07 m3 694.07
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
352.04 m3 352.04
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
185.83 m3 185.83
RAZEM 1301.31
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
101.25 m2 101.25
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
1020.54 m2 1020.54
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
535.92 m2 535.92
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
303.8 m2 303.80
RAZEM 1961.51
31/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
2 kpl. 2.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
4 kpl. 4.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
29 kpl. 29.00
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
5 kpl. 5.00
RAZEM 40.00
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
2 kpl. 2.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
4 kpl. 4.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
29 kpl. 29.00
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
5 kpl. 5.00
RAZEM 40.00
33|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
1 kpl. 1.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
21 kpl. 21.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40 kpl. 40.00
RAZEM 62.00
34/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1./0529-06 a4m
3|STI-01.03
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
1 kpl. 1.00
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
21 kpl. 21.00
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40 kpl. 40.00
RAZEM 62.00
1.4 Roboty monta zowe kanalizacji sanitarnej
35/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-04
4|z.52.3.4.
9913-2
STI-01.04
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
36/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-03
4|z.52.3.4.
9913-2
STI-01.04
219 m 219.00
RAZEM 219.00
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37|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1./1308-02
4|z.52.3.4.
9913-2
STI-01.04
154 m 154.00
RAZEM 154.00
38/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1./1009-04 mm - wykopy umocnione
412.52.3.9.
9912-9
STI-01.04
108.5 m 108.50
RAZEM 108.50
39|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1.|0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4/STI-01.04
10 ztgcz. 10.00
RAZEM 10.00
40|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1.|0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4/STI-01.04
7 ztgcz. 7.00
RAZEM 7.00
41|KNR-W 2-18 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1.|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
4/STI-01.04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu tlocznego utozonego w ziemi tasma ostrzegaw- |m
d.1./0219-01 czg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym
4/STI-01.04
wodocigg fi 250/90 mm
108.5 m 108.50
RAZEM 108.50
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./1413-01
4/STI-01.04
31 stud. 31.00
RAZEM 31.00
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./1413-01 (studnia rozprezna z biofiltrem)
4/STI-01.04
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 4-051  |Wymiana zwienczen istniejgcych studni rewizyjnych kpl.
d.1.|0410-05 +
4/KNR-W 2-18
0523-05
STI-01.04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
46|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.1.|1417-02
4/STI-01.04
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
47|/KNR 2-28 Kaskada kanalizacyjna Dz 200/160 mm szt.
d.1.|0510-03 ana-
4|logia
STI-01.04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 2-28 Kaskada kanalizacyjna Dz 250/200 mm szt.
d.1.|0510-04 ana-
4|logia
STI-01.04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz tloczni Sciekéw wraz z rozdzielnig sterowniczg, kompletem |kpl
d.1.|0516-05 ana- |ksztaltek i armatury oraz komorg prefabrykowang
4|logia
STI-01.04
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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kanalizacja sanitarna Dz 200 mm (zakres uwagledniony w sieci wodociggowej)
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
4/STI-01.04
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
51|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
4/STI-01.04
219 m 219.00
RAZEM 219.00
52|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
4/STI-01.04
154 m 154.00
RAZEM 154.00
15 Roboty odtworzenia nawierzchni w zakresie kanalizac  ji sanitarnej
53|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej w jezdni
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57
54/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.1./0201-01 ana-|dzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm w jezdni
5|logia
STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m?2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m?2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m?2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57
55|KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4/63 mm gr. 25 cm w jezdni m2
d.1./0113-03
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m?2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m?2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m?2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57
56/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1./0308-03 ana-|cm (warstwa wigzgca) w jezdni
5|logia
STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
41.63 m?2 41.63
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
263.7 m?2 263.70
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
185.77 m?2 185.77
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
97.47 m?2 97.47
RAZEM 588.57
57/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.|0309-02 ana-|cm (warstwa $cieralna) w jezdni
5|logia
STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 250 mm
123.75 m?2 123.75




JELENIA GORA -kanalizacja sanitarna - Skowronkéw OBMIAR

kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Uzytkownik: Krzysztof Biernacki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
297.28 m?2 297.28
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm (zakres uwzglednia sie¢ wodociggowa)
313.5 m?2 313.50
RAZEM 734.53
58/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej w chodniku
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m?2 44.88
RAZEM 44.88
59|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- |m?2
d.1.|0106-03 czeniu
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m?2 44.88
RAZEM 44.88
60|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.|0106-04 bos¢ po zageszczeniu
5|STI-01.06 Krotnosé¢ = 4
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m?2 44.88
RAZEM 44.88
61|KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4/31.5 mm gr. 15 cm w chodniku m2
d.1./0113-01
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
44.88 m?2 44.88
RAZEM 44.88
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.|0309-03 cm (warstwa $cieralna) w chodniku
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
63|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40.39 m?2 40.39
RAZEM 40.39
64|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 15 cm w chod- |m?2
d.1./0113-01 niku
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
40.39 m?2 40.39
RAZEM 40.39
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce z miatu |m?2
d.1.|0511-03 kamiennego
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
45.9 m?2 45.90
RAZEM 45.90
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-04 towo-piaskowej
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gruntowej w jezdni
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m?2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m?2 88.06
RAZEM 218.56
68|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- |m?2
d.1.|0106-03 czeniu
5|STI-01.06
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Uzytkownik: Krzysztof Biernacki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130.5 m?2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m?2 88.06
RAZEM 218.56
69|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0106-04 bos¢ po zageszczeniu
5|STI-01.06 Krotnosé = 4
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m?2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m2 88.06
RAZEM 218.56
70|KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm gr. 15 cm w jezdni m2
d.1./0113-01
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m?2 88.06
RAZEM 218.56
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.|0204-03
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 200 mm
130.5 m?2 130.50
kanalizacja sanitarna Dz 110 mm
88.06 m?2 88.06
RAZEM 218.56
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1.|0105-03 po zageszczeniu
5|STI-01.03
5.86 m?2 5.86
RAZEM 5.86
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5|STI-01.03 Krotnosé = 7
5.86 m?2 5.86
RAZEM 5.86
74|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia ptukanego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po  |m2
d.1.|0204-05 zageszczeniu 7 cm
5|STI-01.06
5.86 m?2 5.86
RAZEM 5.86
75/KNR 2-31 Krawezniki chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0403-01
5|STI-01.06
kanalizacja sanitarna Dz 160 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1| ATHENASOFT wyd.| 2000
2|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996
4|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
5|ORGBUD wyd.lV 1993,biuletyny do 9 1996
6|WACETOB wyd.| 1997
7|Proinbud 1993
8/WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja sanitarna wraz z przyt gczami
11 Roboty przygotowawcze w zakresie kanalizacji sanita  rnej
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.50
d.1./03 analogia wytyczenie kanalizacji
1/STI-01.01
2|wycena indy- Obstuga geoodezyjna kanalizacji sanitarnej - inwentary- |kpl 1.0
d.1.|widualna zacja
1|STI-01.01
3|wycena indy- Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego na  |kpl. 1.0
d.1.|widualna czas wykonywania robét
1/STI-01.00
4|wycena indy- Oznakowanie robo6t (projekt org. ruchu, znaki drogowe  |kpl. 1.0
d.1.|widualna organizacji ruchu dogowego, tablice informujace placu
1/STI-01.00 budowy)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty w zakresie rozhiorki nawierzchni kanalizaciji sanitarnej
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 734.53
d.1./0102-02 analo- |0 gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
2|gia km (jezdnia)
STI-01.02
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 663.10
d.1./0101-02 analo- |nych na gt. 6-12 cm(jezdnia)
2|gia
STI-01.02
7|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7 |m2 588.57
d.1./0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2|STI-01.02 (jezdnia)
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu asfalto- |m3 132.38
d.1.|02 analogia wego samochodami samowytadowczymi po drogach o
2|STI-01.02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
9|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamien- |mz2 588.57
d.1./03 analogia nego o grubosci 15 cm (jezdnia)
2|STI-01.02
10|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamien- |m?2 588.57
d.1.|04 analogia nego - kazdy dalszy 1 cm grubosci (jezdnia)
2|STI-01.02 Krotnosé = 10
11|KNR-W 4-01 Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami sa- |m3 147.15
d.1./0109-11 analo- |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2|gia
STI-01.02
12|KNR-W 4-01 Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami sa- |m3 147.15
d.1./0109-12 analo- |mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
2|gaia Krotnos¢ = 4
STI-01.02
13|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 51
d.1./0102-02 o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
2|STI-01.02 km (chodnik)
14 /KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu asfalto- |m3 3.06
d.1.|02analogia wego samochodami samowytadowczymi po drogach o
2|STI-01.02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
15|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamien- |m2 44.88
d.1./03 analogia nego o grubosci 15 cm (chodnik)
2|STI-01.02
16|KNR-W 4-01 Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami sa- |m3 6.73
d.1./0109-11 analo- |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2|gia
STI-01.02
17|KNR-W 4-01 Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami sa-|m3 6.73
d.1./0109-12 analo- |mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
2|gaia Krotnos¢ = 4
STI-01.02
18|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) m?2 45.9
d.1.|01
2|STI-01.02
19|/KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamien- |m2 40.39
d.1./03analogia nego o grubosci 15 cm (chodnik)
2|STI-01.02
20|KNR-W 4-01 Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami sa- |m3 6.06
d.1./0109-11 analo- |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2|gia
STI-01.02
21|KNR-W 4-01 Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami sa-|m3 6.06
d.1./0109-12 analo- |mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
2|gaia Krotnosé = 4
STI-01.02
22|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 |m 2
d.1.|0107-02 cm wraz z tawa z wywozem na odl. do 1 km
2|STI-01.02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
23|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 1508.41
d.1./05 mi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
3|STI-01.03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
24|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 377.11
d.1./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy-
3|STI-01.03 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
25|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 377.11
d.1.|02 z.sz. 2.2 dami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
3|STI-01.03 (kat.gr.111) Grunt uprzednio odspojony.
26|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 1885.52
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
3|STI-01.03 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
27|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |m2 892.41
d.1.|03 ci20cm
3|STI-01.03
28|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 405.72
d.1./0501 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokosé do 3.0 m, szerokos$¢
3|STI-01.03 0.8-1.5 m - obsypka 30 cm ponad wierzch rury
29|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 1301.31
d.1./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - pozos-
3|STI-01.03 tata czes¢ wykopu
30|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o|m?2 1961.51
d.1./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1l1-1V
3|STI-01.03 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
31|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 40.00
d.1./01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
3|STI-01.03 m
32|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 40.00
d.1.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
3|STI-01.03 m
33|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl. 62.00
d.1.|01 element o rozpigtosci 4 m
3|STI-01.03
34|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; |kpl. 62.00
d.1.|06 element o rozpietosci 4 m
3|STI-01.03
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Roboty monta zowe kanalizacji sanitarnej
35|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 22.5
d.1.|04 z.s2.3.4. mm - wykopy umocnione
4|9913-2
STI-01.04
36|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 219
d.1.|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
4/9913-2
STI-01.04
37|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 154
d.1.|02 z.s2.3.4. mm - wykopy umocnione
4|9913-2
STI-01.04
38|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m 108.5
d.1./04 z.sz.3.9. sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
4/9912-9
STI-01.04
39|KNR-W 2-18 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 10
d.1./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4|STI-01.04
40|KNR-W 2-18 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD|zigcz. 7
d.1.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
4|STI-01.04
41|KNR-W 2-18 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  [szt 1
d.1./0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
4/STI-01.04 luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
42|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy przewodu ttocznego utozonego w m 108.5
d.1.|01 ziemi tasma ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnali-
4|ST1-01.04 zacyjnym
43|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 31
d.1./01 w gotowym wykopie
4|STI-01.04
44/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1
d.1.|01 w gotowym wykopie (studnia rozprezna z biofiltrem)
4|STI-01.04
45|KNR 4-05I Wymiana zwienczen istniejgcych studni rewizyjnych kpl. 3
d.1./0410-05 +
4|KNR-W 2-18
0523-05
STI-01.04
46|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt 32
d.1.|02
4|STI-01.04
47|KNR 2-28 0510- |Kaskada kanalizacyjna Dz 200/160 mm szt. 4
d.1./03 analogia
4|STI-01.04
48|KNR 2-28 0510- |Kaskada kanalizacyjna Dz 250/200 mm szt. 1
d.1.|04 analogia
4|STI-01.04
49|KNR-W 2-18 Dostawa i montaz ttoczni $ciekdw wraz z rozdzielnig ste-|kpl 1
d.1.|0516-05 analo- |rownicza, kompletem ksztattek i armatury oraz komorg
4|gia prefabrykowang
STI-01.04
50|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm |m 22.5
d.1.|03
4|STI-01.04
51|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 219
d.1./02
4|STI-01.04
52|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 154
d.1.|01
4|STI-01.04
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Roboty odtworzenia nawierzchni w zakresie kanalizac  ji sanitarnej
53|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |mz2 588.57
d.1./01 nie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5|STI-01.06 wierzchni asfaltowej w jezdni
54|KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do  |m?2 588.57
d.1.|0201-01 analo- |stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢
5|gia warstwy po zageszczeniu 10 cm w jezdni
STI-01.06
55|KSNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4/63 mm gr. |mz2 588.57
d.1./03 25 cm w jezdni
5|STI-01.06
56|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 588.57
d.1.|03 analogia faltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca) w jezdni
5|STI-01.06
57|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 734.53
d.1./02 analogia faltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) w jezdni
5|STI-01.06
58/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 44.88
d.1.|01 nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
5/STI-01.06 wierzchni asfaltowej w chodniku
59|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m2 44.88
d.1.|03 grubos¢ po zagegszczeniu
5|STI-01.06
60|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 44.88
d.1.|04 kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
5/STI-01.06 Krotnosé¢ = 4
61|KSNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4/31.5 mm gr. |m2 44.88
d.1.|01 15 cm w chodniku
5|STI-01.06
62|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 51
d.1.|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa $cieralna) w chodni-
5|STI-01.06 ku
63|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 40.39
d.1./01 nie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5|STI-01.06 wierzchni z kostki betonowej
64|KSNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 |mz2 40.39
d.1.|01 mm gr. 15 cm w chodniku
5|STI-01.06
65|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |mz2 45.9
d.1.|03 na podsypce z miatu kamiennego
5|STI-01.06
66|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 2
d.1.|04 na podsypce cementowo-piaskowej
5|STI-01.06
67|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |mz2 218.56
d.1./01 nie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5/STI-01.06 wierzchni gruntowej w jezdni
68|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 218.56
d.1.|03 grubosé po zageszczeniu
5|STI-01.06
69|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 218.56
d.1./04 kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
5|STI-01.06 Krotnosé = 4
70|KSNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm gr. |m?2 218.56
d.1.|01 15 cm w jezdni
5|STI-01.06
71|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos$é po za- m?2 218.56
d.1.|03 geszczeniu 10 cm
5|STI-01.06
72|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |mz2 5.86
d.1.|03 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5|STI-01.03
73|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |mz2 5.86
d.1./04 za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5|STI-01.03 Krotnosé = 7
74|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z kamienia ptukanego - warstwa gérnaz |m?2 5.86
d.1.|05 tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
5|STI-01.06
75|KNR 2-31 0403- |Krawezniki chodnikowe na podsypce cementowo-pias- |m 12
d.1./01 kowej
5|STI-01.06
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11296 Uzytkownik: Krzysztof Biernacki
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