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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Wesołej i ul. Skowronków

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust.  4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.  Ustaw  z  2013  r  Poz.  1409  ze  zmianami)  oświadczam,  że  projekt  budowlany  został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja
Nr uprawnień

Nr Izby Budowlanej
Podpis i pieczęć

Projektant
Branża sanitarna:
mgr inż. Krzysztof Biernacki

Nr uprawnień:
BN-10.9/69/82
Nr Izby Budowlanej:
WKP/IS/0277/01

Sprawdzający
Branża sanitarna:
mgr inż. Marek Licznerski

Nr uprawnień:
NB/U-7342/40/98
Nr Izby Budowlanej:
WKP/IS/0294/03

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w rejonie ul. Skowronków i ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U

Przyłącza sanitarne Dz 160 mm PVC-U

Kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm PE

Podziemna tłocznia ścieków.

Adres inwestycji:

Adres: Jelenia Góra ul. Skowronków, ul. Dziecinna

Położenie: Jelenia Góra działki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obręb 42,

       

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„Wodnik” Spółka z o. o.

pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Skowronków i Dziecinnej

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200 mm z przyłączami z rur PVC-

U oraz przewodu tłocznego Dz 110 mm i tłoczni ścieków ul. Skowronków w Jeleniej Górze.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Odpisy pism i uzgodnień

• pisma i uzgodnienia techniczne zgodnie z częścią formalno prawną

• zlecenie Inwestora: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o. o. w Jeleniej

Górze

• badania gruntowo - wodne wykonane przez DZGEO-Technika Dariusz Ziółkowski w marcu 2014

roku

• uzgodnienia z właścicielami budynków jednorodzinnych

• obowiązujące normy budowlane oraz branżowe wytyczne i przepisy

• wizja w terenie

1.2. Podstawa prawna

Jednostki  organizacyjne  uczestniczące  w  procesie  inwestycyjnym  są  zobowiązane  zapewnić  właściwy

przebieg prac,  odpowiednią jakość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, potrzebami użytkowymi

i interesem  społecznym.  Jednostka  organizacyjna  podejmująca  się  wykonania  robót  montażowo-

budowlanych i rozbiórkowych jest obowiązana określonymi przepisami powierzyć kierownictwo i nadzór nad

robotami osobie posiadającej przygotowanie zawodowe wymagane do prowadzenia danego rodzaju robót.

Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach instytucji opiniujących projekt.

2. Zakres i cel opracowania.

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  PWiK  „WODNIK”  w  Jeleniej  Górze  opracowanie

obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego następującej infrastruktury podziemnej:

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna 200 wraz z przyłączami sanitarnymi 160 

• podziemna tłocznia ścieków wraz z zalicznikowym  zasilaniem elektrycznym 

• kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej

Górze ścieki sanitarne z domów jednorodzinnych przy ul. Skowronków odprowadzane będą do istniejącej

kanalizacji sanitarnej 300mm zlokalizowanej w ul. Wesołej. Ze względu na ukształtowanie terenu projektuje

się podziemną tłocznię ścieków w poboczu ulicy miejskiej (działka nr 35/1). Tłocznia ścieków tłoczy ścieki

sanitarne  przewodem  tłocznym  do  studni  rozprężnej  SR-1  zlokalizowanej  na  kanale  rozprężnym  w  ul.

Skowronków. Projektuje się także budowę kanału sanitarnego KS-4 odprowadzającego ścieki sanitarne z

budynku przy ul. Wesołej 43. W ul. Dziecinnej projektuje się nowe przyłącza sanitarne do budynków tam

usytuowanych które podłączone zostaną do nowo projektowanych na istniejącym kanale ogólnospławnym

studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm.
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Skowronków i Dziecinnej

3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.

3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Projektuje  się  kanalizację  sanitarną grawitacyjną z  rur  PCV-U ze ścianką litą  SN 8 klasy S wg PN-EN

1401:1999  lub  równoważnych  o  średnicy  Dz  200x5,9  mm  łączonych  na  uszczelki.  Przewiduje  się

zaprojektowanie czterech odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic miejskich o następujących:

• kanał sanitarny KS-1 o długości L=140,0 m (ul. Skowronków)

• kanał sanitarny KS-2 o długości L=28,0 m (ul. Skowronków)

• kanał sanitarny KS-3 o długości L=27,5 m (ul. Skowronków)

• kanał sanitarny KS-4 o długości L=17,0 m (ul. Wesoła)

• kanał rozprężny o długości L=7,0 m (ul. Skowronków)

Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L=219,5m.

Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną w pasie drogowym ulic miejskich.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się 20 studni rewizyjnych fi 1000mm betonowych wg DIN 4034

cz.1. Wysokość studni rewizyjnych fi 1000 betonowych przedstawione zostały na poszczególnych profilach

podłużnych oraz w załączonej do projektu tabeli elementów studni.

Przed i za każdą studnią kanalizacyjną należy zamontować króciec bosy lub kielichowy fi 200 mm (przegub)

o długości L=600 mm.

Na trasie projektowanej kanalizacji  grawitacyjnej dz 200 mm oraz dz 250 mm projektuje się w studniach

rewizyjnych pięć kaskad zewnętrznych Dz 200/160 mm (szt4) oraz Dz 250/2000 (szt.1) o następujących

wysokościach:

• w studni S1 o wysokości h=0,74 m na kanale KS-1

• w studni S1 o wysokości h=0,92 m na kanale ogólnospławnym KS-1.2

• w studni S2.1 o wysokości h=0,92 m na kanale KS-2

• w studni S2.1 o wysokości h=0,92 m na kanale KS-3

• w studni S1 o wysokości h=0,97 m na kanale KS-4

Technologię wykonania kaskady zewnętrznej przedstawiono na rys.14.

Na trasie  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się  studnię  rozprężną SR-1 betonową o średnicy fi  1000 mm

zgodnie  z  rys13.  Studnię  te  od  wewnątrz  należy  wyposażyć  w  biofiltry  typu  MM.  Studnię  rozprężną

zlokalizowano na końcu przewodu tłocznego T-1 przed włączeniem jego do kanału grawitacyjnego KS-1.

Jednocześnie projektuje się odcinek kanału rozprężnego grawitacyjnego fi 200 mm z rur PVC-U łączącego

studzienkę rozprężną SR-1 ze studnią rewizyjną S12 na kanale grawitacyjnym KS-1 o długości L=7,5 m.

Przewiduje się, że projektowana studnia rozprężna posiadać będzie wysokość 1,80 m.

Jednocześnie projektuje się dwa odcinki przełączeniowe kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej z rur PVC-

U ze ścianką litą SN8 klasy S wg PN-EN1401:1999 lub równoważnych o średnicy Dz 250 mm łączonych na

uszczelki. Projektuje się następujące odcinki kanalizacji ogólnospławnej:

• kanał sanitarny KS-1.1 o długości L=13,0m (ul. Skowronków, ul. Dziecinna)

• kanał sanitarny KS-1.2 o długości L=9,5 m (ul. Skowronków, ul. Wesoła)

Całkowita długość projektowanej kanalizacji ogólnospławnej wynosi L=22.5 m.

Na trasie kanalizacji ogólnospławnej projektuje się dwie studzienki rewizyjne w miejscu studni istniejących

fi1000 mm betonowe wg DIN4034 cz.1

Wysokość studni rewizyjnych fi 1000 mm betonowych przedstawione zostały na poszczególnych profilach
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Skowronków i Dziecinnej

podłużnych  oraz załączonej do projektu tabeli  elementów studni.  Prze i  za każdą studnią kanalizacyjna

należy zamontować króciec bosy lub kielichowy  fi 250 mm (przegub) o długości L=600 mm.

Trasę  kanalizacji  sanitarnej  oraz  ogólnospławnej  przedstawiono  na  projekcie  zagospodarowania  terenu

rys.1do rys2 oraz na profilu podłużnym rys.4 do rys.8. Dodatkowo na istniejącym kanale ogólnospławnym w

ul. Dziecinnej projektuje się zabudować 9 studni rewizyjnych betonowych wykonanych wg DIN4034 cz.1 do

których podłączone będą nowo projektowane przyłącza sanitarne oraz wymianę 3 zwieńczeń istniejących

studni rewizyjnych fi 1000 mm zgodnie z tabelą elementów studni.

3.2. Przyłącza sanitarne.

Projektuje się przyłącza sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą 

SN8, klasy S wg PN-EN 1401:1999 lub równoważnych o średnicy Dz 160x4,7 mm łączonych na uszczelki.

Przyłącza sanitarne zaprojektowane zostały w ten sposób, aby jak najprościej można było podłączyć do nich

istniejącą  w  poszczególnych  domach  jednorodzinnych  wewnętrzną  kanalizację  sanitarną.  Na  każdym

przyłączu sanitarnym w odległości max do 1,0 m od granicy działki zabudować należy studnię inspekcyjną o

średnicy Φ 425 mm z tworzywa sztucznego. Studnię inspekcyjną Φ 425 mm zaopatrzyć należy w betonowy

pierścień odciążający oraz właz żeliwny C250 wg PN EN 124 z zamknięciem.

Projektuje się przyłącza sanitarne o następującej długości: 

• na kanale sanitarnym KS-1 szt. 16 o długości Lc=67,5 m

• na kanale sanitarnym KS-2 szt. 3 o długości Lc=12,0 m

• na kanale sanitarnym KS-3 szt.4 o długości Lc=18,5 m

• na kanale sanitarnym KS-4 szt.1 o długości Lc=6,0 m

Dodatkowo w ul. Dziecinnej projektuje się 9 przyłączy sanitarnych Dz160 mm PVC-U o długości całkowitej

Lc=44,5 m.

Całkowita  długość  przyłączy  sanitarnych  wynosi  L=148,5  m.   Przyłącza  sanitarne  włączone  będą  do

projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki rewizyjne fi 1000 mm. Spadki przyłączy

kanalizacji sanitarnej wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy lecz nie mogą być mniejsze niż

1,5%. Długość i spadki poszczególnych przykanalików sanitarnych przedstawiono w tabeli  załączonej do

dokumentacji  projektowej. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji

sanitarnej  należy  porozumieć  się  z  właścicielami   poszczególnych  zabudowanych  posesji.  Przyłącza

kanalizacji sanitarnej wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu od rys1 oraz rys2 oraz

profilami podłużnymi rys.4 do rys.11. 

3.3. Podziemna tłocznia ścieków

3.3.1. Dane ogólne

Ze  względu  na  ukształtowanie  terenu  projektuje  się  podziemną  tłocznię  ścieków.  Podziemną  tłocznię

ścieków  zlokalizować  należy  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu  rys.1  na  działce  nr  35/1.

Rozwiązanie technologiczne tłoczni ścieków przedstawiono na rys.12. Teren wokół tłoczni ścieków należy

zagospodarować zgodnie z rys.17. Projekt zalicznikowego zasilania tłoczni ścieków objęty jest oddzielnym

opracowaniem technicznym.

Tłocznia ścieków tłoczy ścieki  sanitarne przewodem tłocznym T-1 o średnicy Dz 110 mm PE o długości

L=108,5 m do projektowanej studni rozprężnej SR-1.  
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Skowronków i Dziecinnej

Obliczenia wydajności hydraulicznej projektowanej tłoczni ścieków dokonano na podstawie ilości istniejących

domów jednorodzinnych należnych do zlewni danego kanału.

Przyjęto następujące dane wyjściowe do obliczania ilości ścieków bytowo – gospodarczych:

a) ilość domów istniejących m=7 

b) przyjęto wskaźnik n = 3,5 osób na dom jednorodzinny

c) przyjęto jednostkowe zużycie wody q = 130 dm3/M x d

d) przyjęto współczynnik

nierównomierności godzinowej Nh = 2,5

nierównomierności dobowej Nd = 1,4

Obliczanie ilości ścieków:

a) Średnia dobowa

 
1000

max
qnm

Qd




 dmQd /19,3
1000

1305,37
max 3




b) maksymalna dobowa

 
1000

max
Ndqnm

Qd




 dmQd /46,4
1000

4,11305,37
max 3




c) maksymalna godzinowa

hm
Qd

Qh /47,05,2
24

46,4
5,2

24
3

sdmQh /13,0 3

3.3.2. Dobór i zasada działania tłoczni ścieków 

Do przepompowywania ścieków kanalizacyjnych projektuje się podziemną tłocznię ścieków typu AWALIFT

firmy Strate lub równoważną.

Dzięki zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu technologicznym, jako element zamkniętego systemu,

nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze względu na występowanie odorów i związków

toksycznych, hałasu oraz innych czynników szkodliwych.

Brak  bezpośredniego  kontaktu  ze  ściekami  osób  obsługujących  tłocznię  eliminuje  niebezpieczeństwo

zatrucia się wydzielanymi przez ścieki związkami toksycznymi.

Rozmieszczenie poszczególnych zespołów na zewnątrz zbiornika w miejscach łatwo dostępnych zapewnia

obsłudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy.

Urządzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
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oraz ochrony środowiska. Spełnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki

ściekowej oraz normą PN-EN 12050-1.

W  odróżnieniu  od  tradycyjnych  przepompowni  budowanych  na  bazie  otwartych  komór  czerpalnych  z

wykorzystaniem  pomp  zatapialnych,  w  technologii  tłoczni  ścieków  ścieki  są  gromadzone  w  szczelnie

zamkniętym metalowym zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe zespoły technologiczne służące separacji

części stałych. Przetłaczanie ścieków ze zbiornika urządzenia do rurociągu tłocznego następuje za pomocą

wielokanałowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnątrz zbiornika tłoczni.

Istota technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w ściekach stałych zanieczyszczeń (skratek),

ich  czasowym  przetrzymaniu  wewnątrz  zbiornika  tłoczni,  a   następnie  przetłoczeniu  w  strumieniu

przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego.

W  tym  celu,  wewnątrz  zbiornika  tłoczni  są  wbudowane  tzw.  separatory,  w  których  następuje  proces

oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wypełniają metalowy

zbiornik tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych są przetłaczane do

rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem, umożliwia rezygnację z  krat służących do

oddzielenia  części  stałych,  chroni  pompy  przed  zapchaniem  i  nadmiernym  zużyciem,  gwarantuje

niezawodne  działanie,  zapewnia  higieniczne  warunki  obsługi  oraz  ekologiczne  bezpieczeństwo  pracy

przepompowni.

Szeroki zakres wydajności oferowanych urządzeń, uzyskiwane wysokości podnoszenia ścieków przy dużej

sprawności pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowią o nowoczesności tłoczni.

Zasada działania tłoczni ścieków.

Tłocznia  ścieków  jako  zamknięte,  szczelne  urządzenie  jest  ustawiane  w  suchej  komorze  do  której  są

doprowadzane ścieki.

Napływające ścieki są gromadzone wewnątrz zbiornika tłoczni, a po osiągnięciu określonego stopnia jego

wypełnienia są przetłaczane do rurociągu tłocznego.

Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach:

I – napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach stałych zanieczyszczeń,

II – pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej oddzielonych skratek.

Faza I NAPEŁNIANIE TŁOCZNI

Ścieki doprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym najczęściej bezpośrednio do zbiornika tłoczni. Rurociąg

doprowadzający ścieki  winien być  wyposażony w zasuwę odcinającą dopływ,  którą  należy zainstalować

najlepiej wewnątrz komory przepompowni.

Przy otwartej  zasuwie ścieki  wpływają swobodnie  do wnętrza tłoczni,  trafiając do komory wstępnej  tzw.

rozdzielacza, który spełnia dwojaką funkcję:

• kieruje napływające ścieki do separatorów skratek,

• zatrzymuje większe ciała stałe, zabezpieczając tym samym rurociąg tłoczny przed niepożądanym

zapychaniem.

W  rozdzielaczu  osadza  się  ponadto  część  występującego  w  ściekach  tłuszczu,  który  podobnie  jak

zanieczyszczenia o większych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych

tłoczni.
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Pomiędzy  rozdzielaczem  a  komorą  zbiorczą,  którą  wypełniają  podczyszczone  ścieki,  wbudowane  są

separatory stałych zanieczyszczeń. Mają one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania

skratek.  W tym celu  każdy separator  wyposażony jest  w rozdzielcze  klapy zwrotne (po  dwie  w każdej

komorze), sprężyście dociskane do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. Układ

ten  stanowi  swoisty  rodzaj  kraty,  którego  skuteczność  jest  definiowana  wysokością  i  rozstawem

wspomnianych występów.

Pojemność  separatorów  oraz  wielkość  zamontowanych  w  ich  wnętrzu  klap  zwrotnych  jest  dobierana

odpowiednio do ilości ścieków przepływających przez tłocznię.

Wewnątrz separatora umieszczono ponadto „pływającą” kulę, która pełni funkcję zaworu zwrotnego. Kula

uniemożliwia  cofanie  się  ścieków  do  rozdzielacza  i  dalej  do  rurociągu  grawitacyjnego,  podczas  ich

przetłaczania. Ilość separatorów zamontowanych w tłoczni odpowiada ilości zainstalowanych pomp.

Każdej pompie zamontowanej na zbiorniku tłoczni jest przypisany odrębny separator.

Pozbawione stałych zanieczyszczeń, podczyszczone ścieki wpływają do komory zbiorczej, wypełniając ją

stopniowo  do  zadanego  poziomu.  Stopień  napełnienia  komory  zbiorczej  mierzony  jest  za  pomocą  tzw.

czujnika wartości granicznych (sondy analogowej).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadła cieczy:

• „poziom maksimum”, przy którym zostają załączone pompy,

• „poziom minimum”, przy którym następuje wyłączenie pomp,

• „poziom awaryjny”, który występuje w przypadku piętrzenia ścieków, informując o ich nadmiernym w

stosunku do założonego dopływie  lub braku możliwości  przetłoczenia  (np.  wskutek niedrożności

rurociągu tłocznego).

Faza II TŁOCZENIE

Faza  pompowania  zostaje  zapoczątkowana  po  wypełnieniu  komory  zbiorczej  do  zadanego  „poziomu

maksimum”. Czujnik wartości granicznych śledzi stopień wypełnienia zbiornika tłoczni i przekazuje odczytany

sygnał do sterownika, który zarządza algorytmem pracy pomp.

Sterownik  jest  wyposażony  w  mikroprocesor  zaprogramowany  stosownie  do  parametrów  określonych

indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnał stopnia wypełnienia komory

zbiorczej powoduje załączenie jednej z pomp lub zespołu pomp.

Każda tłocznia  typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach  użytku publicznego jest  wyposażona

minimum w dwa zespoły pomp,  każdy o wydajności  odpowiadającej  założonej  maksymalnej  wydajności

przepompowni. Oznacza to, że każda tłocznia posiada 100% rezerwy wydajności zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienną pracę pomp. Oznacza to, że w czasie pracy

jednego zespołu pomp, drugi  układ jest  odstawiony i  oczekuje na sygnał aktywacji.  Po ukończeniu fazy

tłoczenia lub zadanego wcześniej czasu pracy pompa zostaje wyłączona, a jej funkcje przejmuje pompa

„odpoczywająca”.  W  uzasadnionych  przypadkach  możliwa  jest  równoczesna  praca  dwóch  zespołów

pompowych.

Pompy zasysają ścieki króćcem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika tłoczni.

Strumień przetłaczanych ścieków otwiera zamontowane w separatorze klapy rozdzielające oraz klapowy

zawór zwrotny zainstalowany na przewodzie tłocznym. W tym czasie umieszczona wewnątrz separatora kula

odcina wypływ ścieków do rozdzielacza i rurociągu doprowadzającego ścieki do tłoczni.

Ukształtowanie  powierzchni  wewnętrznej  separatora  powoduje,  że  większość  zmagazynowanych  w  nim
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skratek jest wypłukiwana na początku fazy przetłaczania. W  trakcie dalszego pompowania ściany komory

separatora oczyszczane są z osadów, tłuszczu i tym podobnych zanieczyszczeń.

W czasie fazy tłoczenia ścieków przez jedną z pomp, dopływające nieprzerwanie ścieki kierowane są przez

rozdzielacz do separatora pompy pozostającej w spoczynku i dalej do  komory zbiorczej. Pojemność komory

zbiorczej separatorów oraz ilość i  wydajność pomp są dobierane indywidualnie odpowiednio do każdego

projektu, z uwzględnieniem rodzaju, objętości i intensywności dopływających ścieków.

Na uwagę zasługuje procedura wyłączenia zespołu pomp po osiągnięciu minimalnego poziomu ścieków w

zbiorniku, uruchamiana sygnałem z czujnika wartości granicznych. Całkowite zatrzymanie pracy pompy jest

poprzedzone tzw. „czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu ścieków w czasie dobiegu pompa zasysa

dodatkowo powietrze i część osadów (np. piasku), zalegających na dnie komory zbiorczej.  Przetłaczane

wraz z cieczą pęcherzyki powietrza napowietrzają ścieki, ograniczając ich zagniwanie w rurociągu tłocznym.

„Czas  dobiegu”  może  być  regulowany  odpowiednio  do  wymogów  technologicznych  oraz  potrzeb

wynikających z warunków lokalnych.

Wydajność  zainstalowanych  pomp  gwarantuje  wypompowanie  ścieków  z  komory  zbiorczej  przy  ich

maksymalnym  dopływie.  Czas  pracy  pomp  w  ramach  jednego  cyklu  jest  ograniczony  i  wstępnie

zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach napędy elektryczne są chłodzone wyłącznie powietrzem i  w przeważających

przypadkach przystosowane do pracy ciągłej. W konsekwencji należy przewidzieć wentylację grawitacyjną,

w  szczególnych  przypadkach  wentylację  mechaniczną,  zapewniająca  prawidłowe  warunki  pracy  i

eksploatacji zespołów pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie reżimu pracy pomp i silników

elektrycznych wpływa na ich trwałość i co się z tym wiąże, na niezawodność pracy tłoczni.

Tłocznia ścieków nie wymaga stałej, codziennej obsługi. System sterowania jest przystosowany do zdalnego

nadzoru nad pracą tłoczni. 

W  warunkach  eksploatacyjnych  serwisowanie  tłoczni  odbywa  się  podczas  okresowych  przeglądów

konserwacyjnych, dokonywanych w odstępach co 6 do 12 miesięcy.

Tłocznia ścieków sanitarnych tzw. „przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem urządzeń tłoczących –

tłoczni ścieków, charakteryzuje się zamkniętym obiegiem ścieków, który eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków w

budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia” certyfikowane przez uprawnioną

niezależną instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(…).

Wymagania dotyczące tłoczni:

• zbiornik  retencyjny  winien  być  zamknięty,  wodoszczelny  i  pomijając  otwory  wentylacyjne  -

zabezpieczony przed wydzielaniem odorów oraz odporny na wypadek piętrzenia ścieków;

• zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny,

zbudowany  z  metalu  i  odporny  na  oddziaływanie  agresywnych  ścieków  przez  zabezpieczenie

powłokami antykorozyjnymi;

• zastosowane urządzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrębie przepompowni powinny

eliminować gospodarkę skratkami, tzn. podnosić ścieki razem ze wszystkimi częściami stałymi, jakie

są  zwykle  zawarte  w  ściekach  bytowo-gospodarczych;  wyklucza  się  możliwość  zastosowania
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urządzeń rozdrabniających fekalia;

• urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o wydajności równej

maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni;

• pompy muszą  być  chronione  przed  bezpośrednim kontaktem oraz  zablokowaniem zawartymi  w

ściekach  częściami  stałymi  przez  zastosowanie  separatorów  o  odpowiedniej,  sprawdzonej

konstrukcji;  każdy  separator  jest  zbiornikiem  sedymentacyjnym  w  kształcie  pionowego  walca,

posiadającym  otwór wlotowy w górnej części, dwa wyloty w ścianie bocznej (dolny-główny i górny-

wspomagający) do kanałów łączących separator z pompą, oraz wylot w ścianie bocznej w kierunku

rurociągu tłocznego; podczas napływu grawitacyjnego ścieków przepływ przez separator odbywa się

w płaszczyźnie pionowej -z góry na dół, do otworu głównego wylotowego zlokalizowanego w dolnej-

sedymentacyjnej  części  separatora;  dzięki  zastosowaniu  wspomagającego  otworu  wylotowego

powyżej  strefy  sedymentacyjnej,  przepływ  ścieków  przez  separator  i  napełnianie  zbiornika  jest

zapewnione nawet  w przypadku zapchania  dolnego wylotu;  każdy z  dwóch wylotów w kierunku

pompy  jest  wyposażony w  elastyczną,  uchylną  klapę  cedzącą,  która  otwiera  się  jedynie  dzięki

elastyczności  materiału  z  jakiego  jest  wykonana,  bez  żadnego  mechanizmu  zawiasowego,  co

zabezpiecza  klapę  przed  zablokowaniem  w  pozycji  otwartej;  po  załączeniu  się  pompy  ścieki

wtłaczane są do separatora przez dwa kanały, z których dolny jest odpowiedzialny za osiągnięcie

odpowiedniej prędkości płukania w części sedymentacyjnej separatora, a jego oś jest wspólna z osią

wylotu  z  separatora do rurociągu tłocznego,  natomiast  górny kanał,  którego oś jest  przesunięta

równolegle  w  górę  w  stosunku  do  osi  kanału  dolnego,   jest  odpowiedzialny  za  wytworzenie

przepływu  turbulentnego,  gwarantującego  wypłukanie  separatora  z  części  stałych,  nawet  w

przypadku zapchania dolnego kanału; podczas pracy pompy elastyczne klapy cedzące otwierają się,

pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z

pompy),  bez  pozostawienia  w  świetle  przelotu  jakichkolwiek  stałych  elementów  konstrukcji

urządzenia  (typu  krata,  sito,  kosze  prętowe  itp.),  co  gwarantuje  skuteczność  oczyszczania  się

separatorów;  budowa  separatora  wyklucza  możliwość  cofnięcia  się  ścieków  z  separatora  do

rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków; zapewnienie jednego kierunku

przepływu  przez  separator  stanowi  zawieradło  pływające,  samoczynnie  zamykające  możliwość

cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków.

• przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą

stałą,  w  tym  również  w  strefie  separacji  skratek,  należy  bezwzględnie  zachować  minimalny

swobodny przekrój  (tzw.  wolny przelot  kuli)  nie  mniejszy niż Ø 100 mm; wynika to ze specyfiki

technologii zastosowanej w tłoczniach ścieków;

• pompy winny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz urządzenia;

• pompy winny posiadać typową, tradycyjną konstrukcję pompy wirowej, bazującą na standardowych

(handlowych)  częściach  zamiennych;  dzięki  temu  mogą  być  naprawialne  (z  możliwością

przewinięcia silników) i serwisowane poza serwisem producenta, co może mieć duże znaczenie dla

użytkownika w okresie pogwarancyjnym;

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie wirników wielokanałowych (min. 3-kanałowych) półotwartych,

które są odpowiednie do pracy w podczyszczonych ściekach przy zapewnieniu wysokiej sprawności;

• zbiornik  retencyjny  tłoczni  na  górnej  powierzchni  winien  posiadać  otwór  rewizyjny,  który  bez

rozszczelniania płaszczyzn bocznych, pozwala na:
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a. łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów, 

b. kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów,

c. sprawne  wykonanie  prac  serwisowych,  w  tym  oczyszczenie  wnętrza  zbiornika  z  osadów  bądź

złogów tłuszczu.

Dopuszcza się zastosowanie tłoczni ścieków producentów, którzy wykażą się listą wdrożeń w co najmniej 10

inwestycjach,  gdzie  obiekty  pracują  ponad  5  lat  na  terenie  Polski,  pod  warunkiem  zachowania  pełnej

zgodności technologii z dokumentacją projektową i ST. Obiekty te powinny posiadać minimum te same lub

wyższe parametry techniczne (m. in. wydajność oraz wysokość podnoszenia pompy, cechy materiałowe,

budowa systemu separacji) jak w niniejszej inwestycji. 

Tłocznia musi posiadać opinię techniczną o braku zagrożenia wybuchem i pożarem.

3.3.3. Budowa tłoczni ścieków 

Zbiornik  urządzenia  do  tłoczenia  w  każdych  warunkach  eksploatacyjnych  ma  być  stabilny,  sztywny,

zbudowany z metalu i  odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków przez zabezpieczenie powłokami

antykorozyjnymi.  Separatory  powinny  być  wyposażone  w  elastyczne,  uchylne  zespoły  cedzące,  które

otwierają  się  w  czasie  tłoczenia,  pozwalając  na  swobodny  przepływ  w  całym  obszarze  przetłaczania

(począwszy  od  wylotu  z  pompy)  bez pozostawienia  w świetle  przelotu  jakichkolwiek  stałych  elementów

konstrukcji  urządzenia,  co  gwarantuje  skuteczność  oczyszczania  się  separatorów;  nie  dopuszcza  się

separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata,

sito, kosze prętowe itp.)

Do przetłaczania ścieków sanitarnych, odprowadzanych z przynależnej zlewni kanalizacyjnej na podstawie

wydanych  warunków  technicznych  oraz  dokonanych  obliczeń  hydraulicznych  w  projekcie  przyjęto  jako

przepompownie - tłocznię ścieków STRATE AWALIFT typu 74/2 lub równoważną z dwoma pompami typu ST

65/80-150 o mocy 0,75 kW.

Tłocznia będzie umieszczona w studni szczelnej prefabrykowanej z kręgów, wodoszczelnych W8 z betonu

≥C35/45, zabezpieczonych abizolem przed agresywną wodą gruntową, łączonych na uszczelki gwarantujące

szczelność połączeń o średnicy wewnętrznej Dw=2000 mm oraz wysokości Hc=4,10 mm.

Tłocznia ścieków wyposażona jest w rurę wentylacyjną wywiewną PVC-U na ciśnienie min PN6 o średnicy

Dz 110 mm zakończoną kominkiem wentylacyjnym. Kominek ten wyposażony jest w układ filtracyjny z węgla

aktywnego. Komora tłoczni ścieków wyposażona jest w rurę wentylacyjną nawiewną PVC-U o średnicy Dz

160  mm  klasy  SN4  z  wentylatorem  zakończoną  kominkiem  wentylacyjnym.  Wywiew  z  komory  tłoczni

ścieków wykonany jest rurą wywiewną o średnicy DN 200 ze stali kwasoodpornej zakończoną kominkiem

wentylacyjnym i umieszczoną na pokrywie włazu. Odwodnienie pompowe komory suchej projektuje się ze

studzienki (rząpia) ø400x400mm w dnie za pomocą pompy odwadniającej.  

3.4. Wyposażenie tłoczni ścieków

Wyposażenie technologiczne tłoczni ścieków:

• zbiornik tłoczni ścieków z metalu – 1 szt.

• pompy ST z otwartymi wirnikami wielokanałowymi – 2 kpl.

• zasuwa DN200 na wlocie wraz z kołnierzem specjalnym – 1 kpl.

• zasuwy DN100 na rurociągu tłocznym – 2 szt.
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• klapy zwrotne DN100 – 2 szt.

• trójnik specjalny stalowy DN100 – 1 szt.

• kształtki kołnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonanie indywidualne – 1 kpl.

• wentylacja grawitacyjna nawiewna komory tłoczni z PVC, z kominkiem ze stali k.o.

• wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN110 , z kominkiem ze stali k.o.

• pompa odwadniająca wraz z osprzętem i rurociągiem tłocznym DN32 z PE

• przepływomierz elektromagnetyczny DN100 do ścieków (opcja)

• właz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z kominkiem nawiewnym 150x150 [mm], z siłownikiem

pneumatycznym

• drabina złazowa d=300 mm ze stali kwasoodpornej

• przejścia szczelne łańcuchowe

Parametry tłoczni ścieków w ul.Skowronkowej w Jeleniej Górze

• Qhmax = 0,9 m3/h

• Tłocznia AWALIFT 74/2, wym.: 860x660x380, pojemność 107 l

• Pompy typ ST65/80-150 0,75 kW – 2 szt. Punkt pracy wg doboru:

• Qp = 27,0 m3/h

• Hp = 5 m H2O

• v = 1,02 m/s (PE100 SDR17 DN110)

 3.5. Przewód tłoczny

Projektuje się przewód kanalizacji tłocznej z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 na ciśnienie PN 10 o

średnicy Dz110x63,6 mm i długości L=108,5 m prowadząc go w pasie drogowym ulicy Skowronków.

Przewód tłoczny projektuje się generalnie na średniej głębokości od 1,40 m m ppt obok kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej lub w oddzielnym wykopie.

Przewód  tłoczny  wprowadzany  jest  przed  podłączeniem  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  do  studni

rozprężnej SR-1 o średnicy ø 1000 mm betonowej wg DIN4034 cz.1. o wysokości H=180cm.

Przebieg przewodu tłocznego pokazano na projektach zagospodarowania terenu rys.1 do rys2 oraz profilu

podłużnym rys.11

4. Zestawienie materiałów podstawowych

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy kanalizacji sanitarnej:

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową

◦ rury Dz 250x __ mm L=22,5 m

◦ rury Dz 200x5,9 mm L =242 m

• przykanaliki sanitarne z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową    

◦ rury Dz 160x4,7 mm L =148,5 m 

• kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 100 SDR 17,6 na ciśnienie PN 10 

◦ rury Dz 110x6,6 mm L =108,5 m

• studnie rewizyjne betonowe  1000 mm wg DIN 4034 cz. 1  szt.31

w tym o wysokości:
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◦ od 1,50 do 2,00 szt.8

◦ od 2,01 do 2,50 szt.19

◦ od 2,51 do 3,00 szt.3

◦ od 3.01 do 3,50 szt.1

• studnia rozprężna betonowa  1000 mm wg DIN 4034 cz. 1  szt.1

• właz żeliwno-betonowy D400 z zamknięciem szt.35

• studnie rewizyjne  425 wg PN-B10729:1999,;PN-EN 476:2001 z tworzywa sztucznego kpl. 32

• właz żeliwny C250 z zamknięciem szt.32

• taśma ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym s=300 mm L=109,0 m

• podziemna tłocznia ścieków kpl.1

• kształtki polietylenowe:

◦ kolano Dz110/15o szt.1, kolano Dz110/30o szt.3, kolano Dz110/60o szt.1

◦ kolano Dz110/90o szt.2

◦ tuleja kołnierzowa FSI 110/100 szt.1, kołnierz F 110/100 szt.1

5. Badania gruntowo – wodne.

Badania gruntowo – wodne pod projektowaną sieć wodociągową wykonane zostały w marcu 2014 roku

przez DZGEO – Technika  w Dąbrowie  Chełmińskiej.  Na trasie  wykonano 7  odwiertów geotechnicznych

o głębokości  od 2,5  m do 5,0 m cm każdy.  Wykonane odwierty wykazały,  że na trasie projektowanego

wodociągu występują  generalnie  korzystne warunki  geologiczne  oraz geotechniczne.  Zaliczono je  do III

kategorii  geologicznej. We wszystkich otworach stwierdzono naprzemienne występowanie plejstoceńskich

piasków i żwirów rzecznych oraz glin  zwałowych.  Są to  grunty nośne charakteryzującymi  się  relatywnie

wysokimi wartościami parametrów geotechnicznych. Piaski te wykazują głównie stan średnio zagęszczony a

gliny twardo plastyczny. W miejscach wykonania odwiertów generalnie nie stwierdzono występowania wody

gruntowej. Jedynie w rejonie lokalizacji tłoczni ścieków występują sączenia wody gruntowej na głębokości

3,30 m ppt.

6. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej

6.1. Roboty ziemne.

6.1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego  uzbrojenia  podziemnego  znajdującego  się  w  drodze  gminnej  w  zakresie  projektowania.

Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć 

w terenie projektowaną grawitacyjną kanalizację sanitarną wraz z przyłączami. Nadmiar ziemi z wykopu

należy wywozić  na miejskie  wysypisko  śmieci  lub w miejsce  wskazane przez UM w Jeleniej  Górze  na

odległość  do  5,0  km.  Roboty  ziemne  pod  projektowany  kanał  sanitarny  należy  wykonywać  generalnie

mechanicznie. 

W  miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m

przed  i  za  tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie.  Przewiduje  się,  że  20% wykopów otwartych  wykonana

zostanie ręcznie.  Ręcznie także wykonać należy ostatnie 10,0 cm wykopu celem uniknięcia zniszczenia

warunków stabilności gruntu. Przewiduje się wykonywanie wykopu na całej długości projektowanego kanału
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sanitarnego  jako  wąskoprzestrzenny.  Przewiduje  się  szerokość  wykopu  taką,  aby  odległość  pomiędzy

zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wyniosła 40 cm .Szerokość minimalna wykopu

powinna wynosić s=105,0 cm dla rur Dz 250 mm s=100,0 cm dla rur Dz 200 mm oraz s=96,0 dla rur Dz 160

mm. Technologia wykonania wykopu przedstawiona została na rys.16. Przewiduje się, że kanał sanitarny na

całym swoim odcinku będzie układany na podsypce z piasku średniego o grubości 15,0cm. Podłoże pod

kanały sanitarne należy staranie przygotować. Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do

kształtu  powierzchni  zewnętrznej  kanału.  Sposób  posadowienia  rury  PVC-U  przedstawiono  na  rys.15.

Studnie rewizyjne oraz technologiczne układać należy na podsypce z piasku średniego o grubości 20,0cm.

Podłoże  pod  kanał  sanitarny  należy  starannie  przygotować.  Powierzchnia  posadowienia  rur  musi  być

dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na trasie

projektowanego  kanału  sanitarnego  z  przyłączami.  Wykonaną  kanalizację  sanitarną  należy  zasypywać

piaskiem  średnim  warstwami  ubijając  ją  mechanicznie  do  otrzymania  następujących  współczynników

zagęszczenia gruntu:

• 0 – 0,2 m Is = 1,00

• 0 –1,2 m Is = 0,97

• poniżej 1,2 m Is = 0,95

Przed  rozpoczęciem  zasypki  należy  zabezpieczyć  rurę  kanalizacyjną  i  studzienki  rewizyjne  przed

wypieraniem i  przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.  Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni)

może  być  wykonana  w  przypadku  usunięcia  z  niego  kamieni,  gruzu  i  korzeni.  Podstawowa  warstwa

zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0

cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie

z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu

pierwotnego zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

6.1.2. Tłocznia ścieków

Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  pod  przepompownię  ścieków  należy  wytyczyć  w  terenie  jej

lokalizację. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni ścieków koparką chwytakową.

Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami słupowymi. Od chwili

rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się

wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod przepompownie należy staranne przygotować. 

Przewiduje  się  posadowienie  projektowanej  przepompowni  ścieków na  podsypce  z  piasku  średniego  o

grubości 20cm.

W  czasie  wykonywania  wykopu  należy  na  bieżąco  zabezpieczać  ściany  wykopu  oraz  prowadzić  jego

ewentualne odwodnienie.                                                              

6.1.3. Przewód tłoczny

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w zakresie projektowania.

Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną kanalizację sanitarną tłoczną.

W  przypadku  występowania  dużego  zagęszczenia  uzbrojenia  podziemnego  oraz  przewidywanego

skrzyżowania z istniejącymi przewodami i przyłączami uzbrojenia podziemnego wskazane jest wykonanie

przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi.  
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Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwaną nawierzchnię asfaltową należy wywozić na wysypisko śmieci lub w

miejsce wskazane przez UM w Jeleniej Górze na odległość do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowany przewód tłoczny należy wykonywać generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m

przed  i  za  tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie.  Przewiduje  się,  że  20% wykopów otwartych  wykonana

zostanie ręcznie.  Ręcznie także wykonać należy ostatnie 10,0 cm wykopu celem uniknięcia zniszczenia

warunków stabilności gruntu.

Przewiduje się wykonywanie wykopów na całej długości projektowanego przewodu tłocznego sanitarnego

jako wąskoprzestrzenne.

Szerokość  wykopu  dla  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  przewiduje  się  taką,  aby  odległość  pomiędzy

zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umocnionego wykopu wynosiła 35 cm. Szerokość minimalna wykopu

powinna wynosić S = 80cm. Technologie wykonania wykopu przedstawiono na rys.16. Przewody tłoczne

układać należy na podsypce z piasku średniego gr. 10 cm oraz w obsypce z piasku średniego gr. 30 cm

ponad powierzchnię rury.

Przewiduje  się,  że  na  całym odcinku  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  geologicznymi  należy

wykonać 100% wymiany gruntu.

Nie przewiduje się występowanie na trasie budowy kanału sanitarnego tłocznego wody gruntowej. 

Wykonaną  kanalizację  sanitarną  tłoczną  należy  zasypywać  piaskiem  średnim  warstwami  ubijając  ją

mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

• 0 – 0,2 m Is = 1,00

• 0 – 1,2 m Is = 0,97

• poniżej 1,2 m Is = 0,95

Ewentualna zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego

kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa  warstwa  zasypowa  do  wysokości  30,0  cm  ponad  górne  sklepienie  rury  powinna  być

zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę

wykopu należy  wykonywać  zgodnie  z  normą PN-S-002205.  Po  wykonaniu  robót  ziemnych  należy  ulicę

uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

w Jeleniej Górze. 

6.2. Roboty montażowe.

6.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszą odpowiadać przepisom i

normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI

Instal. 

Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. 

Ułożone  rury  kanalizacyjne  muszą  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  długości.  Studnie  rewizyjne

betonowe  1000 mm wykonać należy zgodnie z normą DIN 4034 cz. 1 i zaopatrzyć w zwężki betonowe o

wysokości  h=0,60 m. Studnie betonowe  1000 mm produkowane zgodnie z normą DIN 4034 cz.1 nie

wymagają  stosowania  pierścieni  odciążających.  Studnie  rewizyjne  dla  wszystkich  kanałów  sanitarnych

należy  zaopatrzyć  we  włazy  żeliwno-betonowe  klasy  D400  z  zamknięciem.  Przed  i  za  każdą  studnią
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kanalizacyjną  betonową  należy  zamontować  króciec  bosy  lub  kielichowy  200  (przegub)  lub   250  o 

długości L=600 mm. Studnie rewizyjne   425 mm  z  tworzywa sztucznego zaopatrzyć należy we włazy

żeliwne C250 z  zamknięciem posadowione na betonowych pierścieniach odciążających.  Włazy dla studni

rewizyjnych w drogach nieutwardzonych oraz na terenach zielonych należy umieszczać równo z terenem.

6.2.2. Tłocznia ścieków

Zbiornik  przepompowni  należy montować zgodnie  z  warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru robót

budowlano-montażowych  a  prace  związane  z  jego  transportem i  montażem  winny  być  wykonane  pod

nadzorem.  Roboty  montażowe  przepompowni  należy  wykonać  przy  pomocy  dźwigu  samojezdnego  o

udźwigu odpowiednim do ciężaru przepompowni zgodnie z zaleceniami dostawcy tłoczni.

6.2.3. Przewód tłoczny

Użyte  materiały  oraz  sposób  wykonania  przewodu tłocznego  z  rur  PE  muszą  odpowiadać przepisom i

normom zawartym w „Wytycznych projektowych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRIT Instal

Zeszyt 3.

Przewiduje  się  łączenie  rur  polietylenowych  przewodu  tłocznego  przez  zgrzewanie  doczołowe.  Montaż

przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 00  C do 300  C. Przewód tłoczny w wykopie

należy układać luźno. Nad przewodem tłocznym w odległości min 40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczo-

lokalizacyjną koloru zielonego o szerokości 30 cm z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Oznakowanie trasy

przewodu tłocznego wykonać należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgałęzienia i załamania

służą odpowiednie kształtki,  które muszą posiadać taki  sam współczynnik MFI jak rury PE. Do projektu

załączono wykaz kształtek polietylenowych niezbędnych do wykonania przewodu tłocznego. Kształtki i rury

w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. Kształtki łączone są z rurami PE

poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe.

6.3 Odwodnienie wykopów 

Nie przewiduje się odwodniania wykopów dla projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. W

miejscu  lokalizacji  tłoczni  ścieków przewiduje  się  wystąpienie  sączeń  wody  na  poziomie  3,30   m  ppt.

Odwodornienie wykopu wykonać należy przez przepompowanie wody z dna wkopu.

6.4 Umacnianie wykopów  

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy 

o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla

głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu

SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m

do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2. Wykopy dla

przepompowni ścieków należy zabezpieczyć grodzicami stalowymi typu GZ4.  

7.0  Próby kanalizacji sanitarnej i odbiór

Odbiór  techniczny  wykonanych  robót  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać  przy  udziale  przedstawicieli

PWiK „Wodnik w Jeleniej Górze. 
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Całość  prac  montażowych  oraz  odbiory  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  należy  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 i 3 COBRTI Instal. PWiK „Wodnik w

Jeleniej Górze dokonuje odbioru wykonanych odcinków kanalizacji w otwartym wykopie.

8. Uwagi końcowe.

1. Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  powiadomić  o  tym  wszystkich  użytkowników

urządzeń podziemnych. 

2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy  powiadomić projektanta.

4. Wykonaną  kanalizację  sanitarną  należy  pomierzyć  geodezyjnie  zgodnie  z  wytycznymi   PWiK

”WODNIK” w Jeleniej Górze

5. Przyjęte  materiały  i  urządzenia  dla  wykonania  sieci  wodociągowej  spełniają  warunki  określone

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994r w sprawie stosowania  preferencji krajowych

przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku  Ustaw z 1994 r. nr 140 poz.776.

Opracował

mgr inż. Krzysztof Biernacki
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Skowronków i 
ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze

Branża: Sanitarna

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przyłącza sanitarne Dz 160 mm PVC-U
Kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm PE
Podziemna tłocznia ścieków

Adres: Jelenia Góra ul. Skowronków, ul. Dziecinna

Położenie: Jelenia Góra działki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obręb 42,

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„Wodnik” Spółka z o. o.
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra

Funkcja Nr uprawnień/specjalność Podpis i pieczęć

Projektant
Branża sanitarna:
mgr inż. K. Biernacki

BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci sanitarnych

Opracował
Branża sanitarna:
mgr inż. D. Smolarek

Sprawdzający
Branża sanitarna:
mgr inż. M. Licznerski

NB/U-7342/40/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń: wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Wesołej i ul. Skowronków

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Część opisowa Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawą    prawną     "Informacji"   jest    Rozporządzenie    Ministra   Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.1.  Zakres  robót  całego  zamierzenia  inwestycyjnego,  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych

obiektów.

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  PWiK  „WODNIK”  w  Jeleniej  Górze  opracowanie

obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego następującej infrastruktury podziemnej:

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna 200 wraz z przyłączami sanitarnymi 160 

• podziemna tłocznia ścieków wraz z zalicznikowym  zasilaniem elektrycznym 

• kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej

Górze ścieki sanitarne z domów jednorodzinnych przy ul. Skowronków odprowadzane będą do istniejącej

kanalizacji sanitarnej 300mm zlokalizowanej w ul. Wesołej. Ze względu na ukształtowanie terenu projektuje

się podziemną tłocznię ścieków w poboczu ulicy miejskiej (działka nr 35/1). Tłocznia ścieków tłoczy ścieki

sanitarne  przewodem  tłocznym  do  studni  rozprężnej  SR-1  zlokalizowanej  na  kanale  rozprężnym  w  ul.

Skowronków. Projektuje się także budowę kanału sanitarnego KS-4 odprowadzającego ścieki sanitarne z

budynku przy ul. Wesołej 43. W ul. Dziecinnej projektuje się nowe przyłącza sanitarne do budynków tam

usytuowanych które podłączone zostaną do nowo projektowanych na istniejącym kanale ogólnospławnym

studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

• budynki mieszkalne 

• istniejące  uzbrojenie  podziemne  (sieć  wodociągowa,  sieć  gazowa,  kanalizacja  sanitarna  oraz

deszczowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne)

1.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

Nie występują

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest:

• prowadzenie robót ziemnych

• prowadzenie robót montażowych:  

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy:

• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych w

odpowiednich urzędach administracji państwowej

• uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych

• przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  przygotować  znaki  ostrzegawcze,  tablice
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Wesołej i ul. Skowronków

informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe

• teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed

wypadkiem

• wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-

czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze żółtym -pulsujące

• w miejscach  zbliżeń  do  istniejącego uzbrojenia  podziemnego należy  wykonać ręcznie  przekopy

próbne

• przy  używaniu  sprzętu  mechanicznego  należy  stosować  się  do  przepisów dotyczących  danego

sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa

• pracowników  zatrudnionych  przy  kopaniu  należy  tak  rozstawić  aby  zapewnić  ich  wzajemne

bezpieczeństwo

• pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadać okulary

ochronne

• w  przypadku  napotkania  w  wykopie  niezidentyfikowanych  kabli  elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych  lub  rurociągów  należy  fakt  ten  zgłosić  kierownictwu  robót.  Dalsze  roboty

ziemne  mogą  być  podjęte  po  uzyskaniu  zezwolenia  na  ich  kontynuowanie  od  zainteresowanej

instytucji

• napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie kabli należy wykonać pod

nadzorem i według wskazań ich użytkownika

• odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć wg. wskazań użytkownika i powiesić na

nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem

• wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać

aby  miały  wystarczające  oparcie  po  obydwu  stronach  wykopu.  Kładki  muszą  być  wykonane  z

materiału  pełnowartościowego  i  nie  mogą  uginać  się  pod  ciężarem  dorosłego  człowieka  oraz

powinny posiadać poręcze

• wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje

się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych.                         

• Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować szalunki  

• w  przypadku  stwierdzenia  jakiejkolwiek  zmiany  położenia  umocnienia  wykopu  należy  zbadać

przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu

• do schodzenia  do wykopu głębszych niż 1,50 o  m ścianach pionowych należy używać drabinki

metalowe przystawne

• obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego

kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

Montaż kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wiąże się z pracą ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie związana jest z:

• ręcznymi pracami ziemnymi - wyrównanie dna wykopu

• montażem rurociągów

• wykonanie zgrzewów i prób szczelności

Podczas prac montażowych należy:

• przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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• stosować sprzęt ochrony osobistej

• stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt

• prace ziemno-montażowe prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

• oznakować miejsce prowadzenia prac ziemno-montażowych

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wodociągu z polietylenu występują następujące główne

zagrożenia wpływające na warunki BHP:

• możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania;

• możliwość poparzenia przy manipulowaniu płyta grzewczą;

W trakcie montażu rur polietylenowych należy przestrzegać następujące zasady BHP:

• Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należy przestrzegać zasad zawartych 

• w instrukcjach obsługi urządzeń dostarczonych przez producentów.

• Przewód zasilający płytę  grzewczą lub piłę  elektryczną zgrzewarki  o  napięciu  220 V musi  mieć

przewód  uziemiający.  Zabrania  się  podłączenia  płyty  grzewczej  do  gniazda  wtykowego,  nie

wyposażonego w przewód i bolec uziemiający.

• Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu OW lub OP i

odpowiadać wymaganym normom.

• Agregat prądotwórczy musi być starannie  uziemiony i użytkowany zgodnie 

• z fabryczną instrukcja obsługi.

• Elektryczna płyta grzewcza wraz z regulatorem musi być zerowana 

• i starannie chroniona przed deszczem i wilgocią. Zabrania się pozostawiania płyty bez obsługi, gdy

jest ona podłączona do źródła prądu.

• Stanowisko  zgrzewania  nie  może  być  zlokalizowane  pod  przewodami  napowietrznej  linii

elektroenergetycznej powyżej 1,0 kV,  jak również przy słupie linii wysokiego napięcia. Minimalna

odległość stanowiska zgrzewania  od w/w obiektów powinna wynosić w linii prostej 50 m.

1.5.  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót

szczególnie niebezpiecznych 

• szkolenie ogólne w zakresie BHP

• omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienie zagrożenia

• wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

• omówienie  zasad  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży

i obuwia roboczego

1.6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym

z     wykonywania  robót  budowlanych  w  sferach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich

sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
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materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba  kierująca

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego

zagrożenia.

Inwestycja nie wymaga opracowania przez Kierownika budowy „Planu BIOZ”.

Opracował

mgr inż. Krzysztof Biernacki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie 
ul. Skowronków i ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze

Branża: Sanitarna

Obiekt: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm PVC-U
Przyłącza sanitarne Dz 160 mm PVC-U
Kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm PE
Podziemna tłocznia ścieków

Adres: Jelenia Góra ul. Skowronków, ul. Dziecinna

Położenie: Jelenia Góra działki nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obręb 42,

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„Wodnik” Spółka z o. o.
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra

Funkcja Nr uprawnień/specjalność Podpis i pieczęć

Projektant
Branża sanitarna:
mgr inż. K. Biernacki

BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci sanitarnych

Opracował
Branża sanitarna:
mgr inż. D. Smolarek

Sprawdzający
Branża sanitarna:
mgr inż. M. Licznerski

NB/U-7342/40/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń: wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
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Przebudowa  kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej rejonie ulic Wesołej i ul. Skowronków

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu

działek  nr  30/1,  30/2,  1,  35/1,  16/1  obręb  42 w Jeleniej  Górze  w ul.  Skowronków,  ul.  Dziecinnej  oraz

ul. Wesołej.

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  wraz  z  przykanalikami  oraz

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z podziemną  tłocznią ścieków w Jeleniej Górze.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o. o.

pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

1.2. Położenie inwestycji

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr 30/1, 30/2, 1, 35/1, 16/1 obręb 42 w Jeleniej

Górze w ul. Skowronków, ul. Dziecinnej oraz ul. Wesołej.

1.3. Istniejący stan zagospodarowania działek

Droga miejska utwardzona z istniejącym uzbrojeniem: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna

oraz deszczowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne

1.4. Projektowane zagospodarowanie działek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji  sanitarnej

grawitacyjnej  wraz z  przykanalikami  oraz kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej  wraz z  podziemną  tłocznią

ścieków w ul. Skowronków, ul. Dziecinnej oraz ul. Wesołej w Jeleniej Górze w następującym zakresie:

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna 200 wraz z przyłączami sanitarnymi 160 

• podziemna tłocznia ścieków wraz z zalicznikowym  zasilaniem elektrycznym 

• kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 110 mm 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej

Górze ścieki sanitarne z domów jednorodzinnych przy ul. Skowronków odprowadzane będą do istniejącej

kanalizacji sanitarnej 300mm zlokalizowanej w ul. Wesołej. Ze względu na ukształtowanie terenu projektuje

się podziemną tłocznię ścieków w poboczu ulicy miejskiej (działka nr 35/1). Tłocznia ścieków tłoczy ścieki

sanitarne  przewodem  tłocznym  do  studni  rozprężnej  SR-1  zlokalizowanej  na  kanale  rozprężnym  w  ul.

Skowronków. Projektuje się także budowę kanału sanitarnego KS-4 odprowadzającego ścieki sanitarne z

budynku przy ul. Wesołej 43. W ul. Dziecinnej projektuje się nowe przyłącza sanitarne do budynków tam

usytuowanych które podłączone zostaną do nowo projektowanych na istniejącym kanale ogólnospławnym

studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy

1.6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowej

inwestycji (decyzja nr JG/Arch.5183.164.2014.TW załączona do projektu budowlanego)

1.7. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

Opracował

mgr inż. Krzysztof Biernacki
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Kanalizacja sanitarna DN200 mm
Jelenia Góra, ul. Skowronków

Elementy studni rewizyjnych DN1000 mm

L.p.
Nazwa
studni

Wysokość
studni

Dennica Krąg Krąg Zwężka Pierścień dystansowy polimerowy
Właz klasy

D400 Rzeczywista
wysokość

studniH=0,55
[m]

H=0,50
[m]

H=0,25
[m]

H=0,6
[m]

H=0,1
[m]

H=0,08
[m]

H=0,06
[m]

H=0,15
[m]

[m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m]

Kanał KS-1

1 S1 3,17 1 3 1 1 2 1 3,17

2 S2 2,54 1 2 1 1 1 2,55

3 S3 2,21 1 1 1 1 2 1 2,21

4 S4 2,14 1 1 1 1 1 1 2,15

5 S5 2,22 1 1 1 1 1 1 1 2,23

6 S6 2,36 1 2 1 1 1 2,36

7 S7 2,39 1 2 1 1 1 2,40

8 S8 2,19 1 1 1 1 1 1 2,19

9 S9 2,23 1 1 1 1 1 1 1 2,23

10 S10 2,27 1 2 1 1 2,30

11 S11 2,31 1 2 1 1 2,30

12 S12 2,42 1 2 1 2 1 2,42

Kanał KS-2

13 S2.1 3,13 1 3 1 1 1 1 2,23

14 S2.2 2,27 1 2 1 1 2,30

15 S2.3 2,20 1 1 1 1 1 1 1 2,21

16 S2.4 2,18 1 1 1 1 1 1 1 2,19

Kanał KS-3

17 S3.1 2,26 1 1 1 1 2 1 2,25

18 S3.2 2,21 1 1 1 1 1 1 1 2,21

Kanał KS-4

19 S1 3,17 1 3 1 1 2 1 3,17

20 S2 2,21 1 1 1 1 1 1 1 2,21

Studnie w ul. Dziecinnej

21 Sn1 2,36 1 2 1 1 1 2,36

22 Sn2 1,97 1 1 1 1 1 1 1,98

23 Sn3 1,99 1 1 1 1 1 1 1,98

24 Sn4 2,00 ---- 1 1 1 2,00

25 Sn5 1,91 1 1 1 1 1 1,90

26 Sn6 1,91 ---- 1 1 1 1,91

27 Sn7 1,87 1 1 1 1 1 1,88

28 Sn8 1,81 ---- 1 1 1 1,81

29 Sn9 1,74 1 1 1 2 1 1,75

30 Sn10 1,65 1 1 1 1 1 1,65

31 Sn11 1,56 1 1 1 1 1,55

32 Sn12 1,52 1 1 1 2 1 1,52

Elementy studni technologicznych DN1000 mm

33 SR-1 1,80 1 1 1 1 1,80

SUMA 30 40 16 33 16 10 18 33



Kanalizacja ogólnospławna DN250 mm
Jelenia Góra, ul. Skowronków

Elementy studni rewizyjnych DN1000 mm

L.p.
Nazwa
studni

Wysokość
studni

Dennica Krąg Krąg Zwężka Pierścień dystansowy polimerowy
Właz klasy

D400 Rzeczywista
wysokość

studniH=0,6
[m]

H=0,50
[m]

H=0,25
[m]

H=0,6
[m]

H=0,1
[m]

H=0,08
[m]

H=0,06
[m]

H=0,15
[m]

[m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m]

Kanał KS-1.1

34 Si2 2,30 1 1 1 1 2 1 2,30

Kanał KS-1.2

35 Si1 2,34 1 2 1 1 2,35

SUMA 2 3 1 2 2 2

W studniach Sn4, Sn6, Sn8 w ul. Dziecinnej projektuje się wymianę górnej część studni tj. 
zwężki h=0,6 m oraz pierścieni dystansowych wraz z włazem klasy D400
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