Licznik: LZQJ-XC-S5F3-BB-GPB-D4-060011-F50/Q
Transmisja: Poprzez RS485

Synchronizacja: z licznika rozliczeniowego (z sekcji 1)
Listwa: WAGO LPW 847-566

Licznik: LZQJ-XC-S5F3-BB-GPB-D4-060011-F50/Q
Transmisja: Modem GSM/GPRS MK9XC (wewnetrzny)
Synchronizacja: US-162 / DCF

Listwa: WAGO LPW 847-566
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Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0. O_m_m_m@cmrm.? Oddziat w Polsce
Plac Piast ki 21 ul. Leszno
CE>Q_ . mmmm mm_Mm.._M,_\Mﬂ_w Gora 01-192 Warszawa
Liczniki nalezy instalowac na tablicy licznikowej zabudowanej na scianie w pomieszczeniu stacji Odbiorcy, w taki sposéb, aby Nazwa  projektu "Projektowanie, rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni
wyswietlacz licznika znajdowat sie na wysokosci 1,60m od podtoza. Tablica licznikowa powinna by¢ wykonana ze sztywnego sciekdw — ETAP |l
materiatu elektroizolacyjnego szczelnie ostonieta i przystosowana do plombowania, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep do tylnej Nazwa  przedsigwzigcia Budowa linii kablowej SN wraz z budowg stacji oraz zfacza kablowego SN

Adres obiektu budowlanego:  Oczyszczalnia Sciekéw w Jeleniej Gorze
98-9500 Jelenia Gora, ul. Lwowecka

Sciany przez osoby niepowotane. Tablica powinna by¢ wykonana jako uchylna w celu umozliwienia swobodnego dostepu
upowaznionym pracownikom. Wymiary tablicy licznikowej powinny umozliwia¢ swobodne rozmieszczenie aparatury pomiarowej,

lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 750x550mm.
Obwody wtdérne pomiarowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio do przektadnikow prgdowych i napieciowych do listwy S-ka z

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Tytut rysunku: SCHEMAT MONTAZOWY POMIARU ENERGII

pokrywg przezroczystg, zabudowang na srodku w dolnej cze$ci tablicy pomiarowe;.

Do uzwojenia wtérnego przektadnikow w uktadach pomiarowo rozliczeniowych nie mozna przytgczaé innych przyrzgdéw poza Brana: Faza zadania: Dota:

o . B . . g o ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY 05.2015

licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajgcych. — 5 - - .

. - . . . . . r referencyjny: ala: r rysunku:

Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktfad uktadu pomiarowego energii elektryczne;j P3

muszg by¢ przystosowane do oplombowania. _ -
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