4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytagczanego Podmiotu.
5. Do obliczen przyjg¢:
a) prad zwarcia 3-faz: 9,81 kA i czas trwania zwarcia: 1,7 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 46,6 A i czas jego trwania: 7,0 s.
6. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)
1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy 20 kV w projektowanym ztgczu kablowym ZK-SN
5-polowym.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu liniowym
rozdzielnicy 20 kV w projektowanym ztgczu kablowym ZK-SN 5-polowym, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe gtowicy
kablowej w polu liniowym rozdzielnicy 20 kV w projektowanym zigczu kablowym ZK-SN
5-polowym, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

3. 3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Kompletne wyposazenie pola linowego rozdzielnicy 20 kV
w projektowanym ztgczu kablowym ZK-SN 5-polowym.,

b) w zakresie sieci: Zabudowa ztgcza kablowego ZK-SN 5-polowego z powigzanimi liniowymi SN.

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wybudowaé stacje
transformatorowe 20/04 kV o mocy stosownej do potrzeb lub przystosowac istniejgca stacje
transformatorowg PT-26108 do nowych warunkéw pracy. Zasilanie stacji wykonac linigi kablowa
20 kV, typu i przekroju stosownego do potrzeb, wyprowadzong z pola linowego rozdzielnicy
20 kV w projektowanym ztgczu kablowym ZK-SN 5-polowym. Zasilanie urzgdzen odbiorczych
wykonac liniami nN z projektowanej stacji transformatorowej. Instalacje wewnetrzne wykonaé
w uktadzie TN-S. W budynkach zabudowaé¢ gtéwne szyny uziemiajgce, wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze gtéwne i lokalne oraz zabudowaé uziomy fundamentowe. Dla odbiornikéw
wymagajacych pewnosci zasilania zainstalowaé wiasne zrodta energii z blokadg
uniemozliwiajgcg podanie napiecia na sie¢ Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

5. Do obliczen przyjgc:

a) prad zwarcia 3-faz: 14,43 kA i czas trwania zwarcia: 1,7 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 36,1 A i czas jego trwania: 5,0 s,

6. Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana

Il. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
 przerw nieplanowanych — 48 godz.

1ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
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13.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

14.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe;.

15.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucija.pl

16.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Dziatem Dyspozycii
Ruchu.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Marian Bien
Grupa: O01R00

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytgczenie

K/o:
17 x OMP

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel.: +48 12 261 10 00 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax: +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 ]
kontakt@tauron-dystrybucja.p! Kapitat zakladowy (wptacony): 511 965 927,36 zt www.tauron-dystrybucja.pl
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