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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia stanowig:

-procedury bezpiecznej organizacji pracy w zbiornikach i komorach obowigzujgce w PWIK
,Wodnik”

-przepisy Prawa Budowlanego

- Przepisy BHP dla robét remontowych

-projekt budowlany z wytycznymi

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla Remontu Pomostu Stalowego studni Zbiorcze;j
Zaktadu Wody Grabaréw
Opracowany dokument jest zgodny z wymaganiami bezpieczenstwa prac, ochrong zdrowia,
warunkami socjalnymi i Srodowiskiem na terenie budowy i powinien by¢ przestrzegany w
czasie realizacji zadania, ciggle uaktualniany i modyfikowany.
Przedstawione standardy i metody majg na celu zredukowa¢ prawdopodobienstwo
powstania wypadku z udziatem ludzi ( ochrone przed wypadkami lub kalectwem) oraz
uszkodzen wyposazenia do poziomu akceptowalnego przez system prawny. Polityka
realizacji prac ma na celu wyrobienie poczucia znaczenia bezpieczenstwa i zdrowia
wszystkich zatrudnionych przy realizacji zadania. Nalezy dokonywac wiele rozsgdnych dziatan
i wysitkdw w czasie trwania prac aby zapewnic:

- bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

-zabezpieczenie przed zagrozeniami wypadkowymi,

-ochrone srodowiska,

-warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Zadania zachowania bezpieczenstwa stanowig integralng czes¢ podejmowanych decyzji
kierownictwa oraz prowadzonych odpraw i szkolen. W przypadku naruszania wymagan
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bezpieczenstwa przez wykonawcéw beda wyciggane surowe konsekwencje stuzbowe z
powiadomieniem zamawiajgcego ( np. przerwanie prac lub niedopuszczenie do dalszej
realizacji, zerwanie umowy )

Prace remontowe pomostu stalowego zbiornika wody pitnej, dodatkowo w czynnym
zaktadzie, jest pracg o podwyzszonym ryzyku, ktéra moze doprowadzi¢ osoby do zagrozenia
W pracy: smiercia, trwatym kalectwem, upadkiem z wysokosci, zatruciem oparami gazow

3. DEFINICJE | SKROTY

Zamawiajacy- PWiK ,, WODNIK” Sp. z 0.0.

Wykonawca — ( uzupetni¢)

Ustugi- wszelkie $wiadczenia, ktérymi s roboty i dostawy zwigzane z realizacja remontu pomostu stalowego
Obiekt- teren, budowa, urzgdzenia Zamawiajgcego, wytaczone lub bedace w eksploatacji i poddane dziataniu
Wykonawcy w celu realizacji Ustugi

Zadanie- zbiér czynnosci przygotowawczych, transportowych , robét budowlano-montazowych niezbednych
dla zrealizowania catym zakresie celu wyznaczonego przedmiotem opracowania.

Strefa dziatania- czesé¢ obiektu, poddana bezposéredniemu dziataniu Wykonawcy

Sprzet zmechanizowany — maszyny i rzadzenia takie jak, dzwignice, przeno$niki, betoniarki, i inny sprzet
zmechanizowany oraz rusztowania, pomosty itp.

Sprzet pomochniczy — elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego stosowane
przy wykonywaniu robdt budowanych ( zawiesia, wozki reczne, narzedzia...)

Nadzoér techniczny- odpowiednio dla organizacji i zakresu zadar; kierownik kontraktu, budowy,
brygadzista, personel inzynieryjno-techniczny Wykonawcy

Dziennik budowy — urzedowy dokument prowadzony w celu dokonywania zapiséw przebiegu robét oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robdt , uzgodnien stron dla wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamodwienia (ustugi) —wg potrzeb

Plac budowy — przestrzeri ,ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy. Przestrzern od momentu rozpoczecia prac przygotowawczych do czasu
zakonczenia zadana jest operacyjnie w wytacznej dyspozycji Wykonawcy zadania.

W szczegdlnych przypadkach ( studnia zbiorcza wody) plac budowy jest wspdtuzytkowany przez
Zamawiajgcego.

4. WMAGANIA NORMOWE | PRAWNE

Dla realizacji tematyki bezpieczeristwa i higieny pracy przyjeto nastepujgce dokument

prawne:

- Kodeks Pracy

- oglblne przepisy bhp

- przepisy w sprawie szkolenia bhp

- prawo budowlane

- przepisy bhp w budownictwie

- zarzadzanie odpadami

- ochrona przeciwpozarowa

- przepisy dotyczace $rodkdéw chemicznych ( podchloryn sodu )
Zgodnie z obwigzujgcym prawem w zakresie bhp, osoby sprawujace nadzér techniczny na budowie maja
obowiazki i uprawnienia, ktére wynikajg z przepiséw prawa pracy i prawa budowlanego. Obowigzki te zgodnie z
Kodeksem Pracy przewiduja:
Pracodawca oraz kazda wyznaczona przez niego osoba jest zobowigzana znac, w zakresie niezbednym do
wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenistwa i higieny pracy.
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Zgodnie z Kodeksem Pracy (Dziat 10 art. 208) przy pracy jednoczesnej w tym samym miejscu zespotéw ludzi
réznych pracodawcéw ( PWiK ,,Wodnik i Wykonawca w czynnej studni zbiorczej wody), obowigzuje
wyznaczenie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy sprawujgcego nadzér nad wszystkimi
pracownikami zatrudnionymi w tym samym miejscu.

4.1 Obowiazki koordynatora ds. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ustala zasady wspoétdziatania i sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia

pracownikow

- informuje pracownikéw lub ich przedstawiciel o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom

zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac

-koordynowanie realizacji prac wykonywanych jednoczesnie lub nastepujgcych jedna po drugiej w celu

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom robdt ( np. czasowe wytaczenie lub zmniejszenie

intensywnosci chlorowania wody w czynnym zbiorniku)

- wizytowanie terenu budowy i formutowanie uwag, ktére przekazuje Wykonawcy robét,

-adaptuje plan BIOZ do zmieniajgcych sie warunkéw na terenie budowy, wynikajgcych z postepu prac.
Wyznaczenie koordynatora , nie zwalnia pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i

higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom

4.2 Obowigzki kierownika zadania( budowy)

Wyznaczony przez Wykonawce pracownik Wykonawcy posiadajgcy odpowiednig do zakresu umowy wiedze
techniczng i uprawnienia do kierowania pracami remontowymi. Jest odpowiedzialny zgodnie z Kodeksem Pracy
za stan bezpieczenistwa i ochrone srodowiska, ochrone zdrowia i zycia pracownikéw i jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob bezpieczny i higieniczny

- zapewnic przestrzeganie przepisow i wydawac polecenie usuniecia chybien i kontrolowac ich wykonanie

- zapewni¢ wykonanie nakazéw, decyzji i zarzgdzen nadzoru nad warunkami pracy.

4.3 Obowigzki pozostatego nadzoru

Osoby nadzoru Ogdlne obowigzki z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
technicznego

Organizowane stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

Dbanie o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowane zgodnie z
Osoby kierujace przeznaczeniem

pracownikami Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac zabezpieczajace przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
specyficznego srodowiska panujacego w podziemnym zbiorniku wody

Dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen remontowanego zbiornika wody

Dbanie o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad bhp

Zapewnienie i dbanie o Srodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce skuteczna
asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej potrzeby

Dopuszczenie do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne zaswiadczenie lekarskie
dopuszczajgce do pracy w zbiornikach zamknietych i do pracy na wysokosci ( gtebokos$¢
zbiornika > 5 m)

Niezwtoczne wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zycia i zdrowia pracownikdw ( wysokie stezenie oparéw chloru, temp. > 25 OC, brak
wentylacji pomieszczenia, itp. i inne nienormalne warunki stosowania chlorowania wody
w czynnym zbiorniku ) i podjecie dziatarn w celu usuniecia tych zagrozen

Dobieranie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach zawodowych
do wykonania prac objetych zleceniem

Kazdorazowe sprawdzenie przygotowania miejsca pracy w obecnosci dopuszczajgcego i
przyjecie go od dopuszczajgcego , jesli zostato przygotowane wtasciwie

W przypadkach koniecznosci opuszczenia miejsca pracy przez kierujgcego pracami,
zobowigzany jest on do przerwania prac i wyprowadzenia pracownikéw z miejsca pracy
(pomieszczenia podziemnego zbiornika wody).
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4.4 Organizacja nadzoru

Kierownictwo Wykonawcy jest upowaznione do udzielania informacji upowaznionemu kierownictwu ze strony
Zamawiajacego. Kierownictwo Wykonawcy jest odpowiedzialne za bezpieczenstwo oséb, ktére pracujg na
terenie objetym robotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne przestrzeganie obowigzujgcych:

- ustaw i zarzadzen

- przepiséw prawnych

-zasad techniki

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik budowy szkoli zatrudniony personel w zakresie charakteru i organizacji
przeprowadzanego zadana ( szkolenie stanowiskowe). Pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani posiadac lub
uzyskac zaswiadczenie o odbyciu instruktazu informacyjnego w zakresie BHP, aspektéw srodowiskowych orz
ochrony ppoz. w Zaktadzie Wody Grabaréw .

Koordynacja bezpieczeristwa ma na celu niedopuszczenie do wystgpienia zagrozen i wypadkdw podczas pracy
na terenie objetym remontem — zero wypadkowosci.

Wykonawca zapewnia urzadzenia, Srodki i zalecenia celem zapobiegania wypadkom przy pracy dla
realizowanych robét.

Podstawowe prawa i obowigzki uczestnikow procesu budowlanego w zakresie BHP przedstawia tabela:

Uczestnik procesu Prawa Obowiazki
budowlanego
Zamawiajacy - wyznacza koordynatora i zakres jego obowigzkow i

odpowiedzialnosci
-zapewnia konsultacje w wykonawcg(cami)
-wystawia pisemne polecenia na wykonane prace

Kierownik budowy -realizuje zadania zapobiegajace zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-wprowadza niezbedne zmiany w planie BIOZ ze wzgledy
na specyfike zadania i postep w wykonywaniu robot

- umieszcza tablice ogtoszeniowa zawierajaca dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- zabezpiecza teren objety robotami

-szkoli pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw
i wymagan srodowiskowych ze wzgledu na specyfike robét
-wstrzymuje roboty w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia

- bezzwtocznie zawiadamia o tym witasciwe organy wtadzy
-realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy

- opracowuje wstepny harmonogram robét

Koordynator ds. -koordynuje prace pracownikéw réznych pracodawcow (
bezpieczenstwa i Wykonawcy, Zamawiajgcego)na terenie budowy
ochrony zdrowia -wizytowanie placu budowy i pisemne formutowanie

uwag dot. zagrozen
-sprawdza zgodno$¢ z przepisami i prawem rozwigzania
wprowadzane przez Wykonawce

Projektant - przekazuje koordynatorowi dokumentacje techniczng
-informuje koordynatora o istniejgcych zmianach
wptywajacych na ryzyko i zagrozenia zawodowe
-uwzglednia aspekty bezpieczenstwa zgodnie z zaleceniami
koordynatora w dokumentacji techniczne;j
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5. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Prace remontowe pomostu stalowego czynnego zbiornika wody pitnej :

1. Stopniowy w miare postepu robot demontaz belek stalowych i opartych na nich krat
pomostowych nad zbiornikiem.

2. Wykonanie i montaz dwuteowych belek wspornikowych pod kraty

3. Montaz nowych krat pomostowych.

Minimalne wymagania jakie nalezy spetni¢ dla zapewnienia bezpieczeristwa podczas
organizowania i prowadzenia robot w zbiornikach i komorach.

Roboty w zbiornikach , wnetrzach urzgdzen technicznych i innych zamknietych
przestrzeniach do ktorych wejscie odbywa sie przez wtazy lub otwory o niewielkich
rozmiarach lub jest w inny sposob utrudnione ( czynna instalacja chlorowania) nalezq do
prac szczegolnie niebezpiecznych.

5.1 Ocena ryzyka dla zadania

Wystepujg nastepujgce zagrozenia :

- niebezpieczne opary chloru

Gtéwne zagrozenia :

R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy( chlor, dwutlenek chloru)

C Produkt zracy

R34 Powoduje oparzenia

Xi Produkt draznigcy

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skére

-niezabezpieczone powierzchnie nad lustrem wody w zbiorniku

- brak wentylacji

- wyzsza temperatura otoczenia w komorze zbiornika powyzej 25 oc, powodujaca
wydzielanie sie oparéw chloru

-brak oswietlenia statego

1. Roboty wymieniowe realizowane bedg w zbiorniku na wysokosci 10 m od dna zbiornika i
ok. 1 m nad poziomem lustra wody z podestow systemowych , posadowionych na
istniejgcych trwatych belkach stalowych | 2401260 .

Skala zagrozenia podczas tych robdt jest wysoka.

Przy spetnieniu warunkéw prawidtowego montazu i eksploatacji pomostow roboczych,
zastosowania wiasciwego oswietlenia , materiatow do deskowania pomostéw oraz ich
stabilnego posadowienia mozna zmniejszy¢ skale zagrozenia .Pomosty powinny by¢
odebrane przez kierownika budowy przed przystgpieniem do uzytkowania przez
pracownikéw. Fakt ten powinien zostaé¢ odnotowany w prowadzonym dzienniku budowy.
2. Zastosowane wciggarki mechaniczne do transportu materiatdw muszg zostac
zamontowane na trwatych elementach konstrukcji stropu nad zbiornikiem lub wysiegnikach
mocowanych metalowych elementdw konstrukcyjnych otwordw stropdow nad zbiornikiem.
3. Ze wzgledu na zamknietg przestrzen wymiana powietrza z wnetrza zbiornika do otoczenia
jest bardzo utrudniona i moze odbywac sie tylko poprzez otwarte wtazy lub pokrywy w
stropie nad zbiornikiem oraz w poziomie posadzki hali pomp.

4. Dodatkowym zagrozeniem w czasie prowadzonych robét mogg by¢ niekorzystne zmiany
sktadu powietrza w komorze zbiornika w wyniku rozktadu podchlorynu ( chlor, dwutlenek
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chloru) , podczas chlorowania wody- w sytuacji dozowania podchlorynu nad powierzchnig
lustra wody a nie bezposrednio do wody.

Skutki toksycznego dziatania na zdrowie cztowieka.

Produkt jest zrgcy, powoduje oparzenia. Produkt jest draznigcy, dziata na oczy i skore.
Wdychanie par chloru( produkt rozktadu) moze powodowac podraznienie i/lub oparzenie
uktadu oddechowego.

Niskie stezenie wywotujq kaszel, dusznosci. Zaburzenia oddychania mogq by¢ przyczyng
obrzeku ptuc. Wyzsze stezenia chloru mogq spowodowac natychmiastowy zgod przez
uduszenie wskutek skurczu krtani.

Przewdd pokarmowy.

Zatrucie drogq pokarmowgq wywotuje oparzenia chemiczne uktadu pokarmowego. Moze
spowodowac perforacje przetyku i moze byc przyczyng zapasci.

Kontakt z oczami.

Zaczerwienienie , bol, oparzenie gatki ocznej.

Kontakt ze skorq.

Oparzenie chemiczne, zaczerwienienie i bol.

5.2 Dziatania przed rozpoczeciem robot.

1. Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamknietych mogg by¢ prowadzone wytgcznie
pod statym , bezposrednim nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych osdb,
posiadajgcych wiedze z zakresu BHP.

2. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompetencje tych oséb.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w zbiornikach, wnetrzach urzadzen
technologicznych i innych zamknietych przestrzeniach muszg posiada¢ wymagane
kwalifikacje zawodowe i zdrowotne.

4. Muszg by¢ przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac
oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym i zdrowotnym dla zadania.

5. W czasie instruktazu nalezy poinformowac pracownikéw o :

- celu i zakresie prac

- sposobie przygotowania miejsca pracy w tym sposéb montazu pomostéw roboczych
- kolejnosci wykonywanych czynnosci

- rodzaju zagrozen i mozliwosci ich wystgpienia

- zastosowanych srodkach zabezpieczajgcych

- sposobach sygnalizacji miedzy pracujgcymi i ubezpieczajgcymi

- objawach ewentualnego zatrucia

- sposobach i drogach ewakuacji

6. Maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowane w zbiornikach,
wnetrzach urzadzen technologicznych i przestrzeniach zamknietych powinny by¢
sprawne technicznie oraz posiadac stosowne certyfikaty.

7. Osoby obstugujgce muszg posiadac niezbedne uprawnienia i badania lekarskie.

8. Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrozen wynikajgcych z Oceny Ryzyka dla
zadania nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny.

9. Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej
obsadzie.
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10.

11.

12.

13.

10.

Nalezy zapewnic srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczeistwo na
stanowisku pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje wraz z transportem oséb
poszkodowanych w przypadku wystgpienia takiej potrzeby.

Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia
prowadzenia prac w zbiornikach, wnetrzach urzadzen technologicznych i zamknietych
przestrzeniach jest INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT ( IBWR) dla
konkretnego zadania.

IBWR nalezy opracowac korzystajgc z Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
Srodowiska, Oceny Ryzyka dla Zadania oraz projektu wykonawczego dla konkretnego
rodzaju robot.

Do przeprowadzenia Oceny Ryzyka dla Zadania konieczne jest ustalenie wszystkich
zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot w zbiornikach, wnetrzach
urzadzen technologicznych i zamknietych przestrzeniach.

Dziatania podczas prowadzenia robot.

. Podjecie i prowadzenie prac w zbiornikach, wnetrzach urzadzen technologicznych i

zamknietych przestrzeniach moze nastgpic jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia, wydanego przez pracodawce w trybie standardu wewnetrznego

( zatwierdzony wczesniej druk) Polecenie na prace w warunkach zagrazajgcych
zdrowiu i/lub zyciu.

. Osoba wydajgca polecenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzi¢ czy

przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczenstwo pracownikom
wykonujgcych dane prace, w tym prawidtowy sposdb dozowania podchlorynu sody

bezposrednio do wody w zbiorniku .

Nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe sprawujgcg nadzér nad praca.

Pracownikom znajdujgcym sie w zbiorniku nalezy zapewnié natychmiastowg pierwszg
pomoc w razie nagtej potrzeby lub wypadku.

. Zbiornik nalezy wstepnie oczysci¢ przez przedmuchanie powietrzem.
. Kazdy zbiornik musi by¢ w koicowej fazie czyszczenia przewietrzany powietrzem tak

dtugo, az analiza potwierdzi wystarczajacg zawartos¢ tlenu ora brak zagrozenia
toksycznego i wybuchowego.

. W zbiornikach wolno uzywac narzedzi i lamp zasilanych prgdem o napieciu 24v oraz

w razie potrzeby w wykonaniu przeciwwybuchowym (narzedzia i sprzet muszg by¢
wtedy nieiskrzace).

. Nalezy odtgczy¢ doptyw materiatéw, substancji i innych czynnikédw do zbiornika lub

dostarcza¢ je w stopniu minimalizujgcym zagrozenie ( np. ograniczenie czasowe
stezenia podchlorynu sodu do pewnych przedziatéw czasowych)

. Znajdujace sie we wnetrzu zbiornika urzadzenia ruchome i inne moggace stwarzac

zagrozenia odfaczy¢ od Zrédta zasilania ( rurociggi dozujgce podchloryn sodu
przebiegajace przez zbiornik nalezy na czas rob6t remontowych oznakowac, gdyz ich
dotkniecie moze spowodowac oparzenia skory)

Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy wewnatrz zbiornika powietrze w nim
nalezy zbadac¢ detektorem gazow na zawartosc¢ tlenu oraz gazéw i par substancji
niebezpiecznych :

- prébki do analizy powinny by¢ pobierane bez wchodzenia do srodka
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5.4

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

- prawidtowe okreslenie sktadu atmosfery wymaga pobierania prébek nie tylko przy
samych wtazach ale co najmniej w trzech ptaszczyznach: gérnej, srodkowej ( przy
kratach pomostowych) i dolnej ( nad lustrem wody)

- nalezy zwracac¢ uwage na ,martwe przestrzenie”, gdzie sktad atmosfery moze
odbiegac¢ od wynikéw pobranych w innych miejscach.

- analizy te powinny by¢ przeprowadzane bezposrednio przed rozpoczeciem pracy,
nie wczesniej jednak niz na godzine przed zamierzonym wejsciem do zbiornika.

- zezwolenie na prace w zbiornikach moze by¢ udzielone tylko wtedy, jezeli
zawartos$¢ tlenu miesci sie w granicach 18-22,5 % objetosci, zawartos¢ substancji
toksycznych i palnych nie stwarza zagrozen- dla substancji toksycznych nie powinny
by¢ przekroczone wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezeri (NDS)

- analizy sktadu atmosfery w $rodku zbiornika muszg by¢ monitorowane podczas
wykonywania prac.

Temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna sie rézni¢ od temperatury
otoczenia wiecej niz o 5°C i w tym konkretnym przypadku nie powinna przekracza¢
25 °C.

Pracownicy wchodzgcy do zbiornikéw powinny by¢ wyposazeni we wtasciwg odziez
ochronng, dobrang do rodzaju wykonywanej pracy.

Podstawowym sprzetem ochronnym podczas pracy w zbiornikach sg szelki
bezpieczenstwa potfaczone z linkg bezpieczenstwa, stuzgcg do ewakuac;ji i
komunikowania sie z osobg asekurujgca.
Szczegodlng uwage nalezy poswieci¢ zabezpieczeniu drog oddechowych.
Dopuszczenie do pracy pracownikdw ochrony drég oddechowych nalezy wyraznie
okresli¢ w zezwoleniu na prace.
Wchodzacy do zbiornika pracownik musi by¢ ubezpieczany z zewnatrz przez co
najmniej jednego pracownika, ktory powinien przez caty czas obserwowac i
ubezpieczac pracujgcego.

Asekuracja polega na statym trzymaniu w rekach lekko napietej linki bezpieczeristwa,
ktdrej jeden koniec przymocowany jest do szelek pracujgcego. Linka ta moze stuzyc
takze do porozumiewania sie pracujgcego z asekurujgcym.

Na wypadek , gdyby dla udzielenia pomocy pracujagcemu trzeba wejs¢ do zbiornika ,
na stanowisku pracy asekurujacego powinien znajdowac sie drugi komplet sprzetu
ochrony drég oddechowych oraz szelki bezpieczenstwa wraz z linkg ratownicza.
Przyjmuje sie zasade , ze we wnetrzu zbiornika prace wykonujg pracownicy, ktorzy
powinni byé zmieniani co 30 minut. Nie powinno sie jednak kierowaé do pracy
wewnatrz zbiornika réwnoczesnie wiecej niz trzech pracownikow.

Kazdy pracujgcy w zbiorniku powinien by¢ asekurowany przez jednego
ubezpieczajacego.

Przy spawaniu gazowym nalezy palnik zapali¢ na zewnatrz zbiornika- butle z gazem
powinien by¢ ustawione na zewnatrz. Przy spawaniu elektrycznym nalezy uzywac
przewoddw z prawidtowq i nieuszkodzong izolacja.

Dziatania w sytuacjach zagrozenia.
Przy utracie przymosci pracownika wewnatrz zbiornika nalezy:

- przeprowadzi¢ ewakuacje z wnetrza zbiornika przy uzyciu linki bezpieczenstwa, bez
wchodzenia do srodka
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- udzieli¢ pierwszej pomocy i przekazaé poszkodowanego w rece lekarza

2. W sytuacji, gdyby poszkodowany znalazt sie w zbiorniku bez wtasciwego sprzetu
zabezpieczajgcego uktad oddechowy, a zwtaszcza bez ubezpieczenia linka
bezpieczenstwa, nalezy natychmiast podjagé akcje ratowniczg wykorzystujgc sprzet
izolujgcy drogi oddechowe od atmosfery w zbiorniku.

3. Dziatania ratownicze powinny by¢ podjete natychmiast, przy czym wszelkie czynnosci
nalezy wykonywac zgodnie z poleceniami kierujgcego akcja.

4. Tablica informacyjna budowy zawiera numery telefonéw ; pogotowia, strazy
pozarnej, policji, inspekcji pracy, kierownika budowy- ktére muszg byé znane
wszystkim pracownikom zatrudnionym na budowie.

5.5 Zabrania sie :

1. Zatrudniania do pracy w zbiornikach pracownikdw mtodocianych, stazystéw i
praktykantow .

2. Stosowania do nawiewu mechanicznego czystego tlenu, gdyz tatwo mozna
spowodowac zapton .

3. Wykonywania bez ostony drog oddechowych jakichkolwiek prac w zbiornikach, w
ktorych stezenie tlenu jest nizsze niz 18 % objetosci .

4. Uzywania do pracy w zbiornikach masek z pochtaniaczami, ktore zatrzymuja tylko
substancje toksyczne, nie mogg jednak zwiekszy¢ zawartosci tlenu, ktérego w zbiorniku
najczesciej brakuje .

6. HARMONOGRAM WYKONYWANYCH ROBOT

Szczegbétowy harmonogram robdt w czynnym zaktadzie uzdatniania wody pitnej,
uzgodniony z Zamawiajgcym — zgodnie z zatgcznikiem do umowy.

Harmonogram bedzie pozwalat kierownictwu na biezgce $ledzenie postepu robdt i
efektywng koordynacje w zakresie ewentualnych wytgczen urzadzen technologicznych ze
wzgledu na potrzeby prac remontowych.

7. UKLAD ORGANIZACYIJNY ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM

Grupa A —Zamawiajacy
Grupa B — Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie i nadzér techniczny robdt
Tabele do wypetnienia przed przystgpieniem do realizacji zadania

ZAMAWIAJACY — GRUPA ,,A” ( do wypetnienia)

PWiK,WODNIK” Sp. z 0.0.
PI. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

Lp Funkcja Imie i Nazwisko Kontakt telefoniczny
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WYKONAWCA — GRUPA ,,B” ( do wypetnienia)

Lp

Funkcja

| Imie i Nazwisko

| Kontakt telefoniczny

ZAMAWIAJACY

Inspektor
Nadzoru

WYKONAWCA

Kierownik budowy

8. POSTANOWIENIA OGOLNE ZWIAZANE Z ZARZADZANIEM BEZPIECZENSTWEM

}

Brygadzista rob6t

v

Pracownicy

8.1 Obowigzek informacji i komunikacji w zakresie BHP

Wykonaweca poinformuje wszystkich pracownikéw w tematyce:

-zarzadzania bezpieczenstwem pracy
- nazwisk oséb zapewniajacych bezpieczenstwo
- nazwisk o0séb niosgcych pierwszg pomoc

11

Koordynator ds.
Bezpieczéstwa i
ochrony
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Na polecenie pisemne nalezy wykonywaé — prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, z
wyjatkiem prac dopuszczonych do wykonywania bez polecenia.

Pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg zostanie zawarte rozumienie o wspofpracy na mocy
ktorego pracownicy Wykonawcy wykonajg zadanie w PWiK ,Wodnik” w warunkach
zapewniajacych im bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

1.Przed nawigzaniem wspofpracy , a takze okresowo wedtug ustalen stron organizowane
beda spotkania upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu
omodwienia zagadnien dotyczacych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy.

2. Podstawg dopuszczenia do prac na terenie PWiK ,, Wodnik” sp. z 0.0. jest:

a) posiadanie obowigzujgcych profilaktycznych badan lekarskich,

b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie bhp,

c) posiadanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego,

d) zapoznanie pracownikow z instrukcjami bhp i ppoz. obwigzujgcych w PWiK ,, Wodnik” sp.
zo.0.

e) zapoznanie pracownikdéw o zakresie wystepujacych zagrozen wypadkowych w oparciu o
plan BIOZ i instrukcje bezpiecznego wykonywania robot

fO zabezpieczenie wiasnych srodkéw pierwszej pomocy sanitarnej w oparciu o przepisy
ogolne

3.PWiK ,, Wodnik” sp. z 0.0. zobowigzuje sie do :

a) zapoznania pracownikow z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego procedurg ewakuacji,
b) udostepnienia pracownikom posiadanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

c) udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej na zasadach przyjetych w PWiK ,, Wodnik” sp.
zo.0.

8.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac w jego obszarze realizacji wymagane srodki ppoz.

8.3 Oznakowani CE

Wykonawca bedzie dazyt aby uzywane w pracach maszyny, sprzet roboczy, rusztowania,
pomosty posiadaty oznakowanie bezpieczenstwa CE lub oznakowanie producenta i
deklaracje zgodnosci.

8.4 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy nalezy posiadac¢ ustawowo wymagane apteczki pierwszej pomocy w
wystarczajacej liczbie i dobrej dostepnosci dla oséb bezposrednio wykonujgcych prace z
Informacjami o nazwisku i osiggalnosci osdb udzielajgcych pierwszg pomoc.

8.5 Plan dziatan dla nagtego wypadku

Plan dziatania przy nagtych wypadkach nalezy umiesci¢ w dostepnym miejscu publicznym z
wszystkimi wymaganymi wskazéwkami ( dostepnosé, nr telefonu, itd.) i pouczy¢

pracownikéw Wykonawcy o postepowaniu w razie nagtego wypadku.

8.6 Wyposazenie ochronne osobiste, obowigzek sprawdzania

12
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W strefach pracy obowigzkowym do stosowania jest nastepujgce wyposazenie i srodki :
ubrania robocze, hetmy ochronne, obuwie ochronne, kamizelki ostrzegawcze , okulary
ochronne, szelki i lina bezpieczeristwa. Wykonawca kontroluje uzywanie powyzszego
wyposazenia przez pracownikéw.

8.7 Czystos$é terenu objetym robotami budowlanymi

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w uporzadkowanym i czystym stanie tereny
prac oraz maszyny i sprzet towarzyszacy . Zabrania sie zanieczyszczania czynnego zbiornika
wody wszelkimi odpadami jak rowniez czyszczenia sprzetu, pomostdéw na terenie zbiornika
pompowni. Wykonawca podporzadkuje sie do wytycznych personelu Zamawiajgcego w tym
zakresie.

8.8 Usuwanie odpadow

Usuwanie wszystkich odpadéw przez Wykonawce odbywa sie za pomocg odpowiednich
pojemnikéw ( np. konteneréw)

8.9 Wejscie i opuszczenie budowy

Wejscie i pobyt pracownikéw Wykonawcy na terenie Zaktadu Wody Grabaréw moze
odbywac sie tylko na podstawie waznych przepustek. Zasady wydawania przepustek zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym.

8.10 Woyposazenie terenu budowy, drogi ewakuacyjne, urzadzenia sanitarne.

Wykonawca wygrodzi teren budowy. W miejscach o niedostatecznym oswietleniu ( komora
zbiornika wody) Wykonawca zapewni oswietlenie dodatkowymi punktami swietlnymi
zapewniajacymi rownomierne oswietlenie catej powierzchni roboczej ponad pomostami
lustra wody.

Energia elektryczna do dyspozycji budowy zostanie zasilona od wyznaczonych przez
Zamawiajgcego podl zasilania z centralnych rozdzielnic elektrycznych Zaktadu Wody.
Podczas instruktazu bezpieczenistwa, nalezy pokazac pracownikom drogi ewakuacyjne.
Drogi ewakuacyjne nalezy utrzymywac stale jako wolne.

Zamawiajacy przydzieli Wykonawcy urzadzenia do mycia oraz toalety.

8.11 Obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

Dotyczy Akt prawny Publikacja
Ogodlne przepisy bezpieczer'stwa i | Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z d. Dz.U. 169, poz. 1650 z 2003
higieny pracy 28sierpnia 2003 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa r.

pracy

BHP przy urzadzeniach Roz. Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013 r. Dz.U. (R) poz. 492 z 2013r.
energetycznych
Prawo budowlane Ustawa z dn. 7.07.1994 . z péZn. zmianami Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Prawo energetyczne Ustawa z dn. 10.04.1997 . z pdzn. zmianami Dz.U. 2012 poz. 1059
Bezpieczenstwo i higiena pracy Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
podczas wykonywania robot
budowlanych
Prawo ochrony srodowiska Ustawa z 27.04.2001r. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa o ochronie przeciw Ustawa z 28.08.1991r. Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
pozarowej

13
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Dziennik budowy

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10.09.2004r.

Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042

Instrukcja bezpiecznej pracy w
transporcie recznym

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Najwyzsze dopuszczalne stezenia
czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia

Rozporzadzenie MPiPS 2 29.11.2002 r.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833

Wykaz substancji
niebezpiecznych

Rozporzadzenie MZ z 28.09.2005 r.

Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1674

8.12 Potwierdzenie zapoznania pracownikdw Wykonawcy z planem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Potwierdzenie zapoznania pracownikéw Wykonawcy z planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( do wypetnienia)

Lp Imie i nazwisko Data

Podpis

Opracowat:
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