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PRZEDMIAR

Remont pomostu stalowego w czynnej studni zbiorczej wody
Jelenia Géra Grabaréw dz.7 /1

-

Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz | Razem
Remont pomostu stalowego w czynnej studni zbiorczej wody
1 Roboty przygotowawcze
1kw Instalacja oswietlenia roboczego 24 V w zbiorniku wody, w tym instalacji | szt.
d.1] sygnalizacji alarmowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|kw Instalacja wentylacji pom. roboczego w zbiorniku szt.
d.1
1 szt. 1,000|
RAZEM 1,000
3/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - wysokiej jakosci siatka zewnetrzna naktadana z/m2
d.1/1663-04 tulejami o podwyzszonej gramaturze 180g/m2 dla rusztu stalowego
analogia
38,465 m?2 38,465
| RAZEM | 38,465
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR-W 4-02| Demontaz nieczynnych rur stalowych o ér. 120 mm szt.
d.2/0424-04
analogia
2 szt. 2,000
\ RAZEM 2,000
5/KNR 2-02 |Demontaz przekrycia kanatdw wewnatrz budynku kratami azurowymi z bla- |m2
d.2/0702-09 |chy, z usunigciem ze zbiornika |
13,14*3,583,58 m2_ | 40,243
| |RAZEM | 40,243
6/ KNR-W 2-18]Montaz konstrukcji podwieszeri do demontazu belek stalowych o rozpig- |kpl. ;
d.2/0903-03 tosci elementu do 8.0 m i
| 8 kpl. 8,000
| | RAZEM | 8,000
7/ KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen belek stalowych o rozpietosci elementu| ka. }
d.2/0903-08 'do 8.0m |
8 kpl. | 8,000,
\ |RAZEM 8,000
8/KNR 4-01 |Ostrozny demontaz dwuteownikow stalowych | 140 z cigciem palnikiem  |szt.
d.2/1306-02 1
|analiza indy- \ ‘
widualna | ‘ ;
6 szt 6,000
| |RAZEM ! 6,000
9/KNR 4-01 | Ostrozny demontaz dwuteownikow stalowych |1 240 | 260 z cieciem palni- szt. | |
d.2(1306-02 |kiem ‘ !
|analiza indy- ‘ w
widualna
|2 szt. 2,000
|RAZEM ! 2,000
3 Roboty montazowe
10;KNR AT-05 |Ptyty pomostowe robocze oparte na istniejacych i projektowanych belkach/m2 |
d.3/1662-01 stalowych dla robét montazowych | |
analogia ‘
40,243 'm2 40,243|
| RAZEM 40,243
11]KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 14 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm |
d.3/0408-01 diamentowymi ‘
12*4*6*2 cm_ | 576,000
RAZEM 576,000
12|KNR 2-02  |Wspornik ( oparcie belek 11,41kg/szt) ze stali kwasoodpornej wgrys. 7 |szt.
d.3/1218-01 |dok. technicznej pod podciagi stalowe - kotwy HILTI HUS-HR 14x120 j
|12 szt. 12,000
RAZEM 1 12,000
13/KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszeri do montazu belek stalowych o rozpigtosci |kpl. 1
d.3/0903-03 elementu do 8.0 m 1
6 kpl. | 6,000/
|RAZEM 6,000
14|KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen belek stalowych o rozpigtosci elementu kpl. [
d.3/0903-08 do80m 1
6 |kpl. | 6,000
RAZEM i 6,000
15/KNNR 7 'Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg- ksztattowniki |t |
d.3/0206-04 [IPE 180 ze stali kwasoodpornej OH18N9 ‘ *
< belki B-1,B-2,B-4,B-5>0,1358+0,1489+0,1511+0,1423 t 0,578
RAZEM 0,578

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 18558




PRZEDMIAR

Remont pomostu stalowego w czynnej studni zbiorczej wody
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Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz | Razem
16/ KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg- ksztattowniki |t ‘
d.3/0206-04 C 100 ze stali kwasoodpornej OH18N9 |
< belki B-3 i B-6>0,037+0,042 't 0,079

‘ |RAZEM | 0,079
17|KNR-W 4-01|Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysoko$ci ponad 160 |szt. | |

d.3/1304-02 mm ‘
12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
18/ KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg- ksztattowniki C |t
d.3/0206-04 |65 ze stali kwasoodpornej OH18N9 |
< belki przy$cienne>0,151 f ‘ 0,151
RAZEM 0,151

19/ KNR-W 4-01|Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm  |szt.
d.3/1304-01

10 |szt. 10,000
RAZEM 10,000
20/KNNR 7 Pokrycia pomostéw ptytami azurowymi WEMA ze stali kwasoodporne;j - 36. |t [
d.3/0202-05 3 kg/m2
40,243*36,3/1000 t 1,461
RAZEM | 1,461
21|KNR-W 2-02|Przedtuzenie drabiny wiazu zbiornika z kabtgkiem o dtugosci do 4 m ze sa-|m
d.3/1213-03 li nierdzewne;j
| 1,8 Im 1,800
i | |RAZEM 1,800
22|KNR-W 2-02|Balustrady stalowe ze stali kwasoodpornej B-3 i B-6 ( 14,87 kg/m) }m | 1
d.3/1209-01 | \
|3,3+3.7 m 7,000
| | RAZEM i 7,000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 18558




