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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Kossaka  

w Jeleniej Górze 

 

1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne   

 

Zakres robót realizowany będzie  na postawie: 

 

- Projektu budowlanego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy 

wodociągowych w rejonie Osiedla Hofmana w Jeleniej Górze” opracowanego przez 

Firmę Handlowo-Usługową EM-PROJEKT Ewa Malinowska, ul. Poznańska 2/2,  

58-540 Karpacz, data opracowania grudzień 2014r. 

- Specyfikacji Technicznej Wykonania o Odbioru Robót, data opracowania grudzień 

2014r. 

 

Uwaga: Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje jedynie 

część dotyczącą ulicy Kossaka w tym m.in.: 

 

 przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ul. Kossaka na PE-HD o średnicy 

DN110 i długości około 216,00 metrów, 

 przebudowę przyłączy wodociągowych o średnicy DN40 o łącznej długości około 160,00 

metrów, 

 zabudowę jednego kompletu hydrantu p.poż DN80 podziemnego wraz z niezbędnych 

osprzętem, 

 zabudowę dwóch zasuw odcinających DN100 wraz z niezbędnym osprzętem, 

 zabudowę jednego kompletu odwodnienia DN100 wraz z niezbędnym osprzętem 

 odtworzenie nawierzchni asfaltowej około 550 m
2
 

 

 

2. Opis cech technicznych: 

 

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA W ULICY KOSSAKA.  

1) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o średnicy DN110, 

2) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z rur i kształtek PE-HD SDR11, PN16, 

3) Głębokość ułożenia sieci wodociągowej PE-HD – minimum 1,70 metra, 

4) Wykonanie podsypki piaskowej pod przebudowywany rurociąg – minimum 0,20 metra, 

5) Wykonanie obsypki piaskowej przebudowywanego rurociągu – minimum 0,30 metra nad 

przewodem, 

6) Ułożenie na całej trasie przebudowywanego rurociągu taśmy ostrzegawczo – sygnalizacyjnej, 

7) Oznakowanie lokalizacji zasuw odcinających tabliczkami informacyjnymi na słupkach 

betonowych, 

8) Całkowita długość przebudowywanej sieci wodociągowej PE-HD w rejonie ul. Kossaka  – 

około 216,00 metrów, 

9) Przywrócenie terenu po pracach budowlanych do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni 

asfaltowej i terenów zielonych), 

10) Wpięcie przebudowywanej sieci wodociągowej PE-HD do istniejącej sieci wodociągowej 

DN150 w rejonie ul. Morcinka oraz do istniejącej sieci wodociągowej DN150 w rejonie ul. 

Hofmana, 
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11) Trwałe odcięcie i uśmiercenie istniejącej sieci wodociągowej DN100 na przebudowywanym 

odcinku. 

2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE DO BUDYNKÓW PRZY ULICY KOSSAKA.  

1) Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych o średnicy DN40, 

2) Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych z rur i kształtek PE-HD SDR11, PN16, 

3) Głębokość ułożenia przyłączy wodociągowych PE-HD – minimum 1,70 metra, 

4) Wykonanie podsypki piaskowej pod przebudowywany rurociąg – minimum 0,20 metra, 

5) Wykonanie obsypki piaskowej przebudowywanego rurociągu – minimum 0,30 metra nad 

przewodem, 

6) Ułożenie na całej trasie przebudowywanych rurociągów taśmy ostrzegawczo – sygnalizacyjnej, 

7) Oznakowanie lokalizacji zasuw odcinających tabliczkami informacyjnymi na budynkach, 

8) Łączna długość przebudowywanych przyłączy wodociągowych PE-HD do budynków przy 

ulicy Kossaka – około 160,00 metrów, 

9) Przywrócenie terenu po pracach budowlanych do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni 

asfaltowej i terenów zielonych), 

10) Wpięcie przebudowywanych przyłączy wodociągowych PE-HD do przebudowywanej sieci 

wodociągowej DN110 w rejonie ul. Kossaka, 

11) Trwałe odcięcie i uśmiercenie istniejących przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy 

Kossaka, 

12) Zabudowa w budynkach konsol wodomierzowych wraz z zaworem grzybkowym – głównym, 

zaworem grzybkowym za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym, 

Połączenie przyłącza wodociągowego z wewnętrzną instalacją wodociągową w budynku, 

 

 

Rury i kształtki – PE-HD SDR11, PN16 

Zasuwy – korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, wrzeciono 

ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną 

zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną), nakrętka 

klina z mosiądzu o małej zawartości cynku, tuleja z mosiądzu do uszczelek typu O-ring, uszczelki 

typu O-ring z elastomeru osadzane w materiale odpornym na korozję, uszczelka zwrotna z 

elastomeru, pierścień dławicowy z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomeru (dopuszczona do 

kontaktu z wodą pitną). 

Uniwersalna opaska do nawiercania – taśma ze stali nierdzewnej z izolującą podkładką gumową, 

korpus zwarty epoksydowany, uszczelka siodłowa ukształtowana odpowiednio do promienia rury i 

ustalona w korpusie, nakrętki na nierdzewnych podkładkach. 

Zasuwy do przyłączy domowych – kilkakrotnie uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 

wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową (dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną), korpus i pokrywa z  żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz 

epoksydowane,  

Hydrant nadziemny – głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta żywicą 

epoksydową + zewnętrzna powłoka proszkowa odporna na promienie UV, kolumna stalowa ze 

wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnętrzna dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa, 

stopa z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryta powłoką elastomerową, wrzeciono ze stali 

nierdzewnej, wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję 

 

3. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 


