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1.  WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
WODNIK sp. z 0. 0 Pl. Piastowski 21 Jelenia Gora, a Pracownia Projektowa
Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa ,,SANGAZ” ul. Wojska Polskiego 89/5,

58 — 500 Jelenia Goéra, jako ,,Wykonawca”.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych do obiektow nr 39A dziatka (514/23 ) oraz 39 ( dziatka 514/22)
przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Gorze.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
- opis techniczny, obliczenia, wymagania technologiczne i materiatowe,
- projekt zagospodarowania terenu, profile podtuzne, rysunki szczegétowe,
- uzgodnienia,
- mapy ewidencji gruntow i wykazy dziatek.

1.4. Materialy wyjsciowe.

a) Warunki techniczne nr TIR/5000/102/2015 z dnia 20.07.2015 wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.0.

b) Mapa zasadnicza.

c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow.

d) Uzgodnienia z wiascicielami dziatek,

e) Uzgodnienia branzowe.

f) Akty prawne i normy:

= Ustawa z dnia 2 pazdziernika 2013r. Prawo budowlane, jednolity tekst.
(Dz.U.2013.1409, jednolity tekst)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.Nr 72/2001, poz.747, z p6zniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62/2001,
p0z.627, z pdzniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80/2003, poz.717, z p6zniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze.)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147/2002, poz.
1229, z pdzniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19/2007, poz.115, z
pOzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61/2007, poz.417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U.Nr 8/2002, poz.70).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U.Nr 121/2003, p0z.1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 121/2003, poz.1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.Nr 80/2006, poz.563)

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych

zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545: 2005 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociagdw wodnych. Wymagania i metody ich badan.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obl. zapotrz. na wode do celéw p.poz



= Zeszyt nr 1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem. Opracowanie czerwiec 2001

= Zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych. Opracowanie wrzesien 2001.

Przywolane przepisy stosowaé w trakcie realizacji przytacza

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren inwestycji stanowia dziatki nr:

= 514/22, AMS, Obreb 20, Karola Miarki nr 39 — wiasciciel: Zbigniew Wawryk,
Dziwiszdw 93,

= 514/23, AMS, Obre¢b 20, Karola Miarki nr 39 A — uzytkownik wieczysty:
Barttomiej Toronczak, ul. J6zefa Gielniaka 6, 58-560 Jelenia Géra

W obrebie robdt utozone sa sieci infrastruktury podziemnej:
= wodociggowa,

= telekomunikacyjna,

= energetyczna,

= gazowa,

= kanalizacji sanitarnej i deszczowa.

3. TEREN INWESTYCJI, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na dziatce Nr 514/22 znajduje si¢ budynek biurowo — warsztatowy,

w ktorym mieszcza Sie pomieszczenia socjalne, biuro oraz pomieszczenia
warsztatowe.
Na dziatce Nr 514/23 znajduja si¢ budynki: biurowe i produkcyjne . Dostawa
wody i odbior sciekéw aktualnie odbywa si¢ przez sieci wyeksploatowane
technicznie, planowane przez operatora do wykaczenia.

Budowa przytaczy zwiazana jest z porzadkowaniem infrastruktury podziemnej
w rejonie ul. K. Miarki. Obszar oddziatywania obiektow ogranicza si¢ do pasa
0 szerokosci ok. 3 m wzdtuz projektowanych przytaczy na dziatkach
wymienionych w p.2.



4. PLANOWANY SPOSOB ZAOPATRZENIA W WODE
| ODPROWADZENIA SCIEKOW .

Projektuje si¢:
- przytacze wodociagowe z rur PE D 90 stanowiace przedtuzenie przylacza
znajdujacego si¢ na dziatce 514/22,
- przytacza wody na cele socjalne z rur PE D 32z zestawami wodomierzowymi
do obu obiektéw, z przetaczeniem instalacji obiektu nr 39,
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC D, 160 od istniejacej studni, na
kanale Ks 160 zlokalizowanej na dziatce nr 514/22 do obu obiektow.

Odcinek przytacza wodociagowego 0 $rednicy D90 wumozliwia  dalsza
rozbudowg instalacji staraniem i na koszt Odbiorcy.

5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

5.1 Zapotrzebowanie wody, dob6r wodomierza.

W kazdym obiekcie zatozono docelowo pobdr wody na cele socjalne :

Rodzaj punktu czerpalnego I[Lgic] Rownowaznik ré\?vlslgqv?/azmkéw
umywalka 2 1.0 2,0
ptuczka zbiorniczkowa 2 0,7 1,40
pisuar 3 0,3 0,90
zlewozmywak 1 1.0 1,0

Razem 5,3

Przeptyw miarodajny na przytaczu przy sumie réwnowaznikow 5,3
i normie zuzycia 100 I/M,d wyniesie 0,41 I/s = 1,5 m*h ( tabela ,Instalacje
wodociagowe i kanalizacyjne”).

Dla powyzszego przeptywu dobrano przytacze z rur PES8O SDR 11
o $rednicy D 32 x3mm  oraz wodomierz WS 1,5-G1- NK,
Q.=15 m’h, Q max=3m°h DN 20.
Parametry wodomierza:

- przeptyw nominalny 0p=1,5 m>/h,
- §rednica nominalna DN 20 mm,



- przeptyw maksymalny  Qmax=3 m*/h,

Sprawdzenie wodomierza:
0p= Q max/2 qp§3/2 15=15

d<D 20< 32

Strata cisnienia na wodomierzu przy przeptywie gn = 2,5 m’h
odczytana z wykresu ~ Ah=20 kPa =2,0m.

Parametry hydrauliczne przytacza D 32 w tabeli obliczen na nastepnej stronie.
5.2 Rurociagi i armatura przytacza wodociggowego

Projektuje si¢ przytacze wodociagowe z rur PE  do wody pitnej:
e PE100 SDR 17 D90 x5,4 mm o dtlugosci L=50,68m,
e PE80 SDR 11 D 32x3,0 mm odtugosci L=7,64m,
e PE80 SDR 11 D 32x3,0 mm odtugosci L=2,00m,
W budynku nr 39 potaczenie z istniejaca instalacja wykona¢ z rur PP
D 32 x 2,9 o dlugosci L =8,0m.

Do budowy wodociagu stosowaé wytacznie materiaty, ktdre posiadaja atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny oraz zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ za pierwsza $ciana, w obiekcie Nr 39 —
w pomieszczeniu socjalnym, w obiekcie Nr 39A — w kottowni.

Uzbrojenie przylaczy stanowia:

e Iacznik dla rur PE-Zzeliwo DNB8O0 zabezpieczony przed przesunigciem — 1 szt.,
e opaska do nawiercania rur PE z gwintem wew. D 90/2” - 1lszt,
e opaska do nawiercania rur zeliwnych z gwintem wewn. DN80/2” - 1lszt,
e zasuwa DN 1 1/4” z gwintem zewn. 2” i ztaczem ISO DN 40, — 2x1szt.,
e zestaw wodomierzowy DN25 z wodomierzem DN20 - 2x 1 kpl.,

Nalezy stosowac¢ uzbrojenie wg. wymagan podanych ponizej lub inne o nie gorszych
parametrach technicznych i gwarancji na 10 lat.



Facznik dla rur

funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem,

PE- zeliwo odporny na korozje , korpus — zeliwo sferoidalne, epoksydowane,
sruby, nakretki, zacisk — stal nierdzewna.

Opaska do korpus peiny petny z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany,

nawiercania z wklejonymi uszczelkami np. typu HAKU dla rury PE i HACOM
dla rur zeliwnych lub inne réwnowazne
uszczelki elastomerowe,
sruby i podktadki ze stali nierdzewnej.

Zasuw kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

do przytaczy wrzeciono ze stali nierdzewnegj,

Z gwintem klin z nawulkanizowana powloka elastomerowa (dopuszczona do

zewnetrznym
i ztaczem ISO do

rur PE

kontaktu z woda pitna),

korpus i porywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane,

odpowiednie obudowy teleskopowe i skrzynki zeliwne o wielkosci
jak dla zasuw sieciowych tego samego producenta co zasuwy,

Zestaw
wodomierzowy

zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym

WS 1,5-G1- NK o érednicy DN20 z nadajnikiem impulséw do zdalnego
przekazywania wskazan, filtr siatkowy z osadnikiem DN25, dwa
zawory odcinajace grzybkowe, zawor antyskazeniowy typu EA DN1”

5.3 Budowa przytacza wodociggowego.

5.3.1 Montaz rurociggu.

Potaczenie projektowanego przytacza PE D 90 z istniejacym PE D 90
wykona¢ za pomoca mufy elektrooporowe;.
Laczenie rur i ksztattek PE D90 i D32 realizowa¢ metoda zgrzewania

elektrooporowego.

Przy skracaniu rur, nalezy je cia¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepow
materialu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed
zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usunaé wiory, oczysci¢ szczotka, nie

dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania

w temperaturze ponizej 0°C.
Proces zgrzewania prowadzi¢ scisle wedtug instrukcji producenta rur

I urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity
docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowa¢ w warunkach otoczenia.




Zmiang kierunku rurociagu PE projektuje sie za pomoca ksztaltek
odpowiednich do zastosowanych rur PE i ugigcia .

Lokalizacje miejsca zmiany kierunku i sposob jego wykonania opisano na profilach
podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu.

5.3.2 Przygotowanie podtoza.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce z piasku (max 15% pozostatosci na
sicie 0,75 mm) o grubosci warstwy 0,10m.
W podtozu wyprofilowac¢ tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.

5.3.3 Zasypanie wodociggu.

Zasypanie wodociagu wykonuje si¢ etapami. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ nad rurociagiem, za wyjatkiem potaczen, obsypke ochronna z piasku,
wykona¢ wymagane proby i sprawdzenia, a nastepnie zasyp wykopu.

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociagu,
z rownoczesnym usuwaniem deskowania i ostroznym ubijaniem piasku po obu
stronach rury do osiagnigcia wysokosci 0,3 m ponad powierzchnig rury. Na obsypce
utozy¢ niebieska tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wktadka metalowa. Tasme
sygnalizacyjna nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych i do piwnic budynkow.
Powyzej zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim  niewysadzinowym
zZ jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka deskowan oraz rozpor scian.
Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ w 100% na niewysadzinowe.

5.3.4 Préba szczelnosci.

Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
operatora  sieci wodociagowej Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
,.Wodnik™ Sp. zo.0. w Jeleniej Gorze.

Sposob przygotowania do badan szczelnosci, jej przeprowadzenie, zapisywanie
i ocene wynikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725 -
~Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadza¢ nalezy préby szczelnosci poszczegblnych
odcinkéw nie dtuzszych niz 300m, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociagu —
badanie szczelnosci catego przewodu.

Probe szczelnosci odcinka wykonywaé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem.
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Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekdw. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przystapieniem do préby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie
otwarte.

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie przez 30 minut nie spadato ponizej wartosci cisnienia prébnego, tj.:

dla odcinka przewodu cisnieniowego p,= 1,5 p; lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla poszczegolnych
odcinkow.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
wyptyw wody V,, obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nie przekroczyt
1000 dm® na 1 km dtugosci, na 1 m érednicy obliczeniowej przewodu i dobe.

5.3.5 Znakowanie sieci.

Elementy armatury podziemnej oznaczy¢ tablicami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach betonowych, metalowych lub innych trwatych
obiektach zgodnie z norma PN-86/B-09700 — ,,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.

5.3.6 Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725 — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej,
ktora bedzie zawiera¢ m.in.:

- inwentaryzacje powykonawcza sieci i przytaczy wodociagowych,

- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym,

- protokoty préb szczelnosci,

- schematy weztOw montazowych, zestawienie dtugosci i srednic,

5.3.7 Oddanie do eksploatacji.

Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy doktadnie wyptukaé czysta
woda wodociagowa przy predkosci przeptywu gwarantujacej usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje 3% roztworem
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .
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Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunicta przez
doprowadzenie czystej wody i przeptukanie przewoddéw. Po dezynfekcji i ptukaniu
przewoddow, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej w Oddziale Terenowej
Stacji “Sanepid i w przypadku pozytywnych wynikdéw, wodociag moze by¢
przekazany do eksploatacji.

Ptukanie przewoddw i dezynfekcje przeprowadza¢ woda dowieziona
beczkowozem po zasypaniu przewodow.

Wodociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po dokonaniu przegladu przez
stuzby operatora sieci — Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji ,,WODNIK”
Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

Po oddaniu sieci projektowanej do eksploatacji  sie¢ istniejaca wylaczyé
z eksploatacji i1 zamulic pianobetonem. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela PWiK ,WODNIK” w Jeleniej Gorze.

Istniejace skrzynki uliczne i przedtuzki do zasuw nalezy zdemontowaé i wywiez¢
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadow.
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6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARENEJ.

6.1 Rurociagi

Projektuje sig:
— przytacze Ks - srednica D160 do obiektu nr 39, diugos¢ L = 2,13m,
— przytacze Ks-srednica D160 do obiektu nr 39A, diugos¢ L= 72,74 m,

Do budowy projektowanej kanalizacji stosowac:

- rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U Kkl. S ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999)
w kolorze pomaranczowm (RAL 8023), taczone na uszczelke, z nadrukiem
wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych: srednica, sztywnosé¢
obwodowa, technologia produkciji,

—  zlaczki kanalizacji zewngtrznej tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi,

— uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i norma PN-EN
681-1, znakowanie CE, zamontowane fabrycznie, trwale w kielichach i
zabezpieczone pierscieniem mocujacym.

—  zastosowany system kanalizacji powinien by¢ dopuszczony do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.2 Studzienki

Studzienki betonowe

llos¢ studzienek - 1 szt.,

Projektuje si¢ studzienki  kanalizacyjne  wlazowe z  betonowych
elementow prefabrykowanych:

- kregow o $rednicy wewnetrznej Dw 1000 mm,

- monolitycznej dennicy z kineta wylana w warunkach fabrycznych.
Wszystkie elementy betonowe studzienek nalezy wykona¢ z wibroprasowanego
betonu o Klasie nie nizszej niz C35/45.

Kinety z betonu min. C35/45 wyprofilowa¢ w warunkach fabrycznych.
Zintegrowane przejscia szczelne wyposazone w uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur PVC montowa¢ w warunkach fabrycznych.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potaczeniowe okreslone na
rysunkach szczegotowych nalezy przygotowac¢ w czasie produkcji.
Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze montowa¢
w trakcie produkcji; nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.
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Pozostate wymagania dla studzienek

klasa ekspozycji XA1,

nasiakliwos¢ nie wigksza od 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

do produkcji elementow  studzienek  stosowa¢ nalezy  cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

ze wzgledu na sklad s$ciekdw stosowaé nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM spelniajace wymagania EN 681-1,

minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢
wigkszy od 2.2,

pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studzienki DN 600

Projektuje si¢ 2 studzienki systemowe z tworzywa:
- przeptywowa 180° i potaczeniowa, dopt.prawy 90° .

Studzienki DN 425

Projektuje si¢ studzienki systemowe z tworzywa:
przeptywowa - 2 szt.

6.3 Zwienczenia studzienek.

Projektuje si¢ zwienczenia:

— dla studzienek  betonowych sktadajace sie¢ z pokrywowej plyty
zelbetowej, pierscieni dystansowych i wilazu zeliwnego kl. D400
z wypelnieniem betonowym.

— dla studzienki tworzywowej D600 sktadajace sic z  teleskopowego
adaptera, pierscienia odciazajacego i wlazu  zeliwnego wypetnieniem
betonowym kl. D 400,

— dla studzienek tworzywowych D425 skladajace si¢ z  teleskopowego
adaptera, pierscienia odciazajacego i wiazu zeliwnego kl. D 400.
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6.4 Montaz rur PVC.

Projektuje si¢ uktadanie rur w wykopie otwartym.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm

z wyprofilowanym tozyskiem nosnym o kacie podparcia 90° oraz scisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

w miejscu ztaczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

nalezy zwroci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
rury, sprawdzajac czystos¢ wglebienia i scistos¢ przylegania uszczelki,

przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne,
nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego
konca w kielich i technologii taczenia rur,

skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycigtego konca.

6.5 Montaz studzienek betonowych.

1) Element denny studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu
z piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomowac. Naciagnaé
uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu
posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

2) Na zewnetrzna krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta
firmy Addiment. Po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowa¢ zaprawa
potaczenie kregbw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystapieniem spekan
scian, ktore moga pojawiac¢ si¢ w wyniku nierbwnomiernego osiadania elementow
studni.

3) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowaé nastgpnie
elementy nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.
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Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowa¢ zawiesia linowe, dzigki
ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegolnych
elementow.

6.6 Montaz studzienek tworzywowych.

Roboty polegajace na montazu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-ENV 1401-3U .

Kinete studzienki wypoziomowacé na ubitej podsypce piaskowej
0 grubosci 100 mm. Karbowana rure¢ trzonowa skraca¢c do zadanej ditugosci
dokonujac ciecia posrodku wystajacego karbu.

Przed potaczeniem rury karbowanej z kineta umiesci¢ uszczelke w najnizej
lezacym rowku rury karbowanej, a kinet¢ po wyjeciu zaslepki posmarowaé
srodkiem poslizgowym. Zaslepka wyjeta z Kinety zabezpieczy¢ gorny koniec rury
trzonowej. Studzienki obsypywa¢ piaskiem, ubijajac go doktadnie i rGwnomiernie
na catym obwodzie.

Rure teleskopowa potaczy¢ z pokrywa zeliwna przed potaczeniem z rura karbowana.
Montaz rury teleskopowej i karbowanej wykona¢ po zatozeniu uszczelki w najwyzej
potozonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsca taczenia trwatym
srodkiem poslizgowym.

Podczas wykonywania zasypki w strefie studzienki materiat gruntowy nalezy
uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studzienki. ROznice
wysokosci nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm. Zageszczenie materiatu
gruntowego nalezy wykona¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie
spowodowa¢ odksztatcenia studzienki i/lub przewoddw do niej podtaczonych.
Zageszczanie nalezy wykonywac:

- recznie - warstwami do 15 cm,

- mechanicznie (wytacznie lekkim sprzetem) - warstwami do 30 cm.

Nie dopuszcza si¢ zageszczania cigzkim sprzetem w strefie studzienki oraz
wbudowywania materiatu gruntowego w stanie uptynnionym.

Do whbudowania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu
wilasciwych parametrow zageszczenia warstwy poprzedniej.

16



6.7 Skrzyzowania przytacza z istniejacym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istniejacymi przewodami sieci uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano w sposob mijankowy. Przewody przebiegajace poprzecznie do
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty w strefach kontrolnych o ochronnych sieci uzbrojenia prowadzié¢ pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw poszczegolnych sieci, bez uzywania sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci.

Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie i obsypki piaskowe mijanych przewoddow.
O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatorow sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem.

7. ROBOTY ZIEMNE .
7.1. Normy i przepisy prawne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 —
»-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

7.2. Wykop.

Projektuje si¢ wykopy o scianach pionowych umocnionych, o szerokosci
w $wietle umocnien 1,00 m. Umocnienia nalezy wykonac¢ jako deskowanie pelne
lub z szalunkéw przestawnych odpowiedniej wytrzymatosci.

Rozstaw elementow podpierajacych lub rozpierajacych projektuje sie
w pionie max. co 1,0 m, w poziomie max. co 1,5 m.

Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze
wynosi¢ 0,3 m. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu
rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 m ponad
projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajaca naturalne podloze o grubosci
0,2 m nalezy usuna¢ recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Urobek nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddw
atmosferycznych przez wyniesienie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy
teren oraz wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw waod
od wykopu.
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W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.

7.3. Podlozei obsypka rurociagu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy
wykona¢ zageszczone poditoze o grubosci 100 mm o zaprojektowanym spadku.
W podtozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.

Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno Ilub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen.

Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami poprzez sciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem
ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rura. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby Proctora. Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czesciowym.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie
wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczeg6lnie w dolnej czesci
rury. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad
potaczeniami.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna.

7.4 Zasyp wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywaé gruntem sypkim
niewysadzinowym bez kamieni, o srednicy ziaren nie przekraczajacej 30 mm
z roéwnoczesnym usuwaniem obudowy wykopu i zageszczaniem warstwowym
co 10 cm. Pod drogami grunt zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1.

8. ODBIOR KONCOWY.

Odbiory czesciowe i koncowe wykonaé¢ zgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych .
Systemy do przesylania wody i s$ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemia”.
- PN-B-10725 - ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.
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- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe"

- PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
I systemu”.

- PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia”.

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 - ,,Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych”.

9. PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:
2002, PN-EN 1610: 2002/Apl —,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
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