PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynkéw ustugowych .
4500000-7

ADRES INWESTYCJI  :  Jelenia Gora, ul. Karola Miarki 39 i 39 A

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.0.

ADRES INWESTORA : 58-560 Jelenia Gora , Pl. Piastowski 21

BRANZA . instalacyjna

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

- kod.CPV



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przylacze wodociggowe z rur:

PE 100 SDR 17 o $ér. 90 mm - L = 50,68 m

Potaczenie z istniejgca rurociggiem za pomocg mufy elektrooporowej

Podtaczenia do budynkéw z rur PE SDR 11 0 ér. 32 mm - L=9,64 m

potaczenie z rurociggiem PE 90 mm za pomocg opaski do nawiercania D 90/1 1/4"
Zasuwy do przytgczy o $r. 1" - 2 szt

Zestwy wodomierzowe zlokalizowane w budynkach.

Przylacze kanalizacyjne:

Rury PVC kI S -lite 0 ér. 160 mm L- 74,87 m

Studzienki :

-betonowa prefabrykowana z betonu Kl. nie nizszej niz C 35/45 o $r. 1000 mm - 1 szt
- tworzywowe o $r. 600 mm - 2 szt

- tworzywowe 0 $r. 425 mm - 2 szt

Dla ustalenia naktadéw rzeczowych przyjeto :

1, Grunt kat. Ill-1V

2. wykopy o $cianach pionowych szalowanych

3. Wykonastwo rob6t ziemnych :

90 % - mechanicznie

10 % - recznie

4. Wywéz gruntu na odlegtosé do 10 km

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15332 Uzytkownik: Marta Krypner



Miarki 39 przytagcza wod- kanPMR.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lm.  [Poszcz. Razem
Przytacza wod-kan do budynkéw przy ul. Karola Miarki3  9i39 A
1 Przytacza wodoci agowe
11 45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budow e
1|SST1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych m
d.1.
1
60.32 m 60.32
RAZEM 60.32
2|SST5 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin  |m2
d.1. piaskiem- ptyty do ponownego wbudowania
1
(17.51+7.64)*1.50 m?2 37.73
RAZEM 37.73
3|SST5 Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywiezieniem gruzu z rozbiorki m2
d.1.
1
(17.51+7.64)*1.20 m?2 30.18
RAZEM 30.18
4|SST 2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1.
1
(32.64+2.00)*4.00*0.20 m3 27.71
RAZEM 27.71
5|SST 3 Roboty ziemne w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na |m3
d.1. odlegtosé do 10 km
1
50.68*0.80*0.39 m3 15.81
(7.64+2.00)*0.80*0.33 m3 2.54
RAZEM 18.35
6|SST 3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kat.lll m3
d.1.
1
(10.73*2.02+21.91*2.04+18.04*1.87)*0.90<W1-W5> m3 90.10
7.64*1.85*0.90<W4- bud.39A> m3 12.72
2.00*1.80*0.90<W6-bud 39> m3 3.24
-(34.64*0.90)*0.20<humus> m3 -6.24
-18.35<nadmiar gruntu> m3 -18.35
-25.15*0.90*0.30<nawierzchnie> m3 -6.79
RAZEM 74.68
7|SST 3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.
1
(10.73*2.02+21.91*2.04+18.04*1.87)*2<W1-W5> m?2 200.21
7.64*1.85*2<W4- bud.39A> m?2 28.27
2.00*1.80*2<W6-bud 39> m?2 7.20
RAZEM 235.68
8|SST 3 Zasypanie wykopéw z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- |m3
d.l. nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
1
74.68 m3 74.68
RAZEM 74.68
9|SST 2 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.1.
1
27.71 m3 27.71
RAZEM 27.71
1.2 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszeni a kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci
oraz roboty w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
10|SST 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.
2
50.68*0.80*0.10 m3 4.05
9.64*0.80*0.10 m3 0.77
RAZEM 4.82
11|SST 4 Montaz rurociggu z rur PE 100 SDR 17 o $r. 90 mm - z wykonaniem préb m
d.1. szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja
2
50.68 m 50.68
RAZEM 50.68
12|SST 4 Montaz rurociggu z rur PE 80 SDR 11 o $r. 32 mm - z wykonaniem préb m
d.1. szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja
2
9.64 m 9.64
RAZEM 9.64
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
13|SST 4 Opaska do nawiercania dla rur PE o $r. 90/ 1 1/4" szt
d.1.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14|SST 4 Zasuwa do przytaczy domowych o $r. 1" z gwintem zewnetrznym i ztgczem szt
d.1. ISO (z obudowa i skrzynka uliczng)
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15/SST4 Ksztaltki PE : szt
d.1. mufa elektrooporowa o $r. 90 mm -1 szt
2 za$lepka o $r. 90 mm -1 szt
kolano elektrooporowe 90/90st -1 szt
kolano elektrooporowe 32/90st -1szt
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
16|SST4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.
2
50.68*0.80*0.29-0.045*0.045*3.14*50.68 m3 11.44
9.64*0.80*0.23-0.016*0.016*3.14*9.64 m3 1.77
RAZEM 13.21
17|SST 4 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.
2
60.30 m 60.30
RAZEM 60.30
18|SST 4 Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.1.
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19|SST5 Wykonannie podbudowy z kruszywa tamanego grub. warstwy 15 cm m2
d.1.
2
(17.51+7.64)*1.20 m?2 30.18
RAZEM 30.18
20|SST5 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem- |m2
d.l. zatozono 70 % trylinki z odzysku
2
37.73 m?2 37.73
RAZEM 37.73
2/45300000-0 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
21|SST 4 Wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych w rurocig-  |kpl.
d.2 gach stalowych o ér. 25 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|SST 4 Montaz zestawdw wodomierzowych sktadajgcych sie z 2 zaworéw grzybko- |kpl.
d.2 wych gwintowanych o $r. 25 mm, filtra siatkowego z osadnikiemo $r. 25 mm ,
wodomierza skrzydetkowego WS 1,5-NK o $r. 20 mm oraz zaworu antyskaze-
niowego typu EA Dn 1"
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|SST 4 Montaz rurociggu z rur PP o $ér. 32 mm - z wykonaniem préb szczelnosci, ptu- |m
d.2 kaniem
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
24|SST4 Ksztaltki : szt
d.2 ztaczka PE /Stal 0 $r.32/25 mm -1 szt
tréjnik zeliwny ocynkowany 50 mm -1 szt
kolano elektrooporowe 32/90st -3 szt
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
25|SST 4 Przebijanie otworéw w $cianach z osadzeniem tulei ochronnych otw.
d.2
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
26|SST 4 Przebijanie otworéw w posadzkach z osadzeniem tulei ochronnych otw.
d.2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
3 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
3.1 45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budow e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
27|SST 1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych m
d.3.
1
74.87 m 74.87
RAZEM 74.87
28|SST 5 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin  |m2
d.3. piaskiem- ptyty do ponownego wbudowania
1
29.14*1.50 m?2 43.71
RAZEM 43.71
29|SST5 Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywiezieniem gruzu z rozbiorki m2
d.3.
1
29.14*1.20 m?2 34.97
RAZEM 34.97
30|SST 2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.3.
1
(43.60+2.13)*4.00*0.20 m3 36.58
RAZEM 36.58
31|SST 3 Roboty ziemne w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na |m3
d.3. odlegtosé do 10 km
1
(72.74+2.13)*0.80*0.46 m3 27.55
0.65*0.65*3.14*(1.50+0.30) m3 2.39
0.23*0.23*3.14*(2.04+1.30+0.15*2) m3 0.60
0.33*0.33*3.14*(1.97+1.33+0.15*2) m3 1.23
RAZEM 31.77
32|SST 3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.3.
1
(6.35*2.20+14.45*2.11+22.80*1.84+24.40*1.52+4.74*1.42)*0.90<S 1i-S6i> m3 117.21
2.13*1.11*0.90<S2- bud. 39> m3 2.13
2.20*1.30*1.50+2.20*2.20*0.30<dokop na studzienke> m3 5.74
-(45.73*0.90)*0.20<humus> m3 -8.23
-31.77<nadmiar gruntu> m3 -31.77
-29.14*0.90*0.30<nawierzchnie> m3 -7.87
RAZEM 77.21
33|SST 3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.3.
1
(6.35%2.20+14.45%2.11+22.80%1.84+24.40*1.52+4.74*1.42)*2<S1i-S6i> m?2 260.46
2.13*1.11*2<S2- bud. 39> m?2 4.73
RAZEM 265.19
34|SST 3 Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- |m3
d.3. nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
1
77.21 m3 77.21
RAZEM 77.21
35|SST 2 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.3.
1
36.58 m3 36.58
RAZEM 36.58
3.2 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszeni a kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci
oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
36|SST 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.
2
74.87*0.80*0.10 m3 5.99
RAZEM 5.99
37|SST 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury kI.S lite - z wy- |m
d.3. konaniem préb szczelnosci
2
74.87 m 74.87
RAZEM 74.87
38|SST4 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej : szt
d.3. zlgczka PVCizeliwo -1 szt
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|SST 4 Studnie betonowe z betonu C 35/45 z dennicg prefabrykowang ( taczone na |stud.
d.3. uszczelke) o $r. 1000 mm
2
1 stud. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
40(SST 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa systemowe o $r. 600 mm szt
d.3.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41|SST 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r. 425 mm szt
d.3.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42|SST 4 Przebicie otwor6w w istniejgcych studzienkach iwykonanie przejs¢ szczel- |szt.
d.3. nych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|SST4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.
2
74.87*0.80*0.36-0.08*0.08*3.14*74.87 m3 20.06
RAZEM 20.06
44|SST 5 Wykonannie podbudowy z kruszywa tamanego grub. warstwy 15 cm m2
d.3.
2
29.14*1.20 m?2 34.97
RAZEM 34.97
45|SST 5 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem- |m2
d.3. zatozono 70 % ptyt z odzysku
2
43.71 m?2 43.71
RAZEM 43.71
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