Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji , WODNIK" Spéfka z 0.0.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Gora ® tel. 757303501, fax 757303516 ® www.wodnik net.pl # sekretariat@wodnik.net.pl
L.DZ. 7287

znak pisma: THR/3000/174/2015 Jelenia Gora dnia, 17-12-2015

Dzial Inwestycji i Rozwoju
Przedsi¢biorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
»Wodnik” Sp. z o. 0. w Jeleniej Gorze

P1. Piastowski 12

58-560 Jelenia Gora

Dotyczy: wydania technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wod. — kan. dla
obiektow zlokalizowanych w Jeleniej Gdrze przy ul. K. MIARKI 39A (DZ. NR 514/23)
oraz przy ul. K. MIARKI 39 (DZ. NR 514/22).

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-12-2015 r. podajemy ponizej warunki dostawy
wody i odbioru $ciekéw sanitarnych oraz przylgczenia do sieci wod. — kan. dla obiektow

zlokalizowanych w Jeleniej Gorze przy ul. K. MIARKI 39A (DZ. NR 514/23) oraz przy ul.

K. MIARKI 39 (DZ. NR 514/22).
PR ZARZADU

mgr Wi trzebski

Zataczniki:

1. Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociagowej — Zatacznik Nr 1

2. Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej — Zalacznik Nr 2
3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — 1 egz.
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TIR/3000/174/2013 “ ' Zzalacznik Nr 2

TECHNICINE WARUNKEI PRZYLACZENIA DO SIECK KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapewnienie odbioru sciekow sanitarmych:

e  Zapewnia si¢ odbior sciekéw sanitamych bytowych do istnicjacego kanatu sanitarnego Ks @9300/150 mm  zlokalizowanego w rejonie ul. K.
MIARKI (na planie zaznaczony kolorem czerwonym).

®  Qdbior ciekow z obiektu za posrednictwem nowo zaprojektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej — zgodnie z t. w. p.

Techniczne warunki przyisczenia do sieci kanalizadii sanitarnei:

1. Opracowaé projekt budowlany przewodu kanalizacji sanitamej i uzgodni¢ go z P W i K "WODNIK” Sp. z 0. 0. przed przystgpieniem do realizagji.

2. Wpiccic do wskazanej sieci kanalizacyjnej, wykonaé nalezy poprzez istniejaca studni¢ polgczeniowa zlokalizowang na kanale KS @150 mm.

3. Studnie polaczeniowe w obrebie ulic i placow utwardzonych projekiowa¢ betonowe systemowe typu BS.

4 Posrednie studzienki kanalizacyjne przebiegajace poza pasmem drogowym mozna projektowaé systemowe nie mnigjsze niz @600 mm.

s Na studniach kanalizacyjnych stosowaé wlazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypelnieniem betonowym wiazu.

6. Naprzewodzie kanalizacji sanitarnej montowa¢ studnie posrednie, a przed budynkiem studzienki inspekcyjne nie mniejsze niz @425 mm.

7. W przypadku wpiecia projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni potaczeniowej, nalezy istniejaca studnie przystosowaé
do odbioru $ciekdw z projektowanego obiektu.

8.  Przy srednicach dn>160 zaleca si¢ stosowaé rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas inspekgji telewizyjnej
przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych: srednicy, sztywnosci obwodowej, technologii produkeji rury (rury lite jednorodne / rury lite
tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym).

9.  Projektowanie przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie znorma PN-92/B-01707.

10. Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z namg PN-92/B-10735.

1. Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej tracg waznosé po 2 latach od daty ich wydania.

2. Wzdluz projektowanego przewodu kanalizacyjnego nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli

ogrodzen, prowadzenie trwalych nasadzen (drzew, krzewéw) oraz tym podobnych prac_powodujacych ograniczenia w dostgpie do przytacza lub

mogacych negatywnie wplywac na stan techniczny kanatu.
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TIR/3000/174/2015 Zalgcznik Nr 1

TECHNICINE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)D
Zapewnienie dostawy wodys

e Zapewnia si¢ dostawe wody z istniejacej sieci wodociagowej @350/80 mm zlokalizowanej w rejonie ul. K. MIARKI (na planie zaznaczona kolorem
niebieskim).

L] Spolka nie gwarantuje dostawy wody o statym cignieniu. W okresach rozbiorow szczytowych mozliwe sa spadki ci$nienia. Aktualne ci$nienie w
sieci wodociggowej w tym rejonie miasta wynosi okoto 0,30 M P a.

WYMAGANE CISNIENIE W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, NALEZY UZYSKAC POPRZEZ INDY WIDUALNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Dostawa wody do obiektu za posrednictwem nowo zaprojektowanego przewodu wodociagowego — zgodnie z t. w. p.
Techniczne warunki przyiaczenia do sieci wodociggoweis
1. Opracowaé projekt budowlany przewodu wodociagowego i uzgodni¢ go z P W i K "WODNIK” Sp. z 0.0. przed przystapieniem do realizacji.
2. Przew6d wodociagowy wykona¢ nalezy z rur PE-HD utozonych na gigbokosci minimum 1,70 m p.p.t. i oznakowa¢ niebieskg tasma sygnalizacyjno-
ostrzegaweza PE z wkiadka metalows. Tasme sygnalizacyjna wprawadza¢ do skrzynki zasuwowej i na $ciang budynku.
3. Na przewodzie wodociggowym do budynku, nalezy:

Ay zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami, wydzieli¢ pomieszczenie do zamontowania wodomierza gtéwnego w budynku w
tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaiem oraz dostgpem 0s6b niepowotanych.

B) zaprojektowaé dla budynku zestaw wodomierza glownego zgodnie z wymaganiami PN-B-10720 dotyczacych zabudowy zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociagowych oraz wymagan instalacyjnych dlawodomierzy.

¢) zaprojektowa¢ wodomierz gibwny z wbudowana wkiadks radiows do zdalnego odczytu sanu licznika.

D) zgodnie z PN-EN 1717 za zestawem wodomierza glownego od strony wewngtrznej instalacji wodociggowej zaprojektowa¢ i zamontowaé
urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywami zwrotnymi uniemozliwiajace wtome zanieczyszczenie wody w sieci.

E) zlecié dostawe i montaz zestawu wodomierza gtownego (w sklad ktorego wehodzi zawor odcinajacy —~ glowny, wodomierz giéwny oraz zawor
odcinajacy) P W i K "WODNIK” Sp. z 0. 0. zakup, dostawa oraz montaz zestawu wodomierza gléwnego, lezy po stronie tut. Przedsigbiorstwa.

4. Wykonaé probe ci$nieniows, przeprowadzié plukanie i dezynfekcje przewodu wodociagowego.

s. Miejsce wiaczenia przewodu wodociggowego do sieci wodociggowej oraz lokalizacjg zasuwy oznaczyC odpowiednio nacechowang tabliczka
informacyjna. Tabliczke informacyjng, nalezy umiesci¢ na budynku dla ktorych projektuje si¢ przewod wodociggowy.

6. Projekt, ukladanie, badanie i dezynfekcje zewngtrznych przewodow wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.

7. Gleboko$é ulozenia rurociggu @350 mm, @80 mm - ok. 1,7 m. p.p.t.

s. Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociggowej traca waznos¢ po 2 latach od daty ich wydania.

o, Wazdhuz projektowanego przewodu wodociagowego nalezy zachowaé pas techniczny, na ktérym zabronione jest wznoszenie budynkéw budowli

ogrodzen. prowadzenie trwatych nasadzen (drzew, krzewow) oraz tym podobnych prac powodujacych ograniczenia w dostepie do przylacza lub

mogacych negatywnie w| aé na stan techniczny rurociagu.
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